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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ 
INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES 

 
 
 
MEMÒRIA. 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El pr esent pr ojecte t é per obj ecte de finir l es obres necessàries per  a l a rehabilitació 
integral de la Piscina coberta de Les Comes, situat al Carrer de Carles Riba número 68, 
d’Igualada,  amb la finalitat de reformar interiorment el bloc de vestuaris, l’àrea de piscines 
i les instal·lacions existents. Millorant l’accés de les persones usuàries i l’estalvi energètic 
de l’edifici. 
 
Les coordenades UTM (Est, Nord, Fus, Hemisferi) de l’edifici són: 
 
385190.403795767 m  ,  4605791.895146849 m  ,  31  ,  Nord 

 
La referència cadastral de la finca és: 
 

Ref. - 5159001CG8055N0001AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AGENTS 
 
2.1. PROMOTOR 
 
El Complex Esportiu Municipal de Les Comes és propietat de l’Ajuntament d’Igualada, raó 
per la qual és el promotor d’aquest projecte. 
 
2.2. PROJECTISTES 
 
L’Ajuntament d’ Igualada, co m a pr opietari de l ’immoble,  ha a ssumit l a r edacció d el 
corresponent projecte bàsic i executiu amb personal propi.  Els arquitectes redactors del 
projecte só n en CARLES C RESPO VE IGAS, ar quitecte co l·legiat n. 10.951/7, ar quitecte 
municipal i Cap del Servei de Projectes de l’Ajuntament d’Igualada, col·legiat en el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 
 
2.3. ALTRES TÈCNICS 
 
En la redacció del projecte han intervingut els següents col·laboradors: 
 
- Josep Ticó, de l’Engiyeria LLIRÓ, enginyeria assessora en els aspectes del projecte de 

mesures de pr otecció co ntra i ncendis davant de bo mbers,  els projectes de 
climatització i ventilació. 
 

- Rafael Delgado, arquitecte col·laborador en la redacció del projecte 
 

- Beatriz Sánchez, arquitecta col·laboradora en la redacció del projecte 
 

- Samuel Laguarta, arquitecte col·laborador en la redacció del projecte 
 

- Josep A ldabó, arquitecte tècnic municipal, estudi de  pressuposts, control de qualitat, 
seguretat i salut. 

 
3. PROJECTE  
 
Com a promotor, l’Ajuntament d’Igualada redacta el present projecte Bàsic i Executiu. 
 
Per a l a s eva r edacció es segueixen les i ndicacions i c onsideracions exposades en 
l’Estudi previ de programació per a l’ampliació i reorganització parcial del complex Esportiu 
Municipal de Les Comes, Document de treball redactat en data 27/05/2016. 
 
Així m ateix es segueix  l es indicacions derivades dels resultats de les Enquestes de 
Satisfacció d’Abonats, de Natació Infantil i de Natació Escolar, realitzades a la Piscina de 
Les Comes entre el 2015 i el 2016.  
 
I se segueixen els requeriments tècnics de les Fitxes tècniques d’equipaments esportius – 
PCO-2 i PCO-3, de Juliol de 2005,  redactades  pel Consell Català de l’Esport, organisme 
pertanyent a la Generalitat de Catalunya. 
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4. REQUISITS NORMATIUS 
 
4.1. COMPLIMENT DE LA LOE I EL CTE 
 
D’acord amb l ’article 2 de la Ley 8/1999, de O rdenación de l a Edificación (en endavant 
LOE), l a LO E es aplicable al pr océs de l ’edificació entès com l’acció i  el  r esultat d e 
construir un edifici de caràcter permanent públic o privat.  
En l ’article 3 de l a mateixa l lei s’estableixen els requisits bàsics que han de co mplir el s 
edificis i els seus projectes per a garantir la seguretat de les persones, el benestar de la 
societat i la protecció del medi ambient. I s’especifica que el Codi Tècnic de l’Edificació (en 
endavant CTE) se rà el m arc normatiu que estableix l es exigències bàsiques de qualitat 
dels edificis i les seves instal·lacions, de manera que permet el compliment dels anteriors 
requisits bàsics. T ot i  que s’afegeix que l es ex igències que el  CTE estableix poden se r 
completades amb l es ex igències d’altres normatives dictades per l es administracions 
competents. 
 
En el  cas d’obres en edificis existents, t indran consideració d’edificació als efectes d’allò 
disposat a la Llei, i per tant requeriran d’un projecte segons allò establert a l’article 4 de la 
pròpia l lei, l es obres d’ampliació, m odificació, r eforma o r ehabilitació q ue al terin la  
configuració ar quitectònica d els edificis, e ntenent c om a t als, l es que t inguin ca ràcter 
d’intervenció t otal o l es parcials que produeixin una v ariació essencial de l a composició 
general exterior, la volumetria, o el  conjunt del sistema est ructural, o t inguin per objecte 
canviar els usos característics de l’edifici. 
 
Tenint en compte, que la remodelació interior i millora de l ’accés del bloc de Vestuaris de 
la P iscina Coberta de Les Comes, objecte del present projecte, no al tera la configuració 
arquitectònica de l’edifici, ni produeix una variació essencial de la composició general o del 
sistema estructural, ni canvia el seu ús característic; no és d’aplicació la LOE, ni el CTE. 
 
Per tant, el projecte tindrà com a objectiu garantir la seguretat de les persones, el benestar 
de la societat i la protecció del medi ambient, tal i com especifica la LOE, sempre dintre de 
paràmetres urbanístics, t ècnics i econòmics compatibles a mb l a nat uralesa de l a 
intervenció a realitzar. Per tant, es seguirà allò establert en els Documents Bàsics, sempre 
i quan sigui viable. 
 
D’acord a mb l’article 2 de  l a L OE s’ estableix que ent re l’ús del edifici on  es realitza l a 
remodelació es de Pública Concurrència.  
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE FUNCIONALITAT 
 
El present projecte proporcionarà les prestacions establertes en la LOE per tal de complir 
amb el s r equisits de funcionalitat ( d’utilització, d’ accessibilitat i  d’accés als serveis de 
telecomunicacions, audiovisuals i d’ informació); i  al lò establert en la normativa específica 
sectorial, com és el cas del Codi d’Accessibilitat de C atalunya (Compliment Llei 20/91 i  
Decret 135/ 1995 d’accessibilitat) i la part corresponent del Document Bàsic de Seguretat 
d’Utilització i A ccessibilitat (DB-SUA) del CTE, permetent a les persones amb mobilitat o 
comunicació reduïdes l’accés i circulació per l’edifici, sempre que sigui tècnicament viable, 

i m ai r eduint l es condicions de s eguretat d’utilització i  acce ssibilitat pr eexistent, q uan 
aquestes siguin menys estrictes que les contemplades en el DB-SUA.  
 
Pel que fa a les telecomunicacions complirà amb la normativa específica del sector; entre 
d’altres, amb la Llei 1/98 i  el  RD Llei 401/2003, per tal de facilitar l’accés als serveis de 
telecomunicació, a udiovisuals i i nformació d’ acord a mb el q ue pr eveu l a normativa 
específica. L’edifici comptarà dels elements apropiats per facilitar els serveis postals. 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT I HABITABILITAT 
 
El pr esent pr ojecte c omplirà a mb el s requisits bàsics de l ’edificació de se guretat i  
habitabilitat expressats en el  C odi T ècnic de l ’Edificació ( CTE), d’ acord am b al lò q ue 
estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació (en endavant, LOE) en els seus articles 3.1.b i 
3.1.c. 
 
Pel que fa als requisits de seguretat proporcionarà les prestacions establertes en el CTE 
en referència a l a seguretat estructural (DB-SE), d’acord amb l ’article 10 de l a Part I  del  
CTE, a la seguretat en cas d’incendi (SI), d ’acord l ’article 11 d e la Part I  del CTE i a  la  
seguretat d’utilització i  acce ssibilitat ( DB-SUA), d’acord a mb l’article 12 de la P art I del  
CTE; se mpre q ue si gui t ècnicament v iable, i  m ai r eduint l es condicions de se guretat 
preexistent, q uan aquestes si guin menys estrictes que l es c ontemplades e n el  DB 
corresponent. 
 
Pel que fa a l ’habitabilitat donarà compliment a les exigències establertes en el CTE en 
referència a l a salubritat ( DB-HS), a  la protecció en front del soroll ( DB-HR), i  a l’e stalvi 
d’energia ( DB-HE), d’ acord a mb l ’article 1 3 de l a P art I  del  C TE, s empre q ue si gui 
tècnicament v iable, i  mai reduint les condicions de seguretat preexistent, quan aquestes 
siguin menys estrictes que les contemplades en el DB corresponent. 
 
4.2. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 

 
Les prestacions que l ’edifici pr ojectat ha de pr oporcionar s’ entenen c om el co njunt d e 
característiques qualitatives o q uantitatives de l ’edifici, i dentificades objectivament, q ue 
determinen l a se va aptitud per co mplir l es exigències bàsiques del C odi Tècnic de 
l’Edificació (CTE). 
Els Documents Bàsics del C TE ( DBs) est ableixen u ns nivells o v alors límits de l es 
prestacions dels edificis i de l es seves parts. M itjançant aquests nivells o valors es 
caracteritzen l es exigències bàsiques i es quantifiquen, en la m esura en q uè el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 
 En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de 
l’àmbit d’aplicació g eneral d el C TE i  de l ’específic de  ca da D ocument B àsic, e s 
determinaran l es prestacions que ha urà de  pr esentar l ’edifici per  co mplir l es exigències 
bàsiques. Quan s’hagin de complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu 
àmbit d’aplicació. En el cas de que en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà 
fer-ne referència. 
La d efinició c oncreta de l es prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a 
l’apartat de la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 



 

 4 

 



 

 5 

  



 

 6 

 
4.3. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Es d’aplicació el  P la G eneral d’ Ordenació U rbana ( en end avant P GOU), que v a s er 
aprovat per  l a C omissió T erritorial d’ Urbanisme de Barcelona, l ’any 1986,  ai xí co m les 
modificacions puntuals efectuades amb posterioritat r ecollides en el  Text R efós del P la 
General d’Ordenació, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 
15 de juny de 2005.  
 
4.4. NORMATIVA APLICABLE 
 
En el  present projecte s’ observen l es normes vigents de l a construcció, d’ acord amb el 
Decret 462/71 del Ministerio de l a Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación". 
 
El pr ojecte do narà c ompliment al  c onjunt de n ormatives tècniques d’àmbit es tatal, 
autonòmic i local. El conjunt de normatives tècniques que donen compliment als diferents 
Documents Bàsics del CTE estan referenciades en diversos apartats d’aquesta Memòria. 
En l ’apartat N ORMATIVA APL ICABLE d e l a present M emòria s’ adjunta un l listat de l es 
normes vigents aplicables sobre construcció que es consideraran en el  present projecte, 
d’acord amb el CTE, i que també es tindran en compte durant la fase d’execució de l’obra. 
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest és referència tant en l ’àmbit general com en cada 
tema indicant el document bàsic o la secció del mateix que li és d’aplicació. 
Tenint e n co mpte l ’abast d e l a r emodelació del  pr ojecte, a questa nor mativa se rà d e 
compliment sempre que sigui tècnicament viable, i mai reduint les condicions de seguretat 
preexistent, quan aquestes siguin menys estrictes que les contemplades en el CTE. 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 
caràcter p ermanent a ls edificis, en  funció de l ’ús previst, dur an el  m arcatge C E, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 
1630/1992, de dese mbre, m odificat pel  RD 1329/1995. En  aquest s entit, l es 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que caldrà omplir i ju stificar en 
fase d’obra. 
 
 
5. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES 
PARCIALS. 
 
El present projecte executiu incorpora en la seva documentació tots els projectes  que han 
sigut redactats per diversos col·laboradors. 
 
Aquest apartats redactats per diferents col·laboradors dels tècnics redactors són: 
 
• LLiró Enginyeria ha r ealitzat el s documents següents i nclosos en  els annexes 
d’aquesta memòria: 
 Estudi de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis.  
 Estudi i Càlcul de Necessitats Tèrmiques en Calefacció, Climatització i Ventilació. 

 Certificació d’Eficiència Energètica de l’Edifici. 
 
També s’ han el aborat per  par t d’ aquesta e mpresa el s plànols i l ’estat d’amidaments i 
pressupost. Tots aquests documents no s’han tractat com un projecte complementari sinó 
que s’han incorporat en la documentació del Projecte Executiu. 
 
 
6. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
6.1. ANTECEDENTS DE L’EDIFICI i L’ENTORN 
 
El Complex Esportiu Municipal de Les Comes se situa al barri de Les Comes al límit nord 
del municipi d’Igualada. Va entrar en funcionament fa uns trenta cinc anys, a mitjans dels 
anys 80 del segle passat. La seva extensió total és de l’ordre de 110.000m2. 
 
Dintre del  C ens d'Equipaments Esportius de C atalunya, t é e l núm . de r eferència: 
0810220018. 
 
Es tracta de l ’equipament esp ortiu municipal m és emblemàtic de l a ciutat co njuntament 
amb l’Estadi Atlètic Municipal, el Complex Esportiu del Molí Nou, el Complex Esportiu Parc 
Puigcornet “Infinit” i el Camp Parc del Xipreret.  
 
El Complex Esportiu es divideix en tres parts: 

• L’estadi de futbol a l’Oest, 
• Els pavellons, l es piscines cobertes, l es oficines i el  bar -cafeteria al  

Nord, 
• I el parc públic de les Comes al Centre, entre els pavellons i el carrer 

de les Guixeres  
 
Disposa de dos vials principals: el carrer de les guixeres que separa el complex del sector 
residencial i permet accedir al camp de futbol, i el carrer de Carles Riba que dóna accés a 
la zona interior  del complex amb els pavellons i les piscines cobertes.  
 
La i nstal·lació esp ortiva q ue  es veu a fectada  pel pr ojecte de remodelació és la 
corresponent a la piscina coberta i que consta dels següents espais: 

• L’Accés, el vestíbul d’entrada i els serveis que te una superfície de 296 
m2. 

• Els vestidors, se rveis i dut xes, q ue t e u na superfície de  705 m2. E l 
bloc de vestidors està  format per: 2 vestuaris col·lectius, 7 v estuaris 
de grups i 2 vestuaris individuals adaptats. 

• L’espai de piscines que te una superfície de 1.167 m2. Aquests espai 
conté dues piscines: una de 25 x 16,50 m i un altre d’ensenyament de 
8 x 16,50 m. 

• Zona de bar que te una superfície de 176 m2 i  que dona servei a l a 
totalitat de la instal·lació esportiva. 
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Accés exterior al pavelló de la Piscina Coberta 
 
 

 
Accés interior al Bloc de vestuaris 
 

 
Passadís accés vestuaris 
 

 
Bar-cafeteria 
 

 
Àrea piscina 
 
 
6.2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT 
 
Com s’ha dit anteriorment la construcció del Complex Esportiu Municipal de Les Comes es 
va construir als anys 80, del segle passat. 
  
Es tracta d’un conjunt arquitectònic construït amb estructura vista de formigó armat (pilars 
rodons i forjats reticulars amb c assetons recuperables) i t ancaments verticals realitzats 
amb bloc de formigó vist, principalment vermell, amb franges puntuals horitzontals de color 
blanc.  
 
L’edifici general es desenvolupa sobretot en planta baixa, que per la pendent existent del 
vial, en algunes zones passa a ser planta primera, i planta soterrani. Al llarg de l’edifici, es 
van situant els diferents accessos als pavellons que conformen el complex. 
 
Pel que fa referència al pavelló de la Piscina Coberta, on es realitza la remodelació interior 
objecte d’aquest projecte, la seva ubicació es en l’extrem est del Complex.  
 
Compta amb dos accessos, un des del carrer de Carles Riba i un segon, a través del bar-
cafeteria, des del parc situat al sud del Complex. 
 
L’accés des del carrer de Carles Riba es realitza a un ni vell inferior de l a cota de vorera, 
aproximadament 1.20m, i es fa mitjançant una escala i una rampa, que actualment té una 
pendent d el 11% . P er aq uest espai se misoterrat t ambé t orbem una de l es portes 
d’evacuació del Pavelló – Sala de Barri.  
 
Des de l’interior de l’edifici, i a  través d’un vestíbul que organitza l’espai, es pot accedir al 
bar-cafeteria, a u n bloc de banys de públic, a la zona de g rades superior i  mitjançant un 
control, a l a pi scina coberta. Interiorment l’espai d’accés compta amb una estructura de 
formigó v ist, seguint el  cr iteri de l a resta del  Complex, amb una alçada l liure de 3 .46m i  
compartimentació vertical de parets d’obra ceràmica revestides fins a un a ce rta al çada, 
amb r ajola del mateix co lor que l a del  p aviment, i  sò col a  escòcia, per  facilitar el  
manteniment. Les fusteries que delimiten els espais son de fusta i envidriades. 
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L’accés a la P iscina i  al  B loc de vestuaris, que es troben a un nivell inferior respecte el 
vestíbul, aproximadament 0.85m, es realitza a través d’un passadís de peus bruts amb un 
tram inicial en rampa del 12%, que permet l’accés als blocs de vestuaris d’homes, dones i 
de m onitors. A quests espais estan compartimentats mitjançant en vans d’obra c eràmica 
que no ar riben a so stre, doncs en aq uest punt , l ’espai co mpta am b u na al çada l liure 
interior de 4. 30m fins al  f orjat q ue forma les grades superiors i l a co berta. A quests 
vestuaris donen a u n passa dís posterior d e peus nets, q ue co nnecta am b l a pi scina 
mitjançant l’espai de dutxes i banys.  
 
Estèticament, es segueix el  m ateix cr iteri esm entat a l a z ona d’ accés, estructura de 
formigó v ist, env ans revestits amb r ajola c eràmica, i gual a l a d el pav iment, i  sò col a 
escòcia per un millor manteniment.  
 
L’espai co mpta am b si stema d e ca lefacció per  t erra r adiant. Les instal·lacions d’aquest 
espai discorren vistes a nivell de forjat i per sobre dels envans de vestuaris.  
 
Des de l a s eva construcció, n o s’ han du t a  t erme g rans r eformes en l ’edifici, si nó q ue 
s’han an at r ealitzant l es tasques necessàries de m anteniment pel  se u co rrecte 
funcionament, centrades a reparacions puntuals de les zones deteriorades i millora de les 
instal·lacions existents. 
 
 
6.3. SITUACIÓ URBANÍSTICA 
 

 
 
En el text refós del Pla general d’Igualada la parcel·la on es troba l’edifici està inclosa en el 
sòl urbà amb la classificació de 3c. Sistema d’equipament públic esportiu. 
 

La normativa aplicable és la següent: 
 
• Ús esportiu. 
• Ordenació segons edificació aïllada. 
• Edificabilitat màxima neta 1,75 m² s./m² s. 
• Alçada reguladora 12m PB+3 
 
 
6.4. ANÀLISI VISUAL DE L’ESTAT DE L’EDIFICI 
 
Com s’ ha dit ant eriorment, des de l a se va co nstrucció no més s’han r ealitzat t asques 
puntuals de manteniment de l ’edifici, però no s’ha dut a t erme cap reforma g lobal en el 
conjunt.  
 
Es per aquest motiu que es realitza un anàlisi visual del conjunt. 
 

 
Característiques de l'edifici: 

La zona d'actuació està orientada a nord i a un nivell inferior de la vorera d'accés.  
L'estructura ex istent est à formada per  pi lars rodons de formigó ar mat v ist ( revestits 
puntualment en algunes zones amb rajola ceràmica) i forjat reticular de formigó armat vist 
amb cassetons recuperables. 
L'edifici no disposa d'aïllament en les façanes ni en la coberta. 
 

 
Antecedents: 

L'estructura ja ha sigut reparada en diverses ocasions. 
 
Patologies detectades en aquestes actuacions prèvies: 
 
-patologies originades PER LA CONDENSACIÓ DE LA HUMITAT AMBIENT, tant en les 
zones de formigó vist, com en alguns pilars revestits amb rajola, on la humitat havia arribat 
a les armadures que havien carbonatat fissurant el formigó. 
 
-patologies originades PER FILTRACIONS D'AIGUA DE COBERTA, que es van reparar i 
que van comportar la reparació de la impermeabilització de t ota la coberta, i  que no han 
donat lloc a noves patologies. 
 
Per tal de separar els ambients més humits de la resta del bloc de vestuaris, s’han dut a 
terme diferents actuacions: 
 
-tancament amb porta de l’accés a la platja de la piscina 
-tancament amb panell fenòlic de l a z ona de  d utxes i b anys respecte a l a z ona de 
vestuaris 
 

 
Anàlisi visual de l'estat actual: 

Patologies ubicades en l'exterior de l'edifici: 
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PATOLOGIA 1 : en el  cantell del f orjat, on es situa el ca naló per imetral, s' ha produït a  
diferents zones pèrdua de material, deixant vista l'armadura interior.  

 
 
PATOLOGIA 2 : en la ca ra inferior del  f orjat, es detecten puntualment algunes fissures i  
àrees amb brutícia i fongs. 

   
 
PATOLOGIA 3: en els pilars, en la trobada amb el paviment, es detecten algunes fissures i 
zones amb brutícia.  

 
 
Patologies ubicades en l'interior de l'edifici: 
 
PATOLOGIA 4 : en l a ca ra i nferior d el forjat, es detecten al gunes zones amb noves 
fissures, sobretot en les zones en contacte amb l'exterior, on els efectes de la condensació 
son m és evidents. E n aq uests mateixos punts, es veuen amplies z ones amb brutícia i  
fongs. 

 
 
PATOLOGIA 5: els pilars interiors es troben tots revestits amb rajola ceràmica, per tant es 
probable q ue el  se u estat d e co nservació, t enint e n co mpte el s antecedents coneguts, 
sigui deficient. amb pèrdua de material i oxidació de armadures. 
 
Patologies ubicades en l’àmbit de la piscina: 
 
PATOLOGIA 6: el paviment de la piscina, el coronament i  el vas, disposen d’un grau de 
lliscament elevat, en r elació a l ’activitat que es duu a t erme i les condicions de l’espai. A 
més, algunes rajoles s’han començat a despendre. 

 
 

 
Causes de les patologies, segons anàlisi visual i antecedents: 

CAUSA PATOLOGIA 1 : l’aigua ha anat penetrant en  el  material porós i ha ar ribat a l es 
armadures de cè rcol. La major par t de l a pèrdua de material es concentra en l a p art 
inferior del cantell del forjat, on regalima l’aigua. 
CAUSA PATOLOGIA 2 : l'orientació nord de l' edifici i l a falta d’ hores de s ol di recte, a 
facilitat que la humitat hagi entrat internament en el material porós fent que les armadures 
quedessin afectades. 
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CAUSA PATOLOGIA 3 : el material por ós s’ha v ist af ectat d irectament per l a c aiguda 
d'aigua directa dels escopidors de coberta. 
CAUSA PATOLOGIA 4: elevada humitat ambiental i  f alta de v entilació, han donat l loc a 
condensacions en els ponts tèrmics de l'edifici. 
CAUSA PATOLOGIA 5: elevada humitat i mala col·locació de revestiment. 
CAUSA PATOLOGIA 6: el material s’ha vist afectat pel contacte constant d'aigua directa al 
llarg del temps. 
 
En conjunt, es considera que les patologies son sobretot conseqüència del pas del temps 
en l ’edifici, i  de l a necessitat d’un increment en l es tasques de manteniment d’un edi fici 
que disposa de tota l’estructura en formigó vist. 
 
6.5. ACTUACIONS A REALITZAR  
 
Es faran act uacions de m illora per  a l a r eparació de l es patologies i l 'eliminació de l es 
causes que l es generen, a p artir de l a i nspecció v isual i  del s antecedents coneguts. S i 
durant el procés de obra, es trobessin noves causes o afectacions, es realitzarà un no u 
anàlisi, revisant el protocol d’actuació. 
 

 
Actuacions indirectes: 

-Es realitzaran di ntre del pr ojecte millores de l es instal·lacions d e v entilació i  ex tracció 
d’aire, que quedaran concretades en l’Annex d’instal·lacions. 
 
-Es consolidarà l a se paració física m itjançant t ancament d’ obra de l a z ona de d utxes i 
banys respecte de la zona de vestuaris. 
 
-Es milloren l es característiques d’aïllament de  l a co berta mitjançant p aviment flotant 
filtrant. 
 
-Es milloren l es condicions d’aïllament d e l a façana mitjançant e xtradossat i nterior amb 
llana mineral. 
 
-Es redueix la zona de porxo exterior no climatitzada, mitjançant la col·locació d’un cancell 
d’accés, per millorar les condicions tèrmiques interiors del vestíbul i accés a l’equipament. 

 
Actuacions directes: 

A continuació es redacta el Procediment per la reparació de formigons amb patologies, 
que es durà a terme en l’àmbit de projecte: 
 
• Per la preparació del suport, s'eliminarà el formigó dèbil, fet malbé i deteriorat i, allà 

on si gui nec essari, el  f ormigó sà , per  mitjans mecànics adequats o ai gua a al ta 
pressió.  

• Les superfícies de les armadures es netejaran fent servir tècniques de raig abrasiu o 
aigua a alta pressió. 

• Per tal d'aconseguir una qualitat adequada del suport on s'haurà de fer la reparació, 
el f ormigó haur à d' estar t otalment ne t, l liure de pol s, m aterial m al adh erit, 
contaminants superficials i m aterials que puguin r eduir l 'adherència o pr evenir l a 

succió o mullat dels materials de reparació. I  s'eliminaran les restes d'òxid, morter, 
pols o d' altres materials que pug uin i mpedir l 'adherència o q ue contribueixin a l a 
corrosió. Es contemplaran els requeriments específics de la EN1504-10. 

• Si la superfície no té la rugositat adequada, s'aplicarà una imprimació d'adherència. 
• Si no ca lgués, serà necessària una humectació superficial prèvia del suport, per tal 

d'aplicar el morter de reparació. (La superfície haurà de tenir un aspecte enfosquit, 
sense brillantor ni tolls i els porus superficials no contindran aigua) 

• En els casos on sigui necessari un recobriment de l'armadura com a barrera, degut a 
que el gruix de formigó es insuficient, s'aplicaran dues capes de morter de reparació. 

• S'aplicarà un producte "tapaporus". 
• Se li donaran dues mans de pintura compatible. 

 
Es farà servir el següent sistema: 
Estructura del sistema Sika MonoTop o equivalent: 
(compliment norma europea EN1504) 
- Sika MonoTop 910S – Pont d’adherència/ protecció contra la corrosió 
- Sika MonoTop 412S - Morter de reparació estructural 
- Sika MonoTop 620 - Morter “tapaporus” i d’acabat de capa fina 
 
PATOLOGIA 1 : La i ntervenció es realitzarà en u n pr ojecte di ferent i  i ndependent de l 
present document. 
 
SUBSANACIÓ PATOLOGIA 2: es netejaran les superfícies on hi hagi dipositada brutícia, 
per t al de v erificar l 'existència de f issures. Un co p v erificat l 'estat del  su port, s' actuarà 
segons "Procediment per reparació de formigó". 
 
SUBSANACIÓ PATOLOGIA 3: es netejaran les superfícies on hi hagi dipositada brutícia, 
per t al de v erificar l 'existència de f issures. Un co p v erificat l 'estat del  su port, s' actuarà 
segons "Procediment per reparació de formigó". 
 
SUBSANACIÓ PATOLOGIA 4: es netejaran les superfícies on hi hagi dipositada brutícia, 
per t al de v erificar l 'existència de f issures. Un co p v erificat l 'estat del  su port, s' actuarà 
segons "Procediment per reparació de formigó". 
 
SUBSANACIÓ PATOLOGIA 5: es retiraran els revestiments dels pilars, per  tal de po der 
verificar l'estat de conservació dels mateixos. Un cop verificat l 'estat del suport, s'actuarà 
segons "Procediment per reparació de formigó". 
 
SUBSANACIÓ P ATOLOGIA 6:  es retirarà el  p aviment existent de  t ota l a pi scina, 
s’impermeabilitzarà i es col·locarà el nou paviment Classe 3 segons CTE. 
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7. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
7.1. ÀMBIT DEL PROJECTE 
 
L’àmbit d el pr ojecte é s el format p el bl oc de v estuaris de l a Piscina C oberta, l ’accés 
exterior i  i nterior a l ’equipament, i  par t d e l a z ona de g rades superior. E s t racta d’ una 
superfície construïda afectada de 1.807 m2.  
 
7.2. PROGRAMA FUNCIONAL DEL PROJECTE 
 
L’objectiu del pr ojecte és remodelar l’equipament d el B loc de V estuaris i l ’Accés a l a 
Piscina C oberta, m itjançant una sè rie d’ actuacions que es poden eng lobar dintre del  
Document de t reball – 27/05/16 “ Estudi pr evi de pr ogramació per  a l ’ampliació i  
reorganització parcial del  Complex Esportiu Municipal de L es Comes” i  que busquen en 
general, ampliar, completar, millorar i actualitzar les instal·lacions esportives disponibles. 
 
El programa funcional inclou quatre espais a tractar: 
 
 Espai exterior d’accés 
 Vestíbul interior de connexió 
 Bloc vestuaris 
 Accés grades 
 Àmbit piscina 
 
7.3. CRITERIS BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte són: 
 
• Millora dels accessos a l’equipament. 
 
Amb una millora de  les condicions d’accessibilitat ex teriors i i nteriors, m itjançant un a 
adequació de les pendents de les rampes pel compliment de la normativa actual. 
La incorporació d’ un asce nsor interior per per metre l’accés de p ersones amb mobilitat 
reduïda fins a les grades de l’equipament. 
Una primera fase de condicionament del vestíbul per permetre en el futur l’accés directe a 
la piscina, tant des del carrer de Carles Riba, com des del parc. 
L’actuació puntual en la distribució de vestuaris i serveis, per millorar les condicions d’ús 
dels usuaris amb mobilitat reduïda.  
 
• Adequació d e l ’equipament al s r equeriments t ècnics de  l a fitxa P CO r edactada p el 
Consell Català de l’Esport, el Juliol de 2005. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un edifici existent, es buscar donar la màxima resposta 
als criteris inclosos en l a f itxa. A justant les superfícies dels diferents espais a l es 
possibilitats de l’estructura existent. 
 

• Millora de l es condicions ambientals de l ’edifici, r espectant les ca racterístiques 
arquitectòniques del Complex Esportiu. 
 
Pel que fa a la coberta, les actuacions de millora es realitzaran des de l’exterior, per tal de 
que l’estructura de formigó vist existent, tan característica de l’edifici, es mantingui intacta 
en la mesura del possible. 
Pel que fa a la façana, les actuacions es realitzaran des de l’interior, doncs els pilars com a 
elements de configuració arquitectònica de la f açana del C omplex E sportiu, so n m olt 
importants en tot el carrer de Carles Riba. 
 
• Donar resposta a l es necessitats manifestades pels usuaris dintre de l es Enquestes 
de Satisfacció realitzades durant el 2015-2016. 
 
Amb una imatge renovada del conjunt de vestuaris, l’ampliació del bloc de dutxes i millora 
dels banys i una millora de les condicions acústiques de l’espai. 
 
• Reduir el  co nsum energètic mitjançant s istemes de producció d’ energia d’ alta 
eficiència i l’aïllament de l’edifici. 
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7.4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 
El projecte manté l’edificació actual en l a seva totalitat, ai xí com els punts d’accés i l es 
distribucions g enerals i nteriors. Es tracta, co m j a s’ ha c omentat anteriorment, d’una 
remodelació interior que no altera la configuració arquitectònica de l’edifici, ni produeix una 
variació esse ncial de  l a co mposició g eneral ex terior, de l a v olumetria o  del si stema 
estructural; i tampoc canvia l’ús característic de l’edifici. 
 
El pr ograma d e n ecessitats que s’ ha de scrit en l ’apartat an terior es desenvolupa 
bàsicament  de la següent manera:   
 
• Espai exterior d’accés 
Per a  r ealitzar l ’accés actual, s’ ha de salvar un d esnivell de aproximadament 1. 20m 
d’alçada. P er aq uest motiu, i  amb l a pr emisa d’ afectar el  mínim possible l ’ordenació 
exterior, f ormada per un ap arcament de vehicles i l a parada d’autobús, l a zona d’accés 
s’amplia p untualment, desp laçant l ’inici d e l’e scala cap a l a v orera i  ai xí per metent la 
construcció de dos trams de rampa de 9 i  11m respectivament amb un 5% de pendent, 
donant compliment al Codi d’Accessibilitat. 
La n ova r ampa i  escala q ueden s eparades del t ancament de façana d eixant un  pa s 
d’aproximadament 2m d’ amplada, q ue manté el  r ecorregut d’ evacuació d es de l a p orta 
d’emergència de la Sala de Barri fins al carrer. 
 
Aprofitant el  v oladís existent, s’ avança el  t ancament del  v estíbul g enerant un ca ncell 
d’accés que millora l es condicions tèrmiques interiors. I  p ermet l ’ampliació d e l ’espai 
destinat a magatzem de neteja. 
 
Es renova l a imatge del  conjunt, m itjançant un ca nvi de pav imentació i  de el ements de 
protecció vertical 
 

 
 
 

• Vestíbul interior de connexió 
Un co p dintre del v estíbul, aq uest s’organitza en se ntit l ongitudinal, p er t al de donar 
resposta a  les necessitats futures de connexió di recte fins al parc. La recepció, nucli de 
banys, accés de grades, . .. es col·loquen als dos costats d’aquest espai, i  es construeix 
una paret que permet una certa privacitat a la zona de banys i que e n el  futur permetrà 
l’accés a cafeteria deixant un passadís de connexió lliure de costat a costat del pavelló. 
 
La r ecepció ob erta, permet un c ontrol t otal de l a z ona del vestíbul, i  una m ajor 
accessibilitat dels usuaris i del  públ ic en general. E l control d’accés d’usuaris es realitza 
mitjançant torns. 
 
Al co stat d e l a r ecepció es col·loca l ’accés a l es grades, am b accé s directe des del 
vestíbul i  un es pai de t reball per monitors, q ue t indrà accés des de  l ’interior de 
l’equipament. 
El nucl i de  l avabos, es situa d avant d e l a r ecepció, a l ’altre banda d el v estíbul, i  est à 
format per lavabo de homes, dones i un lavabo adaptat exterior. 
 
Es renova l a i matge del  co njunt, mitjançant u n ca nvi de pav imentació i  el  ca nvi de 
tractament dels elements de compartimentació vertical, s’ introdueix color i elements com 
la fusta, per donar una nova imatge al conjunt. 
 

 
 
 
• Bloc de vestuaris 
L’esquema general de funcionament i distribució de l a zona de v estuaris es manté, i tal i 
com s’ha comentat anteriorment, es realitzen actuacions puntuals de millora per l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda en tot l’àmbit. 
 
Per tal de que el funcionament i circulacions entre usuaris i treballadors sigui més clar, es 
separen l es z ones de v estuaris de monitors de l a r esta, a mb un  accé s i ndependent, 
quedant relacionats els vestuaris amb la zona de treball. 
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Es mantenen el no mbre de v estuaris tant femenins com masculins, i  s’ ordena l ’accés i 
distribució dels vestuaris adaptats. 
 
Amb el  c anvi de  p osició del s vestuaris de monitors, i  ajustant l a dimensió d’alguns 
elements als criteris indicats en l a F itxa T ècnica P CO-3 d el C onsell C atalà d e l ’Esport,  
s’ordena la zona de dutxes, ampliant el nombre i es facilita una sortida a la Piscina per un 
passadís d’accés al recinte de vasos amb dutxes incorporades. 
Els tancament d e façana es revestiran i nteriorment amb un extradossat per  millorar l es 
condicions ambientals de l’interior, i es revestiran amb materials resistents. 
 
Es renova la imatge del conjunt, mitjançant un ca nvi de pav imentació i  la introducció de 
color diferenciant cada un dels vestuaris. Les instal·lacions s’ordenen en dos calaixos de 
fals sostre situats per sobre del passadís de peus nets i de peus bruts. 
 

 
 
 
• Accés grades 
Dintre de l’espai destinat a accés a grades es col·loca un ascensor que permet l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda fins al nivell superior.  
 
L’ascensor t indrà un  accés a 18 0º, q ue p ermetrà en  el  futur q ue p ugui se r ut ilitzat si 
s’amplia el  volum edificat en l ’àmbit de c oberta. D isposarà d’un fossat reduït, per  tal de 
que l ’afectació sigui l a m ínima. El badalot exterior es tracta com un volum independent, 
separat per  un p as envidriat del  v olum d e l es Piscines i que es revesteix am b pa nell 
sandvitx de façana, seguint el criteri estètic dels volums que hi ha actualment per sobre de 
l’estructura de formigó. 
 
Interiorment, l’ascensor arriba a la zona de les grades, on es realitzarà un enderroc parcial 
dels bancs existents, per tal de permetre la circulació de les cadires de rodes. 
 

Les instal·lacions a c ol·locar en l a c oberta est aran en darrerides r especte el  l ímit de  
façana, per  r eduir l ’impacte v isual, i  per  t al de per metre e n el  f utur l ’ampliació de 
l’equipament. 
 
• Àmbit piscina 
A la zona de les piscines es substitueix tot el paviment, inclòs el coronament del vas, per 
un de nou antilliscant (Classe 3), complint la normativa vigent segons CTE.  
 
Es substitueixen les finestres de fusta existents per unes d’alumini, seguint el mateix ritme 
i composició. Les noves fusteries milloren l’aïllament tèrmic amb vidres de baixa emissió, 
cambra d’argó i major estanquitat a l’aire. 
 
S’afegeix aï llament t èrmic per l ’interior i  l ’exterior del  m ur de bloc que r ecorre t ot el 
perímetre de la piscina. S’aplica un sistema de trasdossat de taulell fenòlic i llana de roca 
per l’interior; i panells sandvitx amb acabat de xapa en l’exterior. 
 

 
 
L’edifici m anté l a i matge i  co mposició ac tuals però millora ex ponencialment l’estalvi 
energètic, l’habitabilitat i l’accessibilitat. 
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7.5. FASE FUTURA – VESTÍBUL AMB DOBLE ACCÉS  
 
Com s’ ha i ndicat anteriorment, l ’accés a l a Piscina C oberta es pot r ealitzar di rectament 
des del Carrer de C arles Riba i  a t ravés del bar-cafeteria, des del Parc situat al  sud del 
Complex Esportiu Municipal de Les Comes. 
 
Per t al de completar la m illora en  la co nnexió i  acce ssibilitat a l a P iscina C oberta, es 
realitzen uns estudis previs amb l’objectiu de permetre un accé s directe a l’equipament, 
també d es del par c. Aquest futur accé s, a ctuaria e n l ’àmbit del  bar-cafeteria, r eduint l a 
seva su perfície per  t al de g enerar u n pass adís de co nnexió ent re el s dos extrems de 
l’edifici. 
 
En u n co stat d’ aquest pass adís, q uedaria el  bar -cafeteria, i en l ’altre u na z ona 
administrativa i de treball per personal de l’equipament. 
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7.6. FITXA TÈCNICA EQUIPAMENT ESPORTIU – PCO-3. CONSELL CATALÀ 
DE L’ESPORT 
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7.7. ÚS CARACTERÍSTIC DE L’EDIFICI 
 

L’ús característic de l’edifici projectat és el ESPORTIU. 
 
 

 
7.8. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
En el text refós del Pla general d’Igualada la parcel·la on es troba l’edifici està inclosa en el 
sòl urbà amb la classificació de 3c. Sistema d’equipament públic esportiu. 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 
• Ús esportiu. 
• Ordenació segons edificació aïllada. 
• Edificabilitat màxima neta 1,75 m² s./m² s. 
• Alçada reguladora 12m PB+3 
 
El projecte manté l ’edificació actual en l a seva totalitat, ai xí com els punts d’accés i l es 
distribucions generals interiors. E s tracta d’una r emodelació i nterior q ue no al tera l a 
configuració arquitectònica de l’edifici, ni produeix una variació essencial de la composició 
general ex terior, de l a v olumetria o del  sistema estructural; i  t ampoc canvia l ’ús 
característic de l’edifici. 
 
Per tant, es continua donant compliment a la normativa urbanística. 

7.9. RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES 
 
Quadre de superfícies útils: 
 
HALL – Planta Baixa 
 

H01 Espais Exteriors 130,00 m2 
H02 Cancell 21,00 m2 
H03 Vestíbul general 64,00 m2 
H04 Recepció 17,50 m2 
H05 Accés vestidors 10,50 m2 
H06 Banys públics 24,00 m2 
H07 Local neteja 21,00 m2 
H08 Accés grades 16,50 m2 
H09 Sortida emergència - pabelló 8,00 m2 
    
  312,50 m2 

 
VESTIDORS – Planta Baixa 
 

V01 Vestidor grups masculí 01 26,50 m2 
V02 Vestidor grups masculí 02 24,00 m2 
V03 Vestidor grups masculí 03 24,00 m2 
V04 Vestidor col·lectiu masculí  18,00 m2 
V05 Vestidor PMR masculí 9,50 m2 
V06 Bloc dutxes masculí 01 14,70 m2 
V07 Bloc dutxes masculí 02 9,00 m2 
V08 Bloc sanitaris masculí 18,00 m2 
V09 Sortida a platja masculí 13,50 m2 
V10 Vestidor grups femení 01 24,00 m2 
V11 Vestidor grups femení 02 24,00 m2 
V12 Vestidor grups femení 03 24,00 m2 
V13 Vestidor grups femení 04 25,00 m2 
V14 Vestidor col·lectiu femení 18,00 m2 
V15 Vestidor PMR femení 9,50 m2 
V16 Bloc dutxes femení 01 14,70 m2 
V17 Bloc dutxes femení 02 9,00 m2 
V18 Bloc sanitaris femení 18,00 m2 
V19 Sortida platja femení 13,50 m2 
V20 Vestidors monitors masculí 9,40 m2 
V21 Vestidors monitors femení 9,40 m2 
V22 Local neteja 3,50 m2 
V23 Accés soterrani instal·lacions 2,00 m2 
V24 Zona treball monitors 33,00 m2 
V25 Control 9,00 m2 
V26 Infermeria 9,00 m2 
V27 Magatzem 26,00 m2 
    
  438,20 m2 

 
PISCINA – Planta Baixa 
 

P01 Zona accessible pavimentada 472,00 m2 
P02 Piscina gran* 465,00 m2 
P03 Piscina petita* 163,00 m2 
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  472,00 m2 

 
GRADES – Planta Primera 
 

G01 Connexió accés ascensor 24,00 m2 
G02 Coberta plana* 639,00 m2 
    
  24,00 m2 

 
 
Total superfície útil   1.246,70 m2 
*No inclou vas de piscines, ni coberta plana no accessible. 
 
 
Total àmbit d’actuació   2.306,65 m2 

 
 
 
 
8. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
8.1. SISTEMA ESTRUCTURAL GENERAL 
 
Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i  habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, 
que depe nen de l es seves característiques i ubi cació, i  q ue s’ agrupen de l a se güent 
manera:   
- Funcionalitat   
   Utilització: Condicions d’habitabilitat 
   Accessibilitat 
- Seguretat       
  Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
- Habitabilitat    
   Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions 
per un ús satisfactori de l’edifici. 

 
A la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l ’edifici i  es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
La reforma projectada compleix el  r equisit de se guretat est ructural donant compliment a 
les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes 
de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als 
Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
-DB SE  Seguretat estructural 
-DB SE-AE Accions a l’edificació 
-DB SE-A Acer 
Per l ’estructura de formigó e n el  q ue s’ estableix a l ’EHE-08 I nstrucció d e formigó 
estructural. P el q ue fa a l a si smicitat en  el q ue s’ estableix a l a N CSE-02 N orma d e 
construcció sismoresistent. 
Igualment es dóna compliment a l ’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a incendi 
amb els paràmetres establerts a: 
-DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 
La d efinició d el t emps de r esistència al  foc dels elements estructurals s’especifica a 
l’apartat 9.1.2. 
Les accions, l es bases de cà lcul, l es característiques dels materials, el s procediments 
emprats pel càlcul i la quantificació i justificació de l es prestacions del sistema estructural 
es desenvolupen a l’apartat 9.1.2. 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és el establert en el CTE 
i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’ instal·lacions, etc), que 
no formen part de l’estructura principal, poden tenir una v ida út il inferior que es valorarà 
segons les inspeccions prescrites en el  m anual d’ ús i m anteniment i  el  pl a de 
manteniment. 
 
8.2. ENDERROCS 
 
En e ls plànols 15 i 16 d’aquest projecte es defineixen les zones previstes d’enderroc en 
cadascuna de les plantes del projecte. 
 
Els enderrocs de projecte est an l ocalitzats d’una manera det allada en el s plànols i en 
l’estat d’amidaments.  
 
Àmbit exterior:
Es realitzen enderrocs en l’espai d’accés a l’equipament, per tal de donar compliment a la 
normativa d’accessibilitat. S’enderroca la rampa i  escala existent, i  part de l a vorera, per 
tal de permetre la col·locació d’una rampa d’accés amb una pendent del 5%.  
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També s’enderrocarà el revestiment de parets i el paviment actual. 
 

S’enderroca puntualment la façana nord de l’equipament, per a l a col·locació d’una sèrie 
de obertures que permetin l’entrada de llum al interior dels vestuaris. Aquest enderroc es 
realitzarà tallant la paret de bloc de formigó, que ara forma la façana. 

Façana: 

 

Es realitzarà un ender roc puntual del forjat existent, per tal de p ermetre la col·locació del 
nou ascensor i el pas de conductes de climatització i extracció de les noves màquines de 
coberta. La c ol·locació del  n ou asc ensor, am b fossat r eduït, a fectarà p untualment l a 
solera, on es realitzarà un enderroc de la zona afectada. 

Coberta: 

 

S’enderrocaran els envans en aquelles zones puntuals, on per compliment de la normativa 
d’accessibilitat o per m illora del funcionament d e l ’equipament, hi  hagi un  ca nvi d e 
distribució.  

Compartimentació interior vertical: 

 

S’actuarà en l es rampes interiors per t al de donar  co mpliment a l a nor mativa 
d’accessibilitat. Així, l es capes d’acabat de  l es rampes s’enderrocaran p er per metre el 
canvi de pendent de les mateixes. 

Escales i rampes: 

La rampa d’accés a l a zona de monitors, s’enderrocarà totalment, per la col·locació d’un 
tram de graons. 
 

S’enderrocarà el revestiment de rajola ceràmica de la zona de banys, dutxes, . .. per a l a 
col·locació dels nous acabats. 

Revestiments interiors verticals: 

En la resta dels espais, on els envans no s’enderroquen, el nou revestiment es col·locarà 
per sobre de l’existent, a no ser que en el procés d’obra, el revestiment perdi adherència i 
caigui o per  co nsideracions externes sigui m és còmode l ’extracció del  r evestiment 
existent, abans de la col·locació dels nous acabats. 
 

S’enderrocarà el paviment general de tot l ’àmbit d’actuació, fins a la capa de sorra on es 
troba actualment la instal·lació de calefacció per terra radiant. En les zones que per noves 
connexions de sa nejament o p er a fectacions a l es caixes de di stribució del  si stema de 
calefacció, l a i nstal·lació de  t erra r adiant quedi a fectada, l ’enderroc del pav iment es 
realitzarà f ins a la solera existent. En l ’àmbit de la piscina, s’enderrocarà el paviment i  la 
capa inferior de morter. 

Revestiments interiors horitzontals: 

 

Les actuacions de enderroc, eliminació, .. de les instal·lacions existents, queden definides 
en els respectius annexes d’instal·lacions. 

Instal·lacions, condicionaments i serveis: 

 

S’enderrocarà de manera puntual part de les grades en la zona de arribada de l’ascensor.  
Altres elements: 

 

En l’estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte es descriuen alguns dels mitjans auxiliars 
a utilitzar en la realització d’aquestes tasques constructives. 
 
 
8.3. SOLERES  
 
El projecte preveu l ’enderroc puntual de l es soleres actuals a l a zona de co l·locació de 
l’ascensor. L a co ta de l a so lera bai xarà 2 0cm. Es preveu l a su bstitució d e l a bas e p el 
següent paquet constructiu: 
 
• Compactació del sòl existent després de l’excavació. 
• Estesa i compactació d’una capa de subbase de 10 cm de formigó de neteja. 
• Solera de formigó armat segons detalls. 
 
En l’actuació exterior, la nova rampa d’accés es realitzarà amb les següents capes: 
 
• Col·locació de r eblert l leugers amb ar gila ex pandida - Arlita c onfinat m itjançant 
murets laterals. 
• Solera de formigó armat segons detalls. 
• Acabat amb el paviment exterior. 
 
En aquest cas, els murets de confinament del reblert, seran de bloc de formigó massissat i 
armat, i  co mptaran a mb u na fonamentació l ineal de 60x 40cm c onnectada a l a so lera 
existent. 
 
 
8.4. XARXA HORITZONTAL i VERTICAL DE DESGUASSOS 
 
En el projecte no s’ha previst una xarxa separativa ja que la xarxa generals de la ciutat no 
ho és i és d’una gran di ficultat tant des del punt  de v ista tècnic com econòmic atès que 
s’ha de travessar i  excavar en mina una g ran quantitat de fonaments de formigó ci clopi 
dels murs de fàbrica.  
En el projecte no es preveu la substitució del clavegueram interior horitzontal existent. 
Es realitza xarxa de clavegueram únicament en aquells espais on hi ha dutxes i WC nous. 
Es mantindrà la xarxa actual en tot el seu traçat. 
La nova x arxa est à p revista am b t ub de PVC-U de par et massissa sense pr essió am b 
juntes encolades i col·locades sobre un llit de sorra en el que s’hauran donat les pendents 
previstes en el  projecte. Es recobriran les rases amb sorra fins a  10 cm per sobre de la 
generatriu del tub. La resta de material serà d’aportació seleccionada i estarà compactat al 
98 % del pròctor. 
En el  pl ànol de sa nejament s’ especifica el  t raçat d e l a t otalitat de l a x arxa, v ertical i 
horitzontal, pendents, materials i diàmetres. 
Tampoc, no es modifica ni es renova els baixants pluvials. 
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8.5. FAÇANES   
 
Exteriorment, el projecte conserva la composició de les façanes de l’edifici. S’ha previst, a 
la façana nord, un acabat amb morter monocapa de 2cm de gruix en els trams de bloc de 
formigó entre pilars. 
 
Les intervencions a nivell de forats de façana estan basades en els següents punts: 
 
- Renovació de l es fusteries de t ancament de l a z ona d’ accés, mantenint l a se va 
posició. 
 
- Renovació de les fusteries de tancament de la piscina, mantenint la seva composició. 
 
- Obertura de noves finestres a la façana nord, per permetre l’entrada de llum al Bloc 
de V estuaris. A questes finestres seguiran l’ordre i  co mposició d els pilars de façana, i 
tindran una dimensió de aproximadament 2.00x1.70m.  

 
Interiorment, e ls murs de façana estaran revestits amb u na s olució co nstructiva q ue 
millora l’aïllament tèrmic i acústic sobre l’estat actual. Es col·locarà un extradossat amb un 
gruix total de 75mm, format per estructura metàl·lica galvanitzada de 50mm amb perfilaria 
cada 60 0mm amb ba ndes elàstiques inferiors i su periors. I nteriorment ani rà un  panell 
semi-rígid de llana de roca no revestida de 50mm de 0,035 W/(m·K), i la classe de reacció 
al foc A1. I es tancarà per una doble fulla de guix laminat de 12,5mm (hidròfug a zones 
d'aigua o alta humitat) que anirà cargolada a l 'estructura. L’alçada màxima l liure a salvar 
sense perfils de suport se rà de 2, 55m. i  permetrà una millora en l a protecció enfront el  
soroll de 15dB. 
 
En el tancament del nou espai de magatzem de neteja, la solució de façana serà un mur 
de gruix total 25cm, que està format per una fulla principal d’obra ceràmica perforada de 
14cm, q ue no portarà band es elàstiques inferiors ni su periors. E n l a ca ra ex terior ani rà 
arrebossada a bona v ista per  u na ca pa d e ciment de 15-20mm. En l a ca ra i nterior, es 
col·locarà un extradossat a mb un g ruix t otal de 7 5mm, format p er est ructura metàl·lica 
galvanitzada de 50 mm am b per filaria ca da 60 0mm am b ba ndes elàstiques inferiors i 
superiors. Interiorment anirà un p anell semi-rígid de l lana de r oca no r evestida de 50mm 
de 0,035 W/(m·K), i la classe de reacció al foc A1. I es tancarà per una doble fulla de guix 
laminat d e 12,5mm ( hidròfug a  z ones d'aigua o alta humitat) que a nirà cargolada a  
l'estructura. L’ alçada màxima l liure a sa lvar se nse per fils de su port se rà de 2 ,55m. 
Complirà amb una protecció enfront del soroll de 64.8dB i una resistència al foc EI120. 
 
El mur de 1,15m que envolta la piscina i on es recolzen les fusteries s’aïllarà per ambdós 
costats. Interiorment, es millora l’aïllament tèrmic i acústic sobre l’estat actual. Es col·loca 
un ex tradossat amb u n g ruix t otal de 75mm, format p er est ructura de  l listons de fusta 
verticals de 5 0x50mm ca da 6 00mm. U na p rimera ca pa de  l lana de r oca d e 50mm d e 
0,035 W/m·k i  classe de reacció al  foc A1. Capa exterior de t aulell compacte fenòlic de 
fibres naturals de fusta t ipus HPL ca rgolat a l ’estructura. Per l a par t ex terior s’ encasten 
mecànicament dues fileres de panells sandvitx amb junta horitzontal, de 50mm d’aïllament 
de poliisocianurat i xapa exterior d’acer galvanitzat tipus Europerfil. 
 

A la zona de façana de xapa que envolta la part superior del volum edificat, s’afegirà un 
aïllament tèrmic de porexpan de 100mm per la part interior 
 

 
 
8.6. FINESTRES  
 
En el s plànols del 6 9 f ins al 77  i del 1 09 al  1 10 del projecte, estan i dentificades i 
especificades les característiques de les finestres d’acord amb la seva localització. 
 
En el  pr ojecte es preveu l a su bstitució total de les fusteries de l a z ona d’ accés amb 
l’objectiu de millorar l’aïllament tèrmic i acústic i minimitzar les despeses de manteniment 
de l’edifici pels materials emprats. 
 
En aquest sentit es preveu la substitució per uns nous elements de finestres formades per 
perfils d’acer i noxidable i nferior i  su perior i  j untes verticals siliconades en l a z ona del 
cancell i a mb per fileria d’alumini anoditzat am b trencament de p ont t èrmic, ref. S oleal 
FY55 de Technal, en la resta de finestres . Els vidres seran amb cambra 8+8 + (20) + 8+8, 
amb un Factor solar de 55% i una U de 1.5 W/m2K, d’acord amb les normatives vigents, 
CTE DB SU, HE1, SE). 
 
En l ’àmbit de l a pi scina, es  pr eveu l a su bstitució total de  l es fusteries per  millorar 
l’aïllament tèrmic i acústic, l’estanquitat a l’aire i minimitzar les despeses de manteniment 
de l’edifici. 
 
Les finestres de la piscina i la façana del bar, es preveu amb perfils d’alumini extruït lacat, 
elaborat amb perfils de base de 65mm de gruix i 1,6mm de perfil d’ànima. Trencament de 
pont t èrmic amb per fil de pol iamida r eforçat am b fibra de v idre de 30m m. C lasse 4 de  
permeabilitat a l’aire, E750 d’estanquitat a l’aigua i Classe C4 de resistència al vent. Vidre 
compost de 32mm, exterior amb control solar a base de capa selectiva de 6mm laminat de 
seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i vidre interior incolor, laminat de seguretat 
44.2 baix emisiu. 
 
 
8.7. DIVISIONS INTERIORS 
 
ENVANS  
 
Les noves divisòries es divideixen en dos grups: l es d’obra c eràmica i  l es de ent ramat 
metàl·lic i pl aques de g uix l aminat. La si tuació de ca dascuna d’ elles es defineix en el s 
plànols del 25 al  28  del projecte, i  depè n de l ’ús de l ’espai q ue del imiten i  de l a se va 
alçada. 
 

Envà de g ruix total 10cm: Format per obra ceràmica foradada tipus totxana de 8cm, amb 
Murfor ca da d ues fileres. C omptarà a mb c apa d' arrebossat de c iment a bo na v ista en 
ambdues cares de 1cm. N o por tarà ba ndes elàstiques inferiors ni su periors, ni  ca p 
extradossat. 

Obra ceràmica: 
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Aquest envà es col·locarà en l a zona de vestuaris, on el s envans tenen una al çada de 
2,60m i no arriben fins a forjat, i en les divisions noves entre dutxes, per tal d’assegurar un 
correcte funcionament enfront de la humitat.  
 
Envà de  g ruix t otal 1 6cm: F ormat per obra ce ràmica per forada t ipus g ero d e 14cm. 
Comptarà amb capa d'arrebossat de ciment a bona vista en a mbdues cares de 1cm. No 
portarà bandes elàstiques inferiors ni superiors, ni cap extradossat. La protecció enfront el 
soroll serà de 46dB i la resistència al foc EI120. 
Aquest envà es col·locarà en el tancament de l’ascensor i en el tancament de les escales 
existents que connecten amb la planta soterrani, on es situen les instal·lacions. 
 

Envà de g ruix total 12cm: Format per estructura metàl·lica de 70mm amb perfilaria cada 
600mm i  l lana m ineral de 70 mm amb densitat 66 -85, amb b andes elàstiques i nferiors i 
superiors. Doble fulla de guix laminat de 12.5mm (hidròfug a zones d'aigua o alta humitat) 
cargolades a l'estructura.                                              Amb una alçada màxima de 3.90m. 
La protecció enfront el soroll serà de 54dB i la resistència al foc EI60. 

Entramat metàl·lic i plaques de guix laminat: 

 
 
Tal i  com s’ha comentat anteriorment en el projecte, el projecte no ha de complir amb el 
CTE D B H R, per ò si  q ue ha se rvit de or ientació, per  al  d imensionat d’ envans i 
compartimentacions. 
 
 
EXTRADOSSATS 
 
Les façanes existents, t al i  co m s’ ha de finit en l ’apartat de F açanes, de l a pr esent 
memòria, co mptaran amb u n ex tradossat interior per  a l a m illora d e l es condicions 
tèrmiques de l’equipament.  
 
També es  di sposarà de e xtradossat en al guns dels pilars rodons existents, en l a se va 
trobada a mb envans i di visòries, per  t al de facilitar l a co l·locació del  r evestiment, i  e l 
manteniment dels espais. Aquest extradossat, donades les condicions d’humitat i ús dels 
espais on es troben situats ( banys, dutxes, ...), seran de gruix total 6cm, i estaran formats 
per un a peç a d’ obra ce ràmica t ipus supermaó g ran format de 500x 200x50mm, q ue 
comptarà amb capa d 'arrebossat de cement bona v ista en l a ca ra ex terior de 1cm  i  no 
portarà bandes elàstiques inferiors ni superiors. 
 
Per evitar el pont tèrmic, s’aïllarà l’estructura de pilars i jàsseres de formigó a l’àmbit de la 
piscina. S’efectuarà per l’interior, mitjançant làmina tèrmica reflectiva multicapa de llana de 
20mm, amb acabat de làmina d’alumini i núcli d’agregats minerals tipus Alucobond. 
 
 
MAMPARES 
 
En els tancaments de les zones de treball de monitors, en els tancaments interiors entre el 
vestíbul i el bar-cafeteria, i en el tancament de l’accés al recinte de vasos de la piscina, es 

col·locaran mampares de vidre laminar transparent 5+5 amb perfilaria inferior i superior U 
d’acer inoxidable i juntes verticals siliconades. 
 
En el bloc de vestuaris, es col·locaran mampares de taulell HPL 13mm, com a elements 
divisoris entre dutxes i sanitaris, així com per diferenciar la zona de cabines individuals en 
l’espai de v estuaris. A questes mampares aniran fixades als paraments verticals i 
comptaran amb una barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil lateral a paret U16x25. Les 
potes seran regulables en alçada (entre 15-20cm). Segons la composició de cada espai 
podran comptar amb portes batents de una fulla amb pom massís Ø25mm i tancaportes 
interior amb obertura de seguretat. Tots els ferratges i accessoris seran d’acer inoxidable 
AISI 304. 
 
Es col·locaran vinils serigrafiats, on indiqui la documentació gràfica. 
 
PORTES 
 
En el s plànols del 7 8 al  85 , i  del  1 09 al 110  del projecte queden r eflectides les 
característiques constructives d'aquests elements. 
 
Les portes que es col·locaran en projecte seran en general: 
 

- Portes de fusta revestida amb HPL 1mm per ambdues cares i maneta model 
Sena de la casa Tesa amb placa quadrada o equivalent i clau mestrejada on 
sigui necessari i pestell amb obertura exterior de seguretat en banys. 

 
- Portes de vidre trempat transparent 10mm amb perfil acer inoxidable U inferior i 

superior. Tiradors de tub acer inoxidable Ø 40mm i clau de tancament en perfil 
inferior. 

 
- Portes corredisses automàtiques de fulles despullades amb perfil inferior i 

superior i vidre laminar 5+5, amb operador vist,  tipus Manusa o equivalent amb  
 
- Portes metàl·liques tallafocs EI2 60-CL5 amb maneta antipànic homologada. 

 
- Portes d’emergència de la façana sud, de dues fulles batents d’alumini, vidre 

compost de 32mm i mecanisme antipànic. 
 
- Portes d’emergència bar sud, de dues fulles batents d’alumini, vidre compost de 

32mm i mecanisme antipànic. 
 
 
 

8.8. ACABATS INTERIORS 
 
PARAMENTS VERTICALS  
 
En el  pl ànols del 29 al 32  del projecte est an esp ecificats els acabats superficials en 
cadascun del espais de l'edifici. 
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En g eneral, en el s espais de passadissos, f ins a una alçada de 2, 20m, i v estuaris, els 
murs aniran interiorment revestits amb HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell 
del mateix material o de pi cuperitzat, en els envans de nova construcció. Les cantonades 
seran amb cantell pi lastra i  l ’especejament vertical sense juntes horitzontals (a par tir de 
placa de 1.30x2.60m). El revestiment complirà mínim classe Cs2d0 (segons Cte DB SI). 
En la trobada amb el paviment es col·locarà sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm 
de g ruix, m odel Battiscopa a S guscia d e Sistem B  de l a ca sa Marazzi, i gual r ef. q ue 
paviment.  
 
Les referències de color de HPL, hauran de ser les indicades en la documentació gràfica, i 
es recullen a continuació:  
 
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais 
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso  
C          Formica ref. F1238 - Carnaval  
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom  
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta  
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie  
G         Formica ref. F8857 - Just Gold  
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub  
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade  
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco  
K          Abet Laminati ref. 475 Grigio Perla  
 
En el s passadissos, per so bre de l ’alçada 2, 20m i  fins a ce l r as, es col·locarà un 
revestiment amb panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) acabat natural. Gruix 25mm i 
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a cares llargues. Col·locat amb fixació 
mecànica so bre extradossat mitjançant ca rgols i esp ecejament segons alçats interiors. 
Complirà mínim classe Cs2d0 (DB SI) 
 
En l ’espai de  v estíbul, en l a par et o n es  t roben els banys i el  m agatzem de neteja, es 
realitzarà fins a 2,20m d’alçada un revestiment de t aulell contraxapat de maple de 20mm 
col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Les cantonades aniran amb 
cantell pilastra i l’especejament serà vertical. El revestiment complirà mínim classe Cs2d0 
(segons Cte DB SI). En la trobada amb el paviment es col·locarà sòcol de planxa plegada 
d’acer inoxidable en L, de 100mm d’alçada. 
 
En els banys i dutxes, el revestiment serà de rajola amb acabat setinat, mono cocció de 
7.5mm de g ruix. A mb unes dimensions de 10x 30 cm , co l·locat en hor itzontal, m odel 
Sistem C de la casa Marazzi o eq uivalent. E l revestiment complirà m ínim classe Cs2d0 
(segons Cte D B S I). En l a t robada a mb el pav iment es col·locarà un s òcol mitja canya 
ceràmic de 7.5mm de gruix i dimensions 3x20cm, model Canaletta interna de Sistem C de 
la ca sa M arazzi, del  m ateix co lor i  r ef. q ue l a paret o n v a co l·locada. En el s pi lars 
d’aquests espais que q uedin se nse extradossat, es col·locarà una malla d ecorativa d e 
rajola ce ràmica amb aca bat se tinat a mb a specte mosaic. C olor bl anc a d efinir per  D F.  
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI) 
 

Les referències de color de la ceràmica, hauran de ser les indicades en la documentació 
gràfica, i es recullen a continuació:  
 
X          Gresite - Blanc 
Y          Marazzi Sistem C - Bianco  
Z          Marazzi Sistem C – Cemento 
 

  Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio 
 

 
CELS RASOS 
 
En el  plànols del 33 a l 39 del projecte es tan especificats el s cel rasos en cadascun del 
espais de l'edifici. 
 
En general, l ’espai es deixarà sense cel ras, per tal de mantenir la configuració i estètica 
actual del conjunt. Un cop realitzades les tasques de reparació del formigó, tal i com s’ha 
indicat en l’apartat 6.5 de la memòria, s’aplicarà una pintura plàstica compatible color gris - 
similar formigó, en tota la superfície de forjat. 
 
En l a z ona del v estíbul, i  per tal d e millorar l es condicions ac ústiques de l ’espai, es 
col·locaran i lles su speses de p anell acú stic de fibres ex trafines ( 1mm) d e fusta d' avet, 
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit acabat natural de 35mm. 
Dimensions: 60x120cm. Amb c antell v iu, fixades mecànicament a est ructura per imetral 
omega d'acer galvanitzat i penjades a suport resistent amb cables acer inoxidable. I amb 
acabat Natural. 
 
En l a z ona de v estuaris, es faran se rvir l es m ateixes illes en l ’espai ce ntral, per  t al de  
millorar l ’acústica, i  es realitzaran dos calaixos de ce l ras, per  a l a di stribució de l es 
instal·lacions. E l ca laix s ituat en el  pass adís de peus bruts, ar ribarà f ins a l a z ona de  
recepció i  co ntrol. A quests elements seran una c ombinació de ce l r as suspès fix i 
registrable de pa nell acú stic de f ibres extrafines (1mm) de f usta d' avet, aglomerat am b 
ciment P ortland blanc t ipus AB m icro de C elenit acabat n atural de 3 5mm. D imensions: 
60x120cm. Amb cantell biselat en cares llargues. I amb acabat Natural.    
 
En les zones de dutxes, es farà servir ,  de gut al  al t ni vell d’humitat ambient, un ce l ras 
suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor de Knauf o equivalent de 
12.5mm fixada mecànicament a est ructures doble d'acer galvanitzat amb perfils mestres 
60/27 col·locades a diferent nivell i penjades a suport resistent amb perfil Nonius. Encintat, 
amb t ractament superficial de morter blanc Aquapanel i  pintura l lisa flexible GRC. N ivell 
acabat Q4. Color blanc 
 
Per la r esta d’espais, es col·locarà u n ce l ras suspès continu de pl aca de  g uix l aminat 
hidròfuga de 1 2.5mm f ixada m ecànicament a est ructura do ble am b co nnexió ent re 
primaris i secundaris amb perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta 
roscada M6/M8. Encintat i  pintat amb pintura l lisa compatible. Color blanc. En l ’espai del 
nucli de ba nys del v estíbul q ue co incideix amb l a cl araboia ex istent, es col·locarà per  
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sobre del cel ras un feltre superior de llana de roca revestit en una de les seves cares amb 
un complex d'alumini reforçat per barrera de vapor de gruix 80mm de 0.04 W/(m·K). 
 
En l es zones de ce l r as fix, es col·locaran r egistres puntuals de p erfileria metàl·lica 
perimetral amb placa de 12.5mm i dimensions: 80x80cm. Color blanc. 
 
 
8.9. PAVIMENTS 
 
En tota la zona d’actuació es col·locarà un paviment nou. L’especejament i direcció de les 
peces d’aquest paviment, queda grafiat en els plànols del 29 al 32.  
 
Interiorment, el paviment serà de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat 
monocalibrat, d e 10mm de g ruix. D imensions 30x60 cm . M odel Sistem B  de  l a c asa 
Marazzi o eq uivalent. E s donarà co mpliment al  C TE D B S UA, pel q ue f a r eferència al 
lliscament, i segons l’espai, haurà de complir classe 1, 2 o 3. 
 
Les escales de nova construcció ubicades en aq uest espai, estaran r evestides per una 
peça de graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 
6mm de gruix. Amb ranurat en superfície. Dimensions 30x60 cm. De la mateixa referència 
que la resta del paviment. I complirà mínim Classe 2 (DB SUA). 
 
Les referències de c olor del  pav iment i  e scales, ha uran d e se r l es indicades en l a 
documentació gràfica, i es recullen a continuació:  
 

  Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio 
 
En la zona del cancell d’accés, es col·locarà una catifa d'accés enrotllable instal·lada en 
superfície i  d'alta resistència. Feta a m ida. Perfils portants reforçats d'alumini i  aï llament 
acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al desgast. Model Marshall 522R 
de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (DB SUA).  
 
En la zona de arribada de l ’ascensor a l es grades, es col·locarà un paviment continu de 
morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant i protectora. Ídem 
paviment existent. Color antracita. 
 
Exteriorment, la zona d’accés, tant pel que fa a paviment com a revestiment de murets, es 
resoldrà amb l losa de pedra natural granítica amb alta resistència al desgast acabat Top 
Complet an tilliscant cl asse 3 ( dbSUA). M odel P rograma Petra 60x40x5cm de B reinco o  
equivalent. Color Metal. Que en el passadís d’evacuació de la sala de barri, es combinarà, 
segons plànols del 1 8 al  22  amb peces de l losa de pedra na tural g ranítica am b al ta 
resistència al desgast acabat Top Complet antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Programa 
Petra 40x20x5cm i  40 x10x5cm de Breinco o eq uivalent. C olor Metal. Amb i ntersticis de 
10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides blanques màx. 25/40mm. 
 
A l a z ona d e piscina es col·locarà un paviment d e g res extruït an tilliscant C lasse 3  
(dbSUA) col·locat amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG2. El coronament del vas 
de piscina es farà del tipus “desborde finlandés” el qual no reté l’aigua estancada. 

 
 
8.10. BARANES 
 
En el plànols del 86 al 89 del projecte estan especificats els elements de protecció vertical 
en cadascun del espais de l'edifici. 
 
A l’espai exterior d’accés es col·locaran elements de protecció vertical  per complir amb la 
normativa DBSUA sobre el  r isc de ca igudes.  L es baranes a c ol·locar estaran formades 
per pl atines d’acer d e 80x 10mm, co l·locades amb un a se paració m àxima de 1 .20m i  
rodons de Ø10 separats 100mm com a màxim. Tot anirà soldat a perfil inferior continu en 
L d’ acer 8 0x260x10 i  pl atina puntual de  1 00x10, t ot fixat a mb tacs químics a su port 
resistent de  f ormigó. S uperiorment aniran so ldades a perfil en  T 80x25x10 i portarà un 
remat superior de fusta natural massissa de Teca protegida de forma incolora de 80x40, 
amb l'encaix per la T. L’alçada lliure serà de 1.00m. 
 
A aquesta barana se li col·locarà un p assamà tubular d'acer de Ø40 amb pipeta de r odó 
d'acer Ø10mm plegat, que anirà soldada a les platines de la barana. 
 
Els passamans es col·locaran t ambé en  l a z ona de l ’escala. Les pipetes aniran 
encastades dintre del mur, en forat realitzat amb broca i fixades amb resines, cada 1.20m 
com a màxim, en aquells casos on no hi hagi barana de barrots. 
 
Tota la perfilaria exterior d'acer es projectarà al grau Sa.2 1/2 o St3 (segons ISO-8501). Se 
li aplicarà una emprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc (ref. 7K-160 C-
POX® PRIMER ZP160 FD o equivalent) amb un gruix pel·lícula seca de 50 micres (C3H) i 
se l i apl icarà un es malt de pol iuretà acrílic, de dos components ( ref. C-THANE S258 de 
CIN-Valentine C ód. 7 P258 o eq uivalent) en du es capes de p intura de  60 m icres 
cadascuna. A mb u n g ruix t otal de pel ·lícula se ca d e 12 0 m icres. A cabat br illant i  co lor 
resultat de barrejar 50% gris i 50% negre. A definir prèvia presentació de mostra.  
 
Interiorment, es col·locarà barana de protecció en l’arribada de l’ascensor a les grades i en 
la pr otecció del d esnivell de l a z ona de t reball de monitors, o n l a pr otecció v ertical de  
barana de  v idre l aminar t ransparent 8+ 8 amb ca ntell pol it s uperior i  j untes verticals 
siliconades. Amb un suport inferior en U d’acer inoxidable. L’alçada lliure serà de 1.00m. 
 
8.11. COBERTES 
 
En general, l’actuació que es realitza a ni vell de coberta és la col·locació per sobre de la 
coberta ex istent de rajoles aïllants de 600x600mm d e formigó p orós de 35mm d e g ruix 
sobre bas e aï llant de  pol iestirè ex truït de 95m m. Tipus Danolosa G ris 95 o eq uivalent. 
Amb l’objectiu de millorar les condicions d’aïllament tèrmic de local. 
 
A la zona de i nstal·lacions, es col·locaran bancades de l losa de formigó in si tu de 15cm 
armada amb malla de 10x10, separada de coberta mitjançant panell xps alta resistència 
de gruix 5cm.  
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COBERTA INCLINADA DE PANELL SANDWICH 
 
L’estructura del badalot de l’ascensor inclou la pendent de la coberta en la col·locació de 
les corretges superiors, per  t ant s obre l ’estructura es col·locarà directament el  p anell 
sandwich de co berta l leugera m odel D elfos de l a ca sa Europerfil o equivalent. A mb 
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i  nervi central r igiditzador. Gruix de 50m m i 
amplada de  1100mm. Panell de x apa ex terior i  i nterior d'acer galvanitzat i  prelacat amb 
aïllament i nterior de nucli de pol iuretà se nse C FC ( 40 kg /m3). P endent > 7%. A mb 
complements auxiliars que indiqui fabricant.  
 
CONNEXIÓ AMB EDIFICI 
  
El pas de connexió entre l ’ascensor i  les grades es realitza amb tancament de vidre f ixe 
transparent amb cambra Climalit 8+8 +  20 + 8+8 /  Fs 55% /  U  1.5 W/m2K, amb juntes 
siliconades. Col·locat amb 1-2% de pendent. 
Disposarà de perfileria d’acer inoxidable de remat, segons els detalls en els plànols del 75 
al 77. 
 
 
8.12. APARELLS ELEVADORS 
 
Es preveu amb accés directe des del vestíbul la col·locació d’un ascensor adaptat tant en 
la nor mativa d' accessibilitat r elativa al  C odi d' Accessibilitat d e C atalunya co m a la 
normativa estatal del CTE DB- SUA9. 
 
 A continuació es detallen les característiques principals: 
 
Model:      Aszende HLF 385 kg 2 parades  
 
CARACTERÍSTIQUES CÀRREGA EN KGS  385 kg  
NOMBRE DE PARADES:    2  
VELOCITAT      0,15 m/seg. +/- 4%  
TENSIÓ D’ALIMENTACIÓ    220 V. monofàsica  
RECORREGUT CONTRACTAT:   4,000 m  
TIPUS DE MANIOBRA:    Universal  
MODEL CABINA:     URBAN  

AMPLE INT.CABINA:    1.100 mm  
FONS INT.CABINA:    1.400 mm  
DECORACIÓ CABINA:    Melamina  
SOBRESOSTRE CABINA:   Il·luminació LED  
TERRA CABINA:    Goma  
EMBARCAMENT:   Doble accés 180 graus  

PORTA DE CABINA:     Automàtica telescòpica  
PAS LLIURE AMPLE:    800 mm  
PAS LLIURE ALT:    2.000 mm  
NOMBRE DE FULLES:   2  
OBERTURA:     Lateral  
ACABAT DE PORTA:    Acer inoxidable  

PORTA DE CABINA 2:    Automàtica telescòpica 
PAS LLIURE AMPLE:    800 mm  
PAS LLIURE ALT:    2.000 mm  
NOMBRE DE FULLES:   2  

OBERTURA:     Lateral  
DECORACIO PORTA DA   Acer inoxidable 

PORTAS DE REPLÀ:    Automàtiques telescòpiques  
Nº PORTAS REPLÀ:    2  
NOMBRE DE FULLES :   2  
PAS LLIURE AMPLE:    800 mm  
PAS LLIURE ALT:    2.000 mm  
ACABAT DE PORTAS :   Imprimació  

POTENCIA EN CV     2,0  
FORAT NECESSÀRI AMPLE:   1.500 mm  
FORAT NECESSARI FONS:    1.700 mm  
FOSSAT NECESSÀRI:   200,0 mm  
RECORREGUT SEG. MÍNIM   2.850 mm  
CLAUS A CABINA     1  
ARMARI ESPAI MÀQ.    Inclòs 
PLA SEGURETAT I SALUT    No inclòs  
DISPLAY A REPLÀ TFT 2,8:    1  
DISPLAY LCD A CABINA:    1 
 
 
 
8.13. EQUIPAMENT 
 
En el pressupost estimat d’aquest projecte s’ha tingut en compte el mobiliari fet a mida de 
la zona de recepció, que inclou el taulell i l’armari separador, així com l’armari encastat per 
a la col·locació dels quadres elèctrics, BIE i extintor. També el banc encastat del vestíbul. 
 
Pel q ue fa a  l a z ona de t reball d e monitors, s’ inclouen p artides per a l a r ealització del  
taulell de t reball i l’armari encastat. I en la zona de control, d’un taulell de t reball, tot fet a 
mida. 
 
En l a z ona de l avabos, s’ inclou l ’equipament i nterior format per m iralls, p ortarotllos, 
canviadors de nadons i eixugamans. 
 
Annexat al  pr ojecte, s’ adjunta un pr essupost est imat p el m obiliari i nterior d e vestuaris ( 
bancs, q uixetes, pe njadors i ca nviadors de nad ons) ai xí co m una v aloració per  l a 
senyalètica i vinils a col·locar.  
 
 
8.14. INSTAL·LACIONS 
 
8.14.1. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 
 

Es dissenya u n no u sistema, d e ca nonades de freda, ca lenta i  r etorn. E s r etira l es 
instal·lacions actuals.  
El di sseny de l a instal·lació de fontaneria s’ha realitzat fonamentalment en funció de l es 
característiques dels punts de consum, i atenent a més a més els següents condicionats: 
- Facilitat de manteniment. 
- Seguretat de subministrament. 
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- Característiques constructives de l’edifici. 
- Eliminar la possibilitat que es produeixin sorolls a les conduccions. 
- Mínimes avaries. 
- Accessibilitat de les conduccions en la major part possible del recorregut. 
- Compartimentació accentuada, a tots els nivells de la xarxa. 
Es realitzarà una instal·lació paral·lela a la existent, amb una nova vàlvula barrejadora que 
garantirà que no hi hagi punts per  so ta dels 50ºC en la instal·lació i  que sigui capaç de 
subministrar el cabal total demandat pels punts de consum del complex, de manera que a 
mesura q ue es vagin r ealitzant fases de  millora es  v agin co nnectant a  l a nova t roncal 
d’aigua calenta i freda, anul·lant la xarxa existent, quedant desmuntada en la seva totalitat 
en la fase final. 
 
8.14.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 
Es dissenya u n no u sistema, d e ca nonades de freda, ca lenta i  r etorn. E s r etira l es 
instal·lacions actuals.  
La pr oducció d’ A.C.S. s' ha pr evist m itjançant l ’escalfament de d’un di pòsit acumulador 
existent. No es modifica. 
S’instal·la un si stema d’aixetes amb mecanisme per a recirculació i xoc tèrmic per control 
de legionel·la. Vegeu annex específic. 
El dipòsit acumulador d’ACS està connectat a la xarxa de producció amb calderes de gas 
existents. 
La instal·lació existent combreix la demanda d’ACS. 
En aquest projecte únicament es canvia la xarxa de distribució d’ACS. 
La distribució d’ACS es fa a 60ºC.  
La temperatura d’emmagatzematge de l’aigua en l’acumulador serà de 60ºC. 
El circuit de c onsum de l’A.C.S. s'ha dissenyat de manera que l 'aigua es distribueixi  a l a 
temperatura de 60ºC. La temperatura de l’aigua en el punt de consum es prepara just en el 
punt de c onsum g ràcies a l a aixeta barrejadora d e t emperatura, que per met r egular l a 
temperatura mitjançant aigua freda de xarxa. Anteriorment a aquesta vàlvula hi ha el circuit 
de retorn d’aigua, que permet recircular l’aigua a cada punt de consum. 
Es proposa instal·lació amb retorn. 
L'espessor de l'aïllament del dipòsit acumulador s'ajusta a les prescripcions donades en el 
Apèndix IT 1.2.4.2.1.2 (taula IT 1.2.4.2.1) del RITE. Per millorar l'aspecte exterior i protegir 
l'aïllament de cops, es muntarà un folre plàstic sobre el mateix. 
La xarxa de distribució del A.C.S. es realitzarà amb canonada multicapa. Tota la xarxa de 
distribució s'aïllarà amb conquilla aïllant per evitar les pèrdues de calor. 
En el soterrani es proposa instal·lació amb polietilè reticulat per a l’ACS. 

 

8.14.3. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ  
 
La present memòria tècnica es redacta amb l ’objecte de descriure les instal·lacions de 
climatització i ventilació d’un edifici per a la seva rehabilitació, l’ús del qual es destina 
a vestuaris públics de piscina coberta. 
No es realitzaran els càlculs tèrmics de la zona de vestuaris ja que no en variarà el ús ni la 
demanda tèrmica. Es realitzaran únicament els càlculs tèrmics de la zona del vestíbul, la 
qual es climatitzarà.  
Es justifica el compliment de salubritat i RITE en quan als nivells de renovació d’aire.  
Es justifica el compliment de les fitxes del Consell Català de l’Esport. 
En aq uest an nex es descriu l es instal·lacions, no  es realitza ni  e l cà lcul ener gètic ni es 
calcula el s seus aïllaments. A quests apartats es resolen e n el  pr ojecte d’arquitectura 
general. 
Es descriuen les instal·lacions que es renoven i les que es canvien.  
No es modifica la caldera de calefacció ni la generació d’ACS. 
La zona de piscina i platja, no forma part de l’objecte del projecte. 
Per al  sistema de cl imatització es proposa la instal·lació d'un sistema d’expansió di recta 
per al vestíbul i despatx.  La utilització d'aquest sistema únic resol la: 
- Producció de fred per a la refrigeració a les zones indicades. 
- Producció de calor per a la calefacció a les zones indicades. 
Vestuaris 
Per al  si stema de c alefacció es mantindrà el  si stema de ca lefacció am b t erra ra diant 
existent. 
Per a l es zones afectades, i ndicades en plànols, ca ldrà ca nviar el  co l·lector de t erra 
radiant, per aquet fet es demolirà el terra radiant existent i s’instal·larà un nou terra radiant, 
instal·lant un nou col·lector. 
En al tres casos, s’intentarà desplaçar el  co l·lector, sense demolició, per  tal d’aprofitar el  
terra radiant.  
Zona vestíbul 
S’instal·larà un sistema d’expansió directa per conductes per calefactar i refrigerar. 
Zona despatx monitors 
S’instal·larà 2 màquines 1x1 d’expansió directa. 
No serà necessari la instal·lació d’altres energies com la solar tèrmica ja que es disposa al 
complex. 
No ha variat la demanda d’aigua calenta sanitària. 
No ha variat la demanda de calefacció ni refrigeració. 
Finalment, s'instal·larà una UTA  a l a coberta, per a la renovació d’aire tant dels vestuaris 
com de la zona de vestíbul. 
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Per a la zona de dutxes s’extraurà directament l’aire sense recuperació. 
La i nstal·lació co mplirà a mb l a O rdenança solar t èrmica i  amb e l C TE, j a q ue n o se rà 
necessari l a i nstal·lació d’ altres energies com l a so lar t èrmica j a q ue no es produeix 
increment de demanda d’aigua calenta sanitària, respecte la que ja s’està  complint. 
 
8.14.4. INSTAL·LACIÓ DE  CALEFACCIÓ  
 
S’ha projectat un sistema de calefacció que té l’objectiu de mantenir els recintes en unes 
condicions de t emperatura, q ue proporcionin una s ensació de confort i  b enestar al s 
ocupants.  
S'ha dissenyat una instal·lació de calefacció per els conjunt de l'edifici basat en un sistema 
de ca lefacció per  t erra r adiant ex istent. E s r ealitzarà un apr ofitament de l a i nstal·lació 
existent i únicament es canviarà el terra radiant en aquells llocs on s’ha hagut de moure el 
col·lector. E n altres casos s’intentarà desplaçar el  co l·lector. E n altres casos es baixarà 
l’altura del col·lector. 
En els casos que es canviï de posició, caldrà executar un terra radiant nou. 
La xarxa de di stribució de calefacció pel soterrani, es canvia totalment per tub multicapa. 
El t raçat p er vestuaris es canvia t otalment amb tub multicapa t ambé. V eure pl ànols per 
veure el traçat projectat. 
La xarxa de ca nonades és del t ipus bitubular, existint un m untants des de la sala tècnica 
situada en pl anta soterrani i  der ivant en di stribuidors en cada derivació de co nsum, ta l i  
com queda detallat en els plànols.  
La r egulació de l a t emperatura a mbient es realitza m itjançant un termòstat d e z ona 
instal·lat a vestuaris.  
El sistema actual de terra radiant ja disposa de PLC de control de sonda i vàlvula de 3 vies 
en funcionament i no s’actua a aquest sistema. 
L'esquema g eneral de l a i nstal·lació, mostra el  funcionament de l a i nstal·lació i  els 
components de la mateixa.  
 
 
8.14.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
En L’ANNEX 2.3 de la memòria es redacta la memòria de baixa tensió.  
 
 
8.14.6. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
A l’edifici objecte de la present instal·lació, s’ha dissenyat un sistema de ventilació per tal 
de renovar l’aire interior de les diverses estances mitjançant una ventilació mecànica. 
S’instal·la un sistema amb recuperadors entàlpics (UTA) per tal d’ajudar en la ventilació de 
l’edifici, estalviant així energia en recuperar-se part de l’energia de ventilació. 
El cabal de renovació d’aire de dutxes i banys s’extreu directament al carrer. S'instal·laran 
varis ventiladors per l'extracció del s serveis i dut xes. S ’instal·larà 3 uni tats, u na per 

extracció d’ aire de l avabos, un a per  extracció d’ aire d e du txes dones i un a al tra per 
extracció d’aire d dutxes homes. 
La UTA serà amb recuperació de calor entàlpics amb rendiments de fins al 80%, ubicades 
en el  fals sostre de les diverses estances. La instal·lació és descentralitzada, de manera 
que a cada planta hi ha diversos recuperadors que renoven l’aire de les diferents zones.  
Els conductes seran de fibra per fals sostre..  
Tot el sistema de control de temperatures i horaris de la ventilació i clima s’efectua des de 
un panell de control del propi sistema de ventilació.  
Es realitzarà un control del funcionament amb sonda de CO2. 
Aquesta ventilació serà resolta de formes diferents en funció dels locals i de les demandes 
de ventilació de cadascun d’ells, anteriorment calculada.  
 
 

 
8.14.7. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 

Aquesta instal·lació està composta per la instal·lació de megafonia a z ones generals, de 
veu/dades, wifi, punt de control i despatx i sala de reunions. A continuació es detallen les 
diferents instal·lacions: 

Es preveu la instal·lació d’un sistema general de megafonia amb un micròfon flexo de 2 5 
cm. ubicat al vestíbul principal i a través d’una   central de megafonia amb amplificador i un 
reproductor d’àudio m ultiformat amb U SB ( instal·lats al r ack1) s’ actua so bre altaveus 
instal·lats a zones de pas general, tal i com s’indica a plànols, units amb cablejat paral·lel 
de 2x1,5mm2. 

INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA;  

Com a l ’edifici hi  conviuran di ferents act ivitats impartides a plantes diferents es realitzen 
instal·lacions individuals per cada activitat així dons, es preveu instal·lar 2 racks principals.  

INSTAL·LACIÓ DE VEU/DADES 

• Rack informàtica 

• Rack megafonia 
Caldrà connectar des del rack existent a l’edifici el nou rack. 
Amb aquest projecte es preveu la instal·lació d’un rack per ubicar els aparells de la fibra i 
un pa nell de 24 p orts per  di stribució d e se nyal per què a t ravés de co nductors tipus 4 
parells CAT6A es comuniqui amb  la resta de racks de l’edifici. 
El rack del vestíbul, serà el  que albergarà totes les instal·lacions generals de l ’edifici de 
vestuaris, referents a megafonia, Telèfon d’ascensors, electrònica, wifi, etc. 
Es preveu una instal·lació de xarxa de v eu i dades, la qual servirà tant per telefonia com 
per informàtica (ADSL) per a diferents parts de l’edifici indicades en plànol, partint des rack 
i f ins a les preses. Aquestes parts estan definides a plànols i amidaments del pressupost 
de projecte. 
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Les preses de s enyal de v eu i  dad es seran de t ipus modular, d'1 m òdul est ret, amb 
connector RJ45 simple, categoria 6A, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb 
tapa, muntada sobre caixa o bast idor (amb 2 preses d'informàtica RJ45, tot amb  su port, 
marc  i  t apa, sè rie 27 de  S IMON o equivalent als punts que es grafien al s plànols. 
Aquestes aniran i ntegrades a u ns punts de t reball co mpostos per u na c aixa de 
mecanismes per a encastar o instal·lar superficialment amb capacitat per a 6 mecanismes 
de tipus modular segons s’indica a plànols, amb presa de corrent  schucko de 10/16A II a 
250V c.a., color blanc (endolls generals), preses de corrent schucko de 10/ 16A II a 2 50V 
c.a. de color vermell (línia per ordinadors) i  els adaptadors per presa de 2 RJ45 per V/D). 
El cable a instal·lar serà de 4 Parells CAT6 A i lliure d'halògens. Es provoquen atenuacions 
de senyal quan es disposa de  l ongituds elevades de conductors, s’aconsella no superar 
els 90m. 

A plànols de grafia els punts d’accés tipus WIFI que s’han de col·locar per assegurar una 
cobertura òp tima d e t otes les z ones interiors de l ’edifici t enint e n co mpte q ue disposen 
d’una cobertura radial d’uns 15m aproximadament. 

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS WIFI. 

S’instal·la en passadís vestuaris, hall, control de piscina. 

No s’ha previst. 
INSTAL·LACIÓ DE PORTER ELECTRÒNIC:  

Aquesta instal·lació estarà constituïda per una central alimentadora de  tots el s elements 
perifèrics i els seus elements perifèrics d’actuació. Central microprocessada bidireccional 
segons medicions.  

INSTAL·LACIÓ CONTRA INTRUSIÓ 

La central s’instal·larà a paret a dintre de l’armari d’obra que alberga el quadre elèctric de 
planta al hall de l’edifici piscina i els elements perifèrics de detecció o actuació (detectors, 
sirenes, teclat, etc) aniran instal·lats tal i com es mostra als plànols. 
Els teclats són al fanumèrics de LCD per  a  ce ntrals CR. P antalla r etro i l·luminada amb 
descripció programable per a cada zona.  
Hi haur an si renes interiors repartides per l es zones comuns a ca da pl anta i  una si rena 
exterior a la cara sud de l’edifici segons plànol, o sigui a la façana lateral. 
Aquesta central es connectarà a central receptora. 
 
8.14.8. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS  
 
 
Seguint les prescripcions de la Taula 1.1 de l’apartat SI 4 del CTE es determina la dotació 
d’equips i instal·lacions de protecció contra incendis que haurà de disposar l ’edifici i  que 
dependrà de l’ús, la superfície construïda, l’alçada d’evacuació i la densitat de càrrega de 
foc. 
 
Aquestes instal·lacions queden detallades en l’ANNEX 2.1 

 
 
8.14.9. PARALLAMPS 
 
L’edifici ja disposa d’instal·lació de parallamps. 
 
 
8.14.10. INSTAL·LACIÓ DE SANITARIS, GRIFERIA I ACCESSORIS 
 
A les diferents partides de pressupost es defineixen els aparells sanitaris projectats a cada 
superfície a mb el s seus accessoris com aixetes, si fons, barres de m inusvàlids, m iralls, 
saboneres, porta-rotllos, eixugamans, etc. 
  
 
8.14.11. LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
 
Es contemplen 3 legalitzacions independents; la elèctrica general, la del grup electrogen i 
la tèrmica que són les que es requereixen complint amb les normatives actuals del REBT, 
RITE i CTE. 
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9. COMPLIMENT CTE 
 
9.1. DB-SE EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
La normativa  que s’ha tingut en compte és 
 
“CTE – DB SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL” 
“CTE – DB SE AE: ACCIONS A L’EDIFICACIÓ” 
“CTE – DB SE A: ACER” 
“EHE-08: INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" 
“NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE” 
 
9.1.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
ACCIONS 
 
Càrregues verticals 
 

CÀRREGUES VERTICALS EN FORJAT EXISTENT 
CÀRREGUES 
SUPERFICIALS: 
Categoria d’ ús: F  
(coberta 
transitable) 
Altitud 
emplaçament: 
350m 
Zona cl imàtica 
d’hivern: ZONA 2 
Forjat: r eticular d e 
20 + 10 = 30cm 

Càrregues 
permanents 

Pes propi del forjat 4,22 
kN/m2 

Elements de 
cobriment 

2,50 
kN/m2 

Càrregues 
variables 

Sobrecàrrega d’ús 2,00 
kN/m2 

Sobrecàrrega de 
neu 

0,60 
kN/m2 

 
CÀRREGUES VERTICALS EN BADALOT ASCENSOR 
CÀRREGUES 
SUPERFICIALS: 
Categoria d’ús: G  
(cobertes 
accessibles 
únicament per  a 
conservació) 
Subcategoria d’ ús: 
G1 ( cobertes 
lleugeres sobre 
corretges) 
Altitud 
emplaçament: 
350m 
Zona cl imàtica 

Càrregues 
permanents 

Elements de 
cobriment 

0,15 
kN/m2 

Càrregues 
variables 

Sobrecàrrega d’ús 0,40 
kN/m2 

Sobrecàrrega de 
neu 

0,60 
kN/m2 

d’hivern: ZONA 2 
 
 
Vent 
 

Ubicació geogràfica Zona C 
Pressió di nàmica de l vent 
(qb) 0,52 kN/m2 

Alçada de l’edifici 6,00 m 

Grau d’aspresa 
III ( Zona r ural acci dentada o pl ana 
amb alguns obstacles aïllats, 
com arbres o construccions petites) 

Coeficient 
d’exposició 
(ce) 

Badalot 2,0 

Esveltesa h/x 2 
Esveltesa h/y 2 
Coeficient 
eòlic (cp) 

cpx (pressió 
en direcció X) 0,8 

 csx (succió en 
direcció X) -0,7 

 cpy (pressió 
en direcció Y) 0,8 

 csy (succió en 
direcció Y) -0,7 

 
CÀRREGUES HORITZONTALS (qe = qb x ce x cp) 
 pressió (kN/m2) succió (kN/m2) 
Vent 
direcció X Badalot 0,84 0,73 

Vent 
direcció Y Badalot 0,84 0,73 

 
 
Accions tèrmiques 

 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal donat que no existeixen 
elements continus de més de 40 m. 
 
 
Sisme 

 
A continuació s’adjunta l a fitxa d’aplicació de l a norma NCSE-02 (norma de  construcció 
sismoresistent): 
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IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 
Situació:  Municipi:  Igualada 
Nombre de plantes sobre rasant: 2 
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació 
de l’edifici 
en funció de 
la seva 
importància: 
(Article 1.2.2)  

Moderada  Normal X Especial  
 
Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable de 
què la seva 
destrucció per un 
terratrèmol pugui 
ocasionar 
víctimes, 
interrompre un  
servei pr imari o 
produir danys 
econòmics 
significatius a 
tercers. 
 
 

 
Edificis la 
destrucció del s 
quals per un  
terratrèmol 
pugui ocasionar 
víctimes, 
interrompre un  
servei per  a l a 
col·lectivitat, o  
produir 
importants 
pèrdues 
econòmiques, 
sense q ue en 
cap cas es 
tracti d’ un 
servei 
imprescindible 
ni pug ui donar  
lloc a ef ectes 
catastròfics. 

 
Edificis la 
destrucció dels 
quals per un 
terratrèmol pu gui 
interrompre un 
servei 
imprescindible o  
donar l loc a 
efectes a e fectes 
catastròfics. E n 
aquest gr up 
s’inclouen l es 
construccions que 
així es considerin 
en el  pl anejament 
urbanístic i 
documents públics 
anàlegs, ai xí co m 
en reglaments més 
específics. 
 

Acceleració 
bàsica ab: 

En funció del municipi 
d’acord am b l ’annex 1 de 
la NCSE-02 

ab / g 
< 0,04  ab / g 

= 0,04 

Acceleració 
de càlcul ac: 
(Només en 
edificis 
d’importància 
normal o 
especial i 
amb ab ≥ 
0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: 

S’adoptarà com a v alor de C  el valor 
mig del s 30 pr imers metres sota l a 
superfície obt ingut en ponderar el s 
coeficients Ci de ca da est rat del  
terreny amb el seu gruix ei en metres. 

C = 2,0 

 

Coeficient 
de risc ρ 
Edificis 
d’importància 
normal ρ = 
1,0 
Edificis 
d’importància 
especial ρ = 
1,3 

Coeficient d’amplificació del 
terreny S 
Si ρ · ab ≤ 0,1g → S = C / 1,25 
Si 0,1g < ρ · ab < 0, 4g → S = 
C/1,25 + 3,33 · (ρ · ab/g - 1) · (1 - 
C/1,25)  
Si 0,4g ≤ ρ · ab  → S = 1,00 
 

 ρ = 
1,0 

 S = 
1,60 

(4) ac / g = S · ρ · ab / g = 0,07 
 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA 

Edificis 
d’importància 
moderada 

No cal aplicar la NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar la NCSE-02  
0,04g ≤ ab < 0,08g Cal aplicar la NCSE-02  

 

Excepció: No és d’aplicació la NCSE-02 en 
edificis de normal importància sempre que: 
- es disposi d’ una est ructura de pò rtics 
arriostrats (5), am b ca racterístiques de 
resistència i  r igidesa similars en l es dues 
direccions, pe r resistir e sforços horitzontals en 
qualsevol direcció i 
- no es fonamenti l’edifici sobre terrenys 
potencialment inestables. 
En ca p ca s aquesta exce pció se rà d’ aplicació 
en edi ficis de més de 7 pl antes si l ’acceleració 
sísmica de càlcul ac ≥ 0,08g. 

X 

ab ≥ 0,08g Cal aplicar la NCSE-02 sense excepcions  
 
Per tant, 

 
 (5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. 
L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat 
de la superfície de c ada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí 
en totes les direccions (d’acord amb els comentaris de la NCSE-02 C1.2.3). 
 
Incendi 

 
El cà lcul de l a resistència al  foc de l ’estructura de formigó s’ha fet m itjançant l es taules 
proposades a l’annex C del DB SI. En quant als elements d’acer laminat de l’estructura, no 
s’han considerat accions derivades d’un incendi ja que aniran protegits. 
Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l ’incendi i  per  tant les accions apl icades en cas d’incendi són les mateixes 
que en si tuació permanent a fectades amb els coeficients de simultaneïtat i  de seguretat 
aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquesta memòria. 
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a l a intervenció 
dels bombers. 

 
Altres accions considerades 

 
La ca ixa d’ ascensor, el  f ossat i  el  so stre de l a sa la d e m àquines i pol itges s’han 
dimensionat per un ascensor de càrrega nominal Q = 450 kg (6 persones) 
El  di sseny, di mensionat i  ex ecució de l a i nstal·lació de l ’ascensor es farà p er par t de l 
subministrador seguint la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest, el promotor i 
la di recció facultativa so bre l a ut ilització p revista de l ’ascensor, l es seves condicions 
d’entorn, els condicionants estructurals i altres aspectes relatius a la instal·lació. 
 
 

NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 X 
ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02  
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FONAMENTACIÓ 
 
Descripció 
Per a la instal·lació del nou ascensor s’ha projectat un fossat d’ascensor de formigó armat 
recolzat sobre el terreny compactat. 
A la vista del terreny excavat, la Direcció Facultativa apreciarà  la validesa del terreny. 
El fossat recolzarà en la seva totalitat en el mateix estrat geotècnic amb la finalitat d'evitar 
possibles assentaments diferencials. P er a una co rrecta ex ecució, so bre l a su perfície 
d'excavació del  t erreny s’ estendrà u na c apa de  formigó de neteja q ue t indrà u n g ruix 
mínim de 10 cm i que servirà de base al fossat. 
Els materials utilitzats són el  f ormigó ar mat i  el  f ormigó de n eteja i  l es dimensions i 
armadures s'indiquen en pl ànols d'estructura. S 'han disposat armadures que compleixen 
amb l es quanties m ínimes i ndicades en l a t aula 42.3.5 de  l a i nstrucció de formigó 
estructural EHE-08 atenent a l’element estructural considerat.  
Durabilitat 
Per al  fossat s’ ha c onsiderat u na cl asse g eneral d’exposició: I Ia, se nse c ap cl asse 
d’exposició específica. 
El recobriment nominal de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura 
(incloent cèrcols i estreps) i la superfície exterior de f ormigó més propera. El recobriment 
mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en q ualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit 
als plànols i el que servirà per definir els separadors. 
Els recobriments nominals s’han determinat segons els criteris de la EHE-08, en funció del 
període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del t ipus d’ambient i/o de l a resistència al 
foc necessària del s diferents elements estructurals. A quests valors dels recobriments 
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I  o am b al tres tipus de ciment o a mb 
adicions i per un control d’execució normal. 

 
Caracterització dels materials 
 

FORMIGÓ DE NETEJA 

 Element estructural: solera sota 
fossat 

Formigó HL-150 / B / 30 
Consistència / asse ntament 
(con d’Abrams) Tova (6-9 cm) 

Grandària màxima de l’àrid 30 mm 
Ciment CEM I 
Contingut mínim de ciment 150 kg/cm3 

 
FORMIGÓ ARMAT 

 Element estructural 
Fossat ascensor 

Formigó HA-25 / B / 20 / IIa 

Resistència 
característica 

Als 7 dies 18 N/mm2 
Als 28 
dies 25 N/mm2 

Consistència /  ass entament Tova (6-9 cm) 

(con Abrams) 
Grandària màxim de l’àrid 20 mm 
Ciment CEM I 
Màxima relació aigua/ciment 0,60 
Contingut de  
ciment 

Mínim 275 kg/cm3 
Màxim 500 kg/cm3 

Modalitat de control Estadística 
Coefici
ent 
parcial 
de 
seguret
at (γC)* 

Situació per sistent 
o transitòria 1,5 

Situació accidental 1,3 

Sistema de compactació Vibrat 
  
Acer B 500 S 
Límit elàstic (fyk) 500 N/mm2 
Tipus d’acer Acer soldable 
Nivell de control Normal 
Coefici
ent 
parcial 
de 
seguret
at (γS)* 

Situació per sistent 
o transitòria 1,15 

Situació accidental 1,0 

(*) P er a l ’estudi dels Estats Límits de Servei s’ adoptaran com a coeficients parcials de 
seguretat valors iguals a la unitat. 
 
 
ESTRUCTURA 
 
Descripció 
La intervenció estructural consta de dos fases. Per una banda s’ha d’obrir un nou forat al 
forjat ex istent, i  p er l’altra ba nda s’ha de construir un no u badalot d’ ascensor am b 
estructura metàl·lica. 
El f orjat ex istent és un forjat r eticular de formigó armat amb cassetons recuperables de 
cantell 20+10=30cm amb nervis de 10cm d’ample formant una retícula de 80x80cm. El tall 
d’alguns nervis i l’augment del pes sobre el forjat degut al pes del nou badalot exigeixen el 
reforç d’aquest. M itjançant el  recàlcul del f orjat ex istent, t ant de l ’estat ac tual com de l a 
situació de projecte, s’han determinat les zones on els esforços augmenten. En aquestes 
zones es prescriu el reforç inferior dels nervis mitjançant un sistema de làmines de fibra de 
carboni adherides al forjat. A la documentació gràfica del projecte es detalla la geometria i 
característiques dels reforços. 
El nou badalot és projecta mitjançant una estructura metàl·lica lleugera, formada per pilars 
i bigues de perfils d’acer laminat. Es projecten nusos rígids entre els perfils i creus de Sant 
Andreu per  r esistir el s esforços horitzontals. S obre aquesta estructura es disposaran 
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corretges per subjectar el panell d’acabat . A la documentació gràfica del projecte es detall 
la geometria i característiques d’aquesta estructura.  
 
Dimensionat 
Per garantir la resistència i  l ’estabilitat de l ’estructura s’ha fet la comprovació est ructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit Últims, comprovant-se que, considerant 
els valors de l es accions, d e l es característiques dels materials i de l es dades 
geomètriques ( tots el ls afectats p els corresponents co eficients p arcials de se guretat) la 
resposta estructural n o és inferior a l ’efecte de l es accions aplicades amb l ’índex de 
fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 
-Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura. 
-Situacions transitòries, co m pod en se r l es que es produeixen dur ant l a co nstrucció o  
reparació de l’estructura. 
-Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals. 
 
Per obt enir el s valors de cà lcul de l ’efecte de l es accions s’han tingut en c ompte l es 
accions  es pecificades a l ’apartat M C 1 .1 d’ aquesta memòria amb l es co mbinacions 
d’accions i el s coeficients que s’ especifiquen a co ntinuació. E ls v alors de cà lcul de l a 
resistència s’ obtenen minorant el s materials est ructurals amb el s coeficients indicats en 
aquest apartat. 
Combinació d’accions per a situacions persistents o transitòries: 

ik,i0,
1i

iQ,k,1Q,1jk,
1j

jG, QψQG ⋅⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

γγ γ
 

Combinació d’accions per a situacions extraordinàries: 
 

ik,i 2,
1i

iQ,k,11,1Q,1djk,
1j

jG, QψQψAG ⋅⋅+⋅⋅++⋅ ∑∑
>≥

γγγ  

 
Els coeficients de seguretat per a l es accions emprats en les comprovacions dels Estats 
Límit Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i  complementàriament en la EHE-08 i 
són els següents: 
 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γ) PER A LES 
ACCIONS 
Tipus 
de 
verific
ació 

Tipus 
d’acció 

Situació persistent 
o transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavor
able 

favora
ble 

desfavor
able 

favora
ble 

Resist
ència 

Permanent 
(γG)     

    Pes propi, 
pes del 
terreny 

1,35 0,80 1,00 0,00 

    Empenta 
del terreny 1,35 0,70 1,00 0,00 

    Pressió 
de l’aigua 1,20 0,90 1,00 0,00 

Variable (γQ) 1,50 0 1,00 0,00 

Estabi
litat 

 desesta
bilitzado
ra 

estabi
litzad
ora 

desesta
bilitzado
ra 

estabi
litzad
ora 

Permanent 
(γG)     

    Pes propi, 
pes del 
terreny 

1,10 0,90 1,00 0,00 

    Empenta 
del terreny 1,35 0,80 1,00 0,00 

    Pressió 
de l’aigua 1,05 0,95 1,00 0,00 

Variable (γQ) 1,50 0 1,00 0,00 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el  DB SE i  
són els següents: 
 

COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT (ψ)    
 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecàrrega su perficial d’ ús (Categoria se gons DB-
SE-AE)    

          Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 
          Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,5 0,3 
          Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 
          Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 
          Zones de t rànsit i  apar cament de v ehicles 
lleugers (Categoria E) 0,7 0,7 0,6 

          Cobertes transitables (Categoria F) (1) 

          Cobertes acc essibles únicament per  a  
conservació  (Categoria G) 0 0 0 

Neu    
          Per a altituds > 1000 m 0,7 0,5 0,2 
          Per a altituds ≤ 1000 m 0,5 0,2 0 
Vent 0,6 0,5 0 
Temperatura 0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

(1) A  l es cobertes transitables s’adoptaran el s valors corresponents a l ’ús des d’on 
s’accedeix. 
 
Per a g arantir l ’aptitud al  se rvei de l ’estructura s’ ha fet l a co mprovació est ructural 
mitjançant el  cà lcul pel m ètode del s Estats Límit de S ervei, co mprovant-se q ue, 
considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques ( tots el ls afectats p els corresponents coeficients p arcials de se guretat) l a 
resposta estructural n o és inferior a l ’efecte de l es accions aplicades amb l ’índex de 
fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades. 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l ’efecte de les accions no 
arriba al  v alor límit a dmissible d e de formació est ablert a t al e fecte i  q ue, se guint l es 
prescripcions del DB SE i complementàriament en la EHE-08, són els següents: 
 

LIMITACIONS DE FLETXES EN ESTRUCTURA D’ACER 
 Límit 
Fletxa màxima < L/300 

 
LIMITACIONS DE FLETXES EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
ARMAT 
 Límit 
Fletxa activa < L/500 

Fletxa total a termini infinit < L/ 250 i  <  
L/500 + 1cm 

 
LIMITACIONS DE DESPLAÇAMENTS HORITZONTALS 

 Límit 
Desplom total de l’alçada de l’edifici < h/500 
Desplom l ocal de l ’alçada d e q ualsevol de l es 
plantes < h/250 

 
Les combinacions d’ accions per determinar el s efectes deguts a l es accions de c urta 
duració q ue pug uin r esultar i rreversibles són l es anomenades combinacions 
característiques: 

i k,i0,
1i

Q.ik,1Q,1j k,
1j

jG, QψQG ⋅⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

γγγ  

Les combinacions d’ accions per determinar el s efectes deguts a l es accions de c urta 
duració que puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

i k,i 2,
1i

iQ,k,11,1Q,1j k,
1j

jG, Qψ QψG ⋅⋅+⋅⋅+⋅ ∑∑
>≥

γγγ  

Les combinacions d’accions per d eterminar e ls efectes deguts a l es accions de l larga 
duració són les anomenades combinacions quasi permanents: 

i k,i 2,
1i

i Q,j k,
1j

j G, Qψ G ⋅⋅+⋅ ∑∑
>≥

γγ  

Els coeficients de se guretat p er l es accions em prats en l es comprovacions dels Estats 
Límit de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i  complementàriament en la EHE i 
són els següents: 
 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γ) PER A LES ACCIONS 
Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 
Permanent (γG) 1,00 1,00 
Variable (γQ) 0 1,00 

 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 
Donat l ’ús de l ’edifici, aquest no es considera susceptible de pa tir vibracions que puguin 
produir el  co l·lapse d e l ’estructura i  per t ant no r esulta necessari f er aq uest t ipus de 
comprovació. 
Pel que f a a l a fatiga no r esulta nec essari comprovar aq uest est at l ímit en l ’estructura 
general de l ’edifici, només cal tenir-la en co mpte en el s elements estructurals interns de 
l’ascensor per part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 
 
Durabilitat 
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE-08, s’ha dividit l’estructura en els 
següents grups d’ambients per t al de dur a  t erme una gestió coherent de l ’execució de  
l’obra: 
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CLASSES GENERALS D’EXPOSICIÓ DELS ELEMENTS DE 
FORMIGÓ ARMAT 

Element estructural Tipus d’ambient Consideracions 
addicionals 

Nous encadenats IIa  
 
Els elements d’acer d e l ’estructura ani ran p rotegits, per  ev itar l a seva co rrosió, d’ acord 
amb les condicions ambientals. S’utilitzarà la norma UNE-ENV 1090-1:1997, tant per a la 
definició d’ambients, com per a les especificacions a complir per les pintures i vernissos de 
protecció i els corresponents sistemes d’aplicació.   
El recobriment nominal de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura 
(incloent cèrcols i estreps) i la superfície exterior de f ormigó més propera. El recobriment 
mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en q ualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit 
als plànols i el que servirà per definir els separadors. 
Els recobriments nominals s’han determinat segons els criteris de la EHE-08, en funció del 
període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del t ipus d’ambient i/o de l a resistència al 
foc necessària del s diferents elements estructurals. A quests valors dels recobriments 
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I  o am b al tres tipus de ciment o a mb 
adicions i per un control d’execució normal. 
 
Caracterització dels materials 

 
FORMIGÓ ARMAT 

 Element estructural 
Encadenats 

Formigó HA-25 / B / 20 / IIa 

Resistència 
característica 

Als 7 
dies 18 N/mm2 

Als 
28 
dies 

25 N/mm2 

Consistència /  
assentament ( con 
Abrams) 

Tova (6-9 cm) 

Grandària màxim de l’àrid 20 mm 
Ciment CEM I 
Màxima r elació 
aigua/ciment 0,60 

Contingut d e 
ciment 

Míni
m 275 kg/cm3 

Màxi
m 500 kg/cm3 

Modalitat de control Estadística 
Coefici
ent 
parcial 

Situació 
persistent o  
transitòria 

1,5 

de 
seguret
at (γC)* 

Situació 
accidental 1,3 

Sistema de compactació Vibrat 
  
Acer B 500 S 
Límit elàstic (fyk) 500 N/mm2 
Tipus d’acer Acer soldable 
Nivell de control Normal 
Coefici
ent 
parcial 
de 
seguret
at (γS)* 

Situació 
persistent o  
transitòria 

1,15 

Situació 
accidental 1,0 

(*) P er a l ’estudi dels Estats Límits de Servei s’ adoptaran com a coeficients parcials de 
seguretat valors iguals a la unitat. 
 
 
 
 

ACER 
Element estructural Designació Límit elàstic (fyk) 
Perfils laminats S275JR 275 N/mm2 
Plaques (e. ≤ 16 mm) S275JR 275 N/mm2 
Sistema d’unió   
Soldadures S275JR 275 N/mm2 
   Coeficients parcials de seguretat 
Relatiu a la plastificació del material γM0 = 1,05 
Relatiu als fenòmens d’inestabilitat γM1 = 1,05 
Relatiu a la resistència última del material o secció, 
i a la resistència dels mitjans d’unió γM2 = 1,25 

 
Característiques dels forjats 

FORJAT EXISTENT 
Tipus de 
forjat 

FORJAT R ETICULAR AM B C ASSETONS 
RECUPERABLES 

Descripció 
Forjat reticular format per nervis de formigó armat en dues 
direccions, peces d’entrebigat recuperables i una capa de 
compressió superior amb malla electrosoldada. 

Característ
iques 
geomètriq
ues 

Cantell total del forjat 30 cm 
Cantell capa de compressió 10 cm 
Cantell cassetons 20 cm 
Nombre de bl ocs que f ormen el s 
cassetons 2 

Intereix de la retícula 80 cm 
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Amplada de nervis 10 cm 
 
MÈTODE DE CÀLCUL 
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només 
es tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 
Les càrregues aplicades pel cà lcul de l ’estructura, t ant per  l es comprovacions de 
resistència i  est abilitat co m p er l es d’aptitud al  se rvei, só n l es que s’ han especificat e n 
l’apartat 9. 1.1. Les combinacions d’accions contemplades en el  cà lcul r esponen a l es 
proposades p el CTE t ant p er si tuacions persistents i  t ransitòries com per si tuacions 
accidentals. A questes co mbinacions, j unt am b el  v alor del s diferents coeficients de 
seguretat, s’han especificat al punt “Dimensionat” d’aquest apartat. 
Els v alors ca racterístics d e l es propietats del s materials responen a la corresponent 
normativa aplicable, o sigui, la EHE-08 pel cas del formigó armat, el DB SE-A pel cas de 
l’acer i el DB SE-M pel cas de la fusta. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors 
característics p els corresponents coeficients parcials de s eguretat, i ndicats al pu nt 
“Caracterització dels materials” d’aquest apartat. 
Com a v alors característics  i de cà lcul de l es dades geomètriques dels elements 
estructurals s’han adoptat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 
 
-Estructura de formigó armat 
 

PROGRAMA DE CÀLCUL 
Nom del  
programa CYPECAD v.2018 

Empresa CYPE. Arquitectura, enginyeria i construcció. 
Av. Eusebio Sempere, 5. Alacant 

 
El pr ograma fa un a nàlisi de l es sol·licitacions mitjançant un càlcul esp acial en  3D , p er 
mètodes matricials de r igidesa, f ormant t ots els elements que co mposen l ’estructura 
(pilars, pantalles, murs, bigues i forjats). S ’estableix la compatibilitat de de formacions en 
tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea la hipòtesi de indeformabilitat del 
pla de c ada pl anta per si mular el  co mportament r ígid del  forjat, i mpedint així el  
desplaçament relatiu entre nusos del mateix (diafragma rígid). Per tant, cada planta només 
podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat). 
Per a t ots els estats de càrrega es realitza un cà lcul estàtic (excepte quan es consideren 
accions dinàmiques per si sme, q ue s’ utilitza l ’anàlisi m odal esp ectral) i  es suposa u n 
comportament l ineal dels materials i, per t ant, un c àlcul d e pr imer or dre, d e ca ra a  l a 
obtenció de desplaçaments i esforços. 
Els diferents elements de l ’estructura s’ han di scretitzat en elements tipus barra, 
engraellats de barres i nusos, i elements finits triangulars. 
La EHE-08 considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant 
en el s Estats Límit de S ervei co m en els Estats Límit Ú ltims i  en q ualsevol t ipus 
d’estructura, se mpre que el s efectes de segon or dre si guin m enyspreables, se gons 
l’establert a l ’article 43. Els criteris d’armat dels elements de formigó segueixen també les 
especificacions de l a E HE-08, aj ustant e ls coeficients de se guretat, l a di sposició 
d’armadures i l es quanties geomètriques i mecàniques mínimes i m àximes a aquestes 
especificacions. 
 

-Estructura d’acer o de fusta 
 

PROGRAMA DE CÀLCUL 
Nom del  
programa CYPE 3D v.2018 

Empresa CYPE. Arquitectura, enginyeria i construcció. 
Av. Eusebio Sempere, 5. Alacant 

 
El programa calcula estructures tridimensionals definides com elements lineals tipus barra 
a l’espai i nusos a les interseccions de les mateixes. 
A partir de la geometria i càrregues introduïdes, s’obté la matriu de rigidesa de l’estructura, 
així com les matrius de càrrega per hipòtesis simples. S’obté la matriu de desplaçaments 
dels nusos de l’estructura invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. Després de 
trobar el s desplaçaments per hipòtesi, es calculen totes les combinacions per a tots els 
Estats Límit, i els esforços en qualsevol secció a partir dels esforços en els extrems de les 
barres i les càrregues aplicades en elles. 
Per a t ots els estats de càrrega es realitza un cà lcul estàtic (excepte quan es consideren 
accions dinàmiques per si sme, q ue s’ utilitza l ’anàlisi m odal esp ectral) i  es suposa u n 
comportament l ineal dels materials i, per  t ant, un c àlcul d e pr imer or dre, d e ca ra a  l a 
obtenció de desplaçaments i esforços. 
 
Resistència al foc de l’estructura 
Segons el DB SI 6. es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal 
es suficient si arriba a la classe indicada en les següents taules, que representen el temps 
en minuts de r esistència dav ant l ’acció r epresentada per l a co rba nor malitzada t emps-
temperatura. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 

Ús del sector d’incendi 
considerat 

Plant
es de 
soter
rani 

Plantes sobre rasant, 
alçada d’evacuació de 
l’edifici 

< 15 m < 28 
m 

≥ 28 
m 

Habitatge unifamiliar. R 30 R 30   
Residencial habi tatge, 
residencial p úblic, doce nt, 
administratiu. 

R 
120 R 60 R 90 R 

120 

Comercial, públ ica 
concurrència, hospitalari. 

R 
120 R 90 R 

120 
R 
180 

Aparcament ( edifici d’ ús 
exclusiu o situat sobre altre ús)  R 90   

Aparcament ( situat s ota un ús 
diferent)  R 120   

Coberta lleugera  R 30 R 30  
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L’estructura pr incipal de l es cobertes lleugeres no pr evistes per a se r utilitzades en l a 
evacuació dels ocupants i amb altura respecte de l a rasant exterior inferior de 28 m, així 
com els elements que únicament sustentin aquestes cobertes, podran ser R 30. 
 
-Resistència al foc de les estructures de formigó armat 
L’Annex C del DB-SI, mitjançant taules estableix la resistència dels elements estructurals 
en funció d e l es se ves dimensions i de  l a di stància m ínima equivalent a l ’eix de l es 
armadures. A co ntinuació s’ exposen el  co mpliment de c ada el ement est ructural s egons 
aquestes taules: 
 
 
 

BIGUES 

Resistència al foc 

Dimensió mínima de la biga / Distància 
mínima a l’eix de l’armadura 
segons Taula C.3. 
DB SI en projecte 

R 90 150 / 40 150 / 44 
 
NOTA A CLARATÒRIA: A  l as taules anteriors es parla de di stància m ínima a l ’eix de 
l’armadura, q ue és el q ue det ermina el  D B-SI, m entre q ue en els plànols d’estructura 
s’indiquen el s recobriments nominals, n omenclatura ut ilitzada en l a E HE-08 en l ’apartat 
37.2.4. La relació entre ambdues queda establerta en l’apartat C.2.1 del Annex C. 
 
 
-Resistència al foc dels elements d’acer laminat 
No s’han dimensionat els elements d’acer de l ’estructura per a q ue resisteixin l ’acció del 
foc, serà necessària l’aplicació de material de protecció. 
Per assolir una resistència al foc de R30 de l’estructura metàl·lica (coberta lleugera) s’ha 
calculat un projectat de morter de vermiculita-perlita amb ciment (baixa densitat) de 10mm 
de gruix. Les característiques tècniques del morter són les següents: 
 -densitat: 350 kg/m3 
 -conductivitat: 0,120 W/(m x kg) 
 -calor específic: 1.200 J/(kg x K) 
 
 Prescripcions d’execució  
Tot el procés constructiu s’adequarà a la normativa d’aplicació i especialment a la que es 
fa referència a aquesta memòria.  
Caldrà vigilar que no s ’acumulin càrregues excessives de materials de construcció en els 
forjats, i en tot cas es procurarà sempre que estiguin en zones pròximes a pilars o a murs. 
 
-Formigó 
Caldrà par ar es ment en el  pr océs de c urat del  formigó, q ue es realitzarà per  ap ortació 
d’humitat durant el nombre de dies que es determinen a la taula 71.6 de EHE 08. 
Els elements de  l ’encofrat es  r etiraran s ense pr oduir sa csejades ni  co ps a l ’estructura. 
Aquestes operacions no es realitzaran f ins q ue el  f ormigó hag i asso lit l a r esistència 
necessària per  a  suportar, amb suficient seguretat i  sense deformacions excessives, els 

esforços als quals serà sotmès durant i després del desencofrat. Es procedirà a retirar els 
puntals i els encofrats donant compliment al que determina la taula 73 de EHE 08. 
 
-Acer 
A l es unions soldades de p erfils metàl·lics s’hauran de  co mplir l es prescripcions de 
l’apartat 8.6.1. del DB SE-A.  
S’ha de comprovar que l’elèctrode utilitzat és bàsic (no “rutil”).  
En soldadures executades en obra: 
• Es compliran les prescripcions de l’apartat 10.3. del DB-SE-A.  
• Els co ntrols d e s oldadura fets en o bra se ran r ealitzats per un i nspector q ualificat i  
seran el visual (UNE 7470) i el de geometria (UNE 14044).  
• El so ldador est arà ce rtificat p er un or ganisme acr editat i  q ualificar-se d’ acord a l a 
norma UNE-EN 287-1:1992.  
En el cas de soldadura feta en taller: 
• Se compliran les prescripcions de l ’apartat 10.7. del DB-SE-A i s’acreditarà la qualitat 
del procés amb un certificat expedit per una empresa de control externa.  
• Els controls de so ldadura r ealitzats en t aller co mpliran l es prescripcions de l ’apartat 
10.8.4. del DB-SE-A. 
A les unions cargolades es compliran les prescripcions de l’apartat 8.5.1. del DB-SE-A. A 
l’execució de les unions cargolades es complirà les prescripcions de l’apartat 10.1. del DB-
SE-A. E ls controls de l es unions cargolades compliran l es prescripcions de l ’apartat 
10.8.5. del DB-SE-A. 
 
 
9.2. DB-SI EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 
 
En l’ ANNEX 2.1  d’aquest projecte s’adjunten el projecte de instal·lacions contraincendis i 
el compliment del DB Si del CTE, en l’àmbit d’actuació del projecte. 
 
A co ntinuació s’ inclou l a F ITXA D ’APLICACIÓ C TE. C ondicions de pr otecció c ontra 
incendis. P er a EDIFICIS D’ÚS  P ÚBLICA CONCURRÈNCIA, am b d ata 17/ 12/2010, 
redactada per  la Generalitat d e C atalunya, Departament d’ Interior, Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 



 

 36 

 



 

 37 

 
 
 



 

 38 

 
 

 
 
 



 

 39 

 
  



 

 40 

9.3. DB-SUA EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 
ACCESSIBILITAT. 
 
9.3.1. SUA1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES. 
 
Lliscament dels terres – Classificació del terra: 
 
- Paviments vestíbul:     1 (15<Rd<35) 
- Paviments vestuaris general:    2 (35<Rd<45) 
- Paviments vestuaris rampa >6% i escala: 3 (Rd>45) 
- Paviments dutxes:     3 (Rd>45) 
- Paviment exterior:     3 (Rd>45) 
- Paviment cancell d’accés: Pelfut R11 segons DIN51130 
- Paviment piscina:     3 (Rd>45) 
 
Discontinuïtat en els paviments: 
 
- No es presenten irregularitats amb diferencies de nivell > a 4 mm 
- En els espais de circulació no hi haurà perforacions Ø >1.5cm 
- No es salven desnivells amb menys de 3 graons. 
 
Desnivells: 
 
- Els desnivells més grans de 55 cm i fins a 6 m  es protegeixen amb unes baranes de 
mínim 90 c m d’ alçada. Resoltes amb br èndoles metàl·liques separades 10 c m com a  
màxim o baranes de vidre laminar. 
- Les baranes tindran una r esistència i  r igidesa s uficient pe r su portar una f orça 
horitzontal de 1.6 kN/m. 
 
Escales: 
 
- D’ús restringit: amplada >80cm, i els graons seran <20cm contrapentja i >22cm petja. 
I comptaran amb barana, en el costat obert. 
- D’ús general: els graons seran  13c m >  c ontrapetja >  18. 5cm, i > 28cm d e pet ja; 
complint 54cm < 2C + P < 70cm 
- Les amplades són > 100 cm. 
- No hi han escales de traçat corbat o amb replans partits amb graons a 45º, ni tenen 
trams de menys de 3 graons. 
- Cada tram d’escala no salva una alçada superior a 2.25 m. 
- Els replans seran com a mínim de 1m. 
- Es disposen de passamans entre 90cm i 110cm, segons l’alçada a protegir i separats 
4 cm dels paraments. I comptaran amb un passamà intermedi, doncs l’amplada de l’escala 
es >4m. 
 
 
 
 
Rampes:  

 
- La rampa exterior d’accés tindrà una pendent del 5%, dividida en 2 trams de 9 i 11m 
respectivament. L a s eva pend ent transversal se rà < 2%. I  l ’amplada s erà > 1.20m. Els 
replans seran >1.50m. I els passamans estaran situats en ambdós costats, i a una alçada 
entre 90cm i 110cm, segons l’alçada a protegir i separats 4cm dels paraments. 
- La rampa interior de baixada als vestuaris tindrà una pendent del 10%, dividida en 2 
trams de 3.50 i 5.00m respectivament. La seva amplada serà de 1.80m. Els replans seran 
de 1.50m. I els passamans estaran situats en ambdós costats, i a una alçada entre 90cm i 
110cm, segons l’alçada a pr otegir i separats 4cm dels paraments. En el cas de l a rampa 
interior, i per la distribució existent a l’equipament, el compliment serà del Decret 135/1995 
D’accessibilitat, do ncs es tècnicament inviable pel  funcionament dels espais existents, 
donar les pendents i llargades que indica el DB SUA. 
 
 
9.3.2. SUA2 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTES O 
ENGANXADES. 
 
Impacte amb elements fixes o practicables: 
 
- L’alçada l liure de pas a l ’interior de l ’edifici és variable però sempre superior a 2, 20 
especificat com a mínim en DB corresponent. 
- L’alçada d e l es por tes és su perior al s 2 m  es pecificat co m a mínim en D B 
corresponent. 
- No sobresurten elements de façana a una alçada inferior a 2,20 m. 
- No sobresurten elements de les parets més de 15 cm en l’alçada compresa entre 1 i 
2,20 m. 
- Les portes de z ones am b ús diferent al restringit no env aeixen l ateralment el s 
corredors de menys de 2,50 m d’amplada. 
- Les portes automàtiques tindran marcatge C E de  co nformitat amb l a di rectiva 
98/37/CE sobre màquines. 
 
Impactes amb elements fràgils: 
 
- Els vidres en àrees amb r isc d’impacte, segons especifica el DB S UA, tindran una 
classificació de prestacions X(Y)Z segons la taula 1.1 del DB 
Impactes amb elements insuficientment perceptibles:  
 
- Les vidrieres es senyalitzaran am b un a b anda horitzontal d e 1 0 cm   visualment 
contrastada situada a 85 cm de terra. 
 
Enganxades: 
 
- Les portes corredisses deixaran un marge de 20 cm com a mínim entre l’acabament 
del seu recorregut i les parets transversals. 
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9.3.3. SUA3 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN 
RECINTES TANCATS. 
 
- La força d’obertura de les portes de sortida serà inferior a 140 N 
- Els recintes que disposin de portes amb bloqueig des de l ’interior, di sposaran d’un 
sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
 
9.3.4. SUA4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. 
 
Enllumenat normal en zones de circulació. 
 
- El nivell d’il·luminació a nivell de terra de les zones de circulació és superior a 50 lux 
a l’interior i de 5 lux a l’exterior. 
- El factor d’uniformitat mig és superior o igual al 40%. 
 
Enllumenat d’emergència: 
 
- Es disposa d’enllumenat d’emergència. 
- Les lluminàries estan situades per sobre de 2 m d’alçada sobre el nivell del terra. 
 
9.3.5. SUA5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS 
D’ALTA OCUPACIÓ. 
 
No es de compliment. 
 
9.3.6. SUA6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT. 
 
No es de compliment. 
 
9.3.7. SUA7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN 
MOVIMENT. 
 
No es de compliment. 
 
9.3.8. SUA8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL 
LLAMP. 
 
L’edifici disposa de parallamps. 
 
 
 
9.3.9. SUA9 ACCESSIBILITAT 
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9.4. DB-HS EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT 
 
DB HS1 – PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
 

 
 
 

-MURS en contacte amb el terreny:  
Actualment l ’edifici t é part de l a façana nor d f ormada amb un mur en co ntacte amb e l 
terreny f ins a una al çada de a proximadament 2. 6m. A quest mur, p er l a i nformació 
obtinguda, es de formigó armat i interiorment està revestit amb rajola ceràmica. Des de la 
seva co nstrucció, n o ha pa tit filtracions, ni  pr oblemes d’humitats, es per ai xò, i  per  l a 
impossibilitat de realitzar actuacions des de l’exterior, que es valora com a correcte l’estat 
de l ’element, i  p er t al de millorar l es condicions internes del  l ocal, es col·loca u n 
extradossat amb aïllament, segons indicacions de projecte. 
 
-TERRES en contacte amb el terreny: 
L’àmbit d’actuació de l’edifici no té plantes soterrani, per tant, tota la seva superfície es pot 
considerar co m a  t erra e n co ntacte amb el t erreny. A quest t erra, se gons la i nformació 
obtinguda, és de formigó armat i disposa de capa filtrant inferior. 
 
-FAÇANES: 
Les façanes actuals estan f ormades per una f ulla de bloc de f ormigó de 30c m, sense 
aïllament ni extradossats interiors o exteriors.  
La intervenció a les façanes serà la incorporació de finestres puntuals en la façana nord i  
la col·locació d’un extradossat amb aïllament tèrmic a l’interior. 
Actualment no necessita revestiment continu exterior, i es manté aquesta consideració. 
S’adjunta fitxa de disseny de façana s egons el D B H S1, l a so lució esco llida q ue m és 
s’aproxima a la situació actual és la B1+C1+H1+J2+N2. 
 
-COBERTES: 
Actualment, l’edifici disposa d’una coberta plana impermeabilitzada no transitable i que no 
presenta problemes d’humitat, segons la informació obtinguda. I no disposa de aïllament. 
La intervenció a la coberta serà la incorporació de paviment de lloses aïllants per sobre del 
nivell d’impermeabilització existent.  
Pel cobriment del badalot del  nou ascensor, es col·locarà una co berta inclinada l leugera 
formada per panell sandvitx. Complirà amb els requeriments del DB HS. 
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DB HS2 – RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
El pr ojecte di sposa d’ un es pai destinat a magatzem i  n eteja si tuat al  co stat de  l a z ona 
d’accés i amb accés directe des del cancell d’entrada al vestíbul. Es tracta d’un espai de 
21 m2, on es disposarà el material necessari pel compliment de la normativa. 
 
Actualment la recollida es realitza mitjançant contenidors de superfície situats al carrer. 
 
La co municació entre el  l ocal de neteja i  el ca rrer es pot realitzar m itjançant r ampa 
accessible. 
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9.5. DB-HE EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA 
 
9.5.1. HE 0. LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC.  
 
Segons les indicacions del pr opi D B, representades en l a fitxa se güent, no es de 
compliment el  D B H E0 e n el  pr esent projecte, do ncs no es tracta d’ obra nov a ni  
d’ampliació. 
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9.5.2. HE 1. LIMITACIÓ DE DEMANDA D’ENERGIA 
 
 
El projecte no canvia l ’ús característic de l ’edifici, i l ’actuació ex terior de l ’envolupant es 
realitza només amb la incorporació puntual de finestres.  
 
S’adjunta la fitxa justificativa de apl icació del DB HE1, on es verifica el  compliment de la 
demanda d’energia en els nous elements incorporats. 
 
Com a act uació de millora en l es condicions tèrmiques de l ’edifici, es col·loca u n 
extradossat interior amb llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K). 
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9.5.3. HE2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 
El projecte de climatització que es renova, compleix els requeriments del RITE (Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), els requeriment queden definits en L’ANNEX 2.2. 
Mitjançant un altre expedient, un cop finalitzada l’obra es podrà tramitar una modificació de 
RITE. C al r ecalcar q ue l a modificació no é s substancial, j a q ue no s’ ha modificat ni l a 
demanda d e ca lefacció, ni  r efrigeració, ni  s ’ha v ariat su bstancialment l a i nstal·lació d e 
ventilació. Tal com s’ha exposat s’han reformat les instal·lacions. 
En l ’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que t inguin 
per objecte l’adequació funcional, estructural o la modificació del nombre o superfície dels 
habitatges. 
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9.5.4. HE3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
 
En l’ ANNEX 2.3  d’aquesta Memòria es justifica els estudis lumínics que desenvolupa les 
determinacions dels DB – HE i que s’han incorporat  en el projecte executiu 
 
La t aula q ue es presenta a co ntinuació j ustifica, d’ una manera r esumida, el  compliment 
dels valors d’eficiència en ergètica de l es instal·lacions d’il·luminació pr evistes en el   
projecte executiu i  que estan estrets dels càlculs lumínics detallats que s’acompanyen a 
l’annex de baixa tensió. 
 
Es comparen en  aq uets taula el s Valors Eficiència E nergètica d’Il·luminació ( VEEI) de 
projecte de cada local amb el valor màxim estimat en el CTE. Així mateix es comparen els 
valors de projecte i màxims permesos per la potència instal·lada.  
 
En tots els casos els valors de projecte estan per sota dels límits de CTE:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLANTA Supefície (m2)

Nombre de 
punts 

considerats en 
el projecte

Potència 
unitària 

enllumenat

Factor de 
manteniment 

previst

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux.

Valor 
d'eficiència 

energètica de 
la instal·lació

Zones 
d'activitat 

dieferenciada

Valor 
d'eficiència 

energètica de 
la instal·lació 

límit

Lluminància 
mitja 

horitzontal 
mantinguda

PLANTA BAIXA 888,00           
n P (W) Fm P (W) VEEI (W/m²) VEEI Límit Em (lux)

ESPAIS EXTERIORS 130,00       16 4,8 0.80 76,8 - - - -
CANCELL 25,00         8 21,3 0.80 170,4 2,6 Zones comunes 4,0 261
VESTÍBUL GENERAL 59,00         18 21,3 0.80 383,4 2,5 Zones comunes 4,0 261
RECEPCIÓ 18,00         3 21,3 0.80 63,9 1,4 Zones comunes 4,0 261
ACCÉS VESTIDORS 12,00             3 21,3 0.80 63,9 2,0 Zones comunes 4,0 261
BANYS PÚBLICS 30,00             17 18 0.80 306 3,9 lavabos publ. 4,0 261
LOCAL NETEJA 20,00             6 18 0.80 108 2,3 No descritos 4,0 240
ACCÉS GRADES 13,00             5 21,3 0.80 106,5 3,1 Zones comunes 4,0 261

MASCULÍ GRUPS 01 27,00             7 21,3 0.80 149,1 2,1 Vestuarios 8,0 261
MASCULÍ GRUPS 02 24,00             7 21,3 0.80 149,1 2,4 Vestuarios 8,0 261
MASCULÍ GRUPS 03 25,00             7 21,3 0.80 149,1 2,3 Vestuarios 8,0 261
MASCULÍ COL·LECTIU 25,00             6 21,3 0.80 127,8 2,0 Vestuarios 8,0 261
MASCULÍ PMR 10,00             4 21,4 0.80 85,6 3,6 Vestuarios 8,0 240
BLOC DE DUTXES 01 16,00             10 21,4 0.80 214 5,6 Servicios 8,0 240
BLOC DE DUTXES 02 9,00                5 21,4 0.80 107 5,0 Servicios 8,0 240
BLOC DE BANYS 18,00             10 21,4 0.80 214 4,6 Servicios 8,0 256
SORTIDA A PLATJA 13,00             5 21,4 0.80 107 3,4 Zones comunes 6,0 240
FEMENÍ GRUPS 01 25,00             7 21,3 0.80 149,1 2,3 Vestuarios 8,0 261
FEMENÍ GRUPS 02 25,00             7 21,3 0.80 149,1 2,3 Vestuarios 8,0 261
FEMENÍ GRUPS 03 25,00             7 21,3 0.80 149,1 2,3 Vestuarios 8,0 261
FEMENÍ GRUPS 04 26,00             9 18 0.80 162 2,4 Vestuarios 8,0 261
FEMENÍ COL·LECTIU 25,00             6 21,3 0.80 127,8 2,0 Vestuarios 8,0 261
FEMENÍ PMR 10,00             4 21,4 0.80 85,6 3,6 Vestuarios 8,0 240
BLOC DE DUTXES 01 16,00             10 21,4 0.80 214 5,6 No descritos 4,0 240
BLOC DE DUTXES 02 9,00                5 21,4 0.80 107 5,0 No descritos 4,0 240
BLOC DE BANYS 18,00             10 21,4 0.80 214 4,6 No descritos 4,0 256
SORTIDA A PLATJA 13,00             5 21,4 0.80 107 3,4 Zones comunes 4,0 240
MASCULÍ MONITORS 10,00             3 18 0.80 54 2,3 Vestuarios 8,0 240
MASCULÍ MONITORS BANY 2,00                1 18 0.80 18 3,8 Servicios 8,0 240
FEMENÍ MONITORS 10,00             3 18 0.80 54 2,3 Vestuarios 8,0 240
FEMENÍ MONITORS BANY 2,00                1 18 0.80 18 3,8 No descritos 4,0 240
SALA REUNIONS MONITORS 16,00             6 18 0.80 108 2,8 Admin. general 3,0 240
DESPATX MONITORS 16,00             6 18 0.80 108 2,8 Admin. general 3,0 240
CONTROL 9,00                6 21,4 0.80 128,4 5,5 Zones comunes 6,0 261
INFERMERIA 9,00                6 21,4 0.80 128,4 5,5 Zones comunes 6,0 261
MAGATZEM 26,00             9 18 0.80 162 3,1 Magatzems 4,0 200
PASSADÍS PEUS BRUTS 54,00             7 88 0.80 616 7,3 Pasil los 8,0 157
PASSADÍS PEUS NETS 68,00             9 88 0.80 792 6,7 Pasil los 8,0 175

HALL

VESTIDORS
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9.5.5. HE4. APORTACIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
L’objecte d’aquest apartat és el de descriure, justificar i dimensionar la instal·lació d’Aigua 
Calenta Sanitària (A.C.S) per a la producció d’ACS. 
 
Atès que no es modifica la demanda d’ACS, no es modifica l’ús de l’edifici existent, i atès 
que únicament es canvien les canonades d’ACS, no es necessari justificar el compliment 
del CTE-HE4. 
 
Tot i  això, l ’edifici j a di sposa de plaques so lars i per t ant n o es justifica el g rau de 
compliment. 
 
 
9.5.6. HE5. APORTACIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA 
ELÈCTRICA 
 
L’edifici que ens ocupa, no està inclòs al punt 1.1 de l’Àmbit d’aplicació del DB HE 5 sobre 
Contribució Fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 
Aquesta se cció és d'aplicació en : edi ficis de nov a co nstrucció i  am pliacions de edi ficis 
existents. No es tracta de cap ampliació el cas que ocupa aquest projecte. 
Atès que no es modifica el ús de l’edifici existent, i atès que únicament es reformen certes 
instal∙lacions interiors, no es necessari justificar el compliment del CTE-HE5.  
 
 
9.6. DB-HR EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
 
L’edifici q ue ens ocupa, n o est à i nclòs l’Àmbit d’ aplicació d el D B HR sobre Protecció 
enfront del soroll. 
Aquesta secció és d'aplicació en : edi ficis de nov a co nstrucció i  am pliacions de edi ficis 
existents. No es tracta de cap ampliació el cas que ocupa aquest projecte. 
Atès que no es modifica el ús de l’edifici existent, no es necessari justificar el compliment 
del CTE-HR.  
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10. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 
 
10.1. CONTROL DE QUALITAT DECRET 21/2006 ADOPCIÓ DE CRITERIS 
AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS. 
 
Segons el D ecret 21/2006 pel q ual es  r egula l ’adopció de cr iteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis, l’àmbit d’aplicació es segons l’article 1.1: 
 
-Edificis de nova construcció 
-Edificis procedents de reconversió d’antiga edificació 
-Edificis resultants d’obres de g ran r ehabilitació, ent eses com act uacions globals en t ot 
l’edifici, és a dir, quan afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament (  estructura, 
distribució, instal·lacions, acabats, ...) 
 
El projecte t racta l a remodelació i nterior i  millora de  l ’accés del Bloc de V estuaris de la 
Piscina C oberta de L es Comes, aq uesta r emodelació afecta a l es instal·lacions, o n e s 
renoven aquelles que estan obsoletes o en mal estat, als acabats, on es renova la imatge 
interior del  co njunt, i  pel  q ue fa a l a distribució, l es actuacions son p untuals, doncs 
e¡l’esquema g eneral de di stribució no e s veu af ectat. T ampoc hi ha a fectació a 
l’estructura, ú nicament es col·loca un no u asce nsor per  t al de millorar l es condicions 
d’accessibilitat a l’equipament. 
 
Per tant, no es d’aplicació el Decret 21/2006. 
 

 
10.2. ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE 
CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA A 
EDIFICIS I CONSTRUCCIONS EN EL TERME MUNICIPAL D’IGUALADA. 
 
Tot i  això, l ’edifici j a di sposa de plaques so lars i per t ant n o es justifica el g rau de 
compliment. 
 
D’acord am b el  q ue s ’ha es mentat a l a j ustificació d el HE4, la d emanda d’ ACS no es  
modifica, ni tampoc es modifica l’ús de l’edifici existent, no es necessari el compliment de 
la ordenança. 
 
Tot i  això, l ’edifici j a di sposa de plaques so lars i per t ant n o es justifica el g rau de 
compliment. 
 
  
10.3. PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS  
 
D'acord amb el decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de l a co nstrucció, q ue des envolupa l a normativa bàsi ca estatal co ntinguda en el R eal 
Decreto 105 / 2008 , “regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición”, d' abast e statal, el pr ojecte ex ecutiu incorpora  l’ ESTUDI D E G ESTIÓ D E 
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RESIDUS per a l a REMODELACIÓ INTERIOR I  MILLORA DE L’ACCÉS DEL BLOC DE 
VESTUARIS DE LA PISCINA COBERTA DE LES COMES.  
 
El co ntractista, c om a  posse ïdor dels residus,  haurà de r edactar un P la de  G estió d e 
Residus que serà aprovat per la direcció facultativa i que formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, i tindrà l’obligació d’entregar al productor els corresponents certificats 
i altra documentació acreditativa de la gestió. 
 
El pr essupost d’ execució m aterial pr evist pe r a ca da Estudi de G estió d e R esidus està 
inclòs en el PRESSUPOST. 
 
 
10.4. ORDENANÇA SOBRE L’ESTALVI D’AIGUA A IGUALADA. 
 
Les aixetes de l avabos i dutxes disposaran de mecanismes eco nomitzadors amb 
temporitzadors,  i així s’ha contemplat en els corresponents documents del projecte. 
 
 
10.5. CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
El R eial D ecret 2 35/2013 de termina q ue és d'obligat co mpliment e n edi ficis de n ova 
construcció, en edificis existents que es vulguin v endre o l logar, i  en edi ficis o unitats 
d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i 
que siguin freqüentats habitualment pel públic. 
 
La r edacció de l a ce rtificació en ergètica s’ ha r ealitzat en  l es dues fases: l ’estat pr evi i  
l’estat posterior a la rehabilitació. E n co nseqüència, l es actuacions aconsegueixen u n 
estalvi energètic d’energia primària no renovable del 52% i la reducció d’emissions de CO2 
del 51%. El conjunt de la intervenció aconsegueix un estalvi energètic superior al 30%. 
 
Els resultats de la certificació energètica es recullen a l’Annex 2.5. 
 

 
 

10.6. RELACIÓ DE  NORMATIVES APLICABLES EN EL PROJECTE.  
Decret 462/1971 
 
El D ecret 46 2/1971 del M inisterio de l a Vivienda  ( BOE: 2 4/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i 
en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l 'esmentat 
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre 
construcció. 
Així mateix, en el  plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de l es 
normes vigents aplicables sobre c onstrucció i  es remarcarà q ue en l 'execució de l 'obra 
s'observaran les mateixes. 
El marc normatiu actual de l ’edificació es basa en l a Llei d’Ordenació de l ’Edificació, que 
es desplega amb el  Codi tècnic de l ’Edificació, CTE, i  es complementa amb la resta de 
reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, 
en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
Paral·lelament, per garantir l es exigències de qualitat de l ’edificació, l es ca racterístiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de d ur el  m arcatge CE, de conformitat amb la D irectiva 89/ 106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en r elació als capítols 
del pr ojecte per  facilitar l a s eva apl icació. S ’ordena en  aspectes generals, r equisits 
generals de l’edifici, sistemes constructius i, f inalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la 
normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es 
preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la 
en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 
 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
    105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
  3/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 

  atèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la 
  5/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
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Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com 
a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf�
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf�
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 
Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
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Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no 
inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
  ecció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
   

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
    encia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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11. DURADA DE LES OBRES  
El t emps estimat per a l a r ealització de l ’obra d escrita en aquest pr ojecte és de SIS 
MESOS, a realitzar entre juliol i  desembre de 2023. Deixant la instal·lació preparada per 
l’inici del 2n semestre escolar al gener de 2024. 
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12.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 

Càlcul de la classificació del contractista exigida per a la licitació del contracte de les 
obres del Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la Piscina 
Municipal de Les Comes. 
La classificació empresarial és un requisit de ca pacitat i  so lvència que han d' acreditar l es 
empreses en el s procediments d'adjudicació de d eterminats contractes administratius, 
d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per l a q ual es transposen a l 'ordenament jurídic espanyol l es directives del P arlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Per a l a det erminació de l a cl assificació d el co ntractista r equerida es te en co mpte la 
normativa que regula aquesta matèria: 
 
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l 'ordenament j urídic espanyol l es directives del P arlament Europeu i  del C onsell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
-Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat 
pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015) 
-Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009) 
-Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/215, 
de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 
12 d' octubre, i  el  R eial decr et 70 0/1988, d' 1 de j uliol, so bre ex pedients administratius de  
responsabilitat c omptable der ivats de l es infraccions previstes en el  t itol V II de l a Ll ei 
general pressupostària (BOE núm. 293, de 6 de desembre de 2019) 
 
Aquesta n ormativa defineix el s criteris i l es regles per pr ocedir a l a cl assificació 
administrativa de les empreses i, també, quina és la convenció establerta per identificar les 
activitats objecte d e c lassificació. A ixí m ateix, determina com h a de pr ocedir l ’òrgan de 
contractació p er concretar en un Plec de clàusules administratives la cl assificació q ue 
correspongui a l’objecte de contractació i al pressupost de licitació concrets. 
 
D’aquesta manera, per al càlcul de la classificació requerida, s’ha seguit el procés següent, 
1.- Determinació de les parts de l’objecte contractual que tinguin una significació econòmica 
superior al 20% del pressupost total. 
En el cas que ens ocupa, cap dels apartats del projecte que defineixen una tipologia d’obra 
concreta no arriba a un 20% del pressupost total objecte de contracte, mínim necessari per 
a det erminar u na cl assificació en un Grup co ncret. Per a de finir una t ipologia d’ obra 
assimilable a  un  d els Grups q ue expressa l a cl assificació e mpresarial q ue r epresenti u n 
volum d’obra superior al 20% del total, s’ha optat per definir tots els capítols d’obra civil com 
a un so l Grup, determinant el  “Grup C Edificacions”. En el  cas de les instal·lacions, no é s 

possible su mar e n un so l G rup co ncret l es diferents instal·lacions, do ncs no s on 
assimilables a un Grup definit. 
 
2.- Determinació de la categoria del Grup de classificació empresarial. 
La ca tegoria del  G rup de cl assificació e mpresarial v e en f unció de l a se va q uantia. A l 
tractar-se d’ un co ntracte d e d urada inferior a u n a ny, l’expressió de la quantia coincideix 
amb l’import total del contracte sense IVA. Aquest valor (1.703.167,54 euros) ens determina 
la ca tegoria d e l a cl assificació.  A quest i mport es troba e ntre el s 840.000 euros i e ls 
2.400.000 euros, límits que determinen la franja de preus que defineixen la Categoria 4. Així 
doncs la Categoria del Grup serà la “Categoria 4”. 
 
A par tir de tot això, es determina que la classificació empresarial requerida per  optar a la 
licitació del contracte de les obres del “Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació 
integral de la piscina municipal de Les Comes”, és: 

“Grup C Categoria 4
 

” 

 
13. CONTROL DE QUALITAT  
 
Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, el  pertinent Control de Q ualitat. S ’adjunta 
en el projecte. 
 
Per ev itar el  detriment del  control de  qualitat de  l ’obra, qualsevol possible baixa que es 
realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 
 
Els anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant l’obra 
hauran de fer-se per  laboratori homologat, essent la seva gestió a cà rrec de la D irecció 
Facultativa. 
 
Atès la cl àusula 67  dels Plecs d e cl àusules administratives generals dels contractes 
d'obres i i nstal·lacions i  al s de co ncessió pública, co rresponent a A ssaigs i anàl isis de 
materials i d'unitats d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins 
el límit que estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i 
mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte 
sobrepassen l 'esmentat l ímit, se ran a cà rrec de l a C orporació els que doni n r esultat 
satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius 
plecs. 
  
El pr essupost d’ execució m aterial del  pl a de co ntrol d e q ualitat a scendeix a 1.112,52 €  
(sense el 13% de despeses generals, ni el 6% de benefici industriaI, ni el 21% d’IVA) 
 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf�
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con�
https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/10/12/1098/con�
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/08/28/773/dof/cat/pdf�
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/817/dof/cat/pdf�
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17608-C.pdf�
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Donat que aquest valor és inferior a l ’1,5% del PEC del projecte, no cal contemplar una 
partida expressa. 
 

Pressupost de control de qualitat (pem) 1.112,52 €   

Pressupost de control de qualitat a compte del 
contractista (pem) : 100% de 1.112,52 € 

1.112,52 €   

Pressupost de control de qualitat a càrrec de la 
corporació (13% DG+ 6% BI inclosos, sense IVA) 

0,00 € 

  
 
14.  SEGURETAT I SALUT  
 
Segons determina el R eial decret 1627/1997 so bre c ondicions mínimes de s eguretat i  
salut en l es obres de co nstrucció ( BOE nú m.256 de 2 5 d’ octubre de 199 7), es realitza 
l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, que forma part del projecte d'execució de l'obra.  
 
El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra si els diferents 
industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària. 
 
El co ntractista h aurà de r edactar un pl a d e se guretat q ue pr esentarà al  co ordinador o  
direcció facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat. 
 
Per ev itar el  det riment de l a seguretat i  sa lut l aboral dintre de l 'obra, qualsevol possible 
baixa q ue es  r ealitzi en l 'adjudicació d e l es obres, n o p odrà a fectar el  pr essupost d e 
l'estudi de seguretat i  sa lut l aboral, i  haurà d' assumir l 'empresa adjudicatària el 
compliment, essent l a gestió a cà rrec del Coordinador de S eguretat i  Salut i  l a D irecció 
Facultativa. 
 

15. PRESSUPOST DE CONTRACTE 
  
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES 
 
Autor del projecte: Carles Crespo Veigas 
 
 
 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.431.233,23 € 

13% DESPESES GENERALS 186.060,32 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 85.873,99 € 

SUBTOTAL 1.703.167,54 € 

  

21% IVA 357.665,18 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.060.832,72 € 

 
 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a DOS MILIONS SEIXANTA MIL VUIT-
CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS. 
 

 
 
 
 
 
Igualada, abril de 2022 
 
L’autor del projecte, 
 
 
 
 
Carles Crespo Veigas      
Arquitecte municipal      
Ajuntament d’Igualada 



 
16. VISTES DE LA PROPOSTA 
 
 

 
Vista exterior del conjunt de l’accés 
 
 
 

 
Vista exterior accés 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Vista vestíbul general 

 
 
 

 
Vista recepció  
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Vista de l’accés des de la recepció 
 
 
 
 
 

 
Vista passadís accés a vestuaris – peus bruts 
 
 
 
 

 
Vista passadís vestuaris – peus nets 
 
 
 
 
 

 
Vista interior vestuari 
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Vista passadís vestuaris 
 
 
 
 
 

 
Vista interior àmbit piscina 



06.   AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 - 2022 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL 
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES 

 

 

 

 

 

 



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 01  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P21Z2-HGY7 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 obertures finestres 16,000 2,100 33,600 C#*D#*E#*F#
3 16,000 1,750 28,000 C#*D#*E#*F#
4 passera 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,800

2 P214O-4RO5 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals, transport interior de runes i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 obertures finestres 8,000 2,100 0,300 1,750 8,820 C#*D#*E#*F#
3 passera 1,000 2,000 0,300 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,380

3 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 NUCLIS SERVEIS ACCÉS C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,200 3,500 18,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,200 3,500 4,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,600 3,500 16,100 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,600 3,500 9,100 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,900 3,500 6,650 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,800 3,500 18,900 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,200 3,500 18,200 C#*D#*E#*F#
11 ZONA VESTIDORS
12 longitudinals 1,000 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
13 1,000 19,200 2,600 49,920 C#*D#*E#*F#
14 1,000 19,200 2,600 49,920 C#*D#*E#*F#
15 6,000 3,800 2,600 59,280 C#*D#*E#*F#
16 8,000 1,400 2,600 29,120 C#*D#*E#*F#
17 3,000 1,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
20 1,000 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
22 4,000 1,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
23 14,000 1,500 2,600 54,600 C#*D#*E#*F#
24 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
25 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
26 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
27 1,000 7,600 2,600 19,760 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 2

28 2,000 2,400 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
29 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
30 2,000 1,200 2,600 6,240 C#*D#*E#*F#
31 transversals 1,000 6,000 4,400 26,400 C#*D#*E#*F#
32 1,000 4,000 4,400 17,600 C#*D#*E#*F#
33 1,000 9,600 4,400 42,240 C#*D#*E#*F#
34 6,000 1,200 2,600 18,720 C#*D#*E#*F#
35 4,000 5,600 2,600 58,240 C#*D#*E#*F#
36 2,000 3,600 2,600 18,720 C#*D#*E#*F#
37 4,000 6,000 2,600 62,400 C#*D#*E#*F#
38 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 705,490

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 02  ENDERROCS DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 P2143-ARTE m2 Arrencada de paviment de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 acces i vestidors 1,000 843,100 843,100 C#*D#*E#*F#
3 passera grades 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 858,900

2 P2143-ARSC m2 Arrencada de sòcol ceràmic tipus Escòcia, amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 SOCOL EN PARETS EXISTENTS C#*D#*E#*F#
3 longitudinals 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
4 4,000 3,400 13,600 C#*D#*E#*F#
5 2,000 15,400 30,800 C#*D#*E#*F#
6 4,000 1,400 5,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 15,400 30,800 C#*D#*E#*F#
8 2,000 40,600 81,200 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 45,600 45,600 C#*D#*E#*F#
11 transversals 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
13 14,000 6,000 84,000 C#*D#*E#*F#
14 18,000 5,600 100,800 C#*D#*E#*F#
15 2,000 4,600 9,200 C#*D#*E#*F#
16 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,400

3 P2143-ARRP m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 acces i vestidors 1,000 843,100 843,100 C#*D#*E#*F#
3 passera grades 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 858,900

4 P2143-ENRE m2 Enderroc de rampes i escales, i totes les capes associades, incloent solera de formigó lleugerament armat. de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,450

5 P2143-ENBF u Enderroc parcial de banc de formigó armat a grades, de 180 cm de longitud, incloent tall amb serra amb fil de
diamant, repicat de banc amb martell pneumàtic, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 passera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 BLOCS DUTXES EXISTENTS C#*D#*E#*F#
3 previsio a justificar 2,000 40,600 2,600 211,120 C#*D#*E#*F#
4 20,000 5,400 2,600 280,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 491,920

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 03  ENDERROC DE FUSTERIES

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 a justificar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 P214A-DFSE u Desmuntatge de fusteries de separació d'espais amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 acces 1,000 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,400 3,600 37,440 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 3,600 18,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 1,000 5,200 3,600 18,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,400 3,600 12,240 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,000 3,600 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,400

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 04  DESMUNTATGE SANITARIS

1 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals, incloent aplec i emmagatzematge al lloc on indiqui la
propietatper a posterior aprofitament del 50% del material i càrrega manual de la resta sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals, incloent aplec i emmagatzematge al lloc on indiqui la propietat per a
posterior aprofitament del 50% del material i càrrega manual de la resta sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 01  ENDERROCS
Subcapítol 05  ENDERROCS I DESMUNTATGES VARIS

1 P214T-DMEX m2 Desmuntatge mobiliari existent, incloent aplec i emmagatzematge al lloc on indiqui la propietat per a posterior
aprofitament del 50% del material, i transport interior i càrrega manual a camió o contenidor de la resta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P214T-DETE m2 Desmuntatge i enderroc de tots els elements no contemplats específicacment a les partides d'enderroc,
mobiliari, equipament fix, etc, incloent transport interior i càrrega manual a camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 02  ESTRUCTURA
Subcapítol 01  REPARACIONS ESTRUCTURALS

1 P45R5-RP02 m2 REPARACIO PATOLOGIA 2 - FORJAT EXTERIOR
REPARACIÓ DE TRAMS DETERIORATS DE FORJAT RETICULAR EXTERIOR EXISTENT, UN COP NETA
LA SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG
DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP
910S O EQUIVALENT, I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER MONOCOMPONENT TIPUS
SIKA 412S O EQUIVALENT, DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 20% superficie 0,200 3,000 10,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 0,200 15,400 5,000 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,400

2 P45R5-RP03 u REPARACIO PATOLOGIA 3 - PILARS EXTERIORS
REPARACIÓ DE PILARS EXTERIORS, UN COP NETA LA SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS
OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG
DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP
910S O EQUIVALENT, I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER MONOCOMPONENT TIPUS
SIKA 412S O EQUIVALENT, DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P45R5-RP04 m2 REPARACIO PATOLOGIA 4 - FORJAT INTERIOR
REPARACIÓ DE TRAMS DETERIORATS DE FORJAT RETICULAR EXTERIOR EXISTENT, UN COP NETA
LA SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG
DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP
910S O EQUIVALENT, I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER MONOCOMPONENT TIPUS
SIKA 412S O EQUIVALENT, DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 20% superficie 0,200 61,200 3,000 36,720 C#*D#*E#*F#
3 0,200 3,000 12,400 7,440 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 44,160

4 P45R5-RP05 u REPARACIO PATOLOGIA 5 - PILARS INTERIORS
REPARACIÓ DE PILARS INTERIORS, UN COP NETA LA SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS
OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG
DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP
910S O EQUIVALENT, I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB MORTER MONOCOMPONENT TIPUS
SIKA 412S O EQUIVALENT, DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <= 3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 02  ESTRUCTURA
Subcapítol 02  FOSSAT ASCENSOR

1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de gruix, amb compressor, transport interior i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Solera sota ascensor 1,000 2,100 1,900 3,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,990

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manual  i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fossat 1,000 2,100 1,900 0,550 2,195 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,195

3 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fossat 1,000 2,100 1,900 3,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,990

4 P45G1-FOAS m3 Formació de fossat d'ascensor. mitjançant estructura de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/IIa
fabricat en central i abocat amb bomba, i acer UNE_EN 100080 B500S, amb una quantia aproximada de 95
kg/m3. Inclou p/p de bigues perimetrals, separadors, armadures d'espera, muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat amb panells metàl·lics recuperables.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fossat ascensor 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,300

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 02  ESTRUCTURA
Subcapítol 03  FORAT EN FORJAT ASCENSOR

1 P4S7-RFLC m REFORÇ A FLEXIÓ DE NERVIS AMB LÀMINES DE CARBONI
REFORÇ A FLEXIÓ PER LA CARA INFERIOR DE NERVIS DE FORJAT RETICULAR DE FORMIGÓ ARMAT,
MITJANÇANT EL SISTEMA MBRACE ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´, FORMAT PER LAMINAT DE
FIBRA DE CARBONI, MBRACE LAMINATE ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´, DE 50 MM D'AMPLADA I
1,2 MM DE GRUIX, MÒDUL D'ELASTICITAT 170000 N/MM², RESISTÈNCIA A TRACCIÓ 3100 MPA I
ELONGACIÓ ÚLTIMA 1,9%, COL·LOCAT AMB MBRACE LAMINATE ADHESIVE HT ´´BASF CONSTRUCTION
CHEMICAL´´, APLICANT UNA CAPA DE 2 MM DE GRUIX SOBRE EL LAMINAT AMB ESPÀTULA I UNA
ALTRA CAPA D'1 MM DE GRUIX SOBRE LA SUPERFÍCIE DE CONTACTE AMB EL SUPORT, PRÈVIAMENT
IMPRIMADA AMB MBRACE PRIMER ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´, APLICADA CON BROTXA.
INCLOU P/P DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT POLIT I NETEJA DEL FORMIGÓ; NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE DEL LAMINAT; COL·LOCACIÓ DEL LAMINADO SOBRE EL SUPORT, AMB CORRÓ DE
GOMA; RETIRADA DE L'ADHESIU QUE PUGUI VESSAR I NETEJA DELS RESTOS GENERATS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Làmina 1 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Làmina 2 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
4 Làmina 3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,800

2 P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Forat 1 1,000 1,850 1,500 2,775 C#*D#*E#*F#
3 Forat 2 1,000 1,500 0,700 1,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,825

3 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tacs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P4534-3ODV ml FORMACIÓ D'ENCADENAT DE VORA DE FORJAT DE FORMIGÓ ARMAT, REALIZAT AMB FORMIGÓ
HA-25/B/20/IIA FABRICAT EN CENTRAL, I ABOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS, I ACER UNE-EN
10080 B 500 S, AMB UNA QUANTIA APROXIMADA DE 95 KG/M³; MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL
SISTEMA D'ENCOFRAT CONTINU AMB PUNTALS, SOPANDES METÀL·LLIQUES I SUPERFÍCIES
ENCOFRANTS DE FUSTA TRATADA REFORÇADA AMB VARILLES I PERFILS.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Encadenat 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 02  ESTRUCTURA
Subcapítol 04  ESTRUCTURA BADALOT ASCENSOR

1 P446-VC01 kg PLAQUES ANCORATGE
SUMINISTAMENT DE PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN 10025 S275JR EN PERFIL PLA, DE
250X140 MM I GRUIX 10 MM, I MUNTATGE SOBRE 4 TACC QUÍMICS ESTRUCTURALS REALITZATS
SOBRE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA 20 N/MM², MITJANÇANT TALADRE DE 14
MM DE DIÀMETRE I 80 MM DE FONDÀRIA, REBLERT DE L'ORIFICI AMB INJECCIÓ DE RESINA EPOXI, I
POSTERIOR INSERCIÓ DE VARILLA ROSCADA AMB FEMELLES I ARANDELES D'ACER GALVANITZAT
QUALITAT 5.8, SEGONS UNE-EN ISO 898-1, DE 10 MM DE DIÀMETRE I 100 MM DE LONGITUD. INCLOU
P/P DE NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE SUPORT, TALADRE CENTRAL, ANIVELLAMENT,
REBLERT DE L'ESPAI RESULTANT ENTRE EL FORMIGÓ I LA PLACA AMB MORTER AUTONIVELLANT
EXPANSIU, APLICACIÓ D'UNA PROTECCIÓ ANTICORROSIVA A LES FEMELLES I EXTREMS DE
CARGOLS, TALLS, PLETINES, PECES ESPECIALS, DESPUNTS I REPARACIÓ EN OBRA DELS
DESPERFECTES QUE ES PUGUIN ORIGINAR PER RAONS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ O
MUNTATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Plaques 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P44C-DP0W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pilars 1,000 728,000 728,000 C#*D#*E#*F#
3 10% ajust P 10,000 72,800 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 800,800

3 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 HEB-140 1,000 148,500 148,500 C#*D#*E#*F#
3 HEB-100 1,000 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#
4 IPN-100 1,000 15,300 15,300 C#*D#*E#*F#
5 L 40x40 1,000 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
6 10% ajust P 10,000 45,120 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 496,320

EUR
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4 P445-E7GF kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Corretges 1,000 92,900 92,900 C#*D#*E#*F#
3 10% ajust P 10,000 9,290 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 102,190

5 P7D0-5RJK m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 HEB-140 1,000 21,220 21,220 C#*D#*E#*F#
3 HEB-100 1,000 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#
4 IPN-100 1,000 0,670 0,670 C#*D#*E#*F#
5 L 40x40 1,000 2,480 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,330

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 01  TANCAMENTS I DIVISÒRIES D'OBRA

1 P6142-56U0 m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS E2 ** C#*D#*E#*F#
3 ** VESTUARIS
4 V05 - Vestidor PMR masculí
5 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
6 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
7 V06 - Bloc dutxes masculí 01
8 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#

10 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
12 V07 - Bloc dutxes masculí 02
13 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
14 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
15 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
17 V08 - Bloc sanitaris masculí
18 Longitudinals 2,000 0,600 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
19 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
20 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
21 V13 - Vestidor grups femení
22 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
23 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
24 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
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26 V15 - Vestidor PMR femení
27 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
28 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
29 V16 - Block dutxes femení 01
30 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
31 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
32 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
34 V17 - Bloc dutxes femení 02
35 Longitudinals 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#
36 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
37 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,200 2,600 0,520 C#*D#*E#*F#
39 V18 - Vestidor PMR femení
40 Longitudinals 1,000 0,600 2,600 1,560 C#*D#*E#*F#
41 transversals 1,000 0,700 2,600 1,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,060

2 P6145-56PF m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS E3 ** C#*D#*E#*F#
3 ** VESTUARIS
4 V0 - Passadís
5 longitudinals 1,000 2,500 2,600 6,500 C#*D#*E#*F#
6 V01 - Vestidors grups masculí C#*D#*E#*F#
7 longitudinal 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
9 transversal 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#

10 V02 - Vestidor grups masculí 02
11 longitudinals 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
13 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
14 V03 - Vestidor grups masculí 03
15 longitudinals 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
17 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
18 V04 - Vestidor col·lectiu masculí
19 longitudinals 1,000 2,200 2,600 5,720 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,800 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
21 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,700 2,600 14,820 C#*D#*E#*F#
23 V05 - Vestidor PMR masculí
24 longitudinals 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
25 V06 - Bloc dutxes masculí 06
26 longitudinals 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
27 transversals 1,000 5,500 2,600 14,300 C#*D#*E#*F#
28 V07 - Bloc dutxes masculí 07
29 longitudinals 1,000 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
30 transversals 1,000 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
31 V10 - Vestidor grups femeni 01
32 longitudinals 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
33 1,000 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
34 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
35 V11 - Vestidor grups femení 02

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 11

36 longitudinals 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
37 1,000 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
38 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
39 V12 - Vestidor grups femení 03
40 longitudinals 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
41 1,000 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
42 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
43 V13 - Vestidor grups femení 04
44 longitudinals 1,000 2,300 2,600 5,980 C#*D#*E#*F#
45 1,000 1,800 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#
46 transversals 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
48 V15 - Vestidor PMR femení
49 longitudinals 1,000 2,200 4,350 9,570 C#*D#*E#*F#
50 V17 - Bloc dutxes femení 02
51 longitudinals 1,000 1,200 2,300 2,760 C#*D#*E#*F#
52 transversals 1,000 5,500 2,450 13,475 C#*D#*E#*F#
53 V18 - Bloc sanitaris femení
54 transversals 1,000 1,600 2,300 3,680 C#*D#*E#*F#
55 V20 - Vestidors monitors masculí
56 longitudinals 1,000 3,900 2,600 10,140 C#*D#*E#*F#
57 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
58 transversals 2,000 3,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
59 V21 - Vestidors monitors femení
60 longitudinals 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
61 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
62 transversals 2,000 3,000 2,600 15,600 C#*D#*E#*F#
63 *** RECRESCUT ENVANS ***
64 longitudinals 1,000 39,500 1,800 71,100 C#*D#*E#*F#
65 transversals 5,000 4,600 0,700 16,100 C#*D#*E#*F#
66 4,000 5,400 0,700 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 405,065

3 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS E4 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H07 - Local neteja
5 Transversals 1,000 3,800 4,000 15,200 C#*D#*E#*F#
7 ** TIPUS E5 **
8 ** HALL
9 H07 - Local neteja

10 Longitudinals 1,000 7,500 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,200

4 P6192-5211 m2 Paret divisòria d'11 cm de gruix, maó calat llis de 400x110x46 mm, de morter de ciment blanc, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, tipus Ferrater o equivalent, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram
de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS E8 ** C#*D#*E#*F#
3 ** GRADES
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4 Accés ascensor 1,000 7,050 1,100 7,755 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,200 1,100 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,075

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 02  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

1 P654-8RJB m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 70 mm de gruix i de
66 a 85 kg/m3 de densitat, Inclou part proporcional de reforços de tac de fusta massissa per a la suspensió
d'elements d'equipament i bandes elàstiques superiors i inferiors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** TIPUS E1 **
2 ** HALL
3 H03 - Vestíbul general
4 Transversals 1,000 6,500 3,500 22,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,900 3,500 24,150 C#*D#*E#*F#
6 A deduir:
7 Lames -0,500 2,200 3,300 -3,630 C#*D#*E#*F#
8 H04 - Recepció
9 Longitudinals 1,000 5,400 3,500 18,900 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
11 Transversals 1,000 5,500 3,500 19,250 C#*D#*E#*F#
12 Tabica 1,000 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
13 H06 - Banys públics
14 Longitudinals 2,000 5,200 3,500 36,400 C#*D#*E#*F#
15 5,000 1,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
16 Transversals 1,000 2,300 3,500 8,050 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
19 Tabica 3,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#
20 H08 - Accés grades
21 Longitudinals 1,000 2,400 3,500 8,400 C#*D#*E#*F#
22 Transversals 1,000 2,400 3,500 8,400 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,600 3,500 5,600 C#*D#*E#*F#
24 ** VESTIDORS
25 V24 - Zona treball monitors
26 Longitudinals 1,000 4,900 2,250 11,025 C#*D#*E#*F#
27 Trasversals 1,000 3,200 2,950 9,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,835

2 P83EC-98E5 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb dues plaques tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de 66 a 85 kg/m3 de
densitat. Inclou part proporcional de reforços de tac de fusta massissa per a la suspensió d'elements
d'equipament i bandes elàstiques superiors i inferiors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS E5 ** C#*D#*E#*F#
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3 ** HALL
4 H07 - Local de neteja
5 longitunals 1,000 7,500 2,550 19,125 C#*D#*E#*F#
7 ** TIPUS E6 **
8 ** HALL
9 H08 - Accés grades

10 longitudinals 1,000 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
11 ** VESTUARIS
12 V24 - Zona treball monitors
13 longitudinals 1,000 1,000 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
14 ** GRADES
15 Ascensor C#*D#*E#*F#
16 longitudinals 1,000 2,400 4,000 9,600 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,400 3,350 8,040 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,000 3,350 6,700 C#*D#*E#*F#
20 transversals 2,000 2,800 2,700 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,685

3 P83EC-98E6 m2 Envà tipus E6
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb una placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de 66 a 85 kg/m3 de
densitat. Inclou part proporcional de reforços de tac de fusta massissa per a la suspensió d'elements
d'equipament i bandes elàstiques superiors i inferiors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** VESTUARIS C#*D#*E#*F#
3 Passadís
4 longitudinals 1,000 47,100 4,400 207,240 C#*D#*E#*F#
5 transversals 1,000 9,400 4,400 41,360 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,420

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 03  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Subcapítol 03  TANCAMENT ASCENSOR

1 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 socol perimetral 2,000 2,100 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,100 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,720

2 P7Z9-DQXB m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FM amb armadura de malla amb
feltre de polièster de 190 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 socol perimetral 2,000 2,100 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,760

3 P5ZDC-I1UR m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat,
i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 socol perimetral 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 P8K3-5TRY m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament,
amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 socol perimetral 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#
4 remat conductes 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

5 P63B-6XWO m2 Tancament ascensor
Panel sandwitx de façana micronervat 'Nilho d'Europerfil' o equivalent amb marcatge CE (EN14509). amb
sistema estanc d'encadellat amb fixació oculta, de 50 mm de gruix, compost per xapa exterior i interior d'acer
galvanitzat i prelacat de gruixos 0,75mm (o 0,6mm) ext/0,5 mm int (segons normes XP P 34.301 i EN 10169) en
revestiment i color estàndard d'Europerfil a definir segons DF. Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense
CFC, de densitat 50 kg/m3, amb reacció al foc segons euroclasses B-S2, D0. Inclou:
-Subestructura de subjecció formada per perfils d'acer galvanitzat tipus C60.40 col·locats cada 60 cm
-Entrega amb conductes mitjançant marc perimetral amb junts de neoprè
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució,
segons documentació de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 2,100 3,400 7,140 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,100 3,800 7,980 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,800 3,700 20,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,840

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 04  COBERTES
Subcapítol 01  COBERTA

1 P515-C6C8 m2 Acabat de terrat amb llosa filtrant per a formació de coberta transitable, amb acabat de terrat amb peces
prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, de 95 mm de gruix, de color gris, de
50x50 cm, tipus 'Danosa 95' o equivalent, col·locades sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no
teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 coberta 1,000 711,750 711,750 C#*D#*E#*F#
3 a deduir bancades -1,000 21,600 -21,600 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 6,480 -6,480 C#*D#*E#*F#
5 a deduir ascensor -1,000 5,550 -5,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,120

2 P531-9RKP m2 Panell sandwich de coberta 'Delfos pur d'Europerfil' o equivalent amb marcatge CE (EN14509). amb nervi
central rigiditzadori sistema estanc d'encadellat amb fixació oculta mitjançant tapajunts, de 50 mm de gruix,
ample 1100 mm, compost per xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat (segons normes XP P 34.301 i
EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a definir segons DF. Aïllament intermedi amb nucli de
poliuretà sense CFC, de densitat nominal 40 kg/m3, amb reacció al foc segons euroclasses B-S2, D0, amb un
pendent de 7 a 30%. Inclou:
-Subestructura de subjecció formada per perfils d'acer galvanitzat tipus C60.40 col·locats cada 60 cm
-Tapeta de remat final
-Segellat de junt entre coberta i façana amb silicona
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució,
segons documentació de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 2,200 2,900 6,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,380

3 P8K5-608P m Remat de badalot de coberta de planxa plegada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 6 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P45C0-BANC m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 3,000 7,200 21,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 3,600 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,080

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 05  PAVIMENTS
Subcapítol 01  BASES DE PAVIMENTS

1 P93G-57Q1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 paviment tipus T1 1,000 265,400 265,400 C#*D#*E#*F#
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3 paviment tipus T2 1,000 442,600 442,600 C#*D#*E#*F#
4 paviment tipus T3 1,000 110,200 110,200 C#*D#*E#*F#
5 paviment tipus T7 1,000 21,840 21,840 C#*D#*E#*F#
6 paviment tipus T8 1,000 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 863,440

2 P5Z19-BARA m3 Reblert de la base de la rampa mitjançant formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m3 Ample Alçada
2 rampes i escales 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,200

3 P443-FHWL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample kg/m Total
2 suport solera passera C#*D#*E#*F#
3 L120.12 1,000 7,200 21,600 155,520 C#*D#*E#*F#
4 10% ajust P 10,000 15,552 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 171,072

4 P4Z6-6YXJ u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 suport solera passera C#*D#*E#*F#
3 1 cada 30 cm 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 P5Z25-50X8 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 750x300x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets
de sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 passera grades 1,000 7,400 0,750 5,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,550

6 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 passera grades 1,000 7,400 0,750 5,550 C#*D#*E#*F#
3 rampes i escales vestidors 1,000 22,900 22,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,450

7 P4596-DZB2 m2 Xapa de compressió de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba. de gruix 6 cm

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 passera grades 1,000 7,400 0,750 5,550 C#*D#*E#*F#
3 rampes i escales vestidors 1,000 22,900 22,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,450

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 05  PAVIMENTS
Subcapítol 02  PAVIMENTS INTERIORS

1 P9D5-362L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat colorejat en massa dry techt, grup Bia (UNE-EN 14411)
antilliscant, classe 3, d'acord el DB SUA del CTE, de >6 peces/m2, model sistem B de la casa Marazzi o
equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment tipus T1
3 ** PLANTA Vestidors ** C#*D#*E#*F#
4 ** HALL
5 H03 - Vestíbul  general 69,100 69,100 C#*D#*E#*F#
6 H04 - Recepció 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
7 H05 - Accés vestidors 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
8 H06 - Banys públics 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
9 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

10 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#
11 H07 - Local neteja 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
12 H08 - Accés grades 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
13 H09 - Sortida emergència - pabelló 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
14 ** VESTIDORS
15 Passadís 100,450 100,450 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal "A origen" O 265,400 SUMORIGEN(

G1:G15)
17 Paviment tipus T2
18 ** PLANTA VESTUARIS ** C#*D#*E#*F#
19 ** VESTIDORS
20 Passadissos 87,700 87,700 C#*D#*E#*F#
21 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
22 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#
23 V01 - Vestidor grups masculí 01 26,900 26,900 C#*D#*E#*F#
24 V02 - Vestidor grups masculí 02 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#
25 V03 - Vestidor grups masculí 03 24,050 24,050 C#*D#*E#*F#
26 V04 - Vestidor col·lectiu masculí 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#
27 V08 - Bloc sanitaris masculí 18,450 18,450 C#*D#*E#*F#
28 V10 - Vestidor grups femení 01 23,700 23,700 C#*D#*E#*F#
29 V11 - Vestidor grups femení 02 24,050 24,050 C#*D#*E#*F#
30 V12 - Vestidor grups femení 03 24,050 24,050 C#*D#*E#*F#
31 V13 - Vestidors grups femení 04 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#
32 V14 - Vestidor col·lectiu femení 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#
33 V18 - Bloc sanitaris femení 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#
34 V20 - Vestídors monitors masculí 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
35 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
36 V21 - Vestidors monitors femení 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
37 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
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38 V22 - Local neteja 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
39 V23 - Accés soterrani instal·lacions 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
40 V24 - Zona treball monitors 17,850 17,850 C#*D#*E#*F#
41 17,050 17,050 C#*D#*E#*F#
42 V25 - Control 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
43 Espai sortida 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 442,600 SUMSUBTOT

AL(G17:G43)
45 Paviment tipus T3
46 ** PLANTA VESTUARIS ** C#*D#*E#*F#
47 ** VESTIDORS
48 V05 - Vestidor PMR masculí 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#
49 V06 - Bloc dutxes masculí 01 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
50 V07 - Bloc dutxes masculí 02 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
51 V09 - Sortida a platja masculí 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
52 V15 - Vestidor PMR femení 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
53 V16 - Bloc dutxes femení 01 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
54 V17 - Bloc dutxes femení 02 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
55 V19 - Sortida a platja femení 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
56 V20 - Vestidors monitors masculí 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
57 V21 - Vestidors monitors femení 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
58 V26 - Infermeria 9,050 9,050 C#*D#*E#*F#
59 Subtotal S 110,200 SUMSUBTOT

AL(G45:G58)

TOTAL AMIDAMENT 818,200

2 P9J4-9ET4 m2 Paviment tipus T7 - Pelfut
Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil,
instal·lat encastat al paviment, amb perfil L d'acer inoxidable perimetral; model 'Marschal 522R d'EMCO' o
equivalent, classe 2, color antracita.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS T7 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H02 - Cancell 1,000 5,200 4,200 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,840

3 P9M5-608Q m2 Paviment tipus T8- Morter autoanivellant
Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre recrescut de formigó, acabat amb capa hidrofugant
protectora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 passera grades 1,000 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

4 P9VA-9K87 m Esglaó tipus T9
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic colorejat en massa tipus 'Drytech', rectificat, monocalibrat, de 6
mm de gruix, amb ranurat de superfície, de dimensions 30x60 cm, model 'Sistem B de Marazzi' o equivalent,
antilliscant amb estries, amb grau de lliscament classe 3 segons DBSUA, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12006) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE- EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** PLANTA VESTUARIS ** C#*D#*E#*F#

EUR
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3 ** VESTIDORS
4 Passadís 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#
5 V24 - Zona treball monitors 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,050

5 P9U8-SOR3 m Sòcol R3 - Sòcol 20x3 Canaleta
Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, amb peça especial en forma de mitja canya de 20x3 cm, model
Canaletta interna de sistem C de Marazzi o equivalent, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** PLANTA VESTUARIS ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 H06 - Banys públics 14,650 14,650 C#*D#*E#*F#
5 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
6 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#
7 ** VESTIDORS
8 V05 - Vestidor PMR masculí 12,650 12,650 C#*D#*E#*F#
9 V06 - Bloc dutxes masculí 01 16,650 16,650 C#*D#*E#*F#

10 V07 - Bloc dutxes masculí 02 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
11 V08 - Bloc sanitaris masculí 17,750 17,750 C#*D#*E#*F#
12 V09 - Sortida a platja masculí 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
13 V15 - Vestidor PMR femení 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#
14 V16 - Bloc dutxes femení 01 16,700 16,700 C#*D#*E#*F#
15 V17 - Bloc dutxes femení 02 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#
16 V18 - Bloc sanitaris femení 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
17 V19 - Sortida a platja femení 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#
18 V20 - Vestidors monitors masculí 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
19 4,450 4,450 C#*D#*E#*F#
20 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#
21 V21 - Vestidors monitors femení 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
22 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
23 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#
24 V25 - Control 12,200 12,200 C#*D#*E#*F#
25 V26 - Infermeria 12,250 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,850

6 P9U8-SOR5 m Sòcol R5 + R7 - Sòcol 30x10 cm Battiscopa
Sòcol de rajola de gres porcellànic model Battiscopa A Sguscia de sistem B de Marazzi o equivalent, de mides
30x10 cm i 8,5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** PLANTA VESTUARIS ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 H03 - Vestíbul general 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,550 5,550 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

10 H04 - Recepció 1,000 11,050 11,050 C#*D#*E#*F#
11 H05 - Accés vestidors 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
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12 H06 - Banys públics 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
13 H07 - Local neteja 1,000 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#
14 H08 - Accés grades 1,000 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#
15 ** VESTIDORS
16 Passadissos 1,000 226,100 226,100 C#*D#*E#*F#
17 V01 - Vestidor grups masculí 01 1,000 27,450 27,450 C#*D#*E#*F#
18 V02 - Vestidor grups masculí 02 1,000 23,350 23,350 C#*D#*E#*F#
19 V03 - Vestidor grups masculí 03 1,000 23,750 23,750 C#*D#*E#*F#
20 V04 - Vestidor col·lectiu masculí 1,000 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#
21 V10 - Vestidor grups femení 01 1,000 23,600 23,600 C#*D#*E#*F#
22 V11 - Vestidor grups femení 02 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
23 V12 - Vestidor grups femení 03 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
24 V13 - Vestidors grups femení 04 1,000 20,350 20,350 C#*D#*E#*F#
25 V14 - Vestidor col·lectiu femení 1,000 18,700 18,700 C#*D#*E#*F#
26 V22 - Local neteja 1,000 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#
27 V23 - Accés soterrani instal·lacions 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
28 V24 - Zona treball monitors 1,000 18,770 18,770 C#*D#*E#*F#
29 1,000 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
30 Espai sortida 1,000 20,550 20,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,320

7 P9U6-6RZE m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb xapa de 2 mm de gruix plegada i collocada en L
invertida, de 100 mm d'alçària i 33 d'amplada, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** BASE MAPLE ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 H03 - Vestíbul general 1,000 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
8 H06 - Banys públics 1,000 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
9 H07 - accés local neteja 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,300

8 IMPR-PAVIM pa Partida d'imprevistos a justificar. Aquesta partida no es podrà certificar sense l'aprovació prèvia de la Direcció
Facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 06  REVESTIMENTS
Subcapítol 01  CELS RASOS

1 P846-9JOA m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR
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2 ** TIPUS S1 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H03 - Vestíbul general 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
6 H06 - Banys públics 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
9 H07 - Local neteja 1,000 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#

10 H08 - Accés grades 1,000 16,750 16,750 C#*D#*E#*F#
11 ** VESTIDORS
12 Passadís 1,000 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
13 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 9,620 9,620 C#*D#*E#*F#
14 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 3,700 3,600 13,320 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#
16 V15 - Vestidor PMR femení 1,000 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
17 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 3,700 3,500 12,950 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#
19 V20 - Vestidors monitors masculí 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
21 1,000 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
22 V21 - Vestidors monitors femení 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
24 1,000 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
25 V24 - Zona treball monitors 1,000 17,350 17,350 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
27 1,000 3,700 5,200 19,240 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#
29 Tabica 1,000 3,300 1,000 3,300 C#*D#*E#*F#
30 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
32 V25 - Control 3,000 1,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
33 V26 - Infermeria 3,000 1,000 3,700 11,100 C#*D#*E#*F#
35 **  TIPUS S2 ** C#*D#*E#*F#
36 ** HALL
37 H06 - Banys públics 1,000 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 229,930

2 P7C45-5PUD m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.042 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,95238 m2·K/W, amb revestiment de
làmina d'alumini, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 **  TIPUS S2 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 H06 - Banys públics 1,000 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,650

3 P846-9JS3 m2 Cel ras continu de plaques de ciment GRC tipus 'Aquapanel indoor' de Knauf o equivalent, per revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000
mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant perfil tipus 'Nonius' de Knauf o
equivalent cada 1200 m, inclou encintat amb tractament superficial de morter blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total

EUR

Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 22

2 ** TIPUS S3 ** C#*D#*E#*F#
3 ** VESTIDORS
4 V06 - Bloc dutxes masculí 01 1,000 3,700 3,000 11,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 V07 - Bloc dutxes masculí 02 1,000 3,700 1,800 6,660 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
8 V09 - Sortida a platja masculí 1,000 3,700 2,700 9,990 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,000 2,700 5,400 C#*D#*E#*F#

10 V16 - Bloc dutxes femení 01 1,000 3,700 3,050 11,285 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
12 V17 - Bloc dutxes femení 02 1,000 3,700 1,900 7,030 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
14 V19 - Sortida a platja femení 1,000 3,700 2,600 9,620 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,785

4 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS S4 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V06 - Bloc dutxes masculí 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 V07 - Bloc dutxes masculí 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V09 - Sortida a platja masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 V13 - Vestidor grups femení 04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 V15 - Vestidor PMR femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 V16 - Bloc dutxes femení 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 V17 - Bloc dutxes femení 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 V19 - Sortida a platja femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 P84E-42S5 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta
d'avet tipus 'Celenit AB micro o equivalent, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat en cares
llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb
perfileria oculta d'acer galvanitzat amb perfils tipus omega, sistema fixa. Inclosa part proporcional de peces
especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució,
segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS S5 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H04 - Recepció / H05 - Accés vestidors 1,000 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 tabica 1,000 4,550 1,000 4,550 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,600 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 ** VESTIDORS

10 plaques diagonal 8,000 2,600 20,800 C#*D#*E#*F#
11 Laterals 16,000 2,400 1,000 38,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 79,650

6 P84N-A8S5 m2 Formació de cornisa de tancament de cel ras S5 de 40 cm d'alçada i formada per tres peces de mides 77 mm,
251 mm i 323 mm, amb plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina d' 1
mm de fusta d'avet tipus 'Cenlenit AB micro' o equivalent, de 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat en cares
llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-11654, muntat sobre perfileria
de cal ras S5, inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució, segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 cornissa 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

7 P84E-42S6 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta
d'avet tipus 'Celenit AB micro o equivalent, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat en cares
llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb
perfileria oculta de perfils en T tipus T35, i sustentació amb estructura doble amb perfils primaris cada 120 cm i
perfils secundariscada 20 cm, tot el conjunt suspès mitjançant perfils 'Nonius' de Knauf o equivalent. Inclosa part
proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la
seva correcta execució, segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS S6 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 Recepció - Accés vestidors 1,000 2,300 7,300 16,790 C#*D#*E#*F#
5 Passadís 1,000 1,850 4,000 7,400 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,600 2,850 7,410 C#*D#*E#*F#
7 7,000 2,600 3,000 54,600 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 1,350 3,510 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,400 39,200 94,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,790

8 P84E-22S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 240X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet
tipus 'Celenit AB micro o equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la
vora, fixació a sostre mitjançant cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS S7 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H03 - Vestíbul general 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 ** VESTIDORS
6 Passadís 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 V01 - Vestidor grups masculí 01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 V02 - Vestidor grups masculí 02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 V03 - Vestidor grups masculí 03 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 V02 - Vestidor col·lectiu masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 V10 - Vestidor grups femení 01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 V11 - Vestidor grups femení 02 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
13 V12 - Vestidor grups femení 03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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14 V14 - Vestidor col·lectiu femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

9 P84E-33S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 360X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet
tipus 'Celenit AB micro o equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la
vora, fixació a sostre mitjançant cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** TIPUS S7 **
2 ** VESTIDORS
3 V02 - Vestidor grups masculí 02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 V04 - Vestidor col·lectiu masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V10 - Vestidor grups femení 01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 V12 - Vestidor grups femení 03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V14 - Vestidor col·lectiu femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 P84E-44S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 480X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet
tipus 'Celenit AB micro o equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la
vora, fixació a sostre mitjançant cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, segons detalls de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** TIPUS S7 **
2 ** HALL
3 H03 - Vestíbul general 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 06  REVESTIMENTS
Subcapítol 02  APLACATS, ENRAJOLATS

1 P867-R115 m2 REVESTIMENT R1 - HPL 15 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE
130X260 CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATES DEL MATEIX MATERIAL ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX TOTAL DE REVESTIMENT DE 15 MM. INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT
INVERTIT, I CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL PANELL HPL. ELS COLORS DEL
PANELL ES DEFINEIXEN EN PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE CADA
REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 25

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passadís central 1,000 14,900 2,200 32,780 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,600 2,200 16,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,700 2,200 30,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,640

2 P867-R125 m2 REVESTIMENT R1* - HPL 25 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE
130X260 CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 15 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX TOTAL DE
REVESTIMENT DE 25 MM. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI
ANODITZAT PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT INVERTIT,  I CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL PANELL HPL. ELS COLORS DEL
PANELL ES DEFINEIXEN EN PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE CADA
REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passadis superior 1,000 35,400 2,200 77,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,900 1,950 9,555 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 1,700 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,700 1,550 5,735 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
6 passadís central 1,000 1,900 2,200 4,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,275

3 P83E9-R1AB m2 REVESTIMENT R1 - CELENIT AB
APLACAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, AMB ACABAT DE
LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL EXTRAFINA DE 1 MM DE FUSTA D'AVET TIPUS CELENIT AB MICRO
O EQUIVALENT, DE 60X120 CM I 35 MM DE GRUIX, AMB CANTELL LLARG BISELAT EN CARES
LLARGUES (D) UNE-EN 1396, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 R1 C#*D#*E#*F#
3 passadís central 1,000 14,900 1,750 26,075 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,600 1,750 13,300 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,700 1,750 23,975 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
7 R1*
8 Subtotal S 63,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 passadis superior 1,000 35,400 2,050 72,570 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,900 2,050 10,045 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,500 2,050 3,075 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,700 2,050 7,585 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,500 2,050 5,125 C#*D#*E#*F#
14 passadís central 1,000 1,900 2,050 3,895 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 102,295 SUMSUBTOT

AL(G9:G14)

TOTAL AMIDAMENT 165,645

4 P867-R215 m2 REVESTIMENT R1 - HPL 15 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
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COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE
130X260 CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATES DEL MATEIX MATERIAL ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX TOTAL DE REVESTIMENT DE 15 MM. INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE REMAT SUPERIOR AMB RETORN DE PEÇA DE HPL EN EL CORONAMENT DEL
MUR,  I CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL PANELL HPL. ELS COLORS DEL
PANELL ES DEFINEIXEN EN PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE CADA
REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 H05 accés vestidors 1,000 5,500 3,000 16,500 C#*D#*E#*F#
3 circulació superior 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,300 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,500 2,600 3,900 C#*D#*E#*F#
7 3,000 1,700 2,600 13,260 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,600 3,950 10,270 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#

10 circulacions transversals 1,000 2,700 2,200 5,940 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,600 2,400 1,440 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,900 2,600 4,940 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,300 2,600 3,380 C#*D#*E#*F#
15 2,000 5,800 2,600 30,160 C#*D#*E#*F#
16 circulacio central 1,000 19,200 2,600 49,920 C#*D#*E#*F#
17 1,000 19,000 2,600 49,400 C#*D#*E#*F#
18 V01 vestidor grups masculí 01 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
21 V02 vestidor grups masculí 02 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
22 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
23 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
24 V03 vestidor grups masculí 03 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
25 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
26 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
27 V04 vestidor col.lectiu masculí 1,000 4,100 2,600 10,660 C#*D#*E#*F#
28 1,000 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
30 V14 vestidor col.lectiu femení 1,000 4,100 2,600 10,660 C#*D#*E#*F#
31 1,000 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
32 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
33 V10 vestidor grups femení 01 1,000 4,000 4,350 17,400 C#*D#*E#*F#
34 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
35 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
36 V11 vestidor grups femení 02 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
37 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
39 V12 vestidor grups femení 03 1,000 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
40 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
41 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
42 V13 vestidor grups femení 04 1,000 4,500 2,600 11,700 C#*D#*E#*F#
43 1,000 5,300 2,600 13,780 C#*D#*E#*F#
44 1,000 4,900 2,600 12,740 C#*D#*E#*F#
45 REMATS SUPERIORS PARETS
46 longitudinals 1,000 5,000 0,150 0,750 C#*D#*E#*F#
47 1,000 2,800 0,150 0,420 C#*D#*E#*F#
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48 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,200 0,150 0,330 C#*D#*E#*F#
50 1,000 2,200 0,150 0,330 C#*D#*E#*F#
51 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
52 1,000 3,200 0,150 0,480 C#*D#*E#*F#
53 1,000 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#
54 1,000 7,000 0,150 1,050 C#*D#*E#*F#
55 1,000 3,600 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#
56 1,000 1,800 0,150 0,270 C#*D#*E#*F#
57 1,000 2,600 0,150 0,390 C#*D#*E#*F#
58 1,000 2,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
59 1,000 3,600 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#
60 1,000 3,600 0,150 0,540 C#*D#*E#*F#
61 1,000 3,400 0,150 0,510 C#*D#*E#*F#
62 1,000 19,200 0,150 2,880 C#*D#*E#*F#
63 1,000 19,000 0,150 2,850 C#*D#*E#*F#
64 transversals 8,000 5,800 0,150 6,960 C#*D#*E#*F#
65 1,000 4,200 0,150 0,630 C#*D#*E#*F#
66 8,000 2,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 582,260

5 P867-R225 m2 REVESTIMENT R1* - HPL 25 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE
130X260 CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 15 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX TOTAL DE
REVESTIMENT DE 25 MM. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE REMAT SUPERIOR AMB RETORN DE
PEÇA DE HPL EN EL CORONAMENT DEL MUR,  I CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL PANELL HPL. ELS COLORS DEL
PANELL ES DEFINEIXEN EN PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE CADA
REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 circulació superior 1,000 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,900 2,400 11,760 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,700 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 2,600 6,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,900 2,600 7,540 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,100 2,600 8,060 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
11 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,300 2,600 5,980 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,300 2,600 5,980 C#*D#*E#*F#
14 1,000 2,300 2,600 5,980 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,500 2,600 3,900 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
17 1,000 3,100 2,600 8,060 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
19 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,100 2,600 8,060 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
23 1,000 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#
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24 1,000 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
25 1,000 1,900 2,600 4,940 C#*D#*E#*F#
26 circulacions transversals 1,000 2,700 3,850 10,395 C#*D#*E#*F#
27 1,000 0,600 4,100 2,460 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,600 4,350 11,310 C#*D#*E#*F#
29 1,000 4,000 2,300 9,200 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,300 2,600 5,980 C#*D#*E#*F#
31 V01 vestidor grups masculí 01 1,000 4,700 2,600 12,220 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
33 1,000 3,200 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
35 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
36 V02 vestidor grups masculí 02 1,000 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
37 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
38 1,000 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
40 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
41 V03 vestidor grups masculí 03 1,000 2,900 2,600 7,540 C#*D#*E#*F#
42 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
43 1,000 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
44 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
45 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
46 V04 vestidor col.lectiu masculí 1,000 4,100 2,600 10,660 C#*D#*E#*F#
47 1,000 3,800 2,600 9,880 C#*D#*E#*F#
48 1,000 5,600 2,600 14,560 C#*D#*E#*F#
49 V14 vestidor col.lectiu femení 1,000 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
50 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
51 1,000 1,800 2,600 4,680 C#*D#*E#*F#
52 V10 vestidor grups femení 01 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
53 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
54 1,000 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
55 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
56 1,000 3,400 2,600 8,840 C#*D#*E#*F#
57 V11 vestidor grups femení 02 1,000 2,900 2,600 7,540 C#*D#*E#*F#
58 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
59 1,000 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
61 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
62 V12 vestidor grups femení 03 1,000 2,800 2,600 7,280 C#*D#*E#*F#
63 1,000 1,600 2,600 4,160 C#*D#*E#*F#
64 1,000 1,400 2,600 3,640 C#*D#*E#*F#
65 1,000 0,150 2,600 0,390 C#*D#*E#*F#
66 1,000 3,500 2,600 9,100 C#*D#*E#*F#
67 V13 vestidor grups femení 04 1,000 5,300 2,600 13,780 C#*D#*E#*F#
68 1,000 0,400 2,600 1,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,045

6 P824-RER3 m2 REVESTIMENT TIPUS R3 - ENRAJOLAT
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA
ESMALTADA MAT, RAJOLA MODEL SISTEM C DE LA CASA MARAZZI O EQUIVALENT, GRUP BIII (UNE-EN
14411), DE MIDES 10X30 CM, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN
12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), AMB CLASSIFICACIÓ DE RESITÈNCIA AL FOC
DEL CONJUNT CLASSE CS2D0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS R3 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
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4 H06 - Banys públics 1,000 14,650 2,600 38,090 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,200 2,600 21,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,050 2,600 31,330 C#*D#*E#*F#
7 ** VESTIDORS
8 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 12,650 2,600 32,890 C#*D#*E#*F#
9 V06 - Bloc dutxes masculí 01 1,000 16,650 2,450 40,793 C#*D#*E#*F#

10 V07 - Bloc dutxes masculí 02 1,000 14,300 2,450 35,035 C#*D#*E#*F#
11 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 17,750 2,450 43,488 C#*D#*E#*F#
12 V09 - Sortida a platja masculí 1,000 13,500 2,450 33,075 C#*D#*E#*F#
13 V15 - Vestidor PMR femení 1,000 12,750 2,600 33,150 C#*D#*E#*F#
14 V16 - Bloc dutxes femení 01 1,000 16,700 2,450 40,915 C#*D#*E#*F#
15 V17 - Bloc dutxes femení 02 1,000 14,400 2,450 35,280 C#*D#*E#*F#
16 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 15,600 2,450 38,220 C#*D#*E#*F#
17 V19 - Sortida a platja femení 1,000 13,450 2,450 32,953 C#*D#*E#*F#
18 V20 - Vestidors monitors masculí 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,450 2,600 11,570 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,100 2,600 26,260 C#*D#*E#*F#
21 V21 - Vestidors monitors femení 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,500 2,600 11,700 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,100 2,600 26,260 C#*D#*E#*F#
24 V25 - Control 1,000 12,200 2,450 29,890 C#*D#*E#*F#
25 V26 - Infermeria 1,000 12,250 2,450 30,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,192

7 P824-RER4 m2 REVESTIMENT TIPUS R4 - ENRAJOLAT MOSAIC
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA CERAMICA
TIPUS MOSAIC AMB AMB MALLA, DE COLOR BLANC, GRUP BIII (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN
13888), AMB CLASSIFICACIÓ DE RESITÈNCIA AL FOC DEL CONJUNT CLASSE CS2D0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS R4 ** C#*D#*E#*F#
3 ** VESTIDORS
4 Passadís central 2,000 1,900 4,300 16,340 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,950 4,300 8,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,510

8 P864-RER5 m2 REVESTIMENT TIPUS R5 - APLACAT MAPLE
REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA,
DE 22 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE MAPLE, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE ENLLATAT DE FUSTA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
CANTONERA AMB PERFIL EN L INVERTIDA D'ALUMINI ANODITZAT PLATA MATE, I CANTONADES AMB
CANTELL PILASTRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS R5 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL C#*D#*E#*F#
4 H03 - Vestíbul general 1,000 9,800 2,200 21,560 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 2,200 3,080 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,500 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,500 1,600 0,800 C#*D#*E#*F#

10 H06 - Banys públics 1,000 2,100 2,200 4,620 C#*D#*E#*F#
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11 H07 - accés local neteja 1,000 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,260

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 06  REVESTIMENTS
Subcapítol 03  PINTATS

1 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ** TIPUS S1 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H03 - Vestíbul general 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
6 H06 - Banys públics 1,000 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
8 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
9 H07 - Local neteja 1,000 19,200 19,200 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 44,250 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

11 **  TIPUS S2 **
12 ** HALL
13 H06 - Banys públics 1,000 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 7,650 SUMSUBTOT

AL(G11:G13)
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,900

2 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS S8 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL **
4 H03 - vestíbul 1,000 132,200 2,050 271,010 C#*D#*E#*F#
5 ** VESTIDORS **
6 zona vestidors 1,000 239,650 2,050 491,283 C#*D#*E#*F#
7 accés piscina 1,000 31,000 2,050 63,550 C#*D#*E#*F#
8 accés soterrani 1,000 3,500 2,050 7,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 833,018

3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS R5 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H03 - Vestíbul general 1,000 9,800 1,300 12,740 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,700 1,300 1,820 C#*D#*E#*F#
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6 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,500 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
8 H06 - Banys públics 1,000 2,100 0,400 0,840 C#*D#*E#*F#
9 H07 - accés Local neteja 1,000 4,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#

10 ** TIPUS R7 **
11 ** HALL C#*D#*E#*F#
12 H03 - Vestíbul general 1,000 6,900 3,500 24,150 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,200 3,500 7,700 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,700 3,500 5,950 C#*D#*E#*F#
15 A deduir -0,500 3,300 2,200 -3,630 C#*D#*E#*F#
16 -0,500 2,300 2,200 -2,530 C#*D#*E#*F#
17 H04 - Recepció 1,000 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#
18 H06 - Banys públics 3,000 2,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
19 H07 - Local neteja 1,000 17,700 2,600 46,020 C#*D#*E#*F#
22 H08 - Accés grades 1,000 16,200 2,600 42,120 C#*D#*E#*F#
23 2,000 14,950 29,900 C#*D#*E#*F#
24 H09 - Sortida emergència pabelló 1,000 11,750 3,500 41,125 C#*D#*E#*F#
25 ** VESTIDORS C#*D#*E#*F#
26 Accés piscina 1,000 20,550 3,950 81,173 C#*D#*E#*F#
27 V22 - Local neteja 1,000 11,900 3,500 41,650 C#*D#*E#*F#
28 V23 - Accés soterrani instal·lacions 1,000 8,900 3,500 31,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,678

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 06  REVESTIMENTS
Subcapítol 04  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 accés 1,000 7,800 3,550 27,690 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 3,550 8,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,565

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 06  REVESTIMENTS
Subcapítol 05  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Accés piscina 1,000 20,550 3,950 81,173 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,173

2 P811-3EJ8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
deixat de regle
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 ** TIPUS R3 ** C#*D#*E#*F#
3 ** HALL
4 H06 - Banys públics 1,000 14,650 2,600 38,090 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,200 2,600 21,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 12,050 2,600 31,330 C#*D#*E#*F#
7 ** VESTIDORS
8 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 12,650 2,600 32,890 C#*D#*E#*F#
9 V06 - Bloc dutxes masculí 01 1,000 16,650 2,450 40,793 C#*D#*E#*F#

10 V07 - Bloc dutxes masculí 02 1,000 14,300 2,450 35,035 C#*D#*E#*F#
11 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 17,750 2,450 43,488 C#*D#*E#*F#
12 V09 - Sortida a platja masculí 1,000 13,500 2,450 33,075 C#*D#*E#*F#
13 V15 - Vestidor PMR femení 1,000 12,750 2,600 33,150 C#*D#*E#*F#
14 V16 - Bloc dutxes femení 01 1,000 16,700 2,450 40,915 C#*D#*E#*F#
15 V17 - Bloc dutxes femení 02 1,000 14,400 2,450 35,280 C#*D#*E#*F#
16 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 15,600 2,450 38,220 C#*D#*E#*F#
17 V19 - Sortida a platja femení 1,000 13,450 2,450 32,953 C#*D#*E#*F#
18 V20 - Vestidors monitors masculí 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
19 1,000 4,450 2,600 11,570 C#*D#*E#*F#
20 1,000 10,100 2,600 26,260 C#*D#*E#*F#
21 V21 - Vestidors monitors femení 1,000 4,800 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
22 1,000 4,500 2,600 11,700 C#*D#*E#*F#
23 1,000 10,100 2,600 26,260 C#*D#*E#*F#
24 V25 - Control 1,000 12,200 2,450 29,890 C#*D#*E#*F#
25 V26 - Infermeria 1,000 12,250 2,450 30,013 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,192

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 07  FUSTERIA EXTERIOR

1 PAFA-FTF1 u Finestra tipus F1
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals 204x171, composta per:
- Premarc d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat mecanicament en paret existent.
- Fulla fixa d'alumini de la sèrie 'Soleal' FY55 de Technal, o equivalent, anoditzat plata mate, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 204x171 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 35% de factor solar,
col·locat amb perfils conformats de neoprè
- Recercat perimetral amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix de 30 a 40 cm de desenvolupament, amb 3 plecs,
col·locada sobre perfils quadrats rigiditzadors Q15 d'acer galvanitzat, incloent part proporcional d'aïllament de
llana de roca de 40 mm de gruix de 66 a 85 kg/m3 sobre la llinda
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons documentació de projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PAFA-FTF2 u Finestra tipus F2
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals 246x346, composta per:
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- Premarc d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat mecanicament en paret existent.
- Fulla fixa d'alumini de la sèrie 'Soleal' FY55 de Technal, o equivalent, anoditzat plata mate, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 204x171 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 35% de factor solar,
col·locat amb perfils conformats de neoprè
- Recercat perimetral amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix de 30 a 40 cm de desenvolupament, amb 3 plecs,
col·locada sobre perfils quadrats rigiditzadors Q15 d'acer galvanitzat, incloent part proporcional d'aïllament de
llana de roca de 40 mm de gruix de 66 a 85 kg/m3 sobre la llinda
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons documentació de projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAA0-FTF3 u Finestra tipus F3
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals 518x346 cm, composta per:
- Premarc inferior d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat mecanicament sobre perfil tubular
de suplement fins solera
- Perfil superior de regularització de planimetria del forjat existent
- Perfileria superior i inferior d'acer inoxidable amb perfils R60x30 mm i doble pletina de 6x50 mm fixada
mecanicament
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissió de 8+8 mm de grix, cambra d'aire de 20 mm, amb
90% de gas argó, i lluna de 8+8 mm de gruix, amb 55% de factor solar col·locat amb perfils conformats de
neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre paraments verticals
- Perfileria auxiliar de remat amb resta d'elements d'obra amb perfil L 50x25x2 mm
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons documentació de projecte i especificacions del fabricant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAA0-PAF4 u FUSTERIA EXTERIOR TIPUS F4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENT DE MIDES TOTALS 491X346 CM, FORMAT PER:
- PORTA DE CORREDISSA AUTOMÀTICA DE DUES FULLES CENTRALS, TIPUS MANUSA O
EQUIVALENT, DE MIDES 185X220 CM, FORMADA PER FULLA DESPULLADA AMB PERFIL INFERIOR I
SUPERIOR, I VODRE LAMINAR TRANSPARENT 5+5, OPERADOR VIST FIXAT A DINTELL UPN140 D'ACER,
REVESTIT AMB PLANXA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE I AÏLLAMENT INTERIOR
- ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORT DE DINTELL FORMADA PER PILARS D'ACER INOXIDABLE AMB
PERFIL TUBULAR R.100.60.6, PILARS DE CANTONADASA T120.120.12, AL QUE SE LI FIXARAN
MECÀNICAMENT PERFILS L60.60.3 I PERFIL DE 60.40.3, AMB UNA PLETINA DE 6X50MM, AMBDOS
FIXATS A SOLERA I FORJAT AMB PLETINA I CARGOLS.
- DUES TARJES LATERALS FIXES TRANSPARENTS DE 148X220 CM CADASCUNA AMB PERFILERIA
INFERIOR I UPERIOR D'ACER INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL R60.30 MM I DOBLE PLETINA DE
6X50 MM FIXADA MECANICAMENT I ENVIDRAMENT AMB CAMBRA CLIMALIT, AMB 90% DE GAS ARGÓ,
8+8/16/8+8 , AMB FACTOR SOLAR FS 55% I U 1.5 W/M2K, AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES.
- UNA TARJA LATERAL FIXE TRANSPARENT DE 491X114 CM CADASCUNA AMB PERFILERIA INFERIOR I
SUPERIOR D'ACER INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL R60.30 MM I DOBLE PLETINA DE 6X50 MM
FIXADA MECANICAMENT I ENVIDRAMENT AMB CAMBRA CLIMALIT, AMB 90% DE GAS ARGÓ, 8+8/16/8+8
, AMB FACTOR SOLAR FS 55% I U 1.5 W/M2K, AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES, I REMAT
LATERAL AMB PORTA AMB PLETINA D'ACER INOXABLE 60X7 MM
- PERFILERIA AUXILIAR D'ACER GALVANITZAT PER A LA REGULARITZACIÓ DEL FORJAT A LA PART
SUPERIOR I PERFILS INFERIORS DE SUPLEMENT FINS A SOLERA
- BANDA IMPERMEABILITZANT A LA BASE DE LA FUSTERIA
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
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EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PAFA-FTF5 u Finestra tipus F5
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals 46X215, composta per:
- Premarc inferior d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat mecanicament sobreperfil
tubularde suplement fins solera.
- Perfileria superior i inferior d'acer inoxidable amb perfils deR60x30 i doble pletina de 6x50 mm fixada
mecanicament.
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 55% de factor solar,
col·locat amb perfils conformats de neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre paraments verticals
- Perfileria auxiliar de remat amb resta d'elements d'obra amb pefil L 50x25x2 mm
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons documentació de projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PAFA-FTF6 u Finestra tipus F6
Subministrament i muntatge de tancament horitzontal fixa de mesures totals 50x220 cm, composta per:
- Estructura de suport d'acer inoxidable amb perfil perimetral inferior L 50x50 mm i perfil superior L 25x50 mm
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 55% de factor solar,
col·locat amb perfils conformats de neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre paraments verticals
- Remats laterals mitjançant dues peces de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix, amb 160 mm de
senvolupament i dos plecs, i l'altra de 250 mm de desenvolupament i dos plecs
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons documentació de projecte i especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAS2-FEF7 u FUSTERIA EXTERIOR TIPUS F7
SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE PORTA RESISTENT AL FOC EI60 DE MIDES DE PAS DE 205X210 CM.
FORMADA PER:
- PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2 60 C5, DUES FULLES BATENT, PER A UNA LLUM DE 205X210
CM,  COL·LOCADA
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE
- MANETES
- MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2 FULLES, TIPUS PUSHBAR D'ARCO O
EQUIVALENT AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE TANCAMENT, PER A
MECANISME OCULT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125, INSTAL·LAT
- SELECTOR OBERTURA GEZE TS5000 O EQUIVALENT
- ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT A L'ESMALT DEL
MATEIX COLOR QUE LA PARET ADJACENT
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR LA PORTA EXISTENT I ADAPTAR-LA A LES
EUR
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PRESTACIONS REQUERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 08  FUSTERIA INTERIOR
Subcapítol 01  FUSTERIA INTERIOR

1 PAQB-P1SA u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS A
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA
PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM),
AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE
DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PAQB-P1SB u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA
PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM),
AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE
DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT
SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
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INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PAQB-P1SC u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS C
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA
PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM),
AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE
DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS
SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PAQB-P2SB u PORTA TIPUS P2 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X210 CM FORMADA
PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 80X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM),
AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE
DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT
SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PAQB-P2SC u PORTA TIPUS P2 - SUBTIPUS C
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X210 CM FORMADA
PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 80X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM),
AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE
DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS
SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PAQB-P300 u PORTA TIPUS P3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 180X210 CM FORMADA
PER:
- DUES FULLES BATENTS FENOLIQUES DE 180X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH
(3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE
FENOLIC DE 30 MM, COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQB-P400 u PORTA TIPUS P4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 170X210 CM FORMADA
PER:
- DUES FULLES BATENTS FENOLIQUES DE 170X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH
(3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE
FENOLIC DE 30 MM, COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB
OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PAQB-P5SA u PORTA TIPUS P5 - SUBTIPUS A
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES DE PAS 90X210 CM
FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3
MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID
DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- BASTIMENT PER A PORTA CORREDISSA TIPUS KRONA O EQUIVALENT AMB GUIA INCORPORADA
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC
COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT
SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ AMB REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT
D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- MANETA TIRADOR DE LA CASA TESA AMB PLACA QUADRADA O EQUIVALENT COL.LOCADA EN
VERTICAL A L'EXTREM DE LA PORTA
- PESTELL AMB OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAQB-P5SB u PORTA TIPUS P5 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES DE PAS 90X210 CM
FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3

EUR
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MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID
DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- BASTIMENT PER A PORTA CORREDISSA TIPUS KRONA O EQUIVALENT AMB GUIA INCORPORADA
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC
COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS
SOSTRE
- MANETA TIRADOR DE LA CASA TESA AMB PLACA QUADRADA O EQUIVALENT COL.LOCADA EN
VERTICAL A L'EXTREM DE LA PORTA
- PESTELL AMB OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAQB-P600 u PORTA TIPUS P6
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES DE PAS 80X210 CM
FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3
MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXPANDIT RIGID
DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE
- GUIA PER A PORTES CORREDERES TIPUS KLEIN FOLRADA AMB TARJA FIXA SUPERIOR DE PANELL
HPL
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC
COLOR A DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS
D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A FALS
SOSTRE
- REMAT LATERAL AMB TAC DE FUSTA REVESTIT D'HPL PER INCLOURE EL MECANISME DE
TANCAMENT
- MANETA TIPUS ´´UÑERO´´ ENCASTAT D'ACER INOXIDABLE
- PANY MESTREJAT SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PAQB-P700 u PORTA TIPUS P7
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE MIDES TOTALS 100X215 CM, D'UNA FULLA
BATENT, FORMADA PER:
- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 40X20 MM2
- PORTA D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT.
- VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B)
2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE ALUMINI O
PVC
- TIRADOR VERTICAL D'ALUMINI
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT.
- SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA,
APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR LA PORTA EXISTENT I ADAPTAR-LA A LES
EUR
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PRESTACIONS REQUERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PAQB-P800 u PORTA TIPUS P8
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 163X346 CM,
FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB
ELS CANTELLS POLITS I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA SUPERIOR FIXA DE MIDES 163X126 CM, AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE.
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE
- ESTRUCTURA AUXILIAR AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 FORMADA PER PERFIL
LATERAL Q50.50 FIXADA AMB PLETINA DE 100X100 MM I TACS A SOLERA I FORJAT, I TRAVESSER AMB
PERFIL RECTANGULAR R50.20
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PAQB-P900 u PORTA TIPUS P9
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 326X346 CM,
FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB
ELS CANTELLS POLITS I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA SUPERIOR FIXA DE MIDES 326X126 CM, AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB
JUNTES VERTICALS SILICONADES
- TARJES LATERALS FIXES DE MIDES 163X346 CM, AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE.
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 FORMADA PER PERFIL
LATERAL Q50.50 FIXADA AMB PLETINA DE 100X100 MM I TACS A SOLERA I FORJAT, I TRAVESSER AMB
PERFIL RECTANGULAR R50.20
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PAQB-P100 u PORTA TIPUS P10
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 230X220 CM,
FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB
ELS CANTELLS POLITS I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA LATERAL FIXA DE MIDES 67X220 CM, AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB
JUNTES VERTICALS SILICONADES

EUR
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- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL
Q50.50 ATIRANTANT A SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60 CM I FIXAT A
SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAQB-P110 u PORTA TIPUS P11
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 128X211 CM,
FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 128X211 CM DE UNA FULLA DE VIDRE TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB
ELS CANTELLS POLITS I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PAQB-P120 u PORTA TIPUS P12
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENT INTERIOR DE MIDES TOTALS 491X346 CM, FORMAT
PER:
- PORTA DE CORREDISSA AUTOMÀTICA DE DUES FULLES CENTRALS, TIPUS MANUSA O
EQUIVALENT, DE MIDES 185X220 CM, FORMADA PER FULLA DESPULLADA AMB PERFIL INFERIOR I
SUPERIOR, I VODRE LAMINAR TRANSPARENT 5+5, OPERADOR VIST FIXAT A DINTELL UPN140 D'ACER,
REVESTIT AMB PLANXA PLEGADA D'ACER INOXIDABLE I AÏLLAMENT INTERIOR
- ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORT DE DINTELL FORMADA PER PILARS D'ACER INOXIDABLE AMB
PERFIL TUBULAR R.100.60.6, PILARS DE CANTONADASA T120.120.12, AL QUE SE LI FIXARAN
MECÀNICAMENT PERFILS L60.60.3 I PERFIL DE 60.40.3, AMB UNA PLETINA DE 6X50MM, AMBDOS
FIXATS A SOLERA I FORJAT AMB PLETINA I CARGOLS.
- DUES TARJES LATERALS FIXES TRANSPARENTS DE 148X220 CM CADASCUNA AMB PERFILERIA
INFERIOR I SUPERIOR D'ACER INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL U 20X20 MM I ENVIDRAMENT AMB
VIDRE LAMINAR 5+5 MM JUNTES VERTICALS SILICONADES.
- UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE 491X114 AMB PERFILERIA INFERIOR I SUPERIOR D'ACER
INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL U 20X20 MM I ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 5+5 MM
JUNTES VERTICALS SILICONADES.
- PERFILERIA AUXILIAR D'ACER GALVANITZAT PER A LA REGULARITZACIÓ DEL FORJAT A LA PART
SUPERIOR I PERFILS INFERIORS DE SUPLEMENT FINS A SOLERA
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PAS2-P130 u PORTA TIPUS P13
SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE PORTA RESISTENT AL FOC EI2 60-CL5 DE MIDES DE PAS DE 80X210
CM. FORMADA PER:
- PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2 60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210 CM,
COL·LOCADA
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE
- MANETES ANTIPANIC
- TOPALL
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
TOTS ELS ELEMENTS QUE INTEGREN LA PORTA HAN DE SER HOMOLOGATS PER A PORTA EI-60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PAQB-P140 u PORTA TIPUS P14
SUBMINISTRE  I COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES TOTALS 159X169 FORMAT PER:
- PORTA BATENT PLEGABLE ENRASADA AMB SISTEMA CORREDISSA MODEL PAR DE KLEIN O
EQUIVALENT PER OBERTURA TOTAL DE FORAT, DE 3 FULLES DE TAULELL AGLOMERAT DE 19 MM
REVESTIT AMB HPL DE 1 MM PER LES DUES CARES I CANTEJAT AMB PVC.
- BASTIMENT DE TAC DE FUSTA DE PI
- GUIA TIPUS PAR DE KLEIN
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE
REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE.
- PANY
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PAQ0-51P0 u AMARI BIE TIPUS P15
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE MIDES TOTALS 68X210 CM I 25 CM DE FONDARIA,
FABRICAT AMB TAULERS DE DM DE 19 MM DE GRUIX FOLRAT AMB HPL 1 MM, FORMAT PER UNA
FULLA BATENT, INCLOENT RECERCAT PERIMETRAL, I REVESTIMENT DE FONS, I AMB CLASSIFICACIÓ
DE REACCIÓ AL FOC BS2-D0
INCLOU FERRATGES, FRONTISSES OCULTES I MECANISME D'OBERTURA TOCA TOCA, ACCESORIS
DE FIXACIÓ I MUNTATGE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PAQ0-61P0 u AMARI EXTINTOR TIPUS P16
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE MIDES TOTALS 20X105 CM I 25 CM DE FONDARIA,
FABRICAT AMB TAULERS DE DM DE 19 MM DE GRUIX FOLRAT AMB HPL 1 MM, FORMAT PER UNA
FULLA BATENT, INCLOENT RECERCAT PERIMETRAL, I REVESTIMENT DE FONS, I AMB CLASSIFICACIÓ
DE REACCIÓ AL FOC BS2-D0
INCLOU FERRATGES, FRONTISSES OCULTES I MECANISME D'OBERTURA TOCA TOCA, ACCESORIS

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 43

DE FIXACIÓ I MUNTATGE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 P660-MAV2 m2 MAMPARA TIPUS V2
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 161X220 CM,
FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U
20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL
Q50.50 ATIRANTANT A SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60 CM I FIXAT A
SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- PLETINA LATERAL DE REMAT DE 50X10 MM D'ACER INOXIDABLE MAT
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 P660-MAV3 m2 MAMPARA TIPUS V3
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 161X220 CM,
FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I PERFILERIA
SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- RECERCAT PERIMETRAL DE REMAT DE 70X5 MM D'ACER INOXIDABLE MAT COL.LOCADES
SOLDADES SOBRE PERFIL EN L 30X30X3 MM FIXAT MECANICAMENT A PARAMENT.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 P660-MAV4 m2 MAMPARA TIPUS V4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE, DE MIDES TOTALS 477X220 CM,
FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I PERFILERIA
SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL
Q50.50 ATIRANTANT A SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60 CM I FIXAT A
SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- PERFIL SEPARADOR ENTRE ENVIDRAMENTS AMB PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE DE 20X120
MM
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 08  FUSTERIA INTERIOR
Subcapítol 02  CABINES I MAMPARES

1 P662-0001 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 4 CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX, AMB UN FRONTAL DE 4,08 M DE LLARG, 4 PORTES DE 800 MM D'OBERTURA
INTERIOR I 3 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P662-0002 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 4 CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX, AMB UN FRONTAL DE 5.28 M DE LLARG, 4 PORTES DE 800 MM D'OBERTURA
INTERIOR I 3 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P662-0003 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 3 CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX, AMB UN FRONTAL DE 2.7 M DE LLARG, 3 PORTES DE 800 MM D'OBERTURA
INTERIOR I 2 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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4 P662-0004 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 2 CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX, AMB UN FRONTAL DE 1.79 M DE LLARG, 2 PORTES DE 800 MM D'OBERTURA
INTERIOR I 1 SEPARADOR DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P662-0005 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 1 CABINA DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX, AMB UN FRONTAL DE 2.48 M DE LLARG, I 1 PORTA DE 800 MM D'OBERTURA
INTERIOR.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P662-0006 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 SEPARADOR DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE
GRUIX, 1,61 M D'ALÇADA AMB BARRA SOSTRE-TERRA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, PEUS REGULABLES I CARGOLS
D'ACER INOXIDABLE ASI 304. PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P662-0007 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 1 BARRA DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX DE 5.32 M DE LLARG, I 4 SEPARADORS DE 800 MM I 1 DE 500MM
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P662-0008 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 4 CONJUNTS DE 1 BARRA DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE
12-13 MM DE GRUIX DE 5.30 M DE LLARG, I 4 SEPARADORS DE 800 MM
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINA FENÒLICA,
IGNÍFUGUES I ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL DESGAST I AL IMPACTE,
REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, AIXÍ
COM INALTERABLE A LA HUMITAT. MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE/OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 TIPUS M7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 09  SERRALLERIA
Subcapítol 01  SERRALLERIA

1 PB11-BAB4 m BARANA TIPUS B4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 100 CM D'ALÇADA, FORMADA PER:
- PERFIL INFERIOR D'ACER INOXIDABLE TIPUS U DE 160X25 MM, I 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB
CONNECTORS PRÈVIAMENT A L'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT
- ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 8+8 ENCASTAT A PERFIL EN U, AMB CANTELL SUPERIOR POLIT
I JUNTES SILICONADES.
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

2 PB11-BAB5 m BARANA TIPUS B5
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, FORMADA PER:
- SUPORT INFERIOR AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE MATE TIPUS U DE 50X25 MM I RECTANGULAR
DE 70X25 MM, I 2 MM DE GRUIX. EN EL TRAM D'ESCALA EL PERFIL ANIRÀ REVESTIT AMB XAPA
D'ACER INOXIDABLE SEGUINT EN LA PART INFERIOR ELS GRAONS.
- ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 8+8 ENCASTAT A PERFIL EN U, AMB CANTELL SUPERIOR POLIT
I JUNTES SILICONADES.
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,650

EUR
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3 PB11-BB2B m BARANA TIPUS B2-BIS
PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) DE 43 MM DE DIÀMETRE, ACABAT POLIT I
ABRILLANTAT, AMB SUPORT DE PLATINES D'ACER, FIXAT MECÀNICAMENT

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR EL PASSAMÀ EXISTENT I ADAPTAR-LO A LES
PRESTACIONS REQUERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 3,400 6,800 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 10  APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS DE BANY
Subcapítol 01  APARELLS SANITARIS, CANALS DUTXES

1 PJ11C-3CYA u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació, model ´´Victoria´´ de Roca o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PJ11D-3CLB u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc, model ´´Hall´´ de
Roca o equivalent, col·locat amb fixacions murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PJ33-527R u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 1'', roscat a un sifó de llautó
cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJ3E-5288 u Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat, de diàmetre 1'' amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a
la xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 **HALL
2 H06 - Banys públics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PJ117-3BUG u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà,
fixat sota taulell, model ´Foro´ de Roca o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PJ32-3EHA u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PD5B-5YDW m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes vestidors 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
11 1,000 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,300

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 10  APARELLS SANITARIS I COMPLEMENTS DE BANY
Subcapítol 02  COMPLEMENTS DE BANY

1 PQ54-43SI m2 Taulell de ´´Silestone´´, de 16 mm de gruix i 50 cm d'amplada, ambn cantells bisellats, fixat a estructura de base
o moble amb cargols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
5 **VESTIDORS
6 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
7 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
8 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
9 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

10 V26 - Infermeria 1,000 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,550

2 PQ51-5CSI u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar
aparells sanitaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PC16-5NVL m2 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, col·locat en superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** VESTIDORS
2 V20 - Vestidors monitors masculí 1,000 3,140 0,900 0,900 2,543 C#*D#*E#*F#
3 V21 - Vestidors monitors femení 1,000 3,140 0,900 0,900 2,543 C#*D#*E#*F#
4 V26 - Infermeria 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,686
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4 PC16-ENVL m2 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix amb cantells polits, col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** HALL
2 H06 - Banys públics 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,140 0,750 0,750 1,766 C#*D#*E#*F#
4 ** VESTIDORS
5 V01 - Vestidor grups masculí 01 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
6 V02 - Vestidor grups masculí 01 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
7 V03 - Vestidor grups masculí 01 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
8 V04 - Vestidor col·lectiu masculí 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
9 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 2,500 1,100 2,750 C#*D#*E#*F#

10 V10 - Vestidor grups femení 01 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
11 V11 - Vestidor grups femení 02 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
12 V12 - Vestidor grups femení 03 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
13 V13 - Vestidor grups femení 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
14 V14 - Vestidor col·lectiu femení 1,000 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
15 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 2,500 1,100 2,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,066

5 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **HALL
2 H06 - Banys públics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 **VESTIDORS
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **VESTIDORS
2 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 V06 - Bloc dutxes masculí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 V15 - Vestidor PMR feminí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V16 - Bloc dutxes femení 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **VESTIDORS
2 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 V06 - Bloc dutxes masculí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 V15 - Vestidor PMR feminí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V16 - Bloc dutxes femení 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 **VESTIDORS
2 V05 - Vestidor PMR masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 V06 - Bloc dutxes masculí 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 V15 - Vestidor PMR feminí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V16 - Bloc dutxes femení 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** HALL
2 H06 - Banys públics
3 ** VESTIDORS C#*D#*E#*F#
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidors monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidors monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ** HALL
2 H06 - Banys públics 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 ** VESTIDORS C#*D#*E#*F#
4 V08 - Bloc sanitaris masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 V18 - Bloc sanitaris femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 V20 - Vestidor monitors masculí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 V21 - Vestidor monitors femení 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 V26 - Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 01  TREBALLS PREVIS

1 PPAIF01 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs
existent, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Les aixetes
seràn abassagades i lliurades la propietat pel seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les
instal·lacions, o per ser utilitzades com a recanvis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAIF02 U Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de modificació de dipòsit acumulador d'acs per dotar-lo de
boca d'home practicable ovalada amb bisagra i maneta de dimensions 400x500mm per una pressió de fins a 10
bar, soldada al dipòsit existent. Inclou tasques retirada parcial de l'aïllament existent, buidat, neteja interior del
dipòsit, tractament anticorrosió de les soldadures i els nous elements, boca d'home, reconstrucció de l'aïllament
i comprovació de l'estanqueitat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 02  TUBS

1 EFB1C422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI C#*D#*E#*F#
2 FREDA 1,000 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

2 EFB1A422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI C#*D#*E#*F#
2 FREDA A VESTUARIS 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 FREDA A WC BASQUET 1,000 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
5 FREDA VESTUARIS TRAÇAT

PRINCIPAL
1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

3 EFB19422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1 C#*D#*E#*F#
2 FREDA VESTUARIS TRAÇAT

PRINCIPAL
1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI C#*D#*E#*F#
2 FREDA - RETORN VESTUARIS 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 Freda retorn - basquet 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 P1 C#*D#*E#*F#
5 freda retorn traçat principal vestuaris 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

5 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 C#*D#*E#*F#
2 Retorn ACS traçat principal 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI - CALENTA C#*D#*E#*F#
2 De connexió F4 a muntant vestidors 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calenta traçat principal 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 p1 C#*D#*E#*F#
2 FREDA VESTUARIS TRAÇAT

PRINCIPAL
1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 P1 C#*D#*E#*F#
4 Calenta traçat principal 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Retorn ACS traçat principal 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 freda traçat principal 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

9 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 C#*D#*E#*F#
2 Calenta traçat principal 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 freda traçat principal 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI - CALENTA C#*D#*E#*F#
2 De connexió F4 a muntant vestidors 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 Calenta traçat principal 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 freda traçat principal 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 98,000

11 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RETORN A DINS DE CADA
VESTUARI

C#*D#*E#*F#

2 DUTXES MASC.1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 DUTXES MASC.2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 SANITARIS MASC. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PLATJA MASC 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 PMR MASC. 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 INFERMERIA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PLATJA FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 SANITARIS FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 DUTXES FEM. 2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 DUTXES FEM. 1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 CALENTA A DINS DE CADA

VESTUARI
C#*D#*E#*F#

13 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 PMR MASC. I FEM 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
18 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
23 RETORN A DINS WC  MONITORS 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
24 FREDA A DINS DE CADA VESTUARI C#*D#*E#*F#
25 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
26 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
27 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
28 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
29 PMR MASC. I FEM 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
30 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
31 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
32 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
33 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
34 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,000

12 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FREDA A DINS DE CADA VESTUARI C#*D#*E#*F#
2 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PLATJA MASC 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 PMR MASC. 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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8 PLATJA FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 CALENTA A DINS DE CADA

VESTUARI
C#*D#*E#*F#

13 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 SANITARIS MASC. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
16 PLATJA MASC 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 PMR MASC. I FEM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
18 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
19 PLATJA FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 SANITARIS FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
22 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
23 WC BASQUET C#*D#*E#*F#
24 Masculi/hall/femeni/bar 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

13 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FREDA A DINS DE CADA VESTUARI C#*D#*E#*F#
2 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 DUTXES MASC.2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 PMR MASC. 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 DUTXES FEM. 2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 FREDA A DINS WC  MONITORS 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
13 WC BASQUET C#*D#*E#*F#
14 Masculi/hall/femeni/bar 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
15 CALENTA A DINS DE CADA

VESTUARI
C#*D#*E#*F#

16 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
17 DUTXES MASC.2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 PMR MASC. I FEM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
21 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 DUTXES FEM. 2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
25 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

14 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FREDA A DINS DE CADA VESTUARI C#*D#*E#*F#
2 DUTXES MASC.1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 PMR MASC. 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 INFERMERIA 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 DUTXES FEM. 1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 FREDA A DINS WC  MONITORS 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 WC BASQUET C#*D#*E#*F#
14 Masculi/hall/femeni/bar 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 CALENTA A DINS DE CADA

VESTUARI
C#*D#*E#*F#

16 DUTXES MASC.1 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
17 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 SANITARIS MASC. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 PLATJA MASC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 PMR MASC. I FEM 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
21 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 SANITARIS FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
24 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
25 DUTXES FEM. 1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

15 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC BASQUET C#*D#*E#*F#
2 Masculi/hall/femeni/bar 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 FREDA A DINS WC  MONITORS 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

16 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FREDA A DINS DE CADA VESTUARI C#*D#*E#*F#
2 DUTXES MASC.1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 DUTXES MASC.2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 SANITARIS MASC. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PLATJA MASC 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 PMR MASC. 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 INFERMERIA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PLATJA FEM. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 SANITARIS FEM. 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 DUTXES FEM. 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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11 DUTXES FEM. 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 WC BASQUET C#*D#*E#*F#
13 Masculi 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 Publics hall 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
15 Femení 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,500

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 03  AILLAMENT TUBS

1 EFQ3387K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 182,000

2 EFQ3389K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

3 EFQ338BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

4 EFQ338CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

5 EFQ338DK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 EFQ338EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 147,000

8 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.
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AMIDAMENT DIRECTE 104,000

9 EFQ33ABK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

11 EFQ33CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

12 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

13 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 156,500

14 EFQ33CJK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

15 EFQ33CLK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 04  VALVULERIA

1 EN623D57 u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 100 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer
inoxidable 1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI C#*D#*E#*F#
2 -freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EN623A57 u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient elàstic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina epoxi (150 micres),
comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable
1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOTERRANI C#*D#*E#*F#
2 -freda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 VESTUARIS 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 BASQUET 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 BASQUET 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució normal, cos de llautó, disc de niló,
seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestaris AF i AC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EN841161 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´, execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient
de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima
100 °C, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestaris AF i AC 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EN841151 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´, execució normal, cos de llautó, disc de niló,
seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestaris AF i AC 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 vestuaris monitors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 EN841141 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1/2´´, execució normal, cos de llautó, disc de niló,
seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestaris AF i AC  1/2" 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 vestaris AF i AC 1/4" 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 EN841171 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució normal, cos de llautó, disc de niló,
seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura
màxima 100 °C, roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris monitors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BUIDAT ACS A UBICAR IN SITU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 05  AIXETES I ACCESSORIS SANITARIS - CONTROL LEGIONEL·LA
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1 EJ23Ç121 U Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´.
Marca Presto o equivalent model 504 XL refefència 33100 amb polsació antiblocant. Cabal 6 l/min amb
tancament automàtic. Inclou material, mà d'obra i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 basquet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 EJ24813C u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca Presto o equivalent model
1000M amb clau. Inclou material, mà d'obra i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 basquet 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EJ23Ç001 u Conjunt de dutxa temporitzat termostàtica amb ruixador fix. Acabat gris satinat. Entrada superior. Marca Presto
o equivalent model DL 900 legionel·la, referència 88683 o equivalent.
Característiques:
Pressió d'ús recomanada: 1 a 5 bar
Cabal 6 l / min (Limitador de cabal integrat)
Dispositiu contra cop d'ariet integrat
Capçal de dutxa fix amb direcció orientable i orificis anticalçTancament automàtic als 30 (-10 / +5) segons
Entrades superiors de G 1/2'' (15x21)
Composta per aixeta senzill NF P 50 II i de vàlvula termostàtica A1111 (vàlvules antiretorn amb certificació NF)
Perfil alumini de 2,2 mm pintat i capçals en ABS d'alta resistència
Resistent a una temperatura de 75 ° C durant 30 minuts sota el xoc tèrmic
Temperatura màxima de seguretat prefixada: 38 ° C
Sistema de seguretat que talla la sortida d'aigua en cas de fallada en el subministrament d'aigua freda Inclou
material, mà d'obra i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´
i entrada roscada de 1/2´´ per connexió de mànega i sistema d'obertura antivandàlic. Inclou material, mà d'obra i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 basquet/bar 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 EJ2ZÇ001 u Caixa de control manual d'accionament per clau que permet fixar el temps d'obertura de ñles dutxes vinculades
a les electrovàlvules connectades en aquesta.
CAIXA DE CONTROL DE DESBLOQUEIG MANUAL REF. 90635 de Presto o equivalent. Inclou, quadre
selector de conjunt de dutxes, comport de protecció general, i interruptors de per a cada zona, d'execució
similar a la fase 1. Inclou instal·lació elèctrica amb canal complerta d'añlimentació i connexió entre el quadre
selector a caixa de control.
Inclou replanteig, tot probat, i comprovat en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EJ2ZÇ002 u Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de 1/2´´ PRESTO REF. 90634 i col·lector REF: 90632 de
PRESTO o equivalent. Cada col·lector permet comandar fins a 9 dutxes. O bé, mitjançant una unió, en permet
comandar fins a 17. Inclou caixa protectora, i instal·lació elèctrica amb canal complerta d'alimentació i connexió
entre el quadre selector a electrovàlcula. Inclou tuberia de desguàs, fins al punt d'abocament segons plànols i
indicacions de la DO en obra. per tal que no es vegi.
Inclou replanteig, tot probat, i comprovat en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EJ2ZÇ003 u Subministrament i instal·lació de sistema capilar ref. 90633 de Presto o equivalent. És el sistema de connexió
entre dutxa i col·lector de desbloqueig. Inclou tub capilar, tub de pcv, canal ABS, per executar segons criteris
establerts en fase 1, seguin les indicacions de la DO en execució d'obra per tal que no es vegi els tubs. Inclou
replanteig, tot probat, i comprovat en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 06  CONTROL DE QUALITAT

1 JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i
griferia, segons REBT i CTE

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

2 JJV1940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària,
segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

3 JJV1950E u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària,
segons RD 865, RITE i CTE

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

4 JJVA9E0F u Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons
RD 865 i del RAP

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
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Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)
Apartat 07  ALTRES I AJUDES

1 PPAUÇ01 u Partida alçada d'abonament integre de connexió a la instal·lació de fontaneria existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUÇ02 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleteria fontaneria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 08  TREBALLS PREVIS

1 PPAIV01 U Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada d'instal·lació ventilació i tubs existents, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els equips de clima, ventilació i conductes seran
lliurats a la propietat. Inclou el desmuntatge dels tubs de clima actuals que van des del magatzem fins al
recuperador entàlpic actual.
Inclou bomba del col·lector de calefacció situada en soterrani.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 09  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS
Secció 01  CONDUCTES

1 EE51NR10HI8Q m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i
recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 impulsio C#*D#*E#*F#
2 1,250 10,000 0,480 0,270 15,000 (E#+E#+F#+F

#)*D#
3 1,250 4,000 0,430 0,270 5,600 (E#+E#+F#+F

#)*D#
4 1,250 3,000 0,400 0,270 4,020 (E#+E#+F#+F

#)*D#
5 1,250 8,000 0,350 0,270 9,920 (E#+E#+F#+F

#)*D#
6 1,250 8,000 0,300 0,270 9,120 (E#+E#+F#+F

#)*D#
7 1,250 8,000 0,250 0,270 8,320 (E#+E#+F#+F

#)*D#
8 1,250 8,000 0,230 0,230 7,360 (E#+E#+F#+F

#)*D#
9 1,250 7,000 0,180 0,180 5,040 (E#+E#+F#+F

#)*D#
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10 1,250 26,000 0,330 0,150 24,960 (E#+E#+F#+F
#)*D#

11 1,250 24,000 0,180 0,150 15,840 (E#+E#+F#+F
#)*D#

12 1,250 14,000 0,150 0,150 8,400 (E#+E#+F#+F
#)*D#

13 RETORN (E#+E#+F#+F
#)*D#

14 1,250 16,000 0,480 0,270 24,000 (E#+E#+F#+F
#)*D#

15 1,250 5,000 0,430 0,270 7,000 (E#+E#+F#+F
#)*D#

16 1,250 6,000 0,400 0,270 8,040 (E#+E#+F#+F
#)*D#

17 1,250 6,000 0,350 0,270 7,440 (E#+E#+F#+F
#)*D#

18 1,250 5,000 0,300 0,270 5,700 (E#+E#+F#+F
#)*D#

19 1,250 5,000 0,250 0,270 5,200 (E#+E#+F#+F
#)*D#

20 1,250 5,000 0,230 0,230 4,600 (E#+E#+F#+F
#)*D#

21 1,250 6,000 0,180 0,180 4,320 (E#+E#+F#+F
#)*D#

22 1,250 7,000 0,200 0,150 4,900 (E#+E#+F#+F
#)*D#

23 1,250 2,000 0,100 0,150 1,000 (E#+E#+F#+F
#)*D#

24 1,250 5,000 0,100 0,150 2,500 (E#+E#+F#+F
#)*D#

25 EMBOCADURA (E#+E#+F#+F
#)*D#

26 Embocadura a reixa aire 26,000 1,000 (E#+E#+F#+F
#)*D#

TOTAL AMIDAMENT 188,280

2 EE51HP10KVP m2 m2. Subministrament i instal·lació de conducte de lana mineral ISOVER CLIMAVER STAR constituido por
paneles rígidos de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, para uso en exteriores, revestidos por la cara
exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado con barrera de vapor absoluta, impermeable con
protección ultravioleta, y adherido al panel de lana mineral mediante un sistema de pegado resistente a
ambientes exteriores; y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran
resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos
para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,039 W /
(m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,250 3,000 0,400 0,380 4,680 (E#+E#+F#+F
#)*D#

2 1,250 3,000 0,400 0,380 4,680 (E#+E#+F#+F
#)*D#

TOTAL AMIDAMENT 9,360

3 PE42-48ZU m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8
mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 impulsió tram exterior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 retorn tram exterior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P7C41-DHSH m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aillament tub exterior impulusio 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 aillament tub exterior impulusio 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aillament tub exterior impulusio 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 aillament tub exterior impulusio 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructua de soportació per a
conductes de clima

56,550 56,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,550

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 09  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS
Secció 02  REIXES

1 EEK21D77 u Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Model Koolair 20-DH o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta-impulsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 uta-retorn 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Model Koolair 20-DH o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta-impulsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 uta-retorn 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EEKKAD56 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 400x150 mm i fixat amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta-impulsió 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 uta-retorn 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EEKKA736 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 200x100 mm i fixat amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta-impulsió 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 uta-retorn 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 09  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS
Secció 03  UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

1 EEJT4Q26 u Subministre i instal·lació de Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 2 tubs, cabal nominal de 4000 m3/h (REGULAT A 3.200 m3/h), estructura de tub
metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 45 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2
plantes, bateria de calor (no cal la de fred) de tub de coure amb aletes d'alumini de 45 a 55 kW en refrigeració
(aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 40 a 45 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada.

SERVOCLIMA - model AHU, CTA-3 o equivalent de les següents característiques:

Longitud: 2730 mm Anchura: 1153 mm Altura: 1456 + 90 mm Peso total 515 Kg
Estructura: Perfil 50 mm
construido en aluminio
Paneles:
Espesor 45 mm
Chapa interior Acero galv. 0.5 mm
Chapa exterior galv. Lacada 0.6 mm
Aislamiento Poliuretano Inyectado
Ejecución: Intemperie

Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia M5 - 55% N°1 592 x 592 x 98 mm
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia M5 - 55% N°1 287 x 592 x 98 mm
Pérdida de carga filtro limpio 55 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 103 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 150 Pa.

Filtro de bolsas rígidas
Filtro de bolsas rígido eficiencia F7 - 85% Nº 1 592 x 592 x 292 mm
Filtro de bolsas rígido eficiencia F7 - 85% Nº 1 287 x 592 x 292 mm
Pérdida de carga filtro limpio 42 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 171 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 300 Pa.
Extracción de lado de los filtros de bolsas

Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia M5 - 55% N°1 592 x 592 x 98 mm

EUR
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Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia M5 - 55% N°1 287 x 592 x 98 mm
Pérdida de carga filtro limpio 55 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 103 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 150 Pa.

Sección de entrada con compuerta frontal
Compuerta de regulación, Aluminio/Aluminio , dimensiones L500xH310 mm- Caudal de aire 3270 m3/h

Inclou:
- comporta de recirculació.
- Panel sándwich 45 mm (poliuretano inyectado)
- Tejadillo intemperie
- Ventiladores EC (requieren señal 0-10V para trabajar)
- Cuadre de control CTA-3: Controlador programador per comandar senyals, filtres, ventiladors, comportes,
vàlvula de 3 vies, sondes, tot programant, probat i en correcte funcionament.
- Vàlvula de 3 vies MOTORITZADA programada i regulada amb la sonda de temperatura de la UTA, probada,
regulada i posada en funcionament
- Sonda CO2, totalment instal·lada en conducte de retorn, programada i en funcionament.
- Inclou bancada degudament muntada sobre tela asfàltica existent, amb forats per a pas de sortida d'aigua,
completament rejuntada, amb bancada i silenblocs inclosos en preu. La bancada s'entrega pintada amb pintura
resistent per l'aire lliure.

Preu ref. segons oferta de Servoclima: 18OV0065 + 18OV0243

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta coberta per vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0A  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC
Secció 04  CONDUCTES

1 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 wc monitors 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
2 dutxes homes 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 dutxes de pas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 dutxes dones 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
5 dutxes dones 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 wc hall 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,600

3 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 wc vestuaris 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 wc hall 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 wc monitors 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 EE42Q754 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
2 dutxes de pas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 dutxes dones 1,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
4 wc vestuaris 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 wc hall 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,100

5 EE42Q854 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 dutxes de pas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 dutxes dones 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 wc vestuaris 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 EE42Q254 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 dutxes dones 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 wc vestuaris 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 EE42Q954 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
2 dutxes dones 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200

8 EE42QC54 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dutxes homes 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 dutxes dones 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 wc vestuaris 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 sortides d'extractor a carrer 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 46,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0A  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC
Secció 05  REIXES - BOQUES

1 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 325x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment
Madel - Model DXT-A 325X325 1.123m3/h o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extracció WC 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Extracció dutxes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Extracció Wc bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes homes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes dones 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Dutxes de pas 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 wc homes i dones 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 WC entrada hall 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 wc monitors 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0A  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC
Secció 06  EXTRACTORS

1 EEM93332 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm,
motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell
de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC hall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 WC monitors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEM2E120 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 1000 a 2000 m3/h de cabal màxim ,
motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,15 kW de potència, IP 55, mida de la turbina 7/7,
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 327/2011, col·locada.
Servoclima MI 7/7 o equivalent.  Àpte per 30 Pa de pèrdua de càrrega.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 extractor dutxes homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 extractor dutxes dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 extractor wc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0B  INSTAL·LACIÓ DE TUBS D'AIGUA PER LA UTA

1 EN718456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó,
preu alt, muntada entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA  - coberta - PARTIDA INCLOSA
DINS LA UTA

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 ENL21541 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de
diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar,
índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400
V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos
de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides.

nova bomba WILO Stratos 25/1-6   o equivalent. Requereix de punt de treball a 3,5 m3/h 3,05 mca (30 kPa)

Alimentació des de la la bomba WILO B8 S-65 / 125 (antiga bomba que alimenta els aerotermos de la pista de
basquet). S'anula la linia i s'alimenta la UTA des de la posició al col·lector existent al soterrani.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA UTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EF924P7J m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, aïllament i protecció exterior de
polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 12,5 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ALIMENTACIÓ UTA C#*D#*E#*F#
2 - anada des del col. soterrani a coberta 1,150 66,000 75,900 C#*D#*E#*F#
3 - retorn des del col. soterrani a coberta 1,150 66,000 75,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,800

4 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ALIMENTACIÓ UTA C#*D#*E#*F#
2 - anada des del col. soterrani a coberta 1,150 61,000 70,150 C#*D#*E#*F#
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3 - retorn des del col. soterrani a coberta 1,150 61,000 70,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,300

5 EFQ3VCEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ALIMENTACIÓ UTA C#*D#*E#*F#
2 - anada des del col. soterrani a

coberta - tram exterior
1,150 5,000 5,750 C#*D#*E#*F#

3 - retorn des del col. soterrani a coberta
- tram exterior

1,150 5,000 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

6 ENC13050 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a
4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 uta - bateria de calor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA - ALIMENTACIÓ 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA UTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA UTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA UTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BUIDAT LINIA CALEF. UTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0C  INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR

1 EEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i
termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R410 A, col·locat encastat.
Mitsubishi màquina conductes HEPZS-M125YJA  2.520 m3/h  12,3 kWf   13,5 kWc o equivalent.
Inclou: suports de subjecció, antivibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte
funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEGC3119 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
col·locada.
Mitsubishi màquina cassette MSZ-WN25VA  2,5 kWf  3,1 kWc o equivalent.
Inclou: suports de subjecció, antivibradors i accessoris de càrrega de gas i gas necessari per a un correcte
funcionament i instal·lació. Inclou transport, col·locació i posta en marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 màquines despatx 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EEDE1197 u Subministre muntat en maquina de drenatge per a màquina de clima bomba PEFY VMH-VMHS o equivalent a
totes les màquines.
Partida a certificar en cas de necessitat o la impossibilitat de poder fer pendents en desaigüe de forma natural.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 màquina vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 màquina despatx 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 màquina vestíbul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 màquina despatx 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 màquina vestíbul 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 màquina despatx 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia conducte vestibul 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 linia splits despatx 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 linia splits despatx 1/8" 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

7 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia conducte vestibul 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

8 EFQ3683L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia conducte vestibul 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 linia splits despatx 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 linia splits despatx 1/8" 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,000

9 EFQ3686L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia conducte vestibul 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000
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10 EE51NR10HI8Q m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i
recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 0,480 0,270 1,500 (E#+E#+F#+F
#)*D#

2 1,000 7,500 0,480 0,270 11,250 (E#+E#+F#+F
#)*D#

3 PA. formació embocadura a reixa 2,000 1,500 (E#+E#+F#+F
#)*D#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

11 EEK12Q88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1025x225 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i fixada al bastiment.
MADEL: LMT-DD 1000X250mm o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 impulsió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 retorn 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR
Apartat 0D  CONTROL DE QUALITAT

1 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del
Projecte i del RITE. Inclou UTA.

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0E  TREBALLS PREVIS

1 PPATR01 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada d'instal·lació de distribució de tubs de terra
radiant existent, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Les
aixetes seràn abassagades i lliurades la propietat pel seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les
instal·lacions, o per ser utilitzades com a recanvis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra radiant 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
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Apartat 0F  TUBS TERRA RADIANT I PANELLS

1 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de Uponor Comfort Pipe PLUS, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con
reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), de 16 mm de diámetro exterior y 2,0 mm
de espesor de pared y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval
(etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4 y capa superficial de Polietileno modificado
(PE) que protege la capa protectora Eval de agresiones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por
suelo radiante.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari individual homes 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari individual dones 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari homes 1 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo monitors homes 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo monitors dones 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
6 Dutxes homes 1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 Dutxes homes 2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
8 Tunel dutxes homes 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris PMR 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

10 Tunel dutxes dones 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
11 Dutxes dones 2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
12 Dutxes dones 1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
13 Vestuari dones peus nets 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
14 altres a justificar a la DO en cas de

imprevistos
240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.576,000

2 1084026 m² Panel de tetones marca Uponor, modelo Nubos PLUS Panel IB 75, de 19 mm de espesor, fabricado en
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) con recubrimiento termoconformado. Resistencia térmica 0,75
m²·K/W. Cumple con la normativa UNE-EN 1264 y con los requisitos de aislamientos térmicos y acústicos frente
a ruido por impacto del CTE. También cuenta con propiedades de aislamiento acústico frente a ruido aéreo.
Válido para tubería de 16 mm y 17 mm. El recubrimiento termoconformado, fabricado en PE, permite la unión
entre paneles mediante solape por encastre y un paso de tubería de 50mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari individual homes 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari individual dones 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari homes 1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo monitors homes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo monitors dones 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Dutxes homes 1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Dutxes homes 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Tunel dutxes homes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris PMR 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Tunel dutxes dones 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
11 Dutxes dones 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 Dutxes dones 1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 Vestuari dones peus nets 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 E7C2Y690 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de autofijación Uponor Multi, de 150x10
mm, col·locat adherit para aislamiento lateral y absorción de las dilataciones del mortero en instalaciones
climatización por suelo radiante, fabricado a base de espuma de polietileno. Dispone de doble cinta adhesiva
para su unión a la pared y al panel.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perimetre noves sales 1,000 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 Pa. a justificar a la DO de la 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

4 1038297 kg Aditivo Uponor Multi para añadir a la mezcla de cemento, arena y agua que se aplicará sobre las tuberías que
conforman la instalación de suelo radiante Uponor para evitar la inclusión de aire sobre la mezcla de cemento
arena y agua y facilitar su adhesión a las tuberías de PEX, evalPEX y PRO evalPEX Uponor. La proporción
adecuada de la mezcla será la siguiente:
50kg de cemento (42,5 Tipo I o Tipo II)
220kg de arena lavada (0-8mm 60% arena de 0-4mm, 40% de 4-8mm)
20-25 litros de agua de amasado
0,30 kg de aditivo Uponor
Medido el peso total aportado.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0G  COLECTORS I COMPLEMENTS

1 EE911245 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó, amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb
vàlvules termostatitzables, amb cinc sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i
elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat.
El suministro incluye 2 válvulas de paso M1, 2 termómetros, 2 purgadores automáticos ø3/8, 1 llave de llenado,
1 llave de vaciado, 2 módulos básicos UPONOR Quick & Easy, 2 tapones y 2 soportes.
Instalado según recomendaciones del fabricante, cumpliendo la normativa vigente, incluso pruebas de presión
y equilibrado hidráulico de la instalación.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous col·lectors a  instal·lar segons
plànols

11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 col·lectors que es mantenen en el seu
lloc però que s'abaixen

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 EE9Z1M16 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 6 sortides, amb tapa i pany de
seguretat, encastat.
Col·lector màxim de 4 sortides a instal·lar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nous col·lectors a  instal·lar segons
plànols

11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 caixes per al col·lectors existents 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 PAICTR21 pa Partida alçada per desplaçament de col·lector de terra radiant existent. Inclou desmuntatge, retall de tubs
existents i muntatge dins armari metàl·lic nou i col·lector nou (inclosos en una altra partida). Inclou les ajudes de
paleteria necessàries per instal·lar la caixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lectors que es mantenen en el seu
lloc però que s'abaixen

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0H  TUBS XARXA DISTRIBUCIÓ TERRA RADIANT

1 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM5 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 BAIXANTS A CADA COL·LECTOR

DUTXES
12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 BAIXANTS A CADA COL·LECTOR
VESTUARIS

6,000 11,000 66,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

2 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS MONITORS 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Inclou
sistema de subjecció i fixació amb abraçadera, esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 E89FACGB m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim. Color a elegir segons directrius de la DF. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pintat d'espuma elastomerica a cada
baixant a col·lector

8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0I  AILLAMENT TUBS TERRA RADIANT

1 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM5 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 BAIXANTS A CADA COL·LECTOR

DUTXES
12,000 5,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 BAIXANTS A CADA COL·LECTOR
VESTUARIS

6,000 11,000 66,000 C#*D#*E#*F#

4 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

2 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM4 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 EFQ33CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM3 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS PASSADIS 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM VESTUARIS MONITORS 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.  Inclou medis elevació necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0J  ALTRES I AJUDES

1 PPAUÇ02 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleteria fontaneria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUÇ03 pa Partida alçada a justificar a la DO i a abonar en cas que s'hagi de realitzar més terra radiant degut a imprevistos
d'obra en el terra radiant existent. Inclou actuacions que es pugui afectar per causa d'altres intervencions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ
Apartat 0K  CONTOL QUALITAT

1 JEV39604 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de calefacció, segons exigències del
Projecte i del RITE. Equilibrat dels col·lectors de terra radiant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Apartat 0L  TREBALLS PREVIS

1 PPAIPCI1 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada d'instal·lació contraincendis actual inclou tubs
existent, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Les aixetes
seràn abassagades i lliurades la propietat pel seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les
instal·lacions, o per ser utilitzades com a recanvis. Inclou desmuntatge de les BIE 45.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Apartat 0M  PCI SENYALITZACIÓ

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical, segons es correspongui segons sigui extintor, BIE,
etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona vestuaris i hall 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 zona bar C#*D#*E#*F#
3 zona piscina 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 EMSBCDA1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona vestuaris 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona de piscina platja 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 EMSB5BA2 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Apartat 0N  PCI DETECCIÓ

1 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona grades 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hall 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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2 bar 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 vestidors varis 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 vestidors part central 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 EM12A066 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat
de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret.

/Inclou interconnexió amb central existent en vestíbul d'entrada/

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA vestuaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris - passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM132111 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris - passadís 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 hall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia per detector 33,000 5,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia llaç vestuaris 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia dutxes 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia vestibul 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 DISTRIBUCIÓ C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, instal·lat sota tub o sota safata.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia per detector 33,000 5,000 165,000 C#*D#*E#*F#
2 Linia llaç vestuaris 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia dutxes 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Linia vestibul 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000
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8 EG2DF6K1 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col.locada sobre
parament vertical amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Apartat 0O  PCI EXTINCIÓ

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA hall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ZONA bar C#*D#*E#*F#
3 ZONA vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA LILA PASSADIS 04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM235PAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc
d'acer inoxidable i visor de vidre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança
) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió
i muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIE DEL BAR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 BIE GRADA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EM237NCH u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per allotjament
independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega amb marc d'acer
inoxidable i visor de metacrilat i porta per l'extintor d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i
llum d'emergència ) , per a col·locar encastada i en posició VERTICAL, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Model vertical, STAR3VMIX. de Grupo de incendios o equivalent, amb porta per a revesrtir segons indicacions
d'arquitectura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 vestuaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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5 PAIIT0100 pa Partida alçada de connexió de tubs incendis a tubs existents al nou tub de incendis. Inclou tots els accessoris
de conexió, totalment probat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conexions en soterrani 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EF15LB60 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura , fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4 mm segons norma
UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat (vermell color de incendis), amb grau de dificultat baix i
col·locat suspès amb abraçadores

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAM SOTERRAN 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 TRAM SOTERRAN 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 TRAM SOTERRAN 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 TRAM SOTERRAN 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 TRAM VESTUARIS 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,000

7 EF11H912 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,acabat pintat (vermell color de
incendis) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram vestuaris BIE vestíbul 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 tram vestuaris sortida emergència 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 tram costat magatzem 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 bie grada 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 BIE BAR 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

8 EN3216B7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 soterrani entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PNX4-4BBB u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500:2021, de 24 m3/h de cabal
nominal i 60 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada
per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba
jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou
quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba
principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grup de incendis connectat a entrada
d'aigua al recinte de les comes (no
fem escomesa nova, es conecta a
l'entrada)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PF18-B4IO m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, amb soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 2 1/2 '' de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) amb un gruix del tub d'1,4 mm segons norma
UNE-EN 10217-7, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de
maniguet ranurada i diàmetre 2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació aspiració grup de incendis
i sortida fins a connectar tubs actuals

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Apartat 0P  CONTROL QUALITAT

1 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons
exigències del Projecte i del CTE

AMIDAMENT DIRECTE 0,400

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ
Apartat 0Q  MEGAFONIA

1 EP32UA00 u Central de megafonia de 480 W RMS de potència i per a 6 zones, amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador mesclador de 480 W RMS de potència (mpz-6480rgu
FONESTAR o equivalent), amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides
d'altaveus de 100V, 4 entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida d'enregistrament,
possibilitat de configuració remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a control remot, amb control
d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2 missatges d'emergència, possibilitat
d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3 unitats d'alçària i 2 pupitre microfònic (ref. MZ-648 marca
Fonestar o equivalent) de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones, activació de
missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54),
amb font d'alimentació externa 24 V cc, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central en control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP3C1200 u Font musical per a instal·lació de megafonia, amb sintonitzador de ràdio AM/FM, possibilitat de reproducció de
formats d'audio CDA i MP3, amb connector USB i lector de targetes SD, bluetooth. amb entrada de micròfon i
auxiliars, tensió d'alimentació 230 V, format rack 19´´, col·locada. Ref. FS-3000RGUB de Fonestar o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central en control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EP746211 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6
unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament. Ref. FW-6U fonestar o equivalent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central en control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP357121 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 75 W RMS de potència, per a línia de 100
V, nivell de pressió sonora de 106 dB, cos d'ABS, amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN
54-24 i grau de protecció IP66, muntat amb lira. Ref. Fonestar PF-35T o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona piscina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EP351AC7 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 8´´ de diàmetre de l'altaveu de
greus i 0,5´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 80 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió
sonora 107 dB, encastat. ref. GAT-563W de FONESTAR o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA HALL - ENTRADA VESTUARIS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram piscina 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 hall vestuaris 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 hall vestuaris 2 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram piscina 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 hall vestuaris 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 hall vestuaris 2 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
4 control piscins1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

8 KP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pare1lls, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connector de microfon i amplificador 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Per  megafonia 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ
Apartat 0R  INTRUSIÓ

1 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat
de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display
LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada.
//inclou interconnectar amb central intrusió existent i integrar-ho tot, desmuntar central existent, tot totalment
instal·lat i probat//

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nau nova 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EMD1U141 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrada hall 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EMD1U1B1 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de
visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestuaris, segons plànols 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cablejat alarma vestuaris i piscina 1,000 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 EMD2U240 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 9 mm, amb contactes NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes grades  piscina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EMD4U110 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101
dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció
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IP 315, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EMD4UC30 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i acer inoxidable, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret,
amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sirena exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ
Apartat 0S  ALTRES I TREBALLS PREVIS

1 PAA1T01 PA Pa. linia de telèfon  fixa per ascendor a justificar a la DO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAMEG PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada d'instal·lació de megafonia existent, accessoris i
aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els equips actuals seran abassagats i
lliurades la propietat pel seu reaprofitament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ
Apartat 0T  XARXA INFORMATICA I TELEFONIA CABLEJAT

1 KP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pare1lls, categoria 6a F/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XARXA C#*D#*E#*F#
2 hall 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 despatx i sala reunions 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 punts acces inalambrics 7,000 35,000 245,000 C#*D#*E#*F#
5 punt control piscina 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 Torn entrada 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 TELEFONIA C#*D#*E#*F#
8 hall 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 despatx i sala reunions 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 punt control piscina 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 ascensor - pendent localitzar roseta

acces
1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 475,000

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control piscina 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 oficina i sala renions 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 mostrador principal 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rack informàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EP7E1C10 u Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible
amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat
i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rack informàtica entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3
af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 HALL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 GRADES PISCINA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 06  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 P214W-TAPA m TALL EN PAVIMENT. Tall amb amb disc de carborúndum en paviment de formigó/ceràmica per a formació de
junta de tall en paviment de 4 a 20 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 22,950 45,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 16,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,500 19,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 104,900

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de gruix, amb compressor, transport interior i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C Unitats Longitud Ample Alçada
3 22,950 0,300 6,885 C#*D#*E#*F#
4 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
5 9,500 0,600 5,700 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,785

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i
excavació de terra)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC BASQUET 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
2 WC BASQUET 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 VESTUARIS 1,000 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
4 VESTUARIS 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 VESTUARIS 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 varis a justificar 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,950

4 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i
excavació de terra)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VESTUARIS - 1ml per connexió 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 WC BASQUET 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 ED7FR514 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i
excavació de terra)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC MONITORS 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 WC BASQUET 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

6 ED7FR614 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i
excavació de terra)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC BASQUET 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual i /o mecànica de les terres sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CLAVEGUERAM 1,000 52,950 0,400 0,300 6,354 C#*D#*E#*F#
2 CALA 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,354

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 07  AJUDES I ALTRES PARTIDES DE INSTAL·LACIONS

1 EY03B000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària.

/a justificar a la DO en cas que no es pugui aprofitar els forats existents/

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 INCENDIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 AIGUA SANITA 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 TERRA RADIANT 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 UTA A COBERTA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat. Inclou taxes del gestor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTENIDORS PER RESIDUS
INSTAL·LACIONS

4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
Apartat 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 EG000001 u Subministrament i instal·lació d'un quadre elèctric de protecció i distribució per a línies de la zona piscina.
Muntat segons esquemes projecte i format per armari modular amb porta i de dimensions 800x910mm,
totalment col·locat i connectat a línies de distribució pertinents. De la marca Legrand (o similar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG000002 u Subministrament i instal·lació d'un quadre elèctric d'enceses per a línies de la zona piscina. Muntat segons
esquemes projecte i format per cofret 13 mòduls amb porta i de dimensions 380x318mm, totalment col·locat i
connectat a línies de distribució pertinents. De la marca Legrand (o similar).

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

AMIDAMENTS Pàg.: 91

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG000003 u Subministrament i instal·lació de proteccions de ´´SQ piscina´´ en Quadre General Les Comes, segons
esquemes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
Apartat 02  LÍNIES ELÈCTRIQUES

1 EG3121B4 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia d'alimentació SQ Piscina 80,000 4,000 320,000 C#*D#*E#*F#
2 (3 FASES + NEUTRE)

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 EG312194 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia terres SQ Piscina 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 EG312664 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat de tractament d'aire 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EG312656 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eixugamans vestidors dones 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Eixugamans vestidors homes 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Eixugamans lavabos piscina 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 Eixugamans lavabos hall 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Equip ascensor 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

5 EG312356 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control accés piscina 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 EG312346 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TC General 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 TC Humits 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 EG312336 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extractor + WC 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Extractor dutxes homes 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Extractor dutxes dones 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 TC Espai Monitors 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 TC Recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 TC Vending 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 TC rack informàtica 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Llums passadís vestuaris 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
9 Llums passadís dutxes i lavabos 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 Llums monitors i magatzem 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
11 Llums vestuaris homes 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
12 Llums vestuaris dones 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
13 Llums dutxes lavabos homes 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
14 Llums dutxes lavabos dones 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
15 Llums hall 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
16 Llums lavabos comuns + neteja 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
17 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

8 EG312326 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Extractor lavabos 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Llums recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Llums emergència 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 EG2DJCK2 m Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 80 mm i
amplària 400 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís vestuaris 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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2 Vestuaris monitors1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris monitors2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Passadís monitors 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 Passadís dutxes 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
6 Recepció 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Hall 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

10 EG22TD1K m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pes línia de 70mm 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

11 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàris 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

12 EG22H815 m Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàris 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

13 EG22H915 m Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàris 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
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Apartat 03  MECANISMES ELÈCTRICS

1 1G638052 u Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16A, 250V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada, tub flexible corrugat de PVC, folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Passadís vestuaris 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Passadís lavabos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem piscina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabos monitors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona vending 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Entrada lavabo general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Magatzem exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Hall entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Oficines grans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EG6211D3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10A X/250V, amb tecla, preu alt,
encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina monitors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Infermeria piscina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Saleta motor ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Oficines grans 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Magatzem exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EG2A7936L701 m Subministrament i instal·lació de canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme universal, de 50x100 mm
ref. 93021-2 de la serie Canal 93 d'UNEX (o similar), amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, amb
adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball mitja, muntada sobre paraments. Inclou envà
separador interior de canal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina gran 1 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Oficina gran 2 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 Oficina monitors 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 EG2A7936L702 m Suministrament i instal·lació de punt de treball en canal aïllant de PVC Unex (o similat), amb 4 adaptadors un
mecanisme Mosaic (ref. 93609-2) + 4 mecanismes d'endolls schuco, amb 1 placa plana 2RJ45 (ref. 93752-2) +
1 mecanisme 2RJ45 Systimax Solutions, tot muntat i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Oficina gran 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Oficina gran 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Oficina monitors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EG643173 u Subministrament i instal·lació de polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
alt, amb grau de protecció IP-44, encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo monitors homes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo monitors dones 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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6 EG611021 u Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada. Per instal·lació
superficial de eixugamans vestuaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabos 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuaris 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 Z001 u Subministrament i instal·lació de detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge. Montat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Dutxes 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Dutxes 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Lavabos exteriors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
Apartat 04  EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ

1 1G66S001 u Suministro e instalación de luminaria para adosar de exterior modelo FLUT STREET 12500 NW GR. de la
marca LAMP (o similar). Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y cristal
templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304 plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm.
Modelo para LED HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con óptica vial. Con un
grado de protección IP66, IK09. Clase de aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90º y -30º.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passadís vestuaris 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 PAssadís lavabos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 1G66S002 u Suministro e instalación de luminaria para suspender o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 3000 NW WH.
de la marca LAMP (o similar). Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado con
difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo
electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de
aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 individuals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrada central vestuaris 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 5 individuals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuaris 7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris 8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Passadís monitors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 Hall entrada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 Hall mig 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Recepció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 Hall escensor 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

3 EH000003 u Suministro e instalación de accesorio para estructura modelo FIL ACC. SUS END COVER WH. de la marca
LAMP (o similar). Tipo tapa final. Fabricado en inyección de aluminio lacado color blanco mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 individuals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrada central 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 5 individuals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuaris 7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris 8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Passadís monitors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Hall entrada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 Hall mig 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Hall escensor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 EH000004 u Suministro e instalación de accesorio para estructura modelo ACC. INTM JOINT B de la marca LAMP (o
similar). Tipo unión intermedia de luminarias para linea continua. 2 unidades por referencia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 individuals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Entrada central 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 5 individuals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuaris 7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Passadís monitors 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 Hall entrada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Hall mig 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
14 Hall ascensor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 58,000

5 EH000005 u Suministro e instalación de accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
de la marca LAMP (o similar). Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero regulable hasta
1000mm de largo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dos per lluminària 2x98 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,000

6 1G66S006 u Suministro e instalación de luminaria para suspender o adosar modelo FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW WH.
de la marca LAMP (o similar). Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado con
difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo
electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de
aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Recepció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EH000007 u Suministro e instalación accesorio para luminaria modelo ACC. WALL BRACKET 75MM WH. de la marca LAMP
(o similar). Tipo soporte a pared para colocar la luminaria a 75mm de la pared, color blanco. 2 unidades por
referencia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 soports per llum 2x4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 1G66S008 u Suministro e instalación de downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC BRIGHT 2000 WW de la
marca LAMP (o similar). Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado
brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para
LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP44. Clase de aislamiento II.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem exteriors 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos exteriors 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris monitors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Passadis monitors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Oficines grans 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem piscina 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Lavabos 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuaris de la punta 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

9 1G66S009 u Suministro e instalación de tira flexible modelo FINE LED STRIP IP65 24V 5M 7000 WW de la marca LAMP (o
similar). Modelo para LED MID-POWER,temperatura de color blanco cálido. Con un grado de protección IP65.
Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina de 5 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras
permiten el corte modular.
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Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor + Oficina 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestiros + Enfermeria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 LAvabos 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 EH000010 u Suministro e instalación de accesorio para luminaria modelo ACC. DRIVER IP68 24V 80W de la marca LAMP (o
similar). Tipo driver LED a tensión constante. Con un grado de protección IP68. Clase de aislamiento II.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor + Oficina 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidor + Enferneria 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 EH000011 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M de
la marca LAMP (o similar). Tipo difusor opal. Fabricado en extrusión de policarbonato suministrado en 2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor + Oficina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidor + Enfermeria 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

12 EH000012 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M
de la marca LAMP (o similar). Tipo perfil vacio. Fabricado en extrusión aluminio anodizado suministrado en 2m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Lavabos 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidors + Oficina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidors + Enfermeria 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

13 EH000013 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER
de la marca LAMP (o similar). Tipo tapa final (sin agujero). Fabricado en inyección de plástico.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor + Oficina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidor + Enfermeria 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

14 EH000014 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER
de la marca LAMP (o similar). Tipo tapa final (con agujero). Fabricado en inyección de plástico.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestidor + Oficina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestidor + Enfermeria 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Entrada central piscina 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Dutxes 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Dutxes 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

15 EH610001 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència de la marca DAISALUX (o similar), model IZAR (o similar)
amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzem exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Passadís vestuaris 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Passadís dutxes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris monitors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari de la punta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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9 Magatzem piscina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 Oficina monitor i infermeria 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Vestuaris petits centre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
12 Oficines grans 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
13 Hall 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

16 EH610002 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència de la marca DAISALUX (o similar), model LENS N30 (o
similar) + ACC. SEMIEMPOTRADO amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP66 IK04, aïllament classe II, amb un flux de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dutxes 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Dutxes 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada central piscina 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Entrada central piscina 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Dutxes 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Dutxes 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 EH610003 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència per a senyalització de la marca DAISALUX (o similar), model
IKUS-M P (o similar) amb marcatge a doble cara (Ref. RTD1628), amb làmpada led, amb una vida útil de
100.000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux de 200 lúmens,
1 h d'autonomia, preu alt, col·locat encastat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hall entrada 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Hall distribuidor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 EH3E1435 u Subministrament i instal·lació d'enllumenat amb perfils de suport d'alumini extruit per d'estructura rectangular,
amb iluminació led, color 3000ºK, 1 espai distribuit en 4 fileres ocupats per 4 tires led, alimentació a 230V, amb
grau de protecció IP44, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Final passadís vestuaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EHA1U100 u Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58W, IP65,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa. Montat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saleta motor ascensor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EH32AM3H u Suministro e instalación de bañador de exterior empotrado a pared modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR.
de la marca LAMP (o similar). Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal
templado. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color blanco
neutro y LED alimentado directo a red. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-R
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales exteriors entrada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa exteriors entrada 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
Apartat 05  ALTRES

1 EQ8AU101 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model AA15500 (o similar).
Eixugamans futura polsador acer inoxidable satinat, assecador de mans standard d'alta qualitat i prestacions
magnífica relació preu / prestacions, sistema de seguretat amb limitador de temps, carcassa en acer inoxidable
setinat d'alta qualitat. Totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris monitors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Infermeria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EQ8AU100 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model AA25550 (o similar).
Eixugamans tifó a abs d'alt rendiment, fabricat en abs antibacterià d'alta qualitat i resistència, filtre hepa H14 de
grans dimensions i llarga durada, evaporació automàtica de l'aigua recollida, temporitzador de seguretat amb
desconnexió automàtica, si temp. ambient superior a 25ºC: desconnexió automàtica de la resistència (calor)
reduïda dimensió, estalvi energètic i velocitat aire 540 km/h. Totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 LAvabos 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EQ8AU102 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model AA91500 (o similar).
Eixugamans Iber òptic acer inoxidable setinat, eixugamans tradicional d'alta qualitat i prestacions, doble
aïllament elèctric, òptic: posada en marxa i aturada automàtica, classe II: no necessita presa de terra i a 0,6 mts
punt d'aigua en acer inox setinat d'alta qualitat. Tobera giratoria 360º. Totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 Z0010001 u Tràmits i gestions per la legalització de les instal·lacions elèctriques executades.
Inclou projecte tècnic signat i visat. Certificat tècnic final d'obra signat i visat. Complimentar impresos oficials.
Signatura del CIE per part de l'instal·lador autoritzat. Tramitació davant Canal Empresa.
No inclou pagament de taxes a l'Administració.
Inclou visita inicial per part de la OCA amb la corresponent acta favorable.
Inclou una còpia en paper i CD per a la propietat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z0010002 u Subministrament i instal·lació de control d'accés piscina marca T-Innova Ingeneria Aplicada, projecte 208.293 (o
similar). Inclou:
- 1 LICENCIA ADICIONAL KIT GESTION V3.0: DeporWin: Gestión de clientes, facturación y servicios.
ReserWin: Gestión de recursos físicos y humanos. TPVWin: Venta de material y servicios. Licencia para el uso
en un puesto adicional de todas las aplicaciones incluídas dentro del Kit de Gestión.
- 1 LICENCIA ADICIONAL KIT ACCESO V3.0: Licencia para el uso en un puesto adicional del Vigilante:
Monitorización en tiempo real de dispositivos de control de acceso, habilitando o no el acceso en función de la
definición de la matriz de acceso de cada usuario.Control de acceso de usuarios.
- 2 TORNIQUETE 8213S UNIDIRECCIONAL AISI-304: Un brazo abatible.Funcionamento
unidireccional.Fabricación con acero inoxidable AISI-304. Adaptación del lector de tarjeta deseado. Espacio
interior para la colocación de los circuitos del lector.Alimentación 220 V 50Hz. Funcionamiento: 24V.CC
- 2 LECTOR PROXIMIDAD STS3014 - 125KHZ: Lector de proximidad, incluye led de actividad, zumador de
lectura y rango de lectura de 8 cm.
- 2 ELECTRONICA + DISPLAY STS 3000: Controladora TCP/IP multi-dispositivo: CPU:16 bit 100MHZ.
Memoria: 2Mb flash y 4Mb SDRAM. Ethernet: RJ-45 x 1 10/100M. Puertos serie: RS-232 x 1 y RS232/485
(seleccionable por hardware). Teclado (opcional): Teclado de matriz 4x4. Display (opcional): 6
- 2 FUENTE 12V CARRIL-DIN: Fuente de alimentación de 12v para Carril DIN
- 1 INTEGRACION ELECTRONICA C.ACCESO -2 LECTORES. Tareas de cableado, colocación de fuentes,
mecanización de lectores y tarjetas electrónicas, conexionado, configuración y testeo. Incluye soporte de
metacrilato para STS3000.
- 1 PORTILLO MANUAL PM-402 AISI-304. Portillo para el paso de grupos o personas discapacitadas con
cerradura
electromagnética. Incluye pulsador de apertura y fuente de alimentación. Apertura manual,
unidireccional.Sistema de cierre automático amortiguado.Ancho de pasillo 900mm.
- 1 CAJA ESTANCA PORTILLO: Caja estanca de tamaño específico para introducir fuente de alimentación 24
VAC de portillo. En su interior se realiza la maniobra para control mediante pulsador.
- 2 JORNADA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CONTROL D: Jornada de consultoría
- 1 TRANSPORTE TORNO Y ACCESORIOS
- 0,25 JORNADA CONSULTOR ON LINE
- 2 DESPLAZAMIENTOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 11  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ I ENLLUMENAT
Apartat 06  TREBALLS PREVIS

1 Z0010003 PA Treballs previs de desmuntatge de totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió existents en l'actualitat.
Inclou treballs de desmuntatge, retirada, desplaçament i descàrrega del material a magatzem de la brigada
municipal per tal de poder ser reutilitzat. S'inclouen tots els mitjans d'elevació necessaris per als treballs.
Sobretot cal recuperar les lluminàries existents.
A justificar a la DO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z0010004 PA Partida en alçada a justificar per la DO en instal·lacions de baixa tensió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 12  ASCENSOR

1 PL60-ASMI u SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS PER
A UN MÀXIM DE 385 KG, 0.15 M/S, 2 PARADES (4,00M), MANIOBRA UNIVERSAL SIMPLE, DE DOBLE
ACCÉS 180 GRAUS, DE DIMENSIONS DE CABINA 1,1X1,4 M I PORTES AUTOMÀTIQUES
TELESCOPIQUES D'OBERTURA LATERAL DE DUES FULLES I D'ACER INOXIDABLE DE DIMENSIONS
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0.8X2.00 M, ACABAT DE MELAMINA I IL·LUMINACIÓ LED, MODEL HLF DE LA MARCA ASZENDE O
EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 13  EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI
Subcapítol 01  EQUIPAMENT FIX I MOBILIARI

1 PQ52-MOB1 u FORMACIÓ DE MOSTRADOR PER A RECEPCIÓ TIPUS MOB 1
FORMACIÓ DE MOBLE PER A RECEPCIÓ DE DIMENSIONS 4650X7500X1120 MM FORMAT PER:
- SOBRE DE DIMENSIONS 4650X700 MM DE TAULELL AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1
MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- 2 LATERALS DE DIMENSIONS 700X720 MM DE TAULELL AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL
DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- FRONTAL BAIX DE DIMENSIONS 4650X720 MM DE TAULELL AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB
HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- FRONTAL ALT EN FORMA DE ´´L´´ INVERSA FORMAT PER 1 TAULELL DE 2700X300 I UN DE 2700X1020
MM DE AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES I
CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR, TOT EL CONJUNT ANCORAT AL SOBRE BAIX I AIXECAT DE
100 MM DEL TERRA.
- BUC FIXE DE TAULELL AGLOMERAT DE 19 MM AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES,
CANTEJAT EN PVC, AMB 4 CALAIXOS I TIRADORS D'ACER INOXIDABLE
- CANAL DE PAS DE CABLEJAT PER LLOCS PER LLOCS DE TREBALL PER SOTA DEL TAULELL, AMB 2
PASSATUBTS A REALITZAR IN SITU EN EL TAULLEL DE TREBALL, SEGONS INDICACIONS PROPIETAT.
- 2 REPISES PER CPU DE TAULELL AGLOMERAT DE 19 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM PER
AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR. FIXADES A BUC MITJANÇANT CRTEL3LA
D'ACER INOXIDABLE.
MOBLE BAIX, REPISES I BUC DE COLOR BLANC, I FRONTAL ALT DE COLOR VERMELL REF.: A.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ52-MOB2 u ARMARI TIPUS MOB 2
FORMACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS 2000X1500X400 MM DE TAULLEL AGLOMERAT DE 19 MM DE
GRUIX AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES PARTS FORMAT PER:
- TAULELL POSTERIOR DE 2000X1500MM
- 2 TAULLEL LATERALS DE 400X1500 MM
- TAULELL DE SEPARACIÓ INTERMITG  DE 400X1430 MM
- 2 TAULELL, SUPERIOR I INFERIOR, DE 400X2000 MM
- SOCOL DE DIMENSIONS 2000X70 MM
- 4 PORTES DE DIMENSIONS 1430X50 MM AMB TIRADORS D'ACER INOXIDABLE MATE I CLAU DE
TANCAMENT
- 4 REPISES INTERIORS REGULABLES EN ALÇADA DE DIMENSIONS  971.5X360 MM
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ52-MOB3 u FORMACIÓ DE BANC DE FUSTA MASSISSA TIPUS MOB 3
FORMACIÓ DE BANC DE DIMENSIONS 1540X1270X490 MM DE TAULLEL DE FUSTA MASSISSA
ENVERNISSADA DE MAPLE MATEIX TÓ, VETA I COLOR AMB HPL IMITACIÓ FUSTA) DE 30 MM DE GRUIX
FORMAT PER:
- TAULLEL DE FUSTA MASSISSA DE DIMENSIONS 1540X526 MM
- SUBESTRUCTURA INFERIOR TUBULAR D'ACER GALVANITZAT Q40.3 FIXADA MECÀNICAMENT AL
PAVIMENT, FORMADA PER 4 PERFILS LONGITUDINALS PRINCIPALS DE 1.55 M I PERFILS SECUNDARIS
CADA 60 CM, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.
- BRANCALS, FONS I DINTALL AMB HPL DE 6 MM DE GRUIX AMB RASTRELLS DEL MATEIX MATERIAL I
CORDÓ DE SIKA AMB LES CANTONADES A CANTELL PILASTRA.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ52-MOB4 u FORMACIÓ DE BANC DE TAULLEL HPL POST FORMAT TIPUS MOB 4
FORMACIÓ DE BANC DE TAULLEL HPL POST FORMAT DE 10 MM DE GRUIX EN VESTUARIS, FORMAT
PER:
- TAULLEL HPL POST FORMADA DE GEOMETRIA SEGONS DETALL DE PROJECTE DE
DESENVOLUPAMENT 420 MM.
- SUBESTRUCTURA TBULAR D'ACER GALVANITZAT Q40.3, FORMADA PER DOS PER PERFILS
PRINCIPALS LONGITUDINALS DE 1000 MM DE LLARGADA I PERFILS SECUNDARIS CADA 30 CM, FIXAT
MECÀNICAMENT SOBRE ENVÀ CERÀMIC.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PQ52-MOB5 u FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA TIPUS MOB 5
FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA DE DIMENSIONS 2400X700 MM DE TAULELL AGLOMERAT
DE 30 MM AMB HPL DE 1 MM PER AMBDUES CARES I CANTELLS AMB PVC DE COLOR BLANC,
FORMADA PER:
- SOBRE RECTANGULAR DE DIMENSIONS 2400X700 MM
- SUBESTRUCTURA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA PERIMETRAL DE 4X4 CM FIXAT
MECÀNICAMENT A ENVÀ CERÀMIC. L'INICI I EL FINAL QUEDARAN ENDARRERITS 10 CM RESPECTE EL
LÍMIT DE TAULA.
- FORATS PASSACABLES SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT.
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS LA
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ52-MOB6 u FORMACIÓ D'ARMARI ENCASTAT TIPUS MOB 6
FORMACIÓ D'ARMARI ENCASTAT DE DIMENSIONS 830X2530X600 MM DE TAULLEL AGLOMERAT DE 19
MM DE GRUIX AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES DE COLOR BLANC, FORMAT PER:
- TAULELL POSTERIOR DE 830X2530MM
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- 2 TAULLEL LATERALS DE 600X2530 MM
- 2 TAULELLS, SUPERIOR I INFERIOR, DE 830X600 MM
- SOCOL DE DIMENSIONS 2530X 70 MM
- 2 PORTES DE DIMENSIONS 2530X415 MM AMB TIRADORS D'ACER INOXIDABLE MATE
- 4 REPISES INTERIORS REGULABLES EN ALÇADA DE DIMENSIONS  792X560 MM
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS LA
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ52-MOB7 u FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA TIPUS MOB 7
FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA DE DIMENSIONS 2640X700 MM DE TAULELL AGLOMERAT
DE 30 MM AMB HPL DE 1 MM PER AMBDUES CARES I CANTELLS AMB PVC DE COLOR BLANC,
FORMADA PER:
- SOBRE RECTANGULAR DE DIMENSIONS 2400X700 MM AMB UNA CANTONADA ARRODONIDA
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- SUBESTRUCTURA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA PERIMETRAL DE 4X4 CM FIXAT
MECÀNICAMENT A ENVÀ CERÀMIC. L'INICI I EL FINAL QUEDARAN ENDARRERITS 10 CM RESPECTE EL
LÍMIT DE TAULA.
- FORATS PASSACABLES SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT.
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS LA
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 MOB 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 14  RECINTE PISCINA
Subcapítol 01  TANCAMENTS
Apartat 01  FUSTERIES ALUMINI

1 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Façana sud 9,000 4,550 2,500 102,375 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,400 1,100 5,280 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 2,000 4,550 3,150 28,665 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,550 2,550 23,205 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 2,000 4,550 3,150 28,665 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,550 2,550 23,205 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,395

2 PAF9-PPV1 u PV1- Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura batent, d'una llum de pas lliure de 2,20 m d'amplada i
2,10 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral
estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix en bastiments i 83 en fulles, gruix d'ànima de perfil
1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada
mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT
de TECALUM Sistemes' o equivalent,amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb
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sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125. Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior
Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes
de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de
l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta
d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 PV1 Portes emergència façana sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PAFA-FFF1 u FF1- Fulla fixa de 8 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,55 m d'amplada i 2,50 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF1 Tancament façana sud 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PAFA-FFF2 u FF2- Fulla fixa de 6 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,55 m d'amplada i 2,50 m (1,45 m en mòduls
interirs) d'alçada, segons plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral
estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de
pont tèrmic de perfil de poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o
equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior
Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes
de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de
l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta
d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF2 Tancament façana sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PAFA-FFF3 u FF3- Fulla fixa de 8 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,70 m d'amplada i 2,55 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
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unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF3 Tancament façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FF3 Tancament façana oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PAFA-FFF4 u FF4- Fulla fixa de 12 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,70 m d'amplada i 3,15 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF4 Tancament façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 FF4 Tancament façana oest 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PAF9-PPV2 u PV2- Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura batent, d'una llum de pas lliure de 2,00 m d'amplada i
2,10 m d'alçada i una fulla fixa superior de 1,50 m d'alçada dividida en 4 mòduls, segons plànols de distribució i
detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm
de gruix en bastiments i 83 en fulles, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent,amb
mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts
de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite
6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i
vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina
incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38,
valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 PV2 Portes accés sud bar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PAFA-FFF5 u FF5- Fulla fixa de 9 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 2,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
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factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF5 Tancament façana sud bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAFA-FFF6 u FF6- Fulla fixa de 15 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,95 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF6 Tancament façana sud bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAFA-FFF7 u FF7- Fulla fixa de 9 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 2,80 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb
perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de
poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´,
Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6
mm cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 FF7 Tancament façana sud bar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 14  RECINTE PISCINA
Subcapítol 02  PAVIMENT

1 P214W-TAPA m TALL EN PAVIMENT. Tall amb amb disc de carborúndum en paviment de formigó/ceràmica per a formació de
junta de tall en paviment de 4 a 20 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Piscina gran 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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3 2,000 16,600 33,200 C#*D#*E#*F#
4 Piscina petita 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,200

2 P2146-DJ4N m2 Demolició de paviment de rajola ceràmica i base de morter de ciment, amb compressor, transport interior i
càrrega de runes sobre camió amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recinte piscina 1,000 45,000 25,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte piscina gran -1,000 25,000 16,600 -415,000 C#*D#*E#*F#
4 Dte piscina petita -1,000 8,000 16,600 -132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,200

3 P2146-COCE m2 Arrencada de coronament de piscina de ceràmica tipus sistema finlandès, formada per tres rajoles de
11,9x24,4x3,3 cm cadascuna, de 36 cm d'amplària , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vores piscines
3 Piscina gran 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 17,320 34,640 C#*D#*E#*F#
5 Piscina petita 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,720 17,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,960

4 P81B-B3XC m2 PONT UNIÓ. Pont unió barrejant el mateix morter amb lligant tipus Planicrete de Mapei o equivalent amb una
dosificació 1:1:12 parts en pes Planicrete : aigua : Topcem Pronto aplicat amb brotxa amb un gruix total estimat
de 1 mm i una dosificació estimada per m2 de 2 kg de Topcem Pronto o equivalent i 0,17 litres de Planicrete o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Recinte piscina 1,000 45,000 25,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte piscina gran -1,000 25,000 16,600 -415,000 C#*D#*E#*F#
4 Dte piscina petita -1,000 8,000 16,600 -132,800 C#*D#*E#*F#
5 Vores piscines
6 Piscina gran 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 17,320 34,640 C#*D#*E#*F#
8 Piscina petita 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
9 2,000 8,720 17,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 732,160

5 P5Z15-4Z36 m2 RECRESCUT. Recrescut del suport de paviments de 5 cm de gruix mitjà, amb formació de pendents, inclòs
neteja prèvia amb aspirador si fos necessari, amb morter premesclat, d'adormiment normal, retracció controlada
i assecat ràpid (4 dies) tipus Topcem Pronto o equivalent, amb un consum segons fitxa tècnica de 20 kg/m2 per
cada 10 mm i 30 kg/m2 per cada 15 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recinte piscina 1,000 45,000 25,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte piscina gran -1,000 25,000 16,600 -415,000 C#*D#*E#*F#
4 Dte piscina petita -1,000 8,000 16,600 -132,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 577,200

6 P783-8DIM m2 IMPERMEABILITZACIÓ. Impermeabilització realitzada mitjanant aplicació a brotxa o corró de morter
bicomponent elàstic de base cimentosa, inerts seleccionats de granulometria fina, fibres sinttiques i resines
acríliques especials en dispersió aquosa, amb un gruix final no inferior a 2 mm tipus Mapelastic Smart de Mapei
o equivalent. Per evitar la formació de microfissures d'assentament s'haurà d'embeure, entre la primera i la
segona capa de material, una malla de teixit no teixit de polipropilè tipus Mapetex Sel de Mapei o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Recinte piscina 1,000 45,000 25,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte piscina gran -1,000 25,000 16,600 -415,000 C#*D#*E#*F#
4 Dte piscina petita -1,000 8,000 16,600 -132,800 C#*D#*E#*F#
5 Vores piscines
6 Piscina gran 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 17,320 34,640 C#*D#*E#*F#
8 Piscina petita 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
9 2,000 8,720 17,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 732,160

7 P9D5-362L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat colorejat en massa dry techt, grup Bia (UNE-EN 14411)
antilliscant, classe 3, d'acord el DB SUA del CTE, de >6 peces/m2, model sistem B de la casa Marazzi o
equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Recinte piscina 1,000 45,000 25,000 1.125,000 C#*D#*E#*F#
3 Dte piscina gran -1,000 25,000 16,600 -415,000 C#*D#*E#*F#
4 Dte piscina petita -1,000 8,000 16,600 -132,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 577,200

8 P9D5-VOFI m2 CORONAMENT VORA FINLANDESA. Formació de coronament de piscina desbordant amb ceràmica de gres
extruït sistema finlandès amb una peça ref. 007 de Rosagres o equivalent, de 24,4x11,9 cm i 3,3 cm de gruix (4
uts per ml) i dues peces més base estriada ref. 001 de Rosagres o equivalent, de 24,4x11,9 cm i 3,3 cm de
gruix, resistència al lliscament Rd>45 classe 3 segons CTE, col·locat amb adhesiu cimentòs millorat altament
deformable tipus C2S2 segons UNE-EN 12004, col·locat amb junta de 1 cm amb material de rejuntat amb
absorció d'aigua reduïda i alta resistència a l'abrassió CG2WA segons UNE-EN 13888. Ceràmica amb absorció
a l'aigua < 1,5%, grup AIb segons UNE-EN 14411.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vores piscines
3 Piscina gran 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 17,320 34,640 C#*D#*E#*F#
5 Piscina petita 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,720 17,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,960

9 P9ZR-RECA m2 REJUNTAT CANAL SISTEMA FINLANDÈS. Rejuntat de canal formada per peces de gres extruït sistema
finlandès de Rosagres o equivalent de 1 cm (6,00 m longitudinals més 4,00 metres transversals) amb material
de rejuntat amb absorció d'aigua reduïda i alta resistència a l'abrassió CG2WA segons UNE-EN 13888.
Ceràmica amb absorció a l'aigua < 1,5%, grup AIb segons UNE-EN 14411. Inclòs buidat de la junta existent.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vores piscines
3 Piscina gran 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 17,320 34,640 C#*D#*E#*F#
5 Piscina petita 2,000 25,720 51,440 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,720 17,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,960

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 14  RECINTE PISCINA
Subcapítol 03  REVESTIMENTS
Apartat 01  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 P214T-DETA m2 Desmuntatge de revestiment de planxa metàl·lica. Transport interior i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 Fris coberta
3 Façana est 1,000 34,000 5,250 1,500 133,875 C#*D#*E#*F#/

2
4 Façana oest 1,000 34,000 5,250 1,500 133,875 C#*D#*E#*F#/

2
5 Façana nord 1,000 46,000 4,500 207,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,750

2 P63B-6WND m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100
mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de
les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.
Inclòs reparació, adaptació i ampliació de l'estrcutura metàl·lica galvanitzada existent de suport i perfils
superiors, inferiors, laterals i altres d'acabament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 Fris coberta
3 Façana est 1,000 34,000 5,250 1,500 133,875 C#*D#*E#*F#/

2
4 Façana oest 1,000 34,000 5,250 1,500 133,875 C#*D#*E#*F#/

2
5 Façana nord 1,000 46,000 4,500 207,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,750

3 P63B-6WCO m2 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en
calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100
mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat. Inclosa
estrcutura metàl·lica galvanitzada de suport, empit de finestres i perfils superiors, inferiors, laterals i altres
d'acabament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Ample
2 Sòcol façana
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3 Façana est 1,000 21,000 1,100 23,100 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 1,000 45,500 1,100 50,050 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 1,000 15,400 1,100 16,940 C#*D#*E#*F#
6 Façana
7 Façana est 1,000 10,000 4,200 42,000 C#*D#*E#*F#
8 Empits
9 Façana est 4,000 4,800 0,400 7,680 C#*D#*E#*F#

10 Façana sud 9,000 4,400 0,400 15,840 C#*D#*E#*F#
11 Façana oest 3,000 4,800 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,370

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 14  RECINTE PISCINA
Subcapítol 03  REVESTIMENTS
Apartat 02  REVESTIMENTS INTERIORS

1 P214T-DET2 m2 Desmuntatge i emmagatzematge per al seu posterior muntatge de revestiment de taulell de virutes de fusta fixat
en estructura d'acer cargolat a estructura de suport. Transport interior i emmagatzematge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 Fris interior façana sud 1,000 45,000 1,400 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

2 P7C46-DE5Y m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,51515 m2·K/W, amb placa de
guix laminat i film d'alumini en l'altra cara, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 Fris interior façana sud 1,000 45,000 1,400 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

3 P849-CNG2 m2 Muntatge de revestiment de plaques de fibres vegetals aportades per la propietat, amb capa de llana mineral,
muntat amb perfileria vista en sentit vertical amb estructura d'acer galvanitzat recuperada (inclosa a portacióp
d'un 10% de material per possibles mermes). Muntatge igual a la resta existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Alçada
2 Fris interior façana sud 1,000 45,000 1,400 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 P867-R075 m2 REVESTIMENT INTERIOR SÒCOL FAÇANA PISCINA
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I
D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4,
COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE
130X260 CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 50 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX TOTAL DE
REVESTIMENT DE 56 MM. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI
ANODITZAT PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT INVERTIT, I CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
IINCLOSA COL·LOCACIÓ DE PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA >=1,429 M2K/W, AMB REVESTIMENT
DE PAPER KRAFT.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL PANELL HPL. ELS COLORS DEL
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PANELL ES DEFINEIXEN EN PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE CADA
REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passadis superior 1,000 35,400 2,200 77,880 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,900 1,950 9,555 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 1,700 2,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,700 1,550 5,735 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,500 1,350 3,375 C#*D#*E#*F#
6 passadís central 1,000 1,900 2,200 4,180 C#*D#*E#*F#
7 Retorns i mermes P 10,000 10,328 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 113,603

5 P7C44-6Q2X m2 Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de vidre i una membrana acústica, de 30 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >= 0.7 m2·K/W, col·locada
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Revestiment jàssera façana sud 1,000 46,000 0,800 36,800 C#*D#*E#*F#
3 Revestiment jàssera façana est 1,000 29,000 0,800 23,200 C#*D#*E#*F#
4 Revestiment jàssera façana oest 1,000 29,000 0,800 23,200 C#*D#*E#*F#
5 Revestiment pilars 20,000 0,800 3,500 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,200

6 P861-RTCP m2 Folrat de parament vertical amb safates conformades de panell composite multicapa de 4mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge EN AW 5005A (AIMg1), adherida a nucli de polietilè
tipus LDPE, d'una densitat de 0,93g/cm3, de 3mm de gruix, panell tipus 'Alucobond' o equivalent, amb acabat
lacat, color a decidir per la direcció facultativa, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm i travessers

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Revestiment jàssera façana sud 1,000 46,000 0,800 36,800 C#*D#*E#*F#
3 Revestiment jàssera façana est 1,000 29,000 0,800 23,200 C#*D#*E#*F#
4 Revestiment jàssera façana oest 1,000 29,000 0,800 23,200 C#*D#*E#*F#
5 Revestiment pilars 20,000 0,800 3,500 56,000 C#*D#*E#*F#
6 Mermes i cantells P 15,000 20,880 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 160,080

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 paviment part superior 1,000 32,350 32,350 C#*D#*E#*F#
3 paviment part inferior 1,000 123,850 123,850 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 156,200

2 P2143-4RES m2 Arrencada d'esglaó d'obra, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 escala exterior 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de gruix, amb compressor, transport interior i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 enderroc solera per nova escala 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
3 fonaments murets rampa 1,000 13,500 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,280

4 P2143-ENRE m2 Enderroc de rampes i escales, i totes les capes associades, incloent solera de formigó lleugerament armat. de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 rampes i escales existents 1,000 43,150 43,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,150

5 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 baranes exteriors 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

6 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 P214T-DET1 m2 Desmuntatge i enderroc de tots els elements no contemplats específicacment a les partides d'enderroc, incloent
transport i càrrega manual a camió o contenidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-EL7N m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, amb ajudes manuals per presència de serveis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 rebaix nova escala 1,000 5,000 3,500 1,500 26,250 C#*D#*E#*F#
3 fonaments rampa 1,000 13,500 0,600 0,500 4,050 C#*D#*E#*F#
4 1,000 12,000 0,600 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 0,600 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manual  i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 a justificar 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 03  FONAMENTS

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments rampa 1,000 13,500 0,600 8,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,300

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments rampa 1,000 13,500 16,100 217,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,000 16,100 193,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,000 16,100 80,500 C#*D#*E#*F#
4 8% mermes, solapaments P 8,000 39,284 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 530,334

3 P312-D4RK m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 fonaments rampa 1,000 13,500 0,600 0,400 3,240 C#*D#*E#*F#
3 1,000 12,000 0,600 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 0,600 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,320

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 04  MURS I RAM DE PALETA

1 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1 cada 20 cm 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

2 P6182-44X4 m2 Paret divisòria per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 13,200 0,600 7,920 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,700 1,200 14,040 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,200 0,900 10,080 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,100 10,080 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,000 0,900 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,720

3 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 13,200 0,600 9,000 71,280 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,700 1,200 9,000 126,360 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,200 0,900 9,000 90,720 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,100 9,000 90,720 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,000 0,900 9,000 113,400 C#*D#*E#*F#
7 8& mermes, solapes P 8,000 39,398 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 531,878

4 P4E2-DWXV m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 13,200 0,600 0,250 1,980 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,700 1,200 0,250 3,510 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,200 0,900 0,250 2,520 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,100 0,250 2,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,000 0,900 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,680

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 05  PAVIMENTS I REVESTIMENTS

1 P5Z19-BARA m3 Reblert de la base de la rampa mitjançant formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,500 4,650 6,975 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 12,100 18,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,125

2 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 rampes 1,000 11,800 1,500 17,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,600 1,500 14,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
6 escales 1,000 4,650 4,600 21,390 C#*D#*E#*F#
7 a justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,410

3 P9Z2-DB12 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CERCOLS SOLERA C#*D#*E#*F#
3 rampes 2,000 11,800 5,800 136,880 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 5,800 17,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,600 5,800 18,560 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,200 5,800 37,120 C#*D#*E#*F#
7 2,000 9,600 5,800 111,360 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 5,800 17,400 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 5,800 23,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,900 5,800 22,040 C#*D#*E#*F#
11 escales 2,000 4,650 5,800 53,940 C#*D#*E#*F#
12 5,000 4,600 5,800 133,400 C#*D#*E#*F#
13 8% mermes, solapaments P 8,000 45,704

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 617,004

4 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 rampes 1,000 11,800 1,500 17,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 3,200 5,120 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,600 1,500 14,400 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
6 escales 1,000 4,650 4,600 21,390 C#*D#*E#*F#
7 a justificar 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,410

5 P9F3-I1T4 m2 PAVIMENT TIPUS T4 - PEDRA 60X40
PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEL PROGRAMA PETRA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES
60X40 CM, DE 50 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA, I
AMB ACABAT SUPERFICIAL ANTILLISCANT TIPUS TOP COMPLETE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 accés 1,000 48,150 48,150 C#*D#*E#*F#
3 rampa 1,000 31,850 31,850 C#*D#*E#*F#
4 part superior rampa 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
5 replà escala 1,000 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#
6 franja superior escala 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,100

6 P9F3-I1T5 m2 PAVIMENT TIPUS T5 - PEDRA 40X20 + GRAVES
PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEL PROGRAMA PETRA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES
40X20 CM, DE 50 MM DE GRUIX, AMB ACABAT SUPERFICIAL ANTILLISCANT TIPUS TOP COMPLETE,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA, SEGONS ESPECEJAMENT DE
PROJECTE, I OMPLENANT ELS INTERSTICIS DE 60X20X10 AMB PALET DE RIERA BLANC DE 25/40 MM
DE DIÀMETRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 34,500 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,500

7 P9VE-ESPR m ESGLAÓ TIPUS T6 - ESGLAONS FORMIGO
ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL SUPERSTEP DE BREINCO O EQUIVALENT AMB PECES
DE PEÇA DE SECCIÓ ESCAIRADA DE 40X15 CM, AMB BISELL DE 0,7 CM I ACABAT TOP COMPLET
ANTILLISCANT CLASSE 3, DE COLOR METAL, COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5, INCLOSA LA FORMACIÓ
D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 7,000 4,600 32,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

8 P811-3EJ4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
deixat de regle

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 parets rampa 0,500 11,800 0,700 4,130 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 0,700 1,190 C#*D#*E#*F#
4 0,500 9,800 1,100 5,390 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,100 1,200 2,520 C#*D#*E#*F#
6 paret superior rampa 1,000 1,700 1,600 2,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,800 1,300 12,740 C#*D#*E#*F#
8 1,000 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#
9 remat superior 1,000 14,800 0,500 7,400 C#*D#*E#*F#

10 lateral escala costat rampa 1,000 4,700 1,200 5,640 C#*D#*E#*F#
11 lateral escala 1,000 12,600 1,300 16,380 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,400 1,000 8,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,500 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 remat superior 1,000 12,800 0,500 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,810

9 P8313-RRE2 m2 REVESTIMENT TIPUS RE2
APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB PEDRA
GRANÍTICA, DEL PROGRAMA PETRA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES 60X40 CM, DE 50 MM DE
GRUIX COL·LOCADA AMB GANXOS I MORTER MIXT DE CIMENT BLANC 1:1:7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 parets rampa 0,500 11,800 0,700 4,130 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 0,700 1,190 C#*D#*E#*F#
4 0,500 9,800 1,100 5,390 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,100 1,200 2,520 C#*D#*E#*F#
6 paret superior rampa 1,000 1,700 1,600 2,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 9,800 1,300 12,740 C#*D#*E#*F#
8 1,000 24,800 24,800 C#*D#*E#*F#
9 remat superior 1,000 14,800 0,500 7,400 C#*D#*E#*F#

10 lateral escala costat rampa 1,000 4,700 1,200 5,640 C#*D#*E#*F#
11 lateral escala 1,000 12,600 1,300 16,380 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,400 1,000 8,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,500 0,200 1,700 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 remat superior 1,000 12,800 0,500 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,810

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 15  URBANITZACIÓ ACCÉS
Subcapítol 06  SERRALLERIA

1 PB12-BAB1 m BARANA TIPUS B1
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 100 CM D'ALÇADA D'ACER PER A PINTAR, FORMADA
PER:
- MUNTANTS AMB PLETINA DE 80X10 MM, COL.LOCATS CADA 120 CM
- TRAVESSER SUPERIOR AMB PERFIL EN T80.25.10
- BRÈNDOLES AMB RODÓ MASSÍS DE 10 MM DE DIÀMETRE COL.LOCADES CADA 10 CM
- PASSAMÀ DE FUSTA MASSISSA DE TEKA DE 80 MM D'AMPLADA AMB ENCAIX PER A ENCASTAR EL
TRAVESSER EN T
- SUBJECCIÓ INFERIOR MITJANÇANT PERFIL CONFORMAT EN L DE 80X260 MM I 10 MM DE GRUIX,
AMB ALETES AMB PLETINA DE 100X100X10 MM CADA 60 CM, I FIXAT A SUPORT RESISTENT DE
FORMIGÓ AMB TACS QUÍMICS COL.LOCATS AL TRESPOL

EUR
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TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIAMCIÓ
ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD O
EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE
DOS COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD. 7P258 O EQUIVALENT, PER UN
GRUIX TOTAL DE 120 MICRES, AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR 50%
GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 PB1C-PTB2 m PASSAMÀ TIPUS B2
PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE DIÀMETRE 40 MM AMB PIPETES DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8
MM, FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE MUR, O SOLDAT A MUNTANTS DE BARANA B1
TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD O
EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE
DOS COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD. 7P258 O EQUIVALENT, PER UN
GRUIX TOTAL DE 120 MICRES, AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR 50%
GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 PB12-BAB3 m BARANA TIPUS B3
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA D'ACER PER A PINTAR, FORMADA
PER:
- MUNTANTS AMB PLETINA DE 40X10 MM, COL.LOCATS SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I
FIXATS A OBRA AMB RESINES.
- PASSAMÀ RODÓ AMB TUB D'ACER DE DIÀMETRE 40 MM COL.LOCATS SOBRE MUNTANTS
- TRAVESSER INFERIOR AMB PLETINA DE 100X5 MM COL.LOCADA VERTICALMENT
TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIAMCIÓ
ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD O
EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE
DOS COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD. 7P258 O EQUIVALENT, PER UN
GRUIX TOTAL DE 120 MICRES, AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR 50%
GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 barana B3 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 16  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 01  VESTIDORS

EUR
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1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar la gestió dels residus d'acord normativa
vigent. És a dir, pla de gestió de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la construcció,
fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la disposició de residus de la construcció
(Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans corresponent i/o fulles de seguiment,
segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou
temps d'espera per a la càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS D'ENDERROC C esponjament
2 RESIDUS INERTS - FORMIGÓ

170101
3 01.01.01.02 paret bloc 10,380 1,350 14,013 C#*D#*E#*F#
4 01.01.02.03 Arrencada recresc.pavim.

mort.ciment,fins a 5cm,
858,900 0,050 1,350 57,976 C#*D#*E#*F#

5 01.01.02.04 rampes 6,450 0,600 1,350 5,225 C#*D#*E#*F#
6 01.01.02.05 banc (0.5x0.5) 2,000 1,800 0,250 1,350 1,215 C#*D#*E#*F#
7 01.02.02.01 solera ascensor 3,990 0,350 1,350 1,885 C#*D#*E#*F#
8 01.02.03.02 llosa massissa 3,830 0,350 1,350 1,810 C#*D#*E#*F#
9 01.11.06.xx solera claveguerons 62,950 0,800 0,350 1,350 23,795 C#*D#*E#*F#

10 01.11.07.01 previsió 10,500 1,350 14,175 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 120,094 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)
13 RESIDUS INERTS - CERÀMICS

170103
14 01.01.01.03  paredó ceràm.,g10cm 705,490 0,100 1,350 95,241 C#*D#*E#*F#
15 01.01.02.01 Arrencada pavim 858,900 0,020 1,350 23,190 C#*D#*E#*F#
16 01.01.02.02 Arrencada sòcol 432,400 0,100 0,020 1,350 1,167 C#*D#*E#*F#
17 01.01.02.06 enrajolat 491,920 0,020 1,350 13,282 C#*D#*E#*F#
18 01.01.04.01 inodors 16,000 0,300 1,350 6,480 C#*D#*E#*F#
19 01.01.04.01 lavabos 12,000 0,300 1,350 4,860 C#*D#*E#*F#
20 previsió 14,420 1,350 19,467 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 163,687 SUMSUBTOT

AL(G12:G20)
23 RESIDUS NO ESPECIALS - FUSTA

170201
24 01.01.03.01 portes (0.8*2.1) 68,000 1,680 0,100 1,350 15,422 C#*D#*E#*F#
25 01.01.03.02 pp tancaments (25%) 122,400 0,100 0,250 1,350 4,131 C#*D#*E#*F#
26 previsió 1,950 1,350 2,633 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal S 22,186 SUMSUBTOT

AL(G22:G26)
29 RESIDUS NO ESPECIALS - VIDRE

170202
30 01.01.03.02 pp tancaments (75%) 122,400 0,050 0,750 1,350 6,197 C#*D#*E#*F#
31 previsió 1,009 1,350 1,362 C#*D#*E#*F#
32 Subtotal S 7,559 SUMSUBTOT

AL(G28:G31)
34 RESIDUS NO ESPECIALS - PLÀSTIC

170203
35 previsió 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
36 Subtotal S 1,350 SUMSUBTOT

AL(G33:G35)
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38 RESIDUS NO ESPECIALS - CARTRÓ
150101

39 previsió 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
40 Subtotal S 1,350 SUMSUBTOT

AL(G37:G39)
42 RESIDUS NO ESPECIALS -

METÀL·LICS 170407
43 previsió 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
44 Subtotal S 1,350 SUMSUBTOT

AL(G41:G43)
46 RESIDUS NO ESPECIALS -

BARREJATS
47 previsió enderrocs generals - 170904 15,000 1,350 20,250 C#*D#*E#*F#
48 previsió instal·lacions generals 30,000 1,350 40,500 C#*D#*E#*F#
49 previsió calefacció 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#
50 previsió mobiliari 15,000 1,350 20,250 C#*D#*E#*F#
51 Subtotal S 94,500 SUMSUBTOT

AL(G45:G50)
53 RESIDUS D'EXCAVACIÓ C esponjament
54 01.02.02.02 excavació 2,195 1,200 2,634 C#*D#*E#*F#
55 01.11.06.05 excvació 16,354 1,200 19,625 C#*D#*E#*F#
56 Subtotal S 22,259 SUMSUBTOT

AL(G52:G55)
59 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ -

INCLOU ESPOJAMENT
C

60 170101 - formigó 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#
61 170103 - material ceràmic 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#
62 170904 - barrejats construcció 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#
63 170802 - barrejats construcció amb

guix
6,750 6,750 C#*D#*E#*F#

64 170203 - plàstics 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#
65 170201 - fustes 10,070 10,070 C#*D#*E#*F#
66 150101 - paper i cartró 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
67 170407 - metalls mesclats 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
68 150110 - envasos amb substàncies

perilloses
1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 481,905

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transport interior 481,905 481,905 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 481,905

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor i fins a
45km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transport interior 481,905 481,905 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 481,905

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació terres 22,590 22,590 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,590

6 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 120,094 120,094 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 4,190 4,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,284

7 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1.1-1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

8 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3),
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 163,687 163,687 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 7,810 7,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,497

9 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 22,186 22,186 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 10,070 10,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,256

10 P2RA-EU61 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 7,559 7,559 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,559

11 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 7,190 7,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,540

12 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

13 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

14 P2RA-N001 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
de 0.60-1.10 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats %
2 previsió 10,000 1,350 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

15 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
inferior a 0.60t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc- previsió 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,040

16 P2RA-N002 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència per a reciclatge de residus barrejats no perillosos
amb guix amb una densitat <0,60 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 08 02 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc
2 residus de construcció 6,750 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

17 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus
d'envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una densitat 0,05
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Generat durant l'execució 1,520 1,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,520
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Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 16  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 02  RECINTE PISCINA

1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar la gestió dels residus d'acord normativa
vigent. És a dir, pla de gestió de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la construcció,
fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la disposició de residus de la construcció
(Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans corresponent i/o fulles de seguiment,
segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou
temps d'espera per a la càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS D'ENDERROC C esponjament
2 RESIDUS INERTS - CERÀMICS

170103
3 01.16.02.02 paviment 577,200 0,020 1,350 15,584 C#*D#*E#*F#
4 01.16.02.03 coronament 154,960 0,400 0,050 1,350 4,184 C#*D#*E#*F#
5 previsió 1,976 1,350 2,668 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 22,436 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)
7 C#*D#*E#*F#
8 RESIDUS NO ESPECIALS - FUSTA

170201
C#*D#*E#*F#

9 01.16.01.01.01 tancaments 211,395 0,100 0,250 1,350 7,135 C#*D#*E#*F#
10 pervisió 0,715 1,350 0,965 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 8,100 SUMSUBTOT

AL(G7:G10)
12 C#*D#*E#*F#
13 RESIDUS NO ESPECIALS - VIDRE

170202
C#*D#*E#*F#

14 01.16.01.01.01 tancaments 211,395 0,030 0,750 1,350 6,421 C#*D#*E#*F#
15 previsió 0,642 1,350 0,867 C#*D#*E#*F#
16 Subtotal S 7,288 SUMSUBTOT

AL(G12:G15)
17 C#*D#*E#*F#
18 RESIDUS INERTS - METÀL·LICS

170904
C#*D#*E#*F#

19 01.16.03.01  panells 474,750 0,025 1,350 16,023 C#*D#*E#*F#
20 previsió 1,600 1,350 2,160 C#*D#*E#*F#
21 Subtotal S 18,183 SUMSUBTOT

AL(G17:G20)
22 C#*D#*E#*F#
23 RESIDUS NO ESPECIALS - LLANA

DE ROCA 170604
C#*D#*E#*F#

24 01.16.03.01 aïllament panells 474,750 0,100 1,350 64,091 C#*D#*E#*F#
25 previsió 6,400 1,350 8,640 C#*D#*E#*F#
26 Subtotal S 72,731 SUMSUBTOT

AL(G22:G25)
27 C#*D#*E#*F#
28 RESIDUS NO ESPECIALS -

PREVISIÓ BARREJATS 170904
C#*D#*E#*F#
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29 Percentatge "A origen" P 10,000 12,874
30 C#*D#*E#*F#
31 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ -

INCLOU ESPOJAMENT
C

32 170101 - formigó 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#
33 170103 - material ceràmic 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#
34 170904 - barrejats construcció 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#
35 170802 - barrejats construcció amb

guix
5,460 5,460 C#*D#*E#*F#

36 170203 - plàstics 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#
37 170201 - fustes 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
38 150101 - paper i cartró 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#
39 170407 - metalls mesclats 1,010 1,010 C#*D#*E#*F#
40 150110 - envasos amb substàncies

perilloses
1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,092

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C
2 idem transport interior 180,090 180,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,090

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor i fins a
45km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C
2 idem transport interior 180,090 180,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,090

5 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 3,390 3,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,390

6 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3),
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 22,436 22,436 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 6,320 6,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,756

7 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,240

8 P2RA-EU61 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 7,288 7,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,288

9 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 5,820 5,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,820

10 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 6,670 6,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,670

11 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 18,183 18,183 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 1,010 1,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,193

12 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus
d'envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una densitat 0,05
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Generat durant l'execució 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,230

13 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
inferior a 0.60t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc- previsió 12,874 12,874 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,314

14 P2RA-N002 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència per a reciclatge de residus barrejats no perillosos
amb guix amb una densitat <0,60 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 08 02 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 5,460 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,460

15 P2RA-N005 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de materials d'aïllament no perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 72,730 72,730 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,730

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 16  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 03  URBANITZACIÓ ACCÉS

1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar la gestió dels residus d'acord normativa
vigent. És a dir, pla de gestió de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la construcció,
fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la disposició de residus de la construcció
(Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans corresponent i/o fulles de seguiment,
segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb mitjans mecànics i/o manuals. Inclou
temps d'espera per a la càrrega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C esponjament
2 TERRES
3 01.14.02 rasa 35,400 1,200 42,480 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 42,480 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
7 RESIDUS INERTS - FORMIGÓ

170101
8 01.14.01.01 paviment 15,620 1,350 21,087 C#*D#*E#*F#
9 01.14.01.02 esglaó 35,000 0,250 1,350 11,813 C#*D#*E#*F#

10 01.14.01.03 solera 4,840 1,350 6,534 C#*D#*E#*F#

EUR
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11 01.14.01.04 rampes 21,580 1,350 29,133 C#*D#*E#*F#
12 01.14.01.06 coronament 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
13 01.14.01.07 a justificar 1,000 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 71,267 SUMSUBTOT

AL(G5:G13)
16 RESIDUS NO ESPECIALS -

METÀL·LICS 170407
17 01.14.01.05 barana 2,560 1,350 3,456 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 3,456 SUMSUBTOT

AL(G15:G17)
20 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ -

INCLOU ESPONJAMENT
21 170101 - formigó 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#
22 170103 - material ceràmic 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#
23 170904 - barrejats construcció 0,380 0,380 C#*D#*E#*F#
24 170203 - plàstics 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
25 170201 - fustes 0,560 0,560 C#*D#*E#*F#
26 150101 - paper i cartró 0,460 0,460 C#*D#*E#*F#
27 170407 - metalls mesclats 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#
28 150110 - envasos amb substàncies

perilloses
0,090 0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,843

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C
2 idem transport interior 119,873 119,873 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,873

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor i fins a
45km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C
2 idem transport interior 119,873 119,873 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,873

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació terres 42,480 42,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,480

6 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 71,267 71,267 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,240 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,507
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7 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 3,459 3,459 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,070 0,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,529

8 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3),
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,440 0,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,440

9 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

10 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus d'enderroc 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 residus de construcció 0,460 0,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,460

11 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
inferior a 0.60t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus construcció 0,380 0,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,380

12 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de selecció i transferència de residus
d'envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una densitat 0,05
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Generat durant l'execució 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,090

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 16  GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol 04  IMPREVISTOS

1 P2RA-ZZZZ pa Imprevistos per a la gestió dels residus a justificar. Aquesta partida no es podrà certificar sense l'aprovació
prèvia de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aquesta partida no es podrà certificar . 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1995VESTIDORS LES COMES 2022
Capítol 17  SEGURETAT I SALUT

1 P15Z-00SS u Despeses en mesures i medis de protecció per al manteniment de la seguretat i salut durant l'obra, d'acord amb
l'estudi de seguretat i salut del projecte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 01 Enderrocs

Subcapítol 01 Enderrocs de tancaments i divisòries

1 P21Z2-HGY7 m Tall en paret de bloc de morter ciment, de 10 cm de fondària, amb disc
de carborúndum (P - 221)

7,13 68,800 490,54

2 P214O-4RO5 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals, transport
interior de runes i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 211)

70,43 10,380 731,06

3 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 212)

6,77 705,490 4.776,17

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.997,77

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 01 Enderrocs

Subcapítol 02 Enderrocs de paviments i revestiments

1 P2143-ARTE m2 Arrencada de paviment de qualsevol tipus, amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 203)

7,74 858,900 6.647,89

2 P2143-ARSC m2 Arrencada de sòcol ceràmic tipus Escòcia, amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 202)

3,87 432,400 1.673,39

3 P2143-ARRP m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals, transport interior i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 201)

5,80 858,900 4.981,62

4 P2143-ENRE m2 Enderroc de rampes i escales, i totes les capes associades, incloent
solera de formigó lleugerament armat. de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 205)

20,41 6,450 131,64

5 P2143-ENBF u Enderroc parcial de banc de formigó armat a grades, de 180 cm de
longitud, incloent tall amb serra amb fil de diamant, repicat de banc
amb martell pneumàtic, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 204)

1.148,58 2,000 2.297,16

6 P2142-4RMM m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 196)

8,90 491,920 4.378,09

TOTAL Subcapítol 01.01.02 20.109,79

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 01 Enderrocs

Subcapítol 03 Enderroc de fusteries

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 195)

9,67 68,000 657,56

2 P214A-DFSE u Desmuntatge de fusteries de separació d'espais amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 209)

5,80 122,400 709,92

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.03 1.367,48

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 01 Enderrocs

Subcapítol 04 Desmuntatge sanitaris

1 P21GS-4RV9 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals, incloent aplec i emmagatzematge al lloc on indiqui la
propietatper a posterior aprofitament del 50% del material i càrrega
manual de la resta sobre camió o contenidor (P - 219)

23,19 16,000 371,04

2 P21GS-4RVG u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals,
incloent aplec i emmagatzematge al lloc on indiqui la propietat per a
posterior aprofitament del 50% del material i càrrega manual de la
resta sobre camió o contenidor (P - 220)

25,74 12,000 308,88

TOTAL Subcapítol 01.01.04 679,92

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 01 Enderrocs

Subcapítol 05 Enderrocs i desmuntatges varis

1 P214T-DMEX m2 Desmuntatge mobiliari existent, incloent aplec i emmagatzematge al
lloc on indiqui la propietat per a posterior aprofitament del 50% del
material, i transport interior i càrrega manual a camió o contenidor de
la resta. (P - 217)

1.064,80 1,000 1.064,80

2 P214T-DETE m2 Desmuntatge i enderroc de tots els elements no contemplats
específicacment a les partides d'enderroc, mobiliari, equipament fix,
etc, incloent transport interior i càrrega manual a camió o contenidor.
(P - 216)

870,64 1,000 870,64

TOTAL Subcapítol 01.01.05 1.935,44

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 02 Estructura

Subcapítol 01 Reparacions estructurals

1 P45R5-RP02 m2 REPARACIO PATOLOGIA 2 - FORJAT EXTERIOR
REPARACIÓ DE TRAMS DETERIORATS DE FORJAT RETICULAR
EXTERIOR EXISTENT, UN COP NETA LA SUPERFICIE, INCLOENT
LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP 910S O EQUIVALENT, I
PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB
MORTER MONOCOMPONENT TIPUS SIKA 412S O EQUIVALENT,
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <=
3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA
MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS,
BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150 (P - 256)

167,37 21,400 3.581,72

EUR
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2 P45R5-RP03 u REPARACIO PATOLOGIA 3 - PILARS EXTERIORS
REPARACIÓ DE PILARS EXTERIORS, UN COP NETA LA
SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP 910S O EQUIVALENT, I
PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB
MORTER MONOCOMPONENT TIPUS SIKA 412S O EQUIVALENT,
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <=
3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA
MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS,
BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150 (P - 257)

187,45 12,000 2.249,40

3 P45R5-RP04 m2 REPARACIO PATOLOGIA 4 - FORJAT INTERIOR
REPARACIÓ DE TRAMS DETERIORATS DE FORJAT RETICULAR
EXTERIOR EXISTENT, UN COP NETA LA SUPERFICIE, INCLOENT
LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP 910S O EQUIVALENT, I
PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB
MORTER MONOCOMPONENT TIPUS SIKA 412S O EQUIVALENT,
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <=
3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA
MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS,
BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150 (P - 258)

120,92 44,160 5.339,83

4 P45R5-RP05 u REPARACIO PATOLOGIA 5 - PILARS INTERIORS
REPARACIÓ DE PILARS INTERIORS, UN COP NETA LA
SUPERFICIE, INCLOENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:
- ESCATAT I RASPALLAT DE TRAM D'ARMADURA DETERIORADA
AMB MITJANS MANUALS I AMB RAIG DE SORRA
- PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA TIPUS SIKA MONOTOP 910S O EQUIVALENT, I
PONT D'UNIÓ DE CIMENT I RESINES EPOXI
- RESTITUCIÓ DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB
MORTER MONOCOMPONENT TIPUS SIKA 412S O EQUIVALENT,
DE RETRACCIÓ CONTROLADA, APLICAT EN CAPES DE GRUIX <=
3 CM
- CAPA FINAL PER TAPAR PORUS MORTER TIPUS SIKA
MONOTOP 620 O EQUIVALENT AMB CAPA FINA
TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT MITJANS AUXILIARS,
BASTIDES, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS NORMA EN150 (P - 259)

187,45 27,000 5.061,15

TOTAL Subcapítol 01.02.01 16.232,10

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 02 Estructura

Subcapítol 02 Fossat ascensor

1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de
gruix, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 199)

20,54 3,990 81,95

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manual i càrrega

78,55 2,195 172,42

EUR
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manual sobre contenidor (P - 222)
3 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó

HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat manualment (P - 245)

18,14 3,990 72,38

4 P45G1-FOAS m3 Formació de fossat d'ascensor. mitjançant estructura de formigó
armat, realitzat amb formigó HA-25/B/IIa fabricat en central i abocat
amb bomba, i acer UNE_EN 100080 B500S, amb una quantia
aproximada de 95 kg/m3. Inclou p/p de bigues perimetrals,
separadors, armadures d'espera, muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat amb panells metàl·lics recuperables.
(P - 255)

602,21 1,300 782,87

TOTAL Subcapítol 01.02.02 1.109,62

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 02 Estructura

Subcapítol 03 Forat en forjat ascensor

1 P4S7-RFLC m REFORÇ A FLEXIÓ DE NERVIS AMB LÀMINES DE CARBONI
REFORÇ A FLEXIÓ PER LA CARA INFERIOR DE NERVIS DE
FORJAT RETICULAR DE FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT EL
SISTEMA MBRACE ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´,
FORMAT PER LAMINAT DE FIBRA DE CARBONI, MBRACE
LAMINATE ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´, DE 50 MM
D'AMPLADA I 1,2 MM DE GRUIX, MÒDUL D'ELASTICITAT 170000
N/MM², RESISTÈNCIA A TRACCIÓ 3100 MPA I ELONGACIÓ
ÚLTIMA 1,9%, COL·LOCAT AMB MBRACE LAMINATE ADHESIVE
HT ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´, APLICANT UNA CAPA
DE 2 MM DE GRUIX SOBRE EL LAMINAT AMB ESPÀTULA I UNA
ALTRA CAPA D'1 MM DE GRUIX SOBRE LA SUPERFÍCIE DE
CONTACTE AMB EL SUPORT, PRÈVIAMENT IMPRIMADA AMB
MBRACE PRIMER ´´BASF CONSTRUCTION CHEMICAL´´,
APLICADA CON BROTXA. INCLOU P/P DE PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE MITJANÇANT POLIT I NETEJA DEL FORMIGÓ;
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DEL LAMINAT; COL·LOCACIÓ DEL
LAMINADO SOBRE EL SUPORT, AMB CORRÓ DE GOMA;
RETIRADA DE L'ADHESIU QUE PUGUI VESSAR I NETEJA DELS
RESTOS GENERATS. (P - 263)

185,23 36,800 6.816,46

2 P214O-4RNN m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 210)

102,82 3,825 393,29

3 P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm
llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de formigó (P - 264)

15,51 8,000 124,08

4 P4534-3ODV ml FORMACIÓ D'ENCADENAT DE VORA DE FORJAT DE FORMIGÓ
ARMAT, REALIZAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA FABRICAT EN
CENTRAL, I ABOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS, I ACER
UNE-EN 10080 B 500 S, AMB UNA QUANTIA APROXIMADA DE 95
KG/M³; MUNTATGE I DESMUNTATGE DEL SISTEMA D'ENCOFRAT
CONTINU AMB PUNTALS, SOPANDES METÀL·LLIQUES I
SUPERFÍCIES ENCOFRANTS DE FUSTA TRATADA REFORÇADA
AMB VARILLES I PERFILS.

(P - 252)

388,03 1,500 582,05

TOTAL Subcapítol 01.02.03 7.915,88

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 02 Estructura

Subcapítol 04 Estructura badalot ascensor

EUR
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1 P446-VC01 kg PLAQUES ANCORATGE
SUMINISTAMENT DE PLACA D'ANCORATGE D'ACER UNE-EN
10025 S275JR EN PERFIL PLA, DE 250X140 MM I GRUIX 10 MM, I
MUNTATGE SOBRE 4 TACC QUÍMICS ESTRUCTURALS
REALITZATS SOBRE FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA MÍNIMA 20 N/MM², MITJANÇANT TALADRE DE
14 MM DE DIÀMETRE I 80 MM DE FONDÀRIA, REBLERT DE
L'ORIFICI AMB INJECCIÓ DE RESINA EPOXI, I POSTERIOR
INSERCIÓ DE VARILLA ROSCADA AMB FEMELLES I ARANDELES
D'ACER GALVANITZAT QUALITAT 5.8, SEGONS UNE-EN ISO
898-1, DE 10 MM DE DIÀMETRE I 100 MM DE LONGITUD. INCLOU
P/P DE NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE SUPORT,
TALADRE CENTRAL, ANIVELLAMENT, REBLERT DE L'ESPAI
RESULTANT ENTRE EL FORMIGÓ I LA PLACA AMB MORTER
AUTONIVELLANT EXPANSIU, APLICACIÓ D'UNA PROTECCIÓ
ANTICORROSIVA A LES FEMELLES I EXTREMS DE CARGOLS,
TALLS, PLETINES, PECES ESPECIALS, DESPUNTS I REPARACIÓ
EN OBRA DELS DESPERFECTES QUE ES PUGUIN ORIGINAR PER
RAONS DE TRANSPORT, MANIPULACIÓ O MUNTATGE.  (P - 249)

73,99 6,000 443,94

2 P44C-DP0W kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 251)

3,95 800,800 3.163,16

3 P442-DG2O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 246)

3,96 496,320 1.965,43

4 P445-E7GF kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 248)

4,91 102,190 501,75

5 P7D0-5RJK m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals
(P - 298)

23,31 30,330 706,99

TOTAL Subcapítol 01.02.04 6.781,27
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Capítol 03 Tancaments i divisòries

Subcapítol 01 Tancaments i divisòries d'obra

1 P6142-56U0 m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 274)

14,66 34,060 499,32

2 P6145-56PF m2 Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter ciment 1:8 (P - 275)

20,34 405,065 8.239,02

3 P6125-7BJ7 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
272)

33,07 45,200 1.494,76

4 P6192-5211 m2 Paret divisòria d'11 cm de gruix, maó calat llis de 400x110x46 mm, de
morter de ciment blanc, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
tipus Ferrater o equivalent, col·locat amb morter mixt de ciment blanc
de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7 (P - 277)

117,24 9,075 1.063,95

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.03.01 11.297,05
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Capítol 03 Tancaments i divisòries

Subcapítol 02 Tancaments i divisòries de guix laminat

1 P654-8RJB m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de 70 mm de gruix i de 66 a 85 kg/m3 de densitat, Inclou part
proporcional de reforços de tac de fusta massissa per a la suspensió
d'elements d'equipament i bandes elàstiques superiors i inferiors (P -
281)

74,02 223,835 16.568,27

2 P83EC-98E5 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb dues plaques
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de
66 a 85 kg/m3 de densitat. Inclou part proporcional de reforços de tac
de fusta massissa per a la suspensió d'elements d'equipament i
bandes elàstiques superiors i inferiors. (P - 308)

50,10 68,685 3.441,12

3 P83EC-98E6 m2 Envà tipus E6
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb una placa
tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 50 mm de gruix i de
66 a 85 kg/m3 de densitat. Inclou part proporcional de reforços de tac
de fusta massissa per a la suspensió d'elements d'equipament i
bandes elàstiques superiors i inferiors. (P - 309)

39,21 266,420 10.446,33

TOTAL Subcapítol 01.03.02 30.455,72
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Capítol 03 Tancaments i divisòries

Subcapítol 03 Tancament ascensor

1 P6125-7BJJ m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
273)

36,89 3,720 137,23

2 P7Z9-DQXB m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FM amb armadura de malla amb feltre de polièster de 190
g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació (P - 299)

26,83 5,760 154,54

3 P5ZDC-I1UR m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm
de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per
a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat, i segellat (P - 271)

17,96 9,600 172,42

4 P8K3-5TRY m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 331)

35,51 12,300 436,77

EUR
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5 P63B-6XWO m2 Tancament ascensor
Panel sandwitx de façana micronervat 'Nilho d'Europerfil' o equivalent
amb marcatge CE (EN14509). amb sistema estanc d'encadellat amb
fixació oculta, de 50 mm de gruix, compost per xapa exterior i interior
d'acer galvanitzat i prelacat de gruixos 0,75mm (o 0,6mm) ext/0,5 mm
int (segons normes XP P 34.301 i EN 10169) en revestiment i color
estàndard d'Europerfil a definir segons DF. Aïllament intermedi amb
nucli de poliuretà sense CFC, de densitat 50 kg/m3, amb reacció al foc
segons euroclasses B-S2, D0. Inclou:
-Subestructura de subjecció formada per perfils d'acer galvanitzat
tipus C60.40 col·locats cada 60 cm
-Entrega amb conductes mitjançant marc perimetral amb junts de
neoprè
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de
projecte. (P - 280)

61,66 35,840 2.209,89

TOTAL Subcapítol 01.03.03 3.110,85
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Capítol 04 Cobertes

Subcapítol 01 Coberta

1 P515-C6C8 m2 Acabat de terrat amb llosa filtrant per a formació de coberta
transitable, amb acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó
alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, de 95 mm de gruix,
de color gris, de 50x50 cm, tipus 'Danosa 95' o equivalent, col·locades
sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 266)

57,73 678,120 39.147,87

2 P531-9RKP m2 Panell sandwich de coberta 'Delfos pur d'Europerfil' o equivalent amb
marcatge CE (EN14509). amb nervi central rigiditzadori sistema
estanc d'encadellat amb fixació oculta mitjançant tapajunts, de 50 mm
de gruix, ample 1100 mm, compost per xapa exterior i interior d'acer
galvanitzat i prelacat (segons normes XP P 34.301 i EN 10169) en
revestiment i color estàndard d'Europerfil a definir segons DF.
Aïllament intermedi amb nucli de poliuretà sense CFC, de densitat
nominal 40 kg/m3, amb reacció al foc segons euroclasses B-S2, D0,
amb un pendent de 7 a 30%. Inclou:
-Subestructura de subjecció formada per perfils d'acer galvanitzat
tipus C60.40 col·locats cada 60 cm
-Tapeta de remat final
-Segellat de junt entre coberta i façana amb silicona
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements
necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de
projecte. (P - 267)

57,25 6,380 365,26

3 P8K5-608P m Remat de badalot de coberta de planxa plegada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 6 plecs,
col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 332)

51,06 8,000 408,48

4 P45C0-BANC m3 Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 254)

46,27 28,080 1.299,26

TOTAL Subcapítol 01.04.01 41.220,87
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Capítol 05 Paviments

Subcapítol 01 Bases de paviments

1 P93G-57Q1 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 333)

9,67 863,440 8.349,46

EUR
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2 P5Z19-BARA m3 Reblert de la base de la rampa mitjançant formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3 (P - 269)

196,61 11,200 2.202,03

3 P443-FHWL kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra (P - 247)

2,57 171,072 439,66

4 P4Z6-6YXJ u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 265)

6,88 24,000 165,12

5 P5Z25-50X8 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 750x300x40 mm, col·locat amb morter
de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 270)

17,59 5,550 97,62

6 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 347)

7,32 28,450 208,25

7 P4596-DZB2 m2 Xapa de compressió de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. de gruix 6
cm (P - 253)

25,00 28,450 711,25

TOTAL Subcapítol 01.05.01 12.173,39
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Capítol 05 Paviments

Subcapítol 02 Paviments interiors

1 P9D5-362L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat colorejat en
massa dry techt, grup Bia (UNE-EN 14411) antilliscant, classe 3,
d'acord el DB SUA del CTE, de >6 peces/m2, model sistem B de la
casa Marazzi o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 335)

54,67 818,200 44.730,99

2 P9J4-9ET4 m2 Paviment tipus T7 - Pelfut
Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment, amb perfil L d'acer inoxidable perimetral; model 'Marschal
522R d'EMCO' o equivalent, classe 2, color antracita. (P - 339)

308,89 21,840 6.746,16

3 P9M5-608Q m2 Paviment tipus T8- Morter autoanivellant
Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre recrescut
de formigó, acabat amb capa hidrofugant protectora (P - 340)

56,76 23,400 1.328,18

4 P9VA-9K87 m Esglaó tipus T9
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic colorejat en massa
tipus 'Drytech', rectificat, monocalibrat, de 6 mm de gruix, amb ranurat
de superfície, de dimensions 30x60 cm, model 'Sistem B de Marazzi' o
equivalent, antilliscant amb estries, amb grau de lliscament classe 3
segons DBSUA, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12006) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE- EN 13888) (P -
344)

149,11 9,050 1.349,45

5 P9U8-SOR3 m Sòcol R3 - Sòcol 20x3 Canaleta
Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, amb peça especial en forma
de mitja canya de 20x3 cm, model Canaletta interna de sistem C de
Marazzi o equivalent, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN13888)
(P - 342)

22,84 245,850 5.615,21

6 P9U8-SOR5 m Sòcol R5 + R7 - Sòcol 30x10 cm Battiscopa
Sòcol de rajola de gres porcellànic model Battiscopa A Sguscia de
sistem B de Marazzi o equivalent, de mides 30x10 cm i 8,5 mm de
gruix, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN13888)
(P - 343)

18,27 583,320 10.657,26

7 P9U6-6RZE m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb xapa de 2 mm
de gruix plegada i collocada en L invertida, de 100 mm d'alçària i 33
d'amplada, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 341)

51,28 20,300 1.040,98

EUR
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8 IMPR-PAVIM pa Partida d'imprevistos a justificar. Aquesta partida no es podrà certificar
sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. (P - 184)

7.217,15 1,000 7.217,15

TOTAL Subcapítol 01.05.02 78.685,38
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Capítol 06 Revestiments

Subcapítol 01 Cels rasos

1 P846-9JOA m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m (P - 310)

29,64 229,930 6.815,13

2 P7C45-5PUD m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.042 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,95238 m2·K/W, amb
revestiment de làmina d'alumini, col·locada sense adherir (P - 296)

14,67 7,650 112,23

3 P846-9JS3 m2 Cel ras continu de plaques de ciment GRC tipus 'Aquapanel indoor' de
Knauf o equivalent, per revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant perfil tipus 'Nonius' de Knauf o equivalent cada 1200
m, inclou encintat amb tractament superficial de morter blanc (P - 311)

52,37 85,785 4.492,56

4 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P -
319)

73,51 12,000 882,12

5 P84E-42S5 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Celenit AB micro
o equivalent, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat
en cares llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica
C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer
galvanitzat amb perfils tipus omega, sistema fixa. Inclosa part
proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i
tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
detalls de projecte. (P - 315)

53,26 79,650 4.242,16

6 P84N-A8S5 m2 Formació de cornisa de tancament de cel ras S5 de 40 cm d'alçada i
formada per tres peces de mides 77 mm, 251 mm i 323 mm, amb
plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal extrafina d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Cenlenit AB micro' o
equivalent, de 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat en cares
llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN-11654, muntat sobre perfileria de cal ras S5, inclosa part
proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i
tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
detalls de projecte. (P - 318)

47,88 84,000 4.021,92

7 P84E-42S6 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Celenit AB micro
o equivalent, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell llarg biselat
en cares llargues (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica
C segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta de perfils
en T tipus T35, i sustentació amb estructura doble amb perfils primaris
cada 120 cm i perfils secundariscada 20 cm, tot el conjunt suspès
mitjançant perfils 'Nonius' de Knauf o equivalent. Inclosa part
proporcional de peces especials de remat perimetral, mitjans auxiliars i
tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
detalls de projecte. (P - 316)

52,78 183,790 9.700,44

8 P84E-22S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 240X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Celenit AB micro o

190,17 23,000 4.373,91

EUR
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equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades
mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega
de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la vora, fixació a sostre mitjançant
cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral,
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons detalls de projecte. (P - 313)

9 P84E-33S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 360X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Celenit AB micro o
equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades
mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega
de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la vora, fixació a sostre mitjançant
cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral,
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons detalls de projecte. (P - 314)

219,41 5,000 1.097,05

10 P84E-44S7 u CEL RAS TIPUS S7 - ILLA 480X40 CM
Formació d'illa central aïllada de cel ras de mides formada per:
-Dues plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal extrafina, d' 1 mm de fusta d'avet tipus 'Celenit AB micro o
equivalent, de 40x120 cm i 35 mm de gruix, UNE-EN 13964, amb
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO 11654, fixades
mecànicament a perfileria
-Suspensió mitjançant perfil perimetral d'acer galvanitzat tipus omega
de 17x47 mm, col·locat a 50 cm de la vora, fixació a sostre mitjançant
cable d'acer inoxidable.
Inclosa part proporcional de peces especials de remat perimetral,
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per a la seva correcta
execució, segons detalls de projecte. (P - 317)

270,25 2,000 540,50

TOTAL Subcapítol 01.06.01 36.278,02
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Capítol 06 Revestiments

Subcapítol 02 Aplacats, enrajolats

1 P867-R115 m2 REVESTIMENT R1 - HPL 15 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU
D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL
RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE 130X260
CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB
LLATES DEL MATEIX MATERIAL ADHESIU ESTRUCTURAL DE
POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX
TOTAL DE REVESTIMENT DE 15 MM. INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT
PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT INVERTIT, I CANTONADES AMB
CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL
PANELL HPL. ELS COLORS DEL PANELL ES DEFINEIXEN EN
PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE
CADA REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE (P - 323)

92,27 79,640 7.348,38

2 P867-R125 m2 REVESTIMENT R1* - HPL 25 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU

88,20 103,275 9.108,86

EUR
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D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL
RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE 130X260
CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA
DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 15 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA,
PER A UN GRUIX TOTAL DE REVESTIMENT DE 25 MM. INCLOSA
PART PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI
ANODITZAT PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT INVERTIT, I
CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL
PANELL HPL. ELS COLORS DEL PANELL ES DEFINEIXEN EN
PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE
CADA REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE (P - 324)

3 P83E9-R1AB m2 REVESTIMENT R1 - CELENIT AB
APLACAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB PLAQUES
DE FIBRES VEGETALS, AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE
FIBRA VEGETAL EXTRAFINA DE 1 MM DE FUSTA D'AVET TIPUS
CELENIT AB MICRO O EQUIVALENT, DE 60X120 CM I 35 MM DE
GRUIX, AMB CANTELL LLARG BISELAT EN CARES LLARGUES (D)
UNE-EN 1396, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P -
307)

35,72 165,645 5.916,84

4 P867-R215 m2 REVESTIMENT R1 - HPL 15 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU
D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL
RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE 130X260
CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB
LLATES DEL MATEIX MATERIAL ADHESIU ESTRUCTURAL DE
POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA, PER A UN GRUIX
TOTAL DE REVESTIMENT DE 15 MM. INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE REMAT SUPERIOR AMB RETORN DE PEÇA
DE HPL EN EL CORONAMENT DEL MUR, I CANTONADES AMB
CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL
PANELL HPL. ELS COLORS DEL PANELL ES DEFINEIXEN EN
PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE
CADA REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE (P - 325)

92,69 582,260 53.969,68

5 P867-R225 m2 REVESTIMENT R1* - HPL 25 MM
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU
D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL
RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE 130X260
CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA
DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 15 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA,
PER A UN GRUIX TOTAL DE REVESTIMENT DE 25 MM. INCLOSA
PART PROPORCIONAL DE REMAT SUPERIOR AMB RETORN DE
PEÇA DE HPL EN EL CORONAMENT DEL MUR, I CANTONADES
AMB CANTELL PILASTRA.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL
PANELL HPL. ELS COLORS DEL PANELL ES DEFINEIXEN EN
PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE
CADA REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE (P - 326)

88,63 412,045 36.519,55

6 P824-RER3 m2 REVESTIMENT TIPUS R3 - ENRAJOLAT
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA

40,20 617,192 24.811,12

EUR
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ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT,
RAJOLA MODEL SISTEM C DE LA CASA MARAZZI O EQUIVALENT,
GRUP BIII (UNE-EN 14411), DE MIDES 10X30 CM, COL·LOCADES
AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), AMB
CLASSIFICACIÓ DE RESITÈNCIA AL FOC DEL CONJUNT CLASSE
CS2D0 (P - 304)

7 P824-RER4 m2 REVESTIMENT TIPUS R4 - ENRAJOLAT MOSAIC
ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA
ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA CERAMICA TIPUS MOSAIC AMB
AMB MALLA, DE COLOR BLANC, GRUP BIII (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E
(UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN
13888), AMB CLASSIFICACIÓ DE RESITÈNCIA AL FOC DEL
CONJUNT CLASSE CS2D0 (P - 305)

65,68 24,510 1.609,82

8 P864-RER5 m2 REVESTIMENT TIPUS R5 - APLACAT MAPLE
REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB TAULER CONTRAXAPAT DE FUSTA, DE 22 MM DE GRUIX,
PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC
B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE MAPLE,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT FIXACIONS MECÀNIQUES
SOBRE ENLLATAT DE FUSTA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
CANTONERA AMB PERFIL EN L INVERTIDA D'ALUMINI
ANODITZAT PLATA MATE, I CANTONADES AMB CANTELL
PILASTRA. (P - 321)

73,70 46,260 3.409,36

TOTAL Subcapítol 01.06.02 142.693,61

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 06 Revestiments

Subcapítol 03 Pintats

1 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 329)

7,26 51,900 376,79

2 P89H-4V7D m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 328)

8,47 833,018 7.055,66

3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 330)

6,92 384,678 2.661,97

TOTAL Subcapítol 01.06.03 10.094,42

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 06 Revestiments

Subcapítol 04 Revestiments exteriors

1 P885-60A2 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat (P - 327)

18,76 36,565 685,96

TOTAL Subcapítol 01.06.04 685,96

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 06 Revestiments

Subcapítol 05 Arrebossats i enguixats

EUR
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1 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 302)

14,99 81,173 1.216,78

2 P811-3EJ8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 301)

19,34 617,192 11.936,49

TOTAL Subcapítol 01.06.05 13.153,27

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 07 Fusteria exterior

1 PAFA-FTF1 u Finestra tipus F1
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals
204x171, composta per:
- Premarc d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat
mecanicament en paret existent.
- Fulla fixa d'alumini de la sèrie 'Soleal' FY55 de Technal, o
equivalent, anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
204x171 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 35% de factor solar, col·locat amb
perfils conformats de neoprè
- Recercat perimetral amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix de 30 a
40 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locada sobre perfils
quadrats rigiditzadors Q15 d'acer galvanitzat, incloent part
proporcional d'aïllament de llana de roca de 40 mm de gruix de 66 a
85 kg/m3 sobre la llinda
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
documentació de projecte i especificacions del fabricant. (P - 360)

1.687,60 8,000 13.500,80

2 PAFA-FTF2 u Finestra tipus F2
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals
246x346, composta per:
- Premarc d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm, ancorat
mecanicament en paret existent.
- Fulla fixa d'alumini de la sèrie 'Soleal' FY55 de Technal, o
equivalent, anoditzat plata mate, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
204x171 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 35% de factor solar, col·locat amb
perfils conformats de neoprè
- Recercat perimetral amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix de 30 a
40 cm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locada sobre perfils
quadrats rigiditzadors Q15 d'acer galvanitzat, incloent part
proporcional d'aïllament de llana de roca de 40 mm de gruix de 66 a
85 kg/m3 sobre la llinda
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els

3.137,79 1,000 3.137,79

EUR
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elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
documentació de projecte i especificacions del fabricant. (P - 361)

3 PAA0-FTF3 u Finestra tipus F3
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals
518x346 cm, composta per:
- Premarc inferior d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm,
ancorat mecanicament sobre perfil tubular de suplement fins solera
- Perfil superior de regularització de planimetria del forjat existent
- Perfileria superior i inferior d'acer inoxidable amb perfils R60x30 mm
i doble pletina de 6x50 mm fixada mecanicament
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissió de 8+8 mm
de grix, cambra d'aire de 20 mm, amb 90% de gas argó, i lluna de 8+8
mm de gruix, amb 55% de factor solar col·locat amb perfils conformats
de neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre paraments verticals
- Perfileria auxiliar de remat amb resta d'elements d'obra amb perfil L
50x25x2 mm
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
documentació de projecte i especificacions del fabricant
(P - 349)

5.893,71 1,000 5.893,71

4 PAA0-PAF4 u FUSTERIA EXTERIOR TIPUS F4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENT DE MIDES
TOTALS 491X346 CM, FORMAT PER:
- PORTA DE CORREDISSA AUTOMÀTICA DE DUES FULLES
CENTRALS, TIPUS MANUSA O EQUIVALENT, DE MIDES 185X220
CM, FORMADA PER FULLA DESPULLADA AMB PERFIL INFERIOR
I SUPERIOR, I VODRE LAMINAR TRANSPARENT 5+5, OPERADOR
VIST FIXAT A DINTELL UPN140 D'ACER, REVESTIT AMB PLANXA
PLEGADA D'ACER INOXIDABLE I AÏLLAMENT INTERIOR
- ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORT DE DINTELL FORMADA
PER PILARS D'ACER INOXIDABLE AMB PERFIL TUBULAR
R.100.60.6, PILARS DE CANTONADASA T120.120.12, AL QUE SE LI
FIXARAN MECÀNICAMENT PERFILS L60.60.3 I PERFIL DE 60.40.3,
AMB UNA PLETINA DE 6X50MM, AMBDOS FIXATS A SOLERA I
FORJAT AMB PLETINA I CARGOLS.
- DUES TARJES LATERALS FIXES TRANSPARENTS DE 148X220
CM CADASCUNA AMB PERFILERIA INFERIOR I UPERIOR D'ACER
INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL R60.30 MM I DOBLE PLETINA
DE 6X50 MM FIXADA MECANICAMENT I ENVIDRAMENT AMB
CAMBRA CLIMALIT, AMB 90% DE GAS ARGÓ, 8+8/16/8+8 , AMB
FACTOR SOLAR FS 55% I U 1.5 W/M2K, AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES.
- UNA TARJA LATERAL FIXE TRANSPARENT DE 491X114 CM
CADASCUNA AMB PERFILERIA INFERIOR I SUPERIOR D'ACER
INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL R60.30 MM I DOBLE PLETINA
DE 6X50 MM FIXADA MECANICAMENT I ENVIDRAMENT AMB
CAMBRA CLIMALIT, AMB 90% DE GAS ARGÓ, 8+8/16/8+8 , AMB
FACTOR SOLAR FS 55% I U 1.5 W/M2K, AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES, I REMAT LATERAL AMB PORTA AMB PLETINA
D'ACER INOXABLE 60X7 MM
- PERFILERIA AUXILIAR D'ACER GALVANITZAT PER A LA
REGULARITZACIÓ DEL FORJAT A LA PART SUPERIOR I PERFILS
INFERIORS DE SUPLEMENT FINS A SOLERA
- BANDA IMPERMEABILITZANT A LA BASE DE LA FUSTERIA
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 350)

12.203,60 1,000 12.203,60

5 PAFA-FTF5 u Finestra tipus F5
Subministrament i muntatge de finestra fixa de mesures totals
46X215, composta per:
- Premarc inferior d'acer galvanitzat amb perfil tubular de 20x50 mm,
ancorat mecanicament sobreperfil tubularde suplement fins solera.
- Perfileria superior i inferior d'acer inoxidable amb perfils deR60x30 i
doble pletina de 6x50 mm fixada mecanicament.
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN

762,44 2,000 1.524,88

EUR
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12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 55% de factor solar, col·locat amb
perfils conformats de neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre
paraments verticals
- Perfileria auxiliar de remat amb resta d'elements d'obra amb pefil L
50x25x2 mm
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
documentació de projecte i especificacions del fabricant. (P - 362)

6 PAFA-FTF6 u Finestra tipus F6
Subministrament i muntatge de tancament horitzontal fixa de mesures
totals 50x220 cm, composta per:
- Estructura de suport d'acer inoxidable amb perfil perimetral inferior L
50x50 mm i perfil superior L 25x50 mm
- Envidrament amb vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8
mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra de 16 mm de gruix, amb 90% de gas argó, i lluna de
8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600,amb 55% de factor solar, col·locat amb
perfils conformats de neoprè, col·locats amb junta siliconada sobre
paraments verticals
- Remats laterals mitjançant dues peces de xapa plegada d'acer
inoxidable de 2 mm de gruix, amb 160 mm de senvolupament i dos
plecs, i l'altra de 250 mm de desenvolupament i dos plecs
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars, petit material i tots els
elements necessaris per a la seva correcta execució, segons
documentació de projecte i especificacions del fabricant. (P - 363)

835,33 1,000 835,33

7 PAS2-FEF7 u FUSTERIA EXTERIOR TIPUS F7
SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE PORTA RESISTENT AL FOC
EI60 DE MIDES DE PAS DE 205X210 CM. FORMADA PER:
- PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2 60 C5, DUES FULLES
BATENT, PER A UNA LLUM DE 205X210 CM,  COL·LOCADA
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE
- MANETES
- MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ DE 2
FULLES, TIPUS PUSHBAR D'ARCO O EQUIVALENT AMB SISTEMA
D'ACCIONAMENT BASCULANT, AMB 3 PUNTS DE TANCAMENT,
PER A MECANISME OCULT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 1125,
INSTAL·LAT
- SELECTOR OBERTURA GEZE TS5000 O EQUIVALENT
- ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT A L'ESMALT DEL MATEIX COLOR
QUE LA PARET ADJACENT
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR LA PORTA
EXISTENT I ADAPTAR-LA A LES PRESTACIONS REQUERIDES (P -
385)

1.527,55 1,000 1.527,55

TOTAL Capítol 01.07 38.623,66

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 08 Fusteria interior

Subcapítol 01 Fusteria interior

1 PAQB-P1SA u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS A
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN
FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE
COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE

1.036,45 8,000 8.291,60

EUR
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EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I
CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE. (P - 372)

2 PAQB-P1SB u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN
FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE
COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I
CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 373)

1.027,84 3,000 3.083,52

3 PAQB-P1SC u PORTA TIPUS P1 - SUBTIPUS C
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 100X210 CM FORMADA PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 100X210 CM, CONSTRUIDES EN
FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE
COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I
CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE

1.014,94 2,000 2.029,88

EUR
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- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 374)

4 PAQB-P2SB u PORTA TIPUS P2 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 80X210 CM FORMADA PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 80X210 CM, CONSTRUIDES EN
FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE
COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I
CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM,
COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 375)

846,36 5,000 4.231,80

5 PAQB-P2SC u PORTA TIPUS P2 - SUBTIPUS C
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 80X210 CM FORMADA PER:
- FULLA BATENT FENOLICA DE 80X210 CM, CONSTRUIDES EN
FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE
COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE
EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I PREMSAT, I
CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE

833,46 6,000 5.000,76

EUR
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- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 376)

6 PAQB-P300 u PORTA TIPUS P3
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 180X210 CM FORMADA PER:
- DUES FULLES BATENTS FENOLIQUES DE 180X210 CM,
CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB
DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE
POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I
PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC
DE 30 MM, COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 377)

1.632,15 1,000 1.632,15

7 PAQB-P400 u PORTA TIPUS P4
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES 170X210 CM FORMADA PER:
- DUES FULLES BATENTS FENOLIQUES DE 170X210 CM,
CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB
DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE
POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I
PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC
DE 30 MM, COL.LOCADA ENRASADA A PASSADÍS.
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- FOLRAT DE PREMARC AMB BATENT DE DM ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.

1.550,75 3,000 4.652,25

EUR
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- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES PER PENJAR D'ACER INOXIDABLE.
- MANETA D'ALUMINI MODEL SENA DE TESA AMB PLACA
QUADRADA DE 18X18 CM.
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT I PESTELL AMB OBERTURA
EXTERIOR DE SEGURETAT EN BANYS
- TANCAMENT DE BOLA
- MOLLA TELESCOPICA EXTERIOR
- TOPALL CROMAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 378)

8 PAQB-P5SA u PORTA TIPUS P5 - SUBTIPUS A
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES DE PAS 90X210 CM FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM,
CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB
DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE
POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I
PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC
DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- BASTIMENT PER A PORTA CORREDISSA TIPUS KRONA O
EQUIVALENT AMB GUIA INCORPORADA
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A UNA CARA, AMB ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMATS DE TRANSICIÓ AMB REVESTIMENTS ADJACENTS
MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE 15X30 MM I 2
MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- MANETA TIRADOR DE LA CASA TESA AMB PLACA QUADRADA
O EQUIVALENT COL.LOCADA EN VERTICAL A L'EXTREM DE LA
PORTA
- PESTELL AMB OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 379)

1.216,75 2,000 2.433,50

9 PAQB-P5SB u PORTA TIPUS P5 - SUBTIPUS B
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES DE PAS 90X210 CM FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM,
CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB
DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE
POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I
PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC
DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- BASTIMENT PER A PORTA CORREDISSA TIPUS KRONA O
EQUIVALENT AMB GUIA INCORPORADA
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE

1.203,84 1,000 1.203,84

EUR
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- MANETA TIRADOR DE LA CASA TESA AMB PLACA QUADRADA
O EQUIVALENT COL.LOCADA EN VERTICAL A L'EXTREM DE LA
PORTA
- PESTELL AMB OBERTURA EXTERIOR DE SEGURETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE. (P - 380)

10 PAQB-P600 u PORTA TIPUS P6
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE
GRUIX, DE MIDES DE PAS 80X210 CM FORMADA PER:
- FULLA CORREDISSA FENOLICA DE 100X210 CM,
CONSTRUIDES EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB
DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE
POLIESTIRE EXPANDIT RIGID DE DENSITAT 30, ENCOLAT I
PREMSAT, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC
DE 30 MM
- PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS
PARET DE BASE
- GUIA PER A PORTES CORREDERES TIPUS KLEIN FOLRADA
AMB TARJA FIXA SUPERIOR DE PANELL HPL
- FOLRAT DE PREMARC AMB DM ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F.
- TAPETES DE DM A LES DUES CARES, AMB ACABAT PINTAT
AMB IMPRIMACIÓ I DUES MANS D'ESMALT SINTÈTIC COLOR A
DEFINIR PER LA D.F., DE 7 CM D'AMPLADA COL.LOCADES FINS A
FALS SOSTRE
- REMAT LATERAL AMB TAC DE FUSTA REVESTIT D'HPL PER
INCLOURE EL MECANISME DE TANCAMENT
- MANETA TIPUS ´´UÑERO´´ ENCASTAT D'ACER INOXIDABLE
- PANY MESTREJAT SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT
- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE. (P - 381)

1.149,23 2,000 2.298,46

11 PAQB-P700 u PORTA TIPUS P7
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE
MIDES TOTALS 100X215 CM, D'UNA FULLA BATENT, FORMADA
PER:
- BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
SECCIÓ 40X20 MM2
- PORTA D'ALUMINI ANODITZAT, COL·LOCADA SOBRE
BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA BATENT.
- VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 1
BUTIRAL TRANSLÚCID, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600,
COL·LOCAT AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ SOBRE
ALUMINI O PVC
- TIRADOR VERTICAL D'ALUMINI
- PANY MESTREJAT ON SIGUI NECESSARI SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT.
- SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA
MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR LA PORTA
EXISTENT I ADAPTAR-LA A LES PRESTACIONS REQUERIDES
(P - 382)

1.031,56 2,000 2.063,12

12 PAQB-P800 u PORTA TIPUS P8
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE
VIDRE, DE MIDES TOTALS 163X346 CM, FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE
TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB ELS CANTELLS POLITS
I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA SUPERIOR FIXA DE MIDES 163X126 CM, AMB VIDRE

2.674,37 1,000 2.674,37

EUR
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LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I
PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER
INOXIDABLE.
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE
- ESTRUCTURA AUXILIAR AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316 FORMADA PER PERFIL LATERAL Q50.50 FIXADA AMB
PLETINA DE 100X100 MM I TACS A SOLERA I FORJAT, I
TRAVESSER AMB PERFIL RECTANGULAR R50.20
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 383)

13 PAQB-P900 u PORTA TIPUS P9
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE
VIDRE, DE MIDES TOTALS 326X346 CM, FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE
TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB ELS CANTELLS POLITS
I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA SUPERIOR FIXA DE MIDES 326X126 CM, AMB VIDRE
LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I
PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER
INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- TARJES LATERALS FIXES DE MIDES 163X346 CM, AMB VIDRE
LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I
PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER
INOXIDABLE.
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE
DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE
AISI 316 FORMADA PER PERFIL LATERAL Q50.50 FIXADA AMB
PLETINA DE 100X100 MM I TACS A SOLERA I FORJAT, I
TRAVESSER AMB PERFIL RECTANGULAR R50.20
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 384)

3.231,37 1,000 3.231,37

14 PAQB-P100 u PORTA TIPUS P10
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE
VIDRE, DE MIDES TOTALS 230X220 CM, FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 163X220 CM DE DUES FULLES DE VIDRE
TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB ELS CANTELLS POLITS
I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TARJA LATERAL FIXA DE MIDES 67X220 CM, AMB VIDRE
LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS CANTELLS POLITS I
PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER
INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE
DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA
D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL Q50.50 ATIRANTANT A
SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60
CM I FIXAT A SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 368)

2.750,02 1,000 2.750,02

15 PAQB-P110 u PORTA TIPUS P11
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA INTERIOR DE
VIDRE, DE MIDES TOTALS 128X211 CM, FORMADA PER:
- PORTA DE MIDES 128X211 CM DE UNA FULLA DE VIDRE
TREMPAT TRANSPARENT DE 10 MM AMB ELS CANTELLS POLITS
I PERFIL D'ACER INOXIDABLE U 20X20 MM SUPERIOR I INFERIOR
- TIRADOR DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE

1.756,35 1,000 1.756,35

EUR
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DIAMETRE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- MECANISMES PER A PORTES PIVOTANTS.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 369)

16 PAQB-P120 u PORTA TIPUS P12
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENT INTERIOR DE
MIDES TOTALS 491X346 CM, FORMAT PER:
- PORTA DE CORREDISSA AUTOMÀTICA DE DUES FULLES
CENTRALS, TIPUS MANUSA O EQUIVALENT, DE MIDES 185X220
CM, FORMADA PER FULLA DESPULLADA AMB PERFIL INFERIOR
I SUPERIOR, I VODRE LAMINAR TRANSPARENT 5+5, OPERADOR
VIST FIXAT A DINTELL UPN140 D'ACER, REVESTIT AMB PLANXA
PLEGADA D'ACER INOXIDABLE I AÏLLAMENT INTERIOR
- ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUPORT DE DINTELL FORMADA
PER PILARS D'ACER INOXIDABLE AMB PERFIL TUBULAR
R.100.60.6, PILARS DE CANTONADASA T120.120.12, AL QUE SE LI
FIXARAN MECÀNICAMENT PERFILS L60.60.3 I PERFIL DE 60.40.3,
AMB UNA PLETINA DE 6X50MM, AMBDOS FIXATS A SOLERA I
FORJAT AMB PLETINA I CARGOLS.
- DUES TARJES LATERALS FIXES TRANSPARENTS DE 148X220
CM CADASCUNA AMB PERFILERIA INFERIOR I SUPERIOR
D'ACER INOXIDABLE FORMADA PER PERFIL U 20X20 MM I
ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 5+5 MM JUNTES
VERTICALS SILICONADES.
- UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE 491X114 AMB PERFILERIA
INFERIOR I SUPERIOR D'ACER INOXIDABLE FORMADA PER
PERFIL U 20X20 MM I ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 5+5
MM JUNTES VERTICALS SILICONADES.
- PERFILERIA AUXILIAR D'ACER GALVANITZAT PER A LA
REGULARITZACIÓ DEL FORJAT A LA PART SUPERIOR I PERFILS
INFERIORS DE SUPLEMENT FINS A SOLERA
TOT L'ACER INOXIDABLE SERÀ AISI 316
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 370)

9.737,64 1,000 9.737,64

17 PAS2-P130 u PORTA TIPUS P13
SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE PORTA RESISTENT AL FOC
EI2 60-CL5 DE MIDES DE PAS DE 80X210 CM. FORMADA PER:
- PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2 60-C5, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 100X210 CM,  COL·LOCADA
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE
- MANETES ANTIPANIC
- TOPALL
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
TOTS ELS ELEMENTS QUE INTEGREN LA PORTA HAN DE SER
HOMOLOGATS PER A PORTA EI-60 (P - 386)

457,20 1,000 457,20

18 PAQB-P140 u PORTA TIPUS P14
SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE MIDES TOTALS
159X169 FORMAT PER:
- PORTA BATENT PLEGABLE ENRASADA AMB SISTEMA
CORREDISSA MODEL PAR DE KLEIN O EQUIVALENT PER
OBERTURA TOTAL DE FORAT, DE 3 FULLES DE TAULELL
AGLOMERAT DE 19 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM PER LES
DUES CARES I CANTEJAT AMB PVC.
- BASTIMENT DE TAC DE FUSTA DE PI
- GUIA TIPUS PAR DE KLEIN
- REMATS DE TRANSICIÓ ENTRE FULLA I REVESTIMENTS
ADJACENTS MITJANÇANT PERFILS DE REMAT D'ALUMINI DE
15X30 MM I 2 MM DE GRUIX AMB ELS CANTELLS POLITS
- FERRATGES D'ACER INOXIDABLE.
- PANY

1.055,24 1,000 1.055,24
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- SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 371)

19 PAQ0-51P0 u AMARI BIE TIPUS P15
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE MIDES TOTALS
68X210 CM I 25 CM DE FONDARIA, FABRICAT AMB TAULERS DE
DM DE 19 MM DE GRUIX FOLRAT AMB HPL 1 MM, FORMAT PER
UNA FULLA BATENT, INCLOENT RECERCAT PERIMETRAL, I
REVESTIMENT DE FONS, I AMB CLASSIFICACIÓ DE REACCIÓ AL
FOC BS2-D0
INCLOU FERRATGES, FRONTISSES OCULTES I MECANISME
D'OBERTURA TOCA TOCA, ACCESORIS DE FIXACIÓ I
MUNTATGE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 366)

500,94 1,000 500,94

20 PAQ0-61P0 u AMARI EXTINTOR TIPUS P16
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE MIDES TOTALS
20X105 CM I 25 CM DE FONDARIA, FABRICAT AMB TAULERS DE
DM DE 19 MM DE GRUIX FOLRAT AMB HPL 1 MM, FORMAT PER
UNA FULLA BATENT, INCLOENT RECERCAT PERIMETRAL, I
REVESTIMENT DE FONS, I AMB CLASSIFICACIÓ DE REACCIÓ AL
FOC BS2-D0
INCLOU FERRATGES, FRONTISSES OCULTES I MECANISME
D'OBERTURA TOCA TOCA, ACCESORIS DE FIXACIÓ I
MUNTATGE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DETALL DE PROJECTE.
(P - 367)

264,21 1,000 264,21

21 P660-MAV2 m2 MAMPARA TIPUS V2
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE,
DE MIDES TOTALS 161X220 CM, FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 I
PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U 20X20 MM D'ACER
INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS SILICONADES
- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA
D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL Q50.50 ATIRANTANT A
SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60
CM I FIXAT A SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- PLETINA LATERAL DE REMAT DE 50X10 MM D'ACER
INOXIDABLE MAT
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 282)

713,69 1,000 713,69

22 P660-MAV3 m2 MAMPARA TIPUS V3
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE,
DE MIDES TOTALS 161X220 CM, FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U
20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES
- RECERCAT PERIMETRAL DE REMAT DE 70X5 MM D'ACER
INOXIDABLE MAT COL.LOCADES SOLDADES SOBRE PERFIL EN
L 30X30X3 MM FIXAT MECANICAMENT A PARAMENT.
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 283)

840,71 1,000 840,71

23 P660-MAV4 m2 MAMPARA TIPUS V4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MAMPARA FIXA DE VIDRE,
DE MIDES TOTALS 477X220 CM, FORMADA PER:
- MAMPARA AMB VIDRE LAMINAT TRANSPARENT 5+5 AMB ELS
CANTELLS POLITS I PERFILERIA SUPERIOR I INFERIOR AMB U
20X20 MM D'ACER INOXIDABLE, I AMB JUNTES VERTICALS
SILICONADES

1.358,69 1,000 1.358,69

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

PRESSUPOST Pàg.: 24

- ESTRUCTURA AUXILIAR OCULTA SUPERIOR AMB PERFILERIA
D'ACER GALVANITZAT AMB PERFIL Q50.50 ATIRANTANT A
SOSTRE AMB PERFILS TUBULARS Q50.50 COL.LOCATS CADA 60
CM I FIXAT A SOSTRE AMB PLETINA I TACS
- PERFIL SEPARADOR ENTRE ENVIDRAMENTS AMB PERFIL
TUBULAR D'ACER INOXIDABLE DE 20X120 MM
INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS DETALL DE PROJECTE.
LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.
(P - 284)

TOTAL Subcapítol 01.08.01 62.261,31
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Capítol 08 Fusteria interior

Subcapítol 02 Cabines i mampares

1 P662-0001 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 4
CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX,
AMB UN FRONTAL DE 4,08 M DE LLARG, 4 PORTES DE 800 MM
D'OBERTURA INTERIOR I 3 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.   (P - 285)

4.849,07 1,000 4.849,07

2 P662-0002 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 4
CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX,
AMB UN FRONTAL DE 5.28 M DE LLARG, 4 PORTES DE 800 MM
D'OBERTURA INTERIOR I 3 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 286)

4.952,25 1,000 4.952,25

3 P662-0003 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 3
CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX,
AMB UN FRONTAL DE 2.7 M DE LLARG, 3 PORTES DE 800 MM
D'OBERTURA INTERIOR I 2 SEPARADORS DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 287)

1.685,25 1,000 1.685,25
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4 P662-0004 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 2
CABINES DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX,
AMB UN FRONTAL DE 1.79 M DE LLARG, 2 PORTES DE 800 MM
D'OBERTURA INTERIOR I 1 SEPARADOR DE 1,84 M D'ALÇADA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 288)

1.036,12 1,000 1.036,12

5 P662-0005 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 CONJUNT DE 1 CABINA
DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX, AMB UN
FRONTAL DE 2.48 M DE LLARG, I 1 PORTA DE 800 MM
D'OBERTURA INTERIOR.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 289)

664,61 1,000 664,61

6 P662-0006 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 1 SEPARADOR DE
TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX, 1,61 M
D'ALÇADA AMB BARRA SOSTRE-TERRA.
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI
304. PERFILARIA DE INOX.   (P - 290)

957,18 1,000 957,18

7 P662-0007 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 2 CONJUNTS DE 1
BARRA DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX
DE 5.32 M DE LLARG, I 4 SEPARADORS DE 800 MM I 1 DE 500MM
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES
DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 291)

2.940,55 1,000 2.940,55

8 P662-0008 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 4 CONJUNTS DE 1
BARRA DE TAULELL HPL COLOR GRIS DE 12-13 MM DE GRUIX
DE 5.30 M DE LLARG, I 4 SEPARADORS DE 800 MM
MODEL STAFF C-2 O EQUIVALENT, CONSTRUÏDES EN
COMPACTE DE RESINA FENÒLICA, IGNÍFUGUES I
ANTI-BACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESIDENT AL
DESGAST I AL IMPACTE, REPEL·LENT A LA BRUTÍCIA,
RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES

5.138,86 1,000 5.138,86

EUR



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

PRESSUPOST Pàg.: 26

DESINFECCIONS, AIXÍ COM INALTERABLE A LA HUMITAT.
MUNTADES MITJANÇANT PERFILARIA VERTICAL, TUB
HORITZONTAL, ENVELLIDOR, PINCES I FRONTISSA SENSE
MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE/OCUPAT,
PEUS REGULABLES I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE ASI 304.
PERFILARIA DE INOX.
(P - 292)

TOTAL Subcapítol 01.08.02 22.223,89
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Capítol 09 Serralleria

Subcapítol 01 Serralleria

1 PB11-BAB4 m BARANA TIPUS B4
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 100 CM
D'ALÇADA, FORMADA PER:
- PERFIL INFERIOR D'ACER INOXIDABLE TIPUS U DE 160X25 MM,
I 3 MM DE GRUIX, COL.LOCAT AMB CONNECTORS PRÈVIAMENT
A L'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT
- ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 8+8 ENCASTAT A PERFIL
EN U, AMB CANTELL SUPERIOR POLIT I JUNTES SILICONADES.
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
(P - 387)

242,44 8,100 1.963,76

2 PB11-BAB5 m BARANA TIPUS B5
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 90 CM
D'ALÇADA, FORMADA PER:
- SUPORT INFERIOR AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE MATE
TIPUS U DE 50X25 MM I RECTANGULAR DE 70X25 MM, I 2 MM DE
GRUIX. EN EL TRAM D'ESCALA EL PERFIL ANIRÀ REVESTIT AMB
XAPA D'ACER INOXIDABLE SEGUINT EN LA PART INFERIOR ELS
GRAONS.
- ENVIDRAMENT AMB VIDRE LAMINAR 8+8 ENCASTAT A PERFIL
EN U, AMB CANTELL SUPERIOR POLIT I JUNTES SILICONADES.
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
(P - 388)

271,36 3,650 990,46

3 PB11-BB2B m BARANA TIPUS B2-BIS
PASSAMÀ D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) DE 43 MM DE
DIÀMETRE, ACABAT POLIT I ABRILLANTAT, AMB SUPORT DE
PLATINES D'ACER, FIXAT MECÀNICAMENT

NOTA: S'ESTUDIARÀ LA POSSIBILITAT D'APROFITAR EL
PASSAMÀ EXISTENT I ADAPTAR-LO A LES PRESTACIONS
REQUERIDES (P - 389)

86,76 10,800 937,01

TOTAL Subcapítol 01.09.01 3.891,23
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Capítol 10 Aparells sanitaris i complements de bany

Subcapítol 01 Aparells sanitaris, canals dutxes

1 PJ11C-3CYA u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació, model ´´Victoria´´ de Roca o equivalent. (P - 400)

349,41 15,000 5.241,15

2 PJ11D-3CLB u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc, model ´´Hall´´ de Roca o equivalent,
col·locat amb fixacions murals (P - 401)

191,88 2,000 383,76
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3 PJ33-527R u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó
de diàmetre 1'', roscat a un sifó de llautó cromat (P - 403)

20,32 2,000 40,64

4 PJ3E-5288 u Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat, de diàmetre 1''
amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 405)

32,01 2,000 64,02

5 PJ117-3BUG u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell,
model ´Foro´ de Roca o equivalent (P - 399)

94,78 15,000 1.421,70

6 PJ32-3EHA u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat (P - 402)

32,72 15,000 490,80

7 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 404)

25,43 15,000 381,45

8 PD5B-5YDW m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
inoxidable nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 395)

218,87 45,300 9.914,81

TOTAL Subcapítol 01.10.01 17.938,33
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Capítol 10 Aparells sanitaris i complements de bany

Subcapítol 02 Complements de bany

1 PQ54-43SI m2 Taulell de ´´Silestone´´, de 16 mm de gruix i 50 cm d'amplada, ambn
cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. (P -
426)

104,88 17,550 1.840,64

2 PQ51-5CSI u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el
cantell polit, de forma circular, per a encastar aparells sanitaris (P -
418)

145,39 15,000 2.180,85

3 PC16-5NVL m2 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix, col·locat en superfície (P -
393)

83,50 5,686 474,78

4 PC16-ENVL m2 Mirall de lluna incolora de 6 mm de gruix amb cantells polits, col·locat
encastat (P - 394)

83,50 22,066 1.842,51

5 PJ41-HA1W u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 408)

276,00 6,000 1.656,00

6 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 407)

133,36 6,000 800,16

7 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 406)

93,50 6,000 561,00

8 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 409)

356,84 6,000 2.141,04

9 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 410)

144,45 11,000 1.588,95

10 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 411)

67,55 10,000 675,50

TOTAL Subcapítol 01.10.02 13.761,43
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 01 TREBALLS PREVIS

1 PPAIF01 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada
d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs existent, accessoris i
aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Les aixetes seràn abassagades i lliurades la propietat pel
seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les instal·lacions,
o per ser utilitzades com a recanvis. (P - 0)

700,00 1,000 700,00

2 PPAIF02 U Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de modificació de
dipòsit acumulador d'acs per dotar-lo de boca d'home practicable
ovalada amb bisagra i maneta de dimensions 400x500mm per una
pressió de fins a 10 bar, soldada al dipòsit existent. Inclou tasques
retirada parcial de l'aïllament existent, buidat, neteja interior del dipòsit,
tractament anticorrosió de les soldadures i els nous elements, boca
d'home, reconstrucció de l'aïllament i comprovació de l'estanqueitat. (P
- 414)

1.218,00 1,000 1.218,00

TOTAL Apartat 01.11.01.01 1.918,00
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 02 TUBS

1 EFB1C422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment (P - 61)

27,17 51,000 1.385,67

2 EFB1A422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment (P - 60)

22,97 85,000 1.952,45

3 EFB19422 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment (P - 59)

18,74 30,000 562,20

4 EFB14652 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat superficialment (P - 58)

6,59 173,000 1.140,07

5 EFC14B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 63)

5,43 45,000 244,35

6 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 64)

6,74 60,000 404,40

7 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 65)

9,13 5,000 45,65

8 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 66)

12,49 69,000 861,81

9 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 67)

16,97 27,000 458,19

EUR
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10 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 68)

21,36 98,000 2.093,28

11 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 50)

22,82 259,000 5.910,38

12 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 51)

24,59 186,000 4.573,74

13 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 52)

26,72 198,000 5.290,56

14 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 53)

33,10 188,000 6.222,80

15 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 54)

38,32 46,000 1.762,72

16 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris. (P - 55)

46,24 96,500 4.462,16

TOTAL Apartat 01.11.01.02 37.370,43

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 03 AILLAMENT TUBS

1 EFQ3387K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 69)

6,08 182,000 1.106,56

2 EFQ3389K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 70)

6,70 32,000 214,40

3 EFQ338BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 71)

7,49 44,000 329,56

4 EFQ338CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de

7,76 67,000 519,92
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 72)

5 EFQ338DK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 73)

8,56 20,000 171,20

6 EFQ338EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 74)

8,86 7,000 62,02

7 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 75)

6,40 147,000 940,80

8 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 76)

7,06 104,000 734,24

9 EFQ33ABK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 77)

7,93 12,000 95,16

10 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 78)

8,49 17,000 144,33

11 EFQ33CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 79)

10,82 92,000 995,44

12 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 80)

12,00 66,000 792,00

13 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 81)

13,46 156,500 2.106,49

14 EFQ33CJK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 82)

14,40 85,000 1.224,00

15 EFQ33CLK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 83)

15,65 51,000 798,15
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TOTAL Apartat 01.11.01.03 10.234,27
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 04 VALVULERIA

1 EN623D57 u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient
elàstic, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable
1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent,
muntada superficialment (P - 160)

162,47 1,000 162,47

2 EN623A57 u Vàlvula de guillotina, manual, per a muntar entre brides, de seient
elàstic, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), comporta d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
empaquetadura de fibra sintètica teflonada i eix d'acer inoxidable
1.4016 (AISI 430), accionament per volant amb eix ascendent,
muntada superficialment (P - 159)

143,49 1,000 143,49

3 EN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 153)

13,32 20,000 266,40

4 EN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 154)

14,61 5,000 73,05

5 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 155)

19,74 7,000 138,18

6 EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 156)

27,00 1,000 27,00

7 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 157)

32,24 4,000 128,96

8 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 166)

34,51 2,000 69,02

9 EN841161 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar,
temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 164)

23,77 6,000 142,62

10 EN841151 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 163)

18,90 5,000 94,50

11 EN841141 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1/2´´,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 162)

17,82 8,000 142,56

12 EN841171 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 165)

31,09 1,000 31,09

13 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 169)

30,34 2,000 60,68
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 05 AIXETES I ACCESSORIS SANITARIS - CONTROL LEGIONEL·LA

1 EJ23Ç121 U Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´. Marca Presto o
equivalent model 504 XL refefència 33100 amb polsació antiblocant.
Cabal 6 l/min amb tancament automàtic. Inclou material, mà d'obra i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 127)

88,22 19,000 1.676,18

2 EJ24813C u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca Presto o
equivalent model 1000M amb clau. Inclou material, mà d'obra i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament
(P - 128)

131,72 30,000 3.951,60

3 EJ23Ç001 u Conjunt de dutxa temporitzat termostàtica amb ruixador fix. Acabat gris
satinat. Entrada superior. Marca Presto o equivalent model DL 900
legionel·la, referència 88683 o equivalent.
Característiques:
Pressió d'ús recomanada: 1 a 5 bar
Cabal 6 l / min (Limitador de cabal integrat)
Dispositiu contra cop d'ariet integrat
Capçal de dutxa fix amb direcció orientable i orificis
anticalçTancament automàtic als 30 (-10 / +5) segons
Entrades superiors de G 1/2'' (15x21)
Composta per aixeta senzill NF P 50 II i de vàlvula termostàtica
A1111 (vàlvules antiretorn amb certificació NF)
Perfil alumini de 2,2 mm pintat i capçals en ABS d'alta resistència
Resistent a una temperatura de 75 ° C durant 30 minuts sota el xoc
tèrmic
Temperatura màxima de seguretat prefixada: 38 ° C
Sistema de seguretat que talla la sortida d'aigua en cas de fallada en
el subministrament d'aigua freda Inclou material, mà d'obra i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 126)

370,25 46,000 17.031,50

4 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´
per connexió de mànega i sistema d'obertura antivandàlic. Inclou
material, mà d'obra i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

(P - 129)

28,07 19,000 533,33

5 EJ2ZÇ001 u Caixa de control manual d'accionament per clau que permet fixar el
temps d'obertura de ñles dutxes vinculades a les electrovàlvules
connectades en aquesta.
CAIXA DE CONTROL DE DESBLOQUEIG MANUAL REF. 90635 de
Presto o equivalent. Inclou, quadre selector de conjunt de dutxes,
comport de protecció general, i interruptors de per a cada zona,
d'execució similar a la fase 1. Inclou instal·lació elèctrica amb canal
complerta d'añlimentació i connexió entre el quadre selector a caixa de
control.
Inclou replanteig, tot probat, i comprovat en funcionament.

(P - 130)

1.548,78 2,000 3.097,56

6 EJ2ZÇ002 u Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de 1/2´´ PRESTO REF.
90634 i col·lector REF: 90632 de PRESTO o equivalent. Cada
col·lector permet comandar fins a 9 dutxes. O bé, mitjançant una unió,
en permet comandar fins a 17. Inclou caixa protectora, i instal·lació
elèctrica amb canal complerta d'alimentació i connexió entre el quadre

397,77 6,000 2.386,62
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selector a electrovàlcula. Inclou tuberia de desguàs, fins al punt
d'abocament segons plànols i indicacions de la DO en obra. per tal
que no es vegi.
Inclou replanteig, tot probat, i comprovat en funcionament.
(P - 131)

7 EJ2ZÇ003 u Subministrament i instal·lació de sistema capilar ref. 90633 de Presto
o equivalent. És el sistema de connexió entre dutxa i col·lector de
desbloqueig. Inclou tub capilar, tub de pcv, canal ABS, per executar
segons criteris establerts en fase 1, seguin les indicacions de la DO en
execució d'obra per tal que no es vegi els tubs. Inclou replanteig, tot
probat, i comprovat en funcionament. (P - 132)

34,32 46,000 1.578,72

TOTAL Apartat 01.11.01.05 30.255,51

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 06 CONTROL DE QUALITAT

1 JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE
(P - 187)

718,74 0,300 215,62

2 JJV1940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i
UNE-ENV 12108 (P - 188)

718,74 0,300 215,62

3 JJV1950E u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de distribució d'aigua calenta sanitària, segons RD 865, RITE i CTE (P
- 189)

718,74 0,300 215,62

4 JJVA9E0F u Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit
d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 865 i del RAP (P -
190)

718,74 0,300 215,62

TOTAL Apartat 01.11.01.06 862,48
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4)

Apartat 07 ALTRES I AJUDES

1 PPAUÇ01 u Partida alçada d'abonament integre de connexió a la instal·lació de
fontaneria existent.  (P - 415)

298,41 1,000 298,41

2 PPAUÇ02 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleteria
fontaneria.  (P - 416)

304,50 1,000 304,50

TOTAL Apartat 01.11.01.07 602,91
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Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 08 TREBALLS PREVIS

1 PPAIV01 U Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada
d'instal·lació ventilació i tubs existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Els equips de clima, ventilació i

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR
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conductes seran lliurats a la propietat. Inclou el desmuntatge dels tubs
de clima actuals que van des del magatzem fins al recuperador
entàlpic actual.
Inclou bomba del col·lector de calefacció situada en soterrani.

(P - 0)

TOTAL Apartat 01.11.02.08 1.500,00
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Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 09 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS

Secció 01 CONDUCTES

1 EE51NR10HI8Q m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini,
malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296
de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel
ras (P - 26)

38,24 188,280 7.199,83

2 EE51HP10KVP m2 m2. Subministrament i instal·lació de conducte de lana mineral
ISOVER CLIMAVER STAR constituido por paneles rígidos de lana de
vidrio ISOVER de alta densidad, para uso en exteriores, revestidos por
la cara exterior de un revestimiento de aluminio gofrado plastificado
con barrera de vapor absoluta, impermeable con protección
ultravioleta, y adherido al panel de lana mineral mediante un sistema
de pegado resistente a ambientes exteriores; y por su cara interior,
con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran
resistencia mecánica, de 40 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica
de 0,032 a 0,039 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y
código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

(P - 25)

38,67 9,360 361,95

3 PE42-48ZU m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida
extensible cargolada, muntat superficialment (P - 396)

75,93 20,000 1.518,60

4 P7C41-DHSH m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments,
segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 294)

5,81 32,000 185,92

5 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0,6 mm de gruix, acabat llis (P - 397)

71,99 32,000 2.303,68

6 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 250)

4,52 56,550 255,61

TOTAL Secció 01.11.02.09.01 11.825,59
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 09 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS

Secció 02 REIXES

EUR
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1 EEK21D77 u Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, amb una
filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment.
Model Koolair 20-DH o equivalent. (P - 35)

37,25 16,000 596,00

2 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Model Koolair 20-DH o equivalent.
(P - 34)

28,03 14,000 392,42

3 EEKKAD56 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 400x150 mm i fixat amb
cargols (P - 37)

21,01 16,000 336,16

4 EEKKA736 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 200x100 mm i fixat amb
cargols (P - 36)

20,34 14,000 284,76

TOTAL Secció 01.11.02.09.02 1.609,34
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 09 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS

Secció 03 UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

1 EEJT4Q26 u Subministre i instal·lació de Unitat de tractament d'aire amb
recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació de
2 tubs, cabal nominal de 4000 m3/h (REGULAT A 3.200 m3/h),
estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 45 mm de
gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes,
bateria de calor (no cal la de fred) de tub de coure amb aletes
d'alumini de 45 a 55 kW en refrigeració (aire (30°/60%) aigua (7°/12°))
i 40 a 45 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres
plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada.

SERVOCLIMA - model AHU, CTA-3 o equivalent de les següents
característiques:

Longitud: 2730 mm Anchura: 1153 mm Altura: 1456 + 90 mm Peso
total 515 Kg
Estructura: Perfil 50 mm
construido en aluminio
Paneles:
Espesor 45 mm
Chapa interior Acero galv. 0.5 mm
Chapa exterior galv. Lacada 0.6 mm
Aislamiento Poliuretano Inyectado
Ejecución: Intemperie

Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia
M5 - 55% N°1 592 x 592 x 98 mm
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia
M5 - 55% N°1 287 x 592 x 98 mm
Pérdida de carga filtro limpio 55 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 103 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 150 Pa.

Filtro de bolsas rígidas
Filtro de bolsas rígido eficiencia F7 - 85% Nº 1 592 x 592 x 292 mm

12.809,64 1,000 12.809,64

EUR
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Filtro de bolsas rígido eficiencia F7 - 85% Nº 1 287 x 592 x 292 mm
Pérdida de carga filtro limpio 42 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 171 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 300 Pa.
Extracción de lado de los filtros de bolsas

Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia
M5 - 55% N°1 592 x 592 x 98 mm
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98, eficiencia
M5 - 55% N°1 287 x 592 x 98 mm
Pérdida de carga filtro limpio 55 Pa
Pérdida de carga calculada filtro 103 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 150 Pa.

Sección de entrada con compuerta frontal
Compuerta de regulación, Aluminio/Aluminio , dimensiones
L500xH310 mm- Caudal de aire 3270 m3/h

Inclou:
- comporta de recirculació.
- Panel sándwich 45 mm (poliuretano inyectado)
- Tejadillo intemperie
- Ventiladores EC (requieren señal 0-10V para trabajar)
- Cuadre de control CTA-3: Controlador programador per comandar
senyals, filtres, ventiladors, comportes, vàlvula de 3 vies, sondes, tot
programant, probat i en correcte funcionament.
- Vàlvula de 3 vies MOTORITZADA programada i regulada amb la
sonda de temperatura de la UTA, probada, regulada i posada en
funcionament
- Sonda CO2, totalment instal·lada en conducte de retorn,
programada i en funcionament.
- Inclou bancada degudament muntada sobre tela asfàltica existent,
amb forats per a pas de sortida d'aigua, completament rejuntada, amb
bancada i silenblocs inclosos en preu. La bancada s'entrega pintada
amb pintura resistent per l'aire lliure.

Preu ref. segons oferta de Servoclima: 18OV0065 + 18OV0243 (P -
32)

TOTAL Secció 01.11.02.09.03 12.809,64
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Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 0A INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC

Secció 04 CONDUCTES

1 EE42Q324 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 19)

21,46 10,000 214,60

2 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 20)

22,48 10,600 238,29

3 EE42Q154 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 17)

29,55 22,000 650,10

4 EE42Q754 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 21)

31,57 7,100 224,15

5 EE42Q854 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 22)

33,04 6,000 198,24

EUR
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6 EE42Q254 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 18)

34,66 20,000 693,20

7 EE42Q954 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 23)

54,49 8,200 446,82

8 EE42QC54 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 24)

56,73 46,000 2.609,58

TOTAL Secció 01.11.02.0A.04 5.274,98
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Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 0A INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC

Secció 05 REIXES - BOQUES

1 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 325x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment
Madel - Model DXT-A 325X325 1.123m3/h o equivalent
(P - 38)

151,58 5,000 757,90

2 EEP31155 u Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 41)

76,47 36,000 2.752,92

TOTAL Secció 01.11.02.0A.05 3.510,82
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Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 0A INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC

Secció 06 EXTRACTORS

1 EEM93332 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic d'una
velocitat, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de
250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), amb
temporitzador, muntat en el conducte (P - 40)

160,81 2,000 321,62

2 EEM2E120 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, de 1000 a 2000 m3/h de cabal màxim , motor acoblat
directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,15 kW de potència, IP 55,
mida de la turbina 7/7, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament,
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 327/2011, col·locada.
Servoclima MI 7/7 o equivalent. Àpte per 30 Pa de pèrdua de
càrrega.  (P - 39)

315,64 3,000 946,92

TOTAL Secció 01.11.02.0A.06 1.268,54
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1 EN718456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre
tubs (P - 161)

364,40 0,000 0,00

2 ENL21541 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions
hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració
i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal
10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a
1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), muntada entre brides.

nova bomba WILO Stratos 25/1-6 o equivalent. Requereix de punt
de treball a 3,5 m3/h 3,05 mca (30 kPa)

Alimentació des de la la bomba WILO B8 S-65 / 125 (antiga bomba
que alimenta els aerotermos de la pista de basquet). S'anula la linia i
s'alimenta la UTA des de la posició al col·lector existent al soterrani.

(P - 170)

1.625,76 1,000 1.625,76

3 EF924P7J m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de
diàmetre 50 mm, aïllament i protecció exterior de polipropilè, amb una
pressió màxima de servei de 12,5 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 56)

13,79 151,800 2.093,32

4 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 80)

12,00 140,300 1.683,60

5 EFQ3VCEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà (P - 86)

31,84 11,500 366,16

6 ENC13050 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 40
mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial
18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P - 167)

238,17 2,000 476,34

7 EN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 157)

32,24 6,000 193,44

8 ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 168)

33,17 1,000 33,17

9 EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat (P - 43)

21,81 2,000 43,62

10 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 44)

22,64 2,000 45,28

11 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 42)

19,20 2,000 38,40

12 ENFBU007 u Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu
alt i muntada roscada (P - 169)

30,34 2,000 60,68

TOTAL Apartat 01.11.02.0B 6.659,77
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 0C INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR

1 EEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte
amb condensació per aire, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 80 Pa,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
encastat.
Mitsubishi màquina conductes HEPZS-M125YJA 2.520 m3/h 12,3
kWf   13,5 kWc o equivalent.
Inclou: suports de subjecció, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou
transport, col·locació i posta en marxa.
(P - 31)

3.079,00 1,000 3.079,00

2 EEGC3119 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
amb una unitat interior de tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug,
comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locada.
Mitsubishi màquina cassette MSZ-WN25VA 2,5 kWf 3,1 kWc o
equivalent.
Inclou: suports de subjecció, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas i gas necessari per a un correcte funcionament i instal·lació. Inclou
transport, col·locació i posta en marxa.
(P - 30)

2.437,19 2,000 4.874,38

3 EEDE1197 u Subministre muntat en maquina de drenatge per a màquina de clima
bomba PEFY VMH-VMHS o equivalent a totes les màquines.
Partida a certificar en cas de necessitat o la impossibilitat de poder fer
pendents en desaigüe de forma natural.
(P - 29)

203,00 3,000 609,00

4 EJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 133)

14,94 3,000 44,82

5 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 57)

9,47 30,000 284,10

6 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 48)

10,00 155,000 1.550,00

7 EF5A62B1 m Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 49)

14,90 35,000 521,50

8 EFQ3683L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 84)

7,74 155,000 1.199,70

9 EFQ3686L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 85)

8,73 35,000 305,55

10 EE51NR10HI8Q m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini,
malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini ref. 52296

38,24 12,750 487,56

EUR
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de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel
ras (P - 26)

11 EEK12Q88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1025x225 mm, d'aletes separades 8
mm, de secció recta , amb lamel·les deflectores verticals i fixada al
bastiment.
MADEL: LMT-DD 1000X250mm o equivalent  (P - 33)

247,60 4,000 990,40

TOTAL Apartat 01.11.02.0C 13.946,01
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR

Apartat 0D CONTROL DE QUALITAT

1 JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE. Inclou
UTA. (P - 186)

718,74 0,500 359,37

TOTAL Apartat 01.11.02.0D 359,37
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0E TREBALLS PREVIS

1 PPATR01 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada
d'instal·lació de distribució de tubs de terra radiant existent, accessoris
i aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Les aixetes seràn abassagades i lliurades la propietat pel
seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les instal·lacions,
o per ser utilitzades com a recanvis.
(P - 0)

700,00 1,000 700,00

TOTAL Apartat 01.11.03.0E 700,00
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0F TUBS TERRA RADIANT I PANELLS

1 EFB44351 m Tub de polietilè reticulat de Uponor Comfort Pipe PLUS, de polietileno
reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación conforme al
método Engel (grado de reticulación >70%), de 16 mm de diámetro
exterior y 2,0 mm de espesor de pared y cumpliendo la norma UNE
EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol)
antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4 y capa superficial de
Polietileno modificado (PE) que protege la capa protectora Eval de
agresiones externas, para sistemas de calefacción/refrigeración por
suelo radiante.

(P - 62)

5,36 1.576,000 8.447,36

2 1084026 m² Panel de tetones marca Uponor, modelo Nubos PLUS Panel IB 75, de
19 mm de espesor, fabricado en poliestireno expandido modificado
(NEO-EPS) con recubrimiento termoconformado. Resistencia térmica

19,96 200,000 3.992,00

EUR
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0,75 m²·K/W. Cumple con la normativa UNE-EN 1264 y con los
requisitos de aislamientos térmicos y acústicos frente a ruido por
impacto del CTE. También cuenta con propiedades de aislamiento
acústico frente a ruido aéreo. Válido para tubería de 16 mm y 17 mm.
El recubrimiento termoconformado, fabricado en PE, permite la unión
entre paneles mediante solape por encastre y un paso de tubería de
50mm. (P - 2)

3 E7C2Y690 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat
de autofijación Uponor Multi, de 150x10 mm, col·locat adherit para
aislamiento lateral y absorción de las dilataciones del mortero en
instalaciones climatización por suelo radiante, fabricado a base de
espuma de polietileno. Dispone de doble cinta adhesiva para su unión
a la pared y al panel.
(P - 11)

2,48 245,000 607,60

4 1038297 kg Aditivo Uponor Multi para añadir a la mezcla de cemento, arena y
agua que se aplicará sobre las tuberías que conforman la instalación
de suelo radiante Uponor para evitar la inclusión de aire sobre la
mezcla de cemento arena y agua y facilitar su adhesión a las tuberías
de PEX, evalPEX y PRO evalPEX Uponor. La proporción adecuada de
la mezcla será la siguiente:
50kg de cemento (42,5 Tipo I o Tipo II)
220kg de arena lavada (0-8mm 60% arena de 0-4mm, 40% de
4-8mm)
20-25 litros de agua de amasado
0,30 kg de aditivo Uponor
Medido el peso total aportado.
(P - 1)

9,03 6,000 54,18

TOTAL Apartat 01.11.03.0F 13.101,14

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0G COLECTORS I COMPLEMENTS

1 EE911245 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó, amb element
impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules
termostatitzables, amb cinc sortides per a tub de 16 mm de diàmetre
nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de muntatge necessaris,
col·locat amb fixacions murals i connectat.
El suministro incluye 2 válvulas de paso M1, 2 termómetros, 2
purgadores automáticos ø3/8, 1 llave de llenado, 1 llave de vaciado, 2
módulos básicos UPONOR Quick & Easy, 2 tapones y 2 soportes.
Instalado según recomendaciones del fabricante, cumpliendo la
normativa vigente, incluso pruebas de presión y equilibrado hidráulico
de la instalación. (P - 27)

268,86 19,000 5.108,34

2 EE9Z1M16 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 6 sortides, amb tapa i pany de seguretat, encastat.
Col·lector màxim de 4 sortides a instal·lar. (P - 28)

201,26 19,000 3.823,94

3 PAICTR21 pa Partida alçada per desplaçament de col·lector de terra radiant existent.
Inclou desmuntatge, retall de tubs existents i muntatge dins armari
metàl·lic nou i col·lector nou (inclosos en una altra partida). Inclou les
ajudes de paleteria necessàries per instal·lar la caixa. (P - 364)

121,80 8,000 974,40

TOTAL Apartat 01.11.03.0G 9.906,68
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0H TUBS XARXA DISTRIBUCIÓ TERRA RADIANT

EUR
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1 EF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 51)

24,59 142,000 3.491,78

2 EF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 52)

26,72 25,000 668,00

3 EF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 53)

33,10 17,000 562,70

4 EF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris.
(P - 54)

38,32 24,000 919,68

5 EF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment. Inclou sistema de subjecció i fixació amb abraçadera,
esparrecs o equivalent. Inclou medis elevació necessaris. (P - 55)

46,24 7,000 323,68

6 E89FACGB m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de
dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 2´´ de diàmetre,
com a màxim. Color a elegir segons directrius de la DF. Inclou medis
elevació necessaris. (P - 12)

3,94 32,000 126,08

TOTAL Apartat 01.11.03.0H 6.091,92
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0I AILLAMENT TUBS TERRA RADIANT

1 EFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 76)

7,06 142,000 1.002,52

2 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 78)

8,49 25,000 212,25

3 EFQ33CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 79)

10,82 17,000 183,94

EUR
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4 EFQ33CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 80)

12,00 24,000 288,00

5 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou medis elevació
necessaris. (P - 81)

13,46 7,000 94,22

TOTAL Apartat 01.11.03.0I 1.780,93
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0J ALTRES I AJUDES

1 PPAUÇ02 PA Partida alçada d'abonament integre d'ajudes de paleteria
fontaneria.  (P - 416)

304,50 1,000 304,50

2 PPAUÇ03 pa Partida alçada a justificar a la DO i a abonar en cas que s'hagi de
realitzar més terra radiant degut a imprevistos d'obra en el terra
radiant existent. Inclou actuacions que es pugui afectar per causa
d'altres intervencions. (P - 417)

812,00 1,000 812,00

TOTAL Apartat 01.11.03.0J 1.116,50
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 03 INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ

Apartat 0K CONTOL QUALITAT

1 JEV39604 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE. Equilibrat
dels col·lectors de terra radiant. (P - 185)

718,74 1,000 718,74

TOTAL Apartat 01.11.03.0K 718,74
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Apartat 0L TREBALLS PREVIS

1 PPAIPCI1 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada
d'instal·lació contraincendis actual inclou tubs existent, accessoris i
aixetes, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Les aixetes seràn abassagades i lliurades la propietat pel
seu reaprofitament en la fase posterior d'execució de les instal·lacions,
o per ser utilitzades com a recanvis. Inclou desmuntatge de les BIE 45.
(P - 0)

400,00 1,000 400,00

EUR
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TOTAL Apartat 01.11.04.0L 400,00
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Apartat 0M PCI SENYALITZACIÓ

1 EMSB31A1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre parament vertical, segons es correspongui segons sigui
extintor, BIE, etc.  (P - 150)

15,09 22,000 331,98

2 EMSBCDA1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 152)

15,11 29,000 438,19

3 EMSB5BA2 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical (P - 151)

16,92 1,000 16,92

TOTAL Apartat 01.11.04.0M 787,09
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Apartat 0N PCI DETECCIÓ

1 EM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 135)

117,02 3,000 351,06

2 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 134)

65,76 24,000 1.578,24

3 EM12A066 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 6 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i
d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau, i muntada a la paret.

/Inclou interconnexió amb central existent en vestíbul d'entrada/ (P -
136)

1.206,65 1,000 1.206,65

4 EM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
(P - 138)

304,35 1,000 304,35

5 EM132111 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
(P - 137)

56,84 4,000 227,36

6 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 91)

5,74 265,000 1.521,10

7 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat sota tub o sota safata. (P - 45)

5,50 265,000 1.457,50

EUR
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8 EG2DF6K1 m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 400 mm, col.locada sobre parament vertical amb elements de
suport (P - 98)

40,98 1,000 40,98

TOTAL Apartat 01.11.04.0N 6.687,24
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Apartat 0O PCI EXTINCIÓ

1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 141)

55,34 3,000 166,02

2 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 142)

93,85 1,000 93,85

3 EM235PAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de
vidre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
(P - 139)

494,60 2,000 989,20

4 EM237NCH u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma , amb porta per la mànega
amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat i porta per l'extintor
d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a
col·locar encastada i en posició VERTICAL, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
Model vertical, STAR3VMIX. de Grupo de incendios o equivalent,
amb porta per a revesrtir segons indicacions d'arquitectura.
(P - 140)

693,35 3,000 2.080,05

5 PAIIT0100 pa Partida alçada de connexió de tubs incendis a tubs existents al nou tub
de incendis. Inclou tots els accessoris de conexió, totalment
probat.  (P - 365)

304,50 2,000 609,00

6 EF15LB60 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura ,
fabricat d'acer S195 T, de 3 ´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat= 88,9 mm i DN= 80 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 4
mm segons norma UNE-EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida
de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet
ranurada i diàmetre 2 1/2 ´´, acabat pintat (vermell color de incendis),
amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores (P - 47)

80,24 89,000 7.141,36

7 EF11H912 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,acabat pintat (vermell
color de incendis) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
(P - 46)

55,13 98,000 5.402,74

8 EN3216B7 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 158)

230,37 1,000 230,37

9 PNX4-4BBB u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons
UNE 23500:2021, de 24 m3/h de cabal nominal i 60 mca d'alçària
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1
kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la
impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou

5.272,66 1,000 5.272,66

EUR
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calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal
IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (P
- 413)

10 PF18-B4IO m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, amb soldadura, fabricat
d'acer P235TR1, de 2 1/2 '' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat= 76,1 mm i DN= 65 mm) amb un gruix del tub d'1,4 mm
segons norma UNE-EN 10217-7, extrems ranurats, amb 2 sortides de
maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet
ranurada i diàmetre 2 '', acabat pintat, amb grau de dificultat baix i
col·locat suspès amb abraçadores (P - 398)

50,25 10,000 502,50

TOTAL Apartat 01.11.04.0O 22.487,75
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 04 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Apartat 0P CONTROL QUALITAT

1 JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació
de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE
(P - 191)

718,74 0,400 287,50

TOTAL Apartat 01.11.04.0P 287,50
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Subcapítol 05 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ

Apartat 0Q MEGAFONIA

1 EP32UA00 u Central de megafonia de 480 W RMS de potència i per a 6 zones, amb
sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, constituïda per
un amplificador mesclador de 480 W RMS de potència (mpz-6480rgu
FONESTAR o equivalent), amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100V, 4 entrades
MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida
d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via LAN, 8
entrades i 8 sortides per a control remot, amb control d'atenuadores, 4
tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2 missatges
d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format
rack 19'' de 3 unitats d'alçària i 2 pupitre microfònic (ref. MZ-648
marca Fonestar o equivalent) de 10 zones amb tecles i leds
configurables per a selecció de zones, activació de missatges
pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu
segons la norma UNE-EN 54), amb font d'alimentació externa 24 V cc,
col·locada. (P - 171)

2.182,91 1,000 2.182,91

2 EP3C1200 u Font musical per a instal·lació de megafonia, amb sintonitzador de
ràdio AM/FM, possibilitat de reproducció de formats d'audio CDA i
MP3, amb connector USB i lector de targetes SD, bluetooth. amb
entrada de micròfon i auxiliars, tensió d'alimentació 230 V, format rack
19´´, col·locada. Ref. FS-3000RGUB de Fonestar o equivalent. (P -
174)

111,43 1,000 111,43

3 EP746211 u Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament. Ref. FW-6U fonestar o equivalent. (P - 176)

282,13 1,000 282,13

4 EP357121 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de
75 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora
de 106 dB, cos d'ABS, amb sistema d'alarma per veu segons la norma
UNE-EN 54-24 i grau de protecció IP66, muntat amb lira. Ref.

148,87 8,000 1.190,96

EUR
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Fonestar PF-35T o equivalent. (P - 173)
5 EP351AC7 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma

circular, de 8´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 0,5´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 80 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell
de pressió sonora 107 dB, encastat. ref. GAT-563W de FONESTAR o
equivalent (P - 172)

134,93 10,000 1.349,30

6 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 175)

1,21 230,000 278,30

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 92)

2,03 270,000 548,10

8 KP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
pare1lls, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
192)

2,68 40,000 107,20

9 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 90)

10,72 5,000 53,60

TOTAL Apartat 01.11.05.0Q 6.103,93
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Subcapítol 05 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ

Apartat 0R INTRUSIÓ

1 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions,
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP
dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom
estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16
caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada.
//inclou interconnectar amb central intrusió existent i integrar-ho tot,
desmuntar central existent, tot totalment instal·lat i probat// (P - 146)

809,02 1,000 809,02

2 EMD1U141 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i
per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat
superficialment (P - 143)

44,80 2,000 89,60

3 EMD1U1B1 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) de sostre, radi de
cobertura de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc,
amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat
superficialment (P - 144)

136,72 6,000 820,32

4 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 149) 1,73 200,000 346,00
5 EMD2U240 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat en

portes metàl·liques, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla
de poliuretà, apertura màxima operativa 9 mm, amb contactes NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb
certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat (P - 145)

42,80 4,000 171,20

6 EMD4U110 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en
plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada (P - 147)

79,23 1,000 79,23

EUR
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7 EMD4UC30 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat i acer inoxidable, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i
doble flash de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de
distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280
mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55,
col·locada (P - 148)

210,06 1,000 210,06

TOTAL Apartat 01.11.05.0R 2.525,43
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Subcapítol 05 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ

Apartat 0S ALTRES I TREBALLS PREVIS

1 PAA1T01 PA Pa. linia de telèfon  fixa per ascendor a justificar a la DO. (P - 0) 300,00 1,000 300,00
2 PPAMEG PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de arrencada

d'instal·lació de megafonia existent, accessoris i aixetes, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Els equips
actuals seran abassagats i lliurades la propietat pel seu reaprofitament.
(P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Apartat 01.11.05.0S 600,00
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 05 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ

Apartat 0T XARXA INFORMATICA I TELEFONIA CABLEJAT

1 KP434AA0 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
pare1lls, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
192)

2,68 475,000 1.273,00

2 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 92)

2,03 70,000 142,10

3 EP74J411 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària,
de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 177)

729,73 1,000 729,73

4 EP7E1C10 u Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps
RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 178)

257,13 1,000 257,13

5 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 179)

379,03 5,000 1.895,15

TOTAL Apartat 01.11.05.0T 4.297,11
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 06 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 P214W-TAPA m TALL EN PAVIMENT. Tall amb amb disc de carborúndum en paviment
de formigó/ceràmica per a formació de junta de tall en paviment de 4 a
20 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 218)

10,41 104,900 1.092,01

2 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de
gruix, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 199)

20,54 19,785 406,38

3 ED7FR114 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i excavació de
terra) (P - 13)

47,70 22,950 1.094,72

4 ED7FR214 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i excavació de
terra)
(P - 14)

50,04 16,000 800,64

5 ED7FR514 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i excavació de
terra)
(P - 15)

88,80 9,500 843,60

6 ED7FR614 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub. (Inclou la demolició del paviment i excavació de
terra)
(P - 16)

144,10 4,000 576,40

7 E2225412 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual i /o mecànica de les terres sobre camió o contenidor.
(P - 9)

88,23 16,354 1.442,91

TOTAL Subcapítol 01.11.06 6.256,66
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 07 AJUDES I ALTRES PARTIDES DE INSTAL·LACIONS

1 EY03B000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.

/a justificar a la DO en cas que no es pugui aprofitar els forats
existents/ (P - 183)

17,68 8,000 141,44

2 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat. Inclou taxes
del gestor. (P - 10)

21,34 32,000 682,88

TOTAL Subcapítol 01.11.07 824,32

EUR
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 01 QUADRES ELÈCTRICS

1 EG000001 u Subministrament i instal·lació d'un quadre elèctric de protecció i
distribució per a línies de la zona piscina. Muntat segons esquemes
projecte i format per armari modular amb porta i de dimensions
800x910mm, totalment col·locat i connectat a línies de distribució
pertinents. De la marca Legrand (o similar). (P - 87)

8.380,79 1,000 8.380,79

2 EG000002 u Subministrament i instal·lació d'un quadre elèctric d'enceses per a
línies de la zona piscina. Muntat segons esquemes projecte i format
per cofret 13 mòduls amb porta i de dimensions 380x318mm,
totalment col·locat i connectat a línies de distribució pertinents. De la
marca Legrand (o similar). (P - 88)

693,12 1,000 693,12

3 EG000003 u Subministrament i instal·lació de proteccions de ´´SQ piscina´´ en
Quadre General Les Comes, segons esquemes. (P - 89)

1.249,62 1,000 1.249,62

TOTAL Apartat 01.11.08.01 10.323,53
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Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES

1 EG3121B4 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 101)

16,40 320,000 5.248,00

2 EG312194 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 100)

9,26 80,000 740,80

3 EG312664 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 107)

10,38 20,000 207,60

4 EG312656 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 106)

7,27 240,000 1.744,80

5 EG312356 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 105)

5,29 15,000 79,35

6 EG312346 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 104)

3,14 120,000 376,80

7 EG312336 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 103)

2,42 630,000 1.524,60

8 EG312326 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 102)

1,96 90,000 176,40

EUR
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9 EG2DJCK2 m Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica escala d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 80 mm i amplària 400 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 99)

52,33 117,000 6.122,61

10 EG22TD1K m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 95)

2,91 80,000 232,80

11 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 92)

2,03 500,000 1.015,00

12 EG22H815 m Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P
- 93)

2,36 500,000 1.180,00

13 EG22H915 m Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P
- 94)

2,97 500,000 1.485,00

TOTAL Apartat 01.11.08.02 20.133,76
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 03 MECANISMES ELÈCTRICS

1 1G638052 u Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb presa
de terra lateral, (2P+T), 16A, 250V, amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, preu mitjà, encastada, tub flexible corrugat de PVC, folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de
designació H07V-R (P - 3)

62,63 16,000 1.002,08

2 EG6211D3 u Subministrament i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, bipolar
(2P), 10A X/250V, amb tecla, preu alt, encastat. (P - 109)

18,92 6,000 113,52

3 EG2A7936L701 m Subministrament i instal·lació de canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per
a mecanisme universal, de 50x100 mm ref. 93021-2 de la serie Canal
93 d'UNEX (o similar), amb 2 compartiments com a màxim, de color
blanc, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs
de treball mitja, muntada sobre paraments. Inclou envà separador
interior de canal. (P - 96)

28,33 14,000 396,62

4 EG2A7936L702 m Suministrament i instal·lació de punt de treball en canal aïllant de PVC
Unex (o similat), amb 4 adaptadors un mecanisme Mosaic (ref.
93609-2) + 4 mecanismes d'endolls schuco, amb 1 placa plana 2RJ45
(ref. 93752-2) + 1 mecanisme 2RJ45 Systimax Solutions, tot muntat i
connexionat. (P - 97)

58,31 6,000 349,86

5 EG643173 u Subministrament i instal·lació de polsador de tipus universal, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, amb grau de protecció
IP-44, encastat. (P - 110)

16,17 2,000 32,34

6 EG611021 u Subministrament i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un
element, preu alt, encastada. Per instal·lació superficial de
eixugamans vestuaris. (P - 108)

3,03 14,000 42,42

7 Z001 u Subministrament i instal·lació de detector de moviment, amb connexió
a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu econòmic, amb accessoris de muntatge. Montat. (P - 427)

92,46 9,000 832,14

EUR
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TOTAL Apartat 01.11.08.03 2.768,98
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 04 EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ

1 1G66S001 u Suministro e instalación de luminaria para adosar de exterior modelo
FLUT STREET 12500 NW GR. de la marca LAMP (o similar). Cuerpo
fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado y
cristal templado serigrafiado. Rotula fabricada en acero inox AISI304
plegado. Baja altura del cuerpo de 60mm. Modelo para LED
HI-POWER, color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con
óptica vial. Con un grado de protección IP66, IK09. Clase de
aislamiento I. Su rotula permite giros entre 90º y -30º.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 4)

702,24 16,000 11.235,84

2 1G66S002 u Suministro e instalación de luminaria para suspender o adosar modelo
FIL LED G2 OPAL SUS 3000 NW WH. de la marca LAMP (o similar).
Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco
satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED
MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico
incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de
protección IP42. Clase de aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 5)

276,20 98,000 27.067,60

3 EH000003 u Suministro e instalación de accesorio para estructura modelo FIL ACC.
SUS END COVER WH. de la marca LAMP (o similar). Tipo tapa final.
Fabricado en inyección de aluminio lacado color blanco mate. (P - 111)

9,50 80,000 760,00

4 EH000004 u Suministro e instalación de accesorio para estructura modelo ACC.
INTM JOINT B de la marca LAMP (o similar). Tipo unión intermedia de
luminarias para linea continua. 2 unidades por referencia. (P - 112)

7,75 58,000 449,50

5 EH000005 u Suministro e instalación de accesorio para luminarias suspendidas
modelo ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK. de la marca LAMP (o
similar). Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero
regulable hasta 1000mm de largo. (P - 113)

17,55 196,000 3.439,80

6 1G66S006 u Suministro e instalación de luminaria para suspender o adosar modelo
FIL LED G2 OPAL SUS 4600 WW WH. de la marca LAMP (o similar).
Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco
satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED
MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de
protección IP42. Clase de aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 6)

303,51 4,000 1.214,04

7 EH000007 u Suministro e instalación accesorio para luminaria modelo ACC. WALL
BRACKET 75MM WH. de la marca LAMP (o similar). Tipo soporte a
pared para colocar la luminaria a 75mm de la pared, color blanco. 2
unidades por referencia. (P - 114)

32,49 8,000 259,92

8 1G66S008 u Suministro e instalación de downlight empotrable redondo modelo
MINI KOMBIC BRIGHT 2000 WW de la marca LAMP (o similar).
Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y
reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y
sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para
LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico
incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

162,77 73,000 11.882,21

EUR
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Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 7)

9 1G66S009 u Suministro e instalación de tira flexible modelo FINE LED STRIP IP65
24V 5M 7000 WW de la marca LAMP (o similar). Modelo para LED
MID-POWER,temperatura de color blanco cálido. Con un grado de
protección IP65. Clase de aislamiento III. Se suministra en bobina de 5
metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten el
corte modular.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 8)

271,95 20,000 5.439,00

10 EH000010 u Suministro e instalación de accesorio para luminaria modelo ACC.
DRIVER IP68 24V 80W de la marca LAMP (o similar). Tipo driver LED
a tensión constante. Con un grado de protección IP68. Clase de
aislamiento II. (P - 115)

61,48 20,000 1.229,60

11 EH000011 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE
LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M de la marca LAMP (o similar).
Tipo difusor opal. Fabricado en extrusión de policarbonato
suministrado en 2m. (P - 116)

20,11 52,000 1.045,72

12 EH000012 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE
LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M de la marca LAMP (o
similar). Tipo perfil vacio. Fabricado en extrusión aluminio anodizado
suministrado en 2m. (P - 117)

35,90 52,000 1.866,80

13 EH000013 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE
LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER de la marca LAMP (o
similar). Tipo tapa final (sin agujero). Fabricado en inyección de
plástico. (P - 118)

9,03 26,000 234,78

14 EH000014 u Suministro e instalación de accesorio para tira flexible modelo FINE
LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER de la marca LAMP (o
similar). Tipo tapa final (con agujero). Fabricado en inyección de
plástico. (P - 119)

9,03 26,000 234,78

15 EH610001 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència de la marca
DAISALUX (o similar), model IZAR (o similar) amb làmpada led, amb
una vida útil de 100.000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux de 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt, col·locat encastat. (P - 122)

112,37 29,000 3.258,73

16 EH610002 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència de la marca
DAISALUX (o similar), model LENS N30 (o similar) + ACC.
SEMIEMPOTRADO amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP66 IK04, aïllament
classe II, amb un flux de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locat encastat. (P - 123)

109,74 6,000 658,44

17 EH610003 u Subministramenti instal·lació de llum d'emergència per a senyalització
de la marca DAISALUX (o similar), model IKUS-M P (o similar) amb
marcatge a doble cara (Ref. RTD1628), amb làmpada led, amb una
vida útil de 100.000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux de 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locat encastat.
(P - 124)

179,82 0,000 0,00

18 EH3E1435 u Subministrament i instal·lació d'enllumenat amb perfils de suport
d'alumini extruit per d'estructura rectangular, amb iluminació led, color
3000ºK, 1 espai distribuit en 4 fileres ocupats per 4 tires led,
alimentació a 230V, amb grau de protecció IP44, muntat
superficialment. (P - 121)

250,50 1,000 250,50

19 EHA1U100 u Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector
asimètric i 1 tub fluorescent de 58W, IP65, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa. Montat. (P - 125)

58,16 1,000 58,16

20 EH32AM3H u Suministro e instalación de bañador de exterior empotrado a pared
modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR. de la marca LAMP (o
similar). Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris
texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento incluida.
Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color blanco neutro

49,39 16,000 790,24

EUR
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y LED alimentado directo a red. Con un grado de protección IP65,
IK08. Clase de aislamiento I.
Inclou sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5
mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i
conductor de coure de designació H07V-R (P - 120)

TOTAL Apartat 01.11.08.04 71.375,66
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 05 ALTRES

1 EQ8AU101 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model
AA15500 (o similar).
Eixugamans futura polsador acer inoxidable satinat, assecador de
mans standard d'alta qualitat i prestacions
magnífica relació preu / prestacions, sistema de seguretat amb
limitador de temps, carcassa en acer inoxidable setinat d'alta qualitat.
Totalment instal·lat i funcionant. (P - 181)

172,03 3,000 516,09

2 EQ8AU100 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model
AA25550 (o similar).
Eixugamans tifó a abs d'alt rendiment, fabricat en abs antibacterià
d'alta qualitat i resistència, filtre hepa H14 de grans dimensions i llarga
durada, evaporació automàtica de l'aigua recollida, temporitzador de
seguretat amb desconnexió automàtica, si temp. ambient superior a
25ºC: desconnexió automàtica de la resistència (calor)
reduïda dimensió, estalvi energètic i velocitat aire 540 km/h.
Totalment instal·lat i funcionant. (P - 180)

790,52 2,000 1.581,04

3 EQ8AU102 u Subministrament i instal·lació d'eixugamans marca JOFEL, model
AA91500 (o similar).
Eixugamans Iber òptic acer inoxidable setinat, eixugamans tradicional
d'alta qualitat i prestacions, doble aïllament elèctric, òptic: posada en
marxa i aturada automàtica, classe II: no necessita presa de terra i a
0,6 mts punt d'aigua en acer inox setinat d'alta qualitat. Tobera
giratoria 360º. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 182)

259,32 12,000 3.111,84

4 Z0010001 u Tràmits i gestions per la legalització de les instal·lacions elèctriques
executades.
Inclou projecte tècnic signat i visat. Certificat tècnic final d'obra signat i
visat. Complimentar impresos oficials. Signatura del CIE per part de
l'instal·lador autoritzat. Tramitació davant Canal Empresa.
No inclou pagament de taxes a l'Administració.
Inclou visita inicial per part de la OCA amb la corresponent acta
favorable.
Inclou una còpia en paper i CD per a la propietat. (P - 428)

2.385,25 1,000 2.385,25

5 Z0010002 u Subministrament i instal·lació de control d'accés piscina marca
T-Innova Ingeneria Aplicada, projecte 208.293 (o similar). Inclou:
- 1 LICENCIA ADICIONAL KIT GESTION V3.0: DeporWin: Gestión de
clientes, facturación y servicios. ReserWin: Gestión de recursos físicos
y humanos. TPVWin: Venta de material y servicios. Licencia para el
uso en un puesto adicional de todas las aplicaciones incluídas dentro
del Kit de Gestión.
- 1 LICENCIA ADICIONAL KIT ACCESO V3.0: Licencia para el uso en
un puesto adicional del Vigilante: Monitorización en tiempo real de
dispositivos de control de acceso, habilitando o no el acceso en
función de la definición de la matriz de acceso de cada usuario.Control
de acceso de usuarios.
- 2 TORNIQUETE 8213S UNIDIRECCIONAL AISI-304: Un brazo
abatible.Funcionamento unidireccional.Fabricación con acero
inoxidable AISI-304. Adaptación del lector de tarjeta deseado. Espacio
interior para la colocación de los circuitos del lector.Alimentación 220
V 50Hz. Funcionamiento: 24V.CC
- 2 LECTOR PROXIMIDAD STS3014 - 125KHZ: Lector de

11.957,86 1,000 11.957,86

EUR
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proximidad, incluye led de actividad, zumador de lectura y rango de
lectura de 8 cm.
- 2 ELECTRONICA + DISPLAY STS 3000: Controladora TCP/IP
multi-dispositivo: CPU:16 bit 100MHZ. Memoria: 2Mb flash y 4Mb
SDRAM. Ethernet: RJ-45 x 1 10/100M. Puertos serie: RS-232 x 1 y
RS232/485 (seleccionable por hardware). Teclado (opcional): Teclado
de matriz 4x4. Display (opcional): 6
- 2 FUENTE 12V CARRIL-DIN: Fuente de alimentación de 12v para
Carril DIN
- 1 INTEGRACION ELECTRONICA C.ACCESO -2 LECTORES.
Tareas de cableado, colocación de fuentes, mecanización de lectores
y tarjetas electrónicas, conexionado, configuración y testeo. Incluye
soporte de metacrilato para STS3000.
- 1 PORTILLO MANUAL PM-402 AISI-304. Portillo para el paso de
grupos o personas discapacitadas con cerradura
electromagnética. Incluye pulsador de apertura y fuente de
alimentación. Apertura manual, unidireccional.Sistema de cierre
automático amortiguado.Ancho de pasillo 900mm.
- 1 CAJA ESTANCA PORTILLO: Caja estanca de tamaño específico
para introducir fuente de alimentación 24
VAC de portillo. En su interior se realiza la maniobra para control
mediante pulsador.
- 2 JORNADA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
CONTROL D: Jornada de consultoría
- 1 TRANSPORTE TORNO Y ACCESORIOS
- 0,25 JORNADA CONSULTOR ON LINE
- 2 DESPLAZAMIENTOS (P - 429)

TOTAL Apartat 01.11.08.05 19.552,08
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Capítol 11 Instal·lacions

Subcapítol 08 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT

Apartat 06 TREBALLS PREVIS

1 Z0010003 PA Treballs previs de desmuntatge de totes les instal·lacions elèctriques
de baixa tensió existents en l'actualitat. Inclou treballs de desmuntatge,
retirada, desplaçament i descàrrega del material a magatzem de la
brigada municipal per tal de poder ser reutilitzat. S'inclouen tots els
mitjans d'elevació necessaris per als treballs. Sobretot cal recuperar
les lluminàries existents.
A justificar a la DO. (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 Z0010004 PA Partida en alçada a justificar per la DO en instal·lacions de baixa
tensió. (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Apartat 01.11.08.06 5.500,00
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Capítol 12 Ascensor

1 PL60-ASMI u SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR ELÈCTRIC
D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS PER A UN MÀXIM DE 385
KG, 0.15 M/S, 2 PARADES (4,00M), MANIOBRA UNIVERSAL
SIMPLE, DE DOBLE ACCÉS 180 GRAUS, DE DIMENSIONS DE
CABINA 1,1X1,4 M I PORTES AUTOMÀTIQUES TELESCOPIQUES
D'OBERTURA LATERAL DE DUES FULLES I D'ACER INOXIDABLE
DE DIMENSIONS 0.8X2.00 M, ACABAT DE MELAMINA I
IL·LUMINACIÓ LED, MODEL HLF DE LA MARCA ASZENDE O
EQUIVALENT (P - 412)

14.711,98 1,000 14.711,98

EUR
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TOTAL Capítol 01.12 14.711,98
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Capítol 13 Equipament fix i mobiliari

Subcapítol 01 Equipament fix i mobiliari

1 PQ52-MOB1 u FORMACIÓ DE MOSTRADOR PER A RECEPCIÓ TIPUS MOB 1
FORMACIÓ DE MOBLE PER A RECEPCIÓ DE DIMENSIONS
4650X7500X1120 MM FORMAT PER:
- SOBRE DE DIMENSIONS 4650X700 MM DE TAULELL
AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX
PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- 2 LATERALS DE DIMENSIONS 700X720 MM DE TAULELL
AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX
PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- FRONTAL BAIX DE DIMENSIONS 4650X720 MM DE TAULELL
AGLOMERAT DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX
PER AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR.
- FRONTAL ALT EN FORMA DE ´´L´´ INVERSA FORMAT PER 1
TAULELL DE 2700X300 I UN DE 2700X1020 MM DE AGLOMERAT
DE 30 MM REVESTIT AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER
AMBDUES CARES I CANTEJAT DE PVC DEL MATEIX COLOR, TOT
EL CONJUNT ANCORAT AL SOBRE BAIX I AIXECAT DE 100 MM
DEL TERRA.
- BUC FIXE DE TAULELL AGLOMERAT DE 19 MM AMB HPL DE 1
MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES, CANTEJAT EN PVC, AMB 4
CALAIXOS I TIRADORS D'ACER INOXIDABLE
- CANAL DE PAS DE CABLEJAT PER LLOCS PER LLOCS DE
TREBALL PER SOTA DEL TAULELL, AMB 2 PASSATUBTS A
REALITZAR IN SITU EN EL TAULLEL DE TREBALL, SEGONS
INDICACIONS PROPIETAT.
- 2 REPISES PER CPU DE TAULELL AGLOMERAT DE 19 MM
REVESTIT AMB HPL DE 1 MM PER AMBDUES CARES I CANTEJAT
DE PVC DEL MATEIX COLOR. FIXADES A BUC MITJANÇANT
CRTEL3LA D'ACER INOXIDABLE.
MOBLE BAIX, REPISES I BUC DE COLOR BLANC, I FRONTAL ALT
DE COLOR VERMELL REF.: A.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P -
419)

3.859,44 1,000 3.859,44

2 PQ52-MOB2 u ARMARI TIPUS MOB 2
FORMACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS 2000X1500X400 MM DE
TAULLEL AGLOMERAT DE 19 MM DE GRUIX AMB HPL DE 1 MM
DE GRUIX PER AMBDUES PARTS FORMAT PER:
- TAULELL POSTERIOR DE 2000X1500MM
- 2 TAULLEL LATERALS DE 400X1500 MM
- TAULELL DE SEPARACIÓ INTERMITG  DE 400X1430 MM
- 2 TAULELL, SUPERIOR I INFERIOR, DE 400X2000 MM
- SOCOL DE DIMENSIONS 2000X70 MM
- 4 PORTES DE DIMENSIONS 1430X50 MM AMB TIRADORS
D'ACER INOXIDABLE MATE I CLAU DE TANCAMENT
- 4 REPISES INTERIORS REGULABLES EN ALÇADA DE
DIMENSIONS  971.5X360 MM
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 420)

1.149,64 1,000 1.149,64

3 PQ52-MOB3 u FORMACIÓ DE BANC DE FUSTA MASSISSA TIPUS MOB 3
FORMACIÓ DE BANC DE DIMENSIONS 1540X1270X490 MM DE
TAULLEL DE FUSTA MASSISSA ENVERNISSADA DE MAPLE
MATEIX TÓ, VETA I COLOR AMB HPL IMITACIÓ FUSTA) DE 30 MM
DE GRUIX FORMAT PER:

677,51 1,000 677,51

EUR
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- TAULLEL DE FUSTA MASSISSA DE DIMENSIONS 1540X526 MM
- SUBESTRUCTURA INFERIOR TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
Q40.3 FIXADA MECÀNICAMENT AL PAVIMENT, FORMADA PER 4
PERFILS LONGITUDINALS PRINCIPALS DE 1.55 M I PERFILS
SECUNDARIS CADA 60 CM, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT.
- BRANCALS, FONS I DINTALL AMB HPL DE 6 MM DE GRUIX AMB
RASTRELLS DEL MATEIX MATERIAL I CORDÓ DE SIKA AMB LES
CANTONADES A CANTELL PILASTRA.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P -
421)

4 PQ52-MOB4 u FORMACIÓ DE BANC DE TAULLEL HPL POST FORMAT TIPUS
MOB 4
FORMACIÓ DE BANC DE TAULLEL HPL POST FORMAT DE 10 MM
DE GRUIX EN VESTUARIS, FORMAT PER:
- TAULLEL HPL POST FORMADA DE GEOMETRIA SEGONS
DETALL DE PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT 420 MM.
- SUBESTRUCTURA TBULAR D'ACER GALVANITZAT Q40.3,
FORMADA PER DOS PER PERFILS PRINCIPALS LONGITUDINALS
DE 1000 MM DE LLARGADA I PERFILS SECUNDARIS CADA 30 CM,
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE ENVÀ CERÀMIC.
TOT EL CONJUNT ACABAT I PINTAT SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P -
422)

456,70 8,000 3.653,60

5 PQ52-MOB5 u FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA TIPUS MOB 5
FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA DE DIMENSIONS
2400X700 MM DE TAULELL AGLOMERAT DE 30 MM AMB HPL DE 1
MM PER AMBDUES CARES I CANTELLS AMB PVC DE COLOR
BLANC, FORMADA PER:
- SOBRE RECTANGULAR DE DIMENSIONS 2400X700 MM
- SUBESTRUCTURA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA
PERIMETRAL DE 4X4 CM FIXAT MECÀNICAMENT A ENVÀ
CERÀMIC. L'INICI I EL FINAL QUEDARAN ENDARRERITS 10 CM
RESPECTE EL LÍMIT DE TAULA.
- FORATS PASSACABLES SEGONS INDICACIONS DE LA
PROPIETAT.
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.   (P - 423)

328,35 1,000 328,35

6 PQ52-MOB6 u FORMACIÓ D'ARMARI ENCASTAT TIPUS MOB 6
FORMACIÓ D'ARMARI ENCASTAT DE DIMENSIONS
830X2530X600 MM DE TAULLEL AGLOMERAT DE 19 MM DE
GRUIX AMB HPL DE 1 MM DE GRUIX PER AMBDUES CARES DE
COLOR BLANC, FORMAT PER:
- TAULELL POSTERIOR DE 830X2530MM
- 2 TAULLEL LATERALS DE 600X2530 MM
- 2 TAULELLS, SUPERIOR I INFERIOR, DE 830X600 MM
- SOCOL DE DIMENSIONS 2530X 70 MM
- 2 PORTES DE DIMENSIONS 2530X415 MM AMB TIRADORS
D'ACER INOXIDABLE MATE
- 4 REPISES INTERIORS REGULABLES EN ALÇADA DE
DIMENSIONS  792X560 MM
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.   (P - 424)

1.012,72 1,000 1.012,72

7 PQ52-MOB7 u FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA TIPUS MOB 7
FORMACIÓ DE TAULA DE TREBALL A MIDA DE DIMENSIONS
2640X700 MM DE TAULELL AGLOMERAT DE 30 MM AMB HPL DE 1
MM PER AMBDUES CARES I CANTELLS AMB PVC DE COLOR
BLANC, FORMADA PER:
- SOBRE RECTANGULAR DE DIMENSIONS 2400X700 MM AMB

345,86 1,000 345,86

EUR
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UNA CANTONADA ARRODONIDA SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA
- SUBESTRUCTURA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA
PERIMETRAL DE 4X4 CM FIXAT MECÀNICAMENT A ENVÀ
CERÀMIC. L'INICI I EL FINAL QUEDARAN ENDARRERITS 10 CM
RESPECTE EL LÍMIT DE TAULA.
- FORATS PASSACABLES SEGONS INDICACIONS DE LA
PROPIETAT.
TOT EL CONJUNT ACABAT SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
SEGONS LA DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.   (P - 425)

TOTAL Subcapítol 01.13.01 11.027,12
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Subcapítol 01 Tancaments

Apartat 01 Fusteries alumini

1 P2140-4RRL m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 194)

19,35 211,395 4.090,49

2 PAF9-PPV1 u PV1- Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura batent, d'una
llum de pas lliure de 2,20 m d'amplada i 2,10 m d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060,
lacat color ral estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm de
gruix en bastiments i 83 en fulles, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb
trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o
equivalent,amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125.
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat
(laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite
Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior
Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm
compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de
l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673)
(W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge. (P -
351)

2.876,31 3,000 8.628,93

3 PAFA-FFF1 u FF1- Fulla fixa de 8 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,55 m
d'amplada i 2,50 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U

3.604,53 6,000 21.627,18

EUR
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(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 353)

4 PAFA-FFF2 u FF2- Fulla fixa de 6 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,55 m
d'amplada i 2,50 m (1,45 m en mòduls interirs) d'alçada, segons
plànols de distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060,
lacat color ral estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm de
gruix, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic
de perfil de poliamida reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada
mínima, classificació 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble
envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat (laminar)
´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite
6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior Templa.lite
Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm, reomplerta
de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm compost per dues
llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una làmina incolor de
butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de l'envidrament:
factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673) (W/m2K): 1,1; amb
gomes, falques i resta d'elements muntatge.   (P - 354)

2.920,53 3,000 8.761,59

5 PAFA-FFF3 u FF3- Fulla fixa de 8 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,70 m
d'amplada i 2,55 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U
(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 355)

3.369,99 4,000 13.479,96

6 PAFA-FFF4 u FF4- Fulla fixa de 12 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,70 m
d'amplada i 3,15 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U
(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 356)

4.363,00 5,000 21.815,00

7 PAF9-PPV2 u PV2- Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura batent, d'una
llum de pas lliure de 2,00 m d'amplada i 2,10 m d'alçada i una fulla fixa
superior de 1,50 m d'alçada dividida en 4 mòduls, segons plànols de
distribució i detall, perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color
ral estàndard, elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix en
bastiments i 83 en fulles, gruix d'ànima de perfil 1,6 mm, amb

3.684,49 2,000 7.368,98

EUR
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trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida reforçat amb fibra de
vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750 d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de TECALUM Sistemes' o
equivalent,amb mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125.
Doble envidriament LOW.S baixa emissió tèrmica + seguretat
(laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR´´, Templa.lite
Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt format per vidre exterior
Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra de gas deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 16 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior laminar LOW.S 6+6 mm
compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides mitjançant una
làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits. Prestacions de
l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U (EN 673)
(W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements muntatge. (P -
352)

8 PAFA-FFF5 u FF5- Fulla fixa de 9 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 2,00 m
d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U
(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 357)

3.057,34 1,000 3.057,34

9 PAFA-FFF6 u FF6- Fulla fixa de 15 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 4,95 m
d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa
emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U
(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 358)

6.292,09 1,000 6.292,09

10 PAFA-FFF7 u FF7- Fulla fixa de 9 mòduls, per a un buit d'obra aproximat de 2,80 m
d'amplada i 3,50 m d'alçada, segons plànols de distribució i detall,
perfils d'alumini extruït AW 6063-6060, lacat color ral estàndard,
elaborat amb perfils de base de 65 mm de gruix, gruix d'ànima de
perfil 1,6 mm, amb trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida
reforçat amb fibra de vidre de 30 mm d'amplada mínima, classificació
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació E750
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Perfils tipus 'TS65RPT de
TECALUM Sistemes' o equivalent. Doble envidriament LOW.S baixa

3.938,67 2,000 7.877,34

EUR
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emissió tèrmica + seguretat (laminar) ´´CONTROL GLASS ACÚSTICO
Y SOLAR´´, Templa.lite Azur.lite 6/16/6+6 LOW.S laminar, conjunt
format per vidre exterior Templa.lite Azur.lite color blau 6 mm cambra
de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 16 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar
LOW.S 6+6 mm compost per dues llunes de vidre de 6 mm, unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb cantells polits.
Prestacions de l'envidrament: factor solar (g) (EN 410): 0,38, valor U
(EN 673) (W/m2K): 1,1; amb gomes, falques i resta d'elements
muntatge.   (P - 359)

TOTAL Apartat 01.14.01.01 102.998,90
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Capítol 14 Recinte piscina

Subcapítol 02 Paviment

1 P214W-TAPA m TALL EN PAVIMENT. Tall amb amb disc de carborúndum en paviment
de formigó/ceràmica per a formació de junta de tall en paviment de 4 a
20 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 218)

10,41 149,200 1.553,17

2 P2146-DJ4N m2 Demolició de paviment de rajola ceràmica i base de morter de ciment,
amb compressor, transport interior i càrrega de runes sobre camió
amb mitjans manuals (P - 208)

9,99 577,200 5.766,23

3 P2146-COCE m2 Arrencada de coronament de piscina de ceràmica tipus sistema
finlandès, formada per tres rajoles de 11,9x24,4x3,3 cm cadascuna, de
36 cm d'amplària , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 207)

13,01 154,960 2.016,03

4 P81B-B3XC m2 PONT UNIÓ. Pont unió barrejant el mateix morter amb lligant tipus
Planicrete de Mapei o equivalent amb una dosificació 1:1:12 parts en
pes Planicrete : aigua : Topcem Pronto aplicat amb brotxa amb un
gruix total estimat de 1 mm i una dosificació estimada per m2 de 2 kg
de Topcem Pronto o equivalent i 0,17 litres de Planicrete o equivalent.
(P - 303)

7,93 732,160 5.806,03

5 P5Z15-4Z36 m2 RECRESCUT. Recrescut del suport de paviments de 5 cm de gruix
mitjà, amb formació de pendents, inclòs neteja prèvia amb aspirador si
fos necessari, amb morter premesclat, d'adormiment normal, retracció
controlada i assecat ràpid (4 dies) tipus Topcem Pronto o equivalent,
amb un consum segons fitxa tècnica de 20 kg/m2 per cada 10 mm i 30
kg/m2 per cada 15 mm de gruix  (P - 268)

51,21 577,200 29.558,41

6 P783-8DIM m2 IMPERMEABILITZACIÓ. Impermeabilització realitzada mitjanant
aplicació a brotxa o corró de morter bicomponent elàstic de base
cimentosa, inerts seleccionats de granulometria fina, fibres sinttiques i
resines acríliques especials en dispersió aquosa, amb un gruix final no
inferior a 2 mm tipus Mapelastic Smart de Mapei o equivalent. Per
evitar la formació de microfissures d'assentament s'haurà d'embeure,
entre la primera i la segona capa de material, una malla de teixit no
teixit de polipropilè tipus Mapetex Sel de Mapei o equivalent.  (P - 293)

21,42 732,160 15.682,87

7 P9D5-362L m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat colorejat en
massa dry techt, grup Bia (UNE-EN 14411) antilliscant, classe 3,
d'acord el DB SUA del CTE, de >6 peces/m2, model sistem B de la
casa Marazzi o equivalent, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 335)

54,67 577,200 31.555,52

8 P9D5-VOFI m2 CORONAMENT VORA FINLANDESA. Formació de coronament de
piscina desbordant amb ceràmica de gres extruït sistema finlandès
amb una peça ref. 007 de Rosagres o equivalent, de 24,4x11,9 cm i
3,3 cm de gruix (4 uts per ml) i dues peces més base estriada ref. 001
de Rosagres o equivalent, de 24,4x11,9 cm i 3,3 cm de gruix,
resistència al lliscament Rd>45 classe 3 segons CTE, col·locat amb
adhesiu cimentòs millorat altament deformable tipus C2S2 segons
UNE-EN 12004, col·locat amb junta de 1 cm amb material de rejuntat
amb absorció d'aigua reduïda i alta resistència a l'abrassió CG2WA
segons UNE-EN 13888. Ceràmica amb absorció a l'aigua < 1,5%, grup

163,54 154,960 25.342,16
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AIb segons UNE-EN 14411.

(P - 336)
9 P9ZR-RECA m2 REJUNTAT CANAL SISTEMA FINLANDÈS. Rejuntat de canal

formada per peces de gres extruït sistema finlandès de Rosagres o
equivalent de 1 cm (6,00 m longitudinals més 4,00 metres
transversals) amb material de rejuntat amb absorció d'aigua reduïda i
alta resistència a l'abrassió CG2WA segons UNE-EN 13888. Ceràmica
amb absorció a l'aigua < 1,5%, grup AIb segons UNE-EN 14411.
Inclòs buidat de la junta existent.

(P - 348)

26,29 154,960 4.073,90

TOTAL Subcapítol 01.14.02 121.354,32
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Capítol 14 Recinte piscina

Subcapítol 03 Revestiments

Apartat 01 Revestiments exteriors

1 P214T-DETA m2 Desmuntatge de revestiment de planxa metàl·lica. Transport interior i
càrrega sobre camió o contenidor. (P - 215)

7,48 474,750 3.551,13

2 P63B-6WND m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx
amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació
oculta, per a façanes, col·locat. Inclòs reparació, adaptació i ampliació
de l'estrcutura metàl·lica galvanitzada existent de suport i perfils
superiors, inferiors, laterals i altres d'acabament. (P - 279)

104,22 474,750 49.478,45

3 P63B-6WCO m2 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx
amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm,
junt longitudinal i vetical vist i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat. Inclosa estrcutura metàl·lica galvanitzada de suport, empit de
finestres i perfils superiors, inferiors, laterals i altres d'acabament. (P -
278)

141,95 161,370 22.906,47

TOTAL Apartat 01.14.03.01 75.936,05
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Capítol 14 Recinte piscina

Subcapítol 03 Revestiments

Apartat 02 Revestiments interiors

1 P214T-DET2 m2 Desmuntatge i emmagatzematge per al seu posterior muntatge de
revestiment de taulell de virutes de fusta fixat en estructura d'acer
cargolat a estructura de suport. Transport interior i emmagatzematge.
(P - 214)

7,48 63,000 471,24

2 P7C46-DE5Y m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >=
1,51515 m2·K/W, amb placa de guix laminat i film d'alumini en l'altra
cara, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 297)

26,81 63,000 1.689,03

EUR
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3 P849-CNG2 m2 Muntatge de revestiment de plaques de fibres vegetals aportades per
la propietat, amb capa de llana mineral, muntat amb perfileria vista en
sentit vertical amb estructura d'acer galvanitzat recuperada (inclosa a
portacióp d'un 10% de material per possibles mermes). Muntatge igual
a la resta existent. (P - 312)

18,97 63,000 1.195,11

4 P867-R075 m2 REVESTIMENT INTERIOR SÒCOL FAÇANA PISCINA
REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU
D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL
(CGF), DE 6 MM DE GRUIX, PER A ÚS EXTERIOR SEGONS
UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL
RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, AMB PECES DE 130X260
CM ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA
DE FUSTA DE PI CUPERITZAT DE 50 MM DE GRUIX I ADHESIU
ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT TIPUS SIKA,
PER A UN GRUIX TOTAL DE REVESTIMENT DE 56 MM. INCLOSA
PART PROPORCIONAL DE REMAT AMB PERFIL D'ALUMINI
ANODITZAT PLATA MATE, EN L, COL.LOCAT INVERTIT, I
CANTONADES AMB CANTELL PILASTRA. IINCLOSA
COL·LOCACIÓ DE PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA >=1,429 M2K/W, AMB
REVESTIMENT DE PAPER KRAFT.
INCLOU POSSIBLES SOBREPREUS PER COLOR ESPECIAL DEL
PANELL HPL. ELS COLORS DEL PANELL ES DEFINEIXEN EN
PLANTA DE MATERIALS MITJANÇANT COTA AMB LA LLETRA DE
CADA REFERÈNCIA.
TOT COMPLET I ACABAT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE (P - 322)

109,05 113,603 12.388,41

5 P7C44-6Q2X m2 Aïllament amb placa multicapa amb dues capes de llana mineral de
vidre i una membrana acústica, de 30 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i una resistència tèrmica >=
0.7 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 295)

23,53 139,200 3.275,38

6 P861-RTCP m2 Folrat de parament vertical amb safates conformades de panell
composite multicapa de 4mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge EN AW 5005A (AIMg1), adherida a
nucli de polietilè tipus LDPE, d'una densitat de 0,93g/cm3, de 3mm de
gruix, panell tipus 'Alucobond' o equivalent, amb acabat lacat, color a
decidir per la direcció facultativa, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm i
travessers (P - 320)

63,94 160,080 10.235,52

TOTAL Apartat 01.14.03.02 29.254,69
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Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 01 Enderrocs

1 P2143-4RR3 m2 Arrencada de paviment de qualsevol tipus, amb mitjans manuals,
transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 200)

8,71 156,200 1.360,50

2 P2143-4RES m2 Arrencada d'esglaó d'obra, amb compressor, transport interior i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 198)

6,82 35,000 238,70

3 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de qualsevol de
gruix, amb compressor, transport interior i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 199)

20,54 33,280 683,57

4 P2143-ENRE m2 Enderroc de rampes i escales, i totes les capes associades, incloent
solera de formigó lleugerament armat. de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor, transport interior i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 205)

20,41 43,150 880,69

5 P2145-4RS2 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 206)

8,94 25,600 228,86

EUR
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6 P2142-4RN4 m Arrencada de coronament de pedra artificial, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 197)

6,77 15,000 101,55

7 P214T-DET1 m2 Desmuntatge i enderroc de tots els elements no contemplats
específicacment a les partides d'enderroc, incloent transport i càrrega
manual a camió o contenidor. (P - 213)

749,30 1,000 749,30

TOTAL Subcapítol 01.15.01 4.243,17
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Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 02 Moviment de terres

1 P221B-EL7N m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió, amb ajudes manuals per presència de serveis. (P - 223)

19,00 35,400 672,60

2 P221B-EL6W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manual i càrrega
manual sobre contenidor (P - 222)

78,55 10,000 785,50

TOTAL Subcapítol 01.15.02 1.458,10
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Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 03 Fonaments

1 P3Z3-D53N m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat manualment (P - 245)

18,14 18,300 331,96

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 243)

3,26 530,334 1.728,89

3 P312-D4RK m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 244)

147,52 7,320 1.079,85

TOTAL Subcapítol 01.15.03 3.140,70

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 04 Murs i ram de paleta

1 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 260)

9,60 275,000 2.640,00

2 P6182-44X4 m2 Paret divisòria per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 276)

39,73 54,720 2.174,03

3 P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 261)

3,19 531,878 1.696,69

4 P4E2-DWXV m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat

175,38 13,680 2.399,20

EUR
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manualment (P - 262)

TOTAL Subcapítol 01.15.04 8.909,92
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Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 05 Paviments i revestiments

1 P5Z19-BARA m3 Reblert de la base de la rampa mitjançant formigó lleuger d'argila
expandida de densitat 500 a 600 kg/m3 (P - 269)

196,61 25,125 4.939,83

2 P9Z3-DP58 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 347)

7,32 77,410 566,64

3 P9Z2-DB12 kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 346)

3,43 617,004 2.116,32

4 P93M-3G1U m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P -
334)

38,73 77,410 2.998,09

5 P9F3-I1T4 m2 PAVIMENT TIPUS T4 - PEDRA 60X40
PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEL PROGRAMA PETRA DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES 60X40 CM, DE 50 MM DE
GRUIX, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT
A L'OBRA, I AMB ACABAT SUPERFICIAL ANTILLISCANT TIPUS
TOP COMPLETE (P - 337)

144,65 109,100 15.781,32

6 P9F3-I1T5 m2 PAVIMENT TIPUS T5 - PEDRA 40X20 + GRAVES
PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA, DEL PROGRAMA PETRA DE
BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES 40X20 CM, DE 50 MM DE
GRUIX, AMB ACABAT SUPERFICIAL ANTILLISCANT TIPUS TOP
COMPLETE, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA, SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, I
OMPLENANT ELS INTERSTICIS DE 60X20X10 AMB PALET DE
RIERA BLANC DE 25/40 MM DE DIÀMETRE (P - 338)

139,58 34,500 4.815,51

7 P9VE-ESPR m ESGLAÓ TIPUS T6 - ESGLAONS FORMIGO
ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT MODEL SUPERSTEP DE
BREINCO O EQUIVALENT AMB PECES DE PEÇA DE SECCIÓ
ESCAIRADA DE 40X15 CM, AMB BISELL DE 0,7 CM I ACABAT TOP
COMPLET ANTILLISCANT CLASSE 3, DE COLOR METAL,
COL·LOCAT AMB MORTER M 7,5, INCLOSA LA FORMACIÓ
D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I. (P -
345)

113,13 32,200 3.642,79

8 P811-3EJ4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 300)

21,89 100,810 2.206,73

9 P8313-RRE2 m2 REVESTIMENT TIPUS RE2
APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB PEDRA GRANÍTICA, DEL
PROGRAMA PETRA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE MIDES
60X40 CM, DE 50 MM DE GRUIX COL·LOCADA AMB GANXOS I
MORTER MIXT DE CIMENT BLANC 1:1:7 (P - 306)

164,37 100,810 16.570,14

TOTAL Subcapítol 01.15.05 53.637,37
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Capítol 15 Urbanització accés

Subcapítol 06 Serralleria
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1 PB12-BAB1 m BARANA TIPUS B1
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 100 CM
D'ALÇADA D'ACER PER A PINTAR, FORMADA PER:
- MUNTANTS AMB PLETINA DE 80X10 MM, COL.LOCATS CADA
120 CM
- TRAVESSER SUPERIOR AMB PERFIL EN T80.25.10
- BRÈNDOLES AMB RODÓ MASSÍS DE 10 MM DE DIÀMETRE
COL.LOCADES CADA 10 CM
- PASSAMÀ DE FUSTA MASSISSA DE TEKA DE 80 MM
D'AMPLADA AMB ENCAIX PER A ENCASTAR EL TRAVESSER EN T
- SUBJECCIÓ INFERIOR MITJANÇANT PERFIL CONFORMAT EN L
DE 80X260 MM I 10 MM DE GRUIX, AMB ALETES AMB PLETINA DE
100X100X10 MM CADA 60 CM, I FIXAT A SUPORT RESISTENT DE
FORMIGÓ AMB TACS QUÍMICS COL.LOCATS AL TRESPOL
TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O
ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIAMCIÓ ANTIOXIDANT EPOXI
POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER
ZP160 FD O EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES
CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE DOS
COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD.
7P258 O EQUIVALENT, PER UN GRUIX TOTAL DE 120 MICRES,
AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR
50% GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
(P - 390)

336,07 38,000 12.770,66

2 PB1C-PTB2 m PASSAMÀ TIPUS B2
PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE DIÀMETRE 40 MM AMB PIPETES
DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8 MM, FIXAT MECÀNICAMENT
SOBRE MUR, O SOLDAT A MUNTANTS DE BARANA B1
TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O
ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI
POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER
ZP160 FD O EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES
CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE DOS
COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD.
7P258 O EQUIVALENT, PER UN GRUIX TOTAL DE 120 MICRES,
AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR
50% GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
(P - 392)

51,96 57,000 2.961,72

3 PB12-BAB3 m BARANA TIPUS B3
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BARANA DE 90 CM
D'ALÇADA D'ACER PER A PINTAR, FORMADA PER:
- MUNTANTS AMB PLETINA DE 40X10 MM, COL.LOCATS
SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE I FIXATS A OBRA AMB
RESINES.
- PASSAMÀ RODÓ AMB TUB D'ACER DE DIÀMETRE 40 MM
COL.LOCATS SOBRE MUNTANTS
- TRAVESSER INFERIOR AMB PLETINA DE 100X5 MM
COL.LOCADA VERTICALMENT
TOT EL CONJUNT ACABAT AMB PROJECTAT GRAU SA 2 1/2 O
ST3 (SEGONS ISO-8501), IMPRIAMCIÓ ANTIOXIDANT EPOXI
POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZENC, REF 7K-160 C-POX PRIMER
ZP160 FD O EQUIVALENT, AMB UN GRUIX DE 50 MICRES, I DUES
CAPES D'ESMALT DE POLIURETÀ ACRÍLIC DE DOS
COMPONENTS REF C-THANE S258 DE CIN-VALENTINE COD.
7P258 O EQUIVALENT, PER UN GRUIX TOTAL DE 120 MICRES,
AMB ACABAT BRILLANT I DE COLOR RESULTAT DE BARREJAR
50% GRIS I 50% NEGRE
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MITJANS AUXILIARS I
ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
(P - 391)

177,02 3,600 637,27
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TOTAL Subcapítol 01.15.06 16.369,65
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Capítol 16 Gestió de residus

Subcapítol 01 Vestidors

1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar
la gestió dels residus d'acord normativa vigent. És a dir, pla de gestió
de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la
construcció, fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la
disposició de residus de la construcció (Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans
corresponent i/o fulles de seguiment, segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu. (P -
225)

0,00 0,000 0,00

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou temps d'espera per a la càrrega.
(P - 224)

4,16 481,905 2.004,72

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 226)

1,93 481,905 930,08

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor i  fins a 45km. (P - 228)

10,15 481,905 4.891,34

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 242)

1,85 22,590 41,79

6 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
237)

11,16 124,284 1.387,01

7 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1.1-1.45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P -
229)

11,17 13,500 150,80

8 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3), procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
236)

11,17 171,497 1.915,62

9 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 233)

11,92 32,256 384,49

10 P2RA-EU61 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 235)

0,00 7,559 0,00

11 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
230)

20,30 8,540 173,36

12 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 231)

0,00 9,600 0,00

13 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 234)

-28,52 2,600 -74,15
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14 P2RA-N001 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat de 0.60-1.10 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus (P - 238)

14,21 13,500 191,84

15 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat inferior a 0.60t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 232)

20,30 95,040 1.929,31

16 P2RA-N002 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència per a
reciclatge de residus barrejats no perillosos amb guix amb una
densitat <0,60 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 08 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 239)

20,30 6,750 137,03

17 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de
selecció i transferència de residus d'envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una
densitat 0,05 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 227)

199,90 1,520 303,85

TOTAL Subcapítol 01.16.01 14.367,09

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 16 Gestió de residus

Subcapítol 02 Recinte piscina

1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar
la gestió dels residus d'acord normativa vigent. És a dir, pla de gestió
de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la
construcció, fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la
disposició de residus de la construcció (Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans
corresponent i/o fulles de seguiment, segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu. (P -
225)

0,00 0,000 0,00

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou temps d'espera per a la càrrega.
(P - 224)

4,16 180,092 749,18

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 226)

1,93 180,090 347,57

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor i  fins a 45km. (P - 228)

10,15 180,090 1.827,91

5 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
237)

11,16 3,390 37,83

6 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3), procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
236)

11,17 28,756 321,20

7 P2RA-EU5R m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 233)

11,92 16,240 193,58

8 P2RA-EU61 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts
amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 235)

0,00 7,288 0,00
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9 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
230)

20,30 5,820 118,15

10 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 231)

0,00 6,670 0,00

11 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 234)

-28,52 19,193 -547,38

12 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de
selecció i transferència de residus d'envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una
densitat 0,05 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 227)

199,90 1,230 245,88

13 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat inferior a 0.60t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 232)

20,30 13,314 270,27

14 P2RA-N002 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència per a
reciclatge de residus barrejats no perillosos amb guix amb una
densitat <0,60 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 08 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 239)

20,30 5,460 110,84

15 P2RA-N005 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de materials d'aïllament no perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
240)

20,30 72,730 1.476,42

TOTAL Subcapítol 01.16.02 5.151,45

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 16 Gestió de residus

Subcapítol 03 Urbanització accés

1 P241-NOOO nota Les partides relatives a la gestió de residus inclouen:
La classificació dels residus a peu d'obra.
La redacció i tramitació de la documentació necessària per a realitzar
la gestió dels residus d'acord normativa vigent. És a dir, pla de gestió
de residus, la presentació del document d'acceptació de residus de la
construcció, fulles de seguiment, certificats de la gestió de residus,...
Totes les partides de disposició de residus incloen el canon sobre la
disposició de residus de la construcció (Llei 2/2014 del 27 de gener).
Es certificarà mensualment mitjançant la presentació dels albarans
corresponent i/o fulles de seguiment, segons correspongui.
Al finalitzar l'obra s'entregarà el certifiat de gestió de cada residu. (P -
225)

0,00 0,000 0,00

2 P241-N001 m3 Transport interior d'obra de terres, runa i/o residus a contenidor amb
mitjans mecànics i/o manuals. Inclou temps d'espera per a la càrrega.
(P - 224)

4,16 119,843 498,55

3 P2R1-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 226)

1,93 119,873 231,35

4 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor i  fins a 45km. (P - 228)

10,15 119,873 1.216,71

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 242)

1,85 42,480 78,59

6 P2RA-EU6E m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o

11,16 71,507 798,02

EUR
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demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
237)

7 P2RA-EU5T m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 234)

-28,52 3,529 -100,65

8 P2RA-EU64 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics
inerts amb una densitat (0.6-1.1 t/m3), procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
236)

11,17 0,440 4,91

9 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
230)

20,30 0,400 8,12

10 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 231)

0,00 0,460 0,00

11 P2RA-EU5O m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat inferior a 0.60t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 232)

20,30 0,380 7,71

12 P2R2-EUEN m3 Deposició controlada, incloses les taxes corresponents, en centre de
selecció i transferència de residus d'envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan contaminades per elles amb una
densitat 0,05 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150110 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 227)

199,90 0,090 17,99

TOTAL Subcapítol 01.16.03 2.761,30

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 16 Gestió de residus

Subcapítol 04 Imprevistos

1 P2RA-ZZZZ pa Imprevistos per a la gestió dels residus a justificar. Aquesta partida no
es podrà certificar sense l'aprovació prèvia de la direcció facultativa. (P
- 241)

2.179,50 1,000 2.179,50

TOTAL Subcapítol 01.16.04 2.179,50

Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022

Capítol 17 Seguretat i salut

1 P15Z-00SS u Despeses en mesures i medis de protecció per al manteniment de la
seguretat i salut durant l'obra, d'acord amb l'estudi de seguretat i salut
del projecte (P - 193)

7.239,63 1,000 7.239,63

TOTAL Capítol 01.17 7.239,63

EUR
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NIVELL 5: Secció Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Secció 01.11.02.09.01  CONDUCTES 11.825,59
Secció 01.11.02.09.02  REIXES 1.609,34
Secció 01.11.02.09.03  UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE 12.809,64
Apartat 01.11.02.09  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS 26.244,57
Secció 01.11.02.0A.04  CONDUCTES 5.274,98
Secció 01.11.02.0A.05  REIXES - BOQUES 3.510,82
Secció 01.11.02.0A.06  EXTRACTORS 1.268,54
Apartat 01.11.02.0A  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC 10.054,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

36.298,91
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Apartat 01.11.01.01  TREBALLS PREVIS 1.918,00
Apartat 01.11.01.02  TUBS 37.370,43
Apartat 01.11.01.03  AILLAMENT TUBS 10.234,27
Apartat 01.11.01.04  VALVULERIA 1.480,02
Apartat 01.11.01.05  AIXETES I ACCESSORIS SANITARIS - CONTROL LEGIONEL·LA 30.255,51
Apartat 01.11.01.06  CONTROL DE QUALITAT 862,48
Apartat 01.11.01.07  ALTRES I AJUDES 602,91
Subcapítol 01.11.01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4) 82.723,62
Apartat 01.11.02.08  TREBALLS PREVIS 1.500,00
Apartat 01.11.02.09  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ VESTUARIS 26.244,57
Apartat 01.11.02.0A  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ZONA DUTXES I WC 10.054,34
Apartat 01.11.02.0B  INSTAL·LACIÓ DE TUBS D'AIGUA PER LA UTA 6.659,77
Apartat 01.11.02.0C  INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR 13.946,01
Apartat 01.11.02.0D  CONTROL DE QUALITAT 359,37
Subcapítol 01.11.02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR 58.764,06
Apartat 01.11.03.0E  TREBALLS PREVIS 700,00
Apartat 01.11.03.0F  TUBS TERRA RADIANT I PANELLS 13.101,14
Apartat 01.11.03.0G  COLECTORS I COMPLEMENTS 9.906,68
Apartat 01.11.03.0H  TUBS XARXA DISTRIBUCIÓ TERRA RADIANT 6.091,92
Apartat 01.11.03.0I  AILLAMENT TUBS TERRA RADIANT 1.780,93
Apartat 01.11.03.0J  ALTRES I AJUDES 1.116,50
Apartat 01.11.03.0K  CONTOL QUALITAT 718,74
Subcapítol 01.11.03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ 33.415,91
Apartat 01.11.04.0L  TREBALLS PREVIS 400,00
Apartat 01.11.04.0M  PCI SENYALITZACIÓ 787,09
Apartat 01.11.04.0N  PCI DETECCIÓ 6.687,24
Apartat 01.11.04.0O  PCI EXTINCIÓ 22.487,75
Apartat 01.11.04.0P  CONTROL QUALITAT 287,50
Subcapítol 01.11.04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 30.649,58
Apartat 01.11.05.0Q  MEGAFONIA 6.103,93
Apartat 01.11.05.0R  INTRUSIÓ 2.525,43
Apartat 01.11.05.0S  ALTRES I TREBALLS PREVIS 600,00
Apartat 01.11.05.0T  XARXA INFORMATICA I TELEFONIA CABLEJAT 4.297,11
Subcapítol 01.11.05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ 13.526,47

euros
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Apartat 01.11.08.01  QUADRES ELÈCTRICS 10.323,53
Apartat 01.11.08.02  LÍNIES ELÈCTRIQUES 20.133,76
Apartat 01.11.08.03  MECANISMES ELÈCTRICS 2.768,98
Apartat 01.11.08.04  EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ 71.375,66
Apartat 01.11.08.05  ALTRES 19.552,08
Apartat 01.11.08.06  TREBALLS PREVIS 5.500,00
Subcapítol 01.11.08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT 129.654,01
Apartat 01.14.01.01  Fusteries alumini 102.998,90
Subcapítol 01.14.01  Tancaments 102.998,90
Apartat 01.14.03.01  Revestiments exteriors 75.936,05
Apartat 01.14.03.02  Revestiments interiors 29.254,69
Subcapítol 01.14.03  Revestiments 105.190,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

556.923,29
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  Enderrocs de tancaments i divisòries 5.997,77
Subcapítol 01.01.02  Enderrocs de paviments i revestiments 20.109,79
Subcapítol 01.01.03  Enderroc de fusteries 1.367,48
Subcapítol 01.01.04  Desmuntatge sanitaris 679,92
Subcapítol 01.01.05  Enderrocs i desmuntatges varis 1.935,44
Capítol 01.01  Enderrocs 30.090,40
Subcapítol 01.02.01  Reparacions estructurals 16.232,10
Subcapítol 01.02.02  Fossat ascensor 1.109,62
Subcapítol 01.02.03  Forat en forjat ascensor 7.915,88
Subcapítol 01.02.04  Estructura badalot ascensor 6.781,27
Capítol 01.02  Estructura 32.038,87
Subcapítol 01.03.01  Tancaments i divisòries d'obra 11.297,05
Subcapítol 01.03.02  Tancaments i divisòries de guix laminat 30.455,72
Subcapítol 01.03.03  Tancament ascensor 3.110,85
Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 44.863,62
Subcapítol 01.04.01  Coberta 41.220,87
Capítol 01.04  Cobertes 41.220,87
Subcapítol 01.05.01  Bases de paviments 12.173,39
Subcapítol 01.05.02  Paviments interiors 78.685,38
Capítol 01.05  Paviments 90.858,77
Subcapítol 01.06.01  Cels rasos 36.278,02
Subcapítol 01.06.02  Aplacats, enrajolats 142.693,61
Subcapítol 01.06.03  Pintats 10.094,42
Subcapítol 01.06.04  Revestiments exteriors 685,96
Subcapítol 01.06.05  Arrebossats i enguixats 13.153,27
Capítol 01.06  Revestiments 202.905,28
Subcapítol 01.08.01  Fusteria interior 62.261,31
Subcapítol 01.08.02  Cabines i mampares 22.223,89
Capítol 01.08  Fusteria interior 84.485,20
Subcapítol 01.09.01  Serralleria 3.891,23
Capítol 01.09  Serralleria 3.891,23
Subcapítol 01.10.01  Aparells sanitaris, canals dutxes 17.938,33

euros
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Subcapítol 01.10.02  Complements de bany 13.761,43
Capítol 01.10  Aparells sanitaris i complements de bany 31.699,76
Subcapítol 01.11.01  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA (FASE 4) 82.723,62
Subcapítol 01.11.02  INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I BOMBA CALOR 58.764,06
Subcapítol 01.11.03  INSTAL·LACIÓ DE TERRA RADIANT, CALEFACCIÓ 33.415,91
Subcapítol 01.11.04  INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 30.649,58
Subcapítol 01.11.05  INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, XARXA I ALARMA INTRUSIÓ 13.526,47
Subcapítol 01.11.06  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 6.256,66
Subcapítol 01.11.07  AJUDES I ALTRES PARTIDES DE INSTAL·LACIONS 824,32
Subcapítol 01.11.08  INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ i ENLLUMENAT 129.654,01
Capítol 01.11  Instal·lacions 355.814,63
Subcapítol 01.13.01  Equipament fix i mobiliari 11.027,12
Capítol 01.13   Equipament fix i mobiliari 11.027,12
Subcapítol 01.14.01  Tancaments 102.998,90
Subcapítol 01.14.02  Paviment 121.354,32
Subcapítol 01.14.03  Revestiments 105.190,74
Capítol 01.14  Recinte piscina 329.543,96
Subcapítol 01.15.01  Enderrocs 4.243,17
Subcapítol 01.15.02  Moviment de terres 1.458,10
Subcapítol 01.15.03  Fonaments 3.140,70
Subcapítol 01.15.04  Murs i ram de paleta 8.909,92
Subcapítol 01.15.05  Paviments i revestiments 53.637,37
Subcapítol 01.15.06  Serralleria 16.369,65
Capítol 01.15  Urbanització accés 87.758,91
Subcapítol 01.16.01  Vestidors 14.367,09
Subcapítol 01.16.02  Recinte piscina 5.151,45
Subcapítol 01.16.03  Urbanització accés 2.761,30
Subcapítol 01.16.04  Imprevistos 2.179,50
Capítol 01.16  Gestió de residus 24.459,34
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.370.657,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 30.090,40
Capítol 01.02  Estructura 32.038,87
Capítol 01.03  Tancaments i divisòries 44.863,62
Capítol 01.04  Cobertes 41.220,87
Capítol 01.05  Paviments 90.858,77
Capítol 01.06  Revestiments 202.905,28
Capítol 01.07  Fusteria exterior 38.623,66
Capítol 01.08  Fusteria interior 84.485,20
Capítol 01.09  Serralleria 3.891,23
Capítol 01.10  Aparells sanitaris i complements de bany 31.699,76
Capítol 01.11  Instal·lacions 355.814,63
Capítol 01.12  Ascensor 14.711,98
Capítol 01.13   Equipament fix i mobiliari 11.027,12
Capítol 01.14  Recinte piscina 329.543,96
Capítol 01.15  Urbanització accés 87.758,91

euros



Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítol 01.16  Gestió de residus 24.459,34
Capítol 01.17  Seguretat i salut 7.239,63
Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022 1.431.233,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.431.233,23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1995VESTIDORS LES COMES 2022 1.431.233,23

1.431.233,23

euros

Projecte bàsic i executiu referent a la rehabilitació integral de la
piscina municipal de Les Comes
Expedient 1995/2018-2022

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.431.233,23

13 % Despeses generals SOBRE 1.431.233,23.................................................................. 186.060,32

6 % Benefici industrial SOBRE 1.431.233,23....................................................................... 85.873,99

Subtotal 1.703.167,54

21 % IVA SOBRE 1.703.167,54............................................................................................ 357.665,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.060.832,722.060.832,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS SEIXANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

miquelm
Texto escrito a máquina
Carles Crespo I VeigasArquitecte municipal

miquelm
CCV
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ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:
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PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

CONDICIONS URBANÍSTIQUES

SITUACIÓ URBANÍSTICA

D'acord amb el text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística aprovat el mes de juny
de 2005 (P.G.O. 15/06/2005), el complex Esportiu Municipal es troba en un sector
d'equipament clau 3c, delimitat a l'Oest amb la carretera BV1031 d'Igualada a Calaf, al Nord
i a l'Est amb un sector de sòl no urbanitzable de les antigues guixeres i al Sud, a l'altra
banda del carrer de les Guixeres, amb un sector residencial i un equipament docent.

Amb referència cadastral 5159001CG8055N0001AS i una extensió total de l'ordre de
110.000m2, els usos permesos i les condicions d'edificabilitat són:

Ús permès:esportiu
Ordenació d'edificació aïllada
Edificabilitat màxima neta 1.75m2 sostre/m2 sòl
Alçària màxima: 12m o PB+3

PROJECTE

Reforma interior, amb col·locació de nou ascensor i nou cancell d'accés.
Sense afectació a estructura.
Amb millora de les condicions interiors i de les instal·lacions afectades.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1/750

11

EMPLAÇAMENT

PARÀMETRES URBANÍSTICS
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ

PLANTA VESTUARIS

Hall

H01 Espais Exteriors 175,00 m2
H02 Vestíbul general 48,00 m2
H03 Recepció 9,00 m2
H04 Accés vestidors 8,00 m2
H05 Banys públics 34,00 m2
H06 Local neteja 18,00 m2
H07 Accés grades 16,00 m2
H08 Magatzem 8,00 m2
H09 Restaurant 51,00 m2

367,00 m2

Vestidors

V01 Vestidor grups masculí 01 25,00 m2
V02 Vestidor grups masculí 02 25,00 m2
V03 Vestidor grups masculí 03 25,00 m2
V04 Vestidor col·lectiu masculí 22,00 m2
V05 Vestidor PMR masculí 7,00 m2
V06 Bloc dutxes masculí 01 20,00 m2
V07 Bloc dutxes masculí 02 0,00 m2
V08 Bloc sanitaris masculí 18,00 m2
V09 Sortida a platja masculí 7,00 m2
V10 Vestidor grups femení 01 25,00 m2
V11 Vestidor grups femení 02 25,00 m2
V12 Vestidor grups femení 03 25,00 m2
V13 Vestidor grups femení 04 25,00 m2
V14 Vestidor col·lectiu femení 22,00 m2
V15 Vestidor PMR femení 6,00 m2
V16 Bloc dutxes femení 01 20,00 m2
V17 Bloc dutxes femení 02 0,00 m2
V18 Bloc sanitaris femení 18,00 m2
V19 Sortida a platja femení 7,00 m2
V20 Vestidors monitors masculí 12,00 m2
V21 Vestidors monitors femení 20,00 m2
V22 Local neteja 6,00 m2
V23 Accés soterrani instal·lacions 2,00 m2
V24 Zona treball monitors 17,00 m2
V25 Control 14,00 m2
V26 Infermeria 6,00 m2
V27 Magatzem 26,00 m2

425,00 m2

Total superficie útil planta vestidors 750,70 m2

Total superficie construida planta vestidors 1137,50 m2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1.797,00 M2

QUADRE SUPERFICIES PLANTA VESTIDORS ( ÀMBIT ACTUACIÓ)
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ

PLANTA GRADES

Grades

G01 Futura connexió accés ascensor 24,00 m2
G02 Futura actuació a coberta 639,00 m2

663,00 m2

Total superficie útil planta grades 663,00 m2

Total superficie construida planta grades 669,50 m2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1.807,00 M2

QUADRE SUPERFICIES PLANTA GRADES ( ÀMBIT ACTUACIÓ)
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SECCIÓ C - SECCIÓ TRANSVERSAL VESTUARIS
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LES OBERTURES PER LES NOVES FINESTRES ES REALITZARAN

AMB TALL DE DISC EN EL MUR DE BLOC DE FORMIGÓ EXISTENT
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TALL SUPERIOR DEL MUR DE FORMIGÓ

EXISTENT PER PAS DE LA NOVA ESCALA

SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES I AFEGIT D'AÏLLAMENT EN

L'ENVOLUPANT DE LA PISCINA
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LLEGENDA D'ACTUACIONS D'ENDERROC
Enderroc d'elements de compartimentació verticals i
horitzontals.
Forjats, soleres, lloses, murs, envans, mampares, ....
Així com les fusteries, instal·lacions, revestiments, equipament,
sanitaris i mobiliari, que portin associades.

Enderroc de rampes i escales.
I de les seves capes associades fins a nivell de solera.

Excavació exterior.
Enderroc de la vorera existent, i de les seves capes associades.
I excavació de terres fins al nou nivell de fonamentació.

Arrencada de paviment.
Així com de les capes associades i sòcol escocia.
Fins a la capa de sorra existent que conté el terra radiant, que s'ha de
mantenir sense afectacions.

Arrencada de paviment i terra radiant.
Així com de les capes associades i sòcol escocia.
Extracció del terra radiant i de les capes associades, fins a la caixa
de connexió individual que hi ha en cada sala/local.

Arrencada de paviment exterior.
Així com de les capes associades.

Arrencada de revestiment exterior.
Tant en els murs verticals com en el coronament.
Així com de les capes, elements de protecció i instal·lacions, que
portin associades.

NOTA GENERAL: En els murs que no s'enderroquen, on s'arrenca el sòcol tipus
escocia, s'arrencarà la primera filada de rajoles ceràmiques i es
substituirà per la peça de sòcol escocia escollida en projecte.

(*) En els murs que no s'enderroquen, en els passos de porta de
connexió entre els blocs de vestidors i el passadís de peus nets,
s'arrencarà el revestiment del pas de porta ( brancals i dintell) i es
reconstruirà el suport de rebuda del revestiment mantenint la mida de
forat d'obra que s'indica al plànol de cotes, per tal de no reduir el pas
lliure un cop s'executi el revestiment de projecte.
(**) es realitzarà un enderroc de la part superior del mur, per tal de
deixar passar els 2 tubs de distribució d'aigua pel terra radiant.
L'enderroc es realitzarà des del pilar fins a la caixa de distribució

LLEGENDA D'ACTUACIONS D'OBRA NOVA
Nova construcció de compartimentació vertical.
Murs i envans interiors i exteriors.
Les característiques dels elements (alçada, tipologia, ... ) quedaran
definides en el plànol de cotes i a les seccions.
Aixó com les fusteries, instal·lacions, revestiments, equipament,
sanitaris i mobiliari, que portin associades.
Nova construcció de compartimentació horitzontal.
Les característiques dels elements (material, cota, ...) quedaran
definides en el plànol de cotes, seccions i estructura.
Així com dels elements de suport per a la seva construcció, i de les
seves capes associades fins a nivell de solera.

Nova construcció de rampes i escales.
Les característiques dels elements (material, mides graons, % de
pendent, cota, ...) quedaran definides en el plànol de cotes, seccions i
estructura.
Així com dels elements de suport per a la seva construcció, i de les
seves capes associades fins a nivell de solera.

OBRA NOVA "A"

Nova construcció d'envà de tancament.
Per sobre dels murs existents, i dels trams d'obra nova, tal i com
s'indiquen en el plànol, es construirà un envà que tancarà les
sales/locals indicats fins a la cara inferior del forjat.
Les característiques d'aquest envà (material, composició, mides, ...)
quedaran definides en el plànol de cotes.
Col·locació de aïllament a coberta.
Per sobre de les capes de coberta existents, i sense afectació de les
mateixes, es col·lolocaran rajoles aïllants.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
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ENDERROCS I OBRA NOVA

PLANTA GENERAL

NOTA GENERAL: Aquest plànol només indica la ubicació dels nous elements.
La posició, dimensió, caracterírtiques, .. dels nous elements es
defineixen en els plànols de cotes, materials i seccions.

martinezjl
CRESPO



TALL PUNTUAL DELS BANCS, LA FORMACIÓ DEL

BANC QUE ES DE FORMIGÓ, ES TALLARÀ AMB DISC.
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ENDERROCS I OBRA NOVA

PLANTA GRADES

LLEGENDA D'ACTUACIONS D'ENDERROC
Enderroc d'elements de compartimentació verticals i
horitzontals.
Forjats, soleres, lloses, murs, envans, mampares, ....
Així com les fusteries, instal·lacions, revestiments, equipament,
sanitaris i mobiliari, que portin associades.

Enderroc de rampes i escales.
I de les seves capes associades fins a nivell de solera.

Excavació exterior.
Enderroc de la vorera existent, i de les seves capes associades.
I excavació de terres fins al nou nivell de fonamentació.

Arrencada de paviment.
Així com de les capes associades i sòcol escocia.
Fins a la capa de sorra existent que conté el terra radiant, que s'ha de
mantenir sense afectacions.

Arrencada de paviment i terra radiant.
Així com de les capes associades i sòcol escocia.
Extracció del terra radiant i de les capes associades, fins a la caixa
de connexió individual que hi ha en cada sala/local.

Arrencada de paviment exterior.
Així com de les capes associades.

Arrencada de revestiment exterior.
Tant en els murs verticals com en el coronament.
Així com de les capes, elements de protecció i instal·lacions, que
portin associades.

NOTA GENERAL: En els murs que no s'enderroquen, on s'arrenca el sòcol tipus
escocia, s'arrencarà la primera filada de rajoles ceràmiques i es
substituirà per la peça de sòcol escocia escollida en projecte.

(*) En els murs que no s'enderroquen, en els passos de porta de
connexió entre els blocs de vestidors i el passadís de peus nets,
s'arrencarà el revestiment del pas de porta ( brancals i dintell) i es
reconstruirà el suport de rebuda del revestiment mantenint la mida de
forat d'obra que s'indica al plànol de cotes, per tal de no reduir el pas
lliure un cop s'executi el revestiment de projecte.
(**) es realitzarà un enderroc de la part superior del mur, per tal de
deixar passar els 2 tubs de distribució d'aigua pel terra radiant.
L'enderroc es realitzarà des del pilar fins a la caixa de distribució

LLEGENDA D'ACTUACIONS D'OBRA NOVA
Nova construcció de compartimentació vertical.
Murs i envans interiors i exteriors.
Les característiques dels elements (alçada, tipologia, ... ) quedaran
definides en el plànol de cotes i a les seccions.
Aixó com les fusteries, instal·lacions, revestiments, equipament,
sanitaris i mobiliari, que portin associades.
Nova construcció de compartimentació horitzontal.
Les característiques dels elements (material, cota, ...) quedaran
definides en el plànol de cotes, seccions i estructura.
Així com dels elements de suport per a la seva construcció, i de les
seves capes associades fins a nivell de solera.

Nova construcció de rampes i escales.
Les característiques dels elements (material, mides graons, % de
pendent, cota, ...) quedaran definides en el plànol de cotes, seccions i
estructura.
Així com dels elements de suport per a la seva construcció, i de les
seves capes associades fins a nivell de solera.

OBRA NOVA "A"

Nova construcció d'envà de tancament.
Per sobre dels murs existents, i dels trams d'obra nova, tal i com
s'indiquen en el plànol, es construirà un envà que tancarà les
sales/locals indicats fins a la cara inferior del forjat.
Les característiques d'aquest envà (material, composició, mides, ...)
quedaran definides en el plànol de cotes.
Col·locació de aïllament a coberta.
Per sobre de les capes de coberta existents, i sense afectació de les
mateixes, es col·lolocaran rajoles aïllants.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

NOTA GENERAL: Aquest plànol només indica la ubicació dels nous elements.
La posició, dimensió, caracterírtiques, .. dels nous elements es
defineixen en els plànols de cotes, materials i seccions.
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Patologia 4 - Estat actual cara inferior forjat interior Patologia 1 - Estat actual escopidors coberta Patologia 3 - Estat actual pilars exteriors

Patologia 2 - Estat actual cara inferior forjat exterior Patologia 1 - Estat actual cantell forjat exterior

ÀMBIT ACTUACIÓ

PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER A LA REPARACIÓ DE PATOLOGIES EN ELS ELEMENTS
DE FORMIGÓ ARMAT:

Característiques de l'edifici:

La zona d'actuació està orientada a nord i a un nivell inferior de la vorera d'accés.
L'estructura existent està formada per pilars rodons de formigó armat vist (revestits
puntualment en algunes zones amb rajola ceràmica) i forjat reticular de formigó armat vist
amb cassetons recuperables.
L'edifici no disposa d'aïllament en les façanes ni en la coberta.

Antecedents (segons Propietat consultada):

L'estructura ja ha sigut reparada en diverses ocasions.
Patologies detectades en aquestes actuacions previes:
-patologies originades PER LA CONDENSACIÓ DE LA HUMITAT AMBIENT, tant en les
zones de formigó vist, com en alguns pilars revestits amb rajola, on la humitat havia arribat a
les armadures que havien carbonatat fisurant el formigó.
-patologies originades PER FILTRACIONS D'AIGUA DE COBERTA, que es van reparar i que
van comportar la reparació de la impermeabilització de tota la coberta, i que no han donat lloc
a noves patologies.

Analisi visual de l'estat actual:

Patologies ubicades en l'exterior de l'edifici:
PATOLOGIA 1:
en el cantell del forjat, on es situa el canaló perimetral, s'ha produit a diferents zones perdua
de material, deixant vista l'armadura interior.
PATOLOGIA 2:
en la cara inferior del forjat, es detecten puntualment algunes fisures i àrees amb bruticia i
fongs.
PATOLOGIA 3:
en els pilars, en la trobada amb el paviment, es detecten algunes fisures i zones amb bruticia.

Patologies ubicades en l'interior de l'edifici:
PATOLOGIA 4:
en la cara inferior del forjat, es detecten algunes zones amb noves fisures, sobretot en les
zones en contacte amb l'exterior, on els efectes de la condensació son més evidents. En
aquests mateixos punts, es veuen amplies zones amb bruticia i fongs.
PATOLOGIA 5:
els pilars interiors es troben tots revestits amb rajola ceràmica, per tant es probable que el seu
estat de conservació, tenint en compte els antecedents coneguts, sigui deficient. amb perdua
de material i oxidació de armadures.

Causes de les patologies:
PATOLOGIA 1:
L'aigua ha anat penetrant en el material porós i ha arribat a les armadures de cèrcol. La major
part de la pèrdua de material es concentra en la part inferior del cantell del forjat, on regalima
l'aigua.
PATOLOGIA 2:
L'orientació nord de l'edifici i la falta d'hores de sol directe, a facilitat que la humitat hagi entrat
internament en el material porós fent que les armadures quedessin afectades.
PATOLOGIA 3:
El material porós s'ha vist afectat directament per la caiguda d'aigua directa dels escopidors
de coberta.
PATOLOGIA 4:
Elevada humitat ambiental i falta de ventilació, han donat lloc a condensacions en els ponts
tèrmics de l'edifici.
PATOLOGIA 5:
Elevada humitat i mala col·locació de revestiment.

Actuacions a realitzar:
Es faran actuacions de millora per a la reparació de les patologies i l'eliminació de les causes
que les generen.

ACTUACIONS INDIRECTES:
Millora de les instal·lacions de ventilació, separant les àrees amb més humitat de la resta.
Millora de les característiques d'aïllament de façana i coberta
Reducció de gran part de la zona exterior sota porxo.

ACTUACIONS DIRECTES:
SUBSANACIÓ PATOLOGIA 2:
Es netejaran les superficies on hi hagi dipositada bruticia, per tal de verificar l'existencia de
fisures.
Un cop verificat l'estat del suport, s'actuarà segons "Procediment per preparació de formigó".

SUBSANACIÓ PATOLOGIA 3:
Es netejaran les superficies on hi hagi dipositada bruticia, per tal de verificar l'existencia de
fisures.
Un cop verificat l'estat del suport, s'actuarà segons "Procediment per preparació de formigó".

SUBSANACIÓ PATOLOGIA 4:
Es netejaran les superficies on hi hagi dipositada bruticia, per tal de verificar l'existencia de
fisures.
Un cop verificat l'estat del suport, s'actuarà segons "Procediment per preparació de formigó".

SUBSANACIÓ PATOLOGIA 5:
Es retiraran els revestiments dels pilars, per tal de poder verificar l'estat de conservació dels
mateixos.
Un cop verificat l'estat del suport, s'actuarà segons "Procediment per preparació de formigó".

ACTUACIONS FORA DE PROJECTE:
PATOLOGIA 1: La intervenció pertanya a un projecte diferent del present document, per tant
no es realitzaran intervencions de millora en aquests elements.

PROCEDIMENT PER REPARACIÓ DE FORMIGÓ:
Per la preparació del suport, s'eliminarà el formigó dèbil, fet malbé i deteriorat i, allà on sigui
necessari, el formigó sà, per mitjans mecànics adequats o aigua a alta pressió. Les
superficies de les armadures es netejaran fent servir tècniques de raig abrasiu o aigua a alta
pressió.
Per tal d'aconseguir una qualitat adequada del suport on s'haurà de fer la reparació, el
formigó haurà d'estar totalment net, lliure de pols, material mal adherit, contaminants
superficials i materials que puguin reduir l'adherencia o prevenir la succió o mullat dels
materials de reparació. I s'eliminaran les restes d'òxid, morter, pols o d'altres materials que
pguin impedir l'adherencia o que contribueixin a la corrossió. Es contemplaran els
requeriments específics de la EN1504-10.
Si la superficie no té la rugositat adequada, s'aplicarà una imprimació d'adherencia.
Si no calguès, serà necessaria una humectació superficial previa del suport, per tal d'aplicar el
morter de reparació. (la superfície tindrà un aspecte enfosquit, sense brillantor ni tolls i els
porus superficials no contindran aigua)
En els casos on sigui necessari un recubriment de l'armadura com a barrera, degut a que el
gruix de formigó es insuficient, s'aplicaran dues capes de morter de reparació.
S'aplicarà un producte "tapaporus".
Se li donaran dues mans de pintura compatible.

Estructura del sistema Sika MonoTop o equivalent:
(compliment norma europea EN1504)
          -Sika MonoTop 910S - Puente Adherencia/protecció contra la corrosión
          -Sika MonoTop 412S - Mortero de reparación estructural
          -Sika monoTop 620 - Mortero tapaporos y de acabado de capa fina
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS
NOTA GENERAL:
Veure tipologia de murs de urbanització a planols COTES
Veure tipologia de luminàries a planols CEL RAS
Veure tipologia de proteccions a SERRALLERIA
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS

SECCIÓ LONGITUDINAL 01

SECCIÓ LONGITUDINAL 02

SECCIÓ LONGITUDINAL 03

SECCIÓ TRANSVERSAL 01

NOTA GENERAL:
Veure tipologia de murs de urbanització a planols COTES
Veure tipologia de luminàries a planols CEL RAS
Veure tipologia de proteccions a SERRALLERIA
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c/100mm màxim. D'acer protegit i

pintat, i soldats a perfil de suport.

Passamà Ø40 de tub d'acer

protegit i pintat, fixat a barana

mitjançant pipetes del mateix

material i acabat, soldades a

pletines.

Ø

4

0

40

Mur de Bloc de formigó

20x40x20 massissat

Llosa de formigó

1Ø6/80

+357.11

+358.31

4Ø12

doble estrep Ø8/15

5Ø12

Formigó pobre 10cm

Sabata de formigó 60x40cm

4
0
0

1
5
0

8
0

Solera existent

de formigó

Solera existent

de formigó

200

600

1Ø6/20

Solera de formigó

1
5
0

8
0

Reblert d'arlita

1
0
0
0

Perfil de remat de fusta massisa

de Teca protegida incolora, fixada

mecànicament a perfil T80x25x10

soldada a estructura de barana

Passamà Ø40 de tub

d'acer protegit i pintat,

fixat a barana

mitjançant pipetes del

mateix material i

acabat, fixades

puntualment amb

resines a forat

realitzat en mur

Ø

4

0

40

Mur de Bloc de formigó

30x40x20 massissat

puntualment cada 80cm

Llosa de formigó

1Ø6/80

+358.31

Mur de formigó

existent

Solera existent

de formigó

Solera existent

de formigó

Luminària encastada

MiniUrban65, Lamp

Llosa de formigó

Llosa de formigó
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Barana de pletines de 80x10 c/

1200m màxim i rodons de Ø10

c/100mm màxim. D'acer protegit i

pintat, i soldats a perfil de suport.

Perfil continu de suport barana

format per L80x260x10 i suport

puntual de pletina 100x10 soldada,

fixat amb tacs químics

2
6
0

80 100

Llosa de formigó

Solera existent

de formigó

Luminària encastada

MiniUrban65, Lamp

Llosa de formigó

Llosa de formigó

Mur de formigó

existent

Solera existent

de formigó

+358.31

+357.11

Perfil de remat de fusta massisa

de Teca protegida incolora, fixada

mecànicament a perfil T80x25x10

soldada a estructura de barana
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5%

L. 11.6m

+ 357,11

+ 358.31

5%

L. 9.6m

1 2 3 4 5 6 7

H01H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

V01 V02 V03 V04 V14 V12 V11 V10

V13V16V17V18V19V15V05V09V08V07V06

V22

V20

V21

V23

V24

V26V25

S.E.

S.E.

S.E.

V27

PLANTA VESTIDORS

Hall

H01 Espais Exteriors 130,00 m2
H02 Cancell 21,00 m2
H03 Vestíbul general 64,00 m2
H04 Recepció 17,50 m2
H05 Accés vestidors 10,50 m2
H06 Banys públics 24,00 m2
H07 Local neteja 21,00 m2
H08 Accés grades 16,50 m2
H09 Sortida emergència - pabelló 8,00 m2

312,50 m2

Vestidors

V01 Vestidor grups masculí 01 26,50 m2
V02 Vestidor grups masculí 02 24,00 m2
V03 Vestidor grups masculí 03 24,00 m2
V04 Vestidor col·lectiu masculí 18,00 m2
V05 Vestidor PMR masculí 9,50 m2
V06 Bloc dutxes masculí 01 14,70 m2
V07 Bloc dutxes masculí 02 9,00 m2
V08 Bloc sanitaris masculí 18,00 m2
V09 Sortida a platja masculí 13,50 m2
V10 Vestidor grups femení 01 24,00 m2
V11 Vestidor grups femení 02 24,00 m2
V12 Vestidor grups femení 03 24,00 m2
V13 Vestidor grups femení 04 25,00 m2
V14 Vestidor col·lectiu femení 18,00 m2
V15 Vestidor PMR femení 9,50 m2
V16 Bloc dutxes femení 01 14,70 m2
V17 Bloc dutxes femení 02 9,00 m2
V18 Bloc sanitaris femení 18,00 m2
V19 Sortida a platja femení 13,50 m2
V20 Vestidors monitors masculí 9,40 m2
V21 Vestidors monitors femení 9,40 m2
V22 Local neteja 3,50 m2
V23 Accés soterrani instal·lacions 2,00 m2
V24 Zona treball monitors 33,00 m2
V25 Control 9,00 m2
V26 Infermeria 9,00 m2
V27 Magatzem 26,00 m2

438,20 m2

Total superficie útil planta vestidors 750,70 m2

Total superficie construida planta vestidors 1137,50 m2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1.807,00 M2

QUADRE SUPERFICIES PLANTA VESTIDORS ( ÀMBIT ACTUACIÓ)
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G01

S.E.

S.E.

G01

G02

PLANTA GRADES

Grades

G01 Connexió accés ascensor 24,00 m2
G02 Coberta 639,00 m2

663,00 m2

Total superficie útil planta grades 663,00 m2

Total superficie construida planta grades 669,50 m2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1.807,00 M2

QUADRE SUPERFICIES PLANTA GRADES ( ÀMBIT ACTUACIÓ)
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LLEGENDA DE COMPARTIMENTACIÓ
E1 Envà de gruix total120mm.

Format per estructura metàl·lica de 70mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 70mm amb densitat 66-85,
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
guix laminat de 12.5mm hidròfug cargolades a l'estructura.
Amb una alçada màxima de 3.90m.Fins cara inferior forjat
Protecció enfront el soroll de 54dB.
Resistencia al foc EI60

E2 Extradossat de gruix total 60mm.
Format per obra ceràmica tipus supermaó gran format de
500x200x50mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de
ciment bona vista en la cara exterior de 10mm. no portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Format per obra ceràmica foradada tipus totxana de
80mm, amb Murfor cada dues fileres. Comptarà amb
capa d'arrebossat de ciment a bona vista en ambudes
cares de 10mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors, ni cap extradossat.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Aquest envà E3, es construirà per sobre de l'envà existent
i arrribarà fins a cara inferior de forjat. Per tal de
assegurar el tancament climàtic entre les sales/locals.
Veure secció constructiva.

E4 Envà de gruix total 160mm.
Format per obra ceràmica perforada tipus gero de
140mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de ciment a
bona vista en ambudes cares de 10mm. No portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors, ni cap
extradossat.
Protecció enfront el soroll 46dB.
Resistència al foc EI120

E5 Mur de gruix total 250mm.
Format per fulla principal d'obra ceràmica perforada tipus
gero de 140mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors. Amb una capa d'arrebossat de ciment a bona
vista a l'exterior de 15-20mm. Amb extradossat interior
format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
placa de guix laminat de 12.5mm hidròfug.
Amb alçada màxima lliure de 2.55m.
Protecció enfront el soroll 64.8dB.
Resistència al foc EI120

E6 Extradossat gruix total 65mm.
Format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Una fulla de
guix laminat hidròfug de 15mm cargolada a l'estructura.
Amb una alçada lliure màxima de 2.55m.
Protecció enfront el soroll de +15dB.

E7 Mur gruix total 300mm.
Format per bloc de formigó massissat i armat de 300mm.
sense bandes elàtiques ni extradossats.

E8 Mur gruix total 110mm.
Format per maó tipus bloc prefabricat de formigó de
ciment blanc, acabat a bona vista tipus peça ferrater, de
dimensions 11mx4.6x400 mm. Sense bandes elàtiques ni
extradossats.

NOTA GENERAL: El plànol acota els envans sense revestiment.
En la documentació gràfica, s'indiquen els envans de
nova construcció mitjançant la simbologia de la llegenda.
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ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA DE COMPARTIMENTACIÓ
E1 Envà de gruix total120mm.

Format per estructura metàl·lica de 70mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 70mm amb densitat 66-85,
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
guix laminat de 12.5mm hidròfug cargolades a l'estructura.
Amb una alçada màxima de 3.90m.Fins cara inferior forjat
Protecció enfront el soroll de 54dB.
Resistencia al foc EI60

E2 Extradossat de gruix total 60mm.
Format per obra ceràmica tipus supermaó gran format de
500x200x50mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de
ciment bona vista en la cara exterior de 10mm. no portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Format per obra ceràmica foradada tipus totxana de
80mm, amb Murfor cada dues fileres. Comptarà amb
capa d'arrebossat de ciment a bona vista en ambudes
cares de 10mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors, ni cap extradossat.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Aquest envà E3, es construirà per sobre de l'envà existent
i arrribarà fins a cara inferior de forjat. Per tal de
assegurar el tancament climàtic entre les sales/locals.
Veure secció constructiva.

E4 Envà de gruix total 160mm.
Format per obra ceràmica perforada tipus gero de
140mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de ciment a
bona vista en ambudes cares de 10mm. No portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors, ni cap
extradossat.
Protecció enfront el soroll 46dB.
Resistència al foc EI120

E5 Mur de gruix total 250mm.
Format per fulla principal d'obra ceràmica perforada tipus
gero de 140mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors. Amb una capa d'arrebossat de ciment a bona
vista a l'exterior de 15-20mm. Amb extradossat interior
format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
placa de guix laminat de 12.5mm hidròfug.
Amb alçada màxima lliure de 2.55m.
Protecció enfront el soroll 64.8dB.
Resistència al foc EI120

E6 Extradossat gruix total 65mm.
Format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Una fulla de
guix laminat hidròfug de 15mm cargolada a l'estructura.
Amb una alçada lliure màxima de 2.55m.
Protecció enfront el soroll de +15dB.

E7 Mur gruix total 300mm.
Format per bloc de formigó massissat i armat de 300mm.
sense bandes elàtiques ni extradossats.

E8 Mur gruix total 110mm.
Format per maó tipus bloc prefabricat de formigó de
ciment blanc, acabat a bona vista tipus peça ferrater, de
dimensions 11mx4.6x400 mm. Sense bandes elàtiques ni
extradossats.

NOTA GENERAL: El plànol acota els envans sense revestiment.
En la documentació gràfica, s'indiquen els envans de
nova construcció mitjançant la simbologia de la llegenda.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1/100
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA DE COMPARTIMENTACIÓ
E1 Envà de gruix total120mm.

Format per estructura metàl·lica de 70mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 70mm amb densitat 66-85,
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
guix laminat de 12.5mm hidròfug cargolades a l'estructura.
Amb una alçada màxima de 3.90m.Fins cara inferior forjat
Protecció enfront el soroll de 54dB.
Resistencia al foc EI60

E2 Extradossat de gruix total 60mm.
Format per obra ceràmica tipus supermaó gran format de
500x200x50mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de
ciment bona vista en la cara exterior de 10mm. no portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Format per obra ceràmica foradada tipus totxana de
80mm, amb Murfor cada dues fileres. Comptarà amb
capa d'arrebossat de ciment a bona vista en ambudes
cares de 10mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors, ni cap extradossat.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Aquest envà E3, es construirà per sobre de l'envà existent
i arrribarà fins a cara inferior de forjat. Per tal de
assegurar el tancament climàtic entre les sales/locals.
Veure secció constructiva.

E4 Envà de gruix total 160mm.
Format per obra ceràmica perforada tipus gero de
140mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de ciment a
bona vista en ambudes cares de 10mm. No portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors, ni cap
extradossat.
Protecció enfront el soroll 46dB.
Resistència al foc EI120

E5 Mur de gruix total 250mm.
Format per fulla principal d'obra ceràmica perforada tipus
gero de 140mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors. Amb una capa d'arrebossat de ciment a bona
vista a l'exterior de 15-20mm. Amb extradossat interior
format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
placa de guix laminat de 12.5mm hidròfug.
Amb alçada màxima lliure de 2.55m.
Protecció enfront el soroll 64.8dB.
Resistència al foc EI120

E6 Extradossat gruix total 65mm.
Format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Una fulla de
guix laminat hidròfug de 15mm cargolada a l'estructura.
Amb una alçada lliure màxima de 2.55m.
Protecció enfront el soroll de +15dB.

E7 Mur gruix total 300mm.
Format per bloc de formigó massissat i armat de 300mm.
sense bandes elàtiques ni extradossats.

E8 Mur gruix total 110mm.
Format per maó tipus bloc prefabricat de formigó de
ciment blanc, acabat a bona vista tipus peça ferrater, de
dimensions 11mx4.6x400 mm. Sense bandes elàtiques ni
extradossats.

NOTA GENERAL: El plànol acota els envans sense revestiment.
En la documentació gràfica, s'indiquen els envans de
nova construcció mitjançant la simbologia de la llegenda.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
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cares de 10mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors, ni cap extradossat.

E3 Envà de gruix total 100mm.
Aquest envà E3, es construirà per sobre de l'envà existent
i arrribarà fins a cara inferior de forjat. Per tal de
assegurar el tancament climàtic entre les sales/locals.
Veure secció constructiva.

E4 Envà de gruix total 160mm.
Format per obra ceràmica perforada tipus gero de
140mm. Comptarà amb capa d'arrebossat de ciment a
bona vista en ambudes cares de 10mm. No portarà
bandes elàstiques inferiors ni superiors, ni cap
extradossat.
Protecció enfront el soroll 46dB.
Resistència al foc EI120

E5 Mur de gruix total 250mm.
Format per fulla principal d'obra ceràmica perforada tipus
gero de 140mm. No portarà bandes elàstiques inferiors ni
superiors. Amb una capa d'arrebossat de ciment a bona
vista a l'exterior de 15-20mm. Amb extradossat interior
format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Doble fulla de
placa de guix laminat de 12.5mm hidròfug.
Amb alçada màxima lliure de 2.55m.
Protecció enfront el soroll 64.8dB.
Resistència al foc EI120

E6 Extradossat gruix total 65mm.
Format per estructura metàl·lica de 50mm amb perfileria
cada 600mm i llana mineral de 50mm de 0.035 W/(m·K),
amb bandes elàstiques inferiors i superiors. Una fulla de
guix laminat hidròfug de 15mm cargolada a l'estructura.
Amb una alçada lliure màxima de 2.55m.
Protecció enfront el soroll de +15dB.

E7 Mur gruix total 300mm.
Format per bloc de formigó massissat i armat de 300mm.
sense bandes elàtiques ni extradossats.

E8 Mur gruix total 110mm.
Format per maó tipus bloc prefabricat de formigó de
ciment blanc, acabat a bona vista tipus peça ferrater, de
dimensions 11mx4.6x400 mm. Sense bandes elàtiques ni
extradossats.

NOTA GENERAL: El plànol acota els envans sense revestiment.
En la documentació gràfica, s'indiquen els envans de
nova construcció mitjançant la simbologia de la llegenda.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1/100
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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Espai complet:
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Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa
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Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)
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LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS

Espai complet:
sostre, paviment i 4 parets

Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa
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Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)
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LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS

Espai complet:
sostre, paviment i 4 parets

Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa

B

Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)

R
2

R2

R
2

R2*

S7

T1

RE1

LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS

Espai complet:
sostre, paviment i 4 parets

Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa

B

Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)

R
2

R2

R
2

R2*

S7

T1

RE1

LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.

1/100

32

MATERIALS

PLANTA GRADES

martinezjl
CRESPO



11

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure
2.60

hlliure 3.05

hlliure 2.70

hlliure 2.60

hlliure 2.60
hlliure 2.60

hlliure 2.60

hlliure 2.60

hlliure 3.06

hlliure 3.06

hlliure 3.06

hlliure 3.06

hlliure 3.06

hlliure 3.06

hlliure 3.06

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
2
.
8
0

hlliure 3.91

hlliure 3.91

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.60 hlliure 2.60

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

hlliure 2.60

hlliure 2.60

h
l
l
i
u
r
e
2
.
2
0

h
l
l
i
u
r
e
1
.
8
0

h
l
l
i
u
r
e
1
.
8
0

hlliure 2.20

hlliure 2.60

hlliure 2.60

hlliure 2.60

hlliure 2.60

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

2
.
4

0
4

.
4

5
2

.
5

7

4
.
5

1
2

.
7

6

4.24

1.60 2.64

S1

S1

S1 S1

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3

S1

S3

S3
S3

S1

S3

S1

S1

S1

S1

S3

S1

S3

S3

S1

S4

S4 S4
S4 S4

S4 S4
S4 S4

S4

S4

S5

S5

S5

S5

S6

S6

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7
S7

S7

S7

S7

S7

S7
S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S1

S8

S8

S8

S8 S8

S8
S8

S8
S8

S8

S8

S8

S8 S8

S8

S8

S6

S4

S4

S4

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

S4

S4 S4
S4

S4
S4 S4

S4

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

FALSOS SOSTRES
S1 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada

mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S2 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada
mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Amb feltre superior de llana de roca revestit per una de les seves cares amb un
complex d'alumini reforçat per barrera de vapor de gruix 80mm de 0.04 W/(m·K).
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor de Knauf o
equivalent de 12.5mm fixada mecànicament a estructuras doble d'acer
galvanitzat amb perfils mestres 60/27 col·locades a diferent nivell i penjades a
suport resistent amb perfil Nonius. Encintat, amb tractament superficial de morter
blanc Aquapanel i pintura llisa flexible GRC. Nivell acabat Q4. Color blanc

S4 Registre puntual de perfileria metàl·lica perimetral amb placa de 12.5mm.
Col·locat en fals sostre continuu.
Dimensions: 80x80cm. Color blanc.

S5 Suspès fix de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet, aglomerat
amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de 35mm.
Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat en cares llargues. Fixat
mecànicament a estructura doble amb primaris cada 120cm i secundaris cada
60cm i penjat a suport resistent amb omega galvanitzada. Acabat Natural.

S6 Suspès registrable de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat per estructrua oculta
registrable en cares llargues i perfil T35, sustentació amb estructura doble amb
primaris cada 120cm i secundaris cada 60cm i penjat a suport resistent amb perfil
Nonius. Acabat Natural.

S7 Illes suspeses de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell viu, fixades mecànicament a
estructura perimetral omega d'acer galvanitzat i penjades a suport resistent amb
cables acer inoxidable. Acabat Natural.

S8 Pintura plàstica compatible color gris - similar formigó, color a definir per DF.

NOTA GENERAL El forjat de formigó vist (tant interior com exterior), un cop realitzades les
operacions de reparació de les seves patologies, anirà pintat amb pintura
compatible, color a definir per la Direcció Facultativa.

LUMINÀRIES
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa alçada que
sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa i indirecta. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o
equivalent, dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa
alçada que sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Col·locada en superfície. Acabat color blanc.
Tira flexible LED regulable de baixa potència i adhesiu 3M a la zona posterior i
col·locada en perfil d'alumini amb difusor opal. Model Fine Leds Strip de Lamp
(IP65 en zona de dutxes). Anirà encastada en el gruix de la placa de cel ra.
Dimensions segons indicacions en planta.
Puntual downlight LED. Model Minikombik IP44 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions Ø165mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat color blanc.
Projector de paret LED amb llum idrecta cap a sostre. Model Miniflut IP66 de la
casa Lampa o equivalent. Col·locada com a aplic de paret a h. 2.60m. Acabat
metàl·lic.
Banyador de paret LED amb òptica asimètrica. Model MiniUrban 65 IP65 de la
casa Lamp o equivalent. Col·locat encastat a h. 0.40m. Cos alumini pintat en
gris.

NOTA GENERAL Les alçades indicades en el plànol son les alçades lliure des del paviment fins al
cel ras.
La temperatura de color de totes les luminàries serà de 3000ºK
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Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

FALSOS SOSTRES
S1 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada

mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S2 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada
mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Amb feltre superior de llana de roca revestit per una de les seves cares amb un
complex d'alumini reforçat per barrera de vapor de gruix 80mm de 0.04 W/(m·K).
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor de Knauf o
equivalent de 12.5mm fixada mecànicament a estructuras doble d'acer
galvanitzat amb perfils mestres 60/27 col·locades a diferent nivell i penjades a
suport resistent amb perfil Nonius. Encintat, amb tractament superficial de morter
blanc Aquapanel i pintura llisa flexible GRC. Nivell acabat Q4. Color blanc

S4 Registre puntual de perfileria metàl·lica perimetral amb placa de 12.5mm.
Col·locat en fals sostre continuu.
Dimensions: 80x80cm. Color blanc.

S5 Suspès fix de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet, aglomerat
amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de 35mm.
Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat en cares llargues. Fixat
mecànicament a estructura doble amb primaris cada 120cm i secundaris cada
60cm i penjat a suport resistent amb omega galvanitzada. Acabat Natural.

S6 Suspès registrable de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat per estructrua oculta
registrable en cares llargues i perfil T35, sustentació amb estructura doble amb
primaris cada 120cm i secundaris cada 60cm i penjat a suport resistent amb perfil
Nonius. Acabat Natural.

S7 Illes suspeses de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell viu, fixades mecànicament a
estructura perimetral omega d'acer galvanitzat i penjades a suport resistent amb
cables acer inoxidable. Acabat Natural.

S8 Pintura plàstica compatible color gris - similar formigó, color a definir per DF.

NOTA GENERAL El forjat de formigó vist (tant interior com exterior), un cop realitzades les
operacions de reparació de les seves patologies, anirà pintat amb pintura
compatible, color a definir per la Direcció Facultativa.

LUMINÀRIES
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa alçada que
sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa i indirecta. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o
equivalent, dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa
alçada que sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Col·locada en superfície. Acabat color blanc.
Tira flexible LED regulable de baixa potència i adhesiu 3M a la zona posterior i
col·locada en perfil d'alumini amb difusor opal. Model Fine Leds Strip de Lamp
(IP65 en zona de dutxes). Anirà encastada en el gruix de la placa de cel ra.
Dimensions segons indicacions en planta.
Puntual downlight LED. Model Minikombik IP44 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions Ø165mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat color blanc.
Projector de paret LED amb llum idrecta cap a sostre. Model Miniflut IP66 de la
casa Lampa o equivalent. Col·locada com a aplic de paret a h. 2.60m. Acabat
metàl·lic.
Banyador de paret LED amb òptica asimètrica. Model MiniUrban 65 IP65 de la
casa Lamp o equivalent. Col·locat encastat a h. 0.40m. Cos alumini pintat en
gris.

NOTA GENERAL Les alçades indicades en el plànol son les alçades lliure des del paviment fins al
cel ras.
La temperatura de color de totes les luminàries serà de 3000ºK

LLEGENDA DE SOSTRES

(*)

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1/100

34

CEL RAS

PLANTA VESTUARIS

ZONA 1

martinezjl
CRESPO



h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

h
l
l
i
u
r
e
2

.
8

0

hlliure 3.91

hlliure 3.91

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.20

hlliure 2.60

% grades

hlliure 2.60 hlliure 2.60

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0
.
3

0

2
.
5

6

0
.
3

0

2
.
4

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

1
.
2

0
1

.
2

0

2
.
4

0

2
.
4

0

2
.
4

0

2
.
4

0

2
.
4

0

2
.
4

0

1
.
2

0
2

.
4

0

1
.
2

0
2

.
4

0

1
.
2

0
2

.
4

0

1
.
2

0

2
.
4

0

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

hlliure 3.91

hlliure 4.25

2
.
0

8
1

.
2

0

S1

S3

S1

S1

S1

S1

S3

S1

S3

S3

S1

S4
S4 S4

S4 S4
S4 S4

S4

S4

S5

S5

S5

S6

S7

S7

S7

S7

S7
S7

S7

S7

S7

S7

S7
S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S7

S8

S8
S8

S8

S8

S8

S8

S6

0
.
9

0
0

.
9

0
0

.
9

0
0

.
9

0

1.00 1.00 1.50
0.70 1.20 0.70 1.00 1.00

0
.
4

8

0
.
4

8

S4

0.68 1.20 0.68
1.50 1.00

0
.
2

6

0
.
9

0
0

.
9

0
0

.
9

0
0

.
9

0

1.00

0
.
1

8

0
.
9

5
0

.
9

5
0

.
9

5

1.00
1.00

1
.
4

3
1

.
4

3
1

.
4

3

3.60

S4
S4

S4
S4 S4

S4

11

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

FALSOS SOSTRES
S1 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada

mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S2 Suspès continuu de placa de guix laminat hidròfug de 12.5mm fixada
mecanicament a estructura doble amb connexió entre primaris i secundaris amb
perfil SR amb CD 60/27 i penjats a suport resistent amb vareta roscada M6/M8.
Amb feltre superior de llana de roca revestit per una de les seves cares amb un
complex d'alumini reforçat per barrera de vapor de gruix 80mm de 0.04 W/(m·K).
Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.

S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor de Knauf o
equivalent de 12.5mm fixada mecànicament a estructuras doble d'acer
galvanitzat amb perfils mestres 60/27 col·locades a diferent nivell i penjades a
suport resistent amb perfil Nonius. Encintat, amb tractament superficial de morter
blanc Aquapanel i pintura llisa flexible GRC. Nivell acabat Q4. Color blanc

S4 Registre puntual de perfileria metàl·lica perimetral amb placa de 12.5mm.
Col·locat en fals sostre continuu.
Dimensions: 80x80cm. Color blanc.

S5 Suspès fix de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet, aglomerat
amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de 35mm.
Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat en cares llargues. Fixat
mecànicament a estructura doble amb primaris cada 120cm i secundaris cada
60cm i penjat a suport resistent amb omega galvanitzada. Acabat Natural.

S6 Suspès registrable de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell biselat per estructrua oculta
registrable en cares llargues i perfil T35, sustentació amb estructura doble amb
primaris cada 120cm i secundaris cada 60cm i penjat a suport resistent amb perfil
Nonius. Acabat Natural.

S7 Illes suspeses de panell acústic de fibres extrafines (1mm) de fusta d'avet,
aglomerat amb ciment Portland blanc tipus AB micro de Celenit o equivalent de
35mm. Dimensions: 60x120cm. Amb cantell viu, fixades mecànicament a
estructura perimetral omega d'acer galvanitzat i penjades a suport resistent amb
cables acer inoxidable. Acabat Natural.

S8 Pintura plàstica compatible color gris - similar formigó, color a definir per DF.

NOTA GENERAL El forjat de formigó vist (tant interior com exterior), un cop realitzades les
operacions de reparació de les seves patologies, anirà pintat amb pintura
compatible, color a definir per la Direcció Facultativa.

LUMINÀRIES
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa alçada que
sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa i indirecta. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o
equivalent, dimensions: 50x70mm. Anirà penjada a suport resistent a la mateixa
alçada que sostre S7. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat metàl·lic.
Lineal LED amb llum directa. Model Fil Led IP42 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions: 50x70mm. Col·locada en superfície. Acabat color blanc.
Tira flexible LED regulable de baixa potència i adhesiu 3M a la zona posterior i
col·locada en perfil d'alumini amb difusor opal. Model Fine Leds Strip de Lamp
(IP65 en zona de dutxes). Anirà encastada en el gruix de la placa de cel ra.
Dimensions segons indicacions en planta.
Puntual downlight LED. Model Minikombik IP44 de la casa Lamp o equivalent,
dimensions Ø165mm. Anirà encastada en fals sostre. Acabat color blanc.
Projector de paret LED amb llum idrecta cap a sostre. Model Miniflut IP66 de la
casa Lampa o equivalent. Col·locada com a aplic de paret a h. 2.60m. Acabat
metàl·lic.
Banyador de paret LED amb òptica asimètrica. Model MiniUrban 65 IP65 de la
casa Lamp o equivalent. Col·locat encastat a h. 0.40m. Cos alumini pintat en
gris.

NOTA GENERAL Les alçades indicades en el plànol son les alçades lliure des del paviment fins al
cel ras.
La temperatura de color de totes les luminàries serà de 3000ºK
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ap. 100

Banda de

dilatació

Cargol TN

Canal 48 mm

ap. 150 mm

Placa guix laminat 12.5mm

Tractament de juntes

Perfil primari SR

Perfil secundari 47/17

Perfil secundari

Perfil primari SR

Tractament de juntes

Cargol TN

47/17

Part superior Nonius

Fixació Nonius

Nonius fins

Perfil U 30x30

ap. 100 mm

 ≤ 150 mm

0,40 kN, per a

CD 60x27

Placa Aquapanel

Placa Aq.Perfil secundari

Cargol Aq. 39 mm

CD 60x27

Primari i secundari / Nonius tancat 0,40 kN

Fixació Nonius

Caballet

Nonius per a CD 60x27

per a CD 60x27

Perfil primari CD 60x27

Part superior Nonius
Fixació formigó

BZN 6-5

Perfil secundari

Cargol Aq. 39 mm

Placa Aq.

Perfil primari CD 60x27

Caballet

per a CD 60x27

Banda de dilatació

Fine Strip Led de Lamp

Anclatge a forjat

Vareta roscada

DETALL CEL RAS TIPUS S1 - SOTA GRADES
Sostre fix amb perfil omega i placa de guix laminat 12.5mm

aprox. 100aprox. 100

Peça de placa de

guix laminat formant

angle de grades,

feta a taller

Tractament

de juntes

1

5

3

°

DETALL CEL RAS TIPUS S1
Sostre suspés continu amb perfil primari i secundari i varetes roscades anclades a forjat.
Placa de guix laminat 12.5mm

Anclatge a forjat

Vareta roscada

Anclatge a forjat

Vareta roscada

Placa guix laminat 12.5mm

ap. 100

Banda de

dilatació

Cargol TN

Canal 48 mm

ap. 150 mm

Placa guix laminat 12.5mm

Tractament de juntes

Perfil primari SR

Perfil secundari 47/17

Perfil secundari

Perfil primari SR

Tractament de juntes

Cargol TN

47/17

Anclatge a forjat

Vareta roscada

DETALL CEL RAS TIPUS S2
Sostre suspés continu amb perfil primari i secundari i varetes roscades anclades a forjat.
Amb feltre superior de llana de roca revestit per una de les seves cares amb un complex d'alumini reforçat per
barrera de vapor de gruix 80mm de 0.04 W/(m·K)
Placa de guix laminat 12.5mm

Anclatge a forjat

Vareta roscada

Anclatge a forjat

Vareta roscada

Placa guix laminat 12.5mm

feltre superior de llana de roca 80mm 

DETALL CEL RAS TIPUS S3
Sostre suspés continu amb perfil primari i secundari i fixació nonius anclada a forjat.
Placa de ciment tipus Aquapanel o similar 12.5mm
Acabat amb pintura flexible nivell acabat Q4

Primari i secundari / Nonius tancat 0,40 kN

Fixació Nonius

Perfil primari CD 60x27

Part superior Nonius
Fixació formigó

BZN 6-5

Banda de dilatació

Fine Strip Led de Lamp

DETALL CEL RAS TIPUS S3 - SOTA GRADES
Sostre fix amb perfil primari i secundari anclatge directe a forjat.
Placa de ciment tipus Aquapanel o similar 12.5mm
Acabat amb pintura flexible nivell acabat Q4

aprox. 100

Peça de placa de

Aquapanel formant

angle de grades,

feta a taller

Tractament

de juntes

1

5

3

°

Perfil secundari CD 60x27

Cargol Aq. TN 39 mm

Anclatge directe per a 60x27

Cargol LN 3,5x9 mm

Placa Aquapanel

Perfil primari CD 60x27

Morter de juntes +

cinta de juntes Aquapanel
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Panell acústic tipus AB micro de Celenit o
equivalent amb acabat Natural i fixació
mecànica

Perfil Omega galvanitzat

Suport resistent

Cornisa formada per panell acústic tipus AB
micro de Celenit o equivalent amb acabat
Natural i fixació mecànica

Reixa retorn

Conducte climatització 320x480mm

Dintell acer inoxidable
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Perfil Nonius
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micro de Celenit o equivalent amb acabat
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COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

LLEGENDA DE MATERIALS

SECCIÓ B - SECCIÓ PASSADÍS MONITORS
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SECCIÓ D - SECCIÓ VESTÍBUL

E

SECCIÓ E - SECCIÓ VESTÍBUL

PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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SECCIÓ 2 - ALÇAT ACCÉS

2

SECCIÓ 3 - SECCIÓ PASSADÍS VESTUARIS

3

PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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SECCIÓ 5 - SECCIÓ PASSADÍS PEUS NETS

PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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SECCIÓ 6 - SECCIÓ PASSADÍS VESTUARIS - FAÇANA

6

PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

CEL RAS
S1 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm. Encintat i pintat amb pintura llisa

compatible. Color blanc.
S2 Suspès continu de placa de guix laminat de 12.5mm amb feltre superior de llana de roca.

Encintat i pintat amb pintura llisa compatible. Color blanc.
S3 Suspès continu de placa de ciment GRC tipus Aquapanel Indoor o equivalent de 12.5mm.

Encintat, amb tractament superficial de morter blanc Aquapanel i pintat amb pintura llisa flexible
GRC. Color blanc.

S4 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm)  o equivalent. Acabat Natural de
60x120x2.5 cm, cantell viu i trama vista amb perfil en T. Acabat per pintar amb pintura compatible

S5 Fix de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de 60x200x3.5
cm i cantell biselat a cares llargues. Fixades mecànicament a perfileria interior

S6 Registrable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Acabat Natural de
60x120x3.5cm i cantell biselat per estructura oculta registrable i perfil T35

S7 Illes suspeses per cable de plaques tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent, amb
acabat Natural de 60x120x3.5 cm i cantell viu. Fixades mecànicament a perfileria interior

S8 Pintura plàstica compatible color blanc.

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.
REVESTIMENTS EXTERIORS

RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.
COBERTA

C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de
poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.

C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb
sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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PLANTA INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN FORJAT EXISTENT e:1/50

1

2a

3

2b

CÀRREGUES VERTICALS CONSIDERADES EN FORJAT EXISTENT (valors característics)

PES PROPI FORJAT (zona alleugerida)

2,50 kN/m2

0,60 kN/m2

2,00 kN/m2SOBRECÀRREGA D'ÚS

SOBRECÀRREGA DE NEU

COBERTA TRANSITABLE

ELEMENTS DE COBRIMENT

4,22 kN/m2

LONGITUDS DE CAVALCAMENT D' ARMADURA

FORMIGÓ ARMAT: QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08

HA-25/B/20/IIa g

ACER

B 500 S g

GRANDÀRIA MÀX.

DE L'ÀRID

MÀX. RELACIÓ

AIGUA/CIMENT

CONSISTÈNCIA/

ASSENTAMENT

(con Abrams)

FORMIGÓENCADENATS

FOSSAT

ASCENSOR

FORMIGÓ DE NETEJA: QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS EHE-08

HL-150/B/30

SOLERA FORMIGÓ

SOTA FOSSAT

CONSISTÈNCIA/

ASSENTAMENT

(con Abrams)

GRANDÀRIA MÀX.

DE L'ÀRID

2

1

4

3a

3b

DETALL FOSSAT D'ASCENSOR e:1/20

REFORÇ INFERIOR DE NERVIS AMB LÀMINES DE FIBRA DE CARBONI

Col·locació de làmina de fibra de carboni 50x1,2mm en cara inferior dels nervis indicats al plànol. El procés constructiu

serà el següent:

          1- Neteja del suport mitjançant el repicat manual del mateix per a eliminar

          restes de beurada o zones que no ofereixin resistència.

          2- Posterior aplicació d'una imprimació epoxídica tipus Mbrace Primer.
          3- Amb la imprimació en fresc es procedirà a l'aplicació d'una capa de 2-3mm d'adhesiu epoxi Mbrace Laminat
          Adhesive HT entre el parament i la làmina de fibra de carboni Mbrace Laminate 170/3100 de la dimensió

          corresponent (retirant prèviament el film protector).

          4- Col·locació de la làmina contra el suport mitjançant corró de goma, i posterior retirada del material sobrant

          evitant desplaçar la lámina.

2Ø10 (sup.)+2Ø10(inf.)

2Ø10 (pell.)+cØ8 c/20

Nou encadenat

B
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ACER: QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS CTE DB-SE-A
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CÀRREGUES VERTICALS EN BADALOT (valors característics)

0,12 kN/m2

0,60 kN/m2

0,40 kN/m2SOBRECÀRREGA D'ÚS

SOBRECÀRREGA DE NEU

COBERTA LLEUGERA

ELEMENTS DE COBRIMENT
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SECCIÓ A e:1/10

1
0

2
0

3
0

15

2
0

Nou encadenat

4Ø12 i cØ8 c/ 15cm

Forjat existent

Junta de formigonat,

superfície rugosa, neta

i humitejada

Deixar les armadures

superiors i inferiors de

nervis com esperes

Repicar el forjat deixant

les armadures existents

SECCIÓ B e:1/10

1
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2
0

3
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Forjat existent

Junta de formigonat,

superfície rugosa, neta

i humitejada

Nou encadenat

4Ø12 i cØ8 c/ 15cm
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4Ø12

4 tacs químics Ø16

HIT HY-200 de Hilti

o equivalent

40

4.5 5 4.5

3
1
9

2
5
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pilar

HEB-140

Placa

250x140x10mm

4 tacs químics HIT-HY 200-A

+ HIT-V(5.8) M10

de Hilti o equivalent

5

5

4

4

5

5

8

A

PLANTA

VISTA A

pilar

HEB-140

Placa

250x140x10mm

Reblert amb morter

sense retracció

5

5

4

4

DETALL 1 e:1/10
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Placa

250x140x10mm

5
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4
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HEB-140

Placa

250x140x10mm

Reblert amb morter

sense retracció

5

5

4

4

DETALL 2 e:1/10
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VISTA A

Placa

66x150x10mm

Reblert amb morter

sense retracció

5

5

4

4

Placa

250x140x10mm

pilar

HEB-140

L 40x4

L 40x4

3

Placa

66x150x10mm

B

4 tacs químics HIT-HY 200-A

+ HIT-V(5.8) M10

de Hilti o equivalent

4 tacs químics HIT-HY 200-A

+ HIT-V(5.8) M10

de Hilti o equivalent
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3
1
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2
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Detall definit a Documentació gràfica de Cel ras / Detalls

Detall definit a
Documentació gràfica de

Cel ras / Detalls

Detall definit a Documentació gràfica de Cel ras / Detalls

Detall definit a
Documentació gràfica de

Fusteries exteriors / Detalls

D 01

D 03D 02

D 08

NOTA GENERAL:

Els detalls de falsos sostres, cobertes, fusteries exteriors, fusteries interiors, serralleria i
mobiliari, es troben definits a la documentació gràfica de cada apartat.

Instal·lació de distribució per Terra radiant

Tubs per dintre envà
fins caixa distribució

D 06

Detall definit a Documentació gràfica de Cel ras / Detalls

LLISTAT DE DETALLS CONSTRUCTIUS

D 01 Murs amb revestiment R1* secció i planta

D 02 Murs amb revestiment R2 secció

D 03 Murs amb revestiment R1 i R3 secció i planta

D 04 Cantonades planta

D 05 Murs amb revestiment R5 i R7 secció

D 06 Pas tubs de distribució terra radiant secció i planta

D 07 Barana passera grades secció

D 08 Badalot ascensor i coberta secció i planta
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HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

Extradossat

Mur de contenció de formigó existent

Rajola ceràmica existent

Cordó de Sika 3mm

1
5

100

3
6

6
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5

Celenit ABMicro 25mm

Extradossat

Mur de contenció de formigó existent
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2
0
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Rastrell pi cuperitzat

15

18

6
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Sòcol ceràmic escocia

2
0

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

15
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6

10025
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25
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DETALL SECCIÓ

2
5

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

Envà ceràmic

Cordó de Sika 3mm

1
5

100

3
6

DETALL PLANTA

2
5

1
5

100

3
6

HPL 6mm
Cordó de Sika 3mm

Rastrell pi cuperitzat

DETALL PLANTA

Envà ceràmic

10025 25

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

15

3
6

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

HPL 6mm

fixat mecànicament a rastrells

pas de cablejat elèctric fins a eixugamans

anirà reseguint la part superior de l'envà
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13

1
3

2
5

Celenit ABMicro 25mm

Fixació mecànica

Rajola existent

Envà ceràmic existent

1
5

HPL 6mm

Rastrell HPL 6mm

Cordó de Sika 3mm

6

100

3

6

Rajola existent

Envà ceràmic existent

CANTONADA PILASTRA AMB HPL 6mm

HPL 6mm

Rastrell HPL 6mm

Cordó de Sika 3mm

6

100

3

6

Envà

2
5

Celenit ABMicro 25mm

Fixació mecànica

CANTONADA PILASTRA AMB CELENIT

3

HPL 6mm

Celenit ABMicro

25mm

25

Perfil L

en projecció

Envà

Làmina impermeable de polietilè

tipus Schlüter®-KERDI 200 o equivalent

Adhesiu de fraguat hidràulic en capa fina

Sòcol ceràmic escocia

HPL 6mm

Terra radiant existent

Solera formigó existent

Aïllament existent

Reomplert amb morter de ciment

Nou Terra radiant

Gres porcelànic classe 3

2
0

3
0

30

1
0

0

300

Canaleta Escocia

2
5

0

Envà existent

Gres porcelànic

Rajola existent

1
0

0

15

6

3

6

Rastrell HPL 6mm

Celenit ABMicro 25mm

Fixació mecànica

L 25x25x2

HPL 6mm

Rastrell HPL 6mm

Rajola existent

25

15

Mini Flut de Lamp

Envà guix laminat

Banda elàstica

Rajola ceràmica 10x30

Rajola ceràmica 10x30

Fine Strip Led de Lamp

Aquapanel Indoor 12mm (dutxes)

1
0

0
1

0
0

DETALL PLANTA

DETALL PLANTA

DETALL PLANTA

DETALL PLANTA

DETALL 03 - MURS VESTUARIS AMB REVESTIMENT R1 I R3 DETALL 04 - CANTONADES

DETALL SECCIÓ

DETALL PLANTA

DETALL PLANTA

3
3

Contraxapat Maple 20mm

CANTONADA PILASTRA AMB CONTRAXAPAT 20mm

Envà

DETALL PLANTA

CANTONADA EXTERIOR RAJOLA 10X30

Rajola ceràmica

10x30

Envà

DETALL PLANTA

Rastrell algomerat

Cordó de Sika 3mm

1
0

100

3

2
0

12

1
2

Rajola ceràmica

10x30

Perfil PVC

Color blanc o gris segons el color de les rajoles

que formen la cantonada exterior, en cas de

diferent color entre les cares,s serà de color blanc
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Rajola ceràmica 10x30

L 25x25x2

h. 2.20m

Contraxapat de Maple 20mm

Envà PYL

Rastrell de aglomerat 10mm

Cordó sika

Rajola ceràmica 10x30

Banda elàstica

Envà PYL

Forjat formigó

Pintat

Pintat

Pintat

L 25x25x2

h. 2.20m

Contraxapat de Maple 20mm

Envà PYL

Rastrell de aglomerat 10mm

Cordó sika

Banda elàstica

Envà PYL

Forjat formigó

Pintat

Pintat

Contraxapat de Maple 20mm

Rastrell de aglomerat 10mm

Cordó sika

Sòcol de acer inoxidable en L

cantells polits

2mm

1
0

0
33

Gres porcelànic

1
0

0
1

0
0

Canaleta Escocia

Gres porcelànicGres porcelànic

Sòcol Escocia

Catifa Emco

Sòcol de acer inoxidable en L

cantells polits

2mm

1
0

0

33

Contraxapat de Maple 20mm

Rastrell de aglomerat 10mm

Cordó sika

Pintat

DETALL 05 - MURS AMB REVESTIMENT R5 I PAVIMENT T7

DETALL SECCIÓ DETALL SECCIÓ

DETALL 05 - MURS AMB REVESTIMENT R5 I PAVIMENT T1

Sòcol ceràmic escocia

2
0

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

15

3
6

10025

Envà ceràmic

Terra radiant existent

Gres porcelànic

Solera formigó existent

Aïllament existent

25

Gres porcelànic

Terra radiant existent

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

Sòcol ceràmic escocia

DETALL 06 - PAS TUBS TERRA RADIANT EN MURS VESTUARIS

DETALL SECCIÓ

2
5

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

Envà ceràmic

Cordó de Sika 3mm

1
5

100

3
6

DETALL PLANTA

2
5

1
5

100

3
6

HPL 6mm
Cordó de Sika 3mm

Rastrell pi cuperitzat

DETALL PLANTA

Envà ceràmic

10025 25

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

15

3
6

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

HPL 6mm

fixat mecànicament a rastrells

pas de tubs distribució terra radiant fins

a caixa de distribució

e
n

d
e

r
r
o

c
 
t
r
a

m
 
s
u

p
e

r
i
o

r
 
d

'
e

n
v
à

Rastrell pi cuperitzat

2
5

HPL 6mm

Rastrell pi cuperitzat

Tub distribució

Cordó de Sika 3mm

1
5

100

3
6

DETALL PLANTA

2
5

1
5

100

3
6

HPL 6mm
Cordó de Sika 3mm

Rastrell pi cuperitzat

DETALL PLANTA
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DETALL 07 - BARANA I PASSERA SORTIDA ASCENSOR PLANTA GRADES

DETALL SECCIÓ

Muret bloc de Torho Peça Ferrater, color blanc

massissada i armada 1Ø6/40

Encadellat ceràmic 5cm

Llosa de 6cm

Malla electrosoldada Ø8/20

Capa nivellant de morter de ciment

Paviment continu de morter de ciment amb acabat

hidrofugant i protector

2
8

0
5

0
6

0
2

2
2

0

22

1
6

0

150

1
0

0
0

L perimetral 120.12

Banc existent

Banc existent

Banc existent

Capa nivellant de morter de ciment

Paviment continu de morter de ciment amb acabat

hidrofugant i protector

3
0

2
0

Vidre laminar 8+8

U acer inox mate 22x160x2
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D 08.0

Detall definit a
Documentació gràfica
de Fusteries exteriors

DETALL 08 - PLANTA BADALOT ASCENSOR

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Perfil HEB140

Placa 250x140x10mm

Cantonada formada amb el

mateix panell Nilho, doblegat

a taller 90º

Corretja C60.40

60

14061

Muret de gero perimetral

Forat ainstal·lacions

9

0

°

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Corretja C60.40

60

14061

Muret de gero perimetral

Perfil HEB140

Placa 250x140x10mm

9

0

°

Cantonada formada amb el

mateix panell Nilho, doblegat

a taller 90º

Forat ascensor
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D 08.1

D 08.2

D 08.3

DETALL 08 - SECCIÓ LONGITUDINAL BADALOT ASCENSOR

Panell de façana Nilho Europerfil

50

1
5
0

5
0

Bancada per maquinària formada per solera de

formigó 15cm armada amb malla electrosoldada

Ø8/20 i cèrcol perimetral 4Ø12 + estrep Ø8/15

Placa de XPS alta resistència

Llosa filtrant Danolosa 95

1
3
0

9
5

3
5

Impermeabilització existent de coberta
Plegat de la làmina impermeable existent

Reforç amb làmina

bituminosa autoprotegida

2
5
0

Perfil d'alumini de fixació i remat

làmina impermeable

Remat inferior de façana, format

per planxa alumini plegada 2mm,

(idem color façana)

2
5

60

1
5
0

Muret de gero perimetral

Forjat existent

Corretja C60.40

Perfil HEB140

Panell de façana Nilho Europerfil

Marc perimetral de remat amb

juntes neopré per segellat pas de

conductes

Planxa d'alumini plegada (idem

color façana) 2mm

Conducte AC

50

1
5
0

Perfil HEB140

Corretja C60.40

Marc perimetral de remat amb

juntes neopré per segellat pas de

conductes

10%
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Panell de façana Nilho Europerfil

50

Perfil HEB140

Corretja C60.40

Perfil HEB100

Panell de coberta Delfos Europerfil

5
0

Corretja C60.40

Junta siliconada

100

Remat frontal mitjançant tapa de

planxa d'alumini (ídem color

façana) 2mm amb la secció del

6
0

10%

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Perfil HEB140

Perfil HEB100

Panell de coberta Delfos Europerfil

5
0

Corretja C60.40

Remat superior de coberta amb

planxa plegada alumini (ídem color

façana) 2mm

6
0

10%

3
0

60

Corretja C60.40

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Muret de gero perimetral

Perfil d'alumini de fixació i remat

làmina impermeable

Remat inferior de façana, format

per planxa alumini plegada 2mm,

(idem color façana)

2
5

60

2
5

0

1
5

0

Reforç amb làmina

bituminosa autoprotegida

Impermeabilització existent de coberta
Plegat de la làmina impermeable existent

Forjat existent

Llosa filtrant Danolosa 95

1
3

0

9
5

3
5
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D 08.4

Detall definit a
Documentació gràfica de
Fusteries exteriors

DETALL 08 - SECCIÓ TRANSVERSAL BADALOT ASCENSOR

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Perfil HEB140

Corretja C60.40

Perfil HEB100

Panell de coberta Delfos Europerfil

50mm

Corretja C60.40

Remat frontal mitjançant tapa de

planxa d'alumini (ídem color

façana) 2mm amb la secció del

panell

Panell de façana Nilho Europerfil

50

Llosa filtrant Danolosa 95

1
3

0

9
5

3
5

Impermeabilització existent de coberta

Plegat de la làmina impermeable existent

Reforç amb làmina

bituminosa autoprotegida

2
5

0

Perfil d'alumini de fixació i remat

làmina impermeable

Remat inferior de

façana, format per

planxa alumini plegada

2mm, (idem color

façana)

2
5

60

1
5

0

Muret de gero perimetral

Forjat existent

Corretja C60.40

Perfil HEB140
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

2

2

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

0.74

1
.
2
3

0
.
7
0

0
.
6
1

0
.
9
6

1
.
5
8

0
.
4
5

0
.
4
5

0
.
4
5

0
.
4
5

0
.
4
5

0
.
4
5

0
.
8
0

0
.
8
0

1.501.480.50

0
.
1
7

4
.
4
9

0
.
6
4

0.25 0.25

0
.
6
3

0
.
8
0

0
.
8
0

2
.
2
6

0.25

0.83

0.10

1.10

0.17 1.84

Ø

1

.

5

0

Ø

1

.

5

0

0
.
1
0

0
.
8
0

1
.
7
1

0
.
8
0

0
.
1
1

0
.
8
0

0
.
1
1

0
.
8
0

0
.
0
5

0.17 1.84

0
.
8
8

0
.
8
3

0.50

1
.
2
3

0
.
7
5

0.73

0
.
4
5

0.75

0.45

0.73

0.45

0
.
8
3

11

11

11

11

S.2S.1 S.3

S
.
4

S
.
5

S.4

S.5

S.1 S.2 S.3

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

Rajola 10x30

Z

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

Rajola 10x30

Z

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

Rajola 10x30

Y

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

HPL 13mm

B - homes

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

Rajola 10x30

Y

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

HPL 13mm

F - dones

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

HPL 13mm

B - homes

ref.:

(llegenda colors -
Plànol Materials)

HPL 13mm

F - dones

8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1
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LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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1%

1%

1%
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0
.
3
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0
.
6
1

0
.
4
5

0.38

0
.
7
4

1.34

0.171.84

0.45

0.75

1.50

0
.
3
2

0
.
4
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0
.
1
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1
.
8
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0.75

0
.
7
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0
.
7
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0
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4
5

1
.
4
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6
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6

6

6

6
6
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1%

1%

1%

1%

1%

0.77

2.01

2.22

2.01
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12

S.3S.2S.1S.1 S.2 S.3

S.4

S.5

S
.
4

S
.
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0.45 0.45
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

LLEGENDA

1        WC model Victoria de Roca o Equivalent penjat.

          Amb fluxor

2        Encimera de Silestone ref.: Blanco Norte o equivalent.

          Gruix 15mm.

          El gruix frontal es suplementarà per veure gruix 3cm.

          Suport a paret mitjançant cartel·les inferiors d'acer

3        Rentamans sota encimera

          model Foro Ø400mm de Roca o equivalent

          Amb sifó cromat i aixeta temportizada

          (veure detalls documentació instal·lacions)

4        Mirall de lluna polida de 6mm en superfície

          Cantells polits

5        Mirall de lluna polida de 6mm encastat

          en el gruix del revestiment de paret

          Cantells polits

6        Ajudes tècniques per PMR, amb acabat epoxi blanc.

          Mòvils o fixes segons dibuix

7        Eixugamans d'aire model Dyson Airblade dB

8        Eixugamans d'aire mural

9        Sabonera mural acabat d'acer inoxidable mate

10      Dispensadors de paper higiènic

          acabat acer inoxidable mate

11      Cabines formades per tauell fenòlic 13mm

          Amb perfileria i ferratges acer inoxidable.

          Potes regulables en alçada

          Colors a definir per DF

12      Aixeta temporitzada mural dutxa Presto

          (veure característiques documentació instal·lacions)

13      Canal lineal continu ACO

          amb reixa d'acer inoxidable 1.5mm de gruix.

          Amb acabat satinat i perforacions talladas amb laser

14      Canviador de nadons de superficie

15      Penjador de paret acer inoxidable

16 Urinari de porcellana model Hall de Roca

NOTA IMPORTANT:

En el revestiment de paret de rajola ceràmica:

-les juntes horitzontals es replantejaran al sòcol Canaletta

ceràmic.

-l'encimera quedarà alineada per la cara superior amb una

junta horitzontal.

-les juntes verticals quedaran lineades amb les juntes del

paviment de rajola ceràmica (600x600mm)

La referencia de color de les parets queda indicada en el

plànol de materials.
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F 1

Finestra fixe d'una fulla

Perfileria d'alumini extrusionat amb trencament de

pont tèrmic. Model Soleal FY55 de Technal o

equivalent. Color plata mate.

Fixada a obra existent mitjançant marc perimetral

d'acer R20x50mm.

Vidre translúcid amb cambra Climalit 8+8 + 16 + 8+8

/ Fs 35% / U 1.3 W/m2K, vidre únic sense juntes

Amb planxa d'alumini anoditzat plata mate 2 mm

plegada per revestir brancals, dintell i ampit.

Mides d'obertura:   2.04 x 1.71m

                              (ajustar en obra en vertical desde

                              mur de formigó existent fins a

                              ràfec de coberta)

Total unitats:          8 unitats

Conjunt format per:

Porta corredissa automàtica de dues fulles centrals, tipus Manusa o equivalent.

Fulla despullada amb perfil inferior i superior i vidre laminar transparent 5+5

Operador vist, fixat a dintell UPN140 d'acer, revestit amb planxa plegada d'acer inoxidable i aïllament

interior.

El dintell anirà suportat per pilars d'acer inoxidable: un pilar de perfil tubular R100x60 i un pilar de

cantonada format per perfil T120x120x12, al que se li fixaran mecànicament perfil L60x60x3 i perfil de

60x40x3, amb una pletina de 6x50mm. Ambdos aniran fixats a solera amb pletina i cargols, i a forjat.

Finestres fixes laterals transparents amb perfileria inferior i superior d'acer inoxidable formada per perfil

R60x30mm i doble pletina de 6x50mm fixada mecànicament.

Vidre amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes verticals siliconades.

Finestra  fixe superior transparent amb perfileria inferior i superior d'acer inoxidable formada per perfil

R60x30mm i doble pletina de 6x50mm fixada mecànicament.

Vidre amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes verticals siliconades.

Col·locació de pletina de 60x10 d'acer inoxidable per atirantat central de l'operador, anirà soldada del

dintell fins a forjat

La longitud de fixes i operador, s'ajustarà a les dimensions totals del conjunt.

Mides de pas:        1.85 x 2.20m

Mides totals:          4.91 x 3.46m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat
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F 7

Porta batent de 2 fulles metàl·liques

tallafocs EI2 60-CL5, acabat pintat (el

color de cada cara serà el mateix que el

de la paret)

Barra antipànic tipus Pushbar de Arcon o

equivalent

Selector obertura GEZE TS5000 o

equivalent

Mides pas lliure:     2.05 x 2.10m

NOTA: Es valorarà in situ l'aprofitament

de la porta existent d'evacuació que

s'hauria de traslladar i pintar.

Total unitats:          1 unitat

2
.
6
0

cota pav. interior

cota superior mur formigó

2.04

Finestra fixe d'una fulla

Perfileria d'alumini extrusionat amb trencament de

pont tèrmic. Model Soleal FY55 de Technal o

equivalent. Color plata mate.

Fixada a obra existent mitjançant marc inferior i

superior d'acer R20x50mm.

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 +

8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes verticals

siliconades

Mides d'obertura:   2.46 x 3.46m

                              (ajustar en obra)

Total unitats:          1 unitat

Finestra fixe d'una fulla

Perfileria inferior i superior d'acer inoxidable formada per

perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm fixada

mecànicament.

Fixada a obra existent mitjançant marc inferior i superior

d'acer R20x50mm.

Comptarà amb pilar de cantonada d'acer inoxidable format

per perfil T120x120x12, al que se li fixaran mecànicament

perfil L60x60x3 i perfil de 60x40x3, amb una pletina de

6x50mm. Anirà fixat a solera amb pletina i cargols, i a forjat.

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 / Fs

55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes verticals siliconades

Mides d'obertura:   5.18 x 3.46m

                              (ajustar en obra)

Total unitats:          1 unitat
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F 5

0.46

Finestra fixe d'una fulla

Perfileria inferior i superior d'acer inoxidable formada

per perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

fixada mecànicament.

Fixada a obra existent mitjançant marc inferior i

superior d'acer R20x50mm.

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 +

8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes verticals

siliconades

Mides d'obertura:   0.46 x 2.15m

                              (ajustar en obra)

Total unitats:          2 unitats
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F 6

Finestra fixe d'una fulla

Perfileria lateral formada per L100 d'acer inoxidable.

Perfils de remat i fixació del vidre amb planxa d'acer

inoxidable plegada. Els perfils aniran soldats a

perfileria ( veure detall)

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 +

8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K, amb juntes

siliconades. Col·locat amb 1-2% de pendent.

Mides:                    0.50 x 2.20m

                              (ajustar en obra)

Total unitats:          1 unitat
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FUSTERIA MODEL F1

DETALL SECCIÓ
DETALL PLANTA

Forjat existent de cassetons

Fixació mecànica a formigó

300

4
0

115 185

Planxa d'alumini anoditzat plata mate 2mm

Rigiditzadors interns Q15 cada 300mm

Vidre translúcid amb cambra Climalit

8+8 + 16 + 8+8 / Fs 35% / U 1.3 W/m2K

Perfil extrusionat Soleal FY55 de Technal

Marc perimetral d'acer R20x50mm

h. 2.20m

h. 2.60m

INTERIOR EXTERIOR

Mur formigó existent

Extradossat

Celenit ABMicro 25mm

Rajola existent

Pilar rodó formigó

Vidre translúcid amb cambra Climalit

8+8 + 16 + 8+8 / Fs 35% / U 1.3 W/m2K

Planxa d'alumini anoditzat plata mate 2mm

Rigiditzadors interns Q15 cada 300mm

Mur formigó existent

revestit amb prefabricat

Marc perimetral d'acer R20x50mm

Mur bloc de formigó existent

Extradossat

Celenit ABMicro 25mm

INTERIOR

EXTERIOR

3
0

0

1
0

20

MW 40mm densitat 66-85 Kg/m³

2
0

Perfil extrusionat Soleal FY55 de Technal

Planxa d'alumini anoditzat plata mate 2mm

Planxa d'alumini anoditzat plata mate 2mm
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FUSTERIA MODEL F2

DETALL PLANTA

Solera

Catifa

Breinco Top Complet

Làmina impermeable de reforç

R20x50mm i suplement fins a solera

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Forjat existent de cassetons

Perfil per regularització planimetria forjat

Perfil L acer inox

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Junta siliconada

Junta siliconada

Extradossat Aquapanel indoor

Celenit ABMicro 25mm

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR
INTERIOR

DETALL SECCIÓ

h. 3.46m

Celenit ABMicro 25mm

Perfil extrusionat Soleal FY55 de Technal

Perfil extrusionat Soleal FY55 de Technal

Perfil extrusionat Soleal FY55 de Technal
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FUSTERIA MODEL F3 / F4

Porta corredissa automàtica

DETALL SECCIÓ

Placa 200x200x10 Inox AISI 316

Solera

Varilla inox M-16 + Químic WIT-EA-150

Breinco Top Complet

Làmina impermeable de reforç

R20x50mm i suplement fins a solera

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Perfil per regularització planimetria forjat

Forjat existent de cassetons

Caixó del mecanisme automàtic

Planxa d'acer inoxidable mate

plegada de 2mm

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil UPN 140

Subestructura R50x20 suport

planxa i aïllament

MW 5cm densitat 66-85 Kg/m³

Pilar compost

Catifa

Perfil L acer inoxTota la perfileria d'acer inox AISI 316 polit brillant

DETALL PLANTA - PORTA CORREDISSA

DETALL PLANTA - FIXE SUPERIOR

Pletina 200x200

Projecció mecanisme porta automàtica

Projecció mecanisme porta automàtica

Junta siliconada

Junta siliconada

Junta siliconada

Junta siliconada

Pletina 60x7mm

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil R100x60

Perfil R100x60

Projecció UPN

Projecció UPN

Pletina 60x7mm Pletina 60x7mm

Porta de vidre templat de 12mm

L60x60x3

T120x120x12

L60x40x3

Pletina de 6x50mm

172

1
2

6

L60x60x3

T120x120x12

L60x40x3

Pletina de 6x50mm

172

1
2

6

Tota la perfileria d'acer inox AISI 316 polit brillant
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FUSTERIA CANCELL ACCÉS MODEL F2/F3/F4

Tancament exterior del cancell d'accés

DETALL PLANTA

P12 - PORTA AUTOMÀTICA INTERIOR

F
4
 
-
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R

T
A

 
A
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T

O
M

À
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I
C

A
 
E

X
T

E
R

I
O

R

F3 - FUSTERIA FIXE EXTERIOR

Perfil L15x30 acer inox

HPL 6mm (sobre rastrell

HPL 6mm amb doble

cordó de Sika)

Perfil L15x30 acer inox

HPL 6mm (sobre rastrell

HPL 6mm amb doble

cordó de Sika)
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FUSTERIA MODEL F5/F6

SEC. A

SEC. B

PLANTA

p
e
r
f
i
l
 
U

P
N

 
1
4
0

p
e
r
f
i
l
 
U

P
N

 
1
4
0

DET PLANTA

DET PLANTA

DETALL PLANTA

Pilar R100.60.5

Pilar R100.60.5

Pletina 200x200

Pletina 200x200

(projectat) UPN 140

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

1
5

4
8

R70.7

200

2
0

0

Perfil U 15.15.2 acer inox

Celenit, idem existent

Perfil omega existent

Barana vidre

laminar

Acabat pintat

Acabat amb planxa plegada

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

R70.7

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

Placa Sandwich model Nilho1103PUR

50

7
0

junta siliconada

Façana existent

Pilar formigó existent

Celenit, idem existent

Perfil U 15.15.2 acer inox

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

4
8

1
5

7
0

Acabat amb planxa plegada

Acabat pintat

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

R70.7

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

Placa Sandwich model Nilho1103PUR

50

Badalot

Façana existent

Badalot

P
o

r
t
a

 
a

s
c
e

n
s
o

r
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FUSTERIA MODEL F5/F6

SEC. A

1-2%

10%

DETALL SECCIÓ A

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil L 50x50 acer inox

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Junta siliconada

Junta siliconada

Xapa plegada

d'acer inoxidable

2mm

30

7
0

60

1-2%

1-2%

5
0

150

5
0

Xapa plegada

d'acer inoxidable

2mm

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Planxa d'acer inox plegada

2mm amb goteró

Lamina bituminosa SBS
autoprotegida, compatible
amb làmina existent.

Perfil en Z,

fixació impermeabilització

1
0

0

1
0
0

Premarc R50.20

Muret gero

3
3

0

2
5

0

Retorn làmina existent

Llosa drenant
Danolosa 95

9
5

3
5

60

7
0

30

5
0

150

5
0

Perfil L 50x50 acer inox

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Vidre transparent amb cambra Climalit

8+8 + 20 + 8+8 / Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Xapa plegada

d'acer inoxidable

2mm

Xapa plegada

d'acer inoxidable

2mm
Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Junta siliconada

Junta siliconada

2
.
4

0
m

2
.
4

5
m

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Planxa d'acer inox plegada

2mm amb goteró

Perfil en Z,

fixació impermeabilització

2
5

0

9
5

3
5

3
3

0

Muret gero

1-2%

1-2%

Lamina bituminosa SBS
autoprotegida, compatible
amb làmina existent.

Llosa drenant
Danolosa 95

Retorn làmina existent

Extradossat

PYL 15mm +

48mm (MW)

Extradossat

PYL 15mm +

48mm (MW)

Capa nivellant de

morter de ciment

Paviment continu de

morter de ciment amb

acabat hidrofugant i

protector
2

0

Capa nivellant de

morter de ciment

Paviment continu de

morter de ciment amb

acabat hidrofugant i

protector

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

1/5

76

FUSTERIES EXTERIORS

DETALLS

martinezjl
CRESPO



SEC. B

DETALL SECCIÓ B

FUSTERIA MODEL F5/F6

Pilar R100.60.5

UPN 140

Pletina 12x5 soldada

R100.60.5

per fixació omegues

tallades pel pas a

ascensor

Perfil U 15.15.2 acer inox

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

Celenit, idem existent

Façana existent

Badalot

Placa Sandwich model Nilho1103PUR

50

Corretja 40x60

HEB 140

UPN 140

Pletina 12x5 soldada

Perfil L 25x50 acer inox

Junta siliconada

Perfil L 50x50 acer inox

Perfil U 15.15.2 acer inox

Extradossat PYL 15mm + 48mm (MW)

Ascensor

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Perfil R60x30mm i doble pletina de 6x50mm

Acabat pintat

Acabat pintat

Capa nivellant de morter de ciment

Paviment continu de morter de ciment amb acabat

hidrofugant i protector

2
0

Ascensor

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Vidre transparent amb cambra Climalit 8+8 + 20 + 8+8 /

Fs 55% / U 1.5 W/m2K

Perfil L 50x50 acer inox

Perfil omega existent

Pilar R100.60.5
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Caixa desplaçada

per sota del banc

Caixa desplaçada

per sota del banc

Caixa desplaçada

per sota del banc

Caixa desplaçada

per sota del banc

Caixa desplaçada

per sota del banc

Nova caixa

Nova caixa

Nova caixa

Nova caixa

Nova caixa

Nova caixa
Nova caixa

Nova caixa

Caixa desplaçada

per sota del banc

P1B (*)

P1A

P1C

P1B

P2B

P2B

P2C

P4

P3

P5A

P5B

P6

P13

P7

P10

P8 P9

V4

P12

V2

V3

P2B

P2C

P11

existent existent existent existent

incorporació vínil translúcid

P2C

P2B

P2B

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A P1A P1A

P4P4

P5A

P1C

V2

P1B

P7

M1 M1

M2

M2

M3

M4

M5

M6M6

M7

M7

M7

M7

M7*

M7*

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7
M7*

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7*

P2C

P2C

P2C

P14

P6

P15 P15

P16

P16

P15

P16 (*)

22212019181716151413121110987653
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P 1 P 2 P 5

Porta batent de 1 fulla de fusta revestida amb HPL 1mm

per ambdues cares (el color de cada cara serà el mateix

que el de la paret)

(*) Aquesta porta anirà revestida per la cara exterior amb

xapat 1mm de maple, igual que el revestiment de la paret

on està col·locada.

Fulla enrasada a passadís.

Maneta model Sena de la casa Tesa, amb placa quadrada

o equivalent (clau mestrejada on sigui necessari segons

indicacions propietat i pestell amb obertura exterior de

seguretat en banys)

Subtipus A:  Obertura enfora i Tapetes interiors i exteriors

amb el revestiment HPL de les parets. (8 unitats)

Subtipus B: Obertura endins i Tapetes exteriors amb el

revestiment HPL de les parets, i interiors amb DM hidròfug

de 7cm fins a fals sostre. (3 unitats)

Subtipus C: Obertura endins i Tapetes interiors i exteriors

amb DM hidròfug de 7cm fins a fals sostre. (2 unitats)

Mides pas lliure:     1.00 x 2.10m

Total unitats:          13 unitats

P 3

P 13

P 6 P 7 P 8

Conjunt format per:

Porta de doble fulla pivotant de vidre templat transparent 10mm amb

perfil acer inoxidable U inferior i superior. Tiradors de tub acer inoxidable

Ø 40mm i clau de tancament en perfil inferior (mestreada segons

indicacions propietat)

Fixe superior de vidre laminar transparent 5+5mm amb perfileria inferior i

superior U acer inoxidable i juntes verticals siliconades

Perfil tubular R50x20 acer inoxidable col·locat en el pas de porta i fixat

mecànicament en brancal lateral de perfil Q50 de solera a forjat i tirant

de perfil Q50 de dintell a forjat.

Servirà per fixació pivots porta i suport perfileria inferior fixe de vidre.

Entre les fusteries P8 i P9, es col·locarà un perfil rectangular acer inox,

per tal de poder traslladar la fusteria P8 en el futur.

Incorporarà vínils a definir per DF.

Mides pas lliure:     1.60 x 2.20m

Mides totals:          1.60 x 3.46m (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

P 9

Conjunt format per:

Porta de doble fulla pivotant de vidre templat transparent

10mm amb perfil acer inoxidable U inferior i superior. Tiradors

de tub acer inoxidable Ø 40mm i clau de tancament en perfil

inferior (mestreada segons indicacions propietat)

Fixe superior de vidre laminar transparent 5+5mm amb

perfileria inferior i superior U acer inoxidable i juntes verticals

siliconades

Fixe lateral de vidre laminar transparent 5+5mm amb perfileria

inferior i superior U acer inoxidable i juntes verticals

siliconades

Perfil tubular R50x20 acer inoxidable col·locat en el pas de

porta i fixat mecànicament a tirant de perfil Q50 de dintell a

forjat i pilar de formigó mitjançant pletina soldada.

Servirà per fixació pivots porta i suport perfileria fixe de vidre.

Incorporarà vínils a definir per DF.

Mides pas lliure:     1.60 x 2.20m

Mides totals:          3.26 x 3.46m (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

P 10

Conjunt format per:

Porta de doble fulla pivotant de vidre templat

transparent 10mm amb perfil acer inoxidable U

inferior i superior. Tiradors de tub acer inoxidable Ø

40mm i clau de tancament en perfil inferior

(mestreada segons indicacions propietat)

Fixe lateral de vidre laminar transparent 5+5mm

amb perfileria inferior i superior U acer inoxidable i

juntes verticals siliconades

Dintell ocult en envà de perfileria tubular Q50

d'acer atirantat fins a cel ras cada mínim 600mm.

Incorporarà vínils a definir per DF.

Mides pas lliure:     1.60 x 2.20m

Mides totals:          2.30 x 2.20m (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

P 12

Conjunt format per:

Porta corrredissa automàtica de 2 fulles centrals, tipus Manusa o equivalent.

Formada per:

Operador vist, fixat a UPN140 d'acer revestida amb planxa d'acer inoxidable mate plegada, fixada a

pilars de perfil tubular acer inoxidable 100x60. Ambdos fixats a solera mitjançant pletina i cargols

Col·locació de pletina de 20x5 d'acer inoxidable per atirantat central de l'operador, anirà soldada del

perfil UPN fins a forjat

Fulla despullada amb perfil inferior i superior i vidre laminar transparent 5+5

Vidres fixes laterals transparents amb vidre laminar 5+5, amb juntes verticals siliconades i perfileria

inferior i superior de perfil U, alçada ídem perfil portes, tot acer inoxidable mate

La longitud de fixes i operador, s'ajustarà a les dimensions totals del conjunt.

Vidre fixe superior transparent amb vidre laminar 5+5, amb juntes verticals siliconades i perfileria inferior

i superior de perfil U, tot acer inoxidable mate

Mides de pas lliure:          1.85 x 2.20m

Mides totals:                     4.91 x 3.46m

Total unitats:                    1 unitat

2
.
2
0

3
.
4
6

1.63

2
.
2
0

3
.
4
6

2
.
2
0

0.67 1.63

2.30

1.63 1.63

3.26

2
.
1
0

1.00

2
.
1
0

2
.
1
0

2
.
1
0

0.80 1.80 0.90 0.80

1.00

2
.
1
5

0.80

2
.
0
5

4.91

1.85

2
.
2
0

0
.
1
3

1
.
1
4

3
.
4
6

p
l
e
t
i
n
a

p
i
l
a
r
 
1
0
0
x
6
0

p
i
l
a
r
 
1
0
0
x
6
0

P 11
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ajustar a amplada passadís

1.20

Porta batent de 1 fulla de fusta revestida

amb HPL 1mm per ambdues cares (el

color de cada cara serà el mateix que el

de la paret)

Fulla enrasada a passadís.

Maneta model Sena de la casa Tesa, amb

placa quadrada o equivalent (clau

mestrejada on sigui necessari segons

indicacions propietat i pestell amb

obertura exterior de seguretat en banys)

Subtipus B: Obertura endins i Tapetes

exteriors amb el revestiment HPL de les

parets, i interiors amb DM hidròfug de 7cm

fins a fals sostre. (5 unitats)

Subtipus C: Obertura endins i Tapetes

interiors i exteriors amb DM hidròfug de

7cm fins a fals sostre. (6 unitats)

Mides pas lliure:     0.80 x 2.10m

Total unitats:          11 unitats

2
.
2
0

1.70

Porta batent de 2 fulles de fusta revestida

amb HPL 1mm per ambdues cares (el

color de cada cara serà el mateix que el

de la paret)

Fulla enrasada a passadís.

Maneta model Sena de la casa Tesa, amb

placa quadrada o equivalent (clau

mestrejada on sigui necessari segons

indicacions propietat)

Obertura enfora i Tapetes amb el

revestiment HPL de les parets

Mides pas lliure:     1.80 x 2.10m

Total unitats:          1 unitat

P 4

Porta batent de 2 fulles de fusta revestida

amb HPL 1mm per ambdues cares (el

color de cada cara serà el mateix que el

de la paret)

Fulla enrasada a passadís i sense marc

superior.

Maneta model Sena de la casa Tesa, amb

placa quadrada o equivalent.

Obertura enfora i Tapetes amb el

revestiment HPL de les parets

Mides pas lliure:     1.70 x 2.20m

Total unitats:          3 unitats

Porta corredissa manual tipus Krona o

equivalent de 1 fulla de fusta revestida

amb HPL 1mm per ambdues cares (el

color de cada cara serà el mateix que el

de la paret)

Maneta tirador de la casa Tesa, amb

placa quadrada o equivalent col·locat en

vertical en l'extrem de la porta per garantir

la màxima obertura de pas (pestell amb

obertura de seguretat exterior)

Subtipus A:  Tapetes exteriors amb el

revestiment HPL de les parets, i interiors

amb DM hidròfug de 7cm fins a fals

sostre. (2 unitats)

Subtipus B: Tapetes interiors i exteriors

amb DM hidròfug de 7cm fins a fals

sostre. (1 unitat)

Mides pas lliure:     0.90 x 2.10m

Total unitats:          3 unitats

Porta corredissa manual de fusta

revestida amb HPL 1mm per ambdues

cares (el color de cada cara serà el mateix

que el de la paret)

amb guia superior tipus Klein o equivalent

revestida amb HPL del mateix color que la

paret.

"Uñero" encastat d'acer inoxidable i clau

de tancament (mestrejada segons

indicacions propietat)

Remat lateral per incloure el ferratge de

tancament,  format per perfil de fusta

revestit amb HPL 1mm. Color segons

color paret.

Mides pas lliure:     0.80x 2.10m

Total unitats:          2 unitats

Porta batent de 1 fulla de perfil perimetral

d'alumini extrusionat amb vidre laminar

translúcid 5+5. Color a definir per DF.

Tirador vertical d'alumini (clau mestrejada

on sigui necessari segons indicacions

propietat)

NOTA: Possibilitat de trasllat de la porta

existent

Mides pas lliure:     1.00 x 2.10m

Total unitats:          2 unitats

Porta pivotant de 1 fulla de vidre templat

translúcid de 12mm.

Tirador de tub acer inoxidable Ø 40mm.

Pivot a paviment i a paret lateral

mitjançant perfil en L acer inoxidable

Mides totals:          1.28 x 2.11m

                              (ajustar a

                              amplada passadís i

                              alçada envà)

Total unitats:          1 unitat

Porta batent de 1 fulla metàl·lica tallafocs

EI2 60-CL5, acabat pintat (el color de

cada cara serà el mateix que el de la

paret)

Fulla enrasada a passadís i obertura

enfora

Maneta antipànic homologada.

Mides pas lliure:     0.80 x 2.10m

Total unitats:          1 unitat

1.59

0.53 0.53 0.53

1
.
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.
0
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P 14

Porta batent plegable enrassada amb

sistema corredissa model Par de Klein o

equivalent per obertura total de forat, de 3

fulles de taulell aglomerat de 19mm

revestit amb HPL 1mm per ambdues

cares i cantejat amb PVC (el color serà el

mateix que el de la paret).

Clau de tancament, sense tirador.

Mides pas lliure:     1.59 x 1.69m

                              (ajustar a obr         i

                              especejament HPL)

Total unitats:          1 unitat

NOTA: Es col·locaran topalls d'acer inoxidable amb burlet de goma

casa Arcon o equivalent, fixats a paviment darrera de totes les portes.

Posició exacte a definir in situ a obra per la DF.

P 15

Porta batent de 1 fulla de fusta

revestida amb HPL 1mm per

ambdues cares (el color de cada

cara serà el mateix que el de la

paret)

Fulla enrasada a passadís.

Sistema d'obertura amb

"toca-toca"

Mides pas lliure:     0.68 x 2.10m

Total unitats:          3 unitats

2
.
1
0

0.68

BIE

P 16

Porta batent de 1 fulla de fusta

revestida amb HPL 1mm per

ambdues cares (el color de cada

cara serà el mateix que el de la

paret)

Fulla enrasada a passadís.

Sistema d'obertura amb

"toca-toca"

Mides pas lliure:     0.20 x 1.05m

(*) es col·locarà enrasat amb la

junta horitzontal de HPL

Total unitats:          3 unitats

1
.
0
5

0.20

Extintor

1
.
0
5

2
.
1
0
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V 4V 2

Mampara fixe de vidre laminar

transparent 5+5mm amb perfileria

superior i inferior U acer inoxidable i

juntes verticals siliconades. Incorpora

una pletina de remat lateral 50x10mm

acer inosidable mate.

Dintell ocult en envà de perfileria tubular

Q50 d'acer atirantat fins a cel ras cada

mínim 600mm.

Mides totals:          1.60 x 2.20m

                              (ajustar a ora

                              deixant pas lateral

                              >0.80m)

Total unitats:          2 unitats

V 3

Mampar fixe de vidre laminar translúcid

5+5mm amb perfil inferior i superior de U

acer inoxidable i juntes verticals

siliconades. Fixats a marc perimetral de

pletina de 5mm fixada a mur.

Comptarà amb tira inferior i superior de

led's per generar efecte retroil·luminat

(veure detalls luminària a instal·lacions)

Mides totals:          1.80 x 2.20m

Total unitats:          1 unitat

2
.
2
0

4.77

2
.
2
0

1.61 1.80

2
.
2
0

Conjunt format per:

Dos fixes de vidre laminar transparent 5+5mm amb

perfileria inferior i superior U acer inoxidable i

juntes verticals siliconades.

Separats per perfil tubular acer inox del gruix del

perfil U i de 120mm, ídem paret.

Dintell ocult en envà de perfileria tubular Q50

d'acer atirantat fins a cel ras cada mínim 600mm.

Incorporarà vínils a definir per DF.

Mides totals:          4.77 x 2.20m (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

1.57 3.06

segons posició paret

> 0.80

M 2

Conjunt de mampara de taulell HPL 13mm color gris (veure referencia a

llegenda colors plànol materials). Fixada a paraments verticals.

Amb barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil lateral a paret U16x25. Potes

regulables en alçada (15-20cm) i 4 portes batents de 1 fulla amb pom massis

Ø25mm i tancaportes interior amb obertura de seguretat.

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes regulables entre 0.15 i 0.20m

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          2 unitats (col·locades simètricament - veure planta)

0.91 0.91 0.91 2.55
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0.11
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M 1

Conjunt de mampara de taulell HPL 13mm color gris (veure referencia a

llegenda colors plànol materials). Fixada a paraments verticals.

Amb barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil lateral a paret U16x25. Potes

regulables en alçada (15-20cm) i 4 portes batents de 1 fulla amb pom massis

Ø25mm i tancaportes interior amb obertura de seguretat.

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes regulables entre 0.15 i 0.20m

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          2 unitats (col·locades simètricament - veure planta)

0.79 0.79 0.88

1
.
6
4

0.06

0.80

0.03

M 3

Conjunt de mampara de taulell HPL 13mm color gris (veure

referencia a llegenda colors plànol materials). Fixada a paraments

verticals.

Amb barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil lateral a paret

U16x25. Potes regulables en alçada (15-20cm) i 1 porta batent de

1 fulla amb pom massis Ø25mm i tancaportes interior amb

obertura de seguretat.

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes regulables entre 0.15 i 0.20m

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          1 unitats
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0.80
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0.80
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M 4

Conjunt de mampara de taulell HPL 13mm color gris (veure

referencia a llegenda colors plànol materials). Fixada a

paraments verticals.

Amb barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil lateral a paret

U16x25. Potes regulables en alçada (15-20cm) i 4 portes

batents de 1 fulla amb pom massis Ø25mm i tancaportes interior

amb obertura de seguretat.

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes regulables entre 0.15 i 0.20m

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          1 unitats

M 5

Conjunt de mampara de taulell HPL 13mm color

gris (veure referencia a llegenda colors plànol

materials). Fixada a paraments verticals.

Amb barra superior de subjecció Ø25.2 i perfil

lateral a paret U16x25. Potes regulables en

alçada (15-20cm) i 4 portes batents de 1 fulla

amb pom massis Ø25mm i tancaportes interior

amb obertura de seguretat.

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes regulables

                              entre 0.15 i 0.20m

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          1 unitat

0.10

0.80 1.56

2.46
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.
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M 6

Mampara de taulell HPL 13mm color

taronja (veure referencia a llegenda

colors plànol materials).

Fixada a paraments verticals amb

U16x25mm i a pota regulable en alçada

(15-20cm)

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable

AISI 304

Mides estructura:   1.84 m + potes

                              regulables en alçada

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          2 unitats

M 7

Mampara de taulell HPL 13mm color

taronja (veure referencia a llegenda

colors plànol materials).

Fixada a paraments verticals amb

U16x25mm i a pota regulable en alçada

(15-20cm)

Ferratges i accessoris d'acer inoxidable

AISI 304

Subtipus *: ajustarà la seva llargada al

calaix del pilar. (4 unitats)

Mides estructura:   1.84 m + potes

                              regulables en alçada

Mides totals:          segons dibuix

Total unitats:          26 unitats
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FUSTERIA MODEL P1 - SUBTIPUS A

Obertura enfora i Tapetes interiors i exteriors
amb el revestiment HPL de les parets.

HPL 6mm (sobre rastrell HPL 6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm gruix ( cantells polits)

Pintat

Maneta Sena de Tesa o equivalent

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

Costat passadís

Costat sala / local

Frontisses acer inox

h. 2.10m

HPL 6mm (sobre rastrell HPL

6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm

gruix ( cantells polits)

Pintat

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

DETALL PLANTA DETALL SECCIÓ

Costat passadís Costat sala / local

FUSTERIA MODEL P1/ P2 - SUBTIPUS B

Obertura endins i Tapetes exteriors amb el
revestiment HPL de les parets, i interiors amb
DM hidròfug de 7cm fins a fals sostre.

Rajola ceràmica

Tapeta DM hidròfug acabat pintat

Pintat

Costat passadís

Costat sala / local

Frontisses acer inox

DETALL PLANTA

HPL 6mm (sobre rastrell HPL 6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm gruix ( cantells polits)

h. 2.10m

HPL 6mm (sobre rastrell HPL

6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm

gruix ( cantells polits)

Pintat

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

DETALL SECCIÓ

Costat passadís Costat sala / local

Tapeta frontal DM hidròfug 10mm

fins cel ras, acabat pintat

Tapeta DM hidròfug fins cel ras,

acabat pintat

FUSTERIA MODEL P5 - SUBTIPUS A

Tapetes exteriors amb el revestiment HPL de
les parets, i interiors amb DM hidròfug de 7cm
fins a fals sostre

Rajola ceràmica

Tapeta DM hidròfug acabat pintat

Pintat

Costat passadís

Costat sala / local

DETALL PLANTA

HPL 6mm (sobre rastrell HPL 6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm gruix ( cantells polits)

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

Maneta Sena de Tesa o equivalent

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

Tirador vertical Sena de Tesa o equivalent

Incorporarà pestell de seguretat

Estructura Krona per envà cartró guix

h. 2.10m

HPL 6mm (sobre rastrell HPL

6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm

gruix ( cantells polits)

Fulla de fusta revestida HPL 1mm

DETALL SECCIÓ

Costat passadís Costat sala / local

Tapeta frontal DM hidròfug 10mm

fins cel ras, acabat pintat

Tapeta DM hidròfug fins cel ras,

acabat pintat

Sistema corredissa Krona per envà de cartró guix
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FUSTERIA MODEL P8 / P9

FUSTERIA MODEL P10 / V2 / V4

Forjat existent de cassetons

DETALL SECCIÓ

DETALL PLANTA

Perfil metàl·lic de regularització de

nivell de forjat col·locat amb junta

de neoprè

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Vidre laminar 5+5mm

Perfil R50x20 acer inox mate

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Vidre laminar 5+5mm

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Rajola ceràmica

Fixació mecànica a formigó

Solera

h. 2.20m

h. 3.46m

Envà PYL

Perfil Q50 fins a forjat on anirà

amb pletina 100x100 i cargols

Perfil R50x20

Pletina de 50x20x5 acer inox Fixació mecànica a formigó

Pilar formigó

Forjat existent de cassetons

DETALL SECCIÓ

Fixació mecànica a formigó

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Vidre laminar 5+5mm

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Rajola ceràmica

Fixació mecànica a formigó

Solera

h. 2.20m

h. 3.46m

Envà PYL

Banda elàstica

Pletina 100x100x6mm

Tirant Q50 c.600mm

Dintell Q50

Pintat

DETALL PLANTA

Envà PYL

Pintat

Vidre laminar 5+5mm

Junta siliconada
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FUSTERIA MODEL P13

EI2 60-CL5
Fulla enrasada a passadís i obertura enfora

Costat passadís

Costat sala / local

DETALL PLANTA

Pintat

Fulla metàl·lica EI2 60-CL5 pintada

Maneta antipànic

HPL 6mm (sobre rastrell HPL 6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm gruix ( cantells polits)

Frontisses

h. 2.10m

DETALL SECCIÓ

Costat passadís Costat sala / local

Fulla metàl·lica EI2 60-CL5 pintada

Pintat

HPL 6mm (sobre rastrell HPL

6mm amb doble cordó de Sika)

Perfil L alumini 15x30mm i 2mm

gruix ( cantells polits)

FUSTERIA MODEL V3

Retroiluminada amb Led's

Vidre laminar 5+5mm

Junta siliconada

Pletina 70x5mm acer inox mate

Perfil L30x30x3mm soldat a

pletina i fixat a extradossat

Extradossat PYL

HPL 6mm (sobre rastrell pi cuperitzat

15mm amb doble cordó de Sika)

Mur formigó

DETALL PLANTA

DETALL SECCIÓ

Mur formigó

Extradossat PYL

Pletina 70x5mm acer inox mate

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Perfil L30x30x3mm soldat a

pletina i fixat a extradossat

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Pletina 50x5mm acer inox mate

Rajola ceràmica

Vidre laminar 5+5mm

Luminària led's - tira

Luminària led's - tira

Sòcol ceràmic escocia
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FUSTERIA MODEL P12

Porta corredissa automàtica
Tancament interior del cancell d'accés

DETALL PLANTA - FIXE SUPERIOR

DETALL PLANTA - PORTA CORREDISSA

Perfil R100x60

Pletina 200x200

Projecció mecanisme porta automàtica

Projecció UPN

Vidre laminar 5+5

Junta siliconada

Pletina 20x5mm

Perfil R100x60

Pletina 200x200

Projecció mecanisme porta automàtica

Projecció UPN

Junta siliconada

Vidre laminar 5+5

Porta de vidre templat de 12mm

Rajola ceràmica

Placa 200x200x10 Inox AISI 316

Solera

Varilla inox M-16 + Químic WIT-EA-150

Forjat existent de cassetons

h. 3.46m

CatifaPerfil L acer inox

h. 2.20m

DETALL SECCIÓ

Perfil U 50x20 acer inoxidable

Vidre laminar 5+5mm

Porta Vidre templat 12mm

Perfil U 50x20 acer inoxidable

Perfil UPN 140

Planxa d'acer inoxidable mate

plegada de 2mm

Caixó del mecanisme automàtic

Vidre laminar 5+5mm

Perfil U 20x20mm acer inox. mate

Perfil U 20x20mm acer inox. mate
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FUSTERIA MODEL M......

Mampares de taulell HPL
Casa comercial Staff - Model C2

DETALL ALÇAT DETALL SECCIÓ VERTICAL

DETALL PLANTA

Pom massís de Ø25mm

2
5

Pota regulable en alçada Ø30

Ø

3

0

Ø

6

5

13

Frontisses

HPL 13mm

HPL 13mm

U16x25 mm

U16x25 mm

Pom massís de Ø25mm

Pom massís de Ø25mm

Condena de Ø65mm

HPL 13mm

HPL 13mm

HPL 13mm

U16x25 mm

U16x25 mm

Tub Ø25.2mm

Tub Ø25.2mm

Pota regulable en alçada Ø30

Pota regulable en alçada Ø30

1
7
0

9
0
0

1
8
4
0
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1.00

1.20

B 1

Protecció vertical de barana de pletines d'acer de 80x10 col·locades amb una separació màxima de

1.20m i rodons de Ø10 separats 100mm com a màxim.

Aniran soldades a perfil inferior d'acer, format per perfil continu en L 80x260x10 i pletina puntual de

100x10, tot fixat amb tacs químics a suport resistent de formigó.

Aniran soldades a perfil superior d'acer, format per perfil continu en T80x25x10 i remat superior de fusta

natural massissa de Teca protegida de forma incolora de 80x40, amb l'encaix per la T.

(*) Aquesta barana anirà col·locada sobre el mur existent, que sobresurt de nivell de paviment, per tant

la seva alçada total de caiguda serà 1.00m i s'ajustarà la mida a la posició definitiva del cap del mur, un

cop fet l'enderroc.

Tota la perfileria d'acer es projectarà al grau Sa.2 1/2 o St3 (segons ISO-8501). Se li aplicarà una

emprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc (ref. 7K-160 C-POX® PRIMER ZP160 FD o

equivalent) amb un gruix pel·lícula seca de 50 micres (C3H) i se li aplicarà un esmalt de poliuretà acrílic,

de dos components ( ref. C-THANE S258 de CIN-Valentine Cód. 7P258 o equivalent) en dues capes de

pintura de  60 micres cadascuna. Amb un gruix total de pel·lícula seca de 120 micres. Acabat brillant i

color resultat de barrejar 50% gris i 50% negre. A definir previa presentació de mostra.

Veure detalls

Mides mòdul:         1.20 x 1.00 m

                              (la distància entre pletines queda fixada en els alçats dels plànols d'urbanització)

Total ml:                 38 ml

1.00

0.08

0.90

1.20

0.10

0.90

B 2

Protecció vertical de passamà tubular d'acer de Ø40 amb pipeta de rodó d'acer Ø10mm plegat.

En el cas de passamans davant de les baranes B1, la pipeta anirà fixada mitjançant soldadura a pletina

80x10, cada 1.20m com a màxim.

(*) En el cas de passamans davant mur d'obra, la pipeta anirà encastada dintre del mur, en forat

realitzat amb broca i fixada amb resines, cada 1.20m com a màxim, seguint l'especejament de les

baranes tipus B1.

Tota la perfileria d'acer es projectarà al grau Sa.2 1/2 o St3 (segons ISO-8501). Se li aplicarà una

emprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc (ref. 7K-160 C-POX® PRIMER ZP160 FD o

equivalent) amb un gruix pel·lícula seca de 50 micres (C3H) i se li aplicarà un esmalt de poliuretà acrílic,

de dos components ( ref. C-THANE S258 de CIN-Valentine Cód. 7P258 o equivalent) en dues capes de

pintura de  60 micres cadascuna. Amb un gruix total de pel·lícula seca de 120 micres. Acabat brillant i

color resultat de barrejar 50% gris i 50% negre. A definir previa presentació de mostra.

Veure detalls

Mides mòdul:         1.20 x 0.10 m

                              (la distància entre fixacions i la pendent, quedaran fixades en els alçats dels plànols

                              d'urbanització)

Total ml:                 57 ml

0.10

B 3

Protecció vertical de passamà tubular d'acer de Ø40 soldat a muntant de pletina de 40x10mm.

Protecció inferior amb pletina d'acer de 10x5mm soldada a muntants.

Muntants encastats en paviment i fixats amb resines.

Tota la perfileria d'acer es projectarà al grau Sa.2 1/2 o St3 (segons ISO-8501). Se li aplicarà una

emprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc (ref. 7K-160 C-POX® PRIMER ZP160 FD o

equivalent) amb un gruix pel·lícula seca de 50 micres (C3H) i se li aplicarà un esmalt de poliuretà acrílic,

de dos components ( ref. C-THANE S258 de CIN-Valentine Cód. 7P258 o equivalent) en dues capes de

pintura de  60 micres cadascuna. Amb un gruix total de pel·lícula seca de 120 micres. Acabat brillant i

color resultat de barrejar 50% gris i 50% negre. A definir previa presentació de mostra.

Veure detalls

Mides unitat:          3.33 x 2.10 x 0.04 m

                              (la distància entre fixacions i la pendent, s'ajustarà a obra amb la posició de l'escala)

Total unitats:          1 unitat

B 4

Protecció vertical de barana de vidre laminar transparent 8+8 amb cantell polit superior i juntes verticals

siliconades.

Suport inferior de perfil d'acer inoxidable mate en U 160x25mm amb connectors a la part del intradós,

per tal de fer de enconfrat perdut de la llosa de paviment.

Veure detalls

Mides unitat:          6.87 x 1.17 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

6.87

1.17

0.16

1.00

1.17
6.87

L/6 L/6 L/6 L/6 L/6 L/6

2.43

1.16

0.85

0.90

0.05

0.85

0.05

0.85

0.90

B 6

Protecció vertical de barana de vidre laminar transparent 8+8 amb cantell polit superior i juntes verticals

siliconades.

Suport inferior de perfil d'acer inoxidable mate en U 50x25mm i R70x25 en el tram horitzontal. En el

tram d'escala el perfil anirà revestit amb xapa d'acer inoxidable, seguint en la part inferior els graons.

Es fixarà mecànicament a paviment.

Veure detalls

Mides unitat:          2.43 x 1.16 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

0.90

0.90

0.90

1.16 1.27 0.90

3.33

2.10

0.90

3.33

B 5

1.60

1.60

Protecció vertical de barana de vidre

laminar transparent 8+8 amb cantell

polit superior i juntes verticals

siliconades.

Suport inferior de perfil d'acer inoxidable

mate en U 50x25mm.

Es fixarà mecànicament a paviment.

Mides unitat:          1.60 x 1.00 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

0.05

0.95

0.90

1.20

0.90

B 2 - bis

Protecció vertical de passamà tubular d'acer de Ø40 amb pipeta de rodó

d'acer Ø10mm plegat. tot en acer inoxidable.

La pipeta anirà encastada dintre del mur, en forat realitzat amb broca i

fixada amb resines la distancia entre suports hi haurà la mateixa

distància, que serà de màxim 1.20m, ajustant-se a longitut de rampa.

Mides mòdul:         1.20 x 0.10 m

                              (la distància entre fixacions i la pendent, quedaran

                              fixades en els alçats dels plànols d'urbanització)

Total ml:                 9 ml

                              (in situ es valorarà la possibilitat d

                              reaprofitament del passamà existent)

0.10
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SERRALLERIA MODEL B1

DETALL SECCIÓ

Pletines de 80x10 c/ 1200m

Perfil T80x25x10

L80x260x10

Llosa de pedra

natural granítica

Fusta massisa de Teca

3
0

80

1
0

4
0

Rodons de Ø10 c/100mm
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1
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Pletina 100x10

Tacs químics
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SERRALLERIA MODEL B2

Perfil T80x25x10

Fusta massisa de Teca
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Pipeta Ø10

Tub circular Ø40.2
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DETALL SECCIÓ - TIPUS FIXACIÓ SOLDADA A BARANA B1

Tub circular Ø40.2

Pipeta Ø10

60

2
3

40

Ø

4

0

Rodó Ø10 encastat

amb resines

DETALL SECCIÓ - TIPUS FIXACIÓ ENCASTADA A MUR

SERRALLERIA MODEL B3

DETALL SECCIÓ

Tub circular Ø40.2

Pletina 40x10

Pletina 100x5

Rodó Ø10 encastat

amb resines

Llosa de pedra

natural granítica

1
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SERRALLERIA MODEL B4 SERRALLERIA MODEL B5

DETALL SECCIÓ

Vidre laminar 8+8

Perfil U 160x25

Connector

Llosa

Bloc de Torho peça Ferrater

Continu de morter de ciment

Capa anivelladora

1
6
0

Vidre laminar 8+8

Perfil U 50x25

Perfil R 70x25

Paviment porcelànic

Terra radiant existent

Acabat enguixat i pintat
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MOB 1

Moble format per taulell aglomerat de 30mm revestit amb HPL 1mm per ambdues cares i cantejat de

PVC del mateix color.

Buc fixe de taulell aglomerat 19mm amb HPL 1mm per ambdues cares, cantejat en PVC. Amb 4

calaixos i tiradors d'acer inoxidable.

Canal de pas de cablejat per llocs de treball per sota del taulell, amb 2 passatubs a realitzar in situ en el

taulell de treball, segons indicacions propietat.

2 Repises per CPU de taulell algomerat 19mm revestit amb HPL 1mm per ambdues cares i cantejat

PVC del mateix color. Fixades a Buc mitjançant cartel·la d'acer inoxidable

Moble baix, repises i buc de color Blanc i Moble alt de color vermell ref.: A , tot segons llegenda colors.

Mides:                    4.64 x 0.70 x 1.12 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:         1 unitat
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MOB 4

Banc format per taulell HPL 10mm post format fixat amb cordó de Sika a

subestructura tubular d'acer galvanitzat Q40.3, que nirà fixada mecànicament a

envà ceràmic.

Mides:                    0.32 x 1.00 m

                              (ajustar a mampara)

Total unitats:          8 unitats
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2

0

325

Q40.3

HPL 6mm

HPL 10mm POSTFORMAT

HPL 6mm

Q40.3

MOB 3

Banc format per taulell de contraxapat envernissada de Maple de 30mm.

Fixat a subestructura inferior tubular d'acer galvanitzat Q40.3, que anirà fixada mecànicament a

paviment.

Brancals, fons i dintell amb contraxapat de maple, amb les cantonades a cantell pilastra.

Mides:                    0.49 x 1.54

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

MOB 2

Armari exent a mida de taulell aglomerat de 19mm amb HPL1mm per ambdues

cares i cantejat de PVC. Color Banc.

Tirador acer inox mate i Clau de tancament.

Repises interiors de taulell aglomerat de 19mm de melamina cantejat. Color blanc

ídem carcassa exterior. Regulables en alçada.

Mides:                    2.00 x 1.50 m

Total unitats:          1 unitat
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1.43
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Contraxapat maple

Contraxapat maple

PYL 2x12.5mm

Contraxapat maple

subestructura tubular de

suport banc

4
5
0

contraxapat maple

cantell pilastra

PYL 2x12.5mm + estructura de 48mm

detall 1/5

detall 1/10

detall 1/10
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MOB 6

Armari encastat a mida de taulell aglomerat de 19mm amb HPL1mm per

ambdues cares i cantells amb PVC. Color blanc.

Tirador acer inox mate.

Repises interiors de taulell aglomerat de 19mm de melamina cantejat. Color blanc

ídem carcassa exterior. Regulables en alçada.

Mides :                   0.83x2.53 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

0.07

2.53

0.83

0.60

L/5

L/5

L/5

L/5

L/5

MOB 5

Taula de treball a mida de taulell aglomerat de 30mm amb HPL1mm per ambdues cares i cantells

amb PVC. Color blanc.

Suportat per perfil de fusta massissa perimetral de 4x4cm fixat mecànicament a envà ceràmic. Inici i

final quedaran endarrerits 10cm respecte el límit de la taula.

En obra es realitzaran dos forats passacablejat, on indiqui la propietat.

Mides :                   0.70x2.40 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

0.70

2.40

0.75

EQUIPAMENT

*0

Banc per vestuari de estructura d'acer pintada amb pintura epoxi de color gris

metal·litzat i sobre de taulell fenòlic. Color Blanc o a definir per DF.

Mides :                   300x1000x450 mm

Total unitats:          2 unitats

*1

Banc per vestuari de estructura d'acer pintada amb pintura epoxi de color gris

metal·litzat i sobre de taulell fenòlic. Color Blanc o a definir per DF.

Mides :                   300x1500x450 mm

Total unitats:          18 unitats

*2

Banc per vestuari de estructura d'acer pintada amb pintura epoxi de color gris

metal·litzat i sobre de taulell fenòlic. Color Blanc o a definir per DF.

Mides :                   300x2000x450 mm

Total unitats:          43 unitats

*3

Guixeta per grups construïda amb HPL de 13mm ignífug, hidròfug i antibacterià, amb

cantejat polit. Trasera de HPL 3mm perforada per ventil·lació. Separadors interiors

horitzontals de HPL 10mm. Ferratges antivandàlics d'acer inoxidable i potes regulables

en alçada de PVC. Model Box Equip de Staff o equivalent. Color a definir per DF,

segons color paret.

Mides:                    2 unitats de 1800(+peu)x1000x500 mm

Total unitats:          7 unitats

*4

Guixeta construïda amb HPL de 13mm ignífug, hidròfug i antibacterià, amb cantejat

polit. Trasera de HPL 3mm perforada per ventil·lació. Separadors interiors horitzontals

de HPL 6mm. Dues portes. Ferratges antivandàlics d'acer inoxidable i potes regulables

en alçada de PVC. Barra d'alumini interior per penjador i perxa lliscant tipus ganxo de

ABS. Model Remms 13 de Staff o equivalent. Color a definir per DF, segons color paret.

Mides:                    1812(+peu)x300x500 mm

Total unitats:          36 unitats

*5

Cambiador de bolquers per nadons de paret col·locat en superfície, de polipropilé. en

els envans de plaques de guix laminat, previ a la col·locació del canviador es col·locarà

un reforç de fusta massissa en l'estructura de l'envà.

Mides :                   84.5x54.6x10.2 cm

Total unitats:          5 unitats

Penjadors de paret d'acer inoxidable model 560502002 de la casa Arcon o equivalent.

Col·locats a paret per sobre dels bancs a una alçada 1.50-1.60m segons indicacions en

obra de la DF.

Es col·locaran cada 0.25m

Total unitats:          412 unitats

MOB 7

Taula de treball a mida de taulell aglomerat de 30mm amb HPL1mm per ambdues cares i cantells

amb PVC. Color blanc.

Cantonada arrodonida.

Suportat per perfil de fusta massissa perimetral de 4x4cm fixat mecànicament a envà ceràmic. Inici i

final quedaran endarrerits 10cm respecte el límit de la taula.

En obra es realitzarà forat passacablejat, on indiqui la propietat.

Mides :                   0.70x2.64 m

                              (ajustar a obra)

Total unitats:          1 unitat

0.75

2.64

0.70

R0.07
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(NUMERO)

Numero format per lames de taulell contraxapat de maple de 20mm de gruix

amb cantells arrodonits, sobresortiran del revestiment 25mm i estaran

separats entre ells 20mm.

Fixats mecànicament a taller al taulell HPL6mm de color blanc (ref. J,

llegenda colors) del revestiment de paret, previament a la seva col·locació.

El taulell anirà fixat amb cordó de Sika a rastrells, segons indicacions del

revestiment R1*

Les lames aniran pintades amb pintura acrílica nomès en una cara, que

serà la que es veu al entrar en el passadís des del control, cada lletra

seguirà el color del box al que fa referència. La referencia NCS s'escollirà a

obra per la DF segons mostres HPL.

Mides:                    1.40 alçada

Total unitats:         8 unitats
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DETALL EN PLANTA LAMES DE FUSTA (NUMERO)

E 1:2

NUMERO

Numero format per vinil de tall opac de color. Tires de color de

20mm separades 20mm entre elles.

Vinil PVC polimèric 65 micres adhesiu crílic solvent. Durabilitat

6/7 anys. La referencia de color s'escollirà a aprtir de carta de

colors combinant amb colors HPL.

Mides:                    1.40 alçada

Total unitats:         10 unitats

"NUMERO"

Numero format per vinil de tall opac de color blanc. Tires de

20mm separades 20mm entre elles.

Vinil PVC polimèric 65 micres adhesiu crílic solvent. Durabilitat

6/7 anys. La referencia de color blanc s'escollirà a partir de carta

de colors.

Mides:                    1.40 alçada

Total unitats:         10 unitats

(*)

Senyalètica puntual amb marc d'alumini per fixació a envà i

metacrilat transparent on interiorment es col·locarà la informació

escrita (segons indicacions necessitats Ajuntament i àrea

d'Esports) i sobre el metacrilat s'incorporarà informació en Braille

per accessibilitat.

Model Skwizmi SKI 302 de la casa Marcal o equivalent.

L'alçada de col·locació complirà amb la norma UNE 170002:2009

- Requisitos dem accesibilidad para la rotulación

Mides:                    0.10 x 0.10 m

Total unitats:         38 unitats

V. 01

Vínil translúcid blanc col·locat sobre vidre.

Vinil PVC polimèric 90 micres adhesiu crílic solvent. Durabilitat

6/7 anys. La referencia de color blanc s'escollirà a partir de carta

de colors.

Mides:                    1.80 x 2.20 m         -2 unitats

                              2.50 x 1.2   m          -1 unitat

                              ( ajustar a mides vidre)

Total m2:               11 m2
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NOTA GENERAL:

Previa entrega dels vinils i senyalètica es realitzaran mostres per verificar, disseny i colors.

Es validaran aquestes mostres per la Direcció Facultativa.

En les portes de vidre i en les mampares, on no hi ha cap altre col·locació de vinil, es

disposarà d'una franja de vinil translúcid de quadradets 20x20mm per senyalització de

superficies envidriades. Es col·locarà a una alçada de 1m.
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V. 02

Vinil de tall opac de color blanc. Segons disseny logotip facilitat

per ajuntament.

Vinil PVC polimèric 65 micres adhesiu crílic solvent. Durabilitat

6/7 anys. La referencia de color blanc s'escollirà a partir de carta

de colors.

Mides:                    4.00 x 0.73 m

                              Anirà col·locat a partir de 1.50m de paviment

Total unitats:          1 unitat

V. 03

Vinil de tall translúcid de color blanc.

Disseny vertical, mides a concretar en obra per la direcció

Facultativa.

Vinil PVC polimèric 90 micres adhesiu crílic solvent. Durabilitat

6/7 anys. La referencia de color blanc s'escollirà a partir de carta

de colors.

Mides totals:          4.76 x 2.20 m

                              (ajustar a vidre)

Total unitats:          1 unitat

V. 04

Lletres de planxa d'acer inoxidable de 10mm de gruix, tallades

amb làser i col·locades mitjançant connectors puntuals de

Ø10mm a muret. Quedaran separades del mur 40mm.

La tipologia de lletra i disseny es concretaran en obra per la

Direcció Facultativa.

Mides:                    2.27 x .20 m

Total unitats:          1 unitat

Ajuntament          d'Igualada

4000

1
5
0
0

Piscina Les Comes

6
0
0

2
0
0

2270

NOTA GENERAL:

Previa entrega dels vinils i senyalètica es realitzaran mostres per verificar, disseny i colors.

Es validaran aquestes mostres per la Direcció Facultativa.

En les portes de vidre i en les mampares, on no hi ha cap altre col·locació de vinil, es

disposarà d'una franja de vinil translúcid de quadradets 20x20mm per senyalització de

superficies envidriades. Es col·locarà a una alçada de 1m.
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IMATGE PROPOSTA

PISCINA
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PLANTA PISCINA

Pisicna
P01 Zona accessible pavimentada 472,00 m2
P02 Piscina gran 465,00 m2
P03 Piscina petita 163,00

1.100,00 m2

Total superficie útil planta piscina 472,00 m2

Total superficie construida planta piscina 1.164,00 m2

TOTAL ÀMBIT D'ACTUACIÓ

1.164,00 M2

QUADRE SUPERFICIES PLANTA PISCINA (ÀMBIT ACTUACIÓ)

ÀMBIT PISCINA
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

LLEGENDA DE MATERIALS
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Espai complet:
sostre, paviment i 4 parets

Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa

B

Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)

R
2

R2

R
2

R2*

S7

T1

RE1

LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.
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MATERIALS

PLANTA PISCINA

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.

R8 Panell composite format per dues làmines d'alumini i núcli agregats minerals tipus Alucobond.
Inclou aïllament tèrmic reflectiu multicapa de llana de 20mm

REVESTIMENTS EXTERIORS
RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.

RE4 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical
vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

RE5 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.

martinezjl
CRESPO



22212019181716151413121110987653

T8+T10

R
7

R7

R7

RE3

RE3

R
E

3

RE5

R
E

5

R
E

5

RE5

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

1/200

102

MATERIALS

PLANTA GRADES

Espai complet:
sostre, paviment i 4 parets

Revestiment puntual

LLEGENDA DE SIMBOLS

NOTA GENERAL: Els pilars on no estigui indicat un extradossat, quedaran vistos de formigó, si
un cop iniciada l'obra, es comproben deficiencies que ho impossibilitin, es realitzarà la reparació
adient i s'estudiarà un acabat pintat, sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa

B

Indicació de la referencia de color de la
paret (veure llegenda colors)

R
2

R2

R
2

R2*

S7

T1

RE1

LLEGENDA DE COLORS
el color de les parets s'indicarà en planta mitjançant cota amb la lletra de cada referencia
HPL:
A          Formica ref. F0188 - Beaujolais
B          Abet Laminati ref. 431 - Rosso
C          Formica ref. F1238 - Carnaval
D          Abet Laminati ref. 834 - Rosso Woom
E          Abet Laminati ref. 1812 - Giallo Polenta
F          Abet Laminati ref. 468 -  Giallo Canarie
G         Formica ref. F8857 - Just Gold
H          Abet Laminati ref. 842 - Verde Sub
I           Formica ref. F7879 - Dusty Jade
J          Abet Laminati ref. 411 - Bianco
K          Abet Laminati ref. 475 - Grigio Perla

Rajola:
X          Gresite - Blanc
Y          Marazzi Sistem C - Bianco
Z          Marazzi Sistem C - Cemento
            Paviment - Marazzi Sistem B - Base Grigio Medio

Pintura:
Blanc RAL 9010

NOTA GENERAL:
Les referencies de colors es revisaran in situ en obra, mitjançant mostres facilitades pel contractista. Si s'haguessin de
variar, sempre amb el vist i plau de la direcció Facultativa.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

LLEGENDA DE MATERIALS

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.

R8 Panell composite format per dues làmines d'alumini i núcli agregats minerals tipus Alucobond.
Inclou aïllament tèrmic reflectiu multicapa de llana de 20mm

REVESTIMENTS EXTERIORS
RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.

RE4 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical
vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

RE5 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

LLEGENDA DE MATERIALS

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.

R8 Panell composite format per dues làmines d'alumini i núcli agregats minerals tipus Alucobond.
Inclou aïllament tèrmic reflectiu multicapa de llana de 20mm

REVESTIMENTS EXTERIORS
RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.

RE4 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical
vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

RE5 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

LLEGENDA DE MATERIALS

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.

R8 Panell composite format per dues làmines d'alumini i núcli agregats minerals tipus Alucobond.
Inclou aïllament tèrmic reflectiu multicapa de llana de 20mm

REVESTIMENTS EXTERIORS
RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.

RE4 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical
vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

RE5 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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PAVIMENTS
T1 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.

Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 1(dbSUA).

T2 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T3 Gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 10mm de gruix.
Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o equivalent (veure llegenda colors).
Complirà mínim Classe 3(dbSUA).

T4 Llosa de formigó amb alta resistència al desgast, acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 60x40x5cm de Breinco o equivalent.

T5 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast acabat Top Complete antilliscant classe 3
(dbSUA), model Programa Petra, color Metal i mides 40x20x5cm i 40x10x5cm de Breinco o
equivalent. Amb intersticis de 10/20/60 cm reomplerts amb graves decoratives arrodonides
blanques màx. 25/40mm

T6 Graó d'escala format per llosa de formigó amb alta resistencia al desgast, monolítica amb perfil
visell de 0.7cm acabat Top Complete antilliscant classe 3 (dbSUA). Model Superstep
120x40x15cm de Breinco o equivalent. Col·locada sobre formació de graons de formigó. Color
Metal, idem paviment.

T7 Catifa d'accés enrotllable instal·lada en superfície i d'alta resistència. A mida. Perfils portants
reforçats d'alumini i aïllament acústic a base de tires de fibra tèxtil inserides, resistents al
desgast. Model Marshall 522R de la casa Emco o equivalent. Classe 2 (dbSUA). Color antracita.

T8 Continu de morter de ciment amb capa autonivellant i acabat amb capa hidrofugant iprotectora.
Ídem paviment existent.

T9 Graó de gres fi porcelànic colorejat en masa Dry Tech, rectificat monocalibrat, de 6mm de gruix.
Amb ranurat en superficie. Dimensions 30x60 cm. Model Sistem B de la casa Marazzi o
equivalent (ídem paviment). Complirà mínim Classe 2(dbSUA).

T10 Recrescut d'obra ceràmica, format per: envanets de sostremort de totxana de 9cm cada 50cm
amb encadellat ceràmic de 6cm i capa de compressió superior de 6cm de formigó armat amb
malla electrosoldada de 10x10 Ø6mm.

T11 Recrescut arlita, gruix mínim 5cm. Formació de pendents per la rampa segons indicacions plànol.

LLEGENDA DE MATERIALS

REVESTIMENTS INTERIORS
R1 De paviment fins h.2.20m: HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrells del mateix material.

Gruix total 15mm i cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida
d'alumini plata mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals (placa 1.30x2.60m).
Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors. Complirà classe Bs1d0 (dbSI)
Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a
Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment. Veure detall col·locació.
De h.2.20m fins a cel ras: Panell tipus Celenit ABMicro (virutes 1mm) o equivalent. Gruix 25mm i
acabat Natural de 60 x 200 x 2.5 cm i cantell biselat a Cares llargues. Col·locat amb fixació
mecànica sobre extradossat mitjançant cargols i especejament segons alçats interiors. Complirà
mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R1* Ídem R1, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R2 HPL 6mm col·locat amb cordó de Sika amb rastrell del mateix material. Gruix total 15mm i

cantonades amb cantell pilastra. Especejament vertical sense juntes horitzontals. (placa
1.30x2.60m). En els murs de vestuaris que no arriben fins a cel ras, l'acabat superior dels panells
haurà de quedar completament alineat es col·locarà placa del mateix material en la part superior
del mur  (veure detall). Combinació de colors i referencies definides a llegenda de colors.
Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix.
Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que
paviment. Veure detall col·locació.

R2* Ídem R2, però HPL 6mm col·locat amb els rastrells de 15mm de pi cuperitzat. Gruix total 25mm.
R3 Rajola amb acabat satinat, monococció de 7.5mm de gruix. Dimensions 10x30 cm, col·locat en

horitzontal, les juntes verticals coincidiran amb les juntes del paviment. Model Sistem C de la
casa Marazzi o equivalent. Combinació de ref. segons llegenda de colors. Complirà mínim classe
Cs2d0 (dbSI). Sòcol de 7.5mm de gruix. Dimensions 3x20 cm. Model Canaletta interna de Sistem
C de la casa Marazzi, del mateix color i ref. que la pared on va col·locada.

R4 Malla decorativa de rajola ceràmica amb acabat satinat amb aspecte mosaic. Color blanc a
definir per DF.  Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI)

R5 De paviment fins h.2.20m: Taulell contraxapat de maple de 20mm col·locat amb cordó de Sika amb
rastrell. Cantonades amb cantell pilastra. Amb perfil superior de remat L invertida d'alumini plata
mate e.2mm. Especejament vertical sense juntes horitzontals. Complirà mínim classe Cs2d0
(dbSI) Sòcol d'acer inoxidable en L invertida de 100mm d'alçada.  Veure detall
De h.2.20m fins a forjat: Pintura plàstica color blanc.

R7 Pintura plàstica compatible color blanc. Complirà mínim classe Cs2d0 (dbSI). Sòcol de gres
porcelànic colorejat, de 8.5mm de gruix. Dimensions 10x30cm. Model Battiscopa a Sguscia de
Sistem B de la casa Marazzi, igual ref. que paviment.

R8 Panell composite format per dues làmines d'alumini i núcli agregats minerals tipus Alucobond.
Inclou aïllament tèrmic reflectiu multicapa de llana de 20mm

REVESTIMENTS EXTERIORS
RE1 Morter monocapa amb juntes verticals, segons seccions, gruix 2cm. Color llegenda de colors.
RE2 Llosa de formigó amb alta resistencia al desgast. Model Programa Petra 60 x 40 x 5 cm de

Breinco o equivalent. Color Metal, ídem paviment.
RE3 Panell sandwich de façana arquitectònica model Nilho1103PUR de la casa Europerfil o

equivalent. Amb sistema estanc encadellat amb fixació oculta a perfileria d'acer galvanitzat.
Cantonades realitzades amb el mateix panell plegat 90º. Gruix 50mm i Amplada 1000mm. Panell
de xapa texturitzada exterior i llisa interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior de
nucli de poliuretà sense CFC (50 kg/m3). Col·locat amb juntes en vertical. Veure llegenda colors.

RE4 Façana amb disposició dels elements horitzontal, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt longitudinal i vetical
vist i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

RE5 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior microperfilada i la cara interior
grecada, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.7/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat.

COBERTA
C1 Rajoles aïllants de 600x600mm de formigó poròs de 35mm de gruix sobre base aïllant de

poliestirè extruït de 95mm. Tipus Danolosa Gris 95 o equivalent. Sobre coberta existent.
C2 Panell sandwich de coberta lleugera model Delfos de la casa Europerfil o equivalent. Amb

sistema estanc encadellat amb fixació oculta i nervi central rigiditzador. Gruix de 50mm i amplada
de 1100mm. Panell de xapa exterior i interior d'acer galvanitzat i prelacat amb aïllament interior
de nucli de poliuretà sense CFC (40 kg/m3). Pendent >7%. Amb complements auxiliars que
indiqui fabricant. Color segons llegenda colors.

C3 Bancada de llosa de formigó in situ de 15cm armada amb malla de 10x10, separada de coberta
mitjançant panell xps alta resistència de gruix 5cm. Igual pendent que coberta existent.
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Interior

Exterior

Interior

Exterior

Coronament superior de
xapa plegada d'alumini

Aïllament tèrmic reflectiu
multicapa de llana de 20mm

Panell composite format per dues
làmines d'alumini i núcli d'agregats
minerals tipus Alucobond

Coronament superior de
xapa plegada d'alumini

Panell sandvitx 46,00m
llargada i 1,50m alçada i 60mm
gruix lacat de color vermell
idem bloc paret existent.Taulell de virutes de fusta

Heraklith existent fixat amb
perfileria metàl·lica

Panell composite format per dues
làmines d'alumini i núcli d'agregats
minerals tipus Alucobond

+3.650

+4.060

+5.460

Coberta de xapa nervada de
0,06mm prelacada sobre
(40+40)mm d'escuma de
poliuretà de 35kg/m³

Fals sostre de taulell de virutes de
fusta de 20mm amb aïllament
superior de fibra de vidre de 20mm

Aïllament tèrmic reflectiu
multicapa de llana de 20mm

Panell d'aïllament tèrmic de
porexpan de 100mm

Taulell compacte fenòlic
de fibres naturals de fusta
tipus HPL

Aïllament de llana
de roca gruix 50mm

Subestructura de rastrells de
fusta verticals de 50x50mm

Cambra d'aire que comunica
amb el nivell inferior i funciona
com a coducte de clima

Coronament superior de
xapa plegada d'alumini

Reixa sistema climàtic

Fulla exterior existent del mur
de bloc de formigó pintat

Carpinteria d'alumini de vidre
fix, amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre amb
cambra d'argó. Inclou control
solar segons ubicació

Conducte
sistema clima

Conducte
sistema ventilació

+00

+0.175

+1.150

Panell sandwich de 50mm
d'aïllament de poliisocianurat i
xapa exterior d'acer galvanitzat
colocat amb juntes horitzontals
tipus Europerfil

Paviment antilliscant
gres porcelànic

Coronament superior de
l'ampit exterior amb xapa
plegada d'alumini
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Panell sandwich de 100mm
d'aïllament de poliisocianurat i
acabat de xapa d'acer galvanitzat
colocat amb juntes verticals tipus
Europerfil

Taulell de virutes de fusta
Heraklith existent fixat amb
perfileria metàl·lica

Coberta de xapa nervada de
0,06mm prelacada sobre
(40+40)mm d'escuma de
poliuretà de 35kg/m³

Fals sostre de taulell de virutes de
fusta de 20mm amb aïllament
superior de fibra de vidre de 20mm

Llosa filtrant Danolosa 95
amb 95mm d'aïllament de
poliestiré extruit i 35mm
d'acabat de formigó porós

Fulla interior de
bloc de formigó pintat

Reforç làmina bituminosa
autoprotegida

Impermeabilització existent
coberta

Forjat existent

Perfil d'alumini de fixació
de la làmina impermeable
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Àrea = 472,40 m²

    PU     RC    BEU2    COR
    IMP

PAV

PU - (1 mm) Pont unió dosificació 1:1:12 en pes amb
Planicrete:aigua:Tocem Pronto de Mapei o equivalent

PV - Paviment de gres extruït classe 3 col·locat amb
morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG2.

                     ACTUACIONS

RC - (5 cm) Recrescut de paviment amb morter Topcem
Pronto de Mapei o equivalent
IMP - (2 mm) Impermeabilització amb dues capes de
morter bicomponent tipus Mapelastic Smart de Mapei o
equivalent, inclòs malla intermitjà

BEU - Beurada CG2.

COR - Coronament piscina desbordant tipus "borde
finlandès"
BEU - Junta amb absorció d'aigua reduïda i alta
resistència a l'abrassió CG2WA.

Substitució del coronament de la piscina i rejuntat de la canal

Impermeabilització i substitució del paviment

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

1/200

108

DETALL CONSTRUCTIU
PAVIMENT PISCINA

8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1

Fotografia estat actual

Detall E:1/10

martinezjl
CRESPO



8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1

FF1 FF1 FF1 FF1 FF1 FF1

FF3

FF3

FF4

FF4

FF4

FF3

FF3

FF4

FF4

FF2 FF2FF2

FF7

PV2PV2

FF7FF6FF5

PV1 PV1PV1

1/250

109

FUSTERIES EXTERIORS

PISCINA

ESCANDALL

8
7

6
5

4
3

2
1

8
7

6
5

4
3

2
1

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LES COMES

1995

ABRIL 2022

Ajuntament          d'Igualada

Serveis d'Obres

Projecte L'Arquitecte Municipal:

CARLES CRESPO VEIGAS

PlànolExpedient

Data

Escala A3

Núm plànol

Col·laboradors:

Rafael Delgado, arquitecte

Beatriz Sánchez, arquitecta

Josep Ticó, enginyer

martinezjl
CRESPO



PV 1

Portes emergència façana sud

Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura

batent, d'una llum de pas lliure de 2,20m d'amplada i

2,10m d'alçada. Perfils d'alumini extruït AW

6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb

perfils de base de 65mm de gruix en bastiments i

83mm en fulles. Gruix d'ànima de perfil 1,6mm, amb

trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida

reforçat amb fibra de vidre de 30mm d'amplada

mínima, clas. 4 de permeabilitat a l'aire, E750

d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de resistència al

vent. Perfils tipus TS65RPT de Tecalum amb

mecanisme antipànic per porta de 2 fulles, amb

sistema d'accionat a pressió amb tres punts de

tancament ocults.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          3 unitats

FF 1

Tancament fix façana sud

Fulla fixe de 8 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 4,55m d'amplada i 2,50m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          6 unitats

2
.
1
0

2.20

2
.
5
0

4.55

1.12 1.12 1.12 1.12

FF 2

Tancament fix façana sud mòdul porta

Fulla fixe de 6 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 4,55m d'amplada i 2,50m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          3 unitats
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FF 3

Tancament fix façanes est i oest

Fulla fixe de 8 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 4,70m d'amplada i 2,50m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:         2 est + 2 oest = 4 unitats
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FF 4

Tancament fix façanes est i oest

Fulla fixe de 12 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 4,70m d'amplada i 3,10m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:         2 est + 3 oest = 5 unitats
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FF 5
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Tancament fix bar sud

Fulla fixe de 9 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 1,95m d'amplada i 3,45m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          1 unitats

FF 6

3
.
4
5

Tancament fix bar sud

Fulla fixe de 15 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 4,90m d'amplada i 3,45m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          1 unitats

4.90 2.65

FF 7

Tancament fix bar sud

Fulla fixe de 9 mòduls per un buit d'obra aproximat

de 2,65m d'amplada i 3,45m d'alçada. Perfils

d'alumini extruït AW 6063-6060 lacat color ral

estàndard, elaborat amb perfils de base de 65mm de

gruix i 1,6mm de perfil d'ànima. Trencament de pont

tèrmic amb perfil de poliamida reforçat amb fibra de

vidre de 30mm. Clas. 4 de permeabilitat a l'aire,

E750 d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de

resistència al vent. Perfils tipus TS65RPT de

Tecalum.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          2 unitats
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PV 2

Portes emergència bar sud

Porta vidriera formada per dues fulles d'obertura

batent, d'una llum de pas lliure de 2,15m d'amplada i

2,10m d'alçada. Perfils d'alumini extruït AW

6063-6060, lacat color ral estàndard, elaborat amb

perfils de base de 65mm de gruix en bastiments i

83mm en fulles. Gruix d'ànima de perfil 1,6mm, amb

trencament de pont tèrmic de perfil de poliamida

reforçat amb fibra de vidre de 30mm d'amplada

mínima, clas. 4 de permeabilitat a l'aire, E750

d'estanqueitat a l'aigua i clas. C4 de resistència al

vent. Perfils tipus TS65RPT de Tecalum amb

mecanisme antipànic per porta de 2 fulles, amb

sistema d'accionat a pressió amb tres punts de

tancament ocults.

Vidre compost de 32mm. Exterior amb control solar

a base de capa selectiva de 6mm laminat de

seguretat 44.1, cambra de 16mm amb gas argó i

vidre interior incolor, laminat de seguretat 44.2 baix

emisiu.

Total unitats:          2 unitats
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ACCÉS

PISCINA

RESTAURANT

ACCÉS

GRADES

PISCINA

CONTROL

ACCÉS

PISCINA

VESTIDOR

HOMES 1

VESTIDOR

HOMES 2

VESTIDOR

HOMES 3

VESTIDOR

DONES 1

VESTIDOR

DONES 2

VESTIDOR

DONES 3

GUIXETES

HOMES

GUIXETES

DONES

MAGATZEM MAGATZEMDUTXES

HOMES

LAVABOS

HOMES

LAVABOS

DONES

DUTXES

DONES

INFERMERIA

VESTIDORS

MONITORS

HOMES

VESTIDORS

MONITORS

DONES

CONTROL

SOCORRISTES

PASSADÍSPASSADÍS

CONTROL

MONITORS

MAGATZEM

1

A MAQUINARIA

NOVA

DE SALA

MÀQUINES

UN TUB A SOBRE DE L'ALTRE

UN TUB A SOBRE DE L'ALTRE

h=65cm

h=65cm

VESTIDORS

PMR HOMES

VESTIDORS

PMR DONES

h=65cm

h=65cm

h=65cm

h=42cm

h=63cm

h=65cm

Terra radiant tancat

h=65cmh=65cm

h=65cm

h=65cm h=65cm h=65cm h=65cm

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

TERRA RADIANT ACTUAL

NOU TERRA RADIANT A EXECUTAR

Distribució: espiral / Dist. tuberies: 15cm /Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm 

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm / Uponor Nubos PLUS Panel IB 75 19 mm 

NOTA: COL·LECTORS EXISTENTS A DESMUNTAR I TRASLLADAR A H = 40CM DEL TERRA
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2
1

2
1

10% 10%

+ 356,26

+ 356,26
+ 356,75

1

2

3

12345

+ 356,26

+ 357,11

+ 357,11

+ 356,26
+ 356,26

1 2 3 4 5 6 7

INTERFERÈNCIA

COL·LECTOR AMB PORTA

INTERFERÈNCIA

TERRA RADIANT

AMB WC I DUTXA

INTERFERÈNCIA

TERRA RADIANT

AMB DUTXES

INTERFERÈNCIA

TERRA RADIANT

AMB DUTXES

INTERFERÈNCIA

TERRA RADIANT

AMB DUTXES

DEMOLICIÓ TERRA

RADIANT EXISTENT

DEMOLICIÓ TERRA

RADIANT EXISTENT

INTERFERÈNCIA

COL·LECTOR AMB PORTA

INTERFERÈNCIA

TERRA RADIANT

AMB DUTXES

DEMOLICIÓ TERRA

RADIANT EXISTENT

DEMOLICIÓ TERRA

RADIANT EXISTENT

DESMUNTAR TUBS

EXISTENTS DE TERRA

RADIANT ACTUALS

A RECUPERADOR

D'AIRE ACTUAL

DE SALA

MÀQUINES

UN TUB A SOBRE DE L'ALTRE

UN TUB A SOBRE DE L'ALTRE

h=65cm

h=65cm

h=65cm

h=65cm

h=65cm

h=42cm

h=63cm

h=65cm

Terra radiant tancat

h=65cmh=65cm

h=65cm

h=65cm h=65cm h=65cm h=65cmh=65cm

INTERFERÈNCIA

COL·LECTOR AMB PORTA

INTERFERÈNCIA

COL·LECTOR AMB PORTA

INTERFERÈNCIA

COL·LECTOR AMB PORTA

DESMUNTAR TUBS EXISTENTS

DE TERRA RADIANT I

RECUPERADOR ACTUALS

(Comprobar en obra si cal

fer la demolició)

(Comprobar en obra si cal

fer la demolició)

(Comprobar en obra si cal

fer la demolició)

DEMOLICIÓ TERRA

RADIANT EXISTENT

NOTA: en obra caldrà localitzar de quins circuits s'alimenta el

passadís de peus nets i passadís peus bruts
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TERRA RADIANT ACTUAL

NOU TERRA RADIANT A EXECUTAR

Distribució: espiral / Dist. tuberies: 15cm /Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm 
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LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

TERRA RADIANT ACTUAL

NOU TERRA RADIANT A EXECUTAR

Distribució: espiral / Dist. tuberies: 15cm /Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm 

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 mm / Uponor Nubos PLUS Panel IB 75 19 mm 

NOTA: COL·LECTORS EXISTENTS A DESMUNTAR I TRASLLADAR A H = 40CM DEL TERRA

Uponor 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

°C 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

°C 

Uponor 

Uponor 

Uponor 

L

Profundidad 80/110 mm

Nº Circuitos

Longitud (mm)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

500 500 500 700 700 700 850 850 850 1000 1000

Altura regulable

630/760mm
Uponor Uponor Uponor Uponor Uponor Uponor 

Detalles Tipo configuración 

de circuitos 

Espiral 

Doble serpentín 

Detalle sección

Uponor Multi aditivo para mortero 

Uponor Nubos PLUS Panel 34 mm 

Uponor Comfort Pipe PLUS Ø16mm

Uponor Multi film antihumedad 

Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 

Pavimento 

CLAUS DE TALL SITUADES A DINS DEL COL·LECTOR

AILLAMENT 25mm

MCØ25

MCØ25

AILLAMENT 25mm

D<35mm

35<D<=60

60<D<=90

AILLAMENT TUBS ACS

25mm

30mm

30mm

10% 10%

+ 356,26

+ 356,26
+ 356,75

1

2

3

12345

+ 356,26

+ 357,11

+ 357,11

+ 356,26
+ 356,26

1 2 3 4 5 6 7

NOU COL·LECTOR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

ZONA INTERVENCIÓ DE TERRA RADIANT 

ZONA INTERVENCIÓ DE TERRA RADIANT 

NOU COL·LECTOR

h=65cm

h=65cm

NOU COL·LECTOR

h=65cm h=65cm

ZONA INTERVENCIÓ DE TERRA RADIANT 

NOU COL·LECTOR

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

NOU COL·LECTOR NOU COL·LECTOR

NOU COL·LECTOR

NOU COL·LECTOR

NOU COL·LECTOR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

POSICIÓ

COL·LECTOR EXISTENT

A MANTENIR

NOU COL·LECTOR NOU COL·LECTOR

2

DE SALA

MÀQUINES

DN63

DN50

DN50

DN50

DN40 DN32

DN32

DN26 DN26

DN32

DN26 DN26

DN32DN40DN40DN40DN50

MCØ75

COL·LECTOR 1

COL·LECTOR 2

COL·LECTOR 3
COL·LECTOR 4

COL·LECTOR 6 COL·LECTOR 7 COL·LECTOR 8 COL·LECTOR 9

COL·LECTOR 10

COL·LECTOR 11

Tubs terra radiant pel cel ras.

Creuen fins al pilar, baixen i corren

per sobre l'envà fins al col·lector

NO S'INTERVÉ A LA CANONADA EXISTENT DE TERRA RADIANT DEL SOTERRANI 

ES CANVIARÀ ÚNICAMENT LA CANONADA DE LA ZONA DE VESTIDORS - S'INSTAL·LA TUB MULTICAPA
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DIPÒSIT ACUMULADOR EXISTENT

D'ACS DE 12000LITRES

COL·LECTOR IMPULSIÓ

EXISTENT

COL·LECTOR

RETORNEXISTENT

NO S'INTERVÉ A LA CANONADA EXISTENT DE TERRA RADIANT 

MUNTANT A ZONA VESTUARIS

DN60

MCØ75

DN60

MCØ75

DN63

MCØ75

DN63

MCØ75

ES CANVIARÀ ÚNICAMENT LA CANONADA DE LA ZONA DE VESTIDORS

NO ES MODIFICA, NI EL COL·LECTOR NI LA

BOMBA ACTUAL
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1

2
1

RCA 4400
EQUIP DE

VENTILACIÓ
AMB

RECUPERACIÓ
DE CALOR

RETORN - Ø 500 mm

IMPULSIÓ - Ø 300 mm

RETORN - Ø 300 mm

IMPULSIÓ - Ø 500 mm

RCA 1500
EQUI P DE

VENTI LACI Ó AMB
RECUPERACI Ó

DE CALOR

DESMUNTATGE DE INSTAL·LACIÓ EXISTENT

T

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

REIXA DE RETORN

CONDUCTE DE RETORN FIBRA CLIMAVER PLUS

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ ZONA DUTXES DE XAPA HELICOIDAL

BOCA D'EXTRACCIÓ - MADEL BWC-C Ø125 140m3/h

REIXA D'IMPULSIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ FIBRA CLIMAVER PLUS

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE GAS REFRIGERANT

DESAIGÜE DE MÀQUINA DE CLIMA
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2
1

2
1

150x150

150x150

Koolair

Modelo

20-DH

400x150mm

333m3/h

175x175225x225250x270300x270

350x270

400x270

425x270

475x270

475x270

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

150x150 150x150

100x150100x150

100x150100x150

150x150

175x150150x325

175x150

175x175225x225250x270300x270350x270400x270

425x270

150x225

100x150

100x150

100x150

Tub a coberta #400X375

475x270

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

Koolair

Modelo 20-DH

200x100mm

115m3/h

200x150

Tub des del soterrani

alimentació UTA

Koolair

Modelo 20-DH

400x150mm

333m3/h

225x225

150x225

175x225

475x270

T
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4
3

2
1

4
3

2
1

+ 356,26

+ 356,26
+ 356,26

DUTXES DONES

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

TIPUS SERVOCLIMA

MODEL

CABAL 1.185m3/h

Pc

POTÈNCIA

RPM

TENSIÓ 230V

REGULADOR SI

LAVABOS

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

TIPUS SERVOCLIMA

MODEL MI-7/7

CABAL 1.123 m3/h

Pc 29 Pa = 2,9 mmca

POTÈNCIA 250W

RPM 900

TENSIÓ 230V

REGULADOR SI

DUTXES HOMES

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

TIPUS SERVOCLIMA

MODEL

CABAL 1.185m3/h

Pc

POTÈNCIA

RPM

TENSIÓ 230V

REGULADOR SI

MI-7/7

25 Pa = 2,5 mmca

250W

900

MI-7/7

25 Pa = 2,5 mmca

250W

900

Extractor monitors

Extractor dutxes homes

Extractor dutxes dones

Extractor WC

Ø125

Ø175

Ø200

Ø125

Ø150

Ø175

Ø200

Ø150

Ø300

Ø175

Ø125

Ø250Ø225 Ø300

Ø300

Ø125

Ø175

Ø200

Ø125

Ø200

Ø175

Ø125

Ø200
Ø150

Ø175

Ø200

Ø150

Ø250

Ø250Ø225 Ø300

Ø300

Madel - Model DXT-325X325

1.123m3/h

Ø300

Ø300

Madel - Model DXT-325X325

1.123m3/h

Madel - Model DXT-325X325

1.123m3/h

MIDES 450mmx450mmx400mm

MIDES 450mmx450mmx400mm

MIDES 450mmx450mmx400mm
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hlliure 2.60
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hlliure 4.25

hlliure 2.20
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% grades

Ø125

Ø150

Vent. WC a

 coberta

Ø200

Ø100

Ø100

185 m3/h

Extractor monitors

Ø100

Ø150

Ø150

SORTIDA A COBERTA

Ø150

Ø125

216 m3/h

Extractor wc

Ø150

T

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

REIXA DE RETORN

CONDUCTE DE RETORN FIBRA CLIMAVER PLUS

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ ZONA DUTXES DE XAPA HELICOIDAL

BOCA D'EXTRACCIÓ - MADEL BWC-C Ø125 140m3/h

REIXA D'IMPULSIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ FIBRA CLIMAVER PLUS

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

CONDUCTE DE GAS REFRIGERANT

DESAIGÜE DE MÀQUINA DE CLIMA

Vent. WC a

 coberta

Ø200

Ø200

SORTIDA A COBERTA

Madel - Model DXT-325X325

216m3/h

Ø200

SORTIDA A COBERTA

Madel - Model DXT-325X325

216m3/h

Mitsubishi

Split de paret

MSZ-WN25VA

Mitsubishi

Màquina conductes

HEPZS-M125YJA

Ø6,35 / 9,52mm

1
.
9
0

1.0050 1.0050 1.0050
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IMPULSIÓ D'AIRE

CONFIGURACIÓ

SERVOCLIMA

CTA-STD 3 - CONFIG. "E"

3200 m3/h

40,52 kW 75ºC/65ºC

458 kg

65 PA conductes

487 PA en total la UTA

Recuperador rotatiu

Comportes entrada: L500xH310 mm

MC50

DN41.

Vent. WC a

 coberta

Ø200

Ø200

SORTIDA A COBERTA

Tub a coberta #400X375

Madel - Model DXT-325X325

216m3/h

Ø200

SORTIDA A COBERTA

Madel - Model DXT-325X325

216m3/h

Mitsubishi

Split de paret

MSZ-WN25VA

Mitsubishi

Màquina conductes

HEPZS-M125YJA

Ø6,35 / 9,52mm

+ aillament: 30mm

MC75

DN60
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Grout de alta resistencia

Pasos per aigua aprox D-5 cm
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430 350 1750
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Col·lector calefacció soterrani

DN40

MC50

DN40

MC50

Muntant fins a coberta a la UTA

alimentació UTA vestidors

Col·lector calefacció soterrani

DN40

MC50

alimentació UTA vestidors

DN40

MC50

Muntant fins a coberta a la UTA
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SAE

M1

M2

AEXT

M3

VR

ARI

SCA

SR

VI

AII

SI

P1 P4 P2

P3

B1

·

SAE M1

SR

SI

SCA

CONFIGURACIÓ

SERVOCLIMA

CTA-STD 3 - CONFIG. "E"

3200 m3/h

40,52 kW 75ºC/65ºC

458 kg

65 PA conductes

487 PA en total la UTA

Recuperador rotatiu

Comportes entrada: L500xH310 mm

N1
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% grades

ZONA A CLIMATITZAR AMB AIRE AC

ZONA A CLIMATITZAR AMB AIRE AC

Madel

Model LMT-DD

1000x250mm

1.260m3/h

Madel

Model LMT-DD

1000x250mm

1.260m3/h

Mitsubishi

Màquina conductes

HEPZS-M125YJA

2.520 m3/h

12,3 kWf

13,5 kWc

475x270

475x270

475x270

Madel

Model LMT-DD

1000x250mm

1.260m3/h

Madel

Model LMT-DD

1000x250mm

1.260m3/h

T

Mitsubishi

Split de paret

MSZ-WN25VA

2,5 kWf

3,1 kWc

Mitsubishi

Split de paret

MSZ-WN25VA

2,5 kWf

3,1 kWc

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

REIXA DE RETORN

CONDUCTE DE RETORN FIBRA CLIMAVER PLUS

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ ZONA DUTXES DE XAPA HELICOIDAL

BOCA D'EXTRACCIÓ - MADEL BWC-C Ø125 140m3/h

REIXA D'IMPULSIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ FIBRA CLIMAVER PLUS

CAIXA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

LES MIDES DELS CONDUCTES SÓN ÚTILS INTERIORS

CONDUCTE DE GAS REFRIGERANT

DESAIGÜE DE MÀQUINA DE CLIMA

T
TÈRMOSTAT MÀQUINA DE CLIMA

Vent. WC a

 coberta
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Madel - Model DXT-325X325

216m3/h
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216m3/h

Mitsubishi

Split de paret
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Màquina conductes
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DESMUNTAR
TUBS AIGUA

ACS /AFS
EXISTENTS

DESMUNTAR INSTAL·LACIÓ
D'AIGUA SANITÀRIA ACTUAL
TUBS I ACCESSORIS

10%
+ 357,11

+ 357,11

1

LLEGENDA DE FONTANERIA

CANONADA D'AIGUA FREDA.

CANONADA RETORN D'AIGUA FREDA

CANONADA D'AIGUA CALENTA.

CANONADA DE RECIRCULACIÓ AIGUA
CALENTA SANITÀRIA.

PUJADA VERTICAL CANONADA.

BAIXADA VERTICAL CANONADA.

PUNT D'AIGUA.

CLAU DE PAS.

PREVISIÓ PUNT D'AIGUA.

VÀLVULA D'EQUILIBRAT.

ELECTROVÀLVULA.

VÀLVULA ANTIRRETORN.

ESCOMESA.

COMPTADOR.

CLAU GENERAL.

VÀLVULA REDUCTORA.

CALDERA.

TERMO.
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- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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- Resistència al foc elements estructurals:  R90

- Resistència al foc elements compartimentadors: EI90

- Resistència al foc coberta lleugera (no prevista per

efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 
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RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES

ORÍGEN DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ

SORTIDA D'EDIFICI A ZONA EXTERIOR
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PE DN 100
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d'obra)

COMPTADOR ÚNIC
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PRESSIÓ XARXA 2,5 kg/cm2
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Categoria abastiment III

a red d'ús públic de categoria 2

amb un equip de bombeig

segons UNE 23500:2021

Dn aspiració < Dn red pública

equip de bombeig elèctric

cable BT (AS+)

2Kg.

EXTINTOR D'ANHÍDRID CARBÒNIC

EXTINTOR DE POLS ABC POLIVALENT

(minim 21A-133B) 6Kg.

TIPUS DE BIE: DN-25 / 45 mm

Longitud 25 metres - Simultaneitat: 2 - Temps d'autonomia 60 min. 

DETECTORS ÒPTIC DE FUMS.

SIMBOLOGIA
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RECORREGUT D'EVACUACIÓ EN CAS D'EMEGÈNCIA

SENTIT DE L'EVACUACIÓ

RECORREGUT MÀXIM: 50 METRES
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efectuar-hi cap evacuació): R30

- Resistència al foc vestíbul d'independència: EI120

Zones ocupables en sostres i parets: C-s2,d0

Zones ocupable en terres: EFL

Espais ocults no estancs en sostres i parets: B-s3,d0
Espais ocults no estancs en terres: BFL-s2
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