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Memòria  
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1. Dades generals 

1.1. Tipus d’intervenció 

Projecte d’un biollac al Parc Central entre els carrers Guimaraes, carrer Itàlia i les parcel·les industrials al terme 
municipal d’Igualada. 

1.2. Agents implicats 

El present document té com a promotor l’Ajuntament d’Igualada. Totes les solucions aplicades s’han dut a 
terme seguint els criteris i requeriments indicats pels seus tècnics i responsables municipals.  

El present document reuneix les solucions proposades pel projecte d’un biollac al Parc Central d’Igualada, 
redactat per Batlle i Roig Arquitectura. 

 

2. Planejament urbanístic 

El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat definitivament el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre de 2005. El règim del sòl 
de l’àmbit del projecte és de sol urbà i està qualificat amb clau 2 (sistema de parcs i jardins). 

 

3. Àmbit del projecte 

L’àmbit del present projecte compren una superfície de 1.586,2 m2, disposats a la pastilla del Parc Central 
compresa entre el carrer de Guimaraes, l’avinguda Catalunya i el carrer d’Itàlia, situant-se a la cantonada 
d’aquests dos últims.  

  
 

Aquesta àrea constitueix juntament amb altres zones no edificades al llarg de l’Avinguda Catalunya  un eix 
de  gran importància estratègica per la seva centralitat en el context urbà i la gran dimensió que la 
caracteritza. 

 

4. Antecedents 

La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

− Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

− Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

− Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

− Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

− Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

− Projecte de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els 
carrers Guimaraes, carrer d’Itàlia, i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualda – gener 2022 

Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

 

Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments.  

 
Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 

L’execució de la primera fase de la urbanització del Parc Central a l’any 2017, i el seu posterior èxit en l’acollida 
per part de la ciutadania, van incentivar els processos participatius durant els anys 2019, 2020 i 2021 per 
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definir les pautes de la segona fase, en la qual es preveu la continuació del parc segon els criteris establerts 
durant aquests processos. 

És important tenir present que la construcció d’aquest biollac es complementa amb els àmbits 1 i 2 de la 
mateixa pastilla. Aquests àmbits donen continuïtat a les grades enjardinades del camp de vol, a l’altre costat 
del carrer d’Itàlia, generant zones d’estada amb grades d’ecotravesses amb plantació de vegetació aromàtica 
autòctona. També preveu la construcció d’una àrea d’sketapark de gairebé dos mil metres quadrats, un 
pumptrack, àrees de pícnic i jocs infantils entre d’altres. El present projecte complementa aquesta segona 
fase del parc. 

 

 
 

5. Objecte de la proposta i aspectes generals 

L’objecte d’aquest projecte és la urbanització de l’àmbit 3 del tram 1 del Parc Central, al terme municipal 
d’Igualada amb la construcció d’un biollac.  

La nova proposta donarà continuïtat a l’Anella Verda d’Igualada, i consolidarà les zones naturalitzades per 
atraure’n la biodiversitat que acosta la natura a l’entorn urbà. 

El projecte contempla la construcció d’un biollac de 1.586.2m2. Aquest nou biollac esdevindrà un lloc de 
trobada i aprenentatge per a un públic extens de ciutadans, que podran gaudir de diferents escenaris amb 
l’aigua com a protagonista i una gran biodiversitat inusual a entorns urbans.  

El plantejament del biollac versa al voltant de dues temàtiques: el cicle de l’aigua i els elements de 
biodiversificació. 

El cicle de l’aigua s’explica mitjançant els següents elements: 

− Al voltant de la bassa principal, discorre un canal de recirculació per gravetat fins l’entrada de la 
bassa pels dos extrems, evitant així zones d’aigües estancades, millorant la qualitat de l’aigua i 
oxigenant aquesta. 

− La zona de flux superficial amb graves + helòfits rep l’aigua del canal de recirculació que és 
introduïda per tota l’amplada per evitar circulacions preferencials. El filtre verd situat en aquesta zona 
redueix la matèria orgànica del sistema, evitant que entrin sòlids a la zona profunda de la bassa i 
alhora esdevenint un nou refugi de fauna.  

− A l’altre extrem de la bassa, trobem el bosc inundat, una zona d’aigües pocs profundes, sobre les 
quals es generen illes parcialment enfonsades a l’aigua amb arbrat que redueix la temperatura de 
l’aigua, la cosa permet que aquestes illes esdevinguin zones de refugi de fauna i cria. 

− El biollac, o zona d’aigües profundes, és la part de la bassa que, tot i tenir un centre profund, està 
formada per plans amb pendents suaus per evitar la posada d’elements. La profunditat d’aquesta 
zona permet reduir l’oscil·lació de la temperatura de l’aigua i sent la zona idònia per alimentar a la 
fauna existent.  

− Al punt baix de la zona profunda, s’instal·la un sistema de bombeig per recollir i bombejar fangs 
sedimentats que són dirigits a la bassa de sedimentació, la qual acumula sòlids a una zona controlada 
i de fàcil accés i retirada. La bassa de sedimentació està dividida en dos compartiments per evitar que 
l’impuls de l’aigua de la bomba remogui els sòlids dipositats al fons.  

− Finalment, aquesta aigua sense sediments es dirigeix cap al bosc inundat i cap al canal de recirculació. 

Aquest cicle de l’aigua central, va acompanyat de diversos elements de biodiversificació: 

− Perimetralment al bosc inundat trobem el jardí de papallones materialitzat amb el sistema de mur 
krainer. La part inundada es tracta d’un entramat buit amb fusta de castanyer que serveix com a refugi 
d’amfibis, per altra banda, la part que queda per sobre del nivell de l’aigua es complementa l’entramat 
de fusta amb plantació d’arbustives generant el conegut jardí de papallones present a altres àmbits 
del parc central. 

− Les illes refugi abans esmentades juntament amb troncs esdevenen refugis de fauna. La illa vegetada 
serveix com a refugi per a amfibis i rèptils, la illa amb grava (no vegetada) serveix de refugi i cria de 
tortugues; i finalment el tronc de gran diàmetre, situat superficialment a la zona d’aigües profundes 
pot servir de posador d’aus. 

− Un altre element present al projecte es tracta de l’hotel d’insectes, mur de gabions omplert de diversos 
elements naturals (maons, troncs, pinyes, etc.) que serveix de refugi i lloc d’hibernació per a insectes 
i aràcnids. Elements amb gran valor pedagògic. 

− El refugi de biodiversitat es tracta d’una àrea plantació d’arbres multitronc de petit y gran tamany, que 
genera zones d’ombra ideals com a refugi per a petits mamífers. Aquesta zona està tancada amb 
palissada de castanyer i no serà accessible per permetre el desenvolupament d’un ecosistema madur. 
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6. Descripció de les solucions adoptades 

A continuació es descriuen els principals aspectes de la proposta i les solucions adoptades per a l’execució 
del projecte. 

 

6.1.  Operacions prèvies i moviments de terres 

Després d’un anàlisi meticulós de l’estat actual de l’àmbit, s’han definit les següents accions a realitzar 
prèviament a l’inici de la urbanització de l’àmbit per tal d’adequar allò existent: 

Es realitzarà una esbrossada, amb una afectació de 10cm de profunditat, de la totalitat de l’àmbit           
(1.586,2m2).  

En quant a l’arbrat existent, es mantindran, i protegiran, tots els arbres existents. 

En quant a moviments de terres per adaptar la topografia a la intervenció, el projecte ha tingut cura per tal de 
produir el menor impacte possible. Els moviments de terra contemplats al projecte, tant d’excavació com de 
reblert, tenen com a objectiu adaptar el terreny a la cota corresponent que permeti encabir les bases i acabats 
superficials que es detallen al projecte.  

 

6.2. Acabats i elements 

El projecte defineix els següents acabats superficials per als diversos espais de l’àmbit: 

− Camins perimetrals: paviment de sauló, e=15cm. 

− Refugi de biodiversitat: acabat de triturat roldó d’agroviver, e=7cm 

El present document defineix els següents elements situats a l’àmbit del projecte: 

− Hotel d’insectes: estructura de 200x187cm de mur de gabions dividit en 4 nivells amb portes 
registrables. A l’interior trobem pedres, blocs de termoarcilla de diverses mides, tronc de pi de diverses 
mides, tiges de canya i bambú, pinyes de pi i restes vegetals. Al seu extrem dret, s’adhereix un mòdul 
composat per ecotravesses de 9x22cm sobre el qual es situa el panell informatiu d’acer pintat i 
retolació fresada. 

− Tanca palissada de castanyer sobre llistons de fusta de pi classe IV, tractada a l’autoclau, acabat verd. 
Amb unes dimensiones de 105cm d’alçada. 

− Pas de pedra 

− Barana pas de pedra, d’acer corten. Amb muntants de platina d’1x12cm, rodons de Ø :10mm amb un 
intereix de 10cm i un passamà de platina corten de 18x0,8cm amb tractament de fixació de l’òxid 
inclinada 15º. En un dels trams, sobre aquesta platina es fixa un panell informatiu de 40x0,8 del mateix 
acer corten. 

− Troncs posador d’aus. Tronc de grans dimensions col·locat a la zona d’aigües profundes. 

− Escenari: format per ecotravesses de fusta de pi tractat autoclau de 9x18x200cm sobre rastrells de 
fusta de pi tractat autoclau de 5x10 cm. Aquesta estructura es recolzarà damunt del dipòsit de 
sedimentació i manteniment i es podrà accedir a ella gràcies a una escala correguda, formada també 
per ecotravesses de fusta de pi de 12x22x250 cm. 

 

6.3. Impermeabilització 

Com a sistema de impermeabilització es proposa la col·locació d’una membrana EPDM de 1,2mm de gruix i 
1,4kg/m2 en tota la superfície corresponent al filtre verd, la zona profunda, el bosc inundat i el canal de 
recirculació.  

Per sota de la membrana es proposa la col·locació d’un geotèxtil de polièster de 200g/m2 per protegir-la del 
material del terreny sobre el que es col·locarà.  

Per sobre, es proposa la col·locació de geomalla tridimensional model C350 Vmax. Aquesta aporta protecció 
del substrat que s’afegirà, per evitar que malmeti la membrana i, alhora, aporta una irregularitat que afavoreix 
la consolidació del substrat amb cert nivell de pendent.  

Sobre la membrana el material aniria lliscant amb més facilitat, la geomalla incrementa la fricció, i per tant, 
millora la seva consolidació. 

 

6.4. Zona de flux subsuperficial amb graves i helòfits  

Es proposa un sistema de filtre verd de flux subsuperficial consistent en una bassa omplerta de graves amb 
un gruix de 30cm i de 20 a 40mm de diàmetre i vegetada amb helòfits amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de les aigües. 

S’introduirà la vegetació amb herbassars pluriespecífics estructurats en fibra de coco i pre-vegetats amb 
helòfits. Aquests permeten un millor funcionament del sistema des del moment de la instal·lació, ja que no 
només s’introdueixen les plantes, amb l’herbassar hi ha una implantació immediata d’un ecosistema ja 
desenvolupat en el procés de creixement al viver. Aquest valor afegit afavoreix la ràpida maduració del 
sistema i l’aparició del biofilm, que té una funció destacada en el procés de depuració de les aigües. 

Es més fàcil assolir ecosistemes madurs en un període temporal més curt en hàbitats aquàtics amb la 
implantació de la vegetació mitjançant aquests herbassars. 

L’herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet és una estructura vegetada que es produeix en viver al llarg d’un 
període vegetatiu i presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície. En la cara inferior, 
l’herbassar presenta una massa d’arrels ben desenvolupada. 

 

Cada herbassar és de 2mx1m i conté 40 unitats de planta. El model proposat està format per les espècies 
que es detallen a continuació: Juncus inflexus, Lythrum salicaria, Glyceria fluitans, Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum, Mentha aquatica, Scirpus holoschoenus. 

Aquests herbassars es fixaran al substrat de graves amb grapes de ferro corrugat de 10mm de diàmetre en 
forma de U de 10-20-10cm a raó de 1u/m2.  

En aquests sistemes es produeix el tractament i depuració de l’aigua durant el flux de la mateixa a través de 
les tiges i arrels de la vegetació emergent i l’entrada en contacte de l’aigua en el biofilm generat en aquestes 
superfícies. A més, suposen nous hàbitats de fauna i flora.  

Al límit entre el filtre verd i la zona d’aigües profundes es proposa la col·locació d’un gabió flexible tubular. 
Aquest permetrà confinar les graves en el sistema de filtre verd i que no es desprenguin a la zona d’aigües 
profundes.  

El gabió tubular flexible vegetable tipus Rock Roll té un diàmetre de 40 cm i té una xarxa estructural exterior 
de polietilè de 4 mm de diàmetre i 4,5 cm de pas de malla i resistent als raigs UVA. Es troba reblert amb grava 
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de 15 a 30 mm. Es poden utilitzar en tots els ambients i són fàcilment colonitzables per la planta. Tenen una 
durabilitat entre 20 i 30 anys. Tenen el pes necessari per a no ser arrossegats i es poden vegetar. 

 

 

6.5. Zona d’aigües profundes 

La zona d’aigües profundes estarà impermeabilitzada però sense aportació de substrat excepte al perímetre, 
en què es planteja una terrassa que estarà vegetada i que s’enllaçarà des del filtre verd amb una terrassa 
continua amb el mateix sistema, un gabió flexible tubular confinat graves sobre les quals es plantaran helòfits 
amb herbassars pluriespecífics. 

 

6.6. Bosc inundat 

Per aquesta zona del biollac, es durà a terme, en primer lloc, la impermeabilització segons s’ha indicat al inici. 
La profunditat de la làmina d’aigua serà de 50cm. Posteriorment es col·locaran graves de 20-40mm de 
diàmetre amb un gruix de 30cm en tota la superfície. Per sobre d’aquestes graves, en alguns punts es 
plantegen unes illes que contindran agrupacions de verns. 

Aquestes illes estaran delimitades per gabions flexibles cilíndrics al primer pis i per rotlles de fibra de coco 
sense vegetar amb xarxa de polipropilè al segon pis. L’alçada total d’aquestes illes serà de 50cm. S’ompliran 
els primers 8cm amb grava de pedrera de 5 a 12mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. L’objectiu és fer una capa més densa i evitar la pèrdua del material 
de la illa a la part inferior, amb graves de diàmetre més grans, per tant, més porositat. Aquesta grava és 
l’alternativa a utilitzar geotèxtil que impossibilitaria el correcte desenvolupament de les arrels dels verns. Tant 
el gabions com el rolls de fibra de coco es lligaran entre si i s’ancoraran amb vares de ferro corrugat tipus 
ganxo. Per sobre la capa de graves es col·locarà el substrat que conformarà pròpiament la illa, una barreja de 
50% terra vegetal i 50% sauló. Per confinar les terres fent de protecció superficial i donar estructura al conjunt, 
per sobre les illes es col·locarà una combinació de manta orgànica de coco i una ret de coco, que oferiran més 
resistència i faran de filtre de fins.  

Els rolls de fibra de coco sense vegetar amb xarxa de polipropilè que conformaran l’estructura, son cilindres 
de 30 cm de diàmetre de fibra de coco premsada i subjectada per una malla generalment no biodegradable. 
La fibra de coco és un dels materials fibrosos naturals de degradació més lenta i és totalment innocu. 

Aquest material d’estructura homogènia en el rotlle, presenta un grau de premsat avaluat per tal que hi hagi 
equilibri entre la degradació de la fibra. D’aquesta manera el roll no perd l’estructura al llarg del temps degut 
a que el sistema radicular dels helòfits o la vegetació que es planti, com els verns en aquest cas, ocupa 
paulatinament l’espai de la fibra de coco en degradar-se. Els rolls més habituals són de 3m. de llarg i amb un 
diàmetre de 0,30m.  

 

6.7. Vegetació 

El projecte de jardineria es configura a partir de dos estrats: l’estrat arbori i l’arbustiu. 

L’estrat arbori està dividit en dos àmbits, l’àmbit del bosc inundat i el de refugi de biodiversitat. Les espècies 
escollides respecten les indicacions i recomanacions del Pla Estratègic d’Arbrat d’Igualada.  

A l’àmbit del bosc inundat s’ha escollit la plantació d’Alnus glutinosa de Ø6-8cm amb arrel nua, aquestes 
espècies se situen en illes parcialment submergides, en conseqüència, les arrels estaran permanentment 
humides. 

Per altra banda, a l’àmbit del refugi de biodiversitat, s’han escollit les següents especies: Tamarix africana de 
2,5-3m d’alçada amb multitronc, Fraxinus angustifolia de 4 - 4,5m d’alçada amb multitronc i Acer 
monspessulanum de 2,5 - 3m amb multitronc. 

L’estrat arbustiu es concentra a la cuneta vegetal i al mur krainer. Les espècies d’arbustives s’han escollit a 
partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies que conviuen amb ambients humits i 
amb floracions molt vistoses fent així que la combinatòria entre floracions arbòries i arbustives quedin 
garantides. A les zones d’aigua com son la zona de fluix superficial i el canal de recirculació es preveu utilitzar 
herbassars pluriespecifics.. 

 

6.8. Reg 

El projecte de reg consta de dues xarxes, una de reg per degoteig i una de boques de reg o punts de 
subministrament d’aigua.  

Aquestes xarxes de reg es connecten a les mateixes a l’àmbit 1 i 2, les quals ja preveien aquestes connexions 
amb vàlvules manuals de diàmetre de cada canonada, dins d’un pericó d’obra.  

 

7. Manteniment 

El projecte està dimensionat per aconseguir un mínim manteniment. Amb el dimensionament previst dels 
filtres verds i la velocitat de recirculació de l’aigua prevista es requerirà la retirada de llots i fangs i neteja de 
la bassa de sedimentació un cop a l’any. 

S’inclou en la present memòria un quadre de manteniment general per a una bassa urbana: 
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El sistema de recirculació ajudarà a mantenir el nivell de l’aigua i la seva qualitat, evitant la presència d’algues. 
Per aquesta raó, no serà necessari dur a terme gran part de les tasques previstes en el quadre anterior, tot i 
que aquest pot ser útil en cas que apareguessin alguns d’aquests problemes. 

No serà necessària la retirada de fulles en el bosc inundat, ja que forma part de la mateixa dinàmica del bosc. 

 

8. Xarxes de serveis 

Els serveis existents consultats per a la redacció del projecte han sigut els següents: 

− Clavegueram 

− Aigua potable 

− Electricitat 

− Enllumenat 

− Gas Natural 

− Telefonia 

− Fibra òptica 

Es conclou que durant l’execució de les obres no hi haurà cap afectació a cap d’aquests serveis. 

Per a la funcionalitat del parc serà necessari: 

- Connexió a la bomba del dipòsit d’aigües existent 

− Previsió de connexió a escomesa elèctrica existent de la fase 2, per donar servei a la bomba trituradora 

− Connexió del sobreeixidor situat a la zona d’aigües profundes de la bassa amb clavegueram existent 

 

9. Bases del projecte 

Per a la redacció del projecte s’ha emprat la Cartografia a e: 1/1000 de l’Institut Cartogràfic del ICGC i un 
aixecament topogràfic proporcionat per l’Ajuntament. 

Altrament, s’han tingut en compte els límits del planejament urbanístic vigent facilitat per l’Ajuntament 
d’Igualada. 

 

 

10. Control de qualitat 

Les despeses originades per aquest concepte seran per compte del subcontractista. Veure annex 10 (PLA 
DE CONTROL DE QUALITAT). 

El control de qualitat està valorat en 2.121,4 € de PEC+IVA.  

 

11. Seguretat i salut 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre s’ha redactat en el present projecte l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Veure annex 11. 

La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs formant part del Pressupost general 
de l’obra, com a un capítol més i es correspon a la quantitat de 2.256,52 € de PEM. 

 

12. Estudi de gestió de residus 

L’Estudi de Gestió de Residus i Demolició (EGR) es desenvolupa plenament a l’annex 12 del present document, 
amb la forma i el contingut establert en el model normalitzat de l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord 
amb allò establert a l’article 11, b) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

L’Estudi de Gestió de Residus està valorat en 14.208,08 € de PEM. 

 

13. Justificació de preus 

Les bases emprades per a elaborar l’annex de Justificació dels preus són les Bases de Preus de BEDEC 
(2022-01). La justificació de preus es fa seguint la metòdica establerta a l’art. 130 del RGLCAP i els articles 27 
i 28 del ROAS. 

No tindrà lloc revisió de preus. 

La justificació de preus es desenvolupa a l’annex 14 del present document.  

 

14. Classificació del contractista  

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 
administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 
d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut 
del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir 
la solvència sol·licitada en el seu cas. 
 

La major part del pressupost correspondria a tasques relacionades amb els grups i subgrups següents: A-1 
(G: moviments de terres i perforacions; Sg: desmuntatges i buidatges), E-7 (G: hidràuliques; Sg: obres 
hidràuliques sense qualificació específica) y K-6 (G: especials; Sg: jardineria i plantacions). El pressupost està 
entre 150.000 a 360.000 €, per tant correspon a la categoria 2. 
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15. Pressupost 

Per a l’execució de les obres de urbanització de l’àmbit descrit, s’ha calculat un pressupost total de 
271.130,00€ PEC (Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra) + IVA.  

El resum del pressupost es detalla a continuació en el següents capítols: 

CAPÍTOL  IMPORT (€) 

Treballs previs        899,14€  
Pavimentació           6.038,18 €  
Drenatge  792,08 € 
Bassa Naturalitzada  119.520,53 € 
Elements de biodiversitat  7.291,83 € 
Xarxes i serveis  21.253,02 € 
Xarxa de reg  4.292,90 € 
Jardineria  10.272,24 € 
Gestió de Residus  14.208,08 € 
Seguretat i Salut  2.256,52 € 
Control de Qualitat                 1.473,28 €  
    
TOTAL PEM (Pressupost d’Execució Material) 188.297,80 € 
       +13% Despeses Generals 24.478,71 € 
       +6% Benefici industrial 11.297,87 € 
  
TOTAL PEC (Pressupost d’Execució per Contracte) 224.074,38 € 
  
       + IVA (21%)    47.055,62 €  
  
TOTAL PEC + IVA 271.130,00 €  
  

El pressupost de contracte (IVA inclòs) de l’obra civil és de dos-cents setanta-un mil cent trenta euros. 

 

16. Documents del projecte 

El present document integra els següents documents 

Memòria  

Annexes 
Annex 1. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 2. Reportatge fotogràfic 
Annex 3.  Planejament urbanístic 
Annex 4. Serveis existents 
Annex 5.  Dipòsit soterrat i abastament al Parc Central 
Annex 6. Descripció tècnica del elements del biollac 
Annex 7. Càlculs hídrics: aportació i evacuació de l’aigua 
Annex 8. Vegetació 
Annex 9. Xarxa de reg 
Annex 10. Pla de Control de Qualitat 
Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 12. Gestió de residus 
Annex 13.  Pla d’obra 
Annex 14. Justificació de preus 

Documentació gràfica 

Plec de condicions tècniques 

Amidaments i pressupost 

 

 

17. Equip redactor del projecte 

Els autors del projecte d’un biollac al parc central entre els carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya i 
les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada són: 

BATLLE i ROIG ARQUITECTURA S.L. 
 Enric Batlle Durany, DNI 37.729.833 núm. col·legiat:11306-9 
 Joan Roig Duran,     DNI 38.050.916 núm. col·legiat:11355-7 
 Iván Sánchez Fabra,   DNI 39.713.575  núm. col·legiat:43728-1   
 Livia Valentini,   NIE Y3349328J núm. col·legiat: 20823 
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Annex 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia  
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1. Antecedents 

La rellevància d’aquest espai dins del context urbà ha estat motiu de diversos estudis i propostes al llarg dels 
anys. Les principals les definim a continuació: 

− Pla Director d’infraestructures del subsòl de l’Avinguda Catalunya i entorn – març 2005 
CICSA consultor de ingeniería civil S.A. 

− Concurs i Avantprojecte d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i Mestre Montaner – febrer 2006 
E.Donato Arqute. & Associats S.L. , Ingenieria de Tràfico S.L. , EGI S.l. , Benassar/Noguera S.C.P. 

− Proposta d’ordenació de la mobilitat a la zona de l’Avda. Catalunya i l’Avda. Mestre Muntaner –  
agost 2006 
Intra ingeniería de tràfico S.L. 

− Estudi de programació de l’Anella Verda d’Igualada – maig 2013 
Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona. 

− Estudi de programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya – novembre 2015 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Execució de la primera fase d’urbanització del Parc Central – juliol 2017 
Batlle i Roig Arquitectes. 

− Procés participatiu amb més de 1.400 nens i nenes del municipi per definir el nou parc – tardor 2018 
Ajuntament d’Igualada, Quòrum consultors i Batlle i Roig Arquitectura. 

− Projecte de millora i enjardinament i projecte d’un skatepark en els entorns del camp de vol entre els 
carrers Guimaraes, carrer d’Itàlia, i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualda – gener 2022 

Batlle i Roig Arquitectura i Skate Architects / PMAM. 

 

Els antecedents principals que interessen el projecte aquí descrit són els iniciats a partir de 2013. El document 
d’anàlisi de l’Anella Verda d’Igualada identifica l’àmbit de l’Avinguda Catalunya com eix important de l’Anella 
Central, gracies a la seva posició privilegiada dins la ciutat.  

L’Estudi de Programació de l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya segueix els principis fundadors del projecte 
de l’Anella Verda intentant afavorir conceptes com la continuïtat i connectivitat social i natural dins del 
context urbà. El projecte per a l’espai lliure de l’Avinguda Catalunya s'integra amb l'Anella Verda d'Igualada, 
enllaçant el nucli urbà amb l’entorn natural de la riera d’Òdena i creant un nou espai que aplegui natura i 
esdeveniments.  

 
Com es veu, l’àmbit d’actuació d’aquest projecte forma part d’una intervenció de major escala que, una vegada 
acabada, dotarà a Igualada d’un gran parc, el més gran de la ciutat. 

L’execució de la primera fase de la urbanització del Parc Central a l’any 2017, i el seu posterior èxit en l’acollida 
per part de la ciutadania, van incentivar els processos participatius durant els anys 2019, 2020 i 2021 per 

definir les pautes de la segona fase, en la qual es preveu la continuació del parc segon els criteris establerts 
durant aquests processos. 

És important tenir present que la construcció d’aquest biollac es complementa amb els àmbits 1 i 2 de la 
mateixa pastilla. Aquests àmbits donen continuïtat a les grades enjardinades del camp de vol, a l’altre costat 
del carrer d’Itàlia, generant zones d’estada amb grades d’ecotravesses amb plantació de vegetació aromàtica 
autòctona. També preveu la construcció d’una àrea d’sketapark de gairebé dos mil metres quadrats, un 
pumptrack, àrees de pícnic i jocs infantils entre d’altres. El present projecte complementa aquesta segona 
fase del parc. 
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Annex 2: Reportatge fotogràfic  
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Annex 3: Planejament urbanístic 
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1. Introducció i objecte 

L’objecte del present annex és definir les característiques del planejament urbanístic vigent que afecta a 
l’àmbit del projecte. 

En aquest annex s’incorpora tota la documentació necessària en relació al planejament urbanístic vigent.  

Així doncs, s’inclouran els següents plànols: 

− Plànol de qualificacions segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació d’Igualada, aprovat 
el 15 de juny de 2005.   

  

2. Planejament vigent 

El document de planejament en vigor a l’àmbit de la proposta és el Text Refós del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada, aprovat el 15 de juny de 2005 i publicat el 9 de novembre del mateix any.  

La totalitat de l’àmbit del projecte està classificat com a sòl urbà amb una qualificació amb clau 2, sistema de 
parcs i jardins. 
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Annex 4: Serveis existents  
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1. Introducció  

El present annex recull la informació de serveis existents de les diverses companyies de serveis presents que 
puguin afectar a l’àmbit d’actuació.  

Els serveis existents consultats per a la redacció del projecte són els següents: 

− Clavegueram 

− Aigua potable 

− Electricitat 

− Enllumenat 

− Gas natural 

− Telefonia 

− Altres consideracions 
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Clavegueram 
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Aigua potable 
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En relació a la seva sol·licitud, els adjuntem la informació dels serveis existents gestionats per 

Aigua de Rigat, S.A. a la zona sol·licitada.  

La informació aportada és d’ús exclusiu per al sol·licitant i pel projecte indicat, el qual té una 

validesa màxima de 3 mesos, a partir de la data de la seva obtenció, sent responsabilitat del 

peticionari, l’ús que se’n faci de la informació facilitada. 

Els indiquem que la informació facilitada és tan sols a títol orientatiu, ja que pot haver resultat 

afectada per la topografia del terreny i/o altres treballs de tercers en la zona. Per aquest motiu 

aquesta informació no pot ser interpretada com a garantia absoluta de respondre fidelment a 

la ubicació exacta de les infraestructures existents. 

L’entrega d’aquesta informació no suposa cap autorització ni conformitat per part d’Aigua de 

Rigat, S.A. al projecte en curs. En el cas de què vostès produeixin qualsevol dany a les 

infraestructures gestionades per Aigua de Rigat, S.A. no podran eludir cap responsabilitat pels 

danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a Aigua de Rigat, S.A. o a tercers, 

al·legant que la informació lliurada és defectuosa.

1. Condicions Particulars sobre serveis afectats en la redacció de Projectes

S’entendrà com a servei afectat, no només aquell servei existent que impossibilita l’execució 

d’una obra (que afecta l’execució de l’obra), sinó que també ho és tot aquell servei existent al 

que se li modifiquen les seves condicions inicials, sobretot les d’accessibilitat per futurs 

manteniments i/o reparacions del mateix (que és afectat per l’obra). Per tant, cal considerar i 

preveure totes les condicions assenyalades en l’apartat 3 d’aquest escrit Condicions 

Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i l’accessibilitat a les instal·lacions 

d’Aigua de Rigat, S.A..

En cas de detectar una possible afectació a la xarxa existent d’aigua potable en fase de 

projecte, l’estudi tècnic-econòmic de les solucions a les diferents afeccions que es puguin 

produir, sigui del tipus que sigui, haurà de ser realitzat o, com a mínim validat, per Aigua de 

Rigat, S.A..  
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Per tant, en cas de detectar una possible afectació sobre la xarxa existent serà necessari que 

es posin en contacte amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions 

més adients:

Zona Adreça electrònica
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Els municipis on Aigua de Rigat, S.A. disposa de serveis són: 

2. Condicions Particulars sobre els serveis afectats en l‘execució d’Obres

L’empresa executora dels treballs haurà de tenir a l’obra la informació vigent referent als 

serveis existents a la zona gestionats per Aigua de Rigat, S.A.. 

El caràcter orientatiu de la informació facilitada obliga en conseqüència a que, en cas d’existir 

a la zona qualsevol infraestructura gestionada per Aigua de Rigat, S.A., s’haurà de verificar 

abans d’iniciar les obres, les possibles afectacions no contemplades en la fase de Projecte 

amb la realització de cales manuals que permetin localitzar adequadament les canonades a la 

zona afectada. En aquest cas s’haurà de contactar mitjançant l’adreça electrònica 

anteriorment esmentada per tal de, en cas necessari, acordar la data de realització de les 

cales per tal d’assistir a les mateixes el personal d’Aigua de Rigat, S.A..  

En cas de no produir-se cap afectació sobre la xarxa, és igualment obligatori prendre les 

precaucions necessàries, com també posar els mitjans que calguin per garantir la integritat i 

accessibilitat a les canonades gestionades per Aigua de Rigat, S.A., als elements de 

maniobra i control i a les escomeses dels diferents edificis.  
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L’enviament de la informació sobre els serveis existents, no suposa l’autorització ni la 

conformitat per part d’Aigua de Rigat, S.A. al projecte d’obra en curs, ni allibera als executors 

de l’obra de les responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes causats a les 

instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.. Per tant, en cas de produir-se danys a les instal·lacions, 

Aigua de Rigat, S.A. es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri 

oportunes, així com el dret a reclamar les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats. A 

més, tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que se’n puguin derivar a tercers, siguin 

materials o personals, també seran a compte i risc del promotor o executor de l’obra, incloent 

els danys i perjudicis derivats d’ un eventual tall de subministrament. 

3. Condicions Particulars d’obligat compliment per a garantir la integritat i 
l’accessibilitat a les instal·lacions d’Aigua de Rigat, S.A.

Les instal·lacions subterrànies d’Aigua de Rigat, S.A.: 

1. No podran quedar formigonades en cap tram, per petit que sigui aquest. 

2. Hauran de quedar lliures d'elements de mobiliari urbà (contenidors, papereres, 

senyals de trànsit, fanals, armaris elèctrics, parterres, arbrat, semàfors, arquetes, 

marquesines, pilones, aparcaments…) sobre d'elles. 

3. Les canonades no estan dissenyades per suportar grans sobrecàrregues, amb el que 

no es podrà muntar bastides o grues ni encara menys construir murs sobre les 

mateixes. 

4. Queda prohibit l’acopi de material o equips sobre de les canalitzacions així com a 

sobre dels registres i arquetes d’accés als elements de maniobra i control i hidrants de 

protecció contra incendis.  

5. Caldrà respectar i per tant complir, les disposicions legals vigents, en quan a 

distàncies de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments amb d’altres serveis i 

col·locar les proteccions adients en cas de ser necessari. 

En aquells casos en els que no fos possible complir amb aquests condicionants es contactarà 

amb Aigua de Rigat, S.A. per a poder estudiar i analitzar les solucions més adients i 

especialment caldrà una notificació prèvia quan: 

1. Fos necessari modificar les profunditats de les canonades respecte la rasant de vorera 

i/o calçada. 

2. Per l’execució de l’obra, les infraestructures soterrades quedin al descobert.  
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Electricitat 

  



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 603369 a la petició 15772692 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 14/01/2022, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,

Ref: 603369

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 14/01/2022, Ref: 603369, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 603369 - 15772693 - AT-MT, 603369 - 15772712 - BT, 603369 -
15772713 - BT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

La futura traza de la canalización. 
La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A. 
 

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat 

d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’ara endavant 

NEDGIA): 
 La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del 

sol·licitant l'ús indegut de la mateixa. 

 El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA 

 Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius 

fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat 

de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades. 

 La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació 

pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la 

xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En 

conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les 

immediacions de les xarxes de NEDGIA. 

 Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos 
de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització 
de la informació. 

 L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte 

d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis 

a les nostres instal·lacions.  

 A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han 

inclòs en els plànols annexats. 

 L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores 
d'antelació, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que 

s'annexa al final d'aquests condicionants. És imprescindible esmentar en la mateixa la referència 
indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament 

d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es 

 Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA 

 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 
color negre per a la distribució de gas. 

o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   

 

2 de 8 
 

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

 Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions 

que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres 

serveis (aigua, llum... etc.) 

 Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, 

pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, 

haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos 

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d’acer o similar. 

 Queda prohibit l’abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves 

instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la 

canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats. 

 En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d’acord 

a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una 

autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que 

garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment 

els 30 mm/s. 

 Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es 

comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l’entubat de 

gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible 

i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA. 

 Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el 

recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans 

d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria 

en una perforació de l’entubat. 

 Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema 

elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la 

integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix. 

 En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) 

d’acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible 

influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l’inrevés. 

 En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic 

designat per NEDGIA d’aquesta zona perquè els proporcioni la normativa adequada perdur a terme 

aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs 

de gas no superi els 30 mm per segon. 

 L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en 

possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona. 
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 Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la 

instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella, 

sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats. 

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions 

complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les 

precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants. 

 Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions 

serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials 

d'obra. 

 En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions 

legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents. 

 Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, 

seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de 

subministrament de gas. 

 A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin 

canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies 

mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent 

s’ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta 

taula resum: 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

RECOMANADA 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural. 

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora. 

 

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar 

les mesures de protecció que es considerin convenients d’acord amb la següent puntualització: 

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 ó 10 metres a cada costat del’eix de la canalització, en la qual 

l’execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de 

la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides 

en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi prèviament al titular de la instal·lació, per 

l’adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalització. 
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 Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la 

utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o 

davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell 

mecànic de mà per al trencament del paviment. 

 Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o 

lateralment requeriran especial atenció. 

 Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels 

riscos de les instal·lacions: 

o A l’objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats 

empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa 

sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal 

d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió. 

o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions 

de gas. 

o En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot 

tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció 

d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància. 

o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb 

els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser 

necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre 

les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui 

contractar. 

o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció. 

o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels 

treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat 

d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures 

preventives que siguin necessàries. 

o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho 

sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l' inici dels treballs. 

o Posem a la seva disposició el telèfon del CCAU (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA 

perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: 900.750.750 (24 
hores durant tots els dies de l'any). 
 

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL 
LLOC DE TREBALL 
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MODIFICACIÓ DE INSTAL·LACIONS I CONDICIONANTS TÈCNICS 
 
 
Si fos necessari modificar l’emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a 
l’inici de las obres, es faci per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a 
referència el nº de sol·licitud de informació, a fi de procedir a la signatura del’acord  
corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta. Les sol·licituds s’han d’adreçar 
a la següent direcció: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edifici C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bé a l’adreça de correu electrònic: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
Així mateix, ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics 
a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les 
obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona. 
 
Per a això, cal que es posi en contacte amb aquesta Unitat i que ens facilitin la seva 
documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la 
xarxa de gas natural. 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A 
Gas Natural Redes GLP, S.A.. 
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NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS 
 
Ntra.Ref ª: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació 
realitzada a través de la Plataforma web) 
 
DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics: ...........................................................  
 
Direcció:  ........................................................................................................................................  
 
Tel: .............................................................. 
Fax: ............................................................. 
 
Raó Social de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Adreça de l'empresa 
executora de les obres:  ................................................................................................................  
 
Lloc de les obres:  ..........................................................................................................................  
 
Denominació de l'obra:  .................................................................................................................  
 
Objecte de l'obra:  ..........................................................................................................................  
 
Data d'inici d'execució d'obres: ......................................................................................................  
 
Durada prevista de les obres:  .......................................................................................................  
 
Nom del cap d'obra:  ......................................................................................................................  
 
Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:  ......................................................................................  
 
Observacions:  ...............................................................................................................................  
 
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural 
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució 
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006). 
 
(Lloc i data) ........................................... a ...... de ............................ de .......... 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Sgt. (Indiqueu nom i cognoms) 
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INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR 
NEGRE 
A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de 

NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva 

identificació prèvia abans de l'inici de l'obra: 

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada 

Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat 

 
 
 
 El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de 

color negre per a la distribució de gas. 
o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement 

per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en 

altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves. 

 

o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) 

per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop 

col·locat el tub a la rasa..   
o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 

taronja:  
 La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 

cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas. 

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb 

el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.) 
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Exemple de visualització: 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 603369 Punt: 5548816 Descripció: Parc Central pastilla 1 Data de lliurament: 14 de gener del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385308.981 Y: 4604825.445



NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Projecte: 603369 Punt: 5548815 Descripció: Parc Central pastilla 1 Data de lliurament: 14 de gener del 2022

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)
Escomesa
Baixa
Mitja A
Mitja B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Qualsevol
AO - Acer
BO - Bonna
FD - Fundició Ductil
FG - Fundició Gris
FO - Fibrociment
FP - Fundició Precis

FV - Fibra de vidre
PA - Planxa Asfaltada
PB - Plom
PE - Polietilè
PT - Planxa Encintada Tomas
PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

Escala 1:500

Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385174.046 Y: 4604897.428



 

P Projecte per un biollac al parc central entre els carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada  
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D27_executiu_biollac\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\04_serveis_existents\04_serveis_existents.docx 
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Referència/S:

Referència/N: 603369-15772698

Data: 14/01/2022

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(385174.046/4604897.428)
Projecte: 603369
Coordenades: 385174.046,4604897.428

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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CTRA N-IIADIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 603369 Punt: 5548815603369 -5548815

Parc Central pastilla 1

Data de lliurament:

14 de gener del 2022

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 385174.046 Y: 4604897.428



Referència/S:

Referència/N: 603369-15772699

Data: 14/01/2022

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(385308.981/4604825.445)
Projecte: 603369
Coordenades: 385308.981,4604825.445

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de
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• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
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microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
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Altres consideracions 
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Annex 5: Dipòsit soterrat i abastament al Parc Central 
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1. Introducció i objecte 

S’adjunta la documentació relativa al dipòsit enterrat existent dins de l’àmbit de projecte: 
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Annex 6: Descripció tècnica del biollac 
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1. Descripció dels treballs a realitzar 
 

1.1. IMPERMEABILITZACIÓ – EXPLICACIÓ GENERAL 

Com a sistema de impermeabilització es proposa la col·locació d’una membrana EPDM de 1,2mm de gruix i 
1,4kg/m2 en tota la superfície corresponent al filtre verd, la zona profunda, el bosc inundat i el canal de 
recirculació. Per sota de la membrana es proposa la col·locació d’un geotèxtil de polièster de 200g/m2 per 
protegir-la del material del terreny sobre el que es col·locarà. Per sobre, es proposa la col·locació de geomalla 
tridimensional model C350 Vmax. Aquesta aporta protecció del substrat que s’afegirà, per evitar que malmeti 
la membrana i, alhora, aporta una irregularitat que afavoreix la consolidació del substrat amb cert nivell de 
pendent. Sobre la membrana el material aniria lliscant amb més facilitat, la geomalla incrementa la fricció, i 
per tant, millora la seva consolidació. 

Per a la instal·lació del sistema d’impermeabilització cal fer una rasa perimetral de 40cm d’amplada i 40cm de 
profunditat a 0,5m del coronament de les basses on s’ancoraran tant el geotèxtil com la membrana i la 
geomalla. L’ancoratge es durà a terme amb grapes de ferro corrugat de 10mm de diàmetre en forma de U de 
40-20-40cm cada 0,5m. 

 

Detalls tècnics del geotèxtil: 

Característiques generals 

Geotèxtil no teixit format per fibres de polièster, punxonat i termofixat, per a filtració, separació, reforç, 
drenatge i protecció en les seves diferents aplicacions. 

Característiques tècniques 

- No teixit, punxonat i termofilat. 
- Massa superficial: 200g/m2.  
- Color: blanc 
- Resistència Tracció Longitudinal: 1,7 KN/m 
- Resistència Tracció Transversal: 2 KN/m 
- Allargament Trencament Longitudinal: 62 % 
- Allargament Trencament Transversal: 61 % 
- Resistència al punxonament estàtic CBR: 0,30 KN 
- Resistència a la perforació dinàmica: 23 mm 
- Permeabilitat a l’aigua: 15 l/m²/s 
- Materials: Composició de PES/PES Reciclat 

 

   
Rotllo de geotèxtil / Geotèxtil instal·lat per a la impermeabilització d’una bassa. 

 

 

Detalls tècnics de la làmina EPDM 

Característiques 
Membrana de cautxú EPDM 
Gruix: 1.14 mm 
Propietat  Norma  
Gruix   EN-1849-2 1.14 mm 
Allargament  EN 12311-2 > 300% 
Càrrega trencament EN 12311-2 > 8 Mp 
Estanquitat  EN 1928 > 10 kPa 
Intempèrie  EN 12224 Passa 
Oxidació  prEN 14575 Passa 
1000h UV  EN 1297 Passa 

 

Detalls tècnics geomalla 

Característiques generals 

Geomalla permanent amb matriu 100% fibra de coco i tres xarxes estables de polipropilè de 1,27x1,27cm de 
malla, la capa central corrugada, 600gr/m2 de pes i fins a 576 Pa de resistència a la tensió tangencial. 

La C350 Vmax és una geomalla tridimensional especialment dissenyada per a la seva utilització en rius i 
canals d'alt flux, i per al reforç de talussos 1:1 i superiors, amb una velocitat màxima de pas d'aigua admissible 
de fins a 6m/seg.  

Aquesta geomalla presenta major resistència a la tracció que altres geomalles de reforç, i la seva composició 
tridimensional ajuda a garantir que el moviment de la terra subjacent sigui mínim. 

Característiques tècniques 

L'estructura estabilitzada contra els raigs ultra violeta de la geomalla C350 Vmax està constituïda per una 
xarxa o malla d‘alta resistència en la superfície inferior, una malla d’alta resistència corrugada al mig i una altra 
en la superfície superior, adherides mecànicament formant una matriu tridimensional que reforçarà tant la 
vegetació que s’acaba d’establir com l’existent. 

Estudis de longevitat han mostrat que l’estructura permanent de la geomalla C350 Vmax, 5 anys després de 
la seva instal·lació manté pràcticament la totalitat de les seves propietats físiques: la tensió tangencial 
admissible, resistència a la tracció i totes les propietats pròpies de la triple malla de polipropilè.  

Materials: 

Matriu: 100% fibra de coco (0,27kg/m2) 

Xarxes: Superior i inferior polipropilè estable als UV (3,91kg/100m2 cadascuna) / Xarxa del mig corrugada de 
polipropilè estable als UV (11,7kg/100m2) 

Fil: Polipropilè estable als UV 
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1.2. ZONA DE FLUX SUBSUPERFICIAL AMB GRAVES I HELÒFITS 

Es proposa un sistema de filtre verd de flux subsuperficial consistent en una bassa omplerta de graves amb 
un gruix de 30cm i de 20 a 40mm de diàmetre i vegetada amb helòfits amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de les aigües. 

S’introduirà la vegetació amb herbassars pluriespecífics estructurats en fibra de coco i pre-vegetats amb 
helòfits. Aquests permeten un millor funcionament del sistema des del moment de la instal·lació, ja que no 
només s’introdueixen les plantes, amb l’herbassar hi ha una implantació immediata d’un ecosistema ja 
desenvolupat en el procés de creixement al viver. Aquest valor afegit afavoreix la ràpida maduració del 
sistema i l’aparició del biofilm, que té una funció destacada en el procés de depuració de les aigües. 

Es més fàcil assolir ecosistemes madurs en un període temporal més curt en hàbitats aquàtics amb la 
implantació de la vegetació mitjançant aquests herbassars. 

L’herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet és una estructura vegetada que es produeix en viver al llarg d’un 
període vegetatiu i presenta una densitat homogènia de tiges al llarg de tota la superfície. En la cara inferior, 
l’herbassar presenta una massa d’arrels ben desenvolupada. 

 

  
Detall de l’herbassar pluriespecífic i de les arrels desenvolupades sota la malla 

  
Esquema constructiu d’un herbassar situat en un marge 

 

 
Detall de l’herbassar pluriespecífic vegetat i sense vegetar 

 

  
Herbassars pluriespecífics col·locats al marge de basses naturalitzades 

 

Cada herbassar és de 2mx1m i conté 40 unitats de planta. El model proposat està formar per les espècies 
que es detallen a continuació: Juncus inflexus, Lythrum salicaria, Glyceria fluitans, Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum, Mentha aquatica, Scirpus holoschoenus. 

Aquests herbassars es fixaran al substrat de graves amb grapes de ferro corrugat de 10mm de diàmetre en 
forma de U de 10-20-10cm a raó de 1u/m2.  

En aquests sistemes es produeix el tractament i depuració de l’aigua durant el flux de la mateixa a través de 
les tiges i arrels de la vegetació emergent i l’entrada en contacte de l’aigua en el biofilm generat en aquestes 
superfícies. A més, suposen nous hàbitats de fauna i flora.  

Al límit entre el filtre verd i la zona d’aigües profundes es proposa la col·locació d’un gabió flexible tubular. 
Aquest permetrà confinar les graves en el sistema de filtre verd i que no es desprenguin a la zona d’aigües 
profundes.  

El gabió tubular flexible vegetable tipus Rock Roll té un diàmetre de 40 cm i té una xarxa estructural exterior 
de polietilè de 4 mm de diàmetre i 4,5 cm de pas de malla i resistent als raigs UVA. Es troba reblert amb grava 
de 15 a 30 mm. Es poden utilitzar en tots els ambients i són fàcilment colonitzables per la planta. Tenen una 
durabilitat entre 20 i 30 anys. Tenen el pes necessari per a no ser arrossegats i es poden vegetar. 
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Gabió flexible tubular  

  
Gabió flexible tubular col·locat en obres en marges fluvials 

 
 
 
 

1.3. ZONA D’AIGÜES PROFUNDES 

La zona d’aigües profundes estarà impermeabilitzada però sense aportació de substrat excepte al perímetre, 
en què es planteja una terrassa que estarà vegetada i que s’enllaçarà des del filtre verd amb una terrassa 
continua amb el mateix sistema, un gabió flexible tubular confinat graves sobre les quals es plantaran helòfits 
amb herbassars pluriespecífics. 

 
 

1.4. BOSC INUNDAT - VERNEDA 

Per la zona del Bosc inundat, es durà a terme, en primer lloc, la impermeabilització segons s’ha indicat al inici. 
La profunditat de la làmina d’aigua serà de 50cm. Posteriorment es col·locaran graves de 20-40mm de 
diàmetre amb un gruix de 30cm en tota la superfície. Per sobre d’aquestes graves, en alguns punts es 
plantegen unes illes que contindran agrupacions de verns. 

Aquestes illes estaran delimitades per gabions flexibles cilíndrics al primer pis i per rotlles de fibra de coco 
sense vegetar amb xarxa de polipropilè al segon pis. L’alçada total d’aquestes illes serà de 50cm. S’ompliran 
els primers 8cm amb grava de pedrera de 5 a 12mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. L’objectiu és fer una capa més densa i evitar la pèrdua del material 
de la illa a la part inferior, amb graves de diàmetre més grans, per tant, més porositat. Aquesta grava és 
l’alternativa a utilitzar geotèxtil que impossibilitaria el correcte desenvolupament de les arrels dels verns. Tant 
el gabions com el rolls de fibra de coco es lligaran entre si i s’ancoraran amb vares de ferro corrugat tipus 
ganxo. Per sobre la capa de graves es col·locarà el substrat que conformarà pròpiament la illa, una barreja de 
50% terra vegetal i 50% sauló. Per confinar les terres fent de protecció superficial i donar estructura al conjunt, 
per sobre les illes es col·locarà una combinació de manta orgànica de coco i una ret de coco, que oferiran més 
resistència i faran de filtre de fins.  

Els rolls de fibra de coco sense vegetar amb xarxa de polipropilè que conformaran l’estructura, son cilindres 
de 30 cm de diàmetre de fibra de coco premsada i subjectada per una malla generalment no biodegradable. 
La fibra de coco és un dels materials fibrosos naturals de degradació més lenta i és totalment innocu. 

Aquest material d’estructura homogènia en el rotlle, presenta un grau de premsat avaluat per tal que hi hagi 
equilibri entre la degradació de la fibra. D’aquesta manera el roll no perd l’estructura al llarg del temps degut 
a que el sistema radicular dels helòfits o la vegetació que es planti, com els verns en aquest cas, ocupa 
paulatinament l’espai de la fibra de coco en degradar-se. Els rolls més habituals són de 3m. de llarg i amb un 
diàmetre de 0,30m.  

 

  
Roll de fibra de coco sense vegetar i vegetat 

 

Respecte el recobriment superficial de l’illa es farà amb els materials que es detallen a continuació: 

- Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 350 g/m2, col·locada en un terreny preparat 
amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes 
d'acer corrugat en forma d' U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i 
amb part proporcional de rasa superior de fixació. 

- Xarxa orgànica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col·locada en un terreny 
preparat, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d' U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, 
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació. 

 

  
Detall de la manta orgànica / Detall de la xarxa orgànica 

 

A l’interior de les illes es proposa la plantació de verns (Alnus glutinosa) en format 8-10cm de perímetre amb 
3 tutors. La densitat proposada és de 2 exemplars per metre quadrat d'illa. 

Per tal de consolidar la base de 40cm de graves que conformarà el bosc inundat es proposa la col·locació 
d’una estructura de gabió de malla electrosoldada amb gabió de 1x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada 
galvanitzada, de diàmetre de 2,77 mm, i 75x 75 mm de pas de malla i reblert amb pedra granítica de més de 
150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada 
concertada.  
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El gabió es col·locarà sobre una base de formigó de 50cm d’amplada i 5cm de gruix al llarg de tot el límit del 
bosc inundat amb la zona d’aigües profundes.  

 

  
Imatges de gabions de malla electrosoldada 

 

Pas de pedra 

El pas de pedra es farà amb bocs de pedra plana de 1500-2500kg col·locada a la zona amb camió grua. La 
superfície aproximada dels blocs de pedra per tal de poder ser instal·lats amb garanties a l’obra és de 1m2 
aproximadament. En el cas de necessitar superfícies més grans es poden ajuntar diferents blocs de pedra.  

 

1.5. CANAL DE RECIRCULACIÓ 

Es proposa fer el canal de recirculació Impermeabilitzat amb làmina EPDM. Per tal d’evitar que la làmina pugui 
ser afectada per la insolació i assegurar la revegetació del canal i per tant, la seva integració a la zona, es 
realitza la instal·lació de geocel·les reomplertes de grava. Inicialment cal reperfilar els talussos existents i 
d’aquesta manera garantir un pendent que permet mantenir les graves aportades i vegetar l’espai.  

Pel canal vegetat cal fer els moviments de terres necessaris per conformar la topografia objectiu, per tant, el 
desmunt de les terres i el reperfilat dels marges segons el detall de la secció proposada. 

Un cop s’obté la topografia definida es proposa la instal·lació de geotèxtil sobre la impermeabilització. Aquest 
farà de separació entre la làmina EPDM i l’estructura alveolar que es proposa per consolidar les graves que 
conformaran el canal vegetat.  

Un cop col·locat el geotèxtil es durà a terme el revestiment del canal amb geocel·les d'estructura alveolar de 
(llargària x alçària) 100 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les, ancorades 
amb piquetes d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre i 50 cm de llargària i reblert amb grava. La geocel·la 
s’unirà amb la lona impermeabilitzant als extrems amb grapes de ferro corrugat. 

En primer lloc, es reompliran les geocel·les amb grava de riu de 20 a 40 mm, subministrada en sacs de 0,8 
m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Un cop omplertes les geocel·les es recobrirà 
tota la secció del canal, per conformar la superfície final del canal, amb grava de riu de 50 a 100 mm, 
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.  

Per últim, per mantenir la làmina d’aigua al canal es faran unes estructures transversals amb formigó de 25cm 
d’alçada i 15cm de gruix en tota l’amplada del canal. Per a la seva integració es col·locarà al damunt pedra de 
riu de 15-35cm de diàmetre. 

El sistema de graves té un paper actiu en la millora de la qualitat de l’aigua, i en conjunt, un canal vegetat, 
incorpora elements que permeten multiplicar la biodiversitat. Es considera també d’un valor paisatgístic 
interessant per aquest espai. 

 

 
Detall d’unes geocel·les amb reblert de terra 

 

  
Imatge d’un canal executat amb la mateixa solució constructiva. Es veuen les estructures transversals per controlar el 

nivell del canal fetes amb pedra més gran. 
S’observen les graves de la superfície final 

 

   
Imatge d’un canal de reg executat amb una solució constructiva similar 

 

Un cop col·locades les graves es plantaran espècies d’helòfits en format contenidor de 1L a raó de 1u cada 
0,8m2 de canal. Les espècies proposades són les següents: Iris pseudacorus, Mentha aquàtica, Juncus 
effusus, Juncus inflexus, Carex riparia, Lythrum salicaria, Veronica beccabunga. 
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1.6. ENTRAMAT KRAINER 

Es proposa la construcció d'un entramat Krainer combinant l’estructura d'entramat per a amfibis a la part 
submergida i entramat per a jardí de papallones construït a doble cara a la part superior. L’entramat estarà 
format per troncs de castanyer de 18cm de diàmetre.  

Per a fer la seva funcionalitat com a zona de refugi, la part de l’entramat per als amfibis no es reomplirà de 
terres i la densitat de troncs serà més elevada.  

La zona de jardí de papallones si que es reomplirà amb terra i es farà una plantació lineal als calaixos en C1,5L 
a raó de 4u/1,5m i a la part superior de l’estructura a raó de 8u/m2.  

Les epècies que es proposen són: Rosmarinus officinalis postratus, Lavandula stoechas, Lavandula officinalis, 
Thymus vulgaris, Santolina chamaecyparissus, Matricaria chamomilla, Salvia officinalis, Dorycnium hirsutum. 

Als forats de les cel·les fetes pels troncs es col·locaran rolls de fibra de coco d'alta densitat interns per contenir 
la terra. Es fixaran tots els elements de l'estructura amb vares de ferro corrugat de 12mm de diàmetre i 0,5m 
de llargada. No obstant, els troncs inferiors, degut a la impossibilitat de fixar-los al terreny amb elements 
punxants per no afectar la impermeabilització, es disposaran pedres de 15-35cm de diàmetre falcant 
l’estructura. 

 

2. Detall pedra 

 

2.1. Illes bosc inundat 

Grava de pedrera de pedra granítica de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. – filtre entre la terra vegetal i la grava més gruixuda del fons del 
bosc inundat. 

 

2.2. Canal vegetat 

Reopliment geocel·les: Grava de riu de 20 a 40 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. Formada per cantells rodons de diferents litologies, prèviament 
rentats. Densitat aparent >= 1.300kg/m3 

Acabat superior canal: Còdol de riu de 50 a 100 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals. Formada per cantells rodons de diferents litologies, prèviament 
rentats. Densitat aparent >= 1.700kg/m3 

Salts a dins del canal: Pedra de riu de 15-35cm de diàmetre 

 
Exemple de canal amb les diferents granulometries de pedra de riu 

 

2.3. Entregues des de la bassa de decantació al canal vegetat i al bosc inundat 

Pedra calcària 15-35cm de diàmetre 

 

  

 
Exemple de pedra calcària 

 

2.4. Filtre verd:  

Grava de riu de 20 a 40 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i 
mitjans manuals. Formada per cantells rodons de diferents litologies, prèviament rentats. Densitat aparent >= 
1.300kg/m3 
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Annex 7: Càlculs hídrics: aportació i evacuació de l’aigua 
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1. Balanç hídric de la bassa. Càlcul evapotranspiració 

 

En primer lloc cal fer un balanç de les necessitats d’aigua de la bassa. Les pèrdues d’aigua estan relacionades 
amb l’evapotranspiració i es descarten pèrdues per infiltració ja que la bassa estarà totalment 
impermeabilitzada. Per altra banda, es té en compte l’aport d’aigua de la pluja que cau directament sobre la 
superfície de la bassa i es descarta l’aigua dels escorrentius de les zones properes. Per últim, del balanç 
d’aquestes dues dades determinarà l’aigua necessària per tal de mantenir els nivells de la làmina d’aigua i que 
es preveu que s’aportin del dipòsit municipal adjacent a la zona d’intervenció i que actualment es fa servir pel 
reg dels espais verds. 

 

La superfície total de la bassa naturalitzada és de 370,6m2, dels quals 69,21m2 corresponen a la superfície 
vegetada.  

 

Amb les dades de disseny de la bassa i partint de les dades de pluviometria, temperatura mitjana i 
evapotranspiració de l’estació meteorològica automàtica d’Odena (2015-2021), es determina que les pèrdues 
anuals per evapotranspiració son de 329,16m3. Aquest serà el volum d’aigua necessari anual per tal de 
mantenir els nivells d’aigua de la bassa. 

 

Si s’analitza per permesos, s’observa que el mes més desfavorable correspon al juliol, en què l’aportació 
mensual necessària serà de 69,03m3. Per altra banda, es preveu que el mes més favorable sigui el gener en 
el què està previst que hi hagi pràcticament un balanç zero entre les pèrdues per evapotranspiració i l’aigua 
de pluja caiguda directament sobre la bassa.  
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Aplicació de Visentini: Evaporació per a llacs (anual)

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

RuralCAt

Òdena 

(2015-

2021)

Pluviometria mm 41,71 33,81 38,19 62,97 34,99 36,27 14,61 33,74 46,37 62,41 49,94 20,10 475,13

RuralCAt

Òdena 

(2015-

2021)

Evapotranspiració mm 26,57 42,33 74,68 94,06 134,46 156,75 174,01 150,94 98,36 65,12 35,59 25,10 1077,98

Aproximació /
Constante del 

cultivo (kc)
/ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Càlcul / ETC mm 39,86 63,50 112,02 141,09 201,69 235,13 261,02 226,41 147,55 97,68 53,39 37,65 1616,97

Càlcul /
Evaporació 

(Visentini)
mm 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 1061,34

Càlcul /

Evaporació 

(Visentini) 

ponderat segons 

temperatura

mm 33,57 45,89 59,20 75,27 101,79 131,43 152,14 148,21 122,68 93,48 56,96 40,71 1061,34

RuralCAt

Òdena 

(2015-

2021)

Temperatura 

mitjana mensual
ºC 5,37 7,34 9,47 12,04 16,29 21,03 24,34 23,71 19,63 14,96 9,11 6,51 14,15

L/m2 31,71 75,58 133,04 153,38 268,49 330,29 398,55 340,88 223,85 128,74 60,41 58,26 2203,18

L/m2 -8,14 12,08 21,01 12,30 66,80 95,16 137,53 114,47 76,31 31,07 7,02 20,61 586,21

m2 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21 69,21

m2 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39 301,39

L/mes -259,38 8870,96 15539,77 14321,60 38714,75 51538,54 69033,09 58092,80 38491,12 18273,88 6297,36 10245,41 329159,89

m3/mes -0,26 8,87 15,54 14,32 38,71 51,54 69,03 58,09 38,49 18,27 6,30 10,25 329,16

L/día -8,37 316,82 501,28 477,39 1248,86 1717,95 2226,87 1873,96 1283,04 589,48 209,91 330,50 29,50

Tardor
Anual

Pèrdues zones vegetades

Pèrdues zones no vegetades

Superficie zones vegetades

Font 

Informació
EMA Factor Ut.

Hivern Primavera

Superficie zones no vegetades

Pèrdues d'aigua de la bassa

Pèrdues d'aigua de la bassa

Pèrdues d'aigua de la bassa

Estiu
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2. Dimensionat de la recirculació i la bassa de decantació 

 

Per tal de garantir una bona qualitat de l’aigua evitant la proliferació d’algues i situacions d’aigua estancada i 
falta d’oxigenació, es preveu la recirculació completa de l’aigua de la bassa cada 72h amb la possibilitat 
d’ajustar-ho a 48h en èpoques d’estiu si és necessari.  

Per altra banda, l’objectiu de la bassa de decantació és generar un punt d’acumulació dels fangs que s’hi 
produiran a través de la descomposició de la matèria orgànica i de l’acumulació de fins. El manteniment i 
retirada d’aquests fangs es recomana realitzar-ho des d’un element extern a la bassa per dos motius. En 
primer lloc s’ha d’evitar els buidats de la bassa per tal de no afectar l’ecosistema. Un ecosistema madur està 
en equilibri i per tant no s’hi produeixen plagues com mosquits i algues, en canvi, qualsevol alteració pot fer 
canvis en les dinàmiques i generar desequilibris. En segon lloc, accedir a la bassa comporta unes tasques de 
manteniment més costoses i difícils pels operaris que les han de realitzar.  

 

S’habilita un punt baix de la bassa on es recolliran els fangs i a través d’un sistema de bombeig es conduiran 
els fangs i l’aigua cap a la bassa de decantació on els fangs quedaran dipositats i podran ser extrets amb 
camions cisternes. Aquesta bassa també tindrà la funció de distribuir de nou l’aigua i fer-la recircular dins el 
mateix sistema. 

 

2.1 Dimensionat del volum de la bassa de decantació  

 

En primer lloc s’ha fet una estima del volum d’aigua en els tres àmbits que configuren la bassa naturalitzada.  

  

  
 

A continuació, s’ha dimensionat la bassa de decantació en funció del volum de fangs que es preveu que 
s’acumulin, partint de la idea de fer un manteniment anual. 

  

VOLUM FANGS GENERATS A LA BASSA NATURALITZADA (1 ANY)   

Acumulació de fang 0,02 m/any 

Superfície 370,6 m2 

Volum sedimentació 7,4 m3 

Prof. considerada 1,6 m 

Superfície comp.1 4,8 m2 

amplada compartiment 1 2,45 m 

Llargada compartiment 1 1,95 m 

 

2.2 Sistema de recirculació a través de bombeig 

 

El volum total d’aigua a recircular és de 168,18m3 en un període de 72h. En base a aquestes dades, i en funció 
de les hores del dia en que volem que hi hagi circulació d’aigua pel canal, s’ha determinat el cabal de 
recirculació i s’ha definit el sistema de bombeig a implementar. 

 
 

2.3 Definició sistema de bombeig 

 

Per mantenir la qualitat de l’aigua es decideix recircular el volum total d’aigua de les bases en 72 hores. Definim 
els següents cabals en funció de la quantitat d’hores que volem fer funcionar la bomba en 72 hores. Es 
decideix recircular aigua 12h al dia, no obstant el sistema de bombeig podrà adaptar-se a recirculacions més 
grans. 

 
 

Degut a la quantitat de sòlids i a la presencia de matèria orgànica en forma de pals, fulles, etc. es proposa fer 
servir una bomba trituradora que tingui la capacitat d’absorbir els fangs del fons de la bassa i transportar-los 
fins a la bassa de decantació. 

 

La bomba escollida és una bomba CALPEDA GQGM 6-18 Monofásica Trituradora. 

 

ZONA FLUX SUPERFICIAL ZONA AIGÜES PROFUNDES ZONA BOSC INUNDAT

Profunditat 0,30 m Profunditat 1,50 m Profunditat 0,40 m

Superfície 50,40 m2 Superfície 142,30 m2 Superfície 177,90 m2

Volum zona graves 6,05 m3 Volum 133,67 m3 Volum zona graves 28,46 m3

Volum aigües lliures 7,56 m3 Volum aigües lliures 53,37 m3

SUPERFÍCIE TOTAL BASSA NATURALITZADA

370,60 m3

VOLUM TOTAL BASSA NATURALITZADA

229,11 m3

DIMENSIÓ TUB

Cabal definit 0,001976 m3/s

vmax 2,5 m/s

Seció mínima 0,0007905 m2

Radi mínim 0,01447 m

Diámetre mínim 28,94 mm

Diámetre sortida bomba 40 mm

Diámetre tub escollit 40 mm

PERDUA CARRREGA APROX

h 2 m

PRESSIO TOTAL

Perduda càrrega 2 mca

Cota Máxima Bomba recirculació 2,5 mca

TOTAL 4,50 mca

Temps recirculació (h)
Cabal 

(m3/h)

36 7,11

48 5,34

72 3,56
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La cota màxima entre la bomba y la bassa de decantació es de 2,5m i els dos punts es troben a 50 metres 
de distància un de l’altre. 
 

 
 

Per el dimensionament del tub, es pren com a referència una velocitat màxima de 2,5m/s dins del tub. Amb 
aquesta premissa, s’obté un diàmetre mínim de 28mm. 

El model de bomba escollit té una sortida amb descàrrega horitzontal DN 32 PN 6 de 40 mm, diàmetre que 
mantindrem per al tub de polietilè. 

 

Es proposa col·locar la bomba dins d’una gàbia amb una petita porta que ens permeti assegurar que sempre 
succiona per la part més profunda. 

Per poder realitzar el manteniment de forma accessible, es proposa que la bomba tingui tub flexible des el 
fons de la bassa fins a l’exterior on s’uniria amb una rosca de 3 peces a un tub rígid, que continuaria fins a la 
bassa de decantació. D’aquesta manera, sense necessitat d’entrar a la bassa, es pot desenroscar i treure tot 
el conjunt (gàbia, bomba y tub flexible) des del marge de la bassa i fer el manteniment. 

Al arribar a la bassa de decantació es recomana utilitzar un doble colze al sortir per afavorir la decantació. 

 

 

3. Sistema de recàrrega de la bassa des del dipòsit 

 

Per a mantenir un nivell a la bassa, es proposa col·locar un detector de nivell mínim. La seva funció és 
detectar quan el nivell de la bassa és massa baix i enviar un senyal a la electrovàlvula i a la bomba del 
dipòsit annex per tal que s’ompli la bassa durant un temps estipulat. 

 

Es proposa un sensor de nivell robust i fiable de la marca Besta A 01 041. Aquest sensor està dissenyat per 
treballar en ambients agressius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons els esquemes facilitats del dipòsit annex, la canonada de sortida és de PE90mm (Polietilè 90mm), 
diàmetre suficient per omplir la bassa. Es proposa incorporar una electrovàlvula del mateix diàmetre. 

 

Es proposa incorporar un quadre elèctric que inclogui la bomba, el sensor de nivell i la electrovàlvula. 

 

 

Es defineix una partida per tal d’adaptar totes les connexions amb el dipòsit municipal existent. Es preveu la 
adaptació del quadre de llums existent a la zona. 
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Annex 8: Vegetació  
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1. Introducció 

El projecte de jardineria es configura a partir de dos estrats: l’estrat arbori i l’arbustiu. 

L’estrat arbori està dividit en dos àmbits, l’àmbit del bosc inundat i el de refugi de biodiversitat. Les espècies 
escollides respecten les indicacions i recomanacions del Pla Estratègic d’Arbrat d’Igualada.  

A l’àmbit del bosc inundat s’ha escollit la plantació d’Alnus glutinosa de Ø6-8cm amb arrel nua, aquestes 
espècies se situen en illes parcialment submergides, en conseqüència, les arrels estaran permanentment 
humides. 

Per altra banda, a l’àmbit del refugi de biodiversitat, s’han escollit les següents especies: Tamarix africana 
de 2,5-3m d’alçada amb multitronc, Fraxinus angustifolia de 4 - 4,5m d’alçada amb multitronc i Acer 
monspessulanum de 2,5 - 3m amb multitronc. 

L’estrat arbustiu es concentra a la cuneta vegetal i al mur krainer. Les espècies d’arbustives s’han escollit a 
partir de criteris estètics i funcionals. S’ha fet una selecció d’espècies que conviuen amb ambients humits i 
amb floracions molt vistoses fent així que la combinatòria entre floracions arbòries i arbustives quedin 
garantides. A les zones d’aigua com son la zona de fluix superficial i el canal de recirculació es preveu 
utilitzar herbassars pluriespecifics.. 
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Annex 9: Xarxa de reg 
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1. Introducció 

El projecte de reg consta de dues xarxes, una de reg per degoteig i una de boques de reg o punts de 
subministrament d’aigua.  

Aquestes xarxes de reg es connecten a les mateixes a l’àmbit 1 i 2, les quals ja preveien aquestes 
connexions amb vàlvules manuals de diàmetre de cada canonada, dins d’un pericó d’obra.  
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Annex 10: Pla de Control de Qualitat  
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
CONTROL DE QUALITAT 

 



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  CQ BIOLLAC
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  COMPACTACIÓ DE TERRES

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Caixa de paviment 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  CQ BIOLLAC
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  IDENTIFICACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01  CQ BIOLLAC
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  COMPACTACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  CQ BIOLLAC
Capítol 02  JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE
GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5), ANÀLISI DEL
CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI
DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4,
15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  CQ BIOLLAC
Capítol 03  INSTAL·LACIONS

1 JDV1BL01 U PROVA DE LA TOTALITAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL BIOLLAC, D'EVACUACIÓ, FONTANERIA,
ELECTRICITAT I FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 CQ BIOLLAC

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 COMPACTACIÓ DE TERRES

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 11)

12,48 10,000 124,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 124,80

Obra 01 CQ BIOLLAC

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 IDENTIFICACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 6)

22,84 1,000 22,84

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 4)

36,47 1,000 36,47

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 5)

41,56 1,000 41,56

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 7)

74,24 1,000 74,24

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 1)

40,61 1,000 40,61

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE
PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P - 10)

43,18 1,000 43,18

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 9)

8,18 1,000 8,18

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 3)

87,84 1,000 87,84

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE
SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 2)

53,32 1,000 53,32

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.02 545,98

Obra 01 CQ BIOLLAC

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 COMPACTACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 11)

12,48 5,000 62,40

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Titol 3 01.01.03 62,40

Obra 01 CQ BIOLLAC

Capítol 02 JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL
RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER
SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE
FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN
NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS
MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III) (P - 13)

140,10 1,000 140,10

TOTAL Capítol 01.02 140,10

Obra 01 CQ BIOLLAC

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

1 JDV1BL01 U PROVA DE LA TOTALITAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL
BIOLLAC, D'EVACUACIÓ, FONTANERIA, ELECTRICITAT I
FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT. (P - 12)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.03 600,00

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  COMPACTACIÓ DE TERRES 124,80
Titol 3 01.01.02  IDENTIFICACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR 545,98
Titol 3 01.01.03  COMPACTACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR 62,40
Capítol 01.01  TERRES 733,18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
733,18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRES 733,18
Capítol 01.02  JARDINERIA 140,10
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 600,00
Obra 01  CQ BIOLLAC 1.473,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.473,28

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  CQ BIOLLAC 1.473,28

1.473,28

EUR
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Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 











En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries.

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 



En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans.









.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  841_D27
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H14462N4 U SEMIMÀSCARA FILTRANT DE PROTECCIÓ CONTRA PARTÍCULES D'EFICACIA MITJA, TIPUS FFP,
CLASSE 2, (FFP2), NO REUTILITZABLE (NR), SEGONS NORMA UNE-EN 149, SENSE VÀLVULA

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  841_D27
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151AJ01 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE
POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HBBAA007 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA 01  841_D27
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1 FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2
M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

4 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

5 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

6 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 841_D27

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 20,000 121,80

2 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR
AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 1731 (P - 2)

9,36 2,000 18,72

3 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 3)

18,60 5,000 93,00

4 H14462N4 U SEMIMÀSCARA FILTRANT DE PROTECCIÓ CONTRA PARTÍCULES
D'EFICACIA MITJA, TIPUS FFP, CLASSE 2, (FFP2), NO
REUTILITZABLE (NR), SEGONS NORMA UNE-EN 149, SENSE
VÀLVULA (P - 4)

3,50 6,000 21,00

5 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 5)

2,84 20,000 56,80

6 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 6)

15,45 2,000 30,90

TOTAL CAPÍTOL 01.01 342,22

OBRA 01 841_D27

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151AJ01 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 7)

13,62 5,000 68,10

2 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ
D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR,
TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB
DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 8)

14,51 5,000 72,55

3 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE
DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS
AL SOSTRE (P - 9)

2,42 25,000 60,50

4 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 10)

0,24 100,000 24,00

5 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 11)

23,13 1,000 23,13

6 HBBAA007 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 14)

30,53 1,000 30,53

7 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 15)

29,42 1,000 29,42
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PRESSUPOST Pàg.: 2

8 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 16)

32,55 1,000 32,55

9 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

45,90 0,000 0,00

TOTAL CAPÍTOL 01.02 340,78

OBRA 01 841_D27

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 12)

2,89 75,000 216,75

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1
FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I
SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 13)

135,14 1,000 135,14

3 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 18)

60,00 4,500 270,00

4 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 19)

71,25 4,500 320,63

5 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 20)

63,75 4,500 286,88

6 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

24,54 4,000 98,16

7 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
22)

30,50 2,000 61,00

8 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

69,80 2,000 139,60

9 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -

45,36 1,000 45,36

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

24)

TOTAL CAPÍTOL 01.03 1.573,52

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 342,22
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 340,78
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.573,52
OBRA 01  841_D27 2.256,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.256,52

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  841_D27 2.256,52

2.256,52

EUR
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de 
Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i valoració dels residus 
de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

L’Ajuntament d’Igualada, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 
la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 
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 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS. 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A 
OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així 
com el volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al 
present apartat, os es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 0 

ESBROSSADA I TERRA 
VEGETAL 137,5m3 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A 

ABOCADORS) 
509,64m3 

TOTAL  647,14 m3 
 

S’obté per tant un volum total de terres de 509,64 m3 i un volum de restes vegetals i terra vegetal 
de 137,5 m3. 

 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 



GESTIÓ DE RESIDUS 

5 

S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de 
conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Capítol  TREBALLS PREVIS I 
ENDERROCS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC  FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ  RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS  ‐   €  0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal     ‐   €  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00    0,00 

Capítol  MOVIMENTS DE TERRES  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES  ‐   €  0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal     ‐   €  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00    0,00 

Capítol  FERMS I PAVIMENTS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS  6.038,18 €  _  _  _  _  0,00005  0,30  _  _  0,00004  0,24  _  _ 

Subtotal     6.038,18 €      0,30  0,24   

Capítol  DRENATGE  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  DRENATGE  792,08 €  0,00002  0,02  _  _  0,00005  0,04  _  _  0,00004  0,03  _  _ 

Subtotal     792,08 €  0,02    0,04  0,03   

Capítol  XARXA DE REG  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  XARXA DE REG  4.292,90 €  0,0005  2,15  _  _  0,00005  0,21  _  _  0,00004  0,17  _  _ 

Subtotal     4.292,90 €  2,15    0,21  0,17   

Capítol  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC  ‐   €  0,00003  0,00  _  _  0,00005  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  MOBILIARIA URBÀ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOBILIARI URBÀ  7.291,83 €  0,00025  1,82  _  0,0005  3,65  _  _  0,000042  0,31  _  _ 

Subtotal     7.291,83 €  1,82    3,65  0,31   

Capítol  MURS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MURS  0,00 €  0,00025  0,00  0,00025  0,00  0,0005  0,00  0,0001  0,00  0,000042  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00   

Capítol  SENYALITZACIÓ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SENYALITZACIÓ   0,00 €  0,0002  0,00  _  0,0001  0,00  _  _  0,00004  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €  0,00    0,00  0,00   

Capítol  SEGURETAT I SALUT  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC    FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ    RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  2.256,52 €  0,00004  0,09  0,00002  0,05  _  _  0,00001  0,02  0,00004  0,09  _  _ 

Subtotal     2.256,52 €  0,09    0,05  0,02  0,09   
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TOTALS  PRESSUPOST 
TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc  Volum 
(m³) 

TOTALS  188.297,80 €  0,000024  4,52 
      

     
        

   VOLUM (m3)  PES (Tn)      

TOTAL ESPECIALS  4,52  4,97     

TOTAL PLÀSTIC  4,08  2,45     
TOTAL FUSTA  0,05  0,03     
TOTAL RUNA  4,20  9,66     
TOTAL FERRALLA  0,02  0,18     
TOTAL PAPER I CARTRÓ  0,84  0,72     

TOTAL RESTES VEGETALS  0,00  0,00     

TOTAL NO ESPECIALS  9,19  13,04     

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 



GESTIÓ DE RESIDUS 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) 
que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
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Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 

 

7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de 
la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques 
en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
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Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 
no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 
gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus 
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies 

encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el 
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 
incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-
ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
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Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del 
gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 
en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 
constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i 
determinar quina solució final s’executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 
petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 
facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 
visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també 
quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la 
intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 
compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al 
volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 
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7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió 
autoritzades. 
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Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor 
de residus, en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 
 

Plàstics 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
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V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

 

Fustes 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Runes. 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, km.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

28001 MADRID 

Telèfon 937.756.882 

E-mail vanessa.capel@prezero.es 

Ferralla. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: CENTRE DE GESTIÓ MEDIOAMBIENTAL, SL 

Codi de gestor: E-1574.15 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 

Adreça física C/ ALEMANYA, 16-18  
08700 IGUALADA  

Adreça de correspondència C/ ALEMANYA, 16-18 
08700 IGUALADA  

Telèfon 902.198.957 
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Restes vegetals 

Nom del gestor: DILIGENTER, SL 

Codi de gestor E-1063.08 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 

Adreça física POL. IND. 13 – FINCA BELLCAMÍ, PARC. 77 
08734 PIERA  

Adreça de correspondència MASIA CAN PERE VALLS, AV. CAN MAS, S/N 
08784 PIERA 

Telèfon 937.725.000  

E-mail merce@castelldage.com 
 

Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N 
08719 CASTELLOLÍ  

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
08719 CASTELLOLÍ  

Telèfon 938.032.624 
 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles activitats 
diferents al moviment de terres i enderrocs. 

 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents. 

 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel Contractista, 
així com la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

 

 

PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ             
              

CONCEPTE  UNITAT  AMIDAMENT PREU 
UNITARI  IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals  m3  13,71           10,25 €         140,49 € 

Residus Especials     4,52      
Residus no especials     9,19      

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3  9,19           16,30 €         149,74 € 

Residus no especials     9,19      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  4,08                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de plàstic     4,08      
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,05             4,17 €             0,19 € 

Residus de fusta     0,05      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,02  ‐        10,20 €  ‐          0,23 € 

Residus de ferralla i metal∙lics     0,02      

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,84                 ‐   €                 ‐   € 

Residus de paper i cartró     0,84      

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3  0,00           21,05 €                 ‐   € 

Residus vegetals     0,00      
Transport de residus especials a instal∙lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat  m3  4,52           34,45 €         155,70 € 

Residus Especials     4,52      

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)  m3  4,52         229,25 €      1.036,01 € 

Residus Especials     4,52      

   TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS      1.481,90 € 

 



 

Projecte per un biollac al parc central entre els carrers Guimaraes, d’Itàlia, l’Avinguda Catalunya i les parcel·les industrials al terme municipal d’Igualada   
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\841_Avinguda_Catalunya_Igualada\PROJECTE\D27_executiu_biollac\EDITABLE\TEXT\1_Annexos\13_pla_obra\13_pla_obra.docx 

 

Annex 13: Pla d’obra  
 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea

1 INICI OBRA

2 Treballs previs

3 Moviments de terres

4 Bassa naturalitzada

5 Drenatges

6 Pavimentació

7 Xarxes i serveis

8 Elements de biodiversitat

9 Jardineria i degoters

10 Gestió de residus

11 Seguretat i salut

12 FI D'OBRA

Treballs previs

Moviments de terres

Bassa naturalitzada

Drenatges

Pavimentació

Xarxes i serveis

Elements de biodiversitat

Jardineria i degoters

Gestió de residus

Seguretat i salut

M1 M2 M3 M4

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Biollac
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 22,69000 €

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 26,09000 €

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 26,09000 €

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 27,45000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 27,50000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 31,23000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 30,97000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 30,97000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 29,39000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 30,97000 €

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 31,53000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 31,46000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 30,59000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 35,20000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 32,96000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 26,09000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 27,50000 €

A013A000 H AJUDANT FUSTER 27,71000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 27,60000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 26,28000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 31,23000 €

A0140000 H MANOBRE 25,86000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 25,56000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 30,97000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 27,50000 €

A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 40,35000 €

A0D-0007 H MANOBRE 24,44000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 22,18000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 29,39000 €

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 29,39000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 32,01000 €

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 24,34000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 29,39000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 35,20000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 32,01000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,97000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 29,39000 €

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 32,96000 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 18,06000 €

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 89,10000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 108,08000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 100,45000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 134,19000 €

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 176,82000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 59,51000 €

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T 44,20000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 71,13000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 78,73000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,56000 €

C133-00EW H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T 51,51000 €

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

14,72000 €

C138-00KJ H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES DE 18 A 25 T 148,72000 €

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 100,45000 €

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 6,34000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 6,25000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 59,51000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 38,50000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 45,89000 €

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 48,12000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 50,78000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 53,03000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 50,24000 €

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 50,78000 €

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 55,82000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 53,03000 €

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 57,51000 €

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 45,89000 €

C15D-0061 H DÚMPER EXTRAVIAL, DE 32 T DE CÀRREGA ÚTIL 105,78000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,78000 €

C171-0037 H CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3 52,13000 €

C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 71,76000 €

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 48,36000 €

C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 62,60000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,03000 €

C20J-00DQ H POLIDORA 2,80000 €

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 5,83000 €

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 21,25000 €

CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE 66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL 25,06000 €
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B0111000 M3 AIGUA 1,75000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,75000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,03000 €

B0310040 T SORRA DE PEDRERA PER A DRENS 19,37000 €

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 18,44000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 72,05000 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 11,83000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 18,51000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 17,40000 €

B0331400 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM 18,65000 €

B0331A01 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE
0,8 M3

53,79000 €

B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

18,26000 €

B033R500 T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM 15,07000 €

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS 19,76000 €

B03C-05NK M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 30,60000 €

B03J-0K80 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3

75,88000 €

B03J-0K82 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE
0,8 M3

57,06000 €

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 44,66000 €

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 72,05000 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 19,37000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 19,80000 €

B040-064U T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 1200 A 4000
KG DE PES

16,22000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

118,51000 €

B051-1KRA KG BEURADA DE BETUM D'APLICACIÓ MANUAL 0,48000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,27000 €

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 188,48000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

121,49000 €

B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 51,89000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

73,25000 €

B06E-109H M3 FORMIGÓ HA-30/F / 10 / IIIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

105,11000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

73,25000 €

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E

102,62000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

39,98000 €

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 3,68000 €

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 4,83000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,53000 €
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B0AK-07AS KG CLAU ACER 1,55000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,53000 €

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 2,19000 €

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 1,13000 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 1,13000 €

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,85000 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,47000 €

B0D3BL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
18X9CM

10,00000 €

B0D3BL02 M2 SUBESTRUCTURA AMB RASTRELLS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, PER A FIXACIÓ DE PAVIMENT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI.
INCLOU CARGOLERIA NECESSÀRIA PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

11,00000 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,84000 €

B0DZ5-0F6Q U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100
CM

0,44000 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,22000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 2,19000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 321,78000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,39000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

B353-35A5 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE
2,77 MM, I 50X 50 MM DE PAS DE MALLA

63,42000 €

B44ZBL01 U GRAVAT DE L'ACER MITJANÇANT FRESSAT 373,80000 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

3,75000 €

B755BA21 KG MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT,
DE BASE CIMENT

1,89000 €

B761-0RPD M2 LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,4 KG/M2 I
GRUIX 1,2 MM

6,20000 €

B7B137C0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 130 A 140 G/M2

1,75000 €

B7B1-0KPZ M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
190 A 200 G/M2

1,10000 €

B9B0-0GWE U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 1,16000 €

B9E2-0HOU M2 PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 11,24000 €

B9H6-3523 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB AMB
BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT

308,34000 €

B9QCBL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 18X12CM 11,00000 €
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B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

40,00000 €

BD31-20GN U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 100X100X100 CM DE MIDES
INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES PREMARCADES DE 80 CM DE DIÀMETRE A
4 CARES, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT

351,19000 €

BD32-2MKX U PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ DE 400X400X400 MM, REGISTRABLE, AMB TAPA
CEGA DE PVC REFORÇADA

79,08000 €

BD5A1E00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM DE DIÀMETRE 5,02000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,56000 €

BD5L-0M4NAT1 U REIXA PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA, SEGONS ESQUEMA CONSTRUCTIU 68,74000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,16000 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS

0,26000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13000 €

BDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN, DIMENSIONS A DEFINIR
PER LA DF, RESBALADICITAT CLASSE 3

650,00000 €

BF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM 29,00000 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS ALIMENTARI, BANDA
BLAVA

1,80000 €

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,68000 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

2,06000 €

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,09000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

14,09000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

23,02000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,10000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,15000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,88000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,85000 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,09000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,14000 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,21000 €

BG2Q-1KTB M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

10,07000 €
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PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,22000 €

BG2Q-1KTNAT1 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,22000 €

BG35-06EG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750
V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X6 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

0,98000 €

BJM7-H6CNAT2 U SENSOR DE NIVELL MARCA BESTA A 01 041 I P.P. ADAPTACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I
POSADA EN FUNCIONAMENT

1.101,72000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

160,72000 €

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA 4,29000 €

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM

0,96000 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE DIÀMETRE

4,18000 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

1,26000 €

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

10,14000 €

BJSF-28KU U ELECTROVÀLVULA DE DIÀMETRE 900MM 54,00000 €

BNN1-33FQ U BOMBA SUBMERGIBLE PER AIGÜES RESIDUALS AMB CONNEXIÓ ROSCADA CALPEDA
GQGM 6-18 MONOFASICA TRITURADORA

905,97000 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

63,65000 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 46,38000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

63,65000 €

BR342110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN ANIMAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL 34,79000 €

BR37-21CU T GRAVA, DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 83,40000 €

BR38-21C5 T CÒDOL DE RIU, DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 239,80000 €

BR38-21C6 T CÒDOL DE RIU, DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 204,39000 €

BR3D-21GH M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

44,09000 €

BR3D-21GJ M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

55,94000 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA 24,42000 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,99000 €

BR41BL03 U ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC H=250/300CM, PA DE TERRA 97,55000 €

BR415-224F U ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB L'ARREL NUA 16,05000 €
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MATERIALS

BR43BL02 U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM, PA DE TERRA 212,45000 €

BR44H65C U PUNICA GRANATUM NANA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,82000 €

BR455PAF U PLANTA EN C1,5L 1,36000 €

BR45BL01 U TAMARIX AFRICANA MULTITRONC H=250/300CM, AMB PA DE TERRA 97,55000 €

BR4AT-25QW U CAREX RIPARIA  EN CONTENIDOR D'1 L 1,98000 €

BR4E2-25W3 U IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,30000 €

BR4E5-25NW U JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR D'1 L 1,72000 €

BR4E5-25WW U JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR D'1 L 2,15000 €

BR4EQ-25ZW U LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR D'1 L 2,12000 €

BR4F4-260W U MENTHA AQUATICA D'ALÇÀRIA DE 5 A 10 CM, EN CONTENIDOR D'1 L 1,96000 €

BR4HSD31 U SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €

BR4JF-26NW U VERONICA BECCABUNGA C1L 2,35000 €

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

5,10000 €

BR94JI01 M TANCA PALISSADA H=1,05M 11,17000 €

BR94JI03 M MUNTANTS 9,5X4,5CM 4,68000 €

BRIEC23 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE
LLARGÀRIA

26,80000 €

BRIEC24 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE
LLARGÀRIA

19,91000 €

BRIEC25 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I1.5 M DE
LLARGÀRIA

15,46000 €

BRI2-2A96 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2 1,55000 €

BRI2-H6UY M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB
MATRIU DE FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE

20,86000 €

BRI2AQUAPC2 M2 HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO I VEGETAT AMB
PLANTA HELÒFITA TOTALMENT DESENVOLUPADA TIPUS PLANT CARPET D'AQUANEA

29,60000 €

BRI35052 M2 GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA,
DE 39 CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL·LES

10,52000 €

BRI3A022 M2 GEOMALLA PERMANENT VOLUMÈTRICA TIPUS C350 VMAX, COMPOSADA PER UNA
MATRIU 100% DE FIBRA DE COCO, 0.27KG/M2; I XARXES: SUPERIOR I INFERIOR
POLIPROPILÈ ESTABLE ALS UV (3,91KG/100M2 CADASCUNA) / XARXA DEL MIG
CORRUGADA DE POLIPROPILÈ ESTABLE ALS UV (11,7KG/100M2)
FIL: POLIPROPILÈ ESTABLE ALS UV

3,65000 €

BRI3-28O4 M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, COSIDA EN
LES DUES CARES A UNA XARXA DE POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE

1,48000 €

BRI4-H6V0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5CM DE PAS DE
MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15
A 30 MM

55,64000 €

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

9,69000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,47000 €

BRZ3-255U U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 6 CM DE
DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA

3,69000 €

FR3PJI10 M3 GRAVETA DE MASSIS DEL GARRAF 5/12MM 39,00000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 85,51000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,18000 = 23,28900

Subtotal: 23,28900 23,28900
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,80000 = 30,09600
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 121,49000 = 30,37250

Subtotal: 60,46850 60,46850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23289

COST DIRECTE 85,51289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,51289

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 150,13000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,18000 = 23,28900

Subtotal: 23,28900 23,28900
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,03000 = 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 19,80000 = 27,32400
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 121,49000 = 46,16620

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,27000 = 51,30000

Subtotal: 125,14020 125,14020
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23289

COST DIRECTE 150,13384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,13384

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 1,48000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 26,09000 = 0,13045
A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 29,39000 = 0,14695

Subtotal: 0,27740 0,27740
Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561
B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050      x 1,13000 = 1,18650

Subtotal: 1,20211 1,20211

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00277

COST DIRECTE 1,48228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48228

D060M021 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

Rend.: 1,000 87,85000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 25,56000 = 28,11600

Subtotal: 28,11600 28,11600
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800
Materials

B0311010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 18,44000 = 11,98600

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,75000 = 0,31500
B0331Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE

GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
1,550      x 18,26000 = 28,30300

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 118,51000 = 17,77650
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 58,38050 58,38050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28116

COST DIRECTE 87,84566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,84566

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 80,75000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,75000 = 0,35000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 17,03000 = 29,63220
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 118,51000 = 23,70200

Subtotal: 53,68420 53,68420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 80,74580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,74580

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 1,48000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 26,09000 = 0,13045
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 29,39000 = 0,14695

Subtotal: 0,27740 0,27740
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561
B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050      x 1,13000 = 1,18650

Subtotal: 1,20211 1,20211



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00277

COST DIRECTE 1,48228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48228

D0B27B81 U BARRES COARRUGAT 0,8 M 12MM Rend.: 1,000 1,65000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 26,09000 = 0,20872
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 29,39000 = 0,23512

Subtotal: 0,44384 0,44384
Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

1,050      x 1,13000 = 1,18650

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

Subtotal: 1,20211 1,20211

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00444

COST DIRECTE 1,65039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65039

D0B27GRA U GRAPA DE FERRO COARRUGAT DE 12CM DE
DIÀMETRE I 40-20-40CM

Rend.: 1,000 3,77000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 26,09000 = 0,20872
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 29,39000 = 0,23512

Subtotal: 0,44384 0,44384
Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

2,930      x 1,13000 = 3,31090

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

Subtotal: 3,32651 3,32651

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00444

COST DIRECTE 3,77479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77479
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27JO1 U GRAPA DE FERRO COARRUGAT DE 12CM DE
DIÀMETRE I 10-20-10CM, EN FORMA DE U

Rend.: 1,000 2,24000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 26,09000 = 0,20872
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,008 /R x 29,39000 = 0,23512

Subtotal: 0,44384 0,44384
Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

1,568      x 1,13000 = 1,77184

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,53000 = 0,01561

Subtotal: 1,78745 1,78745

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00444

COST DIRECTE 2,23573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23573
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PARTIDES D'OBRA

E2255R70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

Rend.: 1,000 28,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 25,86000 = 0,51720

Subtotal: 0,51720 0,51720
Maquinària

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,013 /R x 89,10000 = 1,15830

Subtotal: 1,15830 1,15830
Materials

B033R500 T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 20 A 40 MM

1,760      x 15,07000 = 26,52320

Subtotal: 26,52320 26,52320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00776

COST DIRECTE 28,20646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20646

E5Z1BL01P-1 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA DE
DIPÒSIT, AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 5 CM COM A
MÍNIM, AMB ACABAT REMOLINAT, PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 9,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,090 /R x 25,86000 = 2,32740
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,090 /R x 30,97000 = 2,78730

Subtotal: 5,11470 5,11470
Materials

D060M021 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L

0,050      x 87,84566 = 4,39228

Subtotal: 4,39228 4,39228
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07672

COST DIRECTE 9,58370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,58370

E786BL02P-2 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT
HORITZONTAL I/O VERTICAL AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT DE BASE CIMENT APLICAT
EN DUES CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0368 /R x 25,86000 = 0,95165
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,0736 /R x 30,97000 = 2,27939

Subtotal: 3,23104 3,23104
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,0368 /R x 1,62000 = 0,05962

Subtotal: 0,05962 0,05962
Materials

B755BA21 KG MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE
MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE
CIMENT

3,150      x 1,89000 = 5,95350

Subtotal: 5,95350 5,95350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04847

COST DIRECTE 9,29263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29263

F22113L2P-3 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 108,08000 = 0,64848

Subtotal: 0,64848 0,64848

COST DIRECTE 0,64848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64848

F221BL01P-4 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 100,45000 = 4,52025

Subtotal: 4,52025 4,52025

COST DIRECTE 4,52025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52025

F221CV01P-5 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN RASA DE
DRENATGE EXISTENT, PER A POSTERIOR
TERRAPLENAT, REALITZAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, INCLÒS MITJANS
MANUALS, I APLEC PER A POSTERIOR
REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 25,86000 = 3,87900

Subtotal: 3,87900 3,87900
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,150 /R x 100,45000 = 15,06750

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,06750 15,06750

COST DIRECTE 18,94650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94650

F221CV02P-6 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A NOVA
GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE DE
GRAVES EXISTENT, A GEOMETRIA DEFINIDA EN
PROJECTE, CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ DEL
TERRENY PER A FORMACIÓ DE NOVA
GEOMETRIA, CONTENINT LES GRAVES
EXISTENTS AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I POSTERIOR REOMPLERT AMB
GRAVA APLEGADA EN OBRA I/O
SUBMINISTRADA DE CANTERA (IGUAL A
L'EXISTENT).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 37,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 25,86000 = 7,75800

Subtotal: 7,75800 7,75800
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,300 /R x 100,45000 = 30,13500

Subtotal: 30,13500 30,13500

COST DIRECTE 37,89300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,89300

F221SP02P-7 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE
TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ
DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS

Rend.: 1,000 3,82 €



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 100,45000 = 3,81710

Subtotal: 3,81710 3,81710

COST DIRECTE 3,81710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81710

F2225123P-8 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 11,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 25,86000 = 2,06880

Subtotal: 2,06880 2,06880
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,151 /R x 59,51000 = 8,98601

Subtotal: 8,98601 8,98601

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03103

COST DIRECTE 11,08584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08584

F222RG02P-9 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA

Rend.: 1,000 11,44 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 25,86000 = 2,06880

Subtotal: 2,06880 2,06880
Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0528 /R x 176,82000 = 9,33610

Subtotal: 9,33610 9,33610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03103

COST DIRECTE 11,43593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43593

F223U105P-10 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM
DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 25,86000 = 2,06880
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 25,56000 = 2,04480

Subtotal: 4,11360 4,11360
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0338 /R x 59,51000 = 2,01144

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 5,56000 = 0,44480

Subtotal: 2,45624 2,45624
Materials

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ,
NETA, SENSE ARGILA

0,080      x 11,83000 = 0,94640

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,13000 = 0,13650



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,08290 1,08290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06170

COST DIRECTE 7,71444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71444

F223UR06P-11 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA
PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE
REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 25,86000 = 1,93950
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 25,56000 = 1,27800

Subtotal: 3,21750 3,21750
Maquinària

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

0,050 /R x 14,72000 = 0,73600

Subtotal: 0,73600 0,73600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04826

COST DIRECTE 4,00176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00176

F224MF01P-12 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE
MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 25,86000 = 0,56892

Subtotal: 0,56892 0,56892
Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 134,19000 = 1,46267

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,46267 1,46267

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00853

COST DIRECTE 2,04012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04012

F225BL01P-13 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB
GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB
GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS DE
GRANULOMETRIA 20-40MM, EN TONGADES DE
25CM COM A MÀXIM. INCLOU TUB DREN DE
D.160MM EN TOT EL PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 33,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD5A1E00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC, DE PARET
SIMPLE I 160 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 5,02000 = 5,02000

Subtotal: 5,02000 5,02000
Partides d'obra

E2255R70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM

1,000      x 28,20646 = 28,20646

Subtotal: 28,20646 28,20646

COST DIRECTE 33,22646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,22646

F226BL01P-14 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY
98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DES DE
ZONA D'APLEC A ZONA DE TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ DE LES
TERRES ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE
QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARAN FINS A OBTENIR EL
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR

Rend.: 1,000 6,75 €



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DE PROJECTE PER A LA APROVACIÓ DEFINITIVA
DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 78,73000 = 3,93650

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 108,08000 = 2,81008

Subtotal: 6,74658 6,74658

COST DIRECTE 6,74658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74658

F227BL02P-15 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 78,73000 = 0,86603

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 71,13000 = 0,71130

Subtotal: 1,57733 1,57733

COST DIRECTE 1,57733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57733

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

F2R5MF01P-16 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 45,89000 = 7,93897

Subtotal: 7,93897 7,93897

COST DIRECTE 7,93897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93897

F2RAMF01P-17 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

F2RAMF03P-18 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE

1,000      x 26,20000 = 26,20000



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

F9A1BL03P-19 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 25,86000 = 1,29300

Subtotal: 1,29300 1,29300
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 50,78000 = 1,26950
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 71,13000 = 2,48955
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,070 /R x 78,73000 = 5,51110

Subtotal: 9,27015 9,27015
Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 18,51000 = 21,28650
B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 21,37400 21,37400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01940

COST DIRECTE 31,95655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,95655

F9QZBL01P-20 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI
18X9CM

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE TRAVESSES
DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU, AMB
PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA,
AMB TRAVESSES DE DIMENSIONS 18X9CM
FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS
DE FUSTA DE PI. INCLOU PERFILERIA DE
CONFINAMENT NECESSÀRIA I PART
PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE

Rend.: 1,000 88,28 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 0,350 /R x 27,71000 = 9,69850
A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 0,350 /R x 31,53000 = 11,03550

Subtotal: 20,73400 20,73400
Materials

B0D3BL02 M2 SUBESTRUCTURA AMB RASTRELLS DE FUSTA
DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, PER A FIXACIÓ DE PAVIMENT DE
TRAVESSES DE FUSTA DE PI. INCLOU
CARGOLERIA NECESSÀRIA PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ

1,050      x 11,00000 = 11,55000

B0D3BL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSIONS
18X9CM

5,600      x 10,00000 = 56,00000

Subtotal: 67,55000 67,55000

COST DIRECTE 88,28400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,28400

F9V0SK01P-21 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI 18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 520CM DE
LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA
18X12CM, APILADA, TALLADA I DISPOSADA
SEGONS DETALLS DE PROJECTE, FIXADES
ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE
DE CAP PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A
LES FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN
ELS PASSADORS NECESSARIS PER TRAVESSA
SEGONS CRITERI DE LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.249,41 €



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 3,000 /R x 27,50000 = 82,50000
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 3,000 /R x 30,97000 = 92,91000

Subtotal: 175,41000 175,41000
Materials

B9QCBL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 18X12CM

94,000      x 11,00000 = 1.034,00000

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I
TRAVESSES A ESTAQUES, CONSISTENTS EN
CARGOLARIA, PASSADORS, ETC.

1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 1.074,00000 1.074,00000

COST DIRECTE 1.249,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.249,41000

FDKZBL01P-22 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT
D'ACER CORTEN 900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT,
D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS 900X900MM,
RECOLZADA I FIXADA AMB MITJANS
NECESSARIS, PER A REGISTRE DE DIPÒSIT.
COL·LOCADA TOTALMENT ENRASADA AMB EL
PAVIMENT DE TRAVESSES DE LA TARIMA, AMB
OBERTURA ABATIBLE SEGONS CRITERI DE LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 676,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,450 /R x 30,97000 = 13,93650

Subtotal: 25,57350 25,57350
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 39,98000 = 0,08396

BDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT
D'ACER CORTEN, DIMENSIONS A DEFINIR PER
LA DF, RESBALADICITAT CLASSE 3

1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,08396 650,08396

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38360

COST DIRECTE 676,04106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 676,04106

FF22LM01P-23 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT
TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE 80
MM I 6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ ENTRE
DIPÒSIT I BOSC INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 38,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850

Subtotal: 8,53050 8,53050
Materials

BF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM 1,020      x 29,00000 = 29,58000

Subtotal: 29,58000 29,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12796

COST DIRECTE 38,23846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,23846

FFB2635UP-24 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 26,28000 = 1,31400

Subtotal: 2,84350 2,84350
Materials

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 3,15000 = 0,47250



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 1,25610 1,25610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04265

COST DIRECTE 4,14225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14225

FFB2845UP-25 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 30,59000 = 2,14130
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 26,28000 = 1,83960

Subtotal: 3,98090 3,98090
Materials

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 2,06000 = 2,10120

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,85000 = 1,02750

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 3,33870 3,33870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05971

COST DIRECTE 7,37931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37931

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

FFB2E35UP-26 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 30,59000 = 1,83540
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 26,28000 = 1,57680

Subtotal: 3,41220 3,41220
Materials

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 1,09000 = 1,11180

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 4,88000 = 0,73200

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 1,98380 1,98380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05118

COST DIRECTE 5,44718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44718

FJMZUZ4YP-27 U CONNEXIÓ A LA XARXA REG EXISTENT. PARTIDA
ALÇADA A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 111,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,5697 /R x 30,59000 = 78,60712
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,2325 /R x 26,28000 = 32,39010

Subtotal: 110,99722 110,99722

COST DIRECTE 110,99722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,99722



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

FJS1UZ01P-28 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40
MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE
1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB
VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB
MORTER.

Rend.: 1,000 301,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 26,28000 = 26,28000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 30,59000 = 30,59000

Subtotal: 82,73000 82,73000
Materials

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM
DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ (TIPUS FITING)

1,000      x 23,02000 = 23,02000

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ (TIPUS FITING)

2,000      x 14,09000 = 28,18000

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNE-EN 12201, ÚS
ALIMENTARI, BANDA BLAVA

1,000      x 1,80000 = 1,80000

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 160,72000 = 160,72000

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,21000 = 0,21000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 80,74580 = 3,22983

Subtotal: 217,15983 217,15983

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,24095

COST DIRECTE 301,13078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,13078

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

FJS51752P-29 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,034 /R x 26,28000 = 0,89352
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,034 /R x 30,59000 = 1,04006

Subtotal: 1,93358 1,93358
Materials

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 50 CM

1,050      x 0,96000 = 1,00800

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,02800 1,02800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04834

COST DIRECTE 3,00992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00992

FJS5R102P-30 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750

Subtotal: 7,64750 7,64750
Materials

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 4,18000 4,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,15295

COST DIRECTE 11,98045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,98045



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

FJS5UA20P-31 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE O
EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS
DE 3,5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

Rend.: 1,000 13,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 26,28000 = 3,48210
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 30,59000 = 2,13212

Subtotal: 5,61422 5,61422
Materials

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL
DE 3,5 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 30 CM

2,500      x 1,26000 = 3,15000

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 3,10000 = 3,10000

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,56000 = 1,45600

Subtotal: 7,70600 7,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08421

COST DIRECTE 13,40443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40443

FJSDC20GP-32 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 24,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 30,97000 = 7,74250

Subtotal: 14,20750 14,20750
Materials

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 10,14000 = 10,14000

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,024      x 17,40000 = 0,41760

Subtotal: 10,55760 10,55760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21311

COST DIRECTE 24,97821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,97821

FNX2BL01P-33 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT
DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE PECES
MONOBLOC SENSE JUNTES DE FORMIGONAT,
AMB ACER TIPUS B500S EN BARRES
CORRUGADES I MALLA ELECTROSOLDADA I
FORMIGÓ HA-30/B/12/IIA DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA FCK=300KP/CM2.
ESTRUCTURA FORMADA PER UNA SOLA PEÇA,
AMB REFORÇOS DE MITJA CANYA EN ELS
VÈRTIXS, TOTALMENT ESTANC. INCLOU
EXECUCIÓ DE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER
A DIVISIÓ DE LES DUES ZONES D'AIGUA I DOS
ESCALES DE GAT PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES
CANALITZACIONS I LA SEVA CORRESPONENT
IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER TOTALMENT
ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5.851,50 €

COST DIRECTE 5.851,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.851,5000
_______________________________________________________________________________________________________________

FNX2BL02P-34 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I
IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I
CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I
IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL·LACIONS A MUR DE DIPÒSIT,
MITJANÇANT PRODUCTES ADEQUATS I
ESPECÍFICS AMB SISTEMES CERTIFICATS
SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU
TROBADA I SOLAPAMENT AMB LA
IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ELEMENT CONTIGU I
TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A
GARANTIR LA TOTAL ESTANQUEITAT DEL
DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



1.500,0000



_______________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

FQZ2LM01P-35 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL
D'INSECTES DE DIMENSIONS 200 CM D'AMPLE,
50 CM DE PROFUNDITAT I 200 CM D'ALÇADA,
FORMAT PELS SEGÜENTS ELEMENTS:

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 10CM DE GRUIX,
200CM DE LONGITUD I 50CM D'AMPLADA, PER A
RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER PEÇA DE
200X50X50CM, CONSTRUIT A BASE DE MALLA
8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO GALVANITZAT.
REOMPLERT MANUAL DE LES CARES VISTES
AMB PEDRA DE LA ZONA CAREJADA
MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM, CONSTRUITS A
BASE DE MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO
GALVANITZAT, APILATS EN VERTICAL.
REOMPLERT DEL MATERIAL ESPECIFICAT EN
DETALLS DE PROJECTE.

ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT ATIRANTATS
I COSITS AMB FILFERRO REFORÇAT ZN95AI5,
GALVANITZAT, ENCOFRATS DURANT EL
MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE LA
MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES
COL·LOCARÀN 2 FILADES DE 5 TRAVESSES DE
FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE
IV, COL·LOCADES VERTICALMENT, DE
DIMENSIONS 9X22CM, PER A COL·LOCAR
PANELL INFORMATIU D'ACER PINTAT I AMB
RETOLACIÓ FRESADA, DE DIMENSIONS
49X150CM EN LA CARA FRONTAL I 22X150CM EN
LA CARA LATERAL TAL I COM S'INDICA EN
PLÀNOLS DE PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ TOTALMENT
EXECUTAT SEGONS DETALL DE
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.015,00 €

COST DIRECTE 1.015,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.015,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

FR3P2111P-36 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 55,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 31,23000 = 2,18610

Subtotal: 2,18610 2,18610
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 59,51000 = 5,02860

Subtotal: 5,02860 5,02860
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 41,99000 = 48,49845

Subtotal: 48,49845 48,49845

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03279

COST DIRECTE 55,74594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,74594

FR3P9141P-37 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30
A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 38,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 31,23000 = 1,87380

Subtotal: 1,87380 1,87380
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 59,51000 = 4,31448

Subtotal: 4,31448 4,31448
Materials

B0331400 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
30 A 50 MM

1,7325      x 18,65000 = 32,31113

Subtotal: 32,31113 32,31113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02811

COST DIRECTE 38,52752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,52752



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

FR3P91A3P-38 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5
A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 113,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 8,43210 8,43210
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1141 /R x 59,51000 = 6,79009

Subtotal: 6,79009 6,79009
Materials

B0331A01 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5
A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,818      x 53,79000 = 97,79022

Subtotal: 97,79022 97,79022

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648

COST DIRECTE 113,13889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,13889

FR3PSP03P-39 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE LLIT DE
SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 37,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 25,86000 = 2,58600

Subtotal: 2,58600 2,58600
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0966 /R x 59,51000 = 5,74867

Subtotal: 5,74867 5,74867
Materials

B0310040 T SORRA DE PEDRERA PER A DRENS 1,500      x 19,37000 = 29,05500

Subtotal: 29,05500 29,05500

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03879

COST DIRECTE 37,42846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,42846

FR3SSK01P-40 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM
D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 41,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 31,23000 = 7,80750

Subtotal: 7,80750 7,80750
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 45,89000 = 9,17800

Subtotal: 9,17800 9,17800
Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 24,42000 = 24,42000

Subtotal: 24,42000 24,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11711

COST DIRECTE 41,52261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,52261

FR41BL03P-41 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM
MULTITRONC H=250/300CM I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE
TERRA

Rend.: 1,000 97,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41BL03 U ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC
H=250/300CM, PA DE TERRA

1,000      x 97,55000 = 97,55000

Subtotal: 97,55000 97,55000



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 97,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,55000

FR43BL02P-42 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA

Rend.: 1,000 212,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43BL02 U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC
H=400/450CM, PA DE TERRA

1,000      x 212,45000 = 212,45000

Subtotal: 212,45000 212,45000

COST DIRECTE 212,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,45000

FR44H65CP-43 U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA GRANATUM
NANA EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44H65C U PUNICA GRANATUM NANA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,82000 = 4,82000

Subtotal: 4,82000 4,82000

COST DIRECTE 4,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82000

FR45BL01P-44 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA
MULTITRONC D'ALÇADA 250/300CMS I SUMATORI
DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE
TERRA

Rend.: 1,000 97,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BL01 U TAMARIX AFRICANA MULTITRONC H=250/300CM,
AMB PA DE TERRA

1,000      x 97,55000 = 97,55000

Subtotal: 97,55000 97,55000

COST DIRECTE 97,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,55000

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

FR4CJ212P-45 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 5,25 €

COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2500
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4CW223P-46 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,25 €

COST DIRECTE 4,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,2500
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4E3812P-47 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,70 €

COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,7000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4HSD31P-48 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA PRUNIFOLIA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HSD31 U SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 3,66000 = 3,66000

Subtotal: 3,66000 3,66000

COST DIRECTE 3,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66000

FR61BL04P-49 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, INCLÒS MULTITRONCS,
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM
A 1M D'ALÇÀRIA A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
120X120X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT
AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ.

Rend.: 1,000 121,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,264 /R x 32,96000 = 8,70144
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,132 /R x 35,20000 = 4,64640
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,350 /R x 31,23000 = 10,93050

Subtotal: 24,27834 24,27834
Maquinària



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,3502 /R x 59,51000 = 20,84040

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,290 /R x 38,50000 = 11,16500
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,210 /R x 50,78000 = 10,66380
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,100 /R x 50,24000 = 5,02400

Subtotal: 47,69320 47,69320
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,2304      x 1,75000 = 0,40320
BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA

ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,152      x 41,99000 = 48,37248

Subtotal: 48,77568 48,77568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36418

COST DIRECTE 121,11140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,11140

FR664668P-50 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 35,20000 = 0,31680
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 32,96000 = 0,59328
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 31,23000 = 4,05990

Subtotal: 4,96998 4,96998
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,005 /R x 50,78000 = 0,25390

Subtotal: 0,25390 0,25390
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,005      x 1,75000 = 0,00875
B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,

SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
0,0284      x 72,05000 = 2,04622

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0081      x 63,65000 = 0,51557

Subtotal: 2,57054 2,57054

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07455

COST DIRECTE 7,86897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86897

FR71370KP-51 M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT
DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS
NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ
MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I
SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2, I LA PRIMERA
SEGA

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0032 /R x 31,23000 = 0,09994
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0052 /R x 35,20000 = 0,18304
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,002 /R x 32,96000 = 0,06592

Subtotal: 0,34890 0,34890
Maquinària

CR711500 H SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA 0,0032 /R x 21,25000 = 0,06800
CRH13030 H TALLAGESPA ROTATIVA AUTOPROPULSADA, DE

66 A 90 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL
0,002 /R x 25,06000 = 0,05012

Subtotal: 0,11812 0,11812
Materials

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 5,10000 = 0,15300

Subtotal: 0,15300 0,15300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00523

COST DIRECTE 0,62525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62525

FR9AJI01P-52 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA
PALISSADA D'ALÇADA VISTA 1,05M, DE RULLS
DE CASTANYER NATURAL PELAT, TEIXIT AMB
FILFERRO I SUPORTAT AMB PILARS DE FUSTA
DE PI DEL PAÍS, DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT
PER A CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335,
D'ALÇADA 150CM, COL·LOCATS CADA 2 METRES
ENCASTATS 45CM EN DAU DE FORMIGÓ. LA
FIXACIÓ ENTRE LA TANCA PALISSADA I ELS
MUNTANTS ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT LLIGAT EN LA
PART SUPERIOR I INFERIOR A UNA DISTÀNCIA
DE L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A EXECUCIÓ

Rend.: 1,000 35,92 €



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

DEL DAU DE FORMIGÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20
DE DIMENSIONS 40X40X40CM PER A CADA
MUNTANT I ACABAT SUPERFICIAL DE
SUPERFÍCIE 40X40CM I 10CM DE GRUIX AMB
GRAVETA DE PEDRA CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL
GARRAF, DE GRANULOMETRIA 5/12MM AL PEU
DEL MUNTANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS
FORESTALS SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 30,97000 = 7,74250

Subtotal: 14,20750 14,20750
Materials

FR3PJI10 M3 GRAVETA DE MASSIS DEL GARRAF 5/12MM 0,016      x 39,00000 = 0,62400
BR94JI03 M MUNTANTS 9,5X4,5CM 1,500      x 4,68000 = 7,02000
BR94JI01 M TANCA PALISSADA H=1,05M 1,050      x 11,17000 = 11,72850
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,032      x 73,25000 = 2,34400

Subtotal: 21,71650 21,71650

COST DIRECTE 35,92400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,92400

FR9AVM03P-53 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM

PORTA PALISSADA DE 1M DE LONGITUD I 1,05M
D'ALÇADA, FORMADA PER DOS MUNTANTS DE
FUSTA DE CASTANYER DE 12CM DE DIÀMETRE
ALS DOS EXTREMS DE LA PORTA, ENCASTATS
AL TERRENY 60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL,
SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB FUSTA DE PI
FORMANT RECTANBLE AMB RASTRELL DE 12CM
D'AMPLADA I 3CM DE GRUIX, REVESTIDA AMB
EMPALISSADA DE RULLS DE CASTANYER
IGUALS A LA TANCA ANNEXA, AGAFADA AMB
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FRONTISSES

Rend.: 1,000 250,00 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

EN ACER GALVANITZAT PER A GARANTIR EL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA,
PANY I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I
SUBESTRUCTURES SERÀ DE FUSTA DE PI
TRACTADA PER A L'EXTERIOR, AMB CLASSE
D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, PROVINENT
D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FRI2NATPC01P-54 M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR PLURIESPECÍFIC
ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO VEGETAT
AMB PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT CARPET
D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB GRAPES DE FERRO
CORRUGAT DE 10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2

Rend.: 1,000 82,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,650 /R x 35,20000 = 22,88000
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,450 /R x 31,23000 = 14,05350

Subtotal: 36,93350 36,93350
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,150 /R x 53,03000 = 7,95450
C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A

5,9 T
0,080 /R x 44,20000 = 3,53600

Subtotal: 11,49050 11,49050
Materials

BRI2AQUAP M2 HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT
EN FIBRA DE COCO I VEGETAT AMB PLANTA
HELÒFITA TOTALMENT DESENVOLUPADA TIPUS
PLANT CARPET D'AQUANEA

1,050      x 29,60000 = 31,08000

D0B27JO1 U GRAPA DE FERRO COARRUGAT DE 12CM DE
DIÀMETRE I 10-20-10CM, EN FORMA DE U

1,000      x 2,23573 = 2,23573

Subtotal: 33,31573 33,31573

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55400

COST DIRECTE 82,29373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,29373

FRI35052P-55 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM
PROTEGIDA PER LA PART INFERIOR I SUPERIOR
AMB GEOTEXTIL. REVESTIMENT SUPERIOR AMB
GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE
39 CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES
PARETS DE LES CEL·LES, ANCORADES AMB
PIQUETES D'ACER CORRUGAT DE 10 MM DE
DIÀMETRE I 50 CM DE LLARGÀRIA I REBLERT

Rend.: 1,000 35,42 €
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PARTIDES D'OBRA

AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA. INCLOU
GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN FORMA DE U
DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,060 /R x 26,09000 = 1,56540
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,040 /R x 35,20000 = 1,40800
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 31,23000 = 1,87380
A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,060 /R x 29,39000 = 1,76340

Subtotal: 6,61060 6,61060
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,060 /R x 48,12000 = 2,88720

Subtotal: 6,45780 6,45780
Materials

BRI35052 M2 GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE
39 CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES
PARETS DE LES CEL·LES

1,100      x 10,52000 = 11,57200

BR342110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN ANIMAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,020      x 34,79000 = 0,69580

B761-0RPD M2 LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT
A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,4 KG/M2 I GRUIX 1,2
MM

1,050      x 6,20000 = 6,51000

B7B1-0KPZ M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 190 A 200 G/M2

2,050      x 1,10000 = 2,25500

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,800      x 1,48228 = 1,18582

Subtotal: 22,21862 22,21862

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,13221

COST DIRECTE 35,41923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,41923

FRZ22A23P-56 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 38,26 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 35,20000 = 9,36320
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 31,23000 = 8,30718

Subtotal: 17,67038 17,67038
Materials

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,69000 = 19,38000

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,47000 = 0,94000

Subtotal: 20,32000 20,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26506

COST DIRECTE 38,25544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,25544

G7BCBL01P-57 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMINA
ANTIARRELS, DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 27,50000 = 0,55000
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 30,97000 = 1,23880

Subtotal: 1,78880 1,78880
Materials

B7B137C0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 130 A 140 G/M2

1,100      x 1,75000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02683

COST DIRECTE 3,74063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74063
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PARTIDES D'OBRA

GB15BL01P-58 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN
191X22CM I 1CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL
INFORMATIU, D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
191X22CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA PER LA
PART INFERIOR A PASSAMÀ, SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE, AMB LES SOLDADURES PULIDES.
LA XAPA ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE
L'ACER SEGONS DISSENY APORTAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA I ES REALITZARÀ LA
POSTERIOR OXIDACIÓ I APLICACIÓ DE VERNÍS
PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT,
GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA PER A
UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 570,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,750 /R x 27,60000 = 20,70000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,750 /R x 31,46000 = 23,59500
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 25,86000 = 19,39500

Subtotal: 63,69000 63,69000
Materials

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

35,000      x 3,75000 = 131,25000

Subtotal: 131,25000 131,25000
Partides d'obra

GB15BL05 U GRAVAT DE PASSAMÀ D'ACER CORTEN

GRAVAT DE PASSAMÀ D'ACER CORTEN, DE
DIMENSIONS 120X30X2CM, AMB FRESSAT DE
L'ACER, SEGONS DISSENY APORTAT PEL
CONSELL COMARCAL D'OSONA.

EL SUBMINISTRAMENT I LA COL·LOCACIÓ DE
L'ACER ESTÀ COMPTAT EN PARTIDA DE BARANA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,000      x 373,80000 = 373,80000

Subtotal: 373,80000 373,80000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59225

COST DIRECTE 570,33225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,33225

GB15BL05 U GRAVAT DE PASSAMÀ D'ACER CORTEN

GRAVAT DE PASSAMÀ D'ACER CORTEN, DE
DIMENSIONS 120X30X2CM, AMB FRESSAT DE
L'ACER, SEGONS DISSENY APORTAT PEL
CONSELL COMARCAL D'OSONA.

EL SUBMINISTRAMENT I LA COL·LOCACIÓ DE
L'ACER ESTÀ COMPTAT EN PARTIDA DE BARANA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 373,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B44ZBL01 U GRAVAT DE L'ACER MITJANÇANT FRESSAT 1,000      x 373,80000 = 373,80000

Subtotal: 373,80000 373,80000

COST DIRECTE 373,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,80000

GB15RLB1P-59 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA
D'ACER CORTEN, FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 18CM
D'AMPLE I 1CM DE GRUIX, SOLDAT A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER CORTEN, DE
DIÀMETRE 10MM, D'ALÇADA 110CM, SEPARATS
ENTRE SI 10CM SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ I PLATINA
INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1 CM DE GRUIX,
18 CM DE BASE I 40 CM D'ALÇADA, D'ACER
CORTEN, ANCORAT A PEDRA AMB PERNS DE
CAP AVELLANAT.
- REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA
PEDRA ON S'HA D'ANCORAR LA BARANA, AMB
MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE LA DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT
GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA PER A
UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 325,79 €
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,700 /R x 27,60000 = 19,32000
A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,700 /R x 31,46000 = 22,02200
A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 25,86000 = 18,10200

Subtotal: 59,44400 59,44400
Materials

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA

70,630      x 3,75000 = 264,86250

Subtotal: 264,86250 264,86250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,48610

COST DIRECTE 325,79260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,79260

H0000SS1P-60 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES
ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A
LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR
DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA
DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL
COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC
O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 2.256,52 €

COST DIRECTE 2.256,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.256,5200
_______________________________________________________________________________________________________________

HRE2SP02P-61 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

Rend.: 1,000 61,38 €
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PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 30,97000 = 20,13050
A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,650 /R x 27,50000 = 17,87500

Subtotal: 38,00550 38,00550
Materials

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 2,19000 = 1,09500

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 321,78000 = 20,59392

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,39000 = 1,11200

Subtotal: 22,80092 22,80092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57008

COST DIRECTE 61,37650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,37650

J0000CQ1P-62 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL
ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Rend.: 1,000 1.473,28 €

COST DIRECTE 1.473,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.473,2800
_______________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RQYP-63 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 22,18000 = 2,21800
A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 24,44000 = 1,22200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,44000 3,44000
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 18,06000 = 0,90300

Subtotal: 0,90300 0,90300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05160

COST DIRECTE 4,39460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39460

P2143-4RR1P-64 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,140 /R x 22,18000 = 3,10520

Subtotal: 3,10520 3,10520
Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,070 /R x 18,06000 = 1,26420

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0194 /R x 59,51000 = 1,15449

Subtotal: 2,41869 2,41869

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04658

COST DIRECTE 5,57047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57047

P2213-EL6CP-65 M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,080 /R x 35,20000 = 2,81600

Subtotal: 2,81600 2,81600
Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,080 /R x 100,45000 = 8,03600

Subtotal: 8,03600 8,03600

COST DIRECTE 10,85200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85200

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

P221B-EL74P-66 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,090 /R x 59,51000 = 5,35590

Subtotal: 5,35590 5,35590

COST DIRECTE 5,35590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35590

P221C-I16RP-67 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA
I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I AMB
LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN
URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,1716 /R x 24,44000 = 4,19390

Subtotal: 4,19390 4,19390
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,3316 /R x 59,51000 = 19,73352

Subtotal: 19,73352 19,73352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06291

COST DIRECTE 23,99033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99033

P2255-DPILP-68 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB EL 50% DE SORRA I EL 50% DE
TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 40,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,550 /R x 22,18000 = 12,19900



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12,19900 12,19900
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 59,51000 = 7,20071

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,550 /R x 6,25000 = 3,43750

Subtotal: 10,63821 10,63821
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,900      x 19,37000 = 17,43300

Subtotal: 17,43300 17,43300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18299

COST DIRECTE 40,45320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,45320

P2R3-MF01P-69 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 45,89000 = 6,65405

Subtotal: 6,65405 6,65405

COST DIRECTE 6,65405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65405

P2R5-DT27P-70 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE FINS A 2 KM

Rend.: 1,000 45,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,990 /R x 45,89000 = 45,43110

Subtotal: 45,43110 45,43110

COST DIRECTE 45,43110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,43110

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

P3J4-CVU5P-71 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA
ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M,
DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA,
DE DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75 MM DE PAS
DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE
MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS,
COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA
CONCERTADA

Rend.: 1,000 282,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 1,960 /R x 29,39000 = 57,60440
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 1,320 /R x 31,23000 = 41,22360
A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 1,050 /R x 40,35000 = 42,36750
A0D-0007 H MANOBRE 1,960 /R x 24,44000 = 47,90240

Subtotal: 189,09790 189,09790
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,320 /R x 59,51000 = 19,04320

Subtotal: 19,04320 19,04320
Materials

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A
REBLERT DE GABIONS

0,350      x 19,76000 = 6,91600

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 0,700      x 2,19000 = 1,53300
B353-35A5 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA

ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE
DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 50X 50 MM DE PAS DE
MALLA

1,000      x 63,42000 = 63,42000

Subtotal: 71,86900 71,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,83647

COST DIRECTE 282,84657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,84657

P4520-3EM1P-72 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ
15X25CM + ENCOFRATS

Rend.: 1,000 27,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,220 /R x 24,34000 = 5,35480
A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,090 /R x 22,69000 = 2,04210
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,160 /R x 29,39000 = 4,70240
A0D-0007 H MANOBRE 0,260 /R x 24,44000 = 6,35440

Subtotal: 18,45370 18,45370
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,060 /R x 2,03000 = 0,12180



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,12180 0,12180
Materials

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,050      x 0,47000 = 0,49350
B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0201      x 51,89000 = 1,04299

B06E-109H M3 FORMIGÓ HA-30/F / 10 / IIIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

0,040      x 105,11000 = 4,20440

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,000      x 1,85000 = 1,85000

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0DZ5-0F6 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM
1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

Subtotal: 8,41418 8,41418

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46134

COST DIRECTE 27,45102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45102

P4520-3EMFP-73 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ
10X15CM + ENCOFRATS

Rend.: 1,000 21,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,190 /R x 24,34000 = 4,62460
A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,060 /R x 22,69000 = 1,36140
A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,120 /R x 29,39000 = 3,52680
A0D-0007 H MANOBRE 0,220 /R x 24,44000 = 5,37680

Subtotal: 14,88960 14,88960
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,050 /R x 2,03000 = 0,10150

Subtotal: 0,10150 0,10150
Materials

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,000      x 1,85000 = 1,85000

B06E-109H M3 FORMIGÓ HA-30/F / 10 / IIIA DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA

0,020      x 105,11000 = 2,10220

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,050      x 0,47000 = 0,49350
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,080      x 2,84000 = 0,22720
B0DZ5-0F6 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X100 CM
1,000      x 0,44000 = 0,44000

B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0101      x 51,89000 = 0,52409

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,1007      x 1,55000 = 0,15609

Subtotal: 5,79308 5,79308

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37224

COST DIRECTE 21,15642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,15642

P760-DPABP-74 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM,
UN GEOTÈXTIL I GEOMALLA TRIDIMENSIONAL
MODEL VMAXC350. INCLOU GRAPES DE FERRO
CORRUGAT EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A
RAÓ DE 1U/0,5M.

Rend.: 1,000 35,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,275 /R x 29,39000 = 8,08225
A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,220 /R x 26,09000 = 5,73980

Subtotal: 13,82205 13,82205
Materials

BRI3A022 M2 GEOMALLA PERMANENT VOLUMÈTRICA TIPUS
C350 VMAX, COMPOSADA PER UNA MATRIU
100% DE FIBRA DE COCO, 0.27KG/M2; I XARXES:
SUPERIOR I INFERIOR POLIPROPILÈ ESTABLE
ALS UV (3,91KG/100M2 CADASCUNA) / XARXA
DEL MIG CORRUGADA DE POLIPROPILÈ
ESTABLE ALS UV (11,7KG/100M2)
FIL: POLIPROPILÈ ESTABLE ALS UV

1,150      x 3,65000 = 4,19750

B761-0RPD M2 LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT
A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,4 KG/M2 I GRUIX 1,2
MM

1,150      x 6,20000 = 7,13000

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

0,600      x 4,83000 = 2,89800

D0B27GRA U GRAPA DE FERRO COARRUGAT DE 12CM DE
DIÀMETRE I 40-20-40CM

2,050      x 3,77479 = 7,73832

Subtotal: 21,96382 21,96382

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20733

COST DIRECTE 35,99320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,99320

P7B1-6Q3DP-75 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000D H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 29,39000 = 1,17560
A01-FEP3 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 26,09000 = 0,52180
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,69740 1,69740
Materials

B7B1-0KPZ M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 190 A 200 G/M2

1,100      x 1,10000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02546

COST DIRECTE 2,93286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93286

P9E1-DMTEP-76 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR
DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

Rend.: 1,000 35,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,4295 /R x 30,97000 = 13,30162
A0D-0007 H MANOBRE 0,2699 /R x 24,44000 = 6,59636

Subtotal: 19,89798 19,89798
Materials

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,255      x 3,68000 = 0,93840
B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X

SEGONS UNE 80305, EN SACS
0,0031      x 188,48000 = 0,58429

B9E2-0HOU M2 PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A,
PREU SUPERIOR

1,020      x 11,24000 = 11,46480

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 1,75000 = 0,01750
B03X-0GW6 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250

KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 85,51289 = 2,61669

Subtotal: 15,62168 15,62168

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29847

COST DIRECTE 35,81813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,81813

P9G5-61PLP-77 M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 5CM
DE GRUIX SOBRE GEOMALLA

Rend.: 1,000 67,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C171-0037 H CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3 0,850 /R x 52,13000 = 44,31050

Subtotal: 44,31050 44,31050

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
P9G6-4XON M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, DE 15

CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC, AMB MALLA ELECTROSOLDADA

0,800      x 28,39073 = 22,71258

Subtotal: 22,71258 22,71258

COST DIRECTE 67,02308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,02308

P9G6-4XON M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, DE 15
CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC, AMB MALLA ELECTROSOLDADA

Rend.: 1,000 28,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,150 /R x 29,39000 = 4,40850
A0D-0007 H MANOBRE 0,220 /R x 24,44000 = 5,37680

Subtotal: 9,78530 9,78530
Maquinària

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 5,83000 = 0,29150

Subtotal: 0,29150 0,29150
Materials

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D:3-3 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,85000 = 2,22000

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E

0,1554      x 102,62000 = 15,94715

Subtotal: 18,16715 18,16715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14678

COST DIRECTE 28,39073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,39073

P9H2-CUOLP-78 M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A
TEMPERATURA NORMAL AMB AMB BETUM
SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT,
AMB POLIT POSTERIOR

Rend.: 1,000 58,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 24,44000 = 7,33200
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,060 /R x 30,97000 = 1,85820

Subtotal: 9,19020 9,19020
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Maquinària
C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,050 /R x 57,51000 = 2,87550
C173-005K H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I

BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC
0,050 /R x 71,76000 = 3,58800

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,050 /R x 48,36000 = 2,41800
C20J-00DQ H POLIDORA 0,050 /R x 2,80000 = 0,14000
C175-00G4 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA

BITUMINOSA
0,050 /R x 62,60000 = 3,13000

Subtotal: 12,15150 12,15150
Materials

B051-1KRA KG BEURADA DE BETUM D'APLICACIÓ MANUAL 1,000      x 0,48000 = 0,48000
B9H6-3523 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A

TEMPERATURA NORMAL AMB AMB BETUM
SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT

0,120      x 308,34000 = 37,00080

Subtotal: 37,48080 37,48080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13785

COST DIRECTE 58,96035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,96035

PAGRPU01P-79 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A
OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS
CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Rend.: 1,000 1.481,90 €

COST DIRECTE 1.481,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.481,9000
_______________________________________________________________________________________________________________

PD35-8GKQP-80 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE
100X100X100 CM DE MIDES INTERIORS I 9 CM DE
GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES
RESIDUALS, COL·LOCAT. INSTAL·LAT AL FONS
DE LA BASSA PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ.

Rend.: 1,000 386,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,430 /R x 24,44000 = 10,50920
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,280 /R x 30,97000 = 8,67160

Subtotal: 19,18080 19,18080
Maquinària

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,280 /R x 55,82000 = 15,62960

Subtotal: 15,62960 15,62960
Materials

BD31-20GN U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A
SANEJAMENT, DE 100X100X100 CM DE MIDES
INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES
PREMARCADES DE 80 CM DE DIÀMETRE A 4
CARES, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ

1,000      x 351,19000 = 351,19000

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

PREFABRICAT

Subtotal: 351,19000 351,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28771

COST DIRECTE 386,28811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,28811

PDB2-D7EKP-81 U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE
PLANTA 1.2X1,2 M

Rend.: 1,000 163,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,050 /R x 30,97000 = 32,51850
A0D-0007 H MANOBRE 1,050 /R x 24,44000 = 25,66200

Subtotal: 58,18050 58,18050
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2447      x 73,25000 = 17,92428

B9B0-0GWE U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 75,000      x 1,16000 = 87,00000

Subtotal: 104,92428 104,92428

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87271

COST DIRECTE 163,97749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,97749

PDB6-5CB9P-82 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM
DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, INCLOSA REIXA
DE FUNDICIÓ, INSTAL·LAT PREVI A
IMPERMEABILIZACIÓ.

Rend.: 1,000 379,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 4,547 /R x 30,97000 = 140,82059
A0D-0007 H MANOBRE 4,547 /R x 24,44000 = 111,12868

Subtotal: 251,94927 251,94927
Materials

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

119,952      x 0,22000 = 26,38944

B011-05ME M3 AIGUA 0,006      x 1,75000 = 0,01050
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,0163      x 121,49000 = 1,98029

BD5L-0M4N U REIXA PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA,
SEGONS ESQUEMA CONSTRUCTIU

1,000      x 68,74000 = 68,74000
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PARTIDES D'OBRA

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,176      x 150,13384 = 26,42356

Subtotal: 123,54379 123,54379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,77924

COST DIRECTE 379,27230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,27230

PDG2-6SFOP-83 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,083 /R x 22,18000 = 1,84094
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 29,39000 = 0,29390

Subtotal: 2,62364 2,62364
Maquinària

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,083 /R x 6,34000 = 0,52622

Subtotal: 0,52622 0,52622
Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS

1,010      x 0,26000 = 0,26260

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,22000 = 2,33100

Subtotal: 2,75680 2,75680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03935

COST DIRECTE 5,94601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94601

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

PDG2-6SGNATP-84 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DN=32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS. INCLOU
CONNEXIONS NECESSÀRIES AMB LA BASSA DE
DECANTACIÓ.

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 24,44000 = 0,48880
A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,083 /R x 22,18000 = 1,84094
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 29,39000 = 0,29390

Subtotal: 2,62364 2,62364
Maquinària

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,083 /R x 6,34000 = 0,52622

Subtotal: 0,52622 0,52622
Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS

1,010      x 0,26000 = 0,26260

BG2Q-1KTN M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,22000 = 2,33100

Subtotal: 2,75680 2,75680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03935

COST DIRECTE 5,94601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94601

PG2N-EUGTP-85 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 12,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 27,45000 = 0,54900
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 32,01000 = 1,34442
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,89342 1,89342
Materials

BG2Q-1KTB M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 10,07000 = 10,27140

Subtotal: 10,27140 10,27140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02840

COST DIRECTE 12,19322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19322

PG35-DY1UP-86 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
50525-2-31, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT L

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,032 /R x 27,45000 = 0,87840
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,032 /R x 32,01000 = 1,02432

Subtotal: 1,90272 1,90272
Materials

BG35-06EG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X6 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 0,98000 = 0,99960

Subtotal: 0,99960 0,99960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02854

COST DIRECTE 2,93086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93086

PJM7-H996P-87 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA BESTA A 01
041. INCLOU ARQUETA DE PROTECCIÓ DE
40X40X40 I ACTUACIONS NECESSÀRIES PER
POSAR EN FUNCIONAMENT. CONNEXIONS AMB
EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL
DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES
PER TAL DE POSAR EN FUNCIONAMENT EL
SISTEMA.

Rend.: 1,000 2.872,07 €

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 28,000 /R x 27,50000 = 770,00000
A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 28,000 /R x 32,01000 = 896,28000

Subtotal: 1.666,28000 1.666,28000
Materials

BD32-2MKX U PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ DE
400X400X400 MM, REGISTRABLE, AMB TAPA
CEGA DE PVC REFORÇADA

1,000      x 79,08000 = 79,08000

BJM7-H6CN U SENSOR DE NIVELL MARCA BESTA A 01 041 I
P.P. ADAPTACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I
POSADA EN FUNCIONAMENT

1,000      x 1.101,72000 = 1.101,72000

Subtotal: 1.180,80000 1.180,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 24,99420

COST DIRECTE 2.872,07420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.872,07420

PJSE-6UCNAT3P-88 U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM.
CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES
FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

Rend.: 1,000 82,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,750 /R x 32,01000 = 24,00750

Subtotal: 24,00750 24,00750
Materials

BJSF-28KU U ELECTROVÀLVULA DE DIÀMETRE 900MM 1,000      x 54,00000 = 54,00000
BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE

D'UNA ELECTROVÀLVULA
1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 58,29000 58,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36011

COST DIRECTE 82,65761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,65761

PNN1-CNJUP-89 U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA GQGM 6-18
MONOFÁSICA TRITURADORA. INCLOU TOTES
LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER AL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU GÀBIA DE
FIXACIÓ DE LA BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT AMB
UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB RÍGID.
CONNEXIONS ENTRE LA BOMBA I EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE
POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

Rend.: 1,000 1.235,04 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,500 /R x 32,01000 = 112,03500
A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 3,500 /R x 27,50000 = 96,25000
A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 1,300 /R x 27,45000 = 35,68500
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,300 /R x 32,01000 = 41,61300

Subtotal: 285,58300 285,58300
Materials

BNN1-33FQ U BOMBA SUBMERGIBLE PER AIGÜES RESIDUALS
AMB CONNEXIÓ ROSCADA CALPEDA GQGM 6-18
MONOFASICA TRITURADORA

1,000      x 905,97000 = 905,97000

BG35-06EG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE
DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1X6 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

40,000      x 0,98000 = 39,20000

Subtotal: 945,17000 945,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,28375

COST DIRECTE 1.235,03675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.235,03675

PR31-8RWZP-90 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE
150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8
M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 151,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 8,43210 8,43210
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1141 /R x 59,51000 = 6,79009

Subtotal: 6,79009 6,79009
Materials

B03J-0K80 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8
M3

1,800      x 75,88000 = 136,58400

Subtotal: 136,58400 136,58400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648

COST DIRECTE 151,93267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,93267

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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PARTIDES D'OBRA

PR31-8RX6P-91 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5
A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 124,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 8,43210 8,43210
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1141 /R x 59,51000 = 6,79009

Subtotal: 6,79009 6,79009
Materials

B03J-0K82 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,919      x 57,06000 = 109,49814

Subtotal: 109,49814 109,49814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648

COST DIRECTE 124,84681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,84681

PR32-8RY5P-92 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A 350 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES,
PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >=
1.700KG/M3

Rend.: 1,000 423,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 8,43210 8,43210
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1241 /R x 59,51000 = 7,38519

Subtotal: 7,38519 7,38519
Materials

BR38-21C5 T CÒDOL DE RIU, DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRAT
EN SACS DE 0,8 M3

1,700      x 239,80000 = 407,66000

Subtotal: 407,66000 407,66000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648

COST DIRECTE 423,60377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,60377

PR32-8RY6P-93 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A 100 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES,
PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >=
1.700KG/M3

Rend.: 1,000 342,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 8,43210 8,43210
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1141 /R x 59,51000 = 6,79009

Subtotal: 6,79009 6,79009
Materials

BR38-21C6 T CÒDOL DE RIU, DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRAT
EN SACS DE 0,8 M3

1,600      x 204,39000 = 327,02400

Subtotal: 327,02400 327,02400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12648

COST DIRECTE 342,37267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,37267

PR32-8RYPP-94 M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES,
PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >=
1.300KG/M3

Rend.: 1,000 158,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210
A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 0,130 /R x 40,35000 = 5,24550

Subtotal: 13,67760 13,67760
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1141 /R x 59,51000 = 6,79009

Subtotal: 6,79009 6,79009
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Materials
BR37-21CU T GRAVA, DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN

SACS DE 0,8 M3
1,650      x 83,40000 = 137,61000

Subtotal: 137,61000 137,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20516

COST DIRECTE 158,28285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,28285

PR36-8RUSP-95 M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I SAULÓ
50%

Rend.: 1,000 111,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,380 /R x 35,20000 = 13,37600
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,270 /R x 31,23000 = 8,43210

Subtotal: 21,80810 21,80810
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1541 /R x 59,51000 = 9,17049

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,732 /R x 45,89000 = 33,59148

Subtotal: 42,76197 42,76197
Materials

B03C-05NK M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,622      x 30,60000 = 19,03320

BR3D-21GH M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

0,622      x 44,09000 = 27,42398

Subtotal: 46,45718 46,45718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32712

COST DIRECTE 111,35437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,35437

PR415-8TNUP-96 U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE
PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB L'ARREL NUA

Rend.: 1,000 16,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR415-224F U ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10
CM, AMB L'ARREL NUA

1,000      x 16,05000 = 16,05000

Subtotal: 16,05000 16,05000
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COST DIRECTE 16,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05000

PR4AT-945WP-97 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX RIPARIA EN
CONTENIDOR 1L

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AT-25Q U CAREX RIPARIA  EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,98000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000

COST DIRECTE 1,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98000

PR4E2-94J7P-98 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3
L

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4E2-25W U IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR D'1,3 L

1,000      x 2,30000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

COST DIRECTE 2,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30000

PR4E5-94KWP-99 U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS EFFUSUS EN
CONTENIDOR 1L

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4E5-25N U JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 1,72000 1,72000

COST DIRECTE 1,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72000
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PR4E5-94NWP-100 U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS INFLEXUS EN
CONTENIDOR 1L

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4E5-25W U JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

COST DIRECTE 2,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,15000

PR4EQ-94RWP-101 U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM SALICARIA EN
CONTENIDOR 1L

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EQ-25Z U LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR D'1 L 1,000      x 2,12000 = 2,12000

Subtotal: 2,12000 2,12000

COST DIRECTE 2,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12000

PR4F4-94TWP-102 U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA AQUATICA EN
CONTENIDOR 1L

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4F4-260 U MENTHA AQUATICA D'ALÇÀRIA DE 5 A 10 CM, EN
CONTENIDOR D'1 L

1,000      x 1,96000 = 1,96000

Subtotal: 1,96000 1,96000

COST DIRECTE 1,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96000

PR4JF-95WWP-103 U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA VERONICA
BECCABUNGA C1L

Rend.: 1,000 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JF-26N U VERONICA BECCABUNGA C1L 1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000
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COST DIRECTE 2,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35000

PR60-8YOEP-104 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL
NUA, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A
1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 80X80X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 59,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,080 /R x 32,96000 = 2,63680
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,190 /R x 31,23000 = 5,93370
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,040 /R x 35,20000 = 1,40800

Subtotal: 9,97850 9,97850
Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,090 /R x 50,78000 = 4,57020
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,2294 /R x 59,51000 = 13,65159

Subtotal: 18,22179 18,22179
Materials

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL

0,1536      x 46,38000 = 7,12397

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 0,5376      x 44,66000 = 24,00922
B011-05ME M3 AIGUA 0,1024      x 1,75000 = 0,17920

Subtotal: 31,31239 31,31239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14968

COST DIRECTE 59,66236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,66236

PR61-8ZHKP-105 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST
(70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 /R x 35,20000 = 0,28160
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,065 /R x 31,23000 = 2,02995
A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 /R x 32,96000 = 0,52736

Subtotal: 2,83891 2,83891
Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,003 /R x 50,78000 = 0,15234

Subtotal: 0,15234 0,15234
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,003      x 1,75000 = 0,00525
B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,

SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
0,0164      x 72,05000 = 1,18162

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0047      x 63,65000 = 0,29916

Subtotal: 1,48603 1,48603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04258

COST DIRECTE 4,51986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51986

PRB0-4B36P-106 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE PEDRA PLANA
DE 1500-2500KG COL·LOCADA A LA ZONA AMB
CAMIÓ GRUA. PEDRA CALCÀRIA HOMOGÈNIA
PROVINENT DE ROQUES CRISTAL·LINES DE GRA
FI, SENSE ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES
I DE FORMA IRREGULAR AMB ARESTES VIVES.
DENSITAT APARENT >= 2.500KG/M3

Rend.: 1,000 625,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 0,850 /R x 40,35000 = 34,29750
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,440 /R x 31,23000 = 76,20120
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 3,350 /R x 35,20000 = 117,92000

Subtotal: 228,41870 228,41870
Maquinària

C138-00KJ H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES DE 18 A
25 T

2,130 /R x 148,72000 = 316,77360

C15D-0061 H DÚMPER EXTRAVIAL, DE 32 T DE CÀRREGA ÚTIL 0,300 /R x 105,78000 = 31,73400

Subtotal: 348,50760 348,50760
Materials

B040-064U T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ
D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 1200 A
4000 KG DE PES

2,670      x 16,22000 = 43,30740

Subtotal: 43,30740 43,30740
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,71047

COST DIRECTE 625,94417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,94417

PRI0-HBD0P-107 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE
FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE
50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT
AL TERRENY AMB ESTAQUES DE CASTANYER
DE 10-12 CM DE DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA

Rend.: 1,000 81,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,300 /R x 31,23000 = 9,36900
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,430 /R x 35,20000 = 15,13600
A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 0,150 /R x 40,35000 = 6,05250

Subtotal: 30,55750 30,55750
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,350 /R x 53,03000 = 18,56050
C133-00EW H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A

5.9 T
0,090 /R x 51,51000 = 4,63590

Subtotal: 23,19640 23,19640
Materials

BRI2-H6UY M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE
FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE
50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE

1,050      x 20,86000 = 21,90300

D0B27B81 U BARRES COARRUGAT 0,8 M 12MM 3,000      x 1,65039 = 4,95117

Subtotal: 26,85417 26,85417

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45836

COST DIRECTE 81,06643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,06643

PRI0-HBDYP-108 M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER
COMBINANT ESTRUCTURA D'ENTRAMAT PER A
AMFIBIS A LA PART SUBMERGIDA I ENTRAMAT
PER A JARDÍ DE PAPALLONES CONSTRUÏT A
DOBLE CARA A LA PART SUPERIOR SEGONS
ESQUEMA CONSTRUCTIU. FORMAT PER
TRONCS DE CASTANYER DE 18CM DE
DIÀMETRE. ZONA D'ENTRAMAT PER AMFIBIS
SENSE REOMPLIR AMB TERRA I AMB DENSITAT
DE TRONCS ELEVADA. ZONA DE JARDÍ DE
PAPALLONES REOMPLERT AMB TERRA I
PLANTACIÓ LINEAL ALS CALAIXOS EN C1,5L A
RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA PART
SUPERIOR A RAÓ DE 8U/M2. INCLOU ROLLS DE
FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT INTERNS A

Rend.: 0,994 999,22 €
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L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA TERRA I
FIXACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE
L'ESTRUCTURA AMB VARES DE FERRO
CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE I 0,5M DE
LLARGADA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A08-0005 H ENCARREGAT JARDINER 2,250 /R x 40,35000 = 91,33551
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 3,690 /R x 35,20000 = 130,67203
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,860 /R x 31,23000 = 89,85694

Subtotal: 311,86448 311,86448
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

3,420 /R x 59,51000 = 204,75272

C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,500 /R x 53,03000 = 80,02515

Subtotal: 284,77787 284,77787
Materials

BRI2-H6UY M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE
FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE
50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE

4,028      x 20,86000 = 84,02408

BR3D-21GJ M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,350      x 55,94000 = 75,51900

BR455PAF U PLANTA EN C1,5L 13,3333      x 1,36000 = 18,13329
BRIEC25 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE

PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I1.5 M DE
LLARGÀRIA

1,400      x 15,46000 = 21,64400

BRIEC24 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE
PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE
LLARGÀRIA

2,000      x 19,91000 = 39,82000

BRIEC23 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE
PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE
LLARGÀRIA

5,000      x 26,80000 = 134,00000

D0B27B81 U BARRES COARRUGAT 0,8 M 12MM 15,000      x 1,65039 = 24,75585

Subtotal: 397,89622 397,89622

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,67797

COST DIRECTE 999,21654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 999,21654



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

PRIA-HBI0P-109 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40
CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL
EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE
DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA
SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA,
REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM,
COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 116,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,550 /R x 35,20000 = 19,36000
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,550 /R x 31,23000 = 17,17650

Subtotal: 36,53650 36,53650
Maquinària

C133-00EW H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T

0,300 /R x 51,51000 = 15,45300

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,150 /R x 53,03000 = 7,95450

Subtotal: 23,40750 23,40750
Materials

BRI4-H6V0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40
CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL
EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE
DIÀMETRE I 5CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA
SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA,
REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM

1,000      x 55,64000 = 55,64000

Subtotal: 55,64000 55,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,91341

COST DIRECTE 116,49741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,49741

PRIG-9G0CP-110 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2, COL·LOCADA
EN UN TERRENY PREPARAT, FIXADA AMB
GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE
10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 3 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,0354 /R x 31,23000 = 1,10554
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,0177 /R x 35,20000 = 0,62304

Subtotal: 1,72858 1,72858
Materials

BRI2-2A96 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2

1,150      x 1,55000 = 1,78250

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,9255      x 1,48228 = 1,37185
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Subtotal: 3,15435 3,15435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 4,90886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90886

PRIG-9GCOP-111 M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, COL·LOCADA
EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT
APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE
TALÚS DE 10 A 25 M, FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM
DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

Rend.: 1,000 4,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,0354 /R x 31,23000 = 1,10554
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,0177 /R x 35,20000 = 0,62304

Subtotal: 1,72858 1,72858
Materials

BRI3-28O4 M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, COSIDA EN
LES DUES CARES A UNA XARXA DE
POLIPROPILÈ BIODEGRADABLE

1,150      x 1,48000 = 1,70200

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,617      x 1,48228 = 0,91457

Subtotal: 2,61657 2,61657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02593

COST DIRECTE 4,37108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37108

PRZ1-BL01P-112 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONC
POSADOR D'AUS, DE PROCEDÈNCIA A DEFINIR
PER LA DF. INCLOU TRANSPORT FINS A LA
OBRA I COL·LOCACIÓ DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000
_______________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

PRZ1-HBB9P-113 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PA
DE TERRA D'ARBRE, AMB SISTEMA DE
SUBJECCIÓ FORMAT PER TRES ESTAQUES DE
FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 6 CM DE
DIÀMETRE I 1,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN
MÍNIM DE 30 CM EN EL FONS DEL CLOT DE
PLANTACIÓ I LLIGADES AMB GOMES

Rend.: 1,000 56,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,667 /R x 31,23000 = 20,83041
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,667 /R x 35,20000 = 23,47840

Subtotal: 44,30881 44,30881
Materials

BRZ3-255U U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 6 CM DE
DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA

3,000      x 3,69000 = 11,07000

Subtotal: 11,07000 11,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66463

COST DIRECTE 56,04344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,04344

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES ALÇADES

PA-1 U ACONDICIONAMENT QUADRE ELÈCTRIC I
ADAPTACIÓ DEL CONJUNT DEL SISTEMA AL
DIPÒSIT MUNICIPAL EXISTENT

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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Corrugat de polietilè DN32
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REPLÈ DE RASA:
TOT-u ARTIFICIAL
COMPACTAT AL 98%

SUPORT I REPLÈ:
MATERIAL GRANULAR
(GRAVETA)

TUB FLEXIBLE CORRUGAT D=300mm
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT

MATERIAL GRANULAR

0.10

Ø 30cm

0.10

Ø 30cm  +0.50

1

t

FONS DE RASA
COMPACTAT

Tub flexible corrugat de 300mm de diàmetre de connexió amb el sobreeixidor de la
bassa i el pou de la xarxa de clavegueram. Unió a claveguera: junta elàstica

TAPA NORMALITZADA
segons detall

SOBREEIXIDOR

CARACTERÍSTIQUES DEL
POU SOBREEIXDOR AMB
TAPA I MARC CIRCULARS

- COTA DE PAS: Ø900mm
- MATERIAL: FORMIGÓ HA-25 I MAÓ CALAT
- TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT XARNERA AMB LIMITS DE POSICIONAMENT I

EXTRAÏBLE EN POSICIÓ VERTICAL
- DISPOSITIU DE TANCAMENT: MITJANÇANT APÈNDIX ELÀSTIC DE FOSA DÚCTIL

SOLIDARI A TAPA
- INSONORITZACIÓ: MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA EN EL MARC
- FIXACÓ A L'ARQUETA: MITJANÇANT 4 CARGOLS Ø12 AMB TAC D'ANCORATE

MECÀNIC I DOBLE FEMELLA PER ANIVELLAMENT, SEGONS DETALL.
- NORMA D'APLICACIÓ: EN-124:1995
- TIPUS: GRUP 4. CLASSE D400 MÍNIM

SPIT Ø12
4 UDS

900

945

26

96

100

50º

El suport serà en tot el perímetre del marc (corona circular)

UBICACIÓ:
- INTERIOR BASSA SEGONS PLÀNOL 17.1

INSTAL·LACIÓ PRÈVIA A LA IMPERMEABILITZACIÓ
EIX-FRONTISSA --> TANCAMENT

MESURES ORIENTATIVES

4 cargols Ø12mm amb tac ancoratge
mecànic i doble femella per anivellament

superfície obra
de fàbrica amb
acabat rugós

FORMIGÓ HA25

ENCOFRAT

>6cm

>6cm

BARRES ACER
CORRUGAT

ENCOFRAT

DETALL DE
FIXACIÓ A L'ARQUETA

14cm

SOLERA AMB
LLAMBORDINS

FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

MAÓ CALAT CONNEXIÓ
AMB TUB Ø300

10cm

15cm

Ø 90cm
100cm

TAPA I MARC CIRCULARS
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 HRE2SP02 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI
AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN
CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F221BL01 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 260,100 0,150 39,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,015

2 F227BL02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 260,100 260,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,100

3 F9A1BL03 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 260,100 0,150 39,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,015

4 FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I
TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 537,500 0,060 32,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,250

5 F9QZBL01 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X9CM

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU, AMB
PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, AMB TRAVESSES DE DIMENSIONS 18X9CM FIXADES
MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA DE PI. INCLOU PERFILERIA DE CONFINAMENT
NECESSÀRIA I PART PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA,
VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
L'ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 Tarima 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,300

6 F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE 520CM DE LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA 18X12CM, APILADA, TALLADA I
DISPOSADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, FIXADES ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER
INOXIDABLE DE CAP PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A LES FUSTES I AL TERRENY. ES

EUR
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PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 3

COL·LOCARAN ELS PASSADORS NECESSARIS PER TRAVESSA SEGONS CRITERI DE LA DF. TOT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 03  DRENATGE

1 F221CV01 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN RASA DE DRENATGE EXISTENT, PER A POSTERIOR
TERRAPLENAT, REALITZAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLÒS MITJANS MANUALS, I
APLEC PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 Rasa existent 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

2 F226BL01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN TONGADES
DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, UTILITZANT MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A
PROJECTE. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL DES DE ZONA D'APLEC A ZONA DE
TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ DE LES TERRES ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT
DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES. AQUESTES S'APILARAN
FINS A OBTENIR EL RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ
L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE COMPLEIXI LES
PRESCRIPCIONS DE PROJECTE PER A LA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 Rasa existent 16,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

3 F221CV02 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A NOVA GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE DE GRAVES EXISTENT, A GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE,
CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ DEL TERRENY PER A FORMACIÓ DE NOVA GEOMETRIA, CONTENINT
LES GRAVES EXISTENTS AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I POSTERIOR REOMPLERT AMB
GRAVA APLEGADA EN OBRA I/O SUBMINISTRADA DE CANTERA (IGUAL A L'EXISTENT).

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 4

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Rasa existent 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Total
2 Drenatge refugi biodiversitat 20,000 0,600 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

5 FR3P9141 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Drenatge refugi biodiversitat 20,000 0,600 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6 FR3P91A3 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Drenatge refugi biodiversitat 20,000 0,600 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC,
INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY EXISTENT, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS
VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Excavació balsa 374,700 374,700 C#*D#*E#*F#
3 C m3
4 Excavació dipòsit 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,600

2 FR3PSP03 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE LLIT DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Total
2 4,900 2,450 0,200 2,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,401

3 F225BL01 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS DE GRANULOMETRIA
20-40MM, EN TONGADES DE 25CM COM A MÀXIM. INCLOU TUB DREN DE D.160MM EN TOT EL
PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Perímetre Total
2 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,700

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 02  IMPERMEABILITZACIÓ

1 P760-DPAB M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM, UN GEOTÈXTIL I GEOMALLA TRIDIMENSIONAL MODEL
VMAXC350. INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE
1U/0,5M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Filtre verd, zona profunda, bosc

inundat
590,000 590,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

2 P221C-I16R M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ
AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Perímetre canal i bassa per a

solapament
128,500 0,400 0,400 20,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,560

3 P2255-DPIL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB EL 50% DE SORRA I EL 50% DE
TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Perímetre canal i bassa per a

solapament
128,500 0,400 0,400 20,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,560

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 03  SUBSTRAT/ESTRUCTURES

1 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS RODONS DE
DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >= 1.300KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Filtre verd 50,400 0,300 15,120 C#*D#*E#*F#
3 Bosc inundat 172,300 0,400 68,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,040

2 P3J4-CVU5 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA
ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75 MM DE PAS DE MALLA I
REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Límit bosc inundat 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P9G5-61PL M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 5CM DE GRUIX SOBRE GEOMALLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Límit bosc inundat 14,000 0,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

4 PRIA-HBI0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL
EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE MALLA, TEIXIDA SENSE
NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS
MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Illa gran 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Illa petita 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 Límit filtre verd 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Bassa profunda 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

5 PRI0-HBD0 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE
FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 50 MM DE
MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AL TERRENY AMB ESTAQUES DE CASTANYER DE 10-12 CM DE
DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Illa gran 3,000 12,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Illa petita 3,000 9,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

6 PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 Illes 25,000 0,080 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PR36-8RUS M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I SAULÓ 50%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 Volum interior illes 25,000 0,600 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 P7B1-6Q3D M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Previsió remunt 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PRIG-9G0C M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2, COL·LOCADA EN UN
TERRENY PREPARAT, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 3 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA
SUPERIOR DE FIXACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 Interior illes 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 PRIG-9GCO M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, COL·LOCADA EN UN
TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS DE
10 A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE
20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE
FIXACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Interior illes 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 P4520-3EM1 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 15X25CM + ENCOFRATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Salts canal de recirculació 4,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

12 P4520-3EMF M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 10X15CM + ENCOFRATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Connexió canal amb filtre verd 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 04  ENTRAMATS KRAINER

1 PRI0-HBDY M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER COMBINANT ESTRUCTURA D'ENTRAMAT PER A AMFIBIS A LA
PART SUBMERGIDA I ENTRAMAT PER A JARDÍ DE PAPALLONES CONSTRUÏT A DOBLE CARA A LA
PART SUPERIOR SEGONS ESQUEMA CONSTRUCTIU. FORMAT PER TRONCS DE CASTANYER DE 18CM
DE DIÀMETRE. ZONA D'ENTRAMAT PER AMFIBIS SENSE REOMPLIR AMB TERRA I AMB DENSITAT DE
TRONCS ELEVADA. ZONA DE JARDÍ DE PAPALLONES REOMPLERT AMB TERRA I PLANTACIÓ LINEAL
ALS CALAIXOS EN C1,5L A RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA PART SUPERIOR A RAÓ DE 8U/M2.
INCLOU ROLLS DE FIBRA DE COCO D'ALTA DENSITAT INTERNS A L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA
TERRA I FIXACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA AMB VARES DE FERRO CORRUGAT DE
12MM DE DIÀMETRE I 0,5M DE LLARGADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 Mur Krainer 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 05  CANAL VEGETAT

1 P2213-EL6C M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Canal de recirculació 68,500 1,600 0,400 43,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,840

2 FRI35052 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM PROTEGIDA PER LA PART INFERIOR I SUPERIOR AMB
GEOTEXTIL. REVESTIMENT SUPERIOR AMB GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA
X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE 39 CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES
CEL·LES, ANCORADES AMB PIQUETES D'ACER CORRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM DE
LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA. INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT
EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Ample Longitud
2 Canal de recirculació 1,800 68,400 123,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,120

3 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS RODONS DE
DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >= 1.300KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Canal de recirculació 106,400 0,100 10,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,640

4 PR32-8RY6 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS RODONS DE
DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Canal de recirculació 106,400 0,080 8,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,512

5 PR32-8RY5 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS RODONS DE
DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3 Unitats
2 Dics canal de recirculació 0,400 4,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 06  VEGETACIÓ

1 FRI2NATPC01 M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO VEGETAT AMB
PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT CARPET D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB GRAPES DE FERRO CORRUGAT
DE 10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 %
2 Filtre verd 40,700 0,800 32,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,560

2 PR4E2-94J7 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,140 119,168 C#*D#*E#*F#
3 -0,170 -0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,998

3 PR4F4-94TW U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA AQUATICA EN CONTENIDOR 1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,140 119,168 C#*D#*E#*F#
3 -0,170 -0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,998

4 PR4E5-94KW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR 1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,140 119,168 C#*D#*E#*F#
3 -0,170 -0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,998

5 PR4AT-945W U SUBMINISTRAMENT DE CAREX RIPARIA EN CONTENIDOR 1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,140 119,168 C#*D#*E#*F#
3 -0,170 -0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,998

6 PR4EQ-94RW U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR 1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,140 119,168 C#*D#*E#*F#
3 -0,170 -0,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,998

7 PR4JF-95WW U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA VERONICA BECCABUNGA C1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,150 127,680 C#*D#*E#*F#
3 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

8 PR4E5-94NW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR 1L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Canal de recirculació 106,400 8,000 0,150 127,680 C#*D#*E#*F#
3 0,320 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

9 PR61-8ZHK U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Iris 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
3 Mentha 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
4 Juncus 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
5 Carex 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
6 Lythrum 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
7 Verbena 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#
8 Juncus inflexus 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 851,000

10 PR415-8TNU U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB L'ARREL NUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 u/m2
2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 PR60-8YOE U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 80X80X80 CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 u/m2
2 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

12 PRZ1-HBB9 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PA DE TERRA D'ARBRE, AMB SISTEMA DE SUBJECCIÓ
FORMAT PER TRES ESTAQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 6 CM DE DIÀMETRE I 1,5 M
DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN MÍNIM DE 30 CM EN EL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ I LLIGADES
AMB GOMES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 04  BASSA NATURALITZADA
Titol 3 07  PAS PEDRA

1 PRB0-4B36 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE PEDRA PLANA DE 1500-2500KG COL·LOCADA A LA ZONA AMB CAMIÓ
GRUA. PEDRA CALCÀRIA HOMOGÈNIA PROVINENT DE ROQUES CRISTAL·LINES DE GRA FI, SENSE
ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES I DE FORMA IRREGULAR AMB ARESTES VIVES. DENSITAT
APARENT >= 2.500KG/M3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PR31-8RWZ M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 Entrega dipòsit amb canal 0,400 0,600 0,240 C#*D#*E#*F#
3 C m2 Longitud Total
4 Base Krainer 0,400 18,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,440

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 05  ELEMENTS DE BIODIVERSITAT

1 GB15RLB1 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER CORTEN, FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 18CM D'AMPLE I 1CM DE GRUIX, SOLDAT A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER CORTEN, DE DIÀMETRE 10MM, D'ALÇADA 110CM, SEPARATS
ENTRE SI 10CM SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ I PLATINA INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1 CM DE GRUIX, 18 CM DE BASE I 40 CM D'ALÇADA, D'ACER CORTEN,
ANCORAT A PEDRA AMB PERNS DE CAP AVELLANAT.
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- REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA PEDRA ON S'HA D'ANCORAR LA BARANA, AMB
MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE LA DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA PER A UNA
CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
3 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GB15BL01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN 191X22CM I 1CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL INFORMATIU, D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
191X22CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA PER LA PART INFERIOR A PASSAMÀ, SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE, AMB LES SOLDADURES PULIDES. LA XAPA ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE L'ACER
SEGONS DISSENY APORTAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ES REALITZARÀ LA POSTERIOR
OXIDACIÓ I APLICACIÓ DE VERNÍS PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT, GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA PER A UNA
CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PRZ1-BL01 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONC POSADOR D'AUS, DE PROCEDÈNCIA A DEFINIR PER
LA DF. INCLOU TRANSPORT FINS A LA OBRA I COL·LOCACIÓ DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQZ2LM01 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE DIMENSIONS 200 CM D'AMPLE, 50 CM
DE PROFUNDITAT I 200 CM D'ALÇADA, FORMAT PELS SEGÜENTS ELEMENTS:

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 10CM DE GRUIX, 200CM DE LONGITUD I 50CM D'AMPLADA, PER A
RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER PEÇA DE 200X50X50CM, CONSTRUIT A BASE DE MALLA 8X10-16
2,7/3,7, AMB FILFERRO GALVANITZAT. REOMPLERT MANUAL DE LES CARES VISTES AMB PEDRA DE
LA ZONA CAREJADA MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM, CONSTRUITS A BASE DE MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO
GALVANITZAT, APILATS EN VERTICAL. REOMPLERT DEL MATERIAL ESPECIFICAT EN DETALLS DE
PROJECTE.
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ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT ATIRANTATS I COSITS AMB FILFERRO REFORÇAT ZN95AI5,
GALVANITZAT, ENCOFRATS DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE LA MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES COL·LOCARÀN 2 FILADES DE 5 TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, COL·LOCADES VERTICALMENT, DE DIMENSIONS 9X22CM, PER A
COL·LOCAR PANELL INFORMATIU D'ACER PINTAT I AMB RETOLACIÓ FRESADA, DE DIMENSIONS
49X150CM EN LA CARA FRONTAL I 22X150CM EN LA CARA LATERAL TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS
DE PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ TOTALMENT EXECUTAT SEGONS DETALL DE DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Hotel d'insectes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR9AJI01 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA PALISSADA D'ALÇADA VISTA 1,05M, DE RULLS DE
CASTANYER NATURAL PELAT, TEIXIT AMB FILFERRO I SUPORTAT AMB PILARS DE FUSTA DE PI DEL
PAÍS, DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT PER A CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, D'ALÇADA 150CM,
COL·LOCATS CADA 2 METRES ENCASTATS 45CM EN DAU DE FORMIGÓ. LA FIXACIÓ ENTRE LA TANCA
PALISSADA I ELS MUNTANTS ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT LLIGAT
EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR A UNA DISTÀNCIA DE L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE
DIMENSIONS 40X40X40CM PER A CADA MUNTANT I ACABAT SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE 40X40CM I
10CM DE GRUIX AMB GRAVETA DE PEDRA CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF, DE GRANULOMETRIA
5/12MM AL PEU DEL MUNTANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

6 FR9AVM03 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM

PORTA PALISSADA DE 1M DE LONGITUD I 1,05M D'ALÇADA, FORMADA PER DOS MUNTANTS DE
FUSTA DE CASTANYER DE 12CM DE DIÀMETRE ALS DOS EXTREMS DE LA PORTA, ENCASTATS AL
TERRENY 60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL, SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB FUSTA DE PI
FORMANT RECTANBLE AMB RASTRELL DE 12CM D'AMPLADA I 3CM DE GRUIX, REVESTIDA AMB
EMPALISSADA DE RULLS DE CASTANYER IGUALS A LA TANCA ANNEXA, AGAFADA AMB FILFERRO
D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FRONTISSES EN ACER GALVANITZAT PER A GARANTIR EL
CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA, PANY I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I SUBESTRUCTURES SERÀ DE FUSTA DE PI TRACTADA PER A
EUR
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L'EXTERIOR, AMB CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS
SOSTENIBLES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 06  XARXES I SERVEIS
Titol 3 01  DIPÒSIT

1 FNX2BL01 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE PECES MONOBLOC
SENSE JUNTES DE FORMIGONAT, AMB ACER TIPUS B500S EN BARRES CORRUGADES I MALLA
ELECTROSOLDADA I FORMIGÓ HA-30/B/12/IIA DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA FCK=300KP/CM2.
ESTRUCTURA FORMADA PER UNA SOLA PEÇA, AMB REFORÇOS DE MITJA CANYA EN ELS VÈRTIXS,
TOTALMENT ESTANC. INCLOU EXECUCIÓ DE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A DIVISIÓ DE LES DUES
ZONES D'AIGUA I DOS ESCALES DE GAT PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES CANALITZACIONS I LA SEVA CORRESPONENT
IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER TOTALMENT ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FNX2BL02 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS A MUR DE DIPÒSIT,
MITJANÇANT PRODUCTES ADEQUATS I ESPECÍFICS AMB SISTEMES CERTIFICATS SEGONS
INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TROBADA I SOLAPAMENT AMB LA IMPERMEABILITZACIÓ DE
L'ELEMENT CONTIGU I TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A GARANTIR LA TOTAL ESTANQUEITAT
DEL DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE 80 MM I 6
MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSIT I BOSC INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sortides Longitud
2 Previsió sortides canalitzacions 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 E5Z1BL01 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA DE DIPÒSIT, AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 5 CM COM A MÍNIM, AMB ACABAT
REMOLINAT, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 4,900 2,450 12,005 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,005

5 E786BL02 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL I/O VERTICAL AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT DE BASE CIMENT APLICAT EN DUES CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 4,900 2,450 12,005 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,005

6 FDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN 900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT, D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS 900X900MM,
RECOLZADA I FIXADA AMB MITJANS NECESSARIS, PER A REGISTRE DE DIPÒSIT. COL·LOCADA
TOTALMENT ENRASADA AMB EL PAVIMENT DE TRAVESSES DE LA TARIMA, AMB OBERTURA ABATIBLE
SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 06  XARXES I SERVEIS
Titol 3 02  SOBREEIXIDOR
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1 P2143-4RQY M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 Vorera 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,500

2 P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 asfalt 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2R5-DT27 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat Total
2 Vorera 11,000 0,500 0,300 1,650 C#*D#*E#*F#
3 Asfalt 10,000 0,500 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

4 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat Total
2 Zona terreny natural 36,000 1,000 2,500 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona vorera 12,000 1,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona asfalt 11,000 1,000 2,500 27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,500

5 PDB2-D7EK U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA
1.2X1,2 M

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG2N-EUGT M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

7 PDB6-5CB9 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, INCLOSA REIXA DE FUNDICIÓ, INSTAL·LAT PREVI A IMPERMEABILIZACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 2,800

8 P9E1-DMTE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 P9H2-CUOL M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A
TEMPERATURA NORMAL AMB AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, AMB POLIT
POSTERIOR

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 06  XARXES I SERVEIS
Titol 3 03  SISTEMA DE BOMBEIG DE RECIRCULACIÓ

1 PD35-8GKQ U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100X100X100 CM DE MIDES INTERIORS I 9 CM DE
GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, COL·LOCAT. INSTAL·LAT AL FONS DE LA BASSA
PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PNN1-CNJU U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA GQGM 6-18 MONOFÁSICA TRITURADORA. INCLOU TOTES LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU GÀBIA DE FIXACIÓ DE
LA BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT AMB UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB RÍGID. CONNEXIONS ENTRE LA
BOMBA I EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES
PER TAL DE POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PG35-DY1U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT L

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

4 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA
AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Profunditat Total
2 rasa zona terreny natuyral 45,000 0,500 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

5 PDG2-6SGNAT M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DN=32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS. INCLOU
CONNEXIONS NECESSÀRIES AMB LA BASSA DE DECANTACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 06  XARXES I SERVEIS
Titol 3 04  SISTEMA DE RECÀRREGA DE LA BASSA DES DEL DIPÒSIT

EUR
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1 PJM7-H996 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA BESTA A 01 041. INCLOU ARQUETA DE PROTECCIÓ DE 40X40X40 I
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER POSAR EN FUNCIONAMENT. CONNEXIONS AMB EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR
EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PDG2-6SFO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

3 PJSE-6UCNAT3 U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM. CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT
DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN FUNCIONAMENT EL
SISTEMA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 06  XARXES I SERVEIS
Titol 3 05  ACONDICIONAMENT I ADAPTACIÓ ELÈCTRICA AL DIPÒSIT

1 PA-1 U ACONDICIONAMENT QUADRE ELÈCTRIC I ADAPTACIÓ DEL CONJUNT DEL SISTEMA AL DIPÒSIT
MUNICIPAL EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acondicionament cuadre electric 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 07  XARXA DE REG
Titol 3 01  OBRA CIVIL

1 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 66,050 66,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,050
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2 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG
DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 07  XARXA DE REG
Titol 3 02  INSTAL·LACIONS

1 FJMZUZ4Y U CONNEXIÓ A LA XARXA REG EXISTENT. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 arbrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 prat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 boques reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 boques reg 67,600 67,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,600

3 FFB2E35U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32, MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER INDICAR
AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 arbustiva 49,800 49,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,800

4 FFB2635U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
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2 secundària arbrat 135,300 135,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,300

5 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID
DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ
A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FJS5UA20 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB
UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3,5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A
LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 arbres 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 FJS51752 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I
EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml
2 arbustiva 112,500 112,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,500

8 FJS5R102 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2''
DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 arbrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 FJSDC20G U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT
DE TERRA LATERAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 arbrat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 arbustiva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 01  ARBRAT

1 FR45BL01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA MULTITRONC D'ALÇADA 250/300CMS I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FR43BL02 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FR41BL03 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC H=250/300CM I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 FR61BL04 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, INCLÒS MULTITRONCS,
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM A 1M D'ALÇÀRIA A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ 120X120X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER
TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tamarix 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Fraxinus 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Acer 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Tamarix 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Fraxinus 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Acer 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 02  ARBUSTIVA

1 F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A
PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada %
2 Cuneta vegetal 21,000 1,200 0,350 0,750 6,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,615

2 F224MF01 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ANIVELLAMENT
DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample %
2 Cuneta vegetal 21,000 1,200 1,330 33,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,516

3 FR4HSD31 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Cuneta vegetal 24,800 4,000 0,200 19,840 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FR44H65C U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA GRANATUM NANA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Cuneta vegetal 24,800 4,000 0,200 19,840 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FR4CW223 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Cuneta vegetal 24,800 4,000 0,200 19,840 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FR4E3812 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Cuneta vegetal 24,800 4,000 0,200 19,840 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FR4CJ212 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 ut/m2 %
2 Cuneta vegetal 24,800 4,000 0,200 19,840 C#*D#*E#*F#
3 0,160 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 FR664668 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Spiraea 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Punica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Erica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Iris 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Dietes 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 G7BCBL01 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMINA ANTIARRELS, DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 42,000 0,800 33,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600
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Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 08  JARDINERIA
Titol 3 03  ADAPTACIÓ PRAT

1 FR71370K M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA, EN
UN PENDENT < 25 % I SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2, I LA PRIMERA SEGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Previsió zona dipòsit 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Previsió zona dipòsit 25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-MF01 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Caixa de paviment 39,100 39,100 C#*D#*E#*F#
3 Excavació biollac 385,600 385,600 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 84,940 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 509,640

2 F2R5MF01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Neteja i esbrossada 1.100,000 0,100 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 25,000 27,500 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 137,500

3 F2RAMF01 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

AMIDAMENTS Pàg.: 26

INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m3
2 Caixa de paviment 39,100 39,100 C#*D#*E#*F#
3 Excavació biollac 385,600 385,600 C#*D#*E#*F#
5 Esponjament P 20,000 84,940 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 509,640

4 F2RAMF03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Neteja i esbrossada 1.100,000 0,100 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 25,000 27,500 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 137,500

5 PAGRPU01 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS A OBRA AMB
CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H0000SS1 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA
SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE
TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 seguretat i salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 27

Capítol 11  CONTROL DE QUALITAT

1 J0000CQ1 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA ACTUAL
I PROGRAMA DE CONTROL ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 control qualitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PRI0-HBDY M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER
COMBINANT ESTRUCTURA D'ENTRAMAT
PER A AMFIBIS A LA PART
SUBMERGIDA I ENTRAMAT PER A
JARDÍ DE PAPALLONES CONSTRUÏT A
DOBLE CARA A LA PART SUPERIOR
SEGONS ESQUEMA CONSTRUCTIU.
FORMAT PER TRONCS DE CASTANYER
DE 18CM DE DIÀMETRE. ZONA
D'ENTRAMAT PER AMFIBIS SENSE
REOMPLIR AMB TERRA I AMB
DENSITAT DE TRONCS ELEVADA.
ZONA DE JARDÍ DE PAPALLONES
REOMPLERT AMB TERRA I PLANTACIÓ
LINEAL ALS CALAIXOS EN C1,5L A
RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA
PART SUPERIOR A RAÓ DE 8U/M2.
INCLOU ROLLS DE FIBRA DE COCO
D'ALTA DENSITAT INTERNS A
L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA
TERRA I FIXACIÓ DE TOTS ELS
ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA AMB
VARES DE FERRO CORRUGAT DE 12MM
DE DIÀMETRE I 0,5M DE LLARGADA

999,22 22,000 11,671 21.982,84 11,67

P760-DPAB M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA
EPDM, UN GEOTÈXTIL I GEOMALLA
TRIDIMENSIONAL MODEL VMAXC350.
INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT
EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A
RAÓ DE 1U/0,5M.

35,99 590,000 11,282 21.234,10 22,95

PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40
MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE
0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS
LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.300KG/M3

158,28 94,680 7,963 14.985,95 30,91

PRIA-HBI0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE
CILÍNDRIC, DE 40 CM DE
DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL
EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5
MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE
MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I
RESISTENT ALS RAIGS UVA,
REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30
MM, COL·LOCAT AMB MITJANS
MECÀNICS

116,50 103,000 6,374 11.999,50 37,28

PRB0-4B36 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE
PEDRA PLANA DE 1500-2500KG
COL·LOCADA A LA ZONA AMB CAMIÓ
GRUA. PEDRA CALCÀRIA HOMOGÈNIA
PROVINENT DE ROQUES
CRISTAL·LINES DE GRA FI, SENSE
ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES
I DE FORMA IRREGULAR AMB
ARESTES VIVES. DENSITAT APARENT
>= 2.500KG/M3

625,94 15,000 4,995 9.389,10 42,27

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FNX2BL01 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE DIPÒSIT DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, DE PECES MONOBLOC
SENSE JUNTES DE FORMIGONAT, AMB
ACER TIPUS B500S EN BARRES
CORRUGADES I MALLA
ELECTROSOLDADA I FORMIGÓ
HA-30/B/12/IIA DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA FCK=300KP/CM2.
ESTRUCTURA FORMADA PER UNA SOLA
PEÇA, AMB REFORÇOS DE MITJA
CANYA EN ELS VÈRTIXS, TOTALMENT
ESTANC. INCLOU EXECUCIÓ DE MUR
DE BLOC DE FORMIGÓ PER A
DIVISIÓ DE LES DUES ZONES
D'AIGUA I DOS ESCALES DE GAT
PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES
CANALITZACIONS I LA SEVA
CORRESPONENT
IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER
TOTALMENT ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

5.851,50 1,000 3,116 5.851,50 45,38

PRI0-HBD0 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE
30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE
LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE FIBRA
DE COCO COMPACTADA; XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 50 MM DE MALLA I
2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AL
TERRENY AMB ESTAQUES DE
CASTANYER DE 10-12 CM DE
DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA

81,07 63,000 2,717 5.107,41 48,09

F2RAMF01 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

9,11 509,640 2,478 4.642,82 50,55

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FRI35052 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA
EPDM PROTEGIDA PER LA PART
INFERIOR I SUPERIOR AMB
GEOTEXTIL. REVESTIMENT SUPERIOR
AMB GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA
ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA X
ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE 39
CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS
A LES PARETS DE LES CEL·LES,
ANCORADES AMB PIQUETES D'ACER
CORRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I
50 CM DE LLARGÀRIA I REBLERT
AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA.
INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT
EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A
RAÓ DE 1U/0,5M.

35,42 123,120 2,329 4.360,91 52,87

P3J4-CVU5 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA
ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE
1X0.5X0,5 M, DE MALLA
ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE
DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75
MM DE PAS DE MALLA I REBLERT
AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE
150 MM, PER A REBLERT DE
GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA
EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

282,85 14,000 2,1010 3.959,90 54,97

PR61-8ZHK U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE
PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1
A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,52 851,000 2,0411 3.846,52 57,02

FR61BL04 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB
PA DE TERRA O CONTENIDOR,
INCLÒS MULTITRONCS, SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM A 1M
D'ALÇÀRIA A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ 120X120X80CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
DE JARDINERIA, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ.

121,11 30,000 1,9312 3.633,30 58,95

F2RAMF03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ,
SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB
UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170107 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

26,20 137,500 1,9113 3.602,50 60,86

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2R3-MF01 M3 TRANSPORT DE TERRES NO
CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O
CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

6,65 509,640 1,8014 3.389,11 62,66

PR60-8YOE U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB
L'ARREL NUA, DE 6 A 14 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 80X80X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

59,66 50,000 1,5815 2.983,00 64,24

PR32-8RY6 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A
100 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS
LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3

342,37 8,512 1,5516 2.914,25 65,79

PJM7-H996 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA
BESTA A 01 041. INCLOU ARQUETA
DE PROTECCIÓ DE 40X40X40 I
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER
POSAR EN FUNCIONAMENT.
CONNEXIONS AMB EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL
DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES
NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

2.872,07 1,000 1,5317 2.872,07 67,32

PRZ1-HBB9 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE
PLANTACIÓ DE PA DE TERRA
D'ARBRE, AMB SISTEMA DE
SUBJECCIÓ FORMAT PER TRES
ESTAQUES DE FUSTA TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE 6 CM DE DIÀMETRE I
1,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN
MÍNIM DE 30 CM EN EL FONS DEL
CLOT DE PLANTACIÓ I LLIGADES
AMB GOMES

56,04 50,000 1,4918 2.802,00 68,80

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR9AJI01 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER
H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TANCA PALISSADA D'ALÇADA
VISTA 1,05M, DE RULLS DE
CASTANYER NATURAL PELAT, TEIXIT
AMB FILFERRO I SUPORTAT AMB
PILARS DE FUSTA DE PI DEL PAÍS,
DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT PER
A CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335,
D'ALÇADA 150CM, COL·LOCATS CADA
2 METRES ENCASTATS 45CM EN DAU
DE FORMIGÓ. LA FIXACIÓ ENTRE LA
TANCA PALISSADA I ELS MUNTANTS
ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT
LLIGAT EN LA PART SUPERIOR I
INFERIOR A UNA DISTÀNCIA DE
L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A
EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ,
DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE
DIMENSIONS 40X40X40CM PER A
CADA MUNTANT I ACABAT
SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE
40X40CM I 10CM DE GRUIX AMB
GRAVETA DE PEDRA CALCÀRIA DEL
MASSÍS DEL GARRAF, DE
GRANULOMETRIA 5/12MM AL PEU DEL
MUNTANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS
FORESTALS SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

35,92 78,000 1,4919 2.801,76 70,29

FRI2NATPC01 M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR
PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN
FIBRA DE COCO VEGETAT AMB
PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT
CARPET D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB
GRAPES DE FERRO CORRUGAT DE
10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2

82,29 32,560 1,4220 2.679,36 71,72

PA-1 U ACONDICIONAMENT QUADRE ELÈCTRIC
I ADAPTACIÓ DEL CONJUNT DEL
SISTEMA AL DIPÒSIT MUNICIPAL
EXISTENT

2.500,00 1,000 1,3321 2.500,00 73,04

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H0000SS1 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE
TOTES LES ACTIVITATS I
MATERIALS CORRESPONENTS A LA
SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA
SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA
I APROVAT PEL COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ
EN OBRA DE TOTES LES MESURES
NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT
DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

2.256,52 1,000 1,2022 2.256,52 74,24

GB15RLB1 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE BARANA D'ACER CORTEN,
FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER
CORTEN, DE 18CM D'AMPLE I 1CM
DE GRUIX, SOLDAT A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER
CORTEN, DE DIÀMETRE 10MM,
D'ALÇADA 110CM, SEPARATS ENTRE
SI 10CM SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ I
PLATINA INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1
CM DE GRUIX, 18 CM DE BASE I 40
CM D'ALÇADA, D'ACER CORTEN,
ANCORAT A PEDRA AMB PERNS DE
CAP AVELLANAT.
- REGULARITZACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE DE LA PEDRA ON S'HA
D'ANCORAR LA BARANA, AMB
MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE LA
DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ
GRANELLAT GARANTINT LA NETEJA
DE LA CALAMINA PER A UNA
CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

325,79 6,000 1,0423 1.954,74 75,28

FR43BL02 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA MULTITRONC
H=400/450CM I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB
PA DE TERRA

212,45 8,000 0,9024 1.699,60 76,18

PR36-8RUS M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I
SAULÓ 50%

111,35 15,000 0,8925 1.670,25 77,07

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9QZBL01 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE
FUSTA DE PI 18X9CM 

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE
TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU, AMB
PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE
SERRA, AMB TRAVESSES DE
DIMENSIONS 18X9CM FIXADES
MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS DE
FUSTA DE PI. INCLOU PERFILERIA
DE CONFINAMENT NECESSÀRIA I
PART PROPORCIONAL DE VISOS
D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER
FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR L'ACABAT SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

88,28 18,300 0,8626 1.615,52 77,93

FNX2BL02 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I
IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I
CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I
IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL·LACIONS A MUR DE
DIPÒSIT, MITJANÇANT PRODUCTES
ADEQUATS I ESPECÍFICS AMB
SISTEMES CERTIFICATS SEGONS
INDICACIONS DE LA DF. INCLOU
TROBADA I SOLAPAMENT AMB LA
IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ELEMENT
CONTIGU I TOTS ELS TREBALLS
NECESSARIS PER A GARANTIR LA
TOTAL ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1.500,00 1,000 0,8027 1.500,00 78,72

PAGRPU01 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
GENERATS A OBRA AMB CRITERI
D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL
TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS.

1.481,90 1,000 0,7928 1.481,90 79,51

J0000CQ1 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE
LA NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA
DE CONTROL ESPECIFICAT EN
PROJECTE.

1.473,28 1,000 0,7829 1.473,28 80,29

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL
TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL
TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA
SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS
ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA
DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC
DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE,
EXTRACCIÓ DE TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT
SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

3,82 385,600 0,7830 1.472,99 81,08

FDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA
ANTILLISCANT D'ACER CORTEN
900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA
ANTILLISCANT, D'ACER CORTEN, DE
DIMENSIONS 900X900MM, RECOLZADA
I FIXADA AMB MITJANS
NECESSARIS, PER A REGISTRE DE
DIPÒSIT. COL·LOCADA TOTALMENT
ENRASADA AMB EL PAVIMENT DE
TRAVESSES DE LA TARIMA, AMB
OBERTURA ABATIBLE SEGONS
CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

676,04 2,000 0,7231 1.352,08 81,79

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO
8-25MM D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA
D'ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO
DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES
PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS
BOSCOS DE CATALUNYA. EL PROCÉS
D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS
CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

41,52 32,250 0,7132 1.339,02 82,50

F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE
TRAVESSES DE FUSTA DE PI
18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE
TRAVESSES DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU
CLASSE IV, DE 520CM DE
LONGITUD, DE DIMENSIONS DE
TRAVESSA 18X12CM, APILADA,
TALLADA I DISPOSADA SEGONS
DETALLS DE PROJECTE, FIXADES
ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER
INOXIDABLE DE CAP PLA, ENRASATS
A LA FUSTA I CLAVAT A LES
FUSTES I AL TERRENY. ES
COL·LOCARAN ELS PASSADORS
NECESSARIS PER TRAVESSA SEGONS
CRITERI DE LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1.249,41 1,000 0,6633 1.249,41 83,17

F9A1BL03 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 %
DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

31,96 39,015 0,6634 1.246,92 83,83

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PNN1-CNJU U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA
GQGM 6-18 MONOFÁSICA
TRITURADORA. INCLOU TOTES LES
ACTUACIONS NECESSÀRIES PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
INCLOU GÀBIA DE FIXACIÓ DE LA
BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT AMB
UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB
RÍGID. CONNEXIONS ENTRE LA
BOMBA I EL QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES
PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

1.235,04 1,000 0,6635 1.235,04 84,49

FR41BL03 U SUBMINISTRAMENT D'ACER
MONSPESSULANUM MULTITRONC
H=250/300CM I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB
PA DE TERRA

97,55 12,000 0,6236 1.170,60 85,11

FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE
MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE
PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE
PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA
O CAUTXÚ

38,26 30,000 0,6137 1.147,80 85,72

PR31-8RWZ M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 150 A 350 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS

151,93 7,440 0,6038 1.130,36 86,32

F2R5MF01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
A MÀQUINA

7,94 137,500 0,5839 1.091,75 86,90

PDB6-5CB9 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE
GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4,
INCLOSA REIXA DE FUNDICIÓ,
INSTAL·LAT PREVI A
IMPERMEABILIZACIÓ.

379,27 2,800 0,5640 1.061,96 87,46

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQZ2LM01 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'HOTEL D'INSECTES DE
DIMENSIONS 200 CM D'AMPLE, 50
CM DE PROFUNDITAT I 200 CM
D'ALÇADA, FORMAT PELS SEGÜENTS
ELEMENTS:

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE
10CM DE GRUIX, 200CM DE
LONGITUD I 50CM D'AMPLADA, PER
A RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER
PEÇA DE 200X50X50CM, CONSTRUIT
A BASE DE MALLA 8X10-16
2,7/3,7, AMB FILFERRO
GALVANITZAT. REOMPLERT MANUAL
DE LES CARES VISTES AMB PEDRA
DE LA ZONA CAREJADA MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM,
CONSTRUITS A BASE DE MALLA
8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO
GALVANITZAT, APILATS EN
VERTICAL. REOMPLERT DEL
MATERIAL ESPECIFICAT EN DETALLS
DE PROJECTE.

ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT
ATIRANTATS I COSITS AMB
FILFERRO REFORÇAT ZN95AI5,
GALVANITZAT, ENCOFRATS DURANT
EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE LA MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES
COL·LOCARÀN 2 FILADES DE 5
TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV,
COL·LOCADES VERTICALMENT, DE
DIMENSIONS 9X22CM, PER A
COL·LOCAR PANELL INFORMATIU
D'ACER PINTAT I AMB RETOLACIÓ
FRESADA, DE DIMENSIONS 49X150CM
EN LA CARA FRONTAL I 22X150CM
EN LA CARA LATERAL TAL I COM
S'INDICA EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL
D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ
TOTALMENT EXECUTAT SEGONS
DETALL DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1.015,00 1,000 0,5441 1.015,00 88,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR45BL01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX
AFRICANA MULTITRONC D'ALÇADA
250/300CMS I SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB
PA DE TERRA

97,55 10,000 0,5242 975,50 88,52

P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS
A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA

5,36 170,000 0,4843 911,20 89,00

P2255-DPIL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB EL
50% DE SORRA I EL 50% DE TERRA
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

40,45 20,560 0,4444 831,65 89,44

PR415-8TNU U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS
GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A
10 CM, AMB L'ARREL NUA

16,05 50,000 0,4345 802,50 89,87

FR664668 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE
PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE
1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA
RENTADA I COMPOST (70%-30%),
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

7,87 100,000 0,4246 787,00 90,29

PG2N-EUGT M TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 300 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

12,19 59,000 0,3847 719,21 90,67

F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,65 1.100,000 0,3848 715,00 91,05

P9H2-CUOL M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT,
FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL
AMB AMB BETUM SINTÈTIC AMB
GRANULAT PER A RODAMENT, AMB
POLIT POSTERIOR

58,96 12,000 0,3849 707,52 91,43

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PRZ1-BL01 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TRONC POSADOR D'AUS, DE
PROCEDÈNCIA A DEFINIR PER LA
DF. INCLOU TRANSPORT FINS A LA
OBRA I COL·LOCACIÓ DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

350,00 2,000 0,3750 700,00 91,80

PR32-8RY5 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A
350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS
LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3

423,60 1,600 0,3651 677,76 92,16

FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I
CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB
RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC,
AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45
MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1
1/2'' I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA
AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS
DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, I
LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA
AMB MORTER.

301,13 2,000 0,3252 602,26 92,48

GB15BL01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN
191X22CM I 1CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PANELL INFORMATIU, D'ACER
CORTEN, DE DIMENSIONS 191X22CM
I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA PER LA
PART INFERIOR A PASSAMÀ, SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB LES
SOLDADURES PULIDES. LA XAPA
ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE
L'ACER SEGONS DISSENY APORTAT
PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I
ES REALITZARÀ LA POSTERIOR
OXIDACIÓ I APLICACIÓ DE VERNÍS
PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ
GRANELLAT, GARANTINT LA NETEJA
DE LA CALAMINA PER A UNA
CORRECTA OXIDACIÓ. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

570,33 1,000 0,3053 570,33 92,78

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB2635U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

4,14 135,300 0,3054 560,14 93,08

F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE
XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15
CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ
AMB TERRES SELECCIONADES SENSE
PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

4,00 128,000 0,2755 512,00 93,35

F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS
MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS
DE 40X50 CM, INCLOU EL
PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ
DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA,
RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ
PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU
BANDA DE SENYALITZACIÓ.

7,71 66,050 0,2756 509,25 93,62

FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

7,38 67,600 0,2657 498,89 93,88

P221C-I16R M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES
TERRES DEIXADES A LA VORA, EN
ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB
AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

23,99 20,560 0,2658 493,23 94,15

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F225BL01 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB
GRANULATS RECICLATS DE
FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB
GRANULATS RECICLATS DE
FORMIGONS DE GRANULOMETRIA
20-40MM, EN TONGADES DE 25CM
COM A MÀXIM. INCLOU TUB DREN DE
D.160MM EN TOT EL PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

33,23 14,700 0,2659 488,48 94,41

FJS5UA20 U ANELLA PER A REG D'ARBRES
FORMADA PER 2,3 M DE CANONADA
DE 17 MM DE DEGOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ
CADA 0,30 M , TIPUS UNITECLINE
O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7
U DE GOTERS DE 3,5 L ,
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA
DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU
LA PROTECCIÓ AMB TUB DE
DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

13,40 36,000 0,2660 482,40 94,66

P2213-EL6C M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES 10,85 43,840 0,2561 475,66 94,91

P9G5-61PL M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA
DE 5CM DE GRUIX SOBRE GEOMALLA

67,02 7,000 0,2562 469,14 95,16

FF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB
CORRESPONENT TRACTAMENT PER
L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE 80 MM I
6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ
ENTRE DIPÒSIT I BOSC INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

38,24 12,000 0,2463 458,88 95,41

FJMZUZ4Y U CONNEXIÓ A LA XARXA REG
EXISTENT. PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR

111,00 4,000 0,2464 444,00 95,64

P9E1-DMTE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA
DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE
1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A
L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT
BLANC DE RAM DE PALETA

35,82 12,000 0,2365 429,84 95,87

EUR

PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F227BL02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA
PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL
98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,58 260,100 0,2266 410,96 96,09

PD35-8GKQ U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, DE 100X100X100 CM
DE MIDES INTERIORS I 9 CM DE
GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES
RESIDUALS, COL·LOCAT.
INSTAL·LAT AL FONS DE LA BASSA
PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ.

386,29 1,000 0,2167 386,29 96,30

F221CV02 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A
NOVA GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE
DE GRAVES EXISTENT, A GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE,
CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ DEL
TERRENY PER A FORMACIÓ DE NOVA
GEOMETRIA, CONTENINT LES GRAVES
EXISTENTS AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I
POSTERIOR REOMPLERT AMB GRAVA
APLEGADA EN OBRA I/O
SUBMINISTRADA DE CANTERA (IGUAL
A L'EXISTENT).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

37,89 9,000 0,1868 341,01 96,48

FJS51752 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG
DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB
DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 50 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM,
AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT
DE LA RASA INCLOSOS

3,01 112,500 0,1869 338,63 96,66

PR4JF-95WW U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA
VERONICA BECCABUNGA C1L

2,35 128,000 0,1670 300,80 96,82

PR4E5-94NW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS
INFLEXUS EN CONTENIDOR 1L

2,15 128,000 0,1571 275,20 96,96

PR4E2-94J7 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS
PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A
60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

2,30 118,998 0,1572 273,70 97,11

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FFB2E35U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA PE32, MARCAT AMB BANDA
MARRÓ O LILA PER INDICAR AIGUA
NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS
UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

5,45 49,800 0,1473 271,41 97,25

PDG2-6SGNAT1 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB
CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ
DE DN=32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS
I OBTURADORS. INCLOU CONNEXIONS
NECESSÀRIES AMB LA BASSA DE
DECANTACIÓ.

5,95 45,000 0,1474 267,75 97,39

PR4EQ-94RW U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM
SALICARIA EN CONTENIDOR 1L

2,12 118,998 0,1375 252,28 97,53

FR9AVM03 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM

PORTA PALISSADA DE 1M DE
LONGITUD I 1,05M D'ALÇADA,
FORMADA PER DOS MUNTANTS DE
FUSTA DE CASTANYER DE 12CM DE
DIÀMETRE ALS DOS EXTREMS DE LA
PORTA, ENCASTATS AL TERRENY
60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL,
SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB
FUSTA DE PI FORMANT RECTANBLE
AMB RASTRELL DE 12CM D'AMPLADA
I 3CM DE GRUIX, REVESTIDA AMB
EMPALISSADA DE RULLS DE
CASTANYER IGUALS A LA TANCA
ANNEXA, AGAFADA AMB FILFERRO
D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FRONTISSES EN ACER GALVANITZAT
PER A GARANTIR EL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LA PORTA, PANY
I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I
SUBESTRUCTURES SERÀ DE FUSTA DE
PI TRACTADA PER A L'EXTERIOR,
AMB CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE
335, PROVINENT D'EXPLOTACIONS
FORESTALS SOSTENIBLES.

250,00 1,000 0,1376 250,00 97,66

PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA DE 5 A 12 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS

124,85 2,000 0,1377 249,70 97,79

PR4AT-945W U SUBMINISTRAMENT DE CAREX
RIPARIA EN CONTENIDOR 1L

1,98 118,998 0,1378 235,62 97,92

PR4F4-94TW U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA
AQUATICA EN CONTENIDOR 1L

1,96 118,998 0,1279 233,24 98,04

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PDG2-6SFO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB
CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ
DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE
RASA AMB TERRES SELECCIONADES,
FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

5,95 36,000 0,1180 214,20 98,16

P4520-3EMF M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE
SECCIÓ 10X15CM + ENCOFRATS

21,16 10,000 0,1181 211,60 98,27

PR4E5-94KW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS
EFFUSUS EN CONTENIDOR 1L

1,72 118,998 0,1182 204,68 98,38

HRE2SP02 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC
D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE
FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB
FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA
MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE
MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT,
AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT
DURANT TOTA LA DURADA DE LA
OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

61,38 3,000 0,1083 184,14 98,47

F221BL01 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE
PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

4,52 39,015 0,0984 176,35 98,57

P4520-3EM1 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE
SECCIÓ 15X25CM + ENCOFRATS

27,45 6,400 0,0985 175,68 98,66

PDB2-D7EK U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE
LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE
15 CM DE GRUIX I DE PLANTA
1.2X1,2 M

163,98 1,000 0,0986 163,98 98,75

P2R5-DT27 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 2 KM

45,43 3,150 0,0887 143,10 98,82

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR
DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
MITJANA

55,75 2,500 0,0788 139,38 98,90

FR3P9141 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
MITJANA

38,53 3,600 0,0789 138,71 98,97

FR3P91A3 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA DE 5 A 12 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3
I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS

113,14 1,200 0,0790 135,77 99,04

G7BCBL01 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE LÀMINA ANTIARRELS, DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT, COL·LOCADA SENSE
ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

3,74 33,600 0,0791 125,66 99,11

PRIG-9G0C M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE
COCO, DE DENSITAT APROXIMADA
700 G/M2, COL·LOCADA EN UN
TERRENY PREPARAT, FIXADA AMB
GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA
D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE
20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT
DE 3 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR
DE FIXACIÓ

4,91 25,000 0,0792 122,75 99,18

PG35-DY1U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O
IGUAL A 450/750 V, CONSTRUCCIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31,
AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT L

2,93 40,000 0,0693 117,20 99,24

E5Z1BL01 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA
DE DIPÒSIT, AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R, DE 5 CM COM A
MÍNIM, AMB ACABAT REMOLINAT,
PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DEL
PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,58 12,005 0,0694 115,01 99,30

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

E786BL02 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT
HORITZONTAL I/O VERTICAL AMB
MORTER IMPERMEABILITZANT DE
BASE CIMENT APLICAT EN DUES
CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

9,29 12,005 0,0695 111,53 99,36

PRIG-9GCO M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO,
DE DENSITAT APROXIMADA 400
G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT AMB UN PENDENT
APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA
LLARGÀRIA DE TALÚS DE 10 A 25
M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM
DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM,
AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I
AMB PART PROPORCIONAL DE RASA
SUPERIOR DE FIXACIÓ

4,37 25,000 0,0696 109,25 99,42

FR4CJ212 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES
BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L

5,25 20,000 0,0697 105,00 99,47

FR44H65C U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA
GRANATUM NANA EN CONTENIDOR DE
3 L

4,82 20,000 0,0598 96,40 99,52

F221CV01 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN
RASA DE DRENATGE EXISTENT, PER
A POSTERIOR TERRAPLENAT,
REALITZAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, INCLÒS
MITJANS MANUALS, I APLEC PER A
POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

18,95 4,800 0,0599 90,96 99,57

FR3PSP03 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE
LLIT DE SORRA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, PER A
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

37,43 2,401 0,05100 89,87 99,62

FR4CW223 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA
EN CONTENIDOR DE 3 L

4,25 20,000 0,05101 85,00 99,67

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PJSE-6UCNAT3 U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM.
CONNEXIONS AMB EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL
DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES
NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

82,66 1,000 0,04102 82,66 99,71

F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM
TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA
REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ
DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT
SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

11,44 6,615 0,04103 75,68 99,75

FR4E3812 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS
GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L

3,70 20,000 0,04104 74,00 99,79

FR4HSD31 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA
PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L

3,66 20,000 0,04105 73,20 99,83

F224MF01 M2 REPERFILAT DE CUNETES I
TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS,
AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. INCLOU ANIVELLAMENT
DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE
MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,04 33,516 0,04106 68,37 99,86

F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M
D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE,
AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

11,09 4,800 0,03107 53,23 99,89

FJSDC20G U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ,
PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE
25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM
D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL
PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE
TERRA LATERAL

24,98 2,000 0,03108 49,96 99,92

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 22Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F226BL01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL
TERRENY 98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL
TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, EN TONGADES DE 25 CM
COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM,
UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE.
INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DEL
MATERIAL DES DE ZONA D'APLEC A
ZONA DE TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ
DE LES TERRES ES REALITZARÀ EL
PROCÉS DE QUALITAT DETERMINAT
PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE
LES TERRES EXCAVADES. AQUESTES
S'APILARAN FINS A OBTENIR EL
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ
L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT
D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES
QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DE PROJECTE PER A LA APROVACIÓ
DEFINITIVA DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

6,75 4,800 0,02109 32,40 99,94

P7B1-6Q3D M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,93 10,000 0,02110 29,30 99,95

P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC,
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

5,57 5,000 0,01111 27,85 99,97

P2143-4RQY M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT,
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

4,39 5,500 0,01112 24,15 99,98

FJS5R102 U VÀLVULA DE RENTAT PER A
INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC,
DE 1/2'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ

11,98 2,000 0,01113 23,96 99,99

FR71370K M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS
PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE
BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES
SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA
DE TRACCIÓ MECÀNICA, EN UN
PENDENT < 25 % I SUPERFÍCIE DE
500 A 2000 M2, I LA PRIMERA
SEGA

0,63 25,000 0,01114 15,75 100,00

TOTAL: 100,00188.297,77

EUR
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P-1 E5Z1BL01 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA DE DIPÒSIT, AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5
R, DE 5 CM COM A MÍNIM, AMB ACABAT REMOLINAT, PER A POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 E786BL02 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL I/O VERTICAL AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT DE BASE CIMENT APLICAT EN DUES CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,29 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-3 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 F221BL01 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 F221CV01 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN RASA DE DRENATGE EXISTENT, PER A
POSTERIOR TERRAPLENAT, REALITZAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
INCLÒS MITJANS MANUALS, I APLEC PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,95 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 F221CV02 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A NOVA GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE DE GRAVES EXISTENT, A GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ DEL TERRENY PER A
FORMACIÓ DE NOVA GEOMETRIA, CONTENINT LES GRAVES EXISTENTS AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I POSTERIOR REOMPLERT AMB GRAVA
APLEGADA EN OBRA I/O SUBMINISTRADA DE CANTERA (IGUAL A L'EXISTENT).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

37,89 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS
ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN
TERRENY EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA
REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES
FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-8 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

11,09 €

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-9 F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA
SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-12 F224MF01 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-13 F225BL01 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS DE
GRANULOMETRIA 20-40MM, EN TONGADES DE 25CM COM A MÀXIM. INCLOU TUB
DREN DE D.160MM EN TOT EL PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

33,23 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-14 F226BL01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM,
UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ,
TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT
DEL MATERIAL DES DE ZONA D'APLEC A ZONA DE TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ DE LES TERRES ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE
QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES
EXCAVADES. AQUESTES S'APILARAN FINS A OBTENIR EL RESULTATS PER EL SEU
POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT
D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DE
PROJECTE PER A LA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-15 F227BL02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 F2R5MF01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 F2RAMF01 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-18 F2RAMF03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-19 F9A1BL03 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

31,96 €
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DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 F9QZBL01 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X9CM

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTADA A
L'AUTOCLAU, AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, AMB TRAVESSES DE
DIMENSIONS 18X9CM FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA DE
PI. INCLOU PERFILERIA DE CONFINAMENT NECESSÀRIA I PART PROPORCIONAL DE
VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

88,28 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-21 F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 520CM DE LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA
18X12CM, APILADA, TALLADA I DISPOSADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
FIXADES ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE CAP PLA, ENRASATS A
LA FUSTA I CLAVAT A LES FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN ELS
PASSADORS NECESSARIS PER TRAVESSA SEGONS CRITERI DE LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.249,41 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 FDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN 900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT, D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
900X900MM, RECOLZADA I FIXADA AMB MITJANS NECESSARIS, PER A REGISTRE DE
DIPÒSIT. COL·LOCADA TOTALMENT ENRASADA AMB EL PAVIMENT DE TRAVESSES
DE LA TARIMA, AMB OBERTURA ABATIBLE SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

676,04 €

(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-23 FF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE
DIÀMETRE 80 MM I 6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSIT I BOSC
INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

38,24 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 FFB2635U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PCT.

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-25 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PCT.

7,38 €

(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 FFB2E35U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32, MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA
PER INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 FJMZUZ4Y U CONNEXIÓ A LA XARXA REG EXISTENT. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR 111,00 €

(CENT ONZE EUROS)

P-28 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2''
I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I
RECTA AMB MORTER.

301,13 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-29 FJS51752 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-30 FJS5R102 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FJS5UA20 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE
DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3,5 L ,
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB
DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 FJSDC20G U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

24,98 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 FNX2BL01 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE
PECES MONOBLOC SENSE JUNTES DE FORMIGONAT, AMB ACER TIPUS B500S EN
BARRES CORRUGADES I MALLA ELECTROSOLDADA I FORMIGÓ HA-30/B/12/IIA DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA FCK=300KP/CM2. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA
SOLA PEÇA, AMB REFORÇOS DE MITJA CANYA EN ELS VÈRTIXS, TOTALMENT
ESTANC. INCLOU EXECUCIÓ DE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A DIVISIÓ DE LES
DUES ZONES D'AIGUA I DOS ESCALES DE GAT PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES CANALITZACIONS I LA SEVA CORRESPONENT
IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER TOTALMENT ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
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(CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-34 FNX2BL02 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS A
MUR DE DIPÒSIT, MITJANÇANT PRODUCTES ADEQUATS I ESPECÍFICS AMB
SISTEMES CERTIFICATS SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TROBADA I
SOLAPAMENT AMB LA IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ELEMENT CONTIGU I TOTS ELS
TREBALLS NECESSARIS PER A GARANTIR LA TOTAL ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-35 FQZ2LM01 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE DIMENSIONS 200 CM
D'AMPLE, 50 CM DE PROFUNDITAT I 200 CM D'ALÇADA, FORMAT PELS SEGÜENTS
ELEMENTS:

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 10CM DE GRUIX, 200CM DE LONGITUD I 50CM
D'AMPLADA, PER A RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER PEÇA DE 200X50X50CM, CONSTRUIT A BASE DE
MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO GALVANITZAT. REOMPLERT MANUAL DE LES
CARES VISTES AMB PEDRA DE LA ZONA CAREJADA MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM, CONSTRUITS A BASE DE MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB
FILFERRO GALVANITZAT, APILATS EN VERTICAL. REOMPLERT DEL MATERIAL
ESPECIFICAT EN DETALLS DE PROJECTE.

ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT ATIRANTATS I COSITS AMB FILFERRO
REFORÇAT ZN95AI5, GALVANITZAT, ENCOFRATS DURANT EL MUNTATGE PER
EVITAR DEFORMACIONS DE LA MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES COL·LOCARÀN 2 FILADES DE 5 TRAVESSES
DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, COL·LOCADES VERTICALMENT,
DE DIMENSIONS 9X22CM, PER A COL·LOCAR PANELL INFORMATIU D'ACER PINTAT I
AMB RETOLACIÓ FRESADA, DE DIMENSIONS 49X150CM EN LA CARA FRONTAL I
22X150CM EN LA CARA LATERAL TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ TOTALMENT EXECUTAT SEGONS DETALL DE
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.015,00 €

(MIL QUINZE EUROS)

P-36 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

55,75 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 FR3P9141 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

38,53 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-38 FR3P91A3 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

113,14 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-39 FR3PSP03 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE LLIT DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

37,43 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM,
D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS
DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE
COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

41,52 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 FR41BL03 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC H=250/300CM I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

97,55 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 FR43BL02 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

212,45 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FR44H65C U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA GRANATUM NANA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FR45BL01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA MULTITRONC D'ALÇADA 250/300CMS I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

97,55 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 FR4CJ212 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L 5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-46 FR4CW223 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-47 FR4E3812 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-48 FR4HSD31 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 FR61BL04 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, INCLÒS
MULTITRONCS, SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM A 1M D'ALÇÀRIA A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ 120X120X80CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT
AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

121,11 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-50 FR664668 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG
I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-51 FR71370K M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX
MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB
SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I SUPERFÍCIE DE
500 A 2000 M2, I LA PRIMERA SEGA

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-52 FR9AJI01 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA PALISSADA D'ALÇADA VISTA 1,05M,
DE RULLS DE CASTANYER NATURAL PELAT, TEIXIT AMB FILFERRO I SUPORTAT AMB
PILARS DE FUSTA DE PI DEL PAÍS, DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT PER A CLASSE
D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, D'ALÇADA 150CM, COL·LOCATS CADA 2 METRES
ENCASTATS 45CM EN DAU DE FORMIGÓ. LA FIXACIÓ ENTRE LA TANCA PALISSADA I
ELS MUNTANTS ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT
LLIGAT EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR A UNA DISTÀNCIA DE L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS 40X40X40CM PER A CADA MUNTANT I ACABAT
SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE 40X40CM I 10CM DE GRUIX AMB GRAVETA DE PEDRA
CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF, DE GRANULOMETRIA 5/12MM AL PEU DEL
MUNTANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 FR9AVM03 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM

PORTA PALISSADA DE 1M DE LONGITUD I 1,05M D'ALÇADA, FORMADA PER DOS
MUNTANTS DE FUSTA DE CASTANYER DE 12CM DE DIÀMETRE ALS DOS EXTREMS
DE LA PORTA, ENCASTATS AL TERRENY 60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL,
SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB FUSTA DE PI FORMANT RECTANBLE AMB
RASTRELL DE 12CM D'AMPLADA I 3CM DE GRUIX, REVESTIDA AMB EMPALISSADA DE
RULLS DE CASTANYER IGUALS A LA TANCA ANNEXA, AGAFADA AMB FILFERRO
D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FRONTISSES EN ACER GALVANITZAT PER A
GARANTIR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA, PANY I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I SUBESTRUCTURES SERÀ DE FUSTA DE PI TRACTADA
PER A L'EXTERIOR, AMB CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, PROVINENT
D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-54 FRI2NATPC01 M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO
VEGETAT AMB PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT CARPET D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB
GRAPES DE FERRO CORRUGAT DE 10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2

82,29 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-55 FRI35052 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM PROTEGIDA PER LA PART INFERIOR I
SUPERIOR AMB GEOTEXTIL. REVESTIMENT SUPERIOR AMB GEOCEL·LES
D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE 39
CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL·LES, ANCORADES
AMB PIQUETES D'ACER CORRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LLARGÀRIA I

35,42 €



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 9

REBLERT AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA. INCLOU GRAPES DE FERRO
CORRUGAT EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES
REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

38,26 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-57 G7BCBL01 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMINA ANTIARRELS, DE POLIPROPILÈ NO
TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 GB15BL01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN 191X22CM I 1CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL INFORMATIU, D'ACER CORTEN, DE
DIMENSIONS 191X22CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA PER LA PART INFERIOR A
PASSAMÀ, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB LES SOLDADURES PULIDES. LA
XAPA ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE L'ACER SEGONS DISSENY APORTAT PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ES REALITZARÀ LA POSTERIOR OXIDACIÓ I APLICACIÓ
DE VERNÍS PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT, GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA
PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

570,33 €

(CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 GB15RLB1 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER CORTEN, FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 18CM D'AMPLE I 1CM DE GRUIX, SOLDAT
A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER CORTEN, DE DIÀMETRE 10MM, D'ALÇADA 110CM,
SEPARATS ENTRE SI 10CM SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ
I PLATINA INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1 CM DE GRUIX, 18 CM DE BASE I 40 CM D'ALÇADA,
D'ACER CORTEN, ANCORAT A PEDRA AMB PERNS DE CAP AVELLANAT.
- REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA PEDRA ON S'HA D'ANCORAR LA
BARANA, AMB MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE LA DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA
PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

325,79 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-60 H0000SS1 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

2.256,52 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-61 HRE2SP02 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

61,38 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-62 J0000CQ1 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL ESPECIFICAT EN PROJECTE.

1.473,28 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-63 P2143-4RQY M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-65 P2213-EL6C M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES 10,85 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-67 P221C-I16R M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES
A LA VORA, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ
PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

23,99 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 P2255-DPIL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB EL 50% DE
SORRA I EL 50% DE TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

40,45 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-69 P2R3-MF01 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS.

6,65 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 P2R5-DT27 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 2 KM

45,43 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 P3J4-CVU5 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 1X0.5X0,5
M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75
MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A
REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA
CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

282,85 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-72 P4520-3EM1 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 15X25CM + ENCOFRATS 27,45 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 P4520-3EMF M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 10X15CM + ENCOFRATS 21,16 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-74 P760-DPAB M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM, UN GEOTÈXTIL I GEOMALLA
TRIDIMENSIONAL MODEL VMAXC350. INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN
FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.

35,99 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-75 P7B1-6Q3D M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 P9E1-DMTE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

35,82 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 P9G5-61PL M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 5CM DE GRUIX SOBRE GEOMALLA 67,02 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-78 P9H2-CUOL M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT,
FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT
PER A RODAMENT, AMB POLIT POSTERIOR

58,96 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 PAGRPU01 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS
A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE
RESIDUS.

1.481,90 €

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-80 PD35-8GKQ U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100X100X100 CM DE MIDES
INTERIORS I 9 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, COL·LOCAT.
INSTAL·LAT AL FONS DE LA BASSA PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ.

386,29 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-81 PDB2-D7EK U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.2X1,2 M

163,98 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 PDB6-5CB9 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, INCLOSA REIXA DE FUNDICIÓ,
INSTAL·LAT PREVI A IMPERMEABILIZACIÓ.

379,27 €

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-83 PDG2-6SFO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 PDG2-6SGNAT1 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DN=32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS. INCLOU CONNEXIONS NECESSÀRIES AMB LA
BASSA DE DECANTACIÓ.

5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-85 PG2N-EUGT M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

12,19 €

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-86 PG35-DY1U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, AMB AÏLLAMENT DE
PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT L

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-87 PJM7-H996 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA BESTA A 01 041. INCLOU ARQUETA DE
PROTECCIÓ DE 40X40X40 I ACTUACIONS NECESSÀRIES PER POSAR EN
FUNCIONAMENT. CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL
DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

2.872,07 €

(DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-88 PJSE-6UCNAT3 U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM. CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE
POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

82,66 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-89 PNN1-CNJU U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA GQGM 6-18 MONOFÁSICA TRITURADORA.
INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. INCLOU GÀBIA DE FIXACIÓ DE LA BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT AMB
UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB RÍGID. CONNEXIONS ENTRE LA BOMBA I EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES
PER TAL DE POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

1.235,04 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-90 PR31-8RWZ M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

151,93 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-91 PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

124,85 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-92 PR32-8RY5 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.700KG/M3

423,60 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-93 PR32-8RY6 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.700KG/M3

342,37 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-94 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.300KG/M3

158,28 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-95 PR36-8RUS M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I SAULÓ 50% 111,35 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-96 PR415-8TNU U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB
L'ARREL NUA

16,05 €

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-97 PR4AT-945W U SUBMINISTRAMENT DE CAREX RIPARIA EN CONTENIDOR 1L 1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-98 PR4E2-94J7 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-99 PR4E5-94KW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR 1L 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 PR4E5-94NW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR 1L 2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-101 PR4EQ-94RW U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR 1L 2,12 €

(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-102 PR4F4-94TW U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA AQUATICA EN CONTENIDOR 1L 1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 PR4JF-95WW U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA VERONICA BECCABUNGA C1L 2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 PR60-8YOE U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 80X80X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

59,66 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-105 PR61-8ZHK U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG
I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-106 PRB0-4B36 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE PEDRA PLANA DE 1500-2500KG COL·LOCADA A LA
ZONA AMB CAMIÓ GRUA. PEDRA CALCÀRIA HOMOGÈNIA PROVINENT DE ROQUES
CRISTAL·LINES DE GRA FI, SENSE ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES I DE
FORMA IRREGULAR AMB ARESTES VIVES. DENSITAT APARENT >= 2.500KG/M3

625,94 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-107 PRI0-HBD0 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB
MATRIU DE FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AL TERRENY AMB
ESTAQUES DE CASTANYER DE 10-12 CM DE DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA

81,07 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-108 PRI0-HBDY M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER COMBINANT ESTRUCTURA D'ENTRAMAT
PER A AMFIBIS A LA PART SUBMERGIDA I ENTRAMAT PER A JARDÍ DE PAPALLONES
CONSTRUÏT A DOBLE CARA A LA PART SUPERIOR SEGONS ESQUEMA
CONSTRUCTIU. FORMAT PER TRONCS DE CASTANYER DE 18CM DE DIÀMETRE.
ZONA D'ENTRAMAT PER AMFIBIS SENSE REOMPLIR AMB TERRA I AMB DENSITAT DE
TRONCS ELEVADA. ZONA DE JARDÍ DE PAPALLONES REOMPLERT AMB TERRA I
PLANTACIÓ LINEAL ALS CALAIXOS EN C1,5L A RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA
PART SUPERIOR A RAÓ DE 8U/M2. INCLOU ROLLS DE FIBRA DE COCO D'ALTA
DENSITAT INTERNS A L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA TERRA I FIXACIÓ DE TOTS
ELS ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA AMB VARES DE FERRO CORRUGAT DE 12MM DE
DIÀMETRE I 0,5M DE LLARGADA

999,22 €

(NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-109 PRIA-HBI0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS
DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB
GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS

116,50 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-110 PRIG-9G0C M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2,
COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 3 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 PRIG-9GCO M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2,
COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I
AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS DE 10 A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-112 PRZ1-BL01 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONC POSADOR D'AUS, DE PROCEDÈNCIA
A DEFINIR PER LA DF. INCLOU TRANSPORT FINS A LA OBRA I COL·LOCACIÓ
DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-113 PRZ1-HBB9 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PA DE TERRA D'ARBRE, AMB SISTEMA
DE SUBJECCIÓ FORMAT PER TRES ESTAQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU,
DE 6 CM DE DIÀMETRE I 1,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN MÍNIM DE 30 CM EN EL
FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ I LLIGADES AMB GOMES

56,04 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 E5Z1BL01 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA DE DIPÒSIT, AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5
R, DE 5 CM COM A MÍNIM, AMB ACABAT REMOLINAT, PER A POSTERIOR
COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,58 €

Altres conceptes 9,58000 €

P-2 E786BL02 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL I/O VERTICAL AMB MORTER
IMPERMEABILITZANT DE BASE CIMENT APLICAT EN DUES CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,29 €

B755BA21 KG MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOM 5,95350 €
Altres conceptes 3,33650 €

P-3 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,65 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-4 F221BL01 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-5 F221CV01 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN RASA DE DRENATGE EXISTENT, PER A
POSTERIOR TERRAPLENAT, REALITZAT AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
INCLÒS MITJANS MANUALS, I APLEC PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,95 €

Altres conceptes 18,95000 €

P-6 F221CV02 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A NOVA GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE DE GRAVES EXISTENT, A GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ DEL TERRENY PER A
FORMACIÓ DE NOVA GEOMETRIA, CONTENINT LES GRAVES EXISTENTS AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I POSTERIOR REOMPLERT AMB GRAVA
APLEGADA EN OBRA I/O SUBMINISTRADA DE CANTERA (IGUAL A L'EXISTENT).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE

37,89 €
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PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
Altres conceptes 37,89000 €

P-7 F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS
ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN
TERRENY EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA
REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE TERRES
FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE
QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF.

3,82 €

Altres conceptes 3,82000 €

P-8 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

11,09 €

Altres conceptes 11,09000 €

P-9 F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES TERRES FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

11,44 €

Altres conceptes 11,44000 €

P-10 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50
CM, INCLOU EL PICONATGE DEL FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA
GARBELLADA, RESTA DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE
SENYALITZACIÓ.

7,71 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,13650 €

B031U210 M3 SORRA GARBELLADA 3- 5 MM, CANTELL RODÓ, NETA, SENSE ARGILA 0,94640 €
Altres conceptes 6,62710 €

P-11 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA
SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-12 F224MF01 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,04 €
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Altres conceptes 2,04000 €

P-13 F225BL01 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS DE FORMIGONS DE
GRANULOMETRIA 20-40MM, EN TONGADES DE 25CM COM A MÀXIM. INCLOU TUB
DREN DE D.160MM EN TOT EL PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

33,23 €

BD5A1E00 M TUB VOLTA RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM DE DIÀMETRE 5,02000 €

E2255R70 M3 REBLERT DE RASA O POU AMB GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FOR 28,20646 €
Altres conceptes 0,00354 €

P-14 F226BL01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM,
UTILITZANT MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ,
TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT
DEL MATERIAL DES DE ZONA D'APLEC A ZONA DE TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ DE LES TERRES ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE
QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES
EXCAVADES. AQUESTES S'APILARAN FINS A OBTENIR EL RESULTATS PER EL SEU
POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT
D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DE
PROJECTE PER A LA APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,75 €

Altres conceptes 6,75000 €

P-15 F227BL02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,58 €

Altres conceptes 1,58000 €

P-16 F2R5MF01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P-17 F2RAMF01 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE 9,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 F2RAMF03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €
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B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE 26,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 F9A1BL03 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

31,96 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 21,28650 €

B0111000 M3 AIGUA 0,08750 €
Altres conceptes 10,58600 €

P-20 F9QZBL01 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X9CM

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTADA A
L'AUTOCLAU, AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, AMB TRAVESSES DE
DIMENSIONS 18X9CM FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA DE
PI. INCLOU PERFILERIA DE CONFINAMENT NECESSÀRIA I PART PROPORCIONAL DE
VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE
NEOPRÈ I TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

88,28 €

B0D3BL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE DIMENSI 56,00000 €

B0D3BL02 M2 SUBESTRUCTURA AMB RASTRELLS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A 11,55000 €
Altres conceptes 20,73000 €

P-21 F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 520CM DE LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA
18X12CM, APILADA, TALLADA I DISPOSADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
FIXADES ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE CAP PLA, ENRASATS A
LA FUSTA I CLAVAT A LES FUSTES I AL TERRENY. ES COL·LOCARAN ELS
PASSADORS NECESSARIS PER TRAVESSA SEGONS CRITERI DE LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.249,41 €

B9QCBL01 M TRAVESSA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, 1.034,00000 €

B9QCSK05 U ELEMENTS PER A FIXACIÓ DE TRAVESSES I TRAVESSES A ESTAQUES, CONSI 40,00000 €
Altres conceptes 175,41000 €

P-22 FDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN 900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT, D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS
900X900MM, RECOLZADA I FIXADA AMB MITJANS NECESSARIS, PER A REGISTRE DE
DIPÒSIT. COL·LOCADA TOTALMENT ENRASADA AMB EL PAVIMENT DE TRAVESSES
DE LA TARIMA, AMB OBERTURA ABATIBLE SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

676,04 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGN 0,08396 €
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BDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN, DIMENSIONS A 650,00000 €
Altres conceptes 25,95604 €

P-23 FF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE
DIÀMETRE 80 MM I 6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSIT I BOSC
INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

38,24 €

BF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM 29,58000 €
Altres conceptes 8,66000 €

P-24 FFB2635U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PCT.

4,14 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,09000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀ 0,47250 €

BFB2630U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 32 MM DE DI 0,69360 €
Altres conceptes 2,88390 €

P-25 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN
12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS
PCT.

7,38 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ 1,02750 €

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DI 2,10120 €

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,21000 €
Altres conceptes 4,04130 €

P-26 FFB2E35U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32, MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA
PER INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

5,45 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ 0,73200 €

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O L 1,11180 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,14000 €
Altres conceptes 3,46620 €

P-27 FJMZUZ4Y U CONNEXIÓ A LA XARXA REG EXISTENT. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR 111,00 €
Altres conceptes 111,00000 €

P-28 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT
EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2''
I JUNTES EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I
RECTA AMB MORTER.

301,13 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'EN 160,72000 €
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BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,21000 €

BFBBU320 U TE DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ N 23,02000 €

BFBBU220 U COLZE DE 90°, MANIPULAT, DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50 MM DE DN 28,18000 €

BFB1902U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE100 DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINA 1,80000 €
Altres conceptes 87,20000 €

P-29 FJS51752 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

3,01 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 0,02000 €

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AU 1,00800 €
Altres conceptes 1,98200 €

P-30 FJS5R102 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

11,98 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE 4,18000 €
Altres conceptes 7,80000 €

P-31 FJS5UA20 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,3 M DE CANONADA DE 17 MM DE
DEGOTER INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS DE 3,5 L ,
FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB
DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

13,40 €

BJS5U020 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 17 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, A 3,15000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀM 3,10000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 1,45600 €
Altres conceptes 5,69400 €

P-32 FJSDC20G U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA
SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

24,98 €

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM 10,14000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,41760 €
Altres conceptes 14,42240 €

P-33 FNX2BL01 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE
PECES MONOBLOC SENSE JUNTES DE FORMIGONAT, AMB ACER TIPUS B500S EN
BARRES CORRUGADES I MALLA ELECTROSOLDADA I FORMIGÓ HA-30/B/12/IIA DE
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA FCK=300KP/CM2. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA
SOLA PEÇA, AMB REFORÇOS DE MITJA CANYA EN ELS VÈRTIXS, TOTALMENT
ESTANC. INCLOU EXECUCIÓ DE MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PER A DIVISIÓ DE LES
DUES ZONES D'AIGUA I DOS ESCALES DE GAT PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES CANALITZACIONS I LA SEVA CORRESPONENT
IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER TOTALMENT ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5.851,50 €

Sense descomposició 5.851,50000 €

P-34 FNX2BL02 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS A
MUR DE DIPÒSIT, MITJANÇANT PRODUCTES ADEQUATS I ESPECÍFICS AMB

1.500,00 €
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SISTEMES CERTIFICATS SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TROBADA I
SOLAPAMENT AMB LA IMPERMEABILITZACIÓ DE L'ELEMENT CONTIGU I TOTS ELS
TREBALLS NECESSARIS PER A GARANTIR LA TOTAL ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-35 FQZ2LM01 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE DIMENSIONS 200 CM
D'AMPLE, 50 CM DE PROFUNDITAT I 200 CM D'ALÇADA, FORMAT PELS SEGÜENTS
ELEMENTS:

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 10CM DE GRUIX, 200CM DE LONGITUD I 50CM
D'AMPLADA, PER A RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER PEÇA DE 200X50X50CM, CONSTRUIT A BASE DE
MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO GALVANITZAT. REOMPLERT MANUAL DE LES
CARES VISTES AMB PEDRA DE LA ZONA CAREJADA MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM, CONSTRUITS A BASE DE MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB
FILFERRO GALVANITZAT, APILATS EN VERTICAL. REOMPLERT DEL MATERIAL
ESPECIFICAT EN DETALLS DE PROJECTE.

ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT ATIRANTATS I COSITS AMB FILFERRO
REFORÇAT ZN95AI5, GALVANITZAT, ENCOFRATS DURANT EL MUNTATGE PER
EVITAR DEFORMACIONS DE LA MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES COL·LOCARÀN 2 FILADES DE 5 TRAVESSES
DE FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, COL·LOCADES VERTICALMENT,
DE DIMENSIONS 9X22CM, PER A COL·LOCAR PANELL INFORMATIU D'ACER PINTAT I
AMB RETOLACIÓ FRESADA, DE DIMENSIONS 49X150CM EN LA CARA FRONTAL I
22X150CM EN LA CARA LATERAL TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ TOTALMENT EXECUTAT SEGONS DETALL DE
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.015,00 €

Sense descomposició 1.015,00000 €

P-36 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

55,75 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVI 48,49845 €
Altres conceptes 7,25155 €

P-37 FR3P9141 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 50 MM, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

38,53 €

B0331400 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 30 A 50 MM 32,31113 €
Altres conceptes 6,21887 €

P-38 FR3P91A3 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

113,14 €

B0331A01 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN 97,79022 €
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Altres conceptes 15,34978 €

P-39 FR3PSP03 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE LLIT DE SORRA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

37,43 €

B0310040 T SORRA DE PEDRERA PER A DRENS 29,05500 €
Altres conceptes 8,37500 €

P-40 FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM,
D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA,
PROCEDENT DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS BOSCOS
DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE
COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

41,52 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS 24,42000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-41 FR41BL03 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC H=250/300CM I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

97,55 €

BR41BL03 U ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC H=250/300CM, PA DE TERRA 97,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 FR43BL02 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

212,45 €

BR43BL02 U  FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=400/450CM, PA DE TERRA 212,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-43 FR44H65C U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA GRANATUM NANA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,82 €

BR44H65C U PUNICA GRANATUM NANA D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-44 FR45BL01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA MULTITRONC D'ALÇADA 250/300CMS I
SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM, AMB PA DE TERRA

97,55 €

BR45BL01 U TAMARIX AFRICANA MULTITRONC H=250/300CM, AMB PA DE TERRA 97,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-45 FR4CJ212 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3 L 5,25 €
Sense descomposició 5,25000 €

P-46 FR4CW223 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,25 €
Sense descomposició 4,25000 €

P-47 FR4E3812 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,70 €
Sense descomposició 3,70000 €

P-48 FR4HSD31 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66 €

BR4HSD31 U SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,66000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-49 FR61BL04 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, INCLÒS
MULTITRONCS, SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM A 1M D'ALÇÀRIA A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ 120X120X80CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT
AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

121,11 €

B0111000 M3 AIGUA 0,40320 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVI 48,37248 €
Altres conceptes 72,33432 €

P-50 FR664668 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG
I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

7,87 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 0,51557 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00875 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M 2,04622 €
Altres conceptes 5,29946 €

P-51 FR71370K M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX
MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB
SEMBRADORA DE TRACCIÓ MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I SUPERFÍCIE DE
500 A 2000 M2, I LA PRIMERA SEGA

0,63 €

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT 0,15300 €
Altres conceptes 0,47700 €

P-52 FR9AJI01 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA PALISSADA D'ALÇADA VISTA 1,05M,
DE RULLS DE CASTANYER NATURAL PELAT, TEIXIT AMB FILFERRO I SUPORTAT AMB
PILARS DE FUSTA DE PI DEL PAÍS, DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT PER A CLASSE
D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, D'ALÇADA 150CM, COL·LOCATS CADA 2 METRES
ENCASTATS 45CM EN DAU DE FORMIGÓ. LA FIXACIÓ ENTRE LA TANCA PALISSADA I
ELS MUNTANTS ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE FILFERRO D'ACER GALVANITZAT
LLIGAT EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR A UNA DISTÀNCIA DE L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ, DAU DE
FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS 40X40X40CM PER A CADA MUNTANT I ACABAT
SUPERFICIAL DE SUPERFÍCIE 40X40CM I 10CM DE GRUIX AMB GRAVETA DE PEDRA
CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF, DE GRANULOMETRIA 5/12MM AL PEU DEL
MUNTANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

35,92 €

FR3PJI10 M3 GRAVETA DE MASSIS DEL GARRAF 5/12MM 0,62400 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 2,34400 €

BR94JI01 M TANCA PALISSADA H=1,05M 11,72850 €

BR94JI03 M MUNTANTS 9,5X4,5CM 7,02000 €
Altres conceptes 14,20350 €

P-53 FR9AVM03 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM

PORTA PALISSADA DE 1M DE LONGITUD I 1,05M D'ALÇADA, FORMADA PER DOS
MUNTANTS DE FUSTA DE CASTANYER DE 12CM DE DIÀMETRE ALS DOS EXTREMS

250,00 €
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DE LA PORTA, ENCASTATS AL TERRENY 60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL,
SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB FUSTA DE PI FORMANT RECTANBLE AMB
RASTRELL DE 12CM D'AMPLADA I 3CM DE GRUIX, REVESTIDA AMB EMPALISSADA DE
RULLS DE CASTANYER IGUALS A LA TANCA ANNEXA, AGAFADA AMB FILFERRO
D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FRONTISSES EN ACER GALVANITZAT PER A
GARANTIR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA, PANY I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I SUBESTRUCTURES SERÀ DE FUSTA DE PI TRACTADA
PER A L'EXTERIOR, AMB CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, PROVINENT
D'EXPLOTACIONS FORESTALS SOSTENIBLES.

Sense descomposició 250,00000 €

P-54 FRI2NATPC M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO
VEGETAT AMB PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT CARPET D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB
GRAPES DE FERRO CORRUGAT DE 10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2

82,29 €

BRI2AQUAPC M2 HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN FIBRA DE COCO I VEGETAT 31,08000 €
Altres conceptes 51,21000 €

P-55 FRI35052 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM PROTEGIDA PER LA PART INFERIOR I
SUPERIOR AMB GEOTEXTIL. REVESTIMENT SUPERIOR AMB GEOCEL·LES
D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE 39
CEL·LES/M2, SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL·LES, ANCORADES
AMB PIQUETES D'ACER CORRUGAT DE 10 MM DE DIÀMETRE I 50 CM DE LLARGÀRIA I
REBLERT AMB TERRA DE L'OBRA ESMENADA. INCLOU GRAPES DE FERRO
CORRUGAT EN FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.

35,42 €

BR342110 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN ANIMAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT 0,69580 €

B7B1-0KPZ M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 2,25500 €

BRI35052 M2 GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE (LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM 11,57200 €

B761-0RPD M2 LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,4 6,51000 €
Altres conceptes 14,38720 €

P-56 FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA,
CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES
REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ

38,26 €

BRZ21A20 U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D 19,38000 €

BRZ22510 U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,94000 €
Altres conceptes 17,94000 €

P-57 G7BCBL01 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMINA ANTIARRELS, DE POLIPROPILÈ NO
TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,74 €

B7B137C0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIG 1,92500 €
Altres conceptes 1,81500 €

P-58 GB15BL01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN 191X22CM I 1CM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL INFORMATIU, D'ACER CORTEN, DE
DIMENSIONS 191X22CM I 1 CM DE GRUIX, SOLDADA PER LA PART INFERIOR A
PASSAMÀ, SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB LES SOLDADURES PULIDES. LA
XAPA ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE L'ACER SEGONS DISSENY APORTAT PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ES REALITZARÀ LA POSTERIOR OXIDACIÓ I APLICACIÓ
DE VERNÍS PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

570,33 €
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L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT, GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA
PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 131,25000 €

GB15BL05 U GRAVAT DE PASSAMÀ D'ACER CORTEN 373,80000 €
Altres conceptes 65,28000 €

P-59 GB15RLB1 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER CORTEN, FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 18CM D'AMPLE I 1CM DE GRUIX, SOLDAT
A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER CORTEN, DE DIÀMETRE 10MM, D'ALÇADA 110CM,
SEPARATS ENTRE SI 10CM SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ
I PLATINA INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1 CM DE GRUIX, 18 CM DE BASE I 40 CM D'ALÇADA,
D'ACER CORTEN, ANCORAT A PEDRA AMB PERNS DE CAP AVELLANAT.
- REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA PEDRA ON S'HA D'ANCORAR LA
BARANA, AMB MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE LA DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT GARANTINT LA NETEJA DE LA CALAMINA
PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

325,79 €

B44ZS04K KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 264,86250 €
Altres conceptes 60,92750 €

P-60 H0000SS1 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

2.256,52 €

Sense descomposició 2.256,52000 €

P-61 HRE2SP02 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTES
LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

61,38 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,09500 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE 1,11200 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 20,59392 €
Altres conceptes 38,57908 €
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P-62 J0000CQ1 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL ESPECIFICAT EN PROJECTE.

1.473,28 €

Sense descomposició 1.473,28000 €

P-63 P2143-4RQ M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,39 €

Altres conceptes 4,39000 €

P-64 P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

5,57 €

Altres conceptes 5,57000 €

P-65 P2213-EL6C M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES 10,85 €
Altres conceptes 10,85000 €

P-66 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY FLUIX (SPT
<20), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA

5,36 €

Altres conceptes 5,36000 €

P-67 P221C-I16R M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES
A LA VORA, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ
PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

23,99 €

Altres conceptes 23,99000 €

P-68 P2255-DPIL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB EL 50% DE
SORRA I EL 50% DE TERRA DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

40,45 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 17,43300 €
Altres conceptes 23,01700 €

P-69 P2R3-MF01 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS.

6,65 €

Altres conceptes 6,65000 €

P-70 P2R5-DT27 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 2 KM

45,43 €

Altres conceptes 45,43000 €

P-71 P3J4-CVU5 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB GABIÓ DE 1X0.5X0,5
M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75
MM DE PAS DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A
REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, AMB LA
CARA EXTERIOR ACABADA CONCERTADA

282,85 €

B353-35A5 U GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA, DE DIÀ 63,42000 €

B0AM-078K KG FILFERRO ACER GALVANITZAT 1,53300 €

B03B-05NR M3 PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150 MM, PER A REBLERT DE GABIONS 6,91600 €
Altres conceptes 210,98100 €

P-72 P4520-3EM1 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 15X25CM + ENCOFRATS 27,45 €

B0DZ5-0F6Q U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, 0,44000 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,22720 €
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B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,49350 €

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D 1,85000 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,15609 €

B06E-109H M3 FORMIGÓ HA-30/F / 10 / IIIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 4,20440 €

B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,04299 €
Altres conceptes 19,03582 €

P-73 P4520-3EM M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 10X15CM + ENCOFRATS 21,16 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,49350 €

B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,52409 €

B06E-109H M3 FORMIGÓ HA-30/F / 10 / IIIA DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 2,10220 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,15609 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,22720 €

B0DZ5-0F6Q U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, 0,44000 €

B0B8-107Q M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 10X10 CM D 1,85000 €
Altres conceptes 15,36692 €

P-74 P760-DPAB M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM, UN GEOTÈXTIL I GEOMALLA
TRIDIMENSIONAL MODEL VMAXC350. INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN
FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M.

35,99 €

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 2,89800 €

B761-0RPD M2 LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE PES 1,4 7,13000 €

BRI3A022 M2 GEOMALLA PERMANENT VOLUMÈTRICA TIPUS C350 VMAX, COMPOSADA PER 4,19750 €
Altres conceptes 21,76450 €

P-75 P7B1-6Q3D M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,93 €

B7B1-0KPZ M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC 1,21000 €
Altres conceptes 1,72000 €

P-76 P9E1-DMTE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND I BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA

35,82 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01750 €

B9E2-0HOU M2 PANOT DE COLOR DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 11,46480 €

B083-06UD KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓ 0,93840 €

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 0,58429 €
Altres conceptes 22,81501 €

P-77 P9G5-61PL M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 5CM DE GRUIX SOBRE GEOMALLA 67,02 €
Altres conceptes 67,02000 €

P-78 P9H2-CUOL M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT,
FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB AMB BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT
PER A RODAMENT, AMB POLIT POSTERIOR

58,96 €

B051-1KRA KG BEURADA DE BETUM D'APLICACIÓ MANUAL 0,48000 €

B9H6-3523 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AM 37,00080 €
Altres conceptes 21,47920 €
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P-79 PAGRPU01 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ GENERATS
A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE
RESIDUS.

1.481,90 €

Sense descomposició 1.481,90000 €

P-80 PD35-8GKQ U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100X100X100 CM DE MIDES
INTERIORS I 9 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, COL·LOCAT.
INSTAL·LAT AL FONS DE LA BASSA PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ.

386,29 €

BD31-20GN U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 100X100X100 CM 351,19000 €
Altres conceptes 35,10000 €

P-81 PDB2-D7EK U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 15 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.2X1,2 M

163,98 €

B9B0-0GWE U LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 87,00000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA D 17,92428 €
Altres conceptes 59,05572 €

P-82 PDB6-5CB9 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, INCLOSA REIXA DE FUNDICIÓ,
INSTAL·LAT PREVI A IMPERMEABILIZACIÓ.

379,27 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01050 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,98029 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGON 26,38944 €

BD5L-0M4NA U REIXA PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA, SEGONS ESQUEMA CONSTRUCTIU 68,74000 €
Altres conceptes 282,14977 €

P-83 PDG2-6SFO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

5,95 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 2,33100 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,16320 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,26260 €
Altres conceptes 3,19320 €

P-84 PDG2-6SGN M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE DN=32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES
SELECCIONADES, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS. INCLOU CONNEXIONS NECESSÀRIES AMB LA
BASSA DE DECANTACIÓ.

5,95 €

BG2Q-1KTNA M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 2,33100 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D 0,16320 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA 0,26260 €
Altres conceptes 3,19320 €

P-85 PG2N-EUGT M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

12,19 €

BG2Q-1KTB M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIO 10,27140 €
Altres conceptes 1,91860 €
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P-86 PG35-DY1U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A
450/750 V, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, AMB AÏLLAMENT DE
PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT L

2,93 €

BG35-06EG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU 0,99960 €
Altres conceptes 1,93040 €

P-87 PJM7-H996 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA BESTA A 01 041. INCLOU ARQUETA DE
PROTECCIÓ DE 40X40X40 I ACTUACIONS NECESSÀRIES PER POSAR EN
FUNCIONAMENT. CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL
DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

2.872,07 €

BJM7-H6CNA U SENSOR DE NIVELL MARCA BESTA A 01 041 I P.P. ADAPTACIÓ INSTAL·LACIÓ E 1.101,72000 €

BD32-2MKX U PERICÓ PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ DE 400X400X400 MM, REGISTRABLE, 79,08000 €
Altres conceptes 1.691,27000 €

P-88 PJSE-6UCN U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM. CONNEXIONS AMB EL QUADRE ELÈCTRIC
EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE
POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

82,66 €

BJSF-28KU U ELECTROVÀLVULA DE DIÀMETRE 900MM 54,00000 €

BJS2-28ME U CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA 4,29000 €
Altres conceptes 24,37000 €

P-89 PNN1-CNJU U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA GQGM 6-18 MONOFÁSICA TRITURADORA.
INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. INCLOU GÀBIA DE FIXACIÓ DE LA BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT AMB
UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB RÍGID. CONNEXIONS ENTRE LA BOMBA I EL QUADRE
ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES
PER TAL DE POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.

1.235,04 €

BG35-06EG M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU 39,20000 €

BNN1-33FQ U BOMBA SUBMERGIBLE PER AIGÜES RESIDUALS AMB CONNEXIÓ ROSCADA CA 905,97000 €
Altres conceptes 289,87000 €

P-90 PR31-8RWZ M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

151,93 €

B03J-0K80 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA 136,58400 €
Altres conceptes 15,34600 €

P-91 PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

124,85 €

B03J-0K82 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM, SUBMINISTRADA E 109,49814 €
Altres conceptes 15,35186 €

P-92 PR32-8RY5 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.700KG/M3

423,60 €

BR38-21C5 T CÒDOL DE RIU, DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 407,66000 €
Altres conceptes 15,94000 €

P-93 PR32-8RY6 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.700KG/M3

342,37 €
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BR38-21C6 T CÒDOL DE RIU, DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 327,02400 €
Altres conceptes 15,34600 €

P-94 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER
CANTELLS RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS. DENSITAT
APARENT >= 1.300KG/M3

158,28 €

BR37-21CU T GRAVA, DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 137,61000 €
Altres conceptes 20,67000 €

P-95 PR36-8RUS M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I SAULÓ 50% 111,35 €

B03C-05NK M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 19,03320 €

BR3D-21GH M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIV 27,42398 €
Altres conceptes 64,89282 €

P-96 PR415-8TN U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB
L'ARREL NUA

16,05 €

BR415-224F U ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB L'ARREL NUA 16,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-97 PR4AT-945 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX RIPARIA EN CONTENIDOR 1L 1,98 €

BR4AT-25QW U CAREX RIPARIA  EN CONTENIDOR D'1 L 1,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-98 PR4E2-94J7 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

2,30 €

BR4E2-25W3 U IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-99 PR4E5-94K U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR 1L 1,72 €

BR4E5-25NW U JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR D'1 L 1,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-100 PR4E5-94N U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR 1L 2,15 €

BR4E5-25WW U JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR D'1 L 2,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-101 PR4EQ-94R U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR 1L 2,12 €

BR4EQ-25ZW U LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR D'1 L 2,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-102 PR4F4-94T U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA AQUATICA EN CONTENIDOR 1L 1,96 €

BR4F4-260W U MENTHA AQUATICA D'ALÇÀRIA DE 5 A 10 CM, EN CONTENIDOR D'1 L 1,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-103 PR4JF-95W U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA VERONICA BECCABUNGA C1L 2,35 €

BR4JF-26NW U VERONICA BECCABUNGA C1L 2,35000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-104 PR60-8YOE U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 80X80X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

59,66 €
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B011-05ME M3 AIGUA 0,17920 €

BR32-21DJ M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 7,12397 €

B03L-05MX T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM 24,00922 €
Altres conceptes 28,34761 €

P-105 PR61-8ZHK U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1.5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE
TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG
I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

4,52 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,00525 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRA 0,29916 €

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M 1,18162 €
Altres conceptes 3,03397 €

P-106 PRB0-4B36 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE PEDRA PLANA DE 1500-2500KG COL·LOCADA A LA
ZONA AMB CAMIÓ GRUA. PEDRA CALCÀRIA HOMOGÈNIA PROVINENT DE ROQUES
CRISTAL·LINES DE GRA FI, SENSE ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES I DE
FORMA IRREGULAR AMB ARESTES VIVES. DENSITAT APARENT >= 2.500KG/M3

625,94 €

B040-064U T BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES DE PEDRA GRANÍTICA DE 1 43,30740 €
Altres conceptes 582,63260 €

P-107 PRI0-HBD0 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, AMB
MATRIU DE FIBRA DE COCO COMPACTADA; XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT AL TERRENY AMB
ESTAQUES DE CASTANYER DE 10-12 CM DE DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA

81,07 €

BRI2-H6UY M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRI 21,90300 €
Altres conceptes 59,16700 €

P-108 PRI0-HBDY M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER COMBINANT ESTRUCTURA D'ENTRAMAT
PER A AMFIBIS A LA PART SUBMERGIDA I ENTRAMAT PER A JARDÍ DE PAPALLONES
CONSTRUÏT A DOBLE CARA A LA PART SUPERIOR SEGONS ESQUEMA
CONSTRUCTIU. FORMAT PER TRONCS DE CASTANYER DE 18CM DE DIÀMETRE.
ZONA D'ENTRAMAT PER AMFIBIS SENSE REOMPLIR AMB TERRA I AMB DENSITAT DE
TRONCS ELEVADA. ZONA DE JARDÍ DE PAPALLONES REOMPLERT AMB TERRA I
PLANTACIÓ LINEAL ALS CALAIXOS EN C1,5L A RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA
PART SUPERIOR A RAÓ DE 8U/M2. INCLOU ROLLS DE FIBRA DE COCO D'ALTA
DENSITAT INTERNS A L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA TERRA I FIXACIÓ DE TOTS
ELS ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA AMB VARES DE FERRO CORRUGAT DE 12MM DE
DIÀMETRE I 0,5M DE LLARGADA

999,22 €

BRIEC23 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 134,00000 €

BRIEC24 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 39,82000 €

BRIEC25 U TRONC DE FUSTA DE CASTANYER SENSE PELAR DE 18-20 CM DE DIÀMETRE I 21,64400 €

BR455PAF U PLANTA EN C1,5L 18,13329 €

BR3D-21GJ M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVI 75,51900 €

BRI2-H6UY M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRI 84,02408 €
Altres conceptes 626,07963 €

P-109 PRIA-HBI0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA
ESTRUCTURAL EXTERIOR DE POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS
DE MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA, REBLERT AMB
GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS MECÀNICS

116,50 €

BRI4-H6V0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE DIÀMETRE, AMB XARXA 55,64000 €
Altres conceptes 60,86000 €
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P-110 PRIG-9G0C M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M2,
COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 3 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

4,91 €

BRI2-2A96 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 700 G/M 1,78250 €
Altres conceptes 3,12750 €

P-111 PRIG-9GCO M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2,
COL·LOCADA EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I
AMB UNA LLARGÀRIA DE TALÚS DE 10 A 25 M, FIXADA AMB GRAPES D'ACER
CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ

4,37 €

BRI3-28O4 M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, C 1,70200 €
Altres conceptes 2,66800 €

P-112 PRZ1-BL01 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONC POSADOR D'AUS, DE PROCEDÈNCIA
A DEFINIR PER LA DF. INCLOU TRANSPORT FINS A LA OBRA I COL·LOCACIÓ
DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-113 PRZ1-HBB9 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PA DE TERRA D'ARBRE, AMB SISTEMA
DE SUBJECCIÓ FORMAT PER TRES ESTAQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU,
DE 6 CM DE DIÀMETRE I 1,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN MÍNIM DE 30 CM EN EL
FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ I LLIGADES AMB GOMES

56,04 €

BRZ3-255U U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D 11,07000 €
Altres conceptes 44,97000 €
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Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 3)

0,65 1.100,000 715,00

2 HRE2SP02 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO,
DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL
AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB ELS DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN
CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 61)

61,38 3,000 184,14

TOTAL Capítol 01.01 899,14

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

1 F221BL01 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 4)

4,52 39,015 176,35

2 F227BL02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 15)

1,58 260,100 410,96

3 F9A1BL03 M3 PAVIMENT DE SAULÓ 100%PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 19)

31,96 39,015 1.246,92

EUR
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4 FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM D'AGROVIVER O
EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI TRITURAT
ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O EQUIVALENT, DE LES
ESPÈCIES PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT DELS
BOSCOS DE CATALUNYA. EL PROCÉS D'OBTENCIÓ I
TRANSFORMACIÓ DEL PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS
CRITERIS DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 40)

41,52 32,250 1.339,02

5 F9QZBL01 M2 TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI 18X9CM

FORMACIÓ DE TARIMA I BANC DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI
TRACTADA A L'AUTOCLAU, AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I
ACABAT DE SERRA, AMB TRAVESSES DE DIMENSIONS 18X9CM
FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE RASTRELLS DE FUSTA DE PI.
INCLOU PERFILERIA DE CONFINAMENT NECESSÀRIA I PART
PROPORCIONAL DE VISOS D'ACER INOXIDABLE PASSANTS PER
FUSTA, VOLANDERES, TIRES DE NEOPRÈ I TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR L'ACABAT
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 20)

88,28 18,300 1.615,52

6 F9V0SK01 U FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI
18X12CM

FORMACIÓ D'ESGLAONAT DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT TRACTAT A L'AUTOCLAU CLASSE IV, DE 520CM DE
LONGITUD, DE DIMENSIONS DE TRAVESSA 18X12CM, APILADA,
TALLADA I DISPOSADA SEGONS DETALLS DE PROJECTE,
FIXADES ENTRE SI AMB PASSADORS D'ACER INOXIDABLE DE
CAP PLA, ENRASATS A LA FUSTA I CLAVAT A LES FUSTES I AL
TERRENY. ES COL·LOCARAN ELS PASSADORS NECESSARIS
PER TRAVESSA SEGONS CRITERI DE LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 21)

1.249,41 1,000 1.249,41

TOTAL Capítol 01.02 6.038,18

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 03 DRENATGE

1 F221CV01 M3 RETIRADA DE GRAVA

RETIRADA DE GRAVA EXISTENT EN RASA DE DRENATGE
EXISTENT, PER A POSTERIOR TERRAPLENAT, REALITZAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLÒS MITJANS MANUALS,
I APLEC PER A POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 5)

18,95 4,800 90,96

EUR
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2 F226BL01 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, AMB QUALSEVOL
TIPUS DE TERRENY, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA DEFINIDA A
PROJECTE. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL
DES DE ZONA D'APLEC A ZONA DE TERRAPLENAT.

PRÈVIAMENT A LA REUTILITZACIÓ DE LES TERRES ES
REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT DETERMINAT PER LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARAN FINS A OBTENIR EL RESULTATS PER EL
SEU POSTERIOR APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE
COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DE PROJECTE PER A LA
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 14)

6,75 4,800 32,40

3 F221CV02 M3 ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE A NOVA GEOMETRIA

ADAPTACIÓ DE RASA DE DRENATGE DE GRAVES EXISTENT, A
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE, CONSISTENT EN
L'EXCAVACIÓ DEL TERRENY PER A FORMACIÓ DE NOVA
GEOMETRIA, CONTENINT LES GRAVES EXISTENTS AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I POSTERIOR REOMPLERT
AMB GRAVA APLEGADA EN OBRA I/O SUBMINISTRADA DE
CANTERA (IGUAL A L'EXISTENT).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 6)

37,89 9,000 341,01

4 F2225123 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 8)

11,09 4,800 53,23

5 FR3P9141 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 30 A 50 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 37)

38,53 3,600 138,71

6 FR3P91A3 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 5 A 12 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 38)

113,14 1,200 135,77

TOTAL Capítol 01.03 792,08

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F221SP02 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB TIPOLOGIA DE
TERRA SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, INCLÒS ROCA, I
FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE PROJECTE EN TERRENY
EXISTENT, REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS. CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,

3,82 385,600 1.472,99

EUR
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TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT EXISTENT PER A LA REALITZACIÓ
DE LA GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF. (P - 7)

2 FR3PSP03 M3 LLIT DE SORRA PER A DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE LLIT DE SORRA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE
DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 39)

37,43 2,401 89,87

3 F225BL01 M REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS
DE FORMIGONS

REBLERT DE TRASDOS DE MUR AMB GRANULATS RECICLATS
DE FORMIGONS DE GRANULOMETRIA 20-40MM, EN TONGADES
DE 25CM COM A MÀXIM. INCLOU TUB DREN DE D.160MM EN TOT
EL PERÍMETRE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 13)

33,23 14,700 488,48

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.051,34

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 02 IMPERMEABILITZACIÓ

1 P760-DPAB M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM, UN GEOTÈXTIL I
GEOMALLA TRIDIMENSIONAL MODEL VMAXC350. INCLOU
GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN FORMA DE U DE 40-20-40CM
A RAÓ DE 1U/0,5M. (P - 74)

35,99 590,000 21.234,10

2 P221C-I16R M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA,
EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3
(P - 67)

23,99 20,560 493,23

3 P2255-DPIL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M,
AMB EL 50% DE SORRA I EL 50% DE TERRA DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P
- 68)

40,45 20,560 831,65

TOTAL Titol 3 01.04.02 22.558,98

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 03 SUBSTRAT/ESTRUCTURES

EUR
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1 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.300KG/M3 (P - 94)

158,28 84,040 13.301,85

2 P3J4-CVU5 U ESTRUCTURA DE GABIONS DE MALLA ELECTROSOLDADA AMB
GABIÓ DE 1X0.5X0,5 M, DE MALLA ELECTROSOLDADA
GALVANITZADA, DE DIÀMETRE DE 2,77 MM, I 75X 75 MM DE PAS
DE MALLA I REBLERT AMB PEDRA GRANÍTICA DE MÉS DE 150
MM, PER A REBLERT DE GABIONS, COL·LOCADA AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS, AMB LA CARA EXTERIOR ACABADA
CONCERTADA (P - 71)

282,85 14,000 3.959,90

3 P9G5-61PL M2 PLATAFORMA DE FORMIGÓ DE NETEJA DE 5CM DE GRUIX
SOBRE GEOMALLA (P - 77)

67,02 7,000 469,14

4 PRIA-HBI0 M GABIÓ FLEXIBLE VEGETABLE CILÍNDRIC, DE 40 CM DE
DIÀMETRE, AMB XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 4,5 MM DE DIÀMETRE I 5 CM DE PAS DE
MALLA, TEIXIDA SENSE NUSOS I RESISTENT ALS RAIGS UVA,
REBLERT AMB GRAVA DE 15 A 30 MM, COL·LOCAT AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 109)

116,50 103,000 11.999,50

5 PRI0-HBD0 M ROTLLE ESTRUCTURAT EN FIBRA DE 30 CM DE DIÀMETRE I 3 M
DE LLARGÀRIA, AMB MATRIU DE FIBRA DE COCO
COMPACTADA; XARXA ESTRUCTURAL EXTERIOR DE
POLIPROPILÈ DE 50 MM DE MALLA I 2,5 MM DE DIÀMETRE, FIXAT
AL TERRENY AMB ESTAQUES DE CASTANYER DE 10-12 CM DE
DIÀMETRE I 1,2 M DE LLARGÀRIA (P - 107)

81,07 63,000 5.107,41

6 PR31-8RX6 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE 5 A 12 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 91)

124,85 2,000 249,70

7 PR36-8RUS M3 SUBSTRAT DE TERRA VEGETAL 50% I SAULÓ 50% (P - 95) 111,35 15,000 1.670,25
8 P7B1-6Q3D M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT

LLIGAT MECÀNICAMENT DE 190 A 200 G/M2, COL·LOCAT SENSE
ADHERIR (P - 75)

2,93 10,000 29,30

9 PRIG-9G0C M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT
APROXIMADA 700 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT, FIXADA AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN
FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM, AMB UNA
DENSITAT DE 3 U/M2 I AMB PART PROPORCIONAL DE RASA
SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 110)

4,91 25,000 122,75

10 PRIG-9GCO M2 MANTA ORGÀNICA TIPUS 100% COCO, DE DENSITAT
APROXIMADA 400 G/M2, COL·LOCADA EN UN TERRENY
PREPARAT AMB UN PENDENT APROXIMAT DEL 50 % I AMB UNA
LLARGÀRIA DE TALÚS DE 10 A 25 M, FIXADA AMB GRAPES
D'ACER CORRUGAT EN FORMA D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I
DE 20-10-20 CM, AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE FIXACIÓ (P - 111)

4,37 25,000 109,25

11 P4520-3EM1 M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 15X25CM +
ENCOFRATS (P - 72)

27,45 6,400 175,68

12 P4520-3EMF M MURET DE FORMIGÓ ARMAT DE SECCIÓ 10X15CM +
ENCOFRATS (P - 73)

21,16 10,000 211,60

TOTAL Titol 3 01.04.03 37.406,33
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1 PRI0-HBDY M CONSTRUCCIÓ D'ENTRAMAT KRAINER COMBINANT
ESTRUCTURA D'ENTRAMAT PER A AMFIBIS A LA PART
SUBMERGIDA I ENTRAMAT PER A JARDÍ DE PAPALLONES
CONSTRUÏT A DOBLE CARA A LA PART SUPERIOR SEGONS
ESQUEMA CONSTRUCTIU. FORMAT PER TRONCS DE
CASTANYER DE 18CM DE DIÀMETRE. ZONA D'ENTRAMAT PER
AMFIBIS SENSE REOMPLIR AMB TERRA I AMB DENSITAT DE
TRONCS ELEVADA. ZONA DE JARDÍ DE PAPALLONES
REOMPLERT AMB TERRA I PLANTACIÓ LINEAL ALS CALAIXOS
EN C1,5L A RAÓ DE 4U/1,5M I PLANTACIÓ A LA PART SUPERIOR
A RAÓ DE 8U/M2. INCLOU ROLLS DE FIBRA DE COCO D'ALTA
DENSITAT INTERNS A L'ESTRUCTURA PER CONTENIR LA
TERRA I FIXACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L'ESTRUCTURA
AMB VARES DE FERRO CORRUGAT DE 12MM DE DIÀMETRE I
0,5M DE LLARGADA (P - 108)

999,22 22,000 21.982,84

TOTAL Titol 3 01.04.04 21.982,84

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 05 CANAL VEGETAT

1 P2213-EL6C M3 DESMUNT I REPERFILAT DE MARGES (P - 65) 10,85 43,840 475,66
2 FRI35052 M2 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA EPDM PROTEGIDA PER

LA PART INFERIOR I SUPERIOR AMB GEOTEXTIL. REVESTIMENT
SUPERIOR AMB GEOCEL·LES D'ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
(LLARGÀRIA X ALÇÀRIA) 100 MM D'ALÇADA, DE 39 CEL·LES/M2,
SENSE PERFORACIONS A LES PARETS DE LES CEL·LES,
ANCORADES AMB PIQUETES D'ACER CORRUGAT DE 10 MM DE
DIÀMETRE I 50 CM DE LLARGÀRIA I REBLERT AMB TERRA DE
L'OBRA ESMENADA. INCLOU GRAPES DE FERRO CORRUGAT EN
FORMA DE U DE 40-20-40CM A RAÓ DE 1U/0,5M. (P - 55)

35,42 123,120 4.360,91

3 PR32-8RYP M3 GRAVA NATURAL DE RIU DE 20 A 40 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.300KG/M3 (P - 94)

158,28 10,640 1.684,10

4 PR32-8RY6 M3 CÒDOL NATURAL DE RIU DE 50 A 100 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3 (P - 93)

342,37 8,512 2.914,25

5 PR32-8RY5 M3 CÒDOL DE RIU NATURAL DE 150 A 350 MM, SUBMINISTRADA EN
SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA
PETITA I MITJANS MANUALS. FORMADA PER CANTELLS
RODONS DE DIFERENTS LITOLOGIES, PRÈVIAMENT RENTATS.
DENSITAT APARENT >= 1.700KG/M3 (P - 92)

423,60 1,600 677,76

TOTAL Titol 3 01.04.05 10.112,68

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 06 VEGETACIÓ

1 FRI2NATPC01 M2 PLANTACIÓ D'HERBASSAR PLURIESPECÍFIC ESTRUCTURAT EN
FIBRA DE COCO VEGETAT AMB PLANTA AQUÀTICA TIPUS PLANT

82,29 32,560 2.679,36

EUR
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CARPET D'AQUANEA, FIXACIÓ AMB GRAPES DE FERRO
CORRUGAT DE 10-20-10CM A RAÓ DE 1U/M2 (P - 54)

2 PR4E2-94J7 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PSEUDACORUS D'ALÇÀRIA DE 40 A
60 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 98)

2,30 118,998 273,70

3 PR4F4-94TW U SUBMINISTRAMENT DE MENTHA AQUATICA EN CONTENIDOR 1L
(P - 102)

1,96 118,998 233,24

4 PR4E5-94KW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS EFFUSUS EN CONTENIDOR 1L
(P - 99)

1,72 118,998 204,68

5 PR4AT-945W U SUBMINISTRAMENT DE CAREX RIPARIA EN CONTENIDOR 1L (P -
97)

1,98 118,998 235,62

6 PR4EQ-94RW U SUBMINISTRAMENT DE LYTHRUM SALICARIA EN CONTENIDOR
1L (P - 101)

2,12 118,998 252,28

7 PR4JF-95WW U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA VERONICA BECCABUNGA C1L
(P - 103)

2,35 128,000 300,80

8 PR4E5-94NW U SUBMINISTRAMENT DE JUNCUS INFLEXUS EN CONTENIDOR 1L
(P - 100)

2,15 128,000 275,20

9 PR61-8ZHK U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR D'1 A 1.5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ (P - 105)

4,52 851,000 3.846,52

10 PR415-8TNU U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 8 A
10 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 96)

16,05 50,000 802,50

11 PR60-8YOE U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 6 A 14
CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
80X80X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ (P - 104)

59,66 50,000 2.983,00

12 PRZ1-HBB9 U FIXACIÓ DINS DEL CLOT DE PLANTACIÓ DE PA DE TERRA
D'ARBRE, AMB SISTEMA DE SUBJECCIÓ FORMAT PER TRES
ESTAQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 6 CM DE
DIÀMETRE I 1,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVADES UN MÍNIM DE 30
CM EN EL FONS DEL CLOT DE PLANTACIÓ I LLIGADES AMB
GOMES (P - 113)

56,04 50,000 2.802,00

TOTAL Titol 3 01.04.06 14.888,90

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 04 BASSA NATURALITZADA

Titol 3 07 PAS PEDRA

1 PRB0-4B36 M CREACIÓ DE PAS AMB BOCS DE PEDRA PLANA DE 1500-2500KG
COL·LOCADA A LA ZONA AMB CAMIÓ GRUA. PEDRA CALCÀRIA
HOMOGÈNIA PROVINENT DE ROQUES CRISTAL·LINES DE GRA
FI, SENSE ESQUERDES NI RESTES ORGÀNIQUES I DE FORMA
IRREGULAR AMB ARESTES VIVES. DENSITAT APARENT >=
2.500KG/M3 (P - 106)

625,94 15,000 9.389,10

2 PR31-8RWZ M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 150 A 350 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 90)

151,93 7,440 1.130,36

TOTAL Titol 3 01.04.07 10.519,46
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Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 05 ELEMENTS DE BIODIVERSITAT

1 GB15RLB1 M BARANA D'ACER CORTEN H=110CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA D'ACER
CORTEN, FORMADA PER:

- PASSAMÀ DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 18CM D'AMPLE I 1CM
DE GRUIX, SOLDAT A MUNTANTS.
- MUNTANTS DE RODONS D'ACER CORTEN, DE DIÀMETRE
10MM, D'ALÇADA 110CM, SEPARATS ENTRE SI 10CM SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. SOLDATS A PASSAMÀ I PLATINA
INFERIOR.
- PLATINA INFERIOR, EN L, DE 1 CM DE GRUIX, 18 CM DE BASE I
40 CM D'ALÇADA, D'ACER CORTEN, ANCORAT A PEDRA AMB
PERNS DE CAP AVELLANAT.
- REGULARITZACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA PEDRA ON S'HA
D'ANCORAR LA BARANA, AMB MATERIAL SEGONS DEFINICIÓ DE
LA DF.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT GARANTINT LA
NETEJA DE LA CALAMINA PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.
(P - 59)

325,79 6,000 1.954,74

2 GB15BL01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN 191X22CM I 1CM DE
GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL INFORMATIU,
D'ACER CORTEN, DE DIMENSIONS 191X22CM I 1 CM DE GRUIX,
SOLDADA PER LA PART INFERIOR A PASSAMÀ, SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB LES SOLDADURES PULIDES. LA
XAPA ESTARÀ GRAVADA AMB FRESSAT DE L'ACER SEGONS
DISSENY APORTAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ES
REALITZARÀ LA POSTERIOR OXIDACIÓ I APLICACIÓ DE VERNÍS
PER A PARAR L'OXIDACIÓ.

L'ACER ES SUBMINISTRARÀ GRANELLAT, GARANTINT LA
NETEJA DE LA CALAMINA PER A UNA CORRECTA OXIDACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.
(P - 58)

570,33 1,000 570,33

3 PRZ1-BL01 U TRONC POSADOR D'AUS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRONC POSADOR
D'AUS, DE PROCEDÈNCIA A DEFINIR PER LA DF. INCLOU
TRANSPORT FINS A LA OBRA I COL·LOCACIÓ DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 112)

350,00 2,000 700,00

4 FQZ2LM01 U HOTEL D'INSECTES 249X50X200 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'HOTEL D'INSECTES DE
DIMENSIONS 200 CM D'AMPLE, 50 CM DE PROFUNDITAT I 200
CM D'ALÇADA, FORMAT PELS SEGÜENTS ELEMENTS:

1.015,00 1,000 1.015,00

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST Pàg.: 9

- BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 10CM DE GRUIX, 200CM DE
LONGITUD I 50CM D'AMPLADA, PER A RECOLZAR EL GABIÓ.
- 1 GABIÓ DE BASE, FORMAT PER PEÇA DE 200X50X50CM,
CONSTRUIT A BASE DE MALLA 8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO
GALVANITZAT. REOMPLERT MANUAL DE LES CARES VISTES
AMB PEDRA DE LA ZONA CAREJADA MANUALMENT.
- 3 GABIONS, DE 200X50X50CM, CONSTRUITS A BASE DE MALLA
8X10-16 2,7/3,7, AMB FILFERRO GALVANITZAT, APILATS EN
VERTICAL. REOMPLERT DEL MATERIAL ESPECIFICAT EN
DETALLS DE PROJECTE.

ELS GABIONS ANIRÀN TOTALMENT ATIRANTATS I COSITS AMB
FILFERRO REFORÇAT ZN95AI5, GALVANITZAT, ENCOFRATS
DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR DEFORMACIONS DE LA
MALLA.

CONSECUTIVAMENT ALS GABIONS, ES COL·LOCARÀN 2
FILADES DE 5 TRAVESSES DE FUSTA DE PI TRACTAT A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, COL·LOCADES VERTICALMENT, DE
DIMENSIONS 9X22CM, PER A COL·LOCAR PANELL INFORMATIU
D'ACER PINTAT I AMB RETOLACIÓ FRESADA, DE DIMENSIONS
49X150CM EN LA CARA FRONTAL I 22X150CM EN LA CARA
LATERAL TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.

MATERIALS PER L'HOTEL D'INSECTES:
- NIVELL 1: PEDRES.
- NIVELL 2: CERÀMICA.
- NIVELL 3: FUSTA.
- NIVELL 4: PINYES.

L'HOTEL D'INSECTES QUEDARÀ TOTALMENT EXECUTAT
SEGONS DETALL DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.
(P - 35)

5 FR9AJI01 M TANCA PALISSADA DE CASTANYER H=1,05M

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TANCA PALISSADA
D'ALÇADA VISTA 1,05M, DE RULLS DE CASTANYER NATURAL
PELAT, TEIXIT AMB FILFERRO I SUPORTAT AMB PILARS DE
FUSTA DE PI DEL PAÍS, DE SECCIÓ 4,5X9CM I TRACTAT PER A
CLASSE D'ÚS 4 SEGONS UNE 335, D'ALÇADA 150CM,
COL·LOCATS CADA 2 METRES ENCASTATS 45CM EN DAU DE
FORMIGÓ. LA FIXACIÓ ENTRE LA TANCA PALISSADA I ELS
MUNTANTS ES REALITZARÀ PER MITJÀ DE FILFERRO D'ACER
GALVANITZAT LLIGAT EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR A UNA
DISTÀNCIA DE L'EXTREM DE 20CM.

INCLOU FORMACIÓ DE RASA PER A EXECUCIÓ DEL DAU DE
FORMIGÓ, DAU DE FORMIGÓ HM-20 DE DIMENSIONS
40X40X40CM PER A CADA MUNTANT I ACABAT SUPERFICIAL DE
SUPERFÍCIE 40X40CM I 10CM DE GRUIX AMB GRAVETA DE
PEDRA CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF, DE
GRANULOMETRIA 5/12MM AL PEU DEL MUNTANT. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

FUSTA PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS
SOSTENIBLES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 52)

35,92 78,000 2.801,76

6 FR9AVM03 UT PORTA PALISSADA DE 100X105CM 250,00 1,000 250,00

EUR
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PORTA PALISSADA DE 1M DE LONGITUD I 1,05M D'ALÇADA,
FORMADA PER DOS MUNTANTS DE FUSTA DE CASTANYER DE
12CM DE DIÀMETRE ALS DOS EXTREMS DE LA PORTA,
ENCASTATS AL TERRENY 60CM I DE 165CM D'ALÇADA TOTAL,
SUBESTRUCTURA DE PORTA AMB FUSTA DE PI FORMANT
RECTANBLE AMB RASTRELL DE 12CM D'AMPLADA I 3CM DE
GRUIX, REVESTIDA AMB EMPALISSADA DE RULLS DE
CASTANYER IGUALS A LA TANCA ANNEXA, AGAFADA AMB
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FRONTISSES EN ACER
GALVANITZAT PER A GARANTIR EL CORRECTE FUNCIONAMENT
DE LA PORTA, PANY I CLAU.

LA FUSTA DELS MUNTANTS I SUBESTRUCTURES SERÀ DE
FUSTA DE PI TRACTADA PER A L'EXTERIOR, AMB CLASSE D'ÚS
4 SEGONS UNE 335, PROVINENT D'EXPLOTACIONS FORESTALS
SOSTENIBLES. (P - 53)

TOTAL Capítol 01.05 7.291,83

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 06 XARXES I SERVEIS

Titol 3 01 DIPÒSIT

1 FNX2BL01 U DIPÒSIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DIPÒSIT DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, DE PECES MONOBLOC SENSE JUNTES DE
FORMIGONAT, AMB ACER TIPUS B500S EN BARRES
CORRUGADES I MALLA ELECTROSOLDADA I FORMIGÓ
HA-30/B/12/IIA DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA
FCK=300KP/CM2. ESTRUCTURA FORMADA PER UNA SOLA
PEÇA, AMB REFORÇOS DE MITJA CANYA EN ELS VÈRTIXS,
TOTALMENT ESTANC. INCLOU EXECUCIÓ DE MUR DE BLOC DE
FORMIGÓ PER A DIVISIÓ DE LES DUES ZONES D'AIGUA I DOS
ESCALES DE GAT PELS ACCESSOS DEL DIPÒSIT.

INCLOU PERFORACIÓ PER A LES CANALITZACIONS I LA SEVA
CORRESPONENT IMPERMEABILITZACIÓ, PER A SER
TOTALMENT ESTANC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 33)

5.851,50 1,000 5.851,50

2 FNX2BL02 U FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE DIPÒSIT I
CANALITZACIONS

FORMACIÓ DE SEGELLAT I IMPERMEABILITZACIÓ DE PASSOS
D'INSTAL·LACIONS A MUR DE DIPÒSIT, MITJANÇANT
PRODUCTES ADEQUATS I ESPECÍFICS AMB SISTEMES
CERTIFICATS SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU
TROBADA I SOLAPAMENT AMB LA IMPERMEABILITZACIÓ DE
L'ELEMENT CONTIGU I TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A
GARANTIR LA TOTAL ESTANQUEITAT DEL DIPÒSIT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 34)

1.500,00 1,000 1.500,00

3 FF22LM01 M TUB D'ACER CORTEN D.80MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT TRACTAMENT
PER L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE 80 MM I 6 MM DE GRUIX, PER A

38,24 12,000 458,88
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CONNEXIÓ ENTRE DIPÒSIT I BOSC INUNDAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 23)

4 E5Z1BL01 M2 FORMACIÓ DE PENDENTS

FORMACIÓ DE PENDENTS EN COBERTA DE DIPÒSIT, AMB
FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 5 CM COM A MÍNIM,
AMB ACABAT REMOLINAT, PER A POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 1)

9,58 12,005 115,01

5 E786BL02 M2 MORTER IMPERMEABLE

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL I/O
VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT DE BASE CIMENT
APLICAT EN DUES CAPES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 2)

9,29 12,005 111,53

6 FDKZBL01 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT D'ACER CORTEN
900X900MM

BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT, D'ACER CORTEN,
DE DIMENSIONS 900X900MM, RECOLZADA I FIXADA AMB
MITJANS NECESSARIS, PER A REGISTRE DE DIPÒSIT.
COL·LOCADA TOTALMENT ENRASADA AMB EL PAVIMENT DE
TRAVESSES DE LA TARIMA, AMB OBERTURA ABATIBLE SEGONS
CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 22)

676,04 2,000 1.352,08

TOTAL Titol 3 01.06.01 9.389,00

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 06 XARXES I SERVEIS

Titol 3 02 SOBREEIXIDOR

1 P2143-4RQY M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P -
63)

4,39 5,500 24,15

2 P2143-4RR1 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT ASFÀLTIC, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 64)

5,57 5,000 27,85

3 P2R5-DT27 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 2 KM (P - 70)

45,43 3,150 143,10

4 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 66)

5,36 147,500 790,60
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5 PDB2-D7EK U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1.2X1,2 M (P - 81)

163,98 1,000 163,98

6 PG2N-EUGT M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 300 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 85)

12,19 59,000 719,21

7 PDB6-5CB9 M POU CIRCULAR DE D=100 CM, DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, INCLOSA REIXA DE FUNDICIÓ, INSTAL·LAT PREVI A
IMPERMEABILIZACIÓ. (P - 82)

379,27 2,800 1.061,96

8 P9E1-DMTE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE COLOR DE 20X20X4
CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE COLOR AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA
(P - 76)

35,82 12,000 429,84

9 P9H2-CUOL M2 CAPA DE RODADURA DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
EN CALENT, FABRICADA A TEMPERATURA NORMAL AMB AMB
BETUM SINTÈTIC AMB GRANULAT PER A RODAMENT, AMB
POLIT POSTERIOR (P - 78)

58,96 12,000 707,52

TOTAL Titol 3 01.06.02 4.068,21

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 06 XARXES I SERVEIS

Titol 3 03 SISTEMA DE BOMBEIG DE RECIRCULACIÓ

1 PD35-8GKQ U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100X100X100
CM DE MIDES INTERIORS I 9 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS, COL·LOCAT. INSTAL·LAT AL FONS DE LA
BASSA PREVI A LA IMPERMEABILITZACIÓ. (P - 80)

386,29 1,000 386,29

2 PNN1-CNJU U INSTAL·LACIÓ DE BOMBA CALPEDA GQGM 6-18 MONOFÁSICA
TRITURADORA. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS
NECESSÀRIES PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
INCLOU GÀBIA DE FIXACIÓ DE LA BOMBA I TUB FLEXIBLE UNIT
AMB UNA ROSCA DE 3 PECES A TUB RÍGID. CONNEXIONS
ENTRE LA BOMBA I EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT
DEL DIPÒSIT. INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE
POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA.   (P - 89)

1.235,04 1,000 1.235,04

3 PG35-DY1U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA
INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 50525-2-31, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT L (P - 86)

2,93 40,000 117,20

4 P221B-EL74 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA
(P - 66)

5,36 22,500 120,60

5 PDG2-6SGNAT M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE DN=32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, I REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS. INCLOU CONNEXIONS
NECESSÀRIES AMB LA BASSA DE DECANTACIÓ. (P - 84)

5,95 45,000 267,75

TOTAL Titol 3 01.06.03 2.126,88

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 06 XARXES I SERVEIS

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST Pàg.: 13

Titol 3 04 SISTEMA DE RECÀRREGA DE LA BASSA DES DEL DIPÒSIT

1 PJM7-H996 U SENSOR DE NIVELL DE LA MARCA BESTA A 01 041. INCLOU
ARQUETA DE PROTECCIÓ DE 40X40X40 I ACTUACIONS
NECESSÀRIES PER POSAR EN FUNCIONAMENT. CONNEXIONS
AMB EL QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.   (P - 87)

2.872,07 1,000 2.872,07

2 PDG2-6SFO M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE CORRUGAT DE
POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
REBLERT DE RASA AMB TERRES SELECCIONADES, FIL GUIA A
CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS (P - 83)

5,95 36,000 214,20

3 PJSE-6UCNAT3U ELECTROVÀLVULA DIÀMETRE 900MM. CONNEXIONS AMB EL
QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT A L'ÀMBIT DEL DIPÒSIT. INCLOU
LES FEINES NECESSÀRIES PER TAL DE POSAR EN
FUNCIONAMENT EL SISTEMA.   (P - 88)

82,66 1,000 82,66

TOTAL Titol 3 01.06.04 3.168,93

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 06 XARXES I SERVEIS

Titol 3 05 ACONDICIONAMENT I ADAPTACIÓ ELÈCTRICA AL DIPÒSIT

1 PA-1 U ACONDICIONAMENT QUADRE ELÈCTRIC I ADAPTACIÓ DEL
CONJUNT DEL SISTEMA AL DIPÒSIT MUNICIPAL EXISTENT (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.06.05 2.500,00

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 01 OBRA CIVIL

1 F223U105 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS PER A
INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, INCLOU EL PICONATGE DEL
FONS, APORTACIÓ DE 20 CM DE SORRA GARBELLADA, RESTA
DEL REBLERT I COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.
INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 10)

7,71 66,050 509,25

2 F223UR06 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA PER A
INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE REG DE 15 CM
D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE FONDÀRIA, REBLERT I
COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ (P - 11)

4,00 128,000 512,00

TOTAL Titol 3 01.07.01 1.021,25

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 07 XARXA DE REG

Titol 3 02 INSTAL·LACIONS

1 FJMZUZ4Y U CONNEXIÓ A LA XARXA REG EXISTENT. PARTIDA ALÇADA A
JUSTIFICAR (P - 27)

111,00 4,000 444,00

EUR
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2 FFB2845U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT. (P - 25)

7,38 67,600 498,89

3 FFB2E35U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32, MARCAT AMB
BANDA MARRÓ O LILA PER INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ,
INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER
A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA
SEGONS PCT. (P - 26)

5,45 49,800 271,41

4 FFB2635U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A
PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ
D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA
I PROVADA SEGONS PCT. (P - 24)

4,14 135,300 560,14

5 FJS1UZ01 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO,
AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES
EN EPDM,EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE
PE, I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER. (P - 28)

301,13 2,000 602,26

6 FJS5UA20 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER 2,3 M DE
CANONADA DE 17 MM DE DEGOTER INTEGRAT
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ CADA 0,30 M , TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN TOTAL DE 7 U DE GOTERS
DE 3,5 L , FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I COLLAR DE
CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV AMB DOS PERNS. INCLOU LA
PROTECCIÓ AMB TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM (P - 31)

13,40 36,000 482,40

7 FJS51752 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS
CADA 50 CM, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS (P - 29)

3,01 112,500 338,63

8 FJS5R102 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1/2'' DE DIÀMETRE,
INTAL·LADA EN PERICÓ (P - 30)

11,98 2,000 23,96

9 FJSDC20G U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE
REG, DE 25 CM DE DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I
REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 32)

24,98 2,000 49,96

TOTAL Titol 3 01.07.02 3.271,65

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 01 ARBRAT

1 FR45BL01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA MULTITRONC
D'ALÇADA 250/300CMS I SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR
A 70CM, AMB PA DE TERRA (P - 44)

97,55 10,000 975,50

2 FR43BL02 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC
H=400/450CM I SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA (P - 42)

212,45 8,000 1.699,60

3 FR41BL03 U SUBMINISTRAMENT D'ACER MONSPESSULANUM MULTITRONC
H=250/300CM I SUMATORI DE PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM,
AMB PA DE TERRA (P - 41)

97,55 12,000 1.170,60

EUR
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4 FR61BL04 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, INCLÒS MULTITRONCS, SUMATORI DE
PERÍMETRES SUPERIOR A 70CM A 1M D'ALÇÀRIA A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
120X120X80CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25%, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA,
PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.
(P - 49)

121,11 30,000 3.633,30

5 FRZ22A23 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2 ROLLS DE FUSTA
DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10
CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL
FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2 ABRAÇADORES
REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ (P - 56)

38,26 30,000 1.147,80

TOTAL Titol 3 01.08.01 8.626,80

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 02 ARBUSTIVA

1 F222RG02 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS DE
PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, APUNTALAMENTS
NECESSARIS DE L'ARBRAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS PER LA DF. (P - 9)

11,44 6,615 75,68

2 F224MF01 M2 REPERFILAT DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS, AMB MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS. INCLOU ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES.
SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 12)

2,04 33,516 68,37

3 FR4HSD31 U SUBMINISTRAMENT DE SPIRAEA PRUNIFOLIA EN CONTENIDOR
DE 3 L (P - 48)

3,66 20,000 73,20

4 FR44H65C U SUBMINISTRAMENT DE PUNICA GRANATUM NANA EN
CONTENIDOR DE 3 L (P - 43)

4,82 20,000 96,40

5 FR4CW223 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L
(P - 46)

4,25 20,000 85,00

6 FR4E3812 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L
(P - 47)

3,70 20,000 74,00

7 FR4CJ212 U SUBMINISTRAMENT DE DIETES BICOLOR EN CONTENIDOR DE 3
L (P - 45)

5,25 20,000 105,00

8 FR664668 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT

7,87 100,000 787,00
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INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I
COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES
SOBRANTS A CAMIÓ (P - 50)

9 G7BCBL01 M2 LÀMINA ANTIARRELS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMINA ANTIARRELS,
DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF. (P - 57)

3,74 33,600 125,66

TOTAL Titol 3 01.08.02 1.490,31

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 08 JARDINERIA

Titol 3 03 ADAPTACIÓ PRAT

1 FR71370K M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE LLEGUMINOSES AMB
GRAMÍNIES SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ
MECÀNICA, EN UN PENDENT < 25 % I SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2, I LA PRIMERA SEGA (P - 51)

0,63 25,000 15,75

2 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 36)

55,75 2,500 139,38

TOTAL Titol 3 01.08.03 155,13

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-MF01 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS. (P - 69)

6,65 509,640 3.389,11

2 F2R5MF01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA (P - 16)

7,94 137,500 1.091,75

3 F2RAMF01 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

9,11 509,640 4.642,82

4 F2RAMF03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

26,20 137,500 3.602,50

5 PAGRPU01 U GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PARTIDA EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ GENERATS A OBRA AMB CRITERI D'AMIDAMENT
SEGONS CÀLCUL TEÒRIC D'ESTUDI DE RESIDUS. (P - 79)

1.481,90 1,000 1.481,90

EUR



PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST Pàg.: 17

TOTAL Capítol 01.09 14.208,08

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H0000SS1 PA SEGURETAT I SALUT EN OBRA

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I
MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA
OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT
I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES MESURES
NECESSÀRIES PER AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI
BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
(P - 60)

2.256,52 1,000 2.256,52

TOTAL Capítol 01.10 2.256,52

Obra 01 PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL

Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

1 J0000CQ1 PA CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT NECESSARIS PER AL
CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE
CONTROL ESPECIFICAT EN PROJECTE. (P - 62)

1.473,28 1,000 1.473,28

TOTAL Capítol 01.11 1.473,28

EUR
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 899,14
Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 6.038,18
Capítol 01.03  DRENATGE 792,08
Capítol 01.04  BASSA NATURALITZADA 119.520,53
Capítol 01.05  ELEMENTS DE BIODIVERSITAT 7.291,83
Capítol 01.06  XARXES I SERVEIS 21.253,02
Capítol 01.07  XARXA DE REG 4.292,90
Capítol 01.08  JARDINERIA 10.272,24
Capítol 01.09  GESTIÓ DE RESIDUS 14.208,08
Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT 2.256,52
Capítol 01.11  CONTROL DE QUALITAT 1.473,28
Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL 188.297,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
188.297,80

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DE CAMP DE VOL 188.297,80

188.297,80

EUR
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PROJECTE DE BIOLLAC EN ELS ENTORNS DEL CAMP DE VOL ENTRE ELS CARRERS GUIMARAES,
CARRER ITÀLIA I LES PARCEL·LES INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D´IGUALADA
PROMOTOR: AJUNTAMENT D´IGUALADA
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 188.297,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 188.297,80............................................................ 24.478,71

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 188.297,80............................................................... 11.297,87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 224.074,38

21 % IVA SOBRE 224.074,38............................................................................................... 47.055,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 271.130,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents setanta-un mil  cent trenta euros
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