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1 

M E M Ò R I A  

1.-  OBJECTE 
L’objecte del present document es descriure l’activitat que es durà a terme que consistirà 
en la nova instal·lació d’un dipòsit i sortidor de gasoil, i zona de rentat en l’estació 
d’autobusos d’Igualada. 

1.1. -  Sol·licitant 
A nom de la Societat HISPANO IGUALADINA, SL , amb NIF B27383454 , domicili social a 
l'Hospitalet de Llobregat, c/ Rafael Barradas 29-37. 

1.2. -  Emplaçament del local 
Local situat a Igualada, Passeig Verdaguer, s/n, d’acord amb plànol d’emplaçament 
adjunt. 

2.-  ABAST 
L’abast del present projecte és la instal·lació d’un dipòsit soterrat de combustible per un 
sortidor i habilitació d’una zona de rentat en l’estació d’autobusos d’Igualada.  

3.-  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

3.1. -  Activitat 
L'activitat que es durà a terme consistirà en el subministrament de combustible i rentat 
dels autobusos propietat del titular. 

3.2. -  Classificació de l’activitat 
D’acord amb la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, l’activitat 
en troba catalogada dins dels següents annexos:   
 

• Zona rentat : Annex II ( codi 12.47 – Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles), 
i per tant sotmès al règim de llicència ambiental municipal 

 
• Instal·lació d’un dipòsit i sortidor:  Annex III (codi 12.10 - Dipòsit i emmagatzematge 

de productes perillosos productes químics, productes petrolífers, gasos 
combustibles i altres productes perillosos) amb una capacitat < 50 m3, i per tant 
sotmès al règim de comunicació ambiental. 

 
Segons es justifica en els següents apartats, tenint en compte que l’establiment és tipus 
D, el risc baix i, segons l’annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; 
l’establiment està exclòs de la sol·licitud del informe del control preventiu de 
l’Administració de la Generalitat. 

3.3. -  Característiques de l’establiment 
Establiment està situat en un espai obert, en el qual es disposa una zona coberta 
destinada al sortidor i emmagatzematge dels productes de neteja de la zona de rentat. 
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2 

 
Contigüitat horitzontal segons s’indica : 
Nord: Passeig Verdaguer 
Sud: Via del ferrocarril 
Est: Avda. Montserrat 
Oest: Estació dels ferrocarrils de la Generalitat 

 
Contigüitat vertical segons s’indica : 
Superior: No s’escau 
Inferior: No s’escau  

 
Superfície útil d’acord amb el següent detall: 
 

Planta  Espai S (m2) 
  ZONA RENTAT 120,00 
  ESPAI CIRCULACIÓ 141,74 
  COBERT 24,96 

Total   286,70 

3.4. -  Limitacions urbanístiques 
El local indicat està inclòs en el Pla General Urbanístic, dins d'una zona  que contempla la 
realització d'aquest tipus d'activitat. 

3.5. -  Reglamentació 
L’establiment s’ajustarà principalment a la següent reglamentació: 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE-DB-SI. 
- Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 
Seguretat contra incendis en els Establiments Industrials. 

- Normativa d’aplicació sobre Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95 de 8 de 
novembre). 

- Reials Decrets 485/97, 486/97, 487/97, 488/97, 773/97, 1215/97 sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut. 
- Normativa d’aplicació sobre Seguretat en màquines. 

- Llei 10/8 de 21 d’abril sobre residus. 

- Llei 22/83 de Protecció de l’ambient atmosfèric i Decret 322/87 de 
desplegament. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i ITC 

- Reglament d’Emmagatzematge de Productes Petrolífers. 

4.-  CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT 

4.1. -  Característiques constructives 
Establiment està situat en un espai obert, en el qual es disposa una zona coberta 
destinada al sortidor i emmagatzematge dels productes de neteja de la zona de rentat. 
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4.1.1. -  Cobert 
Mitjançant observació del local es determinen les següents característiques constructives 
de l’establiment. 
 

a) Estructura 

ELEMENT COMPOSICIÓ R 

Pilars Acer  No s’escau 
  

b) Tancaments horitzontals 

ELEMENT COMPOSICIÓ R/REI 

Coberta Policarbonat alveolar No s’escau 

Sòl Paviment de formigó --- 
  

c) Tancaments verticals 

ELEMENT COMPOSICIÓ EI 

Façana sud Xapa tipus Pegaso RAL 9010 No s’escau 

Façana nord Xapa tipus Pegaso RAL 9010 No s’escau 
Façana est Xapa tipus Pegaso RAL 9010 No s’escau 

Façana oest Xapa tipus Pegaso RAL 9010 No s’escau 

4.2. -  Matèries primeres 
Per a la realització de l'activitat esmentada es preveu la utilització dels següents materials, 
provinents de tercers : 
 

Tipus Quantitat Pes unitari (kg) Massa Gi (kg) 

Autobús 1 10.000 10.000 

Productes de neteja 25 1 25 

Ad-Blue 1.000 1 1.000 

 
Tota vegada que aquests materials són del tot innocus, el seu transport, manipulació i 
emmagatzematge no poden provocar molèsties al veïnat. 

4.2.1. -  Tipus i estat 
Hom preveu la utilització de diferents matèries primeres pel procés industrial : 
 

• Sòlids : 
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4 

 
Draps, esponges ... 
Autobusos 

 
• Líquids : 

 
Productes de neteja 

Gasoil 

4.2.2. -  Consum anual 
 

• Sòlids : 
 

No s’escau 
 
 

• Líquids : 
 

Productes de neteja 25 kg 

Ad-Blue 1.000 l. 

4.2.3. -  Subministrament, emmagatzematge, i instal·lacions 
Es disposa d’una zona destinada a l'emmagatzematge dels productes. 
 

• Sòlids : 
 

- Autobusos situats en la zona de rentat. 
- Draps i esponges situats en prestatges dins del cobert. 

 
• Líquids : 

 
- Productes de neteja situats en prestatges dins del cobert. 
- Gasoil situat en dipòsit soterrat 

4.3. -  Processos industrials 
No s’escau cap procés industrial atès l’activitat a realitzar. 

4.3.1. -  Identificació d’emissions 
 

• Zona de rentat: 
Es preveuen els fums procedents del tub d’escapament dels autobusos en funcionament 
només durant l’entrada i sortida dels autobusos. 
 
Es preveuen aigües residuals procedents de la neteja a pressió dels autobusos. 
 

• Dipòsit i sortidor de combustible 
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Es preveuen les emissions realitzades per la canonada de ventilació d’airejament del tanc. 

4.3.2. -  Temps de funcionament 
Hom preveu un funcionament de dos torns per dia de treball durant tot l’any, excloses les 
festes establertes. 

4.4. -  Productes intermedis i finals 
No s’escau productes intermedis i finals atès l’activitat a realitzar. 

4.5. -  Dades d’energia 

4.5.1. -  Tipus d’energia i procedència 
Maquinària requerida pel procés industrial alimentada amb energia elèctrica. 

4.5.2. -  Potència nominal 
Potència elèctrica instal·lada ( maquinària i instal·lacions ) : 4kW. 

4.5.3. -  Consum anual 
Hom preveu un consum anual, atenent a un règim de funcionament de dos torns de treball 
/ dia laborable de : 
 

Energia elèctrica  5840 kWh 

4.5.4. -  Instal·lacions, tipus i capacitat d’emmagatzematge 
Connexionat elèctric de la maquinària a la xarxa de distribució de la Companyia elèctrica. 

4.6. -  Relació de maquinària 
Per a dur a terme l'activitat per la qual es sol·licita Permís Municipal, el local disposarà 
dels següents receptors amb consum elèctric:  
 

ítem Nom Quantitat Pelèctrica (kW) PElèctrica total (kW) 
1 Sortidor 1 3 3,0 
2 Màquina de rentat 1 1 1,0 

   
Total electricitat 4,00 

5.-  MEDI POTENCIALMENT AFECTAT 

5.1. -  Delimitació de l’espai físic afectat 
Estació d’autobusos totalment aïllada. Situada en zona urbanísticament qualificada com a 
urbà. 

5.2. -  Sorolls i vibracions 

5.2.1. -  Estudi impacte acústic 

5.2.1.1. -  Anàlisi acústica de la capacitat del territori 
Segons la disposició transitòria primera del DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
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contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, en l’apartat primer s’estableix que els 
ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin d’ordenances municipals de 
protecció contra la contaminació acústica, les han d’adaptar a les normes que estableix el 
Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. 
Segons l’apartat tercer de la mateixa disposició, mentre no es produeixi l’adaptació de les 
ordenances prevista en l’apartat primer, són d’aplicació directa les exigències i els 
paràmetres establerts en el Reglament, 
sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances. 
 
Tenint en compte l’ús predominant del sòl on es preveu desenvolupar l’activitat 
projectada, li correspon una classificació acústica segons allò definit en l’article 10.2, 
d’acord amb el que estableix el Decret 245/2005. Per tant, Segons l’annex 3 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la immissió sonora 
aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat, estaran definits pel valors límit d’immissió Ld , Le i Ln (índexs 
d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament) que s’indiquen a la 
taula adjunta: 
 

 Valors límit d’immissió en 
dB(A) 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Ld (7h-21h) Le (21h-23h) Ln (23h-7h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 
(A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistència del sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents 60 60 50 

(B2) Predomini de sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 
*(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 

industrial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
*(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 
*(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

 
*Per a les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), 
(C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5dB(A). 

5.2.1.2. -  Anàlisi acústica de l’activitat 
Hom contempla el següent focus principal de soroll seran les entrades i sortides dels 
autobusos a la zona de rentat. 
 
D’acord amb la publicació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya “Nivells de 
pressió sonora de màquines i activitats. Base de dades”, hom considera un nivell sonor 
mig de 83,6 dB(A) (mitjana + desviació típica) corresponent a taller de reparació 
d’automòbils. 
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5.2.1.3. -  Avaluació del impacte acústic 
Els nivells de l’activitat estimats sobrepassen els nivells de la zona de sensibilitat indicada 
als apartats anteriors, per tant, el impacte es podrà compatibilitzar amb el seu entorn 
mitjançant un projecte d’aïllament que assegurà els objectius establerts pel mapa de 
capacitat acústica. 

5.2.1.4. -  Projecte d’aïllament 
En la situació més desfavorable es considera el nivell adoptat al local emissor de 
83,6dB(A) i un nivell màxim d’immissió de 30dB(A) als locals veïns i de 60dB(A) a 
l’exterior, per tant, caldrà un aïllament acústic brut de : 
 
Exterior : 80,5 dB(A) - 60 dB(A) = 23,6 dB(A) 
 
Quedant d’aquesta forma minimitzades les molèsties als veïns propers i a l’exterior, per 
tant, els aïllaments projectats, s’adequaran als requeriments reglamentaris. 
 
Maquinària 
Tota la maquinària del local disposarà d’elements elàstics antivibradors, o bé bancades 
disposades entre els suports de les màquines i el sòl, per tal d’impedir la propagació de 
sorolls i vibracions susceptibles de provocar molèsties per damunt dels valors límit 
indicats. 
 
La maquinària prevista no superarà els límits establerts. 
 
La neteja només es realitzarà en horari diürn. 

5.3. -  Aigües residuals 
Les aigües procedents de la neteja dels vehicles aniran a un contenidor soterrat, 
separador d’hidrocarburs que permet el tractament d’aigües residuals que puguin estar 
contaminades per olis d’origen mineral. 
 
El tractament d’aquestes aigües es realitza en dues etapes : 

- Decantació prèvia de sorres i llots, procés que té lloc en el dessorrador. 
- Separació dels hidrocarburs i olis, es realitza en el separador d’hidrocarburs. 

 
Separador d’hidrocarburs fabricat segons la norma UNE-EN 858. 
 

• Funcionament de l’aparell : 
- Un cop realitzada la decantació de sòlids en el dessorrador, l’efluent és tractat en el 

separador d’hidrocarburs, on a partir de la diferència de pesos específics entre 
l’aigua i l’hidrocarbur es produeix la seva separació. L’hidrocarbur, de densitat 
inferior a l’aigua, flota a la superfície del separador. 

5.4. -  Emissions a l’atmosfera 

5.4.1. -  Focus emissors 
Els focus emissors identificats es resumeixen en la següent taula i es detallen en els 
apartats que segueixen: 
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Vector 
ambiental 

Nº 
focus Descripció Origen Destí Tractament / 

Gestió 
Diàmetre 

(m) 

Atmosfera F01 Airejador dipòsit 
soterrat gasoil Dipòsit soterrat Exterior 

Ventilació 
directa a 
l'exterior 

2" 

Aigua F02 
Aigües depurades 

del separador 
d'hidrocarburs 

Zona 
neteja+perímetre 

protecció 
vesssaments 

Clavegueram Separador 
hidrocarburs 200mm 

Aigua F03 Aigües pluvials Zona recollida 
perimetral Clavegueram 

Connexió 
directa a xarxa 

municipal 
110mm 

Energia F04 Surtidor i rentador 
elèctric Equips elèctrics Equips 

Instal·lació 
segons 

reglament 
--- 

 
 

  

Coordenades 
UTM Funcionament Producció 

Vector 
ambiental 

Nº 
focus X Y Hores/dia Dies/any Mig diari Mig anual Màxima 

hora 

Atmosfera F01 385.945 4.603.753 12  365  --- --- --- 

Aigua F02 385.945 4.603.753 12 365 0,33 m3/h 120,45 m3 0,03 
m3/h 

Aigua F03 385.945 4.603.753 12 365 0,39 m3/h 143,35 m3 0,03 
m3/h 

Energia F04 385.945 4.603.753 12 365 --- --- --- 

5.4.2. -  Emissions de pols, fums i gasos 
Únicament es preveuen els fums procedents del tub d’escapament dels vehicles en 
funcionament només durant l’entrada i sortida dels vehicles a la zona de rentat i 
repostatge. 

5.5. -  Xemeneies 
No se’n preveuen, atès l’activitat a desenvolupar i la maquinària instal·lada. 

5.6. -  Instal·lacions soterrades 

5.6.1. -  Xarxes de drenatge 
La instal·lació disposarà de xarxes de drenatge. 
 
Les xarxes de drenatge, compliran: 

• Les xarxes de drenatge es dissenyaran per proporcionar una adequada evacuació 
de les aigües de pluja i abocaments accidentals d'hidrocarburs. 

• La grandària mínima de les canonades subterrànies serà de 100 mm, i la 
profunditat mínima d'enterrament haurà de ser aquella que garanteixi la seva 
resistència mecànica des de la generatriu superior de la canonada. 

• L'entrada dels líquids a la xarxa de drenatge s'efectuarà a través d'embornals amb 
sifó per evitar la sortida de gasos. 
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• Les xarxes de drenatge permetran separar, d'una banda, les aigües contaminades 
per hidrocarburs o susceptibles de seriós, que es depuraran mitjançant separador 
d'hidrocarburs i, d'altra banda, les aigües no contaminades. 

• Els embornals en els quals pugui existir contaminació per hidrocarburs es 
construiran de manera que s'impedeixi la sortida o acumulació de gasos i seran 
inalterables, resistents i impermeables als hidrocarburs; les xarxes de canonades 
seran estances. 

5.6.2. -  Ompliment del tanc d'emmagatzematge.  
Les connexions d'ompliment a tancs d'emmagatzematge d'hidrocarburs s'instal·laran a 
l'interior d'arquetes estances a fi de contenir els petits vessis que es puguin produir; 
disposaran d'un sistema de recollida dels mateixos. 
 
En la boca de càrrega disposarà un dispositiu per evitar que es produeixin abocaments 
deguts a un ompliment excessiu del tanc (sobreixidor). 

5.6.3. -  Paviment 
El paviment de la zona de repostatge serà impermeable i resistent als hidrocarburs. 
 
Les juntes del paviment hauran de ser segellades amb materials impermeables, resistents 
i inalterables als hidrocarburs. 

5.7. -  Generació de residus 

5.7.1. -  Focus de generació i procés 
Hom contempla les següents possibilitats : 

- Aigües residuals barrejades amb productes de neteja 100% biodegradables, 
procedents de la neteja dels autobusos. 

- Draps i esponges. 

5.7.1.1. -  Caracterització, tipologia i producció 
Tot tipus de residu es genera diàriament en major o menor mesura, segons requeriments 
de producció, essent difícil de quantificar atesa la diversitat contemplada. 
 
En qualsevol cas a nivell anual, hom contempla la següent producció : 
 
  

5.7.2. -  Instal·lacions de gestió interna 

5.7.2.1. -  Sistema de recollida 
A distingir entre : 

RESIDU QUANTITAT 

Aigües residuals 121m3 

Hidrocarburs residuals 200kg 

Draps, esponges... 15 kg 
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- Aigües residuals barrejades amb productes de neteja, procedents de la neteja dels 
autobusos: direccionament fins aparell separador d’hidrocarburs i abocament a 
xarxa pública de clavegueram, previ pas per l’arqueta de registre. 

- Hidrocarburs residuals: recollida manual per part de l’operari pertinent. 
- Draps i esponges: recollida manual per part de l’operari pertinent. 

5.7.2.2. -  Sistema d’emmagatzematge 
Pel que fa a : 

- Aigües residuals barrejades amb productes de neteja, procedents de la neteja dels 
vehicles : evacuació a través de la xarxa general de clavegueres, previ pas per 
aparell separador d’hidrocarburs. 

- Hidrocarburs residuals: emmagatzematge en contenidors adients o directament 
aspirats per gestor autoritzat. 

- Draps i esponges: emmagatzematge en contenidors adients. 

5.7.2.3. -  Sistema de lliurament 
En tots els casos es lliurarà el residu en contenidors adients a cada cas, a empresa 
homologada per a aquesta finalitat. 

5.7.2.4. -  Destinació final 
Segons recollida a càrrec d’empresa homologada com a gestora de residus. 

6.-  INSTAL·LACIONS 

6.1. -  Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC-BT-29 (incendi i explosió) en especial) , 
atenent a les característiques pròpies del local i de l'activitat que s'hi desenvoluparà. 

- Protecció contra contactes indirectes mitjançant interruptors automàtics 
diferencials, combinats amb una adequada posta a terra de les masses. 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics sectoritzadors dels diferents circuits, 
selectius entre sí. 

- Canalitzacions dels cables de B.T. realitzades mitjançant tub blindat. 
- Enllumenat d'emergència / senyalització. 

 
Disposant en el seu moment de l’acta de posada en marxa per part dels Serveis 
d’Indústria. 

6.1.1. -  Sistema de protecció per a descàrrega de camions cisterna. 
La instal·lació ha de portar un sistema de posada a terra de les cisternes dels camions, 
per descarregar l'electricitat estàtica. 
El sistema estarà compost per: 

• Un cable connectat per un extrem a la xarxa de posada a terra, l'altre extrem 
proveït d'una pinça es connectarà a un terminal situat en el vehicle en íntim 
contacte amb la cisterna. 

• El cable de posada a terra serà extraflexible, amb aïllament, de secció mínima 
16mm2. 

• La connexió elèctrica de la posada a terra serà a través d'un interruptor, amb mode 
de protecció adequat al tipus de zona de l'emplaçament on va instal·lat. El 
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tancament de l'interruptor s'ha de fer sempre després de la connexió de la pinça al 
camió cisterna. 

• La terra per al camió s'unirà a la xarxa general de terres si aquesta és de ferro 
galvanitzat o la xarxa local de zinc si la xarxa general és de coure. 

6.2. -  Instal·lació d’emmagatzematge de combustible 
Instal·lació de dipòsit soterrat de gasoil de 40 m3, com a combustible pels autobusos 
propietat del titular. 
 
D’acord amb el Reglament d’emmagatzematge de productes petrolífers, disposant en el 
seu moment de l’acta de posada en marxa per part dels Serveis d’Indústria. 

6.2.1. -  Tancs d'emmagatzematge i equips auxiliars 

6.2.1.1. -  Tanc 
El tanc d'emmagatzematge és horitzontal i enterrat amb capacitat de 40.000 litres amb 
doble paret acer - acer. Està dissenyat i construït d'acord amb les corresponents normes 
UNE 62350/2, i d'acord amb la Instrucció tècnica complementària MI-IP 04 / MI-IP 03 sent 
les seves característiques principals les següents: 
 

Fabricant: LAPESA 
Model: LFD 40 
Volum: 40m3 

Tipus/material: Doble paret acer/acer 
Producte: Gasoil A 
Diàmetre: 2500mm 

Longitud total: 8580mm 
Pes buit: 6250kg 

Núm. de compartiments: 1 
 
Virolles - gruix de paret interior: 6 mm Material Acer: S235JR 
Fons - gruix de paret interior: 6 mm Material Acer: S235JR 
Virolles - gruix de paret exterior: 4 mm Material Acer: S235JR 
Fons - gruix de paret exterior: 6 mm Material Acer: S235JR 

6.2.1.2. -  Canonades i accessoris 
Les canonades per a les conduccions de l'hidrocarbur han de reunir els següents 
requisits: 
Resistència química interna i externa als productes petrolífers. 
Permeabilitat nul·la als vapors dels productes petrolífers. 
Resistència mecànica adequada a la pressió de prova. 
 
Per a això s'instal·larà: 

- Línia de canonada de ventilació realitzada en polietilè i accessoris de la marca 
HALOCK de 2 "soldats per termofusió. 

- Línies de canonades d'aspiració, realitzades utilitzant canonada de polietilè 
revestida i accessoris de la marca HALOCK de 2 "soldats per termofusió. 

- Línia de canonada de descàrrega desplaçada, realitzada utilitzant canonada de 
polietilè revestida i accessoris de la marca HALOCK de 4 "soldats per termofusió. 
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6.2.1.3. -  Connexions 
Càrrega del tanc: La càrrega o omplert es realitzarà per connexions formades per dos 
acoblaments ràpids oberts, un mascle i un altre femella perquè per mitjà d'aquests es 
puguin realitzar transferències del gasoil de manera estanca i segura. 
 
La canonada de càrrega, entra al tanc fins a 15 cm del fons i acaba en pic de flauta. 
L'ompliment del tanc es realitzarà per gravetat, la canonada de connexió entre la boca 
d'ompliment i el tanc té un pendent mínim de l'1% i un diàmetre de 4". 
 
El tanc disposa d'una canonada de ventilació d'un diàmetre de 2", proveïda en la seva 
sortida d'una protecció contra l'entrada de productes o objectes estranys, accedint a l'aire 
lliure on els vapors expulsats no penetren en els locals i desemboca a més de 50 cm de 
l'orifici d'ompliment, i a 50 cm sobre el nivell del sòl. La canonada tindrà una pendent cap 
al tanc, que permeti l'evacuació dels possibles condensats i com a mínim, aquesta serà 
de l'1%. 
 
L'extracció del producte del tanc es realitzarà per aspiració amb una bomba EPZ i PAS V3 
(per a gran cabal fins a 130 l / min.). La canonada està situada al fons del dipòsit amb una 
alçada lliure almenys 15 cm per evitar l'estrangulament de l'aspiració de diàmetre de 2 ". 
 
S'ha tingut en compte la utilització de connectors flexibles a les connexions entre 
canonada rígida i equips, en les tubuladures del tanc i en els equips de consum, tràfec, 
bombament, etc. 

6.2.1.4. -  Protecció contra corrosió en les canonades 
Les canonades utilitzades d'acer o fosa estan protegides contra la corrosió per protegir-les 
de agressivitat i humitat del terreny i que asseguren una tensió de perforació mínima de 
15 kV. 
 
S'han utilitzat canonades de polietilè i accessoris de la marca HALOCK 
Les canonades aèries i fàcilment inspeccionables s'han de protegir amb pintures 
antioxidants. 

6.2.2. -  Instal·lació mecànica soterrada 
Els materials i accessoris seran de fosa dúctil, acer, coure, plàstic o altres materials 
adequats, sempre que compleixin les condicions exigides a l'apartat 6 de la instrucció 
tècnica complementària MI-IP 04. El tanc soterrat emmagatzemarà Gasoil A, producte que 
correspon a la classe B. 

6.2.2.1. -  Àrea de la instal·lació 
S'ha seleccionat segons es mostra en els plànols, l'àrea per a implementació de les 
instal·lacions i àrea de circulació que assegurin les maniobres d'aproximació, 
posicionament i sortida de manera que aquestes es realitzin sense maniobres especials i 
amb màxima atenció a la fuita d'emergència del camió cisterna. 

6.2.2.2. -  Instal·lació del tanc 
Els tancs de nova implantació s'instal·laran d'acord amb el que indiqui la norma UNE-EN 
976-2, i l'informe UNEIX 109502. 
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El tanc és de doble paret amb detecció de fugides. Entre la paret exterior i la paret interior 
hi ha una càmera estanca on s'ha fet el buit. Aquesta càmera estanca va connectada a un 
vacuòmetre que servirà per indicar l'existència de fugides en el dipòsit. El vacuòmetre, per 
controlar l'estat del dipòsit, anirà situat en un lloc de fàcil inspecció. 
 
La boca de càrrega és l'encarregada de facilitar la unió entre la mànega de descàrrega del 
camió de subministrament i el conducte de càrrega. Estarà en posició vertical respecte al 
tanc dotada d'un sistema d'acoblament ràpid, d'acord amb les mànegues d'alimentació de 
la CIA subministradora de combustible, el qual garanteixi una bona fixació i no permeti un 
desacoblament fortuït.  
 
La distància a edificacions i fundacions d'edificis i suports s'ha realitzat amb el criteri, de 
tal forma que les càrregues d'aquests no es transmetin al recipient. La distància des de 
qualsevol part del tanc als límits de la propietat és major de 0,5 m. 

6.2.2.3. -  Instal·lació de canonades 
Per a l'emmagatzematge i la instal·lació de canonades s'han tingut en compte les 
instruccions de muntatge del fabricador de la canonades i accessoris, amb un pendent 
continu de més del 1% perquè no es formin retencions de líquid en llocs inaccessibles. 
 
Les canonades es col·locaran sobre un llit de material granular exempt d'arestes o 
elements agressius de 10 cm d'espessor, com a mínim, protegint-se les mateixes amb 20 
cm d'espessor del mateix material. La separació entre els tubs haurà de ser de, almenys, 
la longitud equivalent al diàmetre dels tubs. 
 
Els controls i proves de resistència i estanquitat es realitzaran abans d'enterrar les 
canonades a 2 bar de pressió durant una hora i es comprovarà l'absència de fugides en 
les unions, soldadures, juntes i ràcords mitjançant l'aplicació de productes especials. 
 
Abans d'enterrar les canonades es controlarà, que les proteccions mecàniques de les 
mateixes estiguin en bon estat. Es comprovarà que les canonades estiguin instal·lades 
amb pendent continu cap al tanc. 

6.2.2.4. -  Control de fuites  
Es disposarà d’un detector de fuites del dipòsit de gasoil,  amb les següents 
característiques: 

- Indicadors acústics i visuals de l’estat en que es troba el sistema. 
- Display de gran grandària amb indicació, en valor absolut, del grau de pressió o 

buit, en la cambra intersticial. 
- Polsadors per prova i aturada de les alarmes, així com per accedir a les opcions del 

menú. 
- Relés commutats per la indicació a distància dels senyals d’alarma. 
- Barrera zener incorporada. 
-  Dimensions 110x215x40. 
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6.2.3. -  Aparell sortidor i equip de subministrament i control  

6.2.3.1. -  Sortidor 
S'instal·larà un aparell sortidor ja que en la instal·lació es subministrarà a més, a vehicles 
que no són de la propietat del titular de la instal·lació. 
 
S'instal·larà un sortidor de la marca Tokheim, model Q 100 T1 i amb una (1) mànega 
d'abastament de gasoil A. 
 
L'aparell dissenyat per a proveïment de carburant o combustibles líquids a tancs de 
vehicle motor és automàtic, de raig continu, amb sistema de bombament propi i portarà 
associat mesurador de volum i computador electrònic. 
 
Compleix la normativa vigent sobre metrologia. És de gran cabal (fins a 130 l / min.). Pel 
seu servei és un aparell monoproducte. 
 
Està instal·lat a l'aire lliure i del tipus recolzat, estarà situat en un illot de, almenys, 10 cm 
d'alçada sobre el paviment de la instal·lació. L'aparell assortidor ha de disposar 
d'ancoratges per ser fixats a les fundacions de forma segura. Se'ls protegirà contra danys 
de vehicles que es posicionin per repostar. 
 
El sortidor per autoservei, disposarà de les instruccions de maneig en lloc visible i prou 
il·luminat. 
 
Equipament elèctric. El disseny dels diversos components elèctrics de l'aparell sortidor de 
ser adequats per treballar, segons la seva ubicació en l'àrea classificada, que resulti 
d'aplicar tot l'expressat en la Instal·lació Elèctrica. 
 
Dispositius de seguretat. Els aparells sortidors portaran incorporat com a mínim els 
següents dispositius de seguretat: 

• Dispositiu de parada de la bomba si un minut després de aixecat la pistola no hi ha 
demanda de cabal. 

• Sistema de posada a zero en el computador. 
• Dispositiu de tret en la pistola quan el nivell és alt en el tanc del vehicle de l'usuari. 
• Dispositiu de tall del subministrament, en els aparells sortidors amb computador 

electrònic, en cas de fallada de l'ordinador, transmissor d'impulsos o indicadors de 
preu i volum. 

• Posada a terra de tots els components. 
• La resistència entre els extrems de la mànega ha de ser inferior a 1 MΩ 
• Dispositiu antitrencament de la pistola. 

6.2.3.2. -  Equip de subministrament 
El subministrament del gasoil A es farà amb bomba elèctrica amb recirculació automàtica i 
mànega de subministrament amb vàlvula de tancament ràpid. 
 
La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb el que indiquen els diferents apartats 
d'aquesta ITC i de conformitat amb la normativa específica vigent. 
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Els materials utilitzats en la construcció dels equips de subministrament i control han de 
ser resistents a la corrosió del líquid que s'utilitzi, la dels seus vapors ia la del medi 
ambient en què es trobin. Els fabricants dels mateixos, de documentar com es poden 
instal·lar, quines accions suporten i per on estan dissenyats. 
 
Els elements metàl·lics de la pistola o clau de tall del subministrament seran de materials 
que no puguin produir espurnes en contacte amb altres materials. 
 
Opcionalment, es podran instal·lar equips de control del subministrament, que podran ser 
mecànics o electrònics, estant pensats per resistir l'acció del combustible/s utilitzat/s, la 
dels seus vapors i la del medi ambient regnant. La missió d'aquests equips és la de 
controlar el combustible subministrat a cada vehicle, així com la de gestionar la posada en 
marxa i parada de la instal·lació. 
 
D'estar instal·lats els equips dins d'armari, carcassa, o situats a menys d'1 m del conjunt 
de subministrament, s'exigirà que la instal·lació elèctrica dels mateixos sigui 
antideflagrant, per a productes inflamables de la classe B, que és el nostre cas. 
 

6.2.3.3. -  Resum sortidor 
Marca: TOKHEIM 
Model: Quantium 210 
MOV: A 

Nombre de mànegues per producte: 1GA 

6.3. -  Instal·lació d’aigua 
La presa d'aigua es realitza a partir de la xarxa general municipal de proveïment d'aigües. 
 La qual garanteix la continuïtat del servei així com la qualitat i potabilitat de l'aigua. 
El tub d'escomesa discorre enterrat, i encastada o si s’escau grapada a la paret.  
La instal·lació serà de polietilè reticulat des de l'escomesa als punts de consum d'aigua. 
Els valors de cabal i diàmetres dels punts de servei de la instal·lació són els següents: 
 

Punts d’aigua Despesa (l/s) Diàmetre derivació (mm) 

Aixeta - mànega 0,30 ¾” 
 

Les conduccions d'aigua fins a les derivacions es realitzen mitjançant canonades dels 
diàmetres establerts en planimetria. 
 
Tots els materials seran capaços de suportar una pressió de treball de 10 Kg./cm2.  
 
Aigua de procés: 
No existeix aigua de processos industrials, encara que sí s'utilitza aigua en el servei de 
pont de rentat i sortidor de gasoil, que es tractarà adequadament abans de retornar-la a la 
xarxa de sanejament, mitjançant un separador d'hidrocarbur i una arqueta de presa de 
mostres per al control de la qualitat de l'aigua i del funcionament del sistema. 
 
Des d’aquesta escomesa també s’alimentarà al reg de la zona verda municipal adjacent a 
l’activitat 
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6.4. -  Instal·lació de sanejament 
L'objectiu de les instal·lacions de sanejament de la zona és que garanteixin la correcta i 
còmoda evacuació de les aigües pluvials i residuals des dels punts de desguàs de les 
mateixes fins a la connexió d'abocament a la xarxa de clavegueram. 
 
Els col·lectors tenen els mínims canvis possibles d'adreça, i el seu pendent és igual o 
superior a l'1,5 %. 
 
El material emprat és PVC sanitari en els desguassos i col·lectors d'aparells i baixants de 
PVC a pressió 4 atm, com a mínim, en col·lectors generals.  
 
La unió entre tubs i aparells s'efectua mitjançant junta de goma, a fi que quedi 
perfectament ajustada, i alhora, permeti certa mobilitat. Tots els desguassos disposen del 
seu corresponent sifó amb dispositiu antisorolls.  
 
Aquests desguassos incorporaran sifó sèptic, o si s’escau pot sifònic, per evitar la 
reculada d'olors, unint-se al maniguets de descàrrega dels vàters o directament a l'arqueta 
segons cas. 

6.5. -  Equip de neteja dels autobusos 
Es disposarà d’un equip de neteja dels autobusos, amb les següents característiques: 
 

Fabricant: CARMECAL 
Model: Mod. E430 

Capacitat dipòsit d’aigua: 450 litres 
Capacitat dipòsit detergent: 10 litres 

Consum d’aigua: 24 litres/hora 
Màxima pressió aigua: 3 bar 

Dipòsit circular hidràulic: 10 litres 
Diàmetre raspall: 20º 

Pes: 450 kg 
Alçada: 4250mm 

Amplada: 1250mm 
Longitud: 1850 mm 
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6.6. -  Protecció contra incendis 
En tractar-se d’un establiment industrial, en els càlculs i condicions particulars referents a 
protecció contra incendis, s'han tingut en compte les prescripcions del Real Decret 
2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. 
 
Segons el RD 2267/2004, de 3 de desembre, l’establiment està classificat dins del tipus C: 
l’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o varis, en el seu cas, que està a una 
distància major de tres metres de l’edifici més pròxim d’altres establiments. 

6.6.1. -  Materials emmagatzemats i/o emprats 
Tal i com s'indica a l'apartat 2.2 es preveu un emmagatzematge global de matèries 
primeres segons s’indica:  
 

Tipus Quantitat Pes unitari (kg) Massa Gi (kg) 

Autobús 1 10.000 10.000 

Productes de neteja 25 1 25 

Ad-Blue 1.000 1 1.000 

 
A efectes de càlcul es considerarà el cas més desfavorable. 
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6.6.2. -  Estabilitat al foc 

6.6.2.1. -  Sectors d'incendi 
No s’escau al realitzar tota l’activitat en l’exterior. 

6.6.2.2. -  Càrrega de foc 
Considerada com a pròpia d'instal·lacions industrials, es procedeix al càlcul de la càrrega 
de foc mitjançant la fórmula: 
 
 

 
 
 

    ESPAI COMBUSTIBLE 

Edifici Sector Nom Superfície 
Ai (m2) Tipus Quantitat 

Pes 
unitari 

(kg) 

Massa 
Gi 

(kg) 

Poder 
calorífic 

qi 
(Mcal/kg) 

Grau 
perillositat 

Combustibilitat 
Ci 

A A1 Zona rentat i 
cobert 286,70 Autobús 1 10.000 10.000 1 1,3 

A A1 Zona rentat i 
cobert   Productes 

de neteja 25 1 25 5 1,3 

A A1 Zona rentat i 
cobert   Ad-Blue 1.000 1 1.000 5 1,3 

 
 

SECTOR INCENDI 

Grau perillositat 
Activació Ra 

Superfície Ai 
(m2) 

Càrrega 
foc Qsi 
(Mcal) 

Càrrega foc 
QS (Mcal/m2) 

Nivell risc 
intrínsec 

1,5 286,7 13.000 103 Baix (2) 

 
 

EDIFICI 

Superfície 
Aei (m2) 

Càrrega 
foc Qe 
(Mcal) 

Càrrega 
foc Qe 

(Mcal/m2) 

Nivell 
risc 

intrínsec 

286,7 29.493,8 103 Baix (2) 
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ESTABLIMENT 

Superfície Aei (m2) Càrrega foc QE (Mcal/m2) Nivell risc intrínsec 

286,7 103 Baix (2) 

Càrrega de foc (Mcal): 29.494 
Càrrega de foc (MJ): 123.402 

 
Per tant Qs ≈  103 Mcal/m² < 200 Mcal/m², essent el nivell de risc intrínsec baix (2). 
 
Pel que fa a la resistència al foc del conjunt de l'edifici, segons el R.D. 2267/2004, es 
requereix el nivell mínim determinat per la següent taula : 

6.6.2.3. -  Elements de tancament 
No s’escau, ja que es tracta d’un espai exterior. 

6.6.2.4. -  Aforament i vies d'evacuació 
No s’escau, ja que es tracta d’un espai exterior. 

6.6.2.5. -  Instal·lacions específiques 

6.6.2.5.1. -  Instal·lació contra incendi 
En el interior de la caseta es disposarà d’un extintor portàtil 9kg 13A-233B, i en la zona de 
descàrrega del camió cisterna es disposarà d'un extintor de pols seca sobre carro de 
50kg, de manera que la distància a recórrer horitzontalment des de qualsevol punt de 
l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim no excedeixi de 15 m. 

6.6.2.5.2. -  Equip automàtic d'extinció 
En el nostre cas la zona estarà desatesa pel que disposarà d'equip automàtic d'extinció 
d'incendis de 6kg d’eficàcia ABC. 

6.7. -  Ventilació del local 
No s’escau, ja que es tracta d’un espai exterior. 

7.-  MESURES SANITÀRIES 
No s’escau, ja que es tracta d’un espai exterior. 

8.-  MESURES ADMINISTRATIVES 
Es disposarà en el moment de la Visita de Comprovació de les següents autoritzacions i 
actes de posta en marxa : 
 

- Acta de posada en marxa de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. 
- Acta de posada en marxa de la instal·lació d’emmagatzematge de productes 

petrolífers. 

9.-  HORARI DE FUNCIONAMENT 
Hom preveu el desenvolupament de l’activitat en horari diürn d’acord amb les Ordenances 
Municipals vigents. 
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10.-  PERSONAL 
Hom preveu un total de 1 treballador, corresponent al conductor que realitza el 
reposament del combustible o neteja de l’autocar. 

11.-  PROXIMITAT DE CENTRES I EDIFICIS D’US PÚBLIC 
Estació de ferrocarrils de la Generalitat, Centre ambulatori i Escola Gabriel Castellà, 
situats a una distància inferior de 100m del local. 

12.-  PRESSUPOST 
El pressupost global de l’actuació descrita és de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS 
NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS. (48.209,10) segons amidaments i pressupost 
desglossat annex. 
 
 Capítol 1 ADEQUACIÓ TERRENY 4.967,15   

  Capítol 2 RASA INSTAL·LACIONS 4.204,60   
  Capítol 3 ZONA RENTAT 10.055,99   
  Capítol 4 DIPÒSIT 17.932,89   
  Capítol 5 ZONA CASETA 7.969,42   
  Capítol 6 SEPARADOR HIDROCARBURS 2.948,21   
  Capítol 7 Gestió de residus 130,84   

  Capítol 7.1 Transport de terres 44,99   
  Capítol 7.1.1 Transport de terres amb contenidor 44,99   
  Capítol 7.2 Transport de residus inertes 85,85   
  Capítol 7.2.1 Transport de residus inertes amb contenidor 85,85   
  Pressupost d'execució material 48.209,10   

13.-  CONCLUSIÓ 
Si es compleixen tots els requeriments indicats en el present projecte, l’establiment 
reunirà els requisits necessaris per al desenvolupament de l’activitat per la qual es 
sol·licita l’autorització corresponent. 
 
 Igualada, 17 de febrer de 2015 

HISPANO IGUALADINA, S.L. 
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 Datos Cliente: CO23631 
 ALBAREDA ENGINYERIA  
 AV. BARCELONA, 48, 4T. 2ª  
 08700   Igualada 
 Persona de contacto: JOAN PALÀ 
 Telf. 938032584 
 Fax 938054813 
 E-mail: joan@albaredaenginyeria.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 
 

  

 
ÍNDICE 

1.  Parámetros de diseño ............................................... 2 
1.1.  Caudales ........................................................ 2 
1.2.  Rendimiento del sistema ................................... 2 

2.  Descripción técnica de los equipos ............................. 2 
3.  Características del material de construcción ................. 3 
4.  Detalle del presupuesto ............................................ 3 

4.1.  Validez del presupuesto .................................... 4 
4.2.  Conceptos incluidos .......................................... 4 
4.3.  Conceptos no incluidos ..................................... 4 

5.  Plazo de entrega ..................................................... 4 
6.  Garantías ............................................................... 5 
7.  Manual de instalación ............................................... 6 
8.  Certificados ............................................................ 7 
9.  Plano ..................................................................... 8 

 



C
AP

 M
-3

10
82

A
qu

es
ta

 im
pr

es
si

ó 
co

rr
es

po
n 

al
 d

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t p
er

 J
oa

n 
P

al
à 

Jo
rb

a 
(E

ng
in

ye
r 

In
du

st
ria

l)
 i 

ce
rt

ifi
ca

t p
el

 m
at

ei
x 

m
itj

à 
pe

l C
ol

·le
gi

 O
fic

ia
l d

'E
ng

in
ye

rs
 In

du
st

ria
ls

 d
e 

C
at

al
un

ya
 e

l d
ia

 1
7.

 0
2.

 2
01

5 
am

b 
el

 n
úm

er
o 

M
-3

10
82

Oferta comercial PVP - Presupuesto nº:    OV15/01626 Fecha:    06/02/15 

REMOSA. Almacenamiento de líquidos 
 2 

1. Parámetros de diseño 
1.1. Caudales 

1.1 Vertido de aguas pluviales:  
 

1.2. Rendimiento del sistema 
Parámetro Calidad del agua 

HC < 5 ppm 

 

 
2. Descripción técnica de los equipos 

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CLASE I  
El separador de hidrocarburos es un sistema para el tratamiento de aguas contaminadas por 
aceites de origen mineral, con una densidad igual o inferior a 0,95 g/cm3, que son total o 
prácticamente insolubles e insaponificables. 
Nota: El tratamiento no se aplica ni para separar emulsiones de grasas estables, aceites de 
origen animal y vegetal, ni para separar hidrocarburos de aguas que contengan productos 
químicos agresivos. 
 
Es necesaria su instalación en estaciones de servicio, talleres mecánicos, garajes, lavaderos de 
vehículos, etc. 
Los sistemas separadores para líquidos ligeros están sujetos al marcado CE cumpliendo con los 
requisitos especificados en el anexo ZA de la norma UNE EN 858- 1:2002/A1:2004 “Sistemas 
separadores para líquidos ligeros. Parte 1: Principios de diseño de producto, características y 
ensayo, marcado y control de calidad”. Es por ello, que Remosa ofrece una extensa gama de 
separadores de hidrocarburos clase I con marcado CE.  
 
Clase I: Concentración de hidrocarburos a la salida del separador <5 mg/l 

FUNCIONAMIENTO 
Una vez realizada la decantación de sólidos en el desarenador, el efluente es tratado en el 
separador de hidrocarburos, donde a partir de la diferencia de pesos específicos entre el agua y 
el hidrocarburo se produce su separación. El hidrocarburo, de densidad inferior al agua, flota en 
la superficie del separador. 
 
MODELOS CON DESARENADOR: Previa a la separación entre el hidrocarburo y el agua, las 
aguas contaminadas son sometidas a una decantación de sólidos. 
 
MODELOS CON COALESCENCIA: Incorporan en el interior del equipo unas lamelas 
coalescentes que permiten conseguir un mayor rendimiento de separación. Este relleno 
favorece el contacto de las pequeñas gotas de hidrocarburo formándose, por agrupación, gotas 
más grandes. Las gotas de mayor tamaño se separan con más facilidad. 
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MODELOS CON SISTEMA DE OBTURACIÓN AUTOMÁTICA: Incorporan un dispositivo de 
seguridad que impide la salida de hidrocarburos al exterior cuando el equipo está lleno, 
evitando así un posible vertido contaminante. 
 
MODELOS CON BY-PASS: Durante una tormenta, garantizan la evacuación de las aguas de 
escorrentía superficial excedentes, by-pasándolas directamente al alcantarillado. El equipo 
puede by-pasar hasta 4 veces el caudal nominal. 
 
 

 
DIMENSIONAMIENTO PRODUCTO PA02346 - SHDCO 6 BYP CE 
DIAMETRO 2120 mm 
ALTURA 1450 mm 
PESO   170 kg 
VOLUMEN 4000 l 
VOLUMEN DESARENADOR 1200 l 
VOLUMEN SEPARADOR 1705 l 
 
3. Características del material de construcción 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V): 

 Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la corrosión 
de los suelos agresivos). 

 Alta resistencia mecánica. 
 Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación. 
 Máxima estanqueidad en la construcción de equipos. 
 Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas. 
 Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 
 Temperatura máxima a contener 60ºC. 

 
4. Detalle del presupuesto 

DETALLE DEL PRODUCTO 

Código Referencia Descripción 
PA02346 SHDCO 6 BYP CE SHDCO 6 BYP CE 

Accesorios   

Código Referencia Descripción 
MP00562 BOYA SEP.HIDROC. DN 200(1) CE BOYA SEP.HIDROC. DN 200(1) CE 
MP00021 MAT. COALESCENTE (LAMELAS) MAT. COALESCENTE (LAMELAS) 
SE00085 BHP 567 B.H.POLIPROP. D.567 INSTALADA 
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6. Garantías 
RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. garantiza todos sus productos contra cualquier defecto 
de fabricación por un período de diez años. 
 
BAJO LAS CONDICIONES QUE SE EXPRESAN SEGUIDAMENTE: 
 

 La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, 
según valoración de REMOSA. 

 La misma no incluye la instalación ni puesta en marcha. 
 La garantía de los equipos con elementos electromecánicos, tales como motores 

eléctricos, cuadros eléctricos de accionamiento, boyas, etc. Será las que apliquen los 
fabricantes de dichos equipos. 

 La garantía para depósitos de productos químicos será de dos años. 
 En el caso de que la avería obedezca a uso indebido o a causas ajenas al normal uso del 

producto, si el mismo hubiera sido manipulado, reparado, modificado por personas 
ajenas a nuestros servicios técnicos autorizados, el producto quedaría automáticamente 
excluido de los beneficios de la garantía. En tales casos, indefectiblemente, la 
correspondiente reparación sería con cargo del cliente. 

 Esta garantía pierde todo su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha 
habido negligencia en el mantenimiento del mismo o si ha sido usado de forma 
incorrecta, no ateniéndose a las indicaciones descritas en el etiquetado del producto. 
 

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A. se reserva el derecho de modificar esta tarifa sin previo 
aviso. 
 
Es indispensable la presentación de la factura de compra, para beneficiarse de la garantía. 
 

 
Los elementos electromecánicos que forman parte de los equipos de REMOSA,           
presentan marcado CE de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE.  
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7. Manual de instalación 
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN EQUIPOS DE ENTERRAR 

A. Manipulación 
 Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y manipulación debe 

realizarse mediante eslingas, cintas de material sintético, que una vez introducidas por el 
interior de las orejas de elevación deberán abrazar al depósito en todo su perímetro. 

 Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y manipulación puede 
realizarse mediante eslingas o carretillas elevadoras. Para su instalación enterrada, estos 
equipos deben introducirse en el foso utilizando las orejas de elevación. 

B. Excavación del foso 
 La profundidad del foso debe ser la suma del diámetro o de la altura del equipo, la losa 

de hormigón armado, la capa de hormigón tierno y la distancia entre la cisterna y el 
nivel del suelo. Esta distancia variará en función del tipo de instalación: 

 sin tráfico: como máximo 500 mm. de arena 
 con tráfico: como máximo 500 mm. de arena más 250 mm de hormigón armado. 

Este hormigón debe apoyarse sobre un cubeto de obra. 
 Entre el depósito y la pared del foso debe quedar, como mínimo, una distancia de 300 

mm. en todo el perímetro. 
 Cuando se instalan varios equipos, la distancia entre depósitos debe ser como mínimo de 

400 mm. 
 En caso de nivel freático o zonas húmedas el estudio hidrogeológico procesará las pautas 

de construcción. 

C. Lecho y material de relleno 
 Se debe construir una losa de hormigón en masa de 200 mm. o de hormigón armado de 

150mm. En ambos casos el hormigón debe presentar 175 kg/cm2 de resistencia. La 
superficie de la losa ha de rebasar en 300 mm las dimensiones del depósito. 

 Una vez construida la losa de hormigón debe rellenar con hormigón tierno de resistencia 
100 Kg/cm2 una altura de 250 mm. Situar el tanque, con el hormigón aún tierno, y 
llenarlo de agua hasta un tercio de su capacidad. Una vez asentado y nivelado se sigue 
rellenando el foso con hormigón hasta cubrir una altura de 1/3 de la altura del depósito y 
una anchura de 300 mm. El resto se rellenará con material, arena o gravilla fina lavada, 
cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos 
pesados gruesos, que puedan daña el  depósito, y de una granulometría entre 4 mm y 
16 mm. 

D. Anclaje 
 El depósito se anclará mecánicamente mediante eslingas de sujeción. Éstas deben 

situarse en los costillares marcados del depósito. La distancia entre puntos de anclaje ha 
de ser igual al diámetro del tanque más 300 mm. a cada lado del mismo. Los puntos de 
anclaje en el fondo del foso deben alinearse.  

 Pueden utilizarse las orejas como punto de sujeción mediante eslingas. 

E. Arquetas 
 En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de 

las aberturas de acceso al depósito. 
 Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga que 

pueda dañar a ellas o al aislamiento. 
 
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN EQUIPOS SUPERFICIE HORIZONTALES/VERTICALES 

 La superficie sobre la cual se instala la cisterna deberá quedar plana y sin pendiente. 
 Construir una losa de hormigón de un espesor mínimo de 200 mm. armado con mallazo 

de hierro y fijar anclajes al pavimento a ambos lados de la cisterna. 
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8. Certificados 
CALDERERIA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
 
CERTIFICA QUE: 
Los equipos de depuración de agua residual suministrados por REMOSA, que cumple las 
siguientes especificaciones medias de rendimiento: 
EQUIPOS DE DEPURACIÓN 

REDUCCIÓN NECOR SBREM ROX FOSA-FILTRO FOSA SÉPTICA 
DBO5 96% 96% 93% 90% 35% 
DQO 90% 90% 79% 70% 60% 
MES 95% 95% 90% 87% 85% 
N 75% 80% - -  
Base de cálculo: DBO5: 60gr/HE·día - DQO: 90gr/HE·día Base de cálculo: DBO5: 300ppm - DQO: 450ppm 

 
NECOR/SBREM/ROX: El rendimiento cumple con la exigencia europea, directiva consejo 91/271/CEE 
y el RD 606/2003. 
FF: El rendimiento cumple con la exigencia de la tabla III del derogado Real Decreto 849/86, 
correspondiente al Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
 
SEPARADORES DE GRASAS 
REDUCCIÓN GRASAS 90% 
SG: Fabricado según las normas UNE EN 1825  
 
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 
CLASE I: CONCENTRACIÓN MÁXIMA EN HIDROCARBUROS 5mg/l 
CLASE II: CONCENTRACIÓN MÁXIMA EN HIDROCARBUROS 100mg/l 
SH: Fabricado según las norma UNE EN 858-1 
 

EQUIPOS DE REGENERACIÓN 
REDUCCIÓN  ROXPLUS GREM 
DBO5 96% 90% 
DQO 90% 83% 
MES 99% 98% 
N total 75% - 
Turbidez 99% 99% 
Escherichia Coli 6 (reducción unidades logarítmicas) - 
Escherichia Coli (*) 8 (reducción unidades logarítmicas) 4 (reducción unidades logarítmicas) 

(*) Rendimiento obtenido considerando que se realiza post-cloración. Base de cálculo de los GREM: DBO5: 150ppm / DQO: 300ppm. 

 
ROXPLUS / GREM: el sistema cumple la normativa española de reutilización de aguas Real Decreto 
1620/2007. 
Siempre y cuando las aguas residuales a tratar sean asimilables a domésticas y se haya procedido a la 
instalación recomendada por REMOSA 

 
 
 

Los equipos construidos en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) son fabricados 
siguiendo  las siguientes normas BS 4994:1987 (British Standard Specification for Desing and 
Construction of vessels and tanks in reinforced plastics). 
 
El sistema de gestión de calidad y medio ambiente de REMOSA está certificado según la norma 
UNE EN ISO 9001: 2008 y ISO 14001:2004 para el diseño de depuración, regeneración, 
separación de hidrocarburos y almacenaje de líquidos, con el objetivo de la mejora y 
conservación del medioambiente. 
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9. Plano 
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Quantium 210
Fuel Dispenser
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Tokheim’s Quantium 210 provides a 
fuel-dispensing platform for customers 
looking for an entry-level pump, but 
with more options and flexibility than 
the Q110. The Q210 can dispense up 
to two products and it can be delivered 
as either a one or two hose model. 
The Q210 performs at the quality level 
necessary in the fuel retailing sector 
and also offers itself as a solution to the 
higher end commercial sector.

Calculator
Utilising the TQC platform, Tokheim’s 
LED backlit LCD display provides a crisp 
display of digital units. This innovative 
display provides enhanced functionality 
in any lighting conditions.

Bodywork
Our panels are made of treated 
powder-painted aluminium cladding – 
providing long lasting life, in the harshest 
conditions.

Hose management
A clean and simple hose management 
system that compliments the Q210’s 
compact footprint. Stringent testing 
ensures it operates day-in-day-out with 
minimal fuss.

Hydraulics
At the heart of our fuel dispensers is a set 
of high-quality components that provide 
long-lasting performance. The minimal 
drift TQM meter and robust TQP pump 
ensure your dispensers keep dispensing 
with accuracy.

“The quality and reliability
of the dispenser design is 
based upon the real-life, 
real-time data gathered 
from more than 40,000 
service stations we directly 
support with our local 
organisations.”

Quantium 210 at a glance
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Less service, less hassle

Tokheim’s Quantium dispensers 
have been independently verified 
to have less service interventions 
than other industry installed and 
supplied pumps. Greater uptime 
means improved throughput 
and your customers can rely on 
your service station for a faster 
and more pleasant refuelling 
experience. 

Maximum accuracy,  
minimal drift

The TQM meter exhibits minimal 
drift performance over the lifetime 
of the dispenser, helping our 
customers to reduce fuel loss to 
a minimum. Its robust design 
ensures it is suitable to work in the 
harshest conditions with a wide 
variety of fuel types.

Quantium
110

Entry-level, one or two 
hoses, single-product 
system. Allows you to 
dispense one grade of 
fuel up to high speeds.

Quantium
210

Entry-level dispenser, but 
with more options and 
flexibility than the Q110. 
The Q210 can dispense 
up to two products and it 
comes in either a one or 
two hose model.

Quantium
310

Flexibly designed to 
deliver a single, twin or 
quad fuel dispenser.  
The spring mast based 
hose retractor system 
makes it easy for 
customers to use.

Quantium
410

Tokheim’s global ‘H’
style, multiproduct
dispenser with ‘hanging
hose’ design and
a complete range of
payment and upgrade
options.

Quantium
510

Our leading multiproduct 
dispenser with smart 
retractable hose 
management design. 
Choose from a complete 
suite of payment and 
upgrade options.

Our Dispenser Range
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Contact

Corporate Headquarters
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Further information

For any further information and detailed contacts for each country, please visit  
our website at www.tokheim.com or email us at info@tokheim-international.com.

*As Tokheim regularly improves its products in line with evolving market and 
regulatory requirements, it reserves the right to change any of the specifications  
of these products, and this document without prior notice.

Base models
•	 Standard	speed	(40	l/min)
•	 High	speed	(80	l/min)
•	 Very	high	speed	(130	l/min)
•	 Debowser	configuration

Flow rates depend on model, underground site
layout, site altitude, ambient temperature
and selected options. 

Optional features
•	 Electronically	Controlled	Vapour	Recovery	(ECVR)
•	 Tokheim	patented	Self-Calibrating	Vapour	

Recovery System - ECVR-SCS (including both 
monitoring and Self-Calibrating System)

•	 Several	vapour	recovery	ground	connections
•	 Vapour	recovery	status	LED
•	 Automatic	temperature	compensation
•	 Electronic	calibration
•	 Electromechanical	totalisers
•	 Programming	switch

•	 Single-phase	motor
•	 Preset	functions	via	push	buttons	or	keypad
•	 Product	indication	lights
•	 IR	remote	control	compatible
•	 Mechanical	totalisers	on	meter
•	 Anti-magnetic	electro-mechanical	totalisers	

(single and double-sided)
•	 Payment	terminal
•	 Wide	range	of	nozzles
•	 40/80	l/min	speed	selection
•	 Several	hydraulic	inlet	options
•	 Submerged
•	 Ground	frame
•	 Sightglass
•	 E85	compliant
•	 Breakaway	couplings
•	 Low	temperature	kit
•	 Leak	plate
•	 Marina	prepared
•	 Stainless	steel	cladding	panels
•	 Customised	livery	of	complete	dispenser
•	 Fuel	theft	prevention

Only core features and options are listed. For more 
detailed information on available options, please 
contact your local Tokheim representative.

Environmental conditions
•	 Ambient	temperature:	-25°C	to	+55°C
•	 Cold	climate:	-40°C	to	+55°C	(optional)
•	 Temperature	of	fluid:	-25°C	to	+25°C
•	 Viscosity	of	fluid:	<	10-4	m2/s
•	 Relative	humidity:	5%	to	95%
•	 Altitude:	from	sea	level	to	2,000	m

Quantium 210
Technical Specifications*

Tokheim
Worldwide

www.tokheim.comQuantium	210	-0812-	EN			|   Design	by	The	London	Branch



C
AP

 M
-3

10
82

A
qu

es
ta

 im
pr

es
si

ó 
co

rr
es

po
n 

al
 d

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t p
er

 J
oa

n 
P

al
à 

Jo
rb

a 
(E

ng
in

ye
r 

In
du

st
ria

l)
 i 

ce
rt

ifi
ca

t p
el

 m
at

ei
x 

m
itj

à 
pe

l C
ol

·le
gi

 O
fic

ia
l d

'E
ng

in
ye

rs
 In

du
st

ria
ls

 d
e 

C
at

al
un

ya
 e

l d
ia

 1
7.

 0
2.

 2
01

5 
am

b 
el

 n
úm

er
o 

M
-3

10
82

DiaLOG 
Sistema de Gestión
de Combustible
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“El elevado nivel profesional
es lo que nos caracteriza.
Nuestra presencia
internacional le garantiza
nuestros servicios allá
dónde lo necesite.”

El sistema de gestión DiaLOG le permite 
controlar su combustible de la manera más 
eficaz. Diseñado para empresas comerciales 
de cualquier tamaño, grandes flotas o 
pequeños consumos propios.
DiaLOG permite controlar los equipos y el 
combustible desde cualquier ordenador sin 
la necesidad de instalar ningún software. 
Puede optar por un terminal independiente 
que controle varios surtidores o por un 
terminal integrado en un aparato surtidor 
Quantium 110 o 210.

Autorización
Identificación de vehículo y conductor 
mediante:

Llaves de proximidad• 
Tarjetas de banda magnética.• 
Tarjetas propias.• 
SmartFuel (sistema Tokheim de • 
identificación automática de 
vehículos)
Un teclado alfanumérico permite • 
introducir información adicional, PIN, 
kilómetros, horas, códigos propios, etc.

Diseño
SlimDiaLOG se integra en un pié con un 
reducido tamaño y un diseño elegante 
y contemporáneo. Tanto la versión 
autónoma o la integrada en los surtidores, 
están fabricadas para ofrecer los mejores 
resultados incluso en las condiciones más 
extremas.  

Display
La pantalla multi-idioma proporciona 
dos líneas de información con caracteres 
digitales. Ofrece un alto rendimiento 
bajo cualquier condición de iluminación.

Impresora
SlimDiaLOG ofrece la posibilidad de 
instalar una impresora para la expedición 
de recibos, dispone de un rollo de papel 
de larga duración que evita su constante 
reemplazo, mejorando su funcionalidad.

SlimDiaLOG a primera vista
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Nuestra Gama de DiaLOG

Quantium 110 DiaLOG 

Solución básica para el suministro de 
carburantes, DiaLOG integrado en el  
equipo con una o dos mangueras.

Quantium 210 DiaLOG 

Nuestro surtidor comercial más flexible 
y completo. El Q210 admite hasta 
dos productos y la posibilidad de dos 
mangueras.

SlimDiaLOG

El sistema autónomo permite conectar 
hasta 16 surtidores, puertas de acceso 
a recinto, túnel de lavado y mucho más. 
Su diseño robusto asegura el mejor 
rendimiento en las condiciones más duras.

Aplicación web

DiaLOG es  una potente herramienta 
de gestión que permite a los usuarios 
poder acceder a toda la información 
utilizando un navegador web estándar. 
No es necesaria la instalación de 
ningún software específico. 

Sistema inteligente de 
gestión de combustible

DiaLOG proporciona sencillas 
y útiles herramientas 
para ayudarle a gestionar 
su combustible. Puede 
comprobar niveles de 
stock, puesta en marcha, 
alertas y revisar el listado de 
operaciones realizadas.
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Tokheim
En el Mundo

www.tokheim.com/profleetProFleet DiaLOG -0812- ES   |   Design by The London Branch

Componentes del terminal
•  Placa base del microprocesador con servidor Web 

y conexiones de surtidor., protocolo EIN para los 
surtidores Tokheim o conexión RS-485 para otras 
marcas equipadas con el correspondiente kit

•  Teclado: numérico con teclas de función
•  Display con 2 líneas de 20 caracteres, con 

selección de idioma e información del suministro 
en curso

•  Lector RFID con tecnología 125 kHz
•  Almacenamiento de datos en memoria SD con 

backup local vía USB
•  Conexión vía TCP/IP – ethernet a la red local
•  Protección estanca IP65

Periféricos opcionales
•  Teclado alfanumérico
•  Lectores alternativos para RFID 
•  Otras tecnologías de lectura (e.g. Tarjetas 

magnéticas ISO2, llaveros, identificadores 
automáticos de vehículos, etc)

•  Sistemas Wi-Fi de conexión
•  Modem GPRS para la conexión remota cuando la 

línea ADSL no está disponible
•  Sistemas de medición de tanques 
•  Conexión a equipos vía emisor de impulsos
•  Conexión específica para control de barreras o 

equipos de lavado
•  Impresora de recibos

DiaLOG
Especificaciones Técnicas

Contacto

Tokheim Koppens Ibérica, S.A.

C/ La Granja, 41
Pol. Ind. Alcobendas
28108 – Alcobendas (Madrid) 
España

Tel:  +34 91 201 30 30
Fax: +34 91 661 41 30

G.N.C. Lda.

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva 
Edificio Tecnología I. Nº 27
Taguspark 2740-257 Porto Salvo (Lisboa) 
Portugal

Tel:  +351 21 422 04 20 
Fax: +351 21 421 42 26

Más información

Para más información y contactos detallados para cada país, por 
favor visite nuestro sitio web en www.tokheim.com o envíenos un 
email a info@tokheim-international.com.

*Tokheim mejora y actualiza sus productos en línea con la evolución 
del mercado y los requisitos reglamentarios, por tanto se reserva 
el derecho de modificar cualquiera de las especificaciones de estos 
productos, y de este documento sin previo aviso.
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1.1 Ut Talat d'arbre, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.

Total Ut  ......: 5,00 35,72 178,60

1.2 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 34,00 1,46 49,64

1.3 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,7 14,70Zona a treure llosetes per

posar-ne una altre model
43,3 43,30Zona a treure llosetes per

ajardinar
58,00 58,00

Total m²  ......: 58,00 2,97 172,26

1.4 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,3 43,30Solera formigó sota

llosetes de formigó
40,8 40,80Capa superficial formigó

zona cercle central
40,8 40,80Solera formigó zona

cercle central
124,90 124,90

Total m²  ......: 124,90 4,81 600,77

1.5 M³ Excavació en pous per fonamentacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51,1 0,20 10,22Excavació terres per

posterior formigonat
10,22 10,22

Total m³  ......: 10,22 12,98 132,66

1.6 M³ Rebliment a cel obert amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb compactador tàndem autopropulsat, en capes de 30 cm de gruix, fins assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a millora de
les propietats resistents del terreny de suport de la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51,1 0,05 2,56Compactació terreny

excavat
2,56 2,56

Total m³  ......: 2,56 13,03 33,36

1.7 M² Enrajolat de lloseta de formigó per exteriors, acabat mixt, resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 7, resistència al desgast H, 20x20x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó
no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51,1 51,10Zona excavada
14,7 14,70Zona cambiar llosetes

65,80 65,80

Total m²  ......: 65,80 22,77 1.498,27

Pressupost parcial nº 1 ADEQUACIÓ TERRENY
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 1



C
AP

 M
-3

10
82

A
qu

es
ta

 im
pr

es
si

ó 
co

rr
es

po
n 

al
 d

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t p
er

 J
oa

n 
P

al
à 

Jo
rb

a 
(E

ng
in

ye
r 

In
du

st
ria

l)
 i 

ce
rt

ifi
ca

t p
el

 m
at

ei
x 

m
itj

à 
pe

l C
ol

·le
gi

 O
fic

ia
l d

'E
ng

in
ye

rs
 In

du
st

ria
ls

 d
e 

C
at

al
un

ya
 e

l d
ia

 1
7.

 0
2.

 2
01

5 
am

b 
el

 n
úm

er
o 

M
-3

10
82

1.8 M Vorera prefabricada de formigó, 40x20x12 cm, per a jardí, sobre base de formigó no
estructural.

Total m  ......: 41,50 14,68 609,22

1.9 M³ Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43,3 0,15 6,50Reomplir terres zona

llosetes
40,8 0,15 6,12Reomplir terres zona

solera formigó
12,62 12,62

Total m³  ......: 12,62 21,44 270,57

1.10 Ut Subministrament i plantació d'arbre, subministrat en contenidor.

Total Ut  ......: 8,00 46,75 374,00

1.11 M Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg formada per tub de polietilè PE 40 de color
negre amb bandes blaves, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm,
enterrada.

Total m  ......: 45,00 2,56 115,20

1.12 Ut Difusor emergent, amb 5 cm d'emergència, cabal proporcional al sector regat.

Total Ut  ......: 7,00 6,81 47,67

1.13 M Marcat de places de garatge mitjançant línia de 5 cm d'ample, de pintura al clorocautxú de
color blanca i acabat semibrillant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,00 80,00Delimitació aparcament

autobusos, traçat
longitudinal

6 3,20 19,20Delimitació aparcament
autobusos, traçat
transversal

99,20 99,20

Total m  ......: 99,20 4,15 411,68

1.14 Ut Plaça prohibició aparcament, excepte autobusos.
Col·locada sobre pal d'acer galvanitzat en calent de 2m d'alçaria

Total Ut  ......: 1,00 69,90 69,90

1.15 Ut Enjardinamenta amb espècies autòctones a definir pels serveis tècnics municipals

Total Ut  ......: 1,00 403,35 403,35

Total pressupost parcial nº 1 ADEQUACIÓ TERRENY : 4.967,15

Pressupost parcial nº 1 ADEQUACIÓ TERRENY
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 2



C
AP

 M
-3

10
82

A
qu

es
ta

 im
pr

es
si

ó 
co

rr
es

po
n 

al
 d

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t p
er

 J
oa

n 
P

al
à 

Jo
rb

a 
(E

ng
in

ye
r 

In
du

st
ria

l)
 i 

ce
rt

ifi
ca

t p
el

 m
at

ei
x 

m
itj

à 
pe

l C
ol

·le
gi

 O
fic

ia
l d

'E
ng

in
ye

rs
 In

du
st

ria
ls

 d
e 

C
at

al
un

ya
 e

l d
ia

 1
7.

 0
2.

 2
01

5 
am

b 
el

 n
úm

er
o 

M
-3

10
82

2.1 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,90 0,60 15,54Zona vorera

15,54 15,54

Total m²  ......: 15,54 2,97 46,15

2.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,90 0,60 15,54Solera formigó sota

llosetes de formigó en
zona vorera

15,54 15,54

Total m²  ......: 15,54 4,81 74,75

2.3 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25,90 0,60 15,54Solera formigó en zona

vorera
67,15 0,60 40,29Solera formigó en zona

calçada
55,83 55,83

Total m²  ......: 55,83 7,40 413,14

2.4 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
93,05 0,60 0,62 34,61Rasa instal·lacions

34,61 34,61

Total m³  ......: 34,61 10,69 369,98

2.5 M Canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret
(interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència
a la compressió 450 N.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
95,00 95,00Tub baixa tensió
95,00 95,00Tub veus i dades
95,00 95,00Tub reserva

285,00 285,00

Total m  ......: 285,00 3,46 986,10

2.6 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes blaves, de 32 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm.

Total m  ......: 95,00 3,13 297,35

2.7 M³ Capa de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/IIa, fabricat en central, i
abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
93,05 0,60 0,20 11,17Capa formigó en massa

11,17 11,17

Total m³  ......: 11,17 67,14 749,95

2.8 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació
al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 RASA INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 3
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93,05 0,60 0,42 23,45Reblert terres
compactades

23,45 23,45

Total m³  ......: 23,45 3,82 89,58

2.9 Ut Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm
de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
69,5x68,5 cm.

Total Ut  ......: 5,00 50,84 254,20

2.10 M Cable multipolar RVMV-K, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.

Total m  ......: 110,00 3,56 391,60

2.11 M Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb
beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre.

Total m  ......: 110,00 2,45 269,50

2.12 Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 15 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal,
corba C, tetrapolar (4P).
Instal·lat dins QGD existent

Total Ut  ......: 1,00 110,41 110,41

2.13 Ut Interruptor diferencial instantani, 4P/ 25A/300mA.
Instal·lat dins QGD existent

Total Ut  ......: 1,00 151,89 151,89

Total pressupost parcial nº 2 RASA INSTAL·LACIONS : 4.204,60

Pressupost parcial nº 2 RASA INSTAL·LACIONS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 4
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3.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,00 6,00 120,00Solera formigó zona

rentat
40,50 0,20 8,10Solera formigó reixes

recollida pluvials
12,50 0,40 5,00Solera formigó rasa

col·lector fins separador
hidrocarburs

11,50 0,40 4,60Solera formigó rasa
col·lector recollida aigües
pluvials fins xarxa
municipal

137,70 137,70

Total m²  ......: 137,70 7,40 1.018,98

3.2 M³ Excavació en rases per fonamentacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,67 6,00 34,02Excavació zona rentat

(Pendent del 2% + 20 cm
de formigó)

40,50 0,20 0,15 1,22Excavació reixes recollida
pluvials

35,24 35,24

Total m³  ......: 35,24 11,93 420,41

3.3 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,50 0,40 0,60 3,00Rasa col·lector

fisnseparador
hidrocarburs

11,50 0,40 0,60 2,76Rasa col·lector recollida
aigües pluvials fins xarxa
municipal

5,76 5,76

Total m³  ......: 5,76 10,69 61,57

3.4 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,50 12,50Col·lector fins separador

hidrocarburs
12,50 12,50

Total m  ......: 12,50 13,13 164,13

3.5 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,50 11,50Col·lector recollida aigües

pluvials fins xarxa
municipal

11,50 11,50

Total m  ......: 11,50 8,72 100,28

3.6 M³ Capa de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/IIa, fabricat en central, i
abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3 ZONA RENTAT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 5
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12,50 0,40 0,30 1,50Rasa col·lector fins
separador hidrocarburs

11,50 0,40 0,30 1,38Rasa col·lector recollida
aigües pluvials fins xarxa
municipal

2,88 2,88

Total m³  ......: 2,88 67,14 193,36

3.7 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació
al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,50 0,40 0,30 1,50Rasa col·lector fins

separador hidrocarburs
11,50 0,40 0,30 1,38Rasa col·lector recollida

aigües pluvials fins xarxa
municipal

2,88 2,88

Total m³  ......: 2,88 3,82 11,00

3.8 M² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per
als vianants, realitzat amb formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb
acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,50 0,40 5,00Rasa col·lector fins

separador hidrocarburs
11,50 0,40 4,60Rasa col·lector recollida

aigües pluvials fins xarxa
municipal

9,60 9,60

Total m²  ......: 9,60 10,61 101,86

3.9 M² Paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de 20 cm d'espessor, para ús per als
vianants, realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat en central, i abocament des de camió,
estès i vibrat mecànic, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
amb làmina de polietilè com a capa separadora sota el paviment; tractat superficialment amb
capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,00 6,00 120,00Paviment zona rentat

-2 -2,00No pavimentar zona reixa
central

118,00 118,00

Total m²  ......: 118,00 17,85 2.106,30

3.10 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 170 mm d'alt, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40,50 40,50Reixa recollida aigües

pluvials
40,50 40,50

Total m  ......: 40,50 90,68 3.672,54

3.11 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 374 mm d'alt, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,00Reixa zona rentat

7,00 7,00

Total m  ......: 7,00 315,08 2.205,56

Pressupost parcial nº 3 ZONA RENTAT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 6
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Total pressupost parcial nº 3 ZONA RENTAT : 10.055,99

Pressupost parcial nº 3 ZONA RENTAT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 7
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4.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,00 4,00 80,00Solera formigó zona

dipòsit
10,00 0,15 1,50Solera formigó zona rasa

canonades combustible
81,50 81,50

Total m²  ......: 81,50 7,40 603,10

4.2 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 0,15 0,60 0,90Rasa canonades

combustible
0,90 0,90

Total m³  ......: 0,90 10,69 9,62

4.3 M³ Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 4,00 4,65 186,00Excavació per instal·lació

dipòsit
186,00 186,00

Total m³  ......: 186,00 3,40 632,40

4.4 M² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10
cm d'espessor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 4,00 40,00Zona dipòsit

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00 4,57 182,80

4.5 M² Solera de formigó armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 4,00 40,00Zona dipòsit

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00 17,46 698,40

4.6 Ut Dipòsit de gasoil homologat, soterrat, de xapa d'acer, de doble paret, amb una capacitat de
40000 litres.
Equipat amb vàlvula reguladora de nivell, indicador de nivell amb sonda i detector de fugues

Total Ut  ......: 1,00 13.006,78 13.006,78

4.7 M Conducte de ventilació per a dipòsit de combustible líquid, soterrat, format per tub d'acer
negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2" DN 50 mm de diàmetre.

Total m  ......: 10,00 16,92 169,20

4.8 M Canonada per a combustible líquid, soterrada, formada per tub d'acer negre, amb soldadura
longitudinal per resistència elèctrica, de 2" DN 50 mm de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00Aspiració combustible
10 10,00Càrrega combustible

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00 20,20 404,00

Pressupost parcial nº 4 DIPÒSIT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 8
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4.9 M³ Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb sorra 0/5 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 4,00 4,65 186,00Zona dipòsit
4,96 8,58 -42,56Volum dipòsit a

descomptar (Diàmetre
2,512 x alçada 8,58m)
[-(B*D)]

143,44 143,44

Total m³  ......: 143,44 9,99 1.432,97

4.10 M² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per
als vianants, realitzat amb formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb
acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 4,00 40,00Zona dipòsit

40,00 40,00

Total m²  ......: 40,00 10,61 424,40

4.11 Ut Boca de càrrega per a dipòsit de combustible líquid, de llautó, de 4", allotjada en fornícula
amb marc i porta de xapa galvanitzada (sense incloure la formació de la fornícula, ni la
col·locació del marc i la porta).

Total Ut  ......: 1,00 106,09 106,09

4.12 Ut Equip de posada a terra de camió cisterna de combustible líquid segons plànols

Total Ut  ......: 1,00 263,13 263,13

Total pressupost parcial nº 4 DIPÒSIT : 17.932,89

Pressupost parcial nº 4 DIPÒSIT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 9



C
AP

 M
-3

10
82

A
qu

es
ta

 im
pr

es
si

ó 
co

rr
es

po
n 

al
 d

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t p
er

 J
oa

n 
P

al
à 

Jo
rb

a 
(E

ng
in

ye
r 

In
du

st
ria

l)
 i 

ce
rt

ifi
ca

t p
el

 m
at

ei
x 

m
itj

à 
pe

l C
ol

·le
gi

 O
fic

ia
l d

'E
ng

in
ye

rs
 In

du
st

ria
ls

 d
e 

C
at

al
un

ya
 e

l d
ia

 1
7.

 0
2.

 2
01

5 
am

b 
el

 n
úm

er
o 

M
-3

10
82

5.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,50 0,40 6,60Solera formigó zona

reixes vessaments
7,80 0,40 3,12Solera formigó rasa

col·lector fins trobada
col·lector direcció
separador hidrocarburs

9,72 9,72

Total m²  ......: 9,72 7,40 71,93

5.2 M³ Excavació en rases per fonamentacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,50 0,40 0,15 0,99Zona reixes vessaments
7,80 0,40 0,60 1,87Rasa col·lector fins

trobada col·lector direcció
separador hidrocarburs

2,86 2,86

Total m³  ......: 2,86 11,93 34,12

5.3 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,80 7,80Col·lector fins separador

hidrocarburs
7,80 7,80

Total m  ......: 7,80 8,72 68,02

5.4 M³ Capa de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/IIa, fabricat en central, i
abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,80 0,40 0,30 0,94Rasa col·lector fins

separador hidrocarburs
0,94 0,94

Total m³  ......: 0,94 67,14 63,11

5.5 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació
al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,80 0,40 0,30 0,94Rasa col·lector fins

separador hidrocarburs
0,94 0,94

Total m³  ......: 0,94 3,82 3,59

5.6 M² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per
als vianants, realitzat amb formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb
acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,80 0,40 3,12Rasa col·lector fins

separador hidrocarburs
3,12 3,12

Total m²  ......: 3,12 10,61 33,10

5.7 M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb reforç lateral d'acer
galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 170 mm d'alt, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

Pressupost parcial nº 5 ZONA CASETA
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 10
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,50 16,50Reixa vessaments

16,50 16,50

Total m  ......: 16,50 90,68 1.496,22

5.8 Pa Subministrament i construcció de marquesina segons plànols

Total PA  ......: 1,00 2.751,75 2.751,75

5.9 Ut Subquadre sortidor IP55 equipat i cablejat amb:
-1 diferencial 4P/40A/30mA
-1 magnetotèrmic 4P/16A 15kA, per a presa 3P+N+T, 16A IP44 incorporada en el mateix quadre
-1 magnetotèrmic 2P/16A 15kA, per a 4 base endoll 10/16A, 250V, 2P+T tipus Schuko IP44
incorporades en el mateix quadre
-1 magnetotèrmic 2P/10A 15kA, per alimentar al sortidor
-1 magnetotèrmic 2P/10A 15kA, per alimentar al targeter
-1 magnetotèrmic 2P/10A 15kA, per alimentar als equips del dipòsit gasoil (control nivell
fuites)

Total Ut  ......: 1,00 846,50 846,50

5.10 M Cable multipolar RVMV-K, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de PVC (V), armadura de filferros d'acer
galvanitzat (M) i coberta externa de PVC (V), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.

Total m  ......: 30,00 6,73 201,90

5.11 Ut Sortidor gasoil 1 boquerel Tokheim Quantium 110

Total Ut  ......: 1,00 1.542,00 1.542,00

5.12 Ut Targeter de sistema de gestió de combustible Tokheim Profleet Dialog

Total Ut  ......: 1,00 345,00 345,00

5.13 Ut Extintor portàtil hídric (aigua polvoritzada + additius), d'eficàcia 13A-233B, amb 9 litres d'agent
extintor.

Total Ut  ......: 1,00 84,65 84,65

5.14 Ut Extintor amb carro, de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia ABC, amb 50 kg d'agent extintor.

Total Ut  ......: 1,00 346,97 346,97

5.15 Ut Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia A-B-C, amb 6 kg d'agent extintor.

Total Ut  ......: 1,00 80,56 80,56

Total pressupost parcial nº 5 ZONA CASETA : 7.969,42

Pressupost parcial nº 5 ZONA CASETA
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 11
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6.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 0,40 2,80Solera formigó rasa

col·lector fins xarxa
municipal

2,80 2,80

Total m²  ......: 2,80 7,40 20,72

6.2 M³ Excavació en rases per fonamentacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 0,40 0,60 1,68Rasa col·lector fins xarxa

municipal
4,9 1,50 7,35Separador hidrocarburs

9,03 9,03

Total m³  ......: 9,03 11,93 107,73

6.3 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 7,00Col·lector desde

separador hidrocarburs
fins connexió xarxa
municipal

7,00 7,00

Total m  ......: 7,00 13,13 91,91

6.4 M³ Capa de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-25/B/20/IIa, fabricat en central, i
abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 0,40 0,30 0,84Rasa col·lector fins xarxa

municipal
4,9 0,10 0,49Separador hidrocarburs

1,33 1,33

Total m³  ......: 1,33 67,14 89,30

6.5 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació
al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 0,40 0,30 0,84Rasa col·lector fins xarxa

municipal
1 1,50 1,50Separador hidrocarburs

2,34 2,34

Total m³  ......: 2,34 3,82 8,94

6.6 M² Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per
als vianants, realitzat amb formigó HM-10/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual; tractat superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb
acabat remolinat mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7,00 0,40 2,80Rasa col·lector fins xarxa

municipal
1 1,00Separador hidrocarburs

3,80 3,80

Total m²  ......: 3,80 10,61 40,32

6.7 Ut Separador hidrocarburs Remosa PA02346 - SHDCO 6 BYP CE o similar equivalent.
Equipat amb boia, material coalescent, BHP 567, tubs connexió i ancoratges d'elevació

Pressupost parcial nº 6 SEPARADOR HIDROCARBURS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total Ut  ......: 1,00 2.589,29 2.589,29

Total pressupost parcial nº 6 SEPARADOR HIDROCARBURS : 2.948,21

Pressupost parcial nº 6 SEPARADOR HIDROCARBURS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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7.1.- Transport de terres
7.1.1.- Transport de terres amb contenidor

7.1.1.1 Ut Transport de terres amb contenidor de 6 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total Ut  ......: 1,00 44,99 44,99

Total subcapítol 7.1.1.- Transport de terres amb contenidor: 44,99

Total subcapítol 7.1.- Transport de terres: 44,99

7.2.- Transport de residus inertes
7.2.1.- Transport de residus inertes amb contenidor

7.2.1.1 Ut Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total Ut  ......: 1,00 28,61 28,61

7.2.1.2 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total Ut  ......: 1,00 57,24 57,24

Total subcapítol 7.2.1.- Transport de residus inertes amb contenidor: 85,85

Total subcapítol 7.2.- Transport de residus inertes: 85,85

Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus : 130,84

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 14
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Pressupost d'execució material
1 ADEQUACIÓ TERRENY 4.967,15
2 RASA INSTAL·LACIONS 4.204,60
3 ZONA RENTAT 10.055,99
4 DIPÒSIT 17.932,89
5 ZONA CASETA 7.969,42
6 SEPARADOR HIDROCARBURS 2.948,21
7 Gestió de residus 130,84

7.1.- Transport de terres 44,99
7.1.1.- Transport de terres amb contenidor 44,99

7.2.- Transport de residus inertes 85,85
7.2.1.- Transport de residus inertes amb contenidor 85,85

Total .........: 48.209,10

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS NOU
EUROS AMB DEU CÈNTIMS.

Enginyer Industrial
Joan Palà Jorba

NOVA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT I SURTIDOR DE GASOIL, I ZONA DE RENTAT EN L'ESTACIÓ D'AUTOBUS D'IGUALADA Pàgina 15
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capa  Ø63mm

2
0

1
0

2
8

9
0

60

Cotes en cm

Veu i dades.

Tub PE doble capa

Ø63mm

Aigua PE Ø32mm

7
0

Reserva.

Tub PE doble capa

Ø63mm
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PLANTA GENERAL
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ZONA APARCAMENT AUTOBUSOS (5 PLACES)

ZONA RENTAT, MARQUESINA, DIPÒSIT GASOIL I DEPURADORA

RASA INSTAL·LACIONS

ARQUETA INSTAL·LACIONS
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CANONADA SOTERRADA CÀRREGA COMBUSTIBLE 

CANONADA SOTERRADA VENTILACIÓ DIPÒSIT COMBUSTIBLE 

CANONADA SOTERRADA ASPIRACIÓ COMBUSTIBLE 

CANONADA SOTERRADA RECOLLIDA AIGÜES

CANONADA SOTERRADA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

AIXETA
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PROJECTE :
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P

N

Surtidor

1 mànega

Targeter

Dipòsit Biodièsel 2.000l

SQ Surtidor

Boca de càrrega

antivessaments

Presa de terra

Camió
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t
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a

t
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l

 

4

0

m

³

2"

4"

Zona rentat

Arqueta presa de mostres

Separador d'hidrocarburs

dins arqueta

Pendent 1%

2"

Monoraspall

elèctric

Fins connexió xarxa municipal

Fins connexió xarxa municipal recollida aigües pluvials

F02

F03

F04

F01

MOSTRES

PRESA DE 

ARQUETA

(Planta)

1:50

(Secció)

1:50

Detall Arqueta presa de mostres, aigües residuals 

entrada

sortida

Detall Arqueta presa de mostres, aigües residuals 

0,15 1,03 0,15

0
,
1
5

1
,
0
0

0
,
1
5

0
,
2
0

1
,
0
0

norma i classe

fabricant

cargol de subjecció

DIN 933 M10x40

formigó

Vista en planta

Vista alçat Vista lateral

longitud 755

amplada reixa

126

88,82

alçada

 interior

123

alçada total

13,5

139

amplada

DETALL INSTAL·LACIÓ

150

200

Extintor mòbil ABC 9kg 13A-233B. Part superior instal·lada a 1,70m màxim. Inclou rètol senyalització.

Extintor automàtic ABC 6kg.

Extintor de carro ABC 50kg.
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2
,
5
9

2
,
5
0

2
,
2
0

0
,
2
0

5,84

3
,
2
2

2,81 2,81

2
,
9
5

Coberta policarbonat alveolar

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

5,80

0
,
2
0

3,00

2,82 2,92

2
,
9
6

2
,
6
6

5,80

Tub d'acer 120x60 mm

ALÇAT ESTRUCTURA

PLANTA ESTRUCTURA

Tub d'acer 100x50 mm

ESTRUCTURA MARQUESINA Y DETALLES

ESCALA:

DIBUJADO:

COMPROBADO:

Monfobus, S.L.

Ingeniero Caminos Canales y Puertos:

HISPANO IGUALADINA, S.A.

PETICIONARIO:

Avda. D'Europoa y Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedés.

SITUACIÓN:

PLANO:

TÍTULO:

Proyecto constructivo para las instalaciones de lavado y suministro de

 combustible en la estación de autobuses de Vilafranca del Penedés.

1,80

4
,
2
3

1,80

3
,
7
8

3
,
8
8

Tub d'acer 120x60 mm

1,95

1,83

3
,
6
3

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010

Contorn coberta

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

Persiana

d'alumini lacat

RAL 9010

Coberta policarbonat alveolar

Coberta policarbonat alveolar

Coberta

policarbonat

alveolar

Coberta policarbonat alveolar

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010

Xapa tipus Pegaso

RAL 9010
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BOCA DE CÀRREGA 4"

Pte. min. 1%

Tub Ventilació 2"

Tub Aspiració 2"

SORRA DEL RIU

RENTADA E INERTE

PLETINA

TENSOR

RODÓ Ø16

DETALL ANCORATGE TANC

SOLERA HA-25

SOLERA FORMIGÓ

TUB DE 1" PER

HUMITEJAR EL CARBÓ

TAMBOR ENR0TLLADOR

DEL CABLE

BASE DE FORMIGÓ

PINÇA PER UNIR AL CAMIÓ

A INTERRUPTOR DE TALL

CABLE DE COURE DE 10mm.

SOLDAT A LA XAPA DE COURE

CARBÓ VEGETAL

PLACA DE COURE DE 0,50x0,50

I 5mm. DE GRUIX

CANALITZACIÓ INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

SORRA DE RIU RENTADA

VIAL DE FORMIGÓ

CANONADA DOBLE PARET

PER COMBUSTIBLES

PRESA DE TERRA PER CAMIONS

Mallasso 15x15 Ø 8 B 500 T

1
,
5

0
2

,
5

1
0

,
5

0
0

,
2

0

D+0,40

PAVIMENT

TAPA FUNDICIÓ

0
,
2

0

Pte. min. 1%

8.580

2
.
5

1
2

DIPÒSIT PER GASOIL 40.000 litres

Doble paret Acer-Acer

Cotes en mm.

1,80

0
,
1

5

0
,
8

5

0,10

0,10 0,10 0,10 0,10

0
,
1

5
0

,
3

5
 
m

i
n

.

V
a

r
i
a

b
l
e

Variable

0,10

0,40x0,40

TAPA FUNDICIÓ

R

2

,

0

0

R

1

,

0

0

1

,

0

0

2

,

0

0

R

1

,

0

0

Emplaçament de classe I zona 0

Emplaçament de classe I zona 1

Emplaçament de classe I zona 2

DIPÒSIT (VISTA SUPERIOR)

DIPÒSIT (SECCIÓ)

SURTIDOR (VISTA SUPERIOR)

DETALL CLASSIFICACIÓ DELS EMPLAÇAMENTS

D+1,00

2

,

0

0

1

,

0

0

Escala 1:25

Escala 1:25

DETALLES INSTALACIÓN MECÁNICA

ESCALA:

NUM.:

DIBUJADO:

1:20

9.1

Ingeniero Caminos Canales y Puertos:

HISPANO IGUALADINA, S.A.

PETICIONARIO:

Avda. D'Europoa y Vilanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedés.

SITUACIÓN:

PLANO:

TÍTULO:

Proyecto constructivo para las instalaciones de lavado y suministro de

 combustible en la estación de autobuses de Vilafranca del Penedés.

FORMIGÓ NETEJA H-150

0
,
1

0
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ø2,12

TABIC C

TABIC B

NS 6

Volum útil desarenador: 1.200 L

Volum útil total: 2.905 L

2 Boques Home Øint.: 567 mm.

Ø E: 200 mm.

Ø S: 200 mm.

Ø BY PASS 200 mm.

Volum total: 4.000 L

Volum coalescencia: 0.27 m3.

1
4

5
0

TABIC B

TABIC A

0
,
8

0

TABIC C

ø1,88

TABIC A

567 PE

60

100

DETALL ORELLA ELEVACIÓ

200

Ø

4

0

 MUNTATGE 2

6
0

1
1

0

0
,
2

3

3 ORELLES ELEVACIÓ

1960

1,76

1,66

TR 1050

0
,
3

0

0
,
1

0

Ø

0

,

0

2

0,06

0,2
0

PVC 50

(PLANXA 2 MAT 600 + REFORÇ PVC)

(PLANXA 2 MAT 600)

(PLANCHA 2 MAT 600)

0
,
1

0

Ø

0

,

0

2

0,06

1

2

0

°

0
,
1

2

Ø 200

Ø200

0
,
2

0

0
,
5

0

0
,
9

5

Ø200

0,30

Ø200

5
0

0

0
,
3

0

1900

0
,
1

0

1
,
3

5

0,80

0,15

5
0

Ø200

765

Ø200

0
,
2

4

715

0
,
6

0

1810

1835
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,
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0
,
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2
4
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5

2
2

5

0,40

0
,
0
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0
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6
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1
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3
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0
,
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0
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