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Client :  Ajuntament d’Igualada. 

 
 

 
OFERTA ECONÒMICA 

 
 
El Sr. Òscar Bosch Chumillas, major d'edat, amb DNI núm.  77785199G, en representació 
de l’empresa BOSCIREM S.L. , amb CIF núm. B55732598,   declara que, assabentat de 
les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del 
contracte menor “ Millores en voreres del C/ Parlament de Catalunya nord i 
accessibilitat ”,  es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, pel preu següent: 
 
 

 
 

 PREU D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE :  
 
TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (34.460,54 €) 
 

 PERCENTATGE D'IVA :  VINT-I-UN PER CENT (21%). 
 

 TOTAL IVA :  SET MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-UN CÈNTIMS (7.236,71 €). 

 
 TOTAL AMB IVA INCLÒS:  QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS 

NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (41.697,25 €). 
 
 
 
Santa Coloma de Queralt, 25 de gener de 2.023 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 01 Implantació i previs

'01.01 1 ZZ18020101 u

Implantació i delimitació

Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos, instal.lacions, 

proteccions individuals i col.lectives previ a l'inici dels treballs. La provisió de tos els 

elements necessaris i el seu correcte manteniment van a càrrec del contractista. 

Zona d'obres delimitada per trams segons jornada de treball i amb desviament de 

pas de vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb 

tanca metàl.lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a zones petites d'actuació o tanca 

de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó per a zones d'actuació més 

generalitzada. Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn 

desmuntatge i retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat 

necessari per a dur a terme totes les actuacions contemplades garantint la seguretat 450,00 1,000 450,00

'01.01 2 ZZ18020102 u

Provisional de llum

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats 

corresponents d'electricitat. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i 

desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a 

deixar la partida completament acabada

Les actuacions puntuals es realitzaran amb ajuda de generador elèctric mòbil de 

benzina o dièsel. Lloguer o amortització, transport, combustibles i manteniment a 

càrrec del contractista 160,00 1,000 160,00

'01.01 3 ZZ18020103 u

Provisional d'aigua

Conjunt d'instal.lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats 

corresponents d'aigua. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge 

posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la 

partida completament acabada

Les actuacions puntuals es realitzaran amb aportació d'aigua provinent de fonts 

municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat. Subministraments, instal·lacions, 

transports i manteniment a càrrec del contractista 210,00 1,000 210,00

TOTAL 820,00

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 02 Francesc Macià amb Parlament de Catalunya nord

'01.02 1 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques180,00 2,000 360,00

'01.02 2 ZZ18020335 m

D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola incorporada, 

amb mitjans manuals o mecànics, i amb càrrega de residus sobre camió o 

contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i compressor i 

càrrega de runes a camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de 

calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 118,11 10,000 1.181,10

Millores en voreres del C/Parlament de Catalunya nord i accessibilitat



'01.02 3 ZZ18020325 m

D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants 

d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de 25x15cm segons UNE 

127340 o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de 

formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. 

Comprèn recol.locació de rigola nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de 

pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat, rematat. En cas que no 

existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de 

ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base de formigó no 

estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix i rejuntades amb beurada de ciment 

blanc i neteja de peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 57,02 10,000 570,20

'01.02 4 ZZ18020239 u Diferencial compra peces de transició T3C10. Preu per unitat de transició esquerra o dreta 28,00 124,000 3.472,00

'01.02 5 ZZ18020204 m2

E. Reposició de paviment de panot en vorera amb afectació de base 1022

Demolició de qualsevol tipus de paviment i base, de gruix comprès entre 15 i 25cm, 

amb miniretroexcavadora giratòria amb martell trencador o compressor manual, 

part proporcional d'excavació d'esplanada i tala d'arrels, amb càrrega de runes 

sobre camió o contenidor

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, 

i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a 

paviment

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix, consistència plàstica i mida 

màxima de granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat. Inclòs encaix i remat en tapes de serveis i pericons existents si és el 

cas i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, idem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i elements de mobiliari 

existent, part proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs 

necessaris per a execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i 

en bon estat si és possible per a recol.locació, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada 

de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals 

i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 229,23 19,440 4.456,23

'01.02 6 ZZ18020203 m2

C. Reposició de paviment de panot en vorera sense afectació de base 1022

Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra o base, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, ídem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari existent, part 

proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs necessaris per a 

execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si 

és possible, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat a estesa amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i 

beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de 

companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 53,25 6,480 345,06



'01.02 7 2ZZ2M2013 u

M2n. Escocell nou 140x160/180cm. SEGONS DOCUMENT 180x180

Subministrament i col.locació d'emmarcat de formigó per a escocell de mides 

aproximades exteriors fins a 140x160/180cm (segons documentació gràfica o D.F.) 

compost per peça prefabricada de formigó monocapa de vorada de jardí recta tipus 

tauló de 100x8x20cm de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, sobre base de formigó de fins 

a 20cm amb HM-20/P/20/I i rejuntat amb morter M-7,5. Rematat i amb acabats del 

conjunt en vorera i escocell, comprès tall i adaptació de peces en cas de ser 

necessari. En tota la zona de perímetre excavada es disposarà de base de formigó 

HM-20/P/20/I de 15cm de gruix reglejada i llesta per a col.locació de panot

Aportació i compactació de terres adequades en el conjunt de caixa d'escocell fins a 

cota de paviment de vorera. Com a mínim, els 5cm de terres més superficials seran 

sauló

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de dimensions adequades 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 74,80 0,000 0,00

TOTAL 10.384,59

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 03 Josep Irla amb Parlament de Catalunya nord

'01.03 1 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques180,00 2,000 360,00

'01.03 2 ZZ18020335 m

D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola incorporada, 

amb mitjans manuals o mecànics, i amb càrrega de residus sobre camió o 

contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i compressor i 

càrrega de runes a camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de 

calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 118,11 11,000 1.299,21

'01.03 3 ZZ18020325 m

D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants 

d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de 25x15cm segons UNE 

127340 o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de 

formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. 

Comprèn recol.locació de rigola nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de 

pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat, rematat. En cas que no 

existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de 

ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base de formigó no 

estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix i rejuntades amb beurada de ciment 

blanc i neteja de peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 57,02 11,000 627,22



'01.03 4 ZZ18020204 m2

E. Reposició de paviment de panot en vorera amb afectació de base 1022

Demolició de qualsevol tipus de paviment i base, de gruix comprès entre 15 i 25cm, 

amb miniretroexcavadora giratòria amb martell trencador o compressor manual, 

part proporcional d'excavació d'esplanada i tala d'arrels, amb càrrega de runes 

sobre camió o contenidor

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, 

i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a 

paviment

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix, consistència plàstica i mida 

màxima de granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat. Inclòs encaix i remat en tapes de serveis i pericons existents si és el 

cas i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, idem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i elements de mobiliari 

existent, part proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs 

necessaris per a execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i 

en bon estat si és possible per a recol.locació, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada 

de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals 

i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 53,25 20,160 1.073,52

'01.03 5 ZZ18020203 m2

C. Reposició de paviment de panot en vorera sense afectació de base 1022

Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra o base, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, ídem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari existent, part 

proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs necessaris per a 

execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si 

és possible, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat a estesa amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i 

beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de 

companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 35,24 6,720 236,81



'01.03 6 2ZZ2M2013 u

M2n. Escocell nou 140x160/180cm. SEGONS DOCUMENT 180x180

Subministrament i col.locació d'emmarcat de formigó per a escocell de mides 

aproximades exteriors fins a 140x160/180cm (segons documentació gràfica o D.F.) 

compost per peça prefabricada de formigó monocapa de vorada de jardí recta tipus 

tauló de 100x8x20cm de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, sobre base de formigó de fins 

a 20cm amb HM-20/P/20/I i rejuntat amb morter M-7,5. Rematat i amb acabats del 

conjunt en vorera i escocell, comprès tall i adaptació de peces en cas de ser 

necessari. En tota la zona de perímetre excavada es disposarà de base de formigó 

HM-20/P/20/I de 15cm de gruix reglejada i llesta per a col.locació de panot

Aportació i compactació de terres adequades en el conjunt de caixa d'escocell fins a 

cota de paviment de vorera. Com a mínim, els 5cm de terres més superficials seran 

sauló

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de dimensions adequades 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 74,80 0,000 0,00

TOTAL 3.596,76

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 04 Pau Claris amb Parlament de Catalunya nord

'01.04 1 G21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques180,00 1,000 180,00

'01.04 2 ZZ18020335 m

D3x. Enderroc de vorada de formigó

Arrencada de vorada de pedra natural o formigó, amb o sense rigola incorporada, 

amb mitjans manuals o mecànics, i amb càrrega de residus sobre camió o 

contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de calçada asfaltada

Demolició de la base de la vorada de formigó amb mitjans mecànics i compressor i 

càrrega de runes a camió o contenidor. No s'alterarà en cap cas la superfície de 

calçada asfaltada

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 118,11 12,700 1.500,00

'01.04 3 ZZ18020325 m

D3n. Vorada de formigó nova

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants 

d'iguals característiques a l'existent, T3 de 28x17cm o T2 de 25x15cm segons UNE 

127340 o equivalent, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de 

formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30cm d'alçada i rejuntada amb morters M-7.5. 

Comprèn recol.locació de rigola nova o aprofitada ídem a existent i ajustament de 

pericons i tapes de serveis existents si és el cas, tot acabat, rematat. En cas que no 

existeixi rigola s'optarà per rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de 

ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades sobre base de formigó no 

estructural HM-20 de fins a 20cm de gruix i rejuntades amb beurada de ciment 

blanc i neteja de peces posterior, previ acord amb D.F.

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus.

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codi 170504 

segons Llista Europea de Residus 57,02 9,700 553,09



'01.04 4 ZZ18020204 m2

E. Reposició de paviment de panot en vorera amb afectació de base 1022

Demolició de qualsevol tipus de paviment i base, de gruix comprès entre 15 i 25cm, 

amb miniretroexcavadora giratòria amb martell trencador o compressor manual, 

part proporcional d'excavació d'esplanada i tala d'arrels, amb càrrega de runes 

sobre camió o contenidor

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, 

i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a 

paviment

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix, consistència plàstica i mida 

màxima de granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat. Inclòs encaix i remat en tapes de serveis i pericons existents si és el 

cas i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, idem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i elements de mobiliari 

existent, part proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs 

necessaris per a execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i 

en bon estat si és possible per a recol.locació, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada 

de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals 

i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 53,25 31,560 1.680,57

'01.04 5 ZZ18020203 m2

C. Reposició de paviment de panot en vorera sense afectació de base 1022

Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra o base, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, ídem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari existent, part 

proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs necessaris per a 

execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si 

és possible, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat a estesa amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i 

beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de 

companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 35,24 6,180 217,78



'01.04 6 2ZZ2M2013 u

M2n. Escocell nou 140x160/180cm. SEGONS DOCUMENT 180x180

Subministrament i col.locació d'emmarcat de formigó per a escocell de mides 

aproximades exteriors fins a 140x160/180cm (segons documentació gràfica o D.F.) 

compost per peça prefabricada de formigó monocapa de vorada de jardí recta tipus 

tauló de 100x8x20cm de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, sobre base de formigó de fins 

a 20cm amb HM-20/P/20/I i rejuntat amb morter M-7,5. Rematat i amb acabats del 

conjunt en vorera i escocell, comprès tall i adaptació de peces en cas de ser 

necessari. En tota la zona de perímetre excavada es disposarà de base de formigó 

HM-20/P/20/I de 15cm de gruix reglejada i llesta per a col.locació de panot

Aportació i compactació de terres adequades en el conjunt de caixa d'escocell fins a 

cota de paviment de vorera. Com a mínim, els 5cm de terres més superficials seran 

sauló

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de dimensions adequades 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 74,80 0,000 0,00

TOTAL 4.131,44

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 05 Vorera sud Parlament de Catalunya nord

'01.05 1 ZZ18020203 m2

C. Reposició de paviment de panot en vorera sense afectació de base 1022

Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra o base, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, ídem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i mobiliari existent, part 

proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs necessaris per a 

execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i en bon estat si 

és possible, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat a estesa amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i 

beurada de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de 

companyies, senyals i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 35,24 6,800 239,63



'01.05 2 ZZ18020204 m2

E. Reposició de paviment de panot en vorera amb afectació de base 1022

Demolició de qualsevol tipus de paviment i base, de gruix comprès entre 15 i 25cm, 

amb miniretroexcavadora giratòria amb martell trencador o compressor manual, 

part proporcional d'excavació d'esplanada i tala d'arrels, amb càrrega de runes 

sobre camió o contenidor

Excavació de rasa amb miniretroexcavadora, amb part proporcional de tala d'arrels, 

i càrrega de runes sobre camió o contenidor i rebaix i compactació de caixa per a 

paviment

Repàs i piconatge de fons i parets de rasa, amb compactació del 95% PM

Base de formigó HM-20/P/20/I de 15cm de gruix, consistència plàstica i mida 

màxima de granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 

acabat reglejat. Inclòs encaix i remat en tapes de serveis i pericons existents si és el 

cas i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual

Paviment de panot per a vorera nova i reparació de vorera existent, de morter gris 

de 20x20x4cm, idem a existent, classe 1a, preu alt, col.locat amb morter pastat 1:4 

elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland. Inclou si és 

el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals i elements de mobiliari 

existent, part proporcional de paviment de panot per a invidents i els treballs 

necessaris per a execució de rampes. Es valorarà l'aprofitament de peces senceres i 

en bon estat si és possible per a recol.locació, previ acord amb D.F.

Paviment de panot de quatre tires per a nova franja d'invidents des del centre de la 

vorada deprimida de gual fins a la trobada amb façana corresponent, d'amplada 1m 

o segons documentació gràfica, de morter gris de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, 

col.locat amb morter pastat 1:4 elaborat a obra amb formigonera de 165l i beurada 

de ciment pòrtland. Inclou si és el cas, recol.locació de tapes de companyies, senyals 

i mobiliari existent

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 53,25 187,480 9.983,31

'01.05 3 2ZZ2M2013 u

M2n. Escocell nou 140x160/180cm. SEGONS DOCUMENT 180x180

Subministrament i col.locació d'emmarcat de formigó per a escocell de mides 

aproximades exteriors fins a 140x160/180cm (segons documentació gràfica o D.F.) 

compost per peça prefabricada de formigó monocapa de vorada de jardí recta tipus 

tauló de 100x8x20cm de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, sobre base de formigó de fins 

a 20cm amb HM-20/P/20/I i rejuntat amb morter M-7,5. Rematat i amb acabats del 

conjunt en vorera i escocell, comprès tall i adaptació de peces en cas de ser 

necessari. En tota la zona de perímetre excavada es disposarà de base de formigó 

HM-20/P/20/I de 15cm de gruix reglejada i llesta per a col.locació de panot

Aportació i compactació de terres adequades en el conjunt de caixa d'escocell fins a 

cota de paviment de vorera. Com a mínim, els 5cm de terres més superficials seran 

sauló

Càrrega, transport i gestió de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de dimensions adequades 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons Llista 

Europea de Residus 74,80 23,000 1.720,40

TOTAL 11.943,34

Obra 01 Pressupost2303

Capítol 06 Varis

'01.06 1 ZZ18020501 PA

Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada 

de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 

1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codis 

170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus

Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés d'obres, classificats 

adequadament 850,00 1,000 850,00

'01.06 2 ZZ18020502 u

Neteja final d'obres

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final de l'obra 

prèvi lliurament. Neteges generals de les zones executades, restes de materials, 

pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de l'obra i l'envolvent propera 350,00 1,000 350,00



'01.06 3 ZZ18020503 u

Imprevistos

Partida destinada a possibles imprevistos a justificar durant el procés d'obres. 

Aquesta partida no es podrà certificar sense l'aprovació expressa de la D.F. 1,00 2.975,000 2.975,00

'01.06 4 ZZ18020504 u

Seguretat i salut (partida valorada a part)

Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i salut durant 

tot el desenvolupament de les obres. Proteccions individuals, col.lectives, serveis de 

personal, instal·lacions de personal i sanitàries, mèdiques i primers auxilis, 

senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els documents i 

tràmits necessaris per a la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i 

administratiu per part de tots els seus agents

(Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora del PEM) 336,08 1,000 336,08

TOTAL 4.511,08

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 35.387,21

IMPORTS SENSE IVA 



 

NOU ACTIS, SL – B65791964 – TF. 938031396 – nouactis@nouactis.cat 

 

   PROPOSTA  ECONÒMICA. 

 

En Salvador Valls Ruiz, major d´edat, veí dels Hostalets de Pierola, amb 

domicili al carrer Camí Can Pujades, núm. 1, amb DNI 46584963G obrant en 

representació de l’empresa NOU ACTIS, SL, assabentat de les condicions 

exigides per a optar a l’adjudicació  del contracte d´obres corresponents I  

convocades per l’Ajuntament d’Igualada, amb el títol “ VORERES DEL C/ 

PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM NORD I ACCESSIBILITAT” ,  es 

compromet a realitzar-lo amb subjecció als plecs de clàusules administratives 

generals aplicables a la contractació d´obres de l´Ajuntament d´Igualada, a la 

memòria tècnica i al plec de condicions particulars 

. 

I FAIG CONSTAR: 

 

1er.Que compleix totes i cada una de les condicions exigides en el Plec de 

Clàusules per a l´adjudicació del contracte. corresponents “ VORERES DEL C/ 

PARLAMENT DE CATALUNYA,TRAM NORD I ACCESSIBILITAT ”, I 

convocades per l’Ajuntament d’Igualada, amb el títol . “ Que es compromet a 

l´execució del contracte “pel preu de : 

 

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ...........................  34.500,00 € 

(  Trenta quatre  mil cinc-cents  euros. ) . 

IVA (21%)..........................................................    7.245,00 € 

( Set mil dos-cents quaranta cinc euros). 

PREU TOTAL IVA INCLÒS.............................   41.745,00 € 

(Quaranta un mil set-cents quaranta cinc euros ). 

Signat: Salvador Valls Ruiz                       Igualada, 31 de Gener de 2023. 
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SANROMA MONCUNILL, Ananda

De: Info - Trivazquez [info@trivazquez.com]
Enviado el: dijous, 9 de febrer de 2023 18:11
Para: SANROMA MONCUNILL, Ananda
Asunto: Import pressupost Trivazquez segons petició oferta 2303 Parlament Nord vorera sud

Bona tarda: 

Seguidament li fem arribar la nostra valoració segons la seva oferta nº 2303 Parlament nord vorera sud: 

 

 

-        IMPORT TOTAL PRESSUPOST IVA INCLÒS: 47.450,00 € 

 

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment 

Salutacions 

Dolors 

 

www.trivazquez.com  

 

www.trivertical.com  

  

Oficines: Rambla de Sant Isidre, 29, baixos 

Magatzem: Avda. Montserrat, nº 12 

08700 - IGUALADA (BCN) 

Tel. 93 804 20 46 Fax. 93 804 9412 

Mòbil 607 78 98 75 / 607 78 98 74  

D’acord amb la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades que apareixen en aquest missatge 

són incloses en un fitxer automatitzat.  

Si desitja fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades, enviï un missatge a info@trivazquez.com  

Aquest missatge pot contenir dades o informació de caràcter confidencial. En cas d’haver-lo rebut per error, li preguem ens ho 

comuniqui reenviant-lo al remitent, i l’elimini dels seus sistemes informàtics.  

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

De acuerdo con la ley de protección de datos de Carácter personal, le informamos de que los datos que aparecen en el mensaje 

están incluidos en un fichero automatizado. Si desea hacer uso del derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus datos, 

envíe un mensaje a info@trivazquez.com 
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Este mensaje puede contener datos o información de carácter confidencial. En caso de haberlo recibido por error, le rogamos nos 

lo comunique, reenviándolo al remitente y eliminándolo de su sistema informático. 

  
 

 

 

De: SANROMA MONCUNILL, Ananda [mailto:sanromaa@aj-igualada.net]  

Enviado el: jueves, 26 de enero de 2023 13:58 

Asunto: RE: Petició oferta 2303 Parlament Nord vorera sud 

 

Hola, 
Quan podreu lliurar aquesta oferta? 

Gràcies 

  
  
  
-- 

Ananda Sanromà  -  unitat de barris  -  Ajuntament d'Igualada 

  

De: SANROMA MONCUNILL, Ananda  
Enviado el: divendres, 20 de gener de 2023 10:32 
Asunto: Petició oferta 2303 Parlament Nord vorera sud 

  

Hola, 
  
Demano oferta per aquestes feines. Reparació de voreres i alguns guals de vianants. 
Import màxim del document 42.360eu iva inclòs. Partida d’imprevistos fixada a 2.500eu en 
PEM. 
  
S’estima que l’execució es duria a terme cap al març. 
  
Salut 

  
  
  
  
-- 

Ananda Sanromà  -  unitat de barris  - 

 

  




